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A. ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t obejmuje:

- Zagospodarowanie placu budowy.
- Roboty przygotowawcze.

- Roboty wykonawcze.

- Roboty porzgdkowe.

B. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Strefy niebezpieczne:
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozenia spadaniem
przedmiotow lub materiatéw albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag
spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢é
ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych oraz

powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Inne zagrozenia:

- Kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow.
- Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi elektronarzedzi.
- Obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy.

- Obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta

przestrzenh placu budowy.
- Porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach pracy elektronarzedzi.

- Zaprdszenie oczu — obstuga elektronarzedzi.
- Rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki.

- Hatas.

C. OPIS ROBOT
Obstuga maszyn i urzadzen:

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom
majgcym odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢

zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.



Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi
powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzng.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac
kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczeh przed
porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0so6b nie
nalezgcych do obstugi.

Na urzagdzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy

umiescic napis okreslajgcy dopuszczalng tadownosc.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) kierownik
budowy ma obowiazek sporzadzi¢ Ilub zapewni¢é sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



