
ŁAZIENKA

P-POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

PK

Ø110 

0.02

6,38 m2

Terakota

Ø20/PP - cw

Ø20/PP - zw

- wodomierz JS 1,0 dn15mm

Zestaw wodomierzowy wody zimnej

- zawór odcinający dn15mm

przewody w posadzce

Odprowadzenie skroplin
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KUCHNIA0.01

9,87 m2

Terakota

- Przewód wody ciepłej z rur PP

- Przewód wody zimnej z rur PP

zw

cw

Oznaczenia :

- Skropliny z rur PP

- Ścianka działowa do wyburzenia

- Proj. ściana gipsowo-kartonowa

impregnowana do pomieszczeń wilgotnych

g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm

Nr rysunku:
N-wa rys.:Data:

Skala:

1:50
01.2023 3

Inwestor:

Adres:

Temat:

73-110 STARGARD

Projektował:

Bogusław Zych

upr. nr 84/Sz/84

Sprawdziła:

UL. S. OKRZEI 13/4; 73-110 STARGARD 

DZ. NR 281; OBRĘB 3 

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

INSTALACJA WOD.- KAN. - RZUT MIESZKANIA

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ROZBUDOWA INST. GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WOD.-KAN.

PK

- Piece kaflowe w pokojach do demontażu

- Gazowy przepływowy podgrzewacz wody w łazience do demontażu

- Otwór drzwiowy do zabudowy, g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm


