Oiwer Ssxisem | e 35ci78am RZUT FRAGMENTU PARTERU

L | (istn. otwér pod stropem do zamurowania)

coszek - piial stoijocy S ... S | STROPU NAD NIM  1:50

zelbetowa wspornikowa N otwor przy posodzce'll I| 7 istniejgey stup zelbetowy

do zmurowania | |' : (do zachowania)

Legenda:

@ —wyburzenia

}__-4{ —projektowane belki stalowe
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_podcigg/rygiel '1 1. Przed wykuciem otwordéw i wykonaniem konstrukcji stalowe;j .
ramy '[ zdemontowa¢ okno;
! 2. Wykona¢ przewierty, ktére pozwolq ustali jaki wymiar "x” ma
ISTN. ! stup zelbetowy. Patrz ™*" przy a—a na K-02;
WENTYLATORNIA T - : 2. Podstemplowa¢ nadproze nad oknem. Dalsza kolejnos¢ prac
: patrz K-02;
}' 3. Rysunek rozpatrywa¢ z K—02 (W—W, szczegbty);
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_ ‘ o SCHEMAT BUDYNKU
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| KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ: EXCH1

~ ZESTAWIENIE STAL STAL PROFILOWA: - S235JR

podkonstrukcje dla proj. otworéw
| e
MASA
POZ. ILOSC [s2t] PROFIL .DLLU[ﬁ]?n?c STAL |
IS 1o g) | suma l) FAREM Sp zo.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
1 2 € 100 424 | 108 45 9.0 Obiekt:
= . 100 o s | 105 . Projekt przebudowy czesci pomieszczen
| B ' ' : w Komendzie Wojewddzkie] Pahstwowej Strazy Pozarne] w Gdansku
3| s bl. 10x100 120 7.85 0.9 5.7 ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041
4 | 2 |blexito| 170 5.8 09 18 ' Inwestor. KOMENDA WOJEWODZKA
s ) C 100 i _510 - 106 54 108 PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
= i ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
6 6 bl. 6x70 380 3.29 13 75
. Ssztgg'(* Rysunek: RZUT FRAGMENTU PARTERU | Nr rysunku:
7 6 bl.6x70 | 120 3.29 0.4 24 | SBSX) STROPU NAD NIM K-01
- ZESTAWIENIE tACZNIKOW t—1 (pret + nakretka i podkladka obustronnie) -— - .
. _2 . .
RAZEM STALI (kg)| 154.4 : Faza: | . Data:
NR PROFIL DLUGOSC | 1L0SC | wosC | 1LosC  projekt wykonawczy 05.2023
] LACZN L prelo no?retek po?kla%ek :
dodatek na spoiny 1,8% 28 (mm) ':537-‘3 szt.) szt. Branza: i Skala:
— — t—1 | Mi2-pret gwint. ~450 3 3x2=6 | 3x2=6 konstrukcja 1:50
MASA OGOLEM (kg)|  157.1 t-~2 M12—~kotwy chemiczne ?ﬂi.c?gé’,';.gf'&ﬂge!dngf | Projektant: mgr inz. Anna Lipka Pod;is; ) N
rozcifjaoeo | 5'_'1-«’\}. sita C {upr, bud. nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczen (Q ‘
e = = e wspecjal_nus_ci konstrukcyjno - budowlanej rb




Widok W-W 1:20 OPIS TECHNICZNY

KOLEJNOSC  ROBOT

- o - - ‘_4 Prace przygotowawcze:
/ trop// //// ,,/:;" /T W ceownikach wywiercic otwory na fqgczniki t-1 ¢14 w polowie ich wysokosci.
s // S S ,,_/_/"//// //l_ Ceowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie — oczyscic je co najmniej do St2,5 stopnia

/ // ‘ czystosci, a potem pomalowa¢ farbg podkladowq i nawierzchniowg;

istniejgey _
otwér przy posadzce -

do zmurowania ceglq
pefnq

Podstemplowa¢ nadproze okienne oraz strop;

~NAD PROJEKTOWANYMI OTWORAMI WYKUC BRUZDE POZIOMA PO JEDNEJ STRONIE SCIANY,
1 R - O WYSOKOSCI PROJEKTOWANES BELKI ZWIEKSZONA O 0K.20 — 50 mm, O GLEBOKOSC
C100 \—g—mmy : RGWNEJ SZEROKOSCI PONAD POLKE BELKI Z ZAPASEM NA ZABEZPIECZENIE PPOZ, DLUGOSCI
tqezniki £—1 b fﬁ 1=510mm . 1[—1?124 A 1 ZBLIZONEJ DO DLUGQSCi BELKI. , -
N s i et 1 RN N 2-W BRUZDZIE 0SADZIC BELKE STALOWA, (ZAMOCOWAC DO StUPA ZELBETOWEGO DLA a—a).
N\ " | 3-CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE KLINAMI (MOZNA
ZASTOSOWAC KLINY STALOWE) NA CALEJ DLUGOSCI CO ~30 cm,

w2 | 4~PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI, A MUREM SILNIE | DOKtADNIE
o o . , ] UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA (JEDNOCZESNIE ZDEMONTOWAC KLINY
. Kiny tymeczasowe - L L Be070 DREWNIANE UZYTE DO UNIERUCHOMIENIA BELKI, STALOWE KLINY MOGA POZOSTAC);
. e 5-PO OK. 12 GODZINACH "WBIC" KLINY STALOWE (DODATKOWE NP. Z PLASKOWNIKA)
et W PRZESTRZEN WYPELNIONA ZAPRAWA CEMENTOWA (GRUBOSC KLINOW DOBRAC W
5 ZALEZNOSC! 0D POTRZEBY);
O 6-PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU, WYKONAG
[ .| proj. IDENTYCZNE ZAt OZENIE BELKI Z DRUGIEJS STRONY.
I & = otwor 35x178cm 7-W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK WE WCZESNIES PRZYGOTOWANE OTWORY ZALOZYC
B | | - krwagd? stupa NAGWINTOWANE SWORZNIE-PRETY (t~1). POPRZEZ SCIAGNIECIE
She (- ~L zelbetowego SWORZNIA UZYSKUJEMY POLACZENIE BELEK.
b | :
[
|

=

100
‘2 }I 1844mm

|

proj.
otwor 35x178cm

Y

\
4
| O |
-

/

b otwdr okienny

/

1844[mm]
1844[mm]

P

| bl6x70x380 %) (B N 8-POD WSZYSTKIE 4 BELKI NR 1 | 5 NA SRODKU WBIC KLINY TYMCZASOWE STALOWE

R 9—KOLEJNO WYKUWAC BRUZDY PIONOWE | MONTOWAC SLUPY. ZESPAWAC JE Z BELKAMI;

710

10~PO UPLYWIE 5 DNI WYCIAC FRAGMENTY MURU | USUNAC KLINY TYMCZASOWE;
11-PRZYSPAWAC PRZEWIAZKI NR 6;

12-WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI, ZABEZPIECZYC BELKI PPOZ DO R60
NATRYSKOWA ZAPRAWA NP. PERLIFOC LUB POMALOWAC FARBA PECZNIEJACA;
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Poduszka bet cx1\5 /
OQUSZKA Detonowa HP. \
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2 \\_“ 13-0SADZIC OKNO, ODTWORZYC USZKODZONE ELEMENTY ELEWACJI itd.

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywa¢ z K-01;

otwér przy posadzce f
do zmurowania ceglq
perng

5

>

— \| (PAKIETY BLACH) TAK ABY ONE PRZENOSILY OBCIAZENIE Z BELKI NA MUR CEGLANY:

N

30 otwory 813 —_—
FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt:

Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

o e Tt S B T’ / | NN Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA
— “_krwaedz slupa PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
oA | relbetowego ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk
] : | N\%ZS (dopasowat) [

2 Rysunek: ) Nr rysunku:
i A o Widok W-w K-02
*jesli stup zelbetowy jest obmurowany - - _——
scianq wowczas dostawi¢ dodatkowg Faza; ; bata: 2023
rame, ktéra podtrzyma tq sciane (anal. N prcﬁkt wykonawczy 0S.
rame jak z b-b) Branza: Skala:
konstrukcja 1:20
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1100, 250 LDONMGL:
~450 L —
doposowac

Projektant: mgr inz. Anna Lipka Podpis:
upr. bud, nr POM/0127/POOK/08 do projektowania bez ograniczeh /\}\Vb 'UD—

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej |




