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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DRH-141-X7S *

Pan Witold Urban o numerze ewidencyjnym POM/IE/5072/01

adres zamieszkania ul.Techniczna 9, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest project wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania

ogélnego i gwarantowanego, o$wietleniowej w przebudowywanych pomieszczeniach inwestora.

2. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja rozdzielni i pomieszczen,

Uzgodnienia z inwestorem

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.),
Katalogi aparatéw i urzgdzen,

przepisy BiHP, obowigzujgce normy i przepisy

Przepisy prawa :

[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.
zm.)

[P2] Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z p. zm.)

[P3] Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z p. zm.)

[P4] Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p. zm.)

[P5] Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74
poz. 836 z p. zm.)

Normy

Ochrona przeciwporazeniowa - SEP-E-001,

Polskie normy m.in. SEP-E-003, SEP-E-004, PN-EN 50341-1 2013

[N1] PN-HD 60364-1:2009 +A11 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

[N2] PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

[N3] PN-HD 60364-4-42: 2011 + A1 i Ap2 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

[N4] PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

[N5] PN-HD 60364-4-46:2017 +A11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

[N6] PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

[N7] PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
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przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

o [N8] PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

o [N9] PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

¢ [N10] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

o [N11] PN-HD 60364-5-54:2007 +A11 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

o [N12] PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

o [N13] PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

o [N14] PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

o [N15] PN-HD 60364-6:2016 i A11 i A12 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Sprawdzanie

o [N16] PN-HD 60364-7-712_2016-05P - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

e [N17] PN-EN 62446-1:2016-08 - Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania - Czes¢ 1: Systemy podtgczone do sieci -
Dokumentacja, odbiory i nadzor

3. Zalozenia projektowe

W istniejacym budynku KW PSP w Gdansku na ul. Sosnowej 2 przebudowie podlega czes¢
pomieszczen na parterze i w piwnicy. Dotychczasowe instalacje w pomieszczeniach obszaru
opracowania zostang usuniete. Instalacje zostang wykonane jako nowe, przez rozbudowe
istniejgcych elementdw instalacji elektrycznych gniazd i oswietlenia, sie¢c komputerowa, kontroli
dostepu oraz czujnikdbw przeciwpozarowych. Zakresy opracowania pokazane zostang na
podkftadach budowlanych i schematach.

Podigczenie projektowanej instalacji elektrycznej przewiduje sie za m.in. wytgcznikiem p-poz.
co zapewnia, ze wytgcznik p-poz. zachowa dotychczasowg zdolnos¢ wytgczenia catego obiektu
w razie zaistnienia takiej potrzeby. Gniazda zasilajgce w pomieszczeniach biurowych zostang
pogrupowane na obwody zasilania gwarantowanego i ogdlnego przeznaczenia.

Zatgczanie obwodow oswietleniowych parteru przewidziano z wytgcznikéw klawiszowych. Na
poziomie piwnicy oswietlenie zatgczane bedzie z wytgcznikéw klawiszowych, ale przewidziano
tez zatgczanie niektérych opraw czujnikami ruchu umieszczonymi w ciggu komunikacyjnym
(korytarz, schody) i w fazience na poziomie piwnicy.

Rozdzielnie ogdlnego przeznaczenia na poziomie parteru i piwnicy zostang wymienione na
nowe. Obwody zasilania gwarantowanego zostang zasilone z nowej rozdzielni w serwerowni na
parterze i dalej kablami uktadanymi w przestrzeni sufitowej w korytkach , wykonane zostang
nowe wlz do nowych rozdzielni na poziomie parteru i piwnicy.

Na podstawie konsultacji z inwestorem, zebranych informacji i podczas wizji lokalnej, a takze
technicznych mozliwosci wykonawczych wybrano m.in. miejsce odgatezienia:

-ukfad sieci OSD — TN-C

-uktad instalacji budynku — TN -S

-liczba faz - 3

-rodzaj przytgcza - kablowe

-lokalizacja rozdzielni gtéwnej RG w budynku.
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4. Zakres opracowania

Projektuje sie wlz i rozdzielnie zasilania ogolnego i gwarantowanego oraz oswietlenie.
5. Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie z sieci niskiego napiecia, wykonane kablem Zk1 (bez oznaczen i
opisu na obudowie) ustawionego na zewnatrz przy $cianie budynku.

Na poziomie parteru i piwnicy istniejg rozdzielnie ogolnego przeznaczenia, ale nie nadajgce sie
do wykorzystania pod nowe potrzeby. Rozdzielnia zasilania gwarantowanego w UPS-owni.
zostanie zmodernizowana. Czes¢ obwoddw z niej zostanie przeniesiona do RgwS - nowej
rozdzielni przewidywanej obok niej w UPS-owni.

6. Zasilanie gwarantowane RG

W budynku KW PSP w Gdanhsku istnieje instalacja zasilania gwarantowanego opartego na
jednym centralnym UPS-ie. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego uktadu przez przebudowe
istniejgcej rozdzielni napiecia gwarantowanego w pomieszczeniu centralnego UPS oraz
utozenie nowych wlz do projektowanych rozdzielni na parterze RgwP i w piwnicy RgwF.
Przebudowa rozdzielni bedzie polegata na dobudowie nowej rozdzielni RgwS, ktdra przejmie
czesc istniejgcych obwodow i umozliwi wyprowadzenie nowych wiz. System zasilania
gwarantowanego jest przewidziany do bezprzerwowego zasilania obwodéw wydzielonych w
instalaciji: gniazd w obrebie urzadzen teletechnicznych gtownie komputerowych w
pomieszczeniach biurowych i w sali konferencyjnej.

W ramach robét nie planuje sie zadnych zmian w systemie UPS.

7. Rozdzielnice i tablice odbiorcze

W wyniku przebudowy pomieszczen biurowych na parterze i sali konferencyjnej z
pomieszczeniami WC w piwnicy budynku zaprojektowano wymiane istniejgcych rozdzielnic
przeznaczenia ogélnego RoP i RoF. Rozdzielnie bedg dostosowane do nowych potrzeb.
Rozdzielnice i tablice niskiego napiecia powinny pochodzi¢ od jednego wybranego
producenta,a ich konstrukcja bedzie wykonana z elementéw wybranych przez inwestora.
Wszystkie tablice elektryczne nn-0,4kV powinny posiada¢ minimum 20%-owg rezerwe miejsca
oraz rezerwe odptywow i wyposazenia. Rozdzielnice wykonywaé w obudowach 1P54 dla
rozdzielnic w korytarzach . Lokalizacje wybrano w taki sposdb, aby zapewnic¢ tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

8. Wewnetrzne linie zasilajgce i oprzewodowanie

Miedzy rozdzielnicami gtéwnymi a rozdzielnicami odbiorczymi — dystrybucyjnymi nalezy
poprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce. Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i
obwodow instalacji elektrycznych w obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe. Kable i
przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych oraz w szachtach przeznaczonych dla
instalacji elektrycznych. Przejscia kabli przez sciany i stropy nalezy wykona¢ pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjne. Ciggi koryt instalacyjnych - kablowych
zapewniajg mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich lub wiekszosci obwodéw WLZ i czesci
obwodow oswietlenia i zasilania urzgdzen. Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych winny
by¢ wykonane za pomocg drabinek kablowych typu srednio-ciezkiego. Nalezy stosowaé
wytgcznie koryta ocynkowane ogniowo metodg zanurzeniowg wg PN-EN ISO 1461:2011
zaktadajgc wymaganie pracy w srodowisku kategorii korozyjnosci C1, C2 o grubosci blachy
1,0+1,5mm. Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny.
Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Drabiny i koryta
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nalezy podwieszac przede wszystkim do konstrukcji nosnej stropu oraz do specjalnie
przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwéjnych,
wspornikow, podstaw sufitowych, itp. Nalezy stosowac podpory i zawiesia 0 wymiarach i
nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. W miejscach
rozgatezien i zmiany kierunku nalezy stosowac elementy systemowe tj. kolanka, tuki, redukcje,
czworniki, tréjniki itp.

Nalezy uzywac elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie aprobaty. Przewody
instalacji elektrycznej pozarowej nalezy mocowac w oparciu o dedykowany system mocowan
w postaci uchwytéw kablowych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Zasilanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych powinno by¢ wykonane kablami
ognioodpornymi gwarantujgcymi prace instalacji podczas pozaru przez okres co najmniej 90
minut. Kable i przewody o wzmocnionej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ osobnymi
trasami niz kable o izolacji zwyktej. Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie
moze przystgpi¢ do wykonywania instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Nie
dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wtasnym zakresie. Nalezy zapewni¢ wszystkie
niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych. Nalezy rowniez zapewnic
wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.
Przejscia instalacyjne powinny by¢ zabezpieczone p-poz., co najmniej takiej jak klasa
przegrody.

Wymagania dotyczgce oprzewodowania:

Oprzewodowanie obwodow zasilajgcych i sterujgcych do wszystkich odbiornikow nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca 2011 roku — tzw. dyrektywa CPR, a w szczegdlnosci:

= na drogach ewakuacyjnych — klasa B2ca wg EN 50575,

= poza drogami ewakuacji — klasa Dca wg EN 50575.

Przed przystgpieniem robot Wykonawca dla kazdego typu oprzewodowania przedstawi do
zatwierdzenia Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) wystawiang przed producenta
wyrobu.

Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdinych odbiornikéw
projektuje sie:

= pod tynkiem;

= pod zabudowg z ptyt EI60 sufitow

= w kanatach podpodtogowych w posadzce

= w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz Scian;

= w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach — do
uzgodnienia na etapie budowy z Inspektorem Nadzoru.

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez sciany bedace przegrodami pozarowymi
nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig aprobatg techniczng. Przejscia te nalezy uszczelnic¢ i
zabezpieczyé masg ognioodporng klasy nie mniejszej niz klasa przegrody.

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang wykonane, zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami
stosowanie instalacji elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przewodowe i 3-
przewodowe z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedg
przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S. Metalowe czesci drabin kablowych i korytek
znajdujgcych sie w zasiegu reki lecz nie mniej niz 2,5m od posadzki, nalezy objgc¢ instalacjg
potgczen wyrownawczych.

Kable i przewody o wzmocnionej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami niz
kable o izolacji zwyktej.

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonywania
instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we
wtasnym zakresie.

9. Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych oraz wypustéw zasilajgcych pomieszczen ogdélnych



Projekt przebudowy czedci pomieszczeh
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarmnej w Gdansku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

poprowadzone bedzie z rozdzielnicy RG oraz z tablic odbiorczych. Na schematach rozdzielnic
opisano obwody, ktére nalezy zasili¢ z danej rozdzielnicy.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych nalezy montowac na wysokosci h=0,3 m
(jesli nie opisano inaczej na planach). Obwody gniazd ogdlnych zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpragdowymi oraz wytgcznikami roznicowoprgdowymi 30mA typ A.

Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonaé przewodami
typu HDHp-J 3x1,5, 3x2,5 450/750V (B2ca) lub N2XH (B2ca) 0,6/1kV w pozostatych
przypadkach. Niedozwolone jest stosowanie przewoddw na napiecie 300 lub 500 V. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage, aby zachowac odpowiednig odlegtos¢ od instalacii
teletechnicznych celem wyeliminowania zaktécen. Nalezy zachowaé odpowiedni promien
giecia przewodow oraz odpowiedni sposob i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami. Przejscia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z
odpowiednig Aprobatg Techniczng na dany system zabezpieczenia. Przejscia te nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosc¢ bariery.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Instalowac nalezy tylko gniazda ze stykiem ochronnym w takim potozeniu,
aby styk ochronny wystepowat u gory, a przewdd fazowy podtgczony byt do lewego zacisku,
zas przewdd neutralny do prawego zacisku gniazda. Jako zabezpieczenia obwodéw
odbiorczych zostang zastosowane wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe. Na drzwiach
rozdzielnic oraz wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze. W
rozdzielnicach nalezy umiesci¢ aktualne schematy potgczenh. Aparaty nalezy oznakowag i
opisac zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy
objaé potaczeniami wyréwnawczymi zgodnie z Polskimi Normami.

10. Instalacja oswietlenia

10.1 Oswietlenie podstawowe

Dla budynku przewiduje sie instalacje oswietlenia podstawowego opartg na oprawach w
technologii LED. Wedtug obowigzujgcych przepiséw, wytycznych zawartych w Polskich
Normach oraz wiedzy technicznej ze szczegolnym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1
,Swiatto i oéwietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” i tak dla
poszczegoélnych rodzajow pomieszczen srednie natezenie swiatta powinno wynosic co
najmniej:

= pomieszczenia biurowe i konferencyjne: 500 Ix; UGR<19, Ra>80

= komunikacja: 100 Ix; UGR<22, Ra>80

= schody: 150 Ix; UGR<25, Ra>80

= toalety: 200 Ix; UGR<25, Ra>80

Sterowanie o$wietlenia odbywac¢ sie bedzie za pomoca:

= fgcznikow oswietlenia w pomieszczeniach zamieszkania, biurowych i technicznych;

= czujnikdw obecnosci z tgcznikami zwiernymi w wybranych pomieszczeniach, WC i
korytarzach— wskazanych na planach.

Strefy komunikacyjne sterowane poprzez czujniki ruchu — brak ruchu skutkuje automatycznym
wytgczeniem oswietlenia, wykrycie ruchu przez czujnik powoduje ponowne zatgczenie oprawy
Z pewng mocg na okreslony czas, np. 5 minut. Po tym czasie i braku ruchu w danej strefie
nastepuje wylgczenie opraw.

Typy poszczegdlnych opraw i ich rozmieszczenie wg. aranzacji wnetrz, podziat na obwody wg
plandw instalacji oswietleniowej. Prowadzenie oprzewodowania wg opisu — pkt. 3.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w oprawy oswietleniowe, zapewniajgce prawidtowe
oswietlenie pomieszczenia. Do opraw powinien by¢ doprowadzony przewdd ochronny.
Instalacje powinny by¢ wykonane przewodami o zytach miedzianych. Po wykonaniu instalacji
osSwietleniowej, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac pomiary natezenia
odwietlenia.
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11.Polaczenia wyréwnawcze

Wykonac¢ w instalacji potgczenia wg. PN-IEC 60364-5.

12.0chrona przed porazeniem w instalacji elektrycznej

W instalacji elektrycznej AC obowigzuje system ochrony od porazen prgdem elektrycznym -
samoczynne wytgczenie zasilania, opartym na zastosowaniu bezpiecznikéw i wytgcznika
réznicowo prgdowego w rozdzielni 0,4 kV i odpowiednich potgczeniach wyréwnawczych.

13.0chrona przed przepieciami w instalacji elektrycznej

Ochrona przed przepieciami realizowana bedzie przez istniejgce zabezpieczenia. W razie
potrzeby rozbudowy zarezerwowane bedzie miejsce w rozdzielniach do zainstalowania
ochronnikow przeciwprzepieciowych.

14. Uwagi koncowe

Do prac przygotowacé sie w taki sposéb, aby zminimalizowaé czas wytgczenia napiecia

w budynku. Wykonac¢ sprawdzenie poprawnosci wykonanych potgczen i pomiary
powykonawcze przed oddaniem rozdzielni do eksploatacji.

Po wykonaniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Catosc robdt instalacyjno-montazowych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i przepisami.
Catos¢ prac wykona¢ ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan BHP.

Stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace w poblizu i na czesciach czynnych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac po
wytgczeniu zasilania, uziemieniu | dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upowaznionych
pracownikow.

Na wykonanych rozdzielniach wykona¢ odpowiednie opisy i oznaczenia, szczegolnie
wytgczniki funkcyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg nie gorsze
parametry niz podane w projekcie.

15.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis roboét

(§2 ust.3 pkt. 112 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)

Przedmiotem opracowania jest project wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania ogélnego i
gwarantowanego, oswietleniowej w przebudowywanych pomieszczeniach inwestora w
Gdansku przy ul. Sosnowej 2. Zakres i kolejnos¢ rob6t zamieszczono w pkt. 6 i nastepnych
niniejszego opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

—Budynek biurowy.

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie :
—Rozdzielnie 0,4 kV.

Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

W trakcie realizacji prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia zwigzane z:
e porazeniem prgdem elektrycznym przez istniejgce przewody i urzgdzenia

10
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bedace pod napieciem (kable i urzgdzenia niskiego napiecia do 1kV),

¢ upadkiem z wysokosci,

e przemieszczaniem materiatéw i odpadow - uderzenia, przygniecenia cztowieka

przez spadajgce materiaty,

¢ transportem ludzi, sprzetu - potkniecia sie, poslizgniecia, upadek ze srodkow
transportu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot
Pracownicy oddelegowani do prac zwigzanych z realizacjg zadania powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ogolnych przepisow BHP. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzac¢ codzienny
instruktaz stanowiskowy sktadajgcy sie m.in. z omdédwienia zakresu prac i wskazania
bezpiecznego sposobu ich wykonania.

Wskazanie Srodkow zapobiegajacych:

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace
zgodnie z ,, Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem”.

Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy
Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone
w 0ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, jako prace szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity waznos¢ proby
okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
Bez polecen dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z: ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczeniem urzadzen i instalacji przed
zniszczeniem.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych

odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

Pomiary elektryczne wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia SEP.
Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ odpowiednie srodki tgcznosci i przed
rozpoczeciem robot powinien sporzadzi¢ i posiadaé aktualng liste telefonéw alarmowych.
Nadzor nad catoscig robot powinna sprawowaé osoba z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie wykonawstwa w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.
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2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wytgczenie zasilania.
3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, a w
szczegolnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informaciji

zawartych w opisie technicznym.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdarnsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdanhsk; dz. nr 347/5, obr. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Rysunek: . Nr rysunku:

Instalacja elekir. PARTERU E-1
Faza: . . Data:

projekt techniczny 05.2023
Branza: Skala:

elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:

upr. bud. nr 220/Gd/99
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2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wylgczenie zasilania.
3. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, a w
szczegolnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

symbol: | opis:
—_—— Trasa przewodow wiz
/ rozdzielnia 0,4 kV
2 2 2 2 2 korytko kablowe

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

\proj. YDYz05x6

istn. rozdzielnia

gwarantowanego
(RgwG)

SR

R

%]pg azyn
roj. rozdzielnia

napiecia
gwarantowanego
(Rgws)

I *]T7<|—@

roj. YDYzo5x6

Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

Rysunek: . Nr rysunku:
Instalacja elektr. PARTERU E-2
Faza: . X Data:
projekt techniczny 05.2023
Branza: Skala:
elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:
upr. bud. nr 220/Gd/99

N

montaz.: korytko BAKS 200x50, na uchwytach dosufitowy

)

[



AutoCAD SHX Text
Magazyn

AutoCAD SHX Text
Serwerownia

AutoCAD SHX Text
Magazyn

AutoCAD SHX Text
symbol: 

AutoCAD SHX Text
opis: 


-l

T

L

|

I E—

N

© @29 4oy

montaz.: gniazda (71 szt. og. + 1|szt. gw.)

w petlach po 15 mb przewodow

nad sufitem podwieszanym

w sifowni
RoF G15

RgwF K15

- 111 Sitowni
(fragm

/
U/

|/

N’

a

290

Piwnic

ca (cz. 1)

RoF G8 o6 79 4oy 2
RgwF GR8 w b wypust rez. —
ypustrez. montaz: prz. m-sufitowa montaz: prz. m-sufifowa do kiim. 1)
mle i ¥
gwir gwi \ 7
.
P3 P
i% ] — =/ [y/ — | E— || e e 2 — [ \
IR I T I N O A )
e — ]
{ ﬁ\j P
I\ PE2 PE2 PE2 PE2 | [IPE2 i
3 2 f
RoF G4 RoF G5 RoF G6 RoF G7 ReF-G9
RgwF GR%4 PE1 RgwF GRS E1 RgwF GR6 PE1 RgwF GR71 PE1 RgwFGR9 ‘PE1
T montaz: podfoga montaz: podfoga montaz: podfoga montaz: podfoga monﬁz.' podfoga
| ) il
\ R
] NN SN - )
':&:{;’;' '\:/;' S — \:/;' \;/ ——1 ~— \:;i' \: — — \:;;' \ — | U
Py
13 ‘ 71,25m?
SALA
KONFERENCYJNA
‘ 1 PRZEBYWANIE OSOB DO 2h <
,// O
12| 7,370 / /
KORYTARZ RoF G1 RoF G1 ‘/ NISKA ZABUDOWA
e — 2 IKAWRAERBATY/  ROF G3
) )
131CM - ISTNIEJACA 1 09
T i
]
) //"
P : jzieln
- /napiecia
2 _ // gwarantowang
Lo \// (RgwF )
wymiana istn. T
rozdzielni ogolnego
przeznaczenia
(RoF)
14 ‘ 19,65m? |
* KORYTARZ |
O : I
podziat rysunku |
Q) Lo ’ |
o)
e P I
|

/proj. YDYZzq5x6

podziat rysu

{
olo dod |
\
\
\
N\

(R

,’napi'ecia
/ gwarantowans

gwF )

a

2g0

wymiana istn. T
rozdzie|ni ogolnego
przeznaczenia
( RoF)
14‘ 19,65n" |
KORYTARZ |
nku
JR I B
|
|
|
|
|
| /proj. YDYZza5x6
|
%
| —
| -
—‘ RoF G10 ,’/
2 Sl
[l [
|
E 99 |
Ak
1%‘ 5,72n7
XORYTARZ
[N
S
2
O | N H-97
< S
N
T
11D 40y N _—
@) N -
m £
9 ;’Z/LLETZ;/E;ESKA | g\%& 7
x| /
| el
N Iz o« |
o) \ | o
@ (I <
. Al r =
= %
6 99 ‘ 7%”_’7 —IrRoFG13
Lo . B%%%\n
0O \ @I BLATEM J/"
NN | lj
gﬁi — :
O (o] o
S CI D

17 4,32m?

TOALETA DAMSKA

(cz. 2)

Legenda instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

)

symbol: opis:

RoF G8 dwa gniazdka wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/N/PE -
IP20, we wspdlnej ramce, na wys. 0,3m, lub na
wysokosci podanej na rzucie,
zasilane z rozdzielnicy RoP, obwéd G8

RgwF K8 dwa gniazdka wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/N/PE -

P20, gwarantowane (kolor czerwony), we wspélnej
ramce, na wys. 0,3m, lub na wys. podanej na rzucie,
zasilane z rozdzielnicy RgwF, obwéd K8

trasa przewodow wiz

X| PE1

puszka podiogowa elektryczna - floorbox 24mod. montaz podtoga:

- 3x gniazdko pojedyncze 16A/N/PE

- 3x gniazdko pojedyncze gwarantowane (kl. czerw.) 16A/N/PE

- 6x RJ 45

<] PE2

puszka poditogowa elektryczna - floorbox 24mod.
rezerwowa (pusta)

[ ]P3

puszka elektroinstalacyjna umieszczona w przestrzeni
miedzysufitowej wyposazona :
- 1x gniazdko pojedyncze 16A/N/PE

- 1x gniazdko pojedyncze gwarantowane (kl. czerw.) 16A/N/PE

-2xRJ 45

rozdzielnia 0,4 kV

korytko kablowe

rura ostonowa

1. Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wytgczenie zasilania.
3. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, a w
szczegolnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informac;ji
zawartych w opisie technicznym.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt:

Projekt przebudowy czesci pomieszczen

w Komendzie Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdanhsk; dz. nr 347/5, obr. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Rysunek: . . . Nr rysunku:

Instalacja elektr. PIWNICA- Sw. Florian -

Faza: . . Data:

projekt techniczny 05.2023
Branza: Skala:

elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:

upr. bud. nr 220/Gd/99
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Legenda instalacji elektrycznej i teletechniczne;:

symbol:

opis!

A

oprawa natynkowa, LED (tuba), GU10, ES111, 230V,
IP 65, szkto, materiat metal, wys. ok.11 cm

5B

oprawa wpuszczana podtynkowa, LED zintegrowany,
moc 8,9 W, min. str. $wietiny 946Im, kolor biaty,
czarny ring/akcent, materiat aluminium, kat $wiecenia
42 stopni, barwa $wiatta 3000K rozm. 92x92 mm

oprawa o$wietleniowa LED, moc 60W, min. str. $wietlny
5040Im, , zwis, dt. 150, CRI>95, barwa $wiatta 2700K, kolor

czarny RAL 9005, 230V, waga 2 kG, przestona soft prism
oprawa wpuszczana kasetonowa LED, moc 38W, min. str.
D Swietiny 3800Im, kat Swiecenia 90 stopni, barwa $wiatta
4000K

fHE

oprawa natynkowa, LED zintegrowany (plafon), 24W, min. str.
$wietlny 2200Im,barwa $wiatta 3000K, 230V, kat $wiecenia
115 st., kolor czarny, materiat aluminium, wymiar $r. 30 cm,
wys. 2,5 cm

#HF

oprawa wiszaca zwis, LED zintegrowany, min. str. $wietiny
1200Im,barwa $wiatta 3000K, kolor czerwony, metal, wymiar
$r. 31 cm, wys. talerza 4 cm

®)

czujka ruchu

2

tacznik 2-biegunowy p/t 10A - IP20, wys. 1,4m

S

facznik jednobiegunowy p/t 10A - IP20, wys. 1,4m

Uwaga: Powyzsze modele opraw oswietleniowych dobrano wytacznie na potrzebe
obliczert wymaganego rozktadu natezenia o$wietlenia. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
innych opraw o takich samych lub lepszych parametrach $wietinych.

434 |

1. Uktad pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.

2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wytgczenie zasilania.
3. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, a w
szczegdblnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

5. Rozmieszczenie opraw osw. wg. projektu aranzacji wnetrz.

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODIZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
Rysunek: i ; Nr rysunku:
Instalacja elektr. odw. PARTERU E-4
Faza: . . Data:
projekt techniczny 05.2023
Branza: Skala:
elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:
upr. bud. nr 220/Gd/99
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‘ Q(Pﬁ tasmy LED~ > _ NISKA ZABUDOWA = . :
I - o %é IKAWY,HERBATY/ ’7 - symkoli | opis: 4’Q.Z ]
wyt. rez. g N X '
"napis" c oprawa natynkowa, LED (tuba), GU10, ES111, 230V,
1 O 9 > @ A IP 65, szkto, materiat metal, wys. ok.11 cm
2
— . e
?6 oprawa wpuszczana podtynkowa, LED zintegrowany, 1 Uk*ad pracy InSta|aCjI TN‘S 230/4OOV, 50HZ
— moc 8,9 W, min. str. $wietiny 946Im, kolor biaty, H : H - H H e
i q N @ B cxarmy ringiakoent, materiat sluminium, kat Swiccenia 2. Ochrona przeC|wpo’razen|9wa ngoczynne \_Nyiaczgnle zasilania.
) 3 42 stopni, barwa swiatta 3000K rozm. 92x92 mm 3. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, a w
podziat rysunku ) Q oprawa oswielleniowa LED, oo 60W, min. it $wietiny szczegolnosci z projektem architektury, z uwzglednieniem informaciji
— . —— . — . —— | 5040Im, , zwis, dt. A >95, barwa $wiatta , kolor .. .
_\{\ / czarny RAL 9005, 230V, waga 2 kG, przestona soft prism ZawaftyCh w 0p|3|e teChnlCZﬂym-
wh oo S EHE | ) 4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
i , g 1 oprawa wpuszczana kasetonowa LED, moc 38W, min. str. . . , . . .
wypustow qgé‘ — / 0 swietiny 3800Im, kat $wiecenia 90 stopni, barwa $wiatta 5. Rozmieszczenie opraw osw. wg. projektu aranzacji wnetrz.
P 4000K
© - \ // oprawa natynkowa, LED zintegrowany (plafon), 24W, min. str.
/ // @ E $wietlny 2200Im,barwa $wiatta 3000K, 230V, kat $wiecenia
\ / yd 115 st., kolor czarny, materiat aluminium, wymiar $r. 30 cm, . .. .
= wys. 2.5 cm FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
/ - (g G oprawa wiszgca zwis, LED zintegrowany, min. str. $wietiny
) @ F ‘1’20:§)1Im,barwa érvilatta 3‘(‘)00K, kolor czerwony, metal, wymiar Obiekt: PrOjekT przebUdOWy CZQéCi pomieSZCZeﬁ
N $r. 31 cm, wys. talerza 4 cm . X , . , ) . ) . ,
oF G”g s §G w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
250728 ®) czuika ruchu ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041
o] Z
- Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA
Oprawa o$wietleniowa schodowa, 2 W, E13, 230V . . . .
2 i G
14 ‘ 19,65m G PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
@ B@RYTARZ G taéma LED ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
é Rysunek: Nr rysunku:
%@X wypust kablowy zasilajacy jednofazowy 230V (L1, N, PE) Y Instalacja elektr. osw. PIWNICA- Sw. Florian 4 E-5
o 17 B . d G tacznik jednobi /t 10A - IP20 1,4
g acznik jednobiegunowy p » wys. 1,4m Faza. . . Data:
230V g;%@ B. projekt techniczny 05.2023
2o " .
§ 1 tgcznik 2-biegunowy p/t 10A - IP20, wys. 1,4m
2x czujka ruchu ) é(} G Branza- i Skala: 100
KC& tacznik schodowy p/t 10A - IP20, wys. 1,4m ele ryczno ’
g G Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:
@ B Uwaga. PowyZzsze modele opraw osSwietleniowych dobrano wylacznie na potrzebe upr bud. nr 220/Gd/99
1 obliczer wymaganego rozktadu natezenia o$wietlenia. Dopuszcza sig¢ wykorzystanie ’ ’
innych opraw o takich samych lub lepszych parametrach $wietinych.
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1. Uktad pracy instalacjii TN=-S 230/400V, S0Hz.
2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wytgczenie zasilania.

FAREM Sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt:

Projekt przebudowy czesci pomieszczen

w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdarnsku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041
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Q
Zasilanie Kontrola | Obw. 1 Obw. 2 Obw. 3 Obw. 4 Obw. 5 Obw. 6 Obw. 7 Obw. 8 Obw. 9 Obw. 10 Obw. 11 Obw. 12
zRG napiecia - - - - - - - . rez. rez.

upr. bud. nr 220/Gd/99

Tnwestor:  H\MENDA WOJEWODIKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
; Nr rysunku.
Rysunek: Schemat rozdzielni Rgws - Parter E-6
Faza: . . Data.
Projekt Techniczny 05.2023
Branza: Skala:
ektfryczna -
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:
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1. Uktad pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.
2. Ochrona przeciwporazeniowa - Samoczynne wylgczenie zasilania.

FAREM Sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczeh

w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041

Inwestor:—\ SMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdanhsk
. Nr rysunku.:
Rysunek: s chemat rozdzielni Parteru - Wojtek E.7
Faza: . . Data.
Projekt Techniczny 05.2023
Branza: Skala:
ekiryczna _
Projektant: mqgr inz. Witold Urban Podpis:
upr. bud. nr 220/Gd/99
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1. Układ pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.
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1. Układ pracy instalacji: TN-S 230/400V, 50Hz.
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