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WYMIARY W SWIETLE S 90 100 80 90 80 90 100 80 75 90 90 85
OSCIEZNICY (w cm) H 200 200 200 200 190 200 200 200 200 200 200 200
ILOSC SZTUK 1P L L 2L, 1P 1P aL, 4P L 1P 1P L 1P 1P
drzwi wewnetrzne, aluminiowe, | drzwi wewnetrzne, aluminiowe, drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi do kabiny WC, HPL, petne, drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi wewnetrzne, drewniane lub drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi wewnetrzne, aluminiowe, drzwi wewnetrzne, ptytowe, drzwi wewnetrzne, ptytowe,
UWAGI szklone szklem bezpiecznym, szklone szktem bezpiecznym, petne, gtadkie, z podcieciem, petne, gtadkie, z podcieciem, gtadkie, 3 zawiasy, gatka petne, gtadkie, przylgowe, petne, gtadkie, przylgowe, inne, gtadkie, EIS30, przylgowe, petne, gtadkie, z podcieciem, petne z podziatami jak drzwi petne, gtadkie, przylgowe, petne, gtadkie, przylgowe,
klamko-pochwyt, samozamykacz, [klamko-pochwyt, samozamykacz, |przylgowe, 2 zawiasy, oscieznica |przylgowe, 2 zawiasy, oscieznica obustronnie, B zawiasy, oscieznica regulowana, B zawiasy, oscieznica regulowana, 3 zawiasy, oscieznica regulowana, | przylgowe, 3 zawiasy, ocieznica | istniejace, EI60, samozamykacz, 3 zawiasy, oécieznica regulowana, B zawiasy, oscieznica regulowana,
RAL 9016 RAL 9016 regulowana, klamka obustronnie, |regulowana, klamka obustronnie, | zamek do kabin WC, kolor biaty klamko-pochwyt, klamko-pochwyt, samozamykacz, klamko-pochwyt, |regulowana, klamka obustronnie, klamko-pochwyt, klamko-pochwyt, klamko-pochwyt,
zamek do kabin WC, RAL 9016 | zamek do kabin WC, RAL 9016 kolor "dab siwy" kolor "dab siwy" kolor "dab siwy" kolor "dab siwy" kolor jak drzwi istniejace kolor RAL 9016 kolor "dab siwy"
SYMBOL OKNA/WITRYNY o1 02 03 04 05
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE So 140 67 95 61 140
' UWAGA:
OTWOROW (w cm) Ho 105 80 124 118 105 A 7 A
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
ILOSC SZTUK 4 1 1 2 1 NA MIEJSCU BUDOWY;
okna PCV, 3-szybowe, okna PCV, 3-szybowe, okna PCV, 3-szybowe, okna PCV, 3-szybowe, okna PCV, 3-szybowe, WIELKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH DOPASOWAC DO WYBRANEJ STOLARKI
UWAGI 0 wspdtczynniku przenikalnosci ciepta [0 wspétczynniku przenikalnosci ciepta |o wspdtczynniku przenikalnosci ciepta (o wspdtczynniku przenikalnosci ciepta |0 wspéiczynniku przenikalnoéci ciepta z
max = 0,9 W/(m*xK) dla calego okna, | max = 0,9 W/(m?xK) dla calego okna, | max = 0,9 W/(m?xK) dla catego okna, | max = 0,9 W/(m*xK) dla catego okna, | max = 0,9 W/(m*xK) dla catego okna, Z ZAC H OWAN | EM J EJ ZAP ROJ EKTOWANYC H WYM|AROW1
nieotwierane, RAL 9016 nieotwierane, RAL 9016 nieotwierane, RAL 9016 nieotwierane, RAL 9016 oba skrzydta otwierane, jedno <
skrzydlo uchylne, RAL 9016 W PRZYPADKU KONIECZNOSCI POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO W DANYM

MIEJSCU NALEZY WSTAWIC NADPROZE;
NA WSZYSTKICH SZKLENIACH NA WYSOKOSCI WZROKU UMIESCIC PASY Z FOLII
MATUJACEJ WG PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ;
W DRZWIACH Z KLAMKO-POCHWYTEM ZAMONTOWAC ELEKTROZACZEPY;

W DRZWIACH Z KLAMKO-POCHWYTEM NALEZY ZAMONTOWAC KLAMKE OD WEWNATRZ
POMIESZCZENIA, POCHWYT NA ZEWNATRZ;
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