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Podpis:
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mgr inż.arch. Karolina Spychalska
Projektant:

RZUT PIWNICY

Obiekt:

SCHEMAT BUDYNKU

ZABUDOWA HPL

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU, Z WYPEŁNIENIEM Z
WEŁNY MINERALNEJ (SYSTEM), CAŁOŚĆ O GR. 12,5 cm

ZAKRES OPRACOWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA

POW. (m²)

12 KORYTARZ 7,37

13 SALA KONFERENCYJNA 71,25

14 KORYTARZ 19,65

15 KORYTARZ 5,72

16

TOALETA MĘSKA 6,75

17 TOALETA DAMSKA 4,32

RAZEM: 115.06

Inwestor:

Projekt przebudowy części pomieszczeń
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk; dz. nr 347/5, obr. 0041
KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

PRZEBYWANIE OSÓB DO 2h

ZABUDOWA WYS. 131CM - ISTNIEJĄCA

05.2023

FAREM

Sp z o.o. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

projekt wykonawczy
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PROJEKTOWANA ŚCIANA AKUSTYCZNA NP. Z PŁYT G-K NA STELAŻU,
Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ (SYSTEM), CAŁOŚĆ min. 50dB

ścianka g-k

(system)

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM WSZELKICH PRAC,  NALEŻY  POTWIERDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY
NA MIEJSCU BUDOWY;


