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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DRH-141-X7S *

Pan Witold Urban o numerze ewidencyjnym POM/IE/5072/01

adres zamieszkania ul.Techniczna 9, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest project wykonawczy instalacji rozbudowy fragmentow
instalacji sygnalizacji pozaru, kontroli dostepu, radiowezta i okablowanie strukturalne w
przebudowywanych pomieszczeniach inwestora.

2. Podstawa opracowania

¢ Inwentaryzacja rozdzielni i pomieszczen,
e Uzgodnienia z inwestorem

3. Zatozenia projektowe

W istniejacym budynku KW PSP w Gdansku na ul. Sosnowej 2 przebudowie podlega czes¢
pomieszczen na parterze i w piwnicy. Instalacje zostang wykonane jako nowe, przez rozbudowe
istniejgcych elementdéw instalacji sieci komputerowej, kontroli dostepu oraz czujnikdw
przeciwpozarowych. Zakresy opracowania pokazane zostang na podktadach budowlanych i
schematach.

4. Zakres opracowania

Projektuje sie rozbudowe sieci komputerowej, kontroli dostepu oraz czujnikdw
przeciwpozarowych.

5. Stan istniejacy

Na parterze istnieje szafa RAK umozliwiajgca rozprowadzenie kabli sieci komputerowej do
przebudowywanych pomieszczeh.

Kontrola dostepu zostanie zamontowana na wskazanych przez inwestora drzwiach z
nawigzaniem do istniejgcego uktadu kontroli KD.

System sygnalizacji pozaru zostanie rozprowadzony z istniejgcej instalacji na parterze.

6. Okablowanie strukturalne

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku KW PSP. Projekt opracowano zgodnie ze
wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz
wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

Normy, przepisy i opracowania branzowe

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz
europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiaréw sieci:
Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

*[JISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
*[JISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.
=[JISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$é 3: Srodowisko
przemystowe.

=[1ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow
telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 5: Centra przetwarzania
danych.
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=[JISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy
budynkowe.

=[JEN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢
1: Wymagania ogélne.

*[JEN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢
2: Pomieszczenia biurowe.

*[JEN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Czes¢ 3: Budynki przemystowe.

=[JEN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 5:
Centra danych.

*[JEN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

=[JNormy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw: EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

=JEN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation
planning and practices internal to buildings. Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

*[JEN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises, wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

=[1EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling, wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

=[JEN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 61935-1:2010E Wymagania
dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych --
Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

=[JEN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment. wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Podstawowe zatoZzenia do projektu systemu okablowania strukturalnego

Wymagania Inwestora co do parametréw i realizowanych funkcji przez okablowanie
strukturalne zostaty zebrane ponizej. Zebrane wymagania i parametry nalezy traktowac jako
minimalne. co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowac rozwigzanie przewyzszajgce
opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegajgce parametrami od tych opisanych w
dalszej czesci niniejszego opracowania podlegajg dodatkowej ocenie i wymagajg pisemnej
akceptacji przez Inwestora i Projektanta. Nie dopuszcza sie elementow, ktorych parametry
spowodujg obnizenie funkcjonalnosci projektowanego systemu okablowania strukturalnego.
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=[1Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta. Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwoérca
kluczowych elementéw toru transmisyjnego czyli: modutéw gniazd RJ45, paneli krosowych,
kabli krosowych, pigtaili, ztgczy Swiattowodowych (adapteréw).Dystrybutor lub importer
komponentow z roznych zrédet nie jest uznawany za producenta w kontekscie okablowania
strukturalnego.

=[]Producent system okablowania strukturalnego musi posiadac¢ certyfikat zapewnienia jakos$ci
ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczgcy projektowania, rozwoju,
produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzgdzania informacjg i transmisjg danych.
Wdrozenie tych norm gwarantuje Uzytkownikowi wiasciwg obstuge procesow sprzedazowych i
utrzymaniowych.

=[JUzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.
Oferowane produkty muszg by¢ prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie
internetowej producenta.

*[JWykonawca musi zatrudnia¢ minimum dwie osoby posiadajgce aktualne certyfikaty
Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatow
imiennych wydanych terminowo bezposrednio przez producenta a nie w imieniu producenta.
Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski. Wymagane jest, aby
Zamawiajgcy mogt sprawdzi¢ w sposob niezalezny np. w witrynie internetowej producenta
systemu okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada wazne certyfikaty.
=[]Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania muszg odpowiadaé
normom odniesienia i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

[ Projektowany system okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie
obwigzujgcych przepiséw i norm oraz tych dajgcych sie przewidzie¢ w najblizszej przysztosci.
W zwigzku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszg posiadac
potwierdzong zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Okresla sig, ze najnizszg klasg CPR jaka moze by¢
zastosowana jest B2ca. Nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dla
oferowanych kabli instalacyjnych zwierajgcg numer katalogowy i nazwe producenta.
=[1Zaklada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym #;j.
okreslonym jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

=[JPodsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym
(skretka czteroparowa), w wersji ekranowanej o wydajnosci klasy Klasy EA / Kat.6A , zgodnie
z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.

=[JParametry okablowania muszg zapewni¢ uruchomienie aplikacji Ethernet minimum
10GBase-LX4 (SM) oraz 10GBase-SR (MM).

tacza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania bedg wg modelu Interconnect —
TO (2 ztagczowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Potgczenia te realizowane sg za pomocg
okablowania miedzianego pozwalajgcego uzyska¢ wydajnosc¢ klasy Klasy EA / Kat.6 .

Kable instalacyjne miedziane Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej
dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P
o wydajnosci Kat.6.

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC
TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy
kablowe i rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze
stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiarow torow
sygnatowych.

7. System kontroli dostepu
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu kontroli dostepu dla
przebudowy pomieszczen budynku KW PSP w Gdansku.

Zatozenia projektowe

Celem instalacji systemu kontroli dostepu jest ograniczenie ruchu przed osobami
niepozgdanymi do wybranych stref w budynku.

Dla budynku projektuje sie infrastrukture systemu w oparciu sie¢ kontroleréw, ktéra
obstugiwata bedzie przejscia kontrolowane. System posiada¢ bedzie mozliwos¢ adresowania
indywidualnego elementéw, z poziomu stacji operatorskiej. W strukturze systemu
zainstalowane bedg nastepujgce elementy:

-czytniki kart,

-elektrozamki,

-przyciski awaryjnego otwarcia drzwi,

-przyciski otwarcia drzwi,

-czujniki magnetyczne,

Przewody instalacji uktadane bedg w gtownych trasach teletechnicznych.
W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego drzwi objete kontrolg dostepu zostang
automatycznie zwolnione z systemu SSP.

8. System sygnalizacji pozaru

Projekt systemu sygnalizacji pozaru obejmuje:
= instalacje czujek SSP,

» instalacje okablowania,

= instalacje wskaznikéw zadziatania.

Normy i przepisy aktualne na dzieh sporzgdzenia projektu

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 rok, poz.
1065),

* Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

= Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719, z pdzniejszymi zmianami),

= Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 .,
poz. 2117),

* Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

» Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

= Polska Norma (Specyfikacja Techniczna) PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji
pozarowej — czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji”,

» Polska Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
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= Polska Norma PN-ISO 6790/Ak:1997 ,Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej”,

= Polska Norma PN-EN 50130-4:2012 — Systemy alarmowe Cze$¢ 4: ,Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna, norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen
systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych

Zatozenia projektowe

W budynku KW PSP istnieje System Sygnalizacji Pozaru ktéry zostanie rozciggniety na
pomieszczenia biurowe na parterze.

Opis systemu

W budynku zainstalowany bedzie System Sygnalizacji Pozaru. Celem zainstalowanego
systemu jest wczesne wykrycie zagrozenia pozarowego i zasygnalizowanie tego faktu oraz
przekazanie informacji o pozarze. Wczesna detekcja pozaru pozwala na przeprowadzenie
akcji ewakuacji osdb przebywajgcych w obiekcie oraz na umozliwienie rozpoczecia akcji
gasniczej w pierwszej, mozliwej do opanowania fazie pozaru.

Budynek objety jest catoSciowg ochrong systemu sygnalizacji pozaru.

W pomieszczeniach biurowych, zainstalowane bedg optyczne czujki dymu majgce
odpowiednig dla tego typu pomieszczen, charakterystyke wykrywalnosci pozaru.

Gniazda czujek nalezy montowa¢ bezposrednio na suficie wg. dokumentacji, tak, aby
zachowac odlegtosci od scian, podciggéw i innych instalacji, zgodne z ogdlnie przyjetymi
standardami. Czujki podstropowe nalezy zainstalowac tak, aby diody wskazujgce ich
zadziatanie widoczne byty od strony wejscia do danego pomieszczenia. Czujki nalezy
montowac w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od lamp oswietleniowych oraz w odlegtosci
0,5m od scian i $cianek bocznych.

Dla czujek umieszczonych w przestrzeniach miedzystropowych, nalezy instalowa¢ zewnetrzne
wskazniki zadziatania. Wskazniki te nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym,
bezposrednio pod zainstalowang czujka. Przed drzwiami pomieszczen 1 i 2 umieszczone
zostang wskazniki zadziatania potaczone do czujek w przestrzeni miedzysufitowe;.

Instalacje przewodowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
niniejszg dokumentacje. System Sygnalizacji Pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z normg PKN-
CEN/TS 54-14:2006 Elementy systemu majg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydawane
przez CNBOP.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z
innymi instalacjami. Przy podtgczeniu przewodéw do zaciskéw elementéw petli dozorowe;j
nalezy zachowac¢ polaryzacje linii. Przewody petli dozorowej nalezy mocowaé za pomoca
atestowanych uchwytéw systemowych E-90 mocowanych do konstrukcji budynku. Podejscia
do recznych ostrzegaczy pozaru nalezy wykonaé pod tynkiem. Trasy kablowe instalacji
systemu sygnalizacji pozaru nalezy oznakowac.

Pozostate przewody niepalne nalezy prowadzi¢ mocujac je za pomocg atestowanych
systeméw mocowan bezposrednio do stropow i scian konstrukcyjnych. Przewody instalacji
Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy instalowa¢ w taki sposéb by nad nimi nie znajdowaly sie
inne instalacje nie posiadajgce odpowiedniej odpornosci ogniowej tj: koryta instalacji
elektrycznej i teletechnicznej lub kanaty instalacji sanitarnych Przejscia przez sciany i stropy o
nie zwiekszonej odpornosci ogniowej, nalezy wykonac, prowadzgc kable w rurkach HDPE.
Przed uruchomieniem instalacji SSP nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

= sprawdzeniu materiatdw w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi zaleceniami (poprzez
ogledziny),

= sprawdzeniu umocowania urzgdzen i sprzetu,

= sprawdzeniu wiasciwej numeracji i oznaczenia linii dozorowych,

= sprawdzeniu poprawnosci podtgczenia biegunow zasilania detektoréw pozaru,

= sprawdzeniu poprawnosci podtgczenia centralki i innych urz. wspétpracujgcych,



Projekt przebudowy czedci pomieszczeh
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarmnej w Gdansku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producenta.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy system automatycznych urzgdzen sygnalizacji winien
mie¢ zapewniong fachowg obstuge, posiadajgcg autoryzacje producenta.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw
instalacji bezpieczehstwa pozarowego.

Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzgdzeniami, przepisami BHP i zaleceniami
zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny
zachowac¢ zgodnos$¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie
Budowlanym, i nie mogg zmienia¢ zasad przyjetych zatozen dla urzagdzen przeciwpozarowych.

7. Oswiadczenie

W Swietle art. 20 ust 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam
oswiadczenie, jako projektant :

Oswiadczam, ze przedtozony projekt wykonawczy :

Projekt przebudowy czesci pomieszczen w KW PSP w Gdansku przy ul.
Sosnowej 2. Projekt teletechniczny

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

Gdynia, dn. 16.06.2023r. e
podpis

Opracowat :

Witold Urban
upr bud. nr 220/Gd/99

10



upr. bud. nr 220/Gd/99

| | + o+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ ] _|:I
+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
I + + + + + + o+ o+ o+ o+
+ + + + + + o+ o+ o+ o+
i ?\ + o+ o+ 4+ 44+ 4+ o+ 4 m
W - - Przewod TLY 2x1)5 + + + + + + o+ o+ o+ o+ 9 14,88m?
TV B N S . 3
] 4 4 wenrviAToRNIA, T, POMIESZCZENIE
LO - o+ o+t o+ o+ o+ o+ BIUROWE =N k
. et 140 15
M o4+ o+ o+
g p P ++++++ POZA +++++++ o)
,85m ZAKRESEM Te)
u + o+ o+ + o+ o+ o+ T T T T - O
PO glllfjf?zoCMZ/EN’E + 4 4 OPRACOWANIA &~ o4+ |
7 22,67m° 8 7,61m° T S S S A A S I 10| 224107 11| 11,4207
L : , : ,
3 16,45m? 21 1L 10D 12.5 210.5 POMIESZCZENIE POMIESZOZENIE N " N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 4 N 4 N 4 N 4 N + o POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE
POMIESZCZENIE PA4 BIUROWE PAOMOCNICZE + + + + 4+ 4+ o+ o+ 4+ 4+ POZA o BIUROWE BIUROWE
WYPOCZYNKOWE Ez4/lcM4 + 4+ 4+ 4+ o+ 4+ + ZAKRESEM + -
SHECK4 Te) S oPrACOWANIA | [©
m m N ) / 6‘ 31677 ++++++++++++++++++++ +++++++++ o
S S POM. POMOCNICZE L R I /
@) + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ O )
+ o+ o+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ + o+ o+ o+ o+
- ~ + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ + o+ o+ o+ - >
S CM3 — + + + + + o+ o+ o+ o+ e \ [g:
PA3 S S S S S S S S S + o+ o+ o+ O ﬂ
SN K3 + o+ o+ o+ + + + + + + b —{
U U Q +++++++ + ++E|830++ ++++ ++++ -
] PAS S
EZSHECM L = PA7 e * + PA9 o+ T 11O PA10 . PAl PAL
M7 Z7 Z9 EZ10lCM
| . s - TR® TR7 $CM9 6] EZumcC o 5Zemce
5| 944m 100 5 Kl A
PA13
POMIESZCZENIE 7} IECZMSE; CM13
| OBSEUGI g EZ13
,g,i@ 4[6 A - — \7 Ei
= CK13
} 100 I 214 I 100 I 207.5 91 I 246 I 100 1;5 1/6 I 100 | 454 L 10019
Legenda systemu kontroli dostepu:
2 18,85 N @ CK czytnik kart zblizeniowych
POMIESZCZENIE . ! .
/ {Q@ WARSZTATOWE 00 = EZ elektrozaczep oraz czujnik magnetyczny otwarcia drzwi
o m CMF_E | 60 — [Q gtosnik radiowezta
O PA\?]—E Eé%}(a B CM czujnik magnetyczny
141 125, 1/5.9] 12.5 N
— FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
O
< Oblekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
«Q w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
Te) ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, obr. 0041
N Inwestor: KOMENDA WOJEWODIZKA
1| 4o — PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANISKU
POMIESZCZENIE .
/ %E@ POMIESZCZENE _ ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarsk
B b — ™ Rysunek: ] ] ) Nr rysunku:
ﬁ Instalacja KD iradiowezet - PARTER -
Faza: . . Data:
ezhmc Projekt Teletechniczny 05.2023
cK1 Branza: Skala:
elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:



AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
Legenda systemu kontroli dostępu:

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CM


Ty

1/

J80

JoJ

09

55

EdCK7

5/6

P

— —1

08

PA4
CM4

Z4

590

przejscie prze
do pomieszcz
punktu dyspa

[2a2eS0t

zytorskiego (nr 2

457

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk; dz. nr 347/5, o

br. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk

Rysunek: Instalacja KD i gtosnikowa Nr rysunku:
-PIWNICA - Sw. Florian i
Faza: . . Data:
Projekt Teletechniczny 05.2023
Branza: Skala:
elektryczna 1:100
Projektant: mgr inz. Witold Urban Podpis:

upr. bud. nr 220/Gd/99

Legenda systemu kontroli dostepwu:

@ CK czytnik kart zblizeniowych

| " E Z elektrozaczep oraz czujnik magnetyczny otwarcia drzwi

@ C klow czytnik kart zblizeniowych z klawiaturg

fl gtosnik radiowezta

E PA przycisk wyjscia awaryjny

[SeSeSeSeSeZeze| rura ostonowa

Y

[

| .-

QE

rura ostonowa 2xRL47

PAT
EZ1

EMCML

13 71,25m?

SALA
KONFERENCYJNA

PRZEBYWANIE OSOB DO 2h

adzi¢ do kanatu podtfog

v

wod TLY 2x1,5

nek pomieszczenie

4865

nr 2 na parterze

podziat rysunkl

Przewod TLY 2x1,5

kierunek pomieszczenie

<t
O

—

owego

nr 2 na parterze ZABUDOWA WYS

podziat rysunku

109

PA3

._.
|
=
w

)

NISKA ZABUDOW
/KAWY,HERBAT'

14 19,65m?

KORYTARZ



AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
C_Klaw

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
PA

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
CK

AutoCAD SHX Text
Legenda systemu kontroli dostępu:

AutoCAD SHX Text
EZ

AutoCAD SHX Text
Cklawklaw

AutoCAD SHX Text
PA


[~

5

22,67n7

PO

IESZCZENIE
BIUROWE

/
m TV @
[ ‘ Te) N
N -
(@)
U QN 4 11,85m?
. POMIESZCZENIE
BIUROWE
3 16,45m? %2W L, 105 12.5 210.5
POMIESZCZENIE \
WYPOCZYNKOWE i
) | O
—_ 6 3,16m?
N E
m m S \ — POM. POMOCNICZE
O
O
AW, [
5| o 1005y [
POMIESZCZENIE
OBSLUGI <
— O

e montaz: Uit
Dé - prz. m-sufitowa L
| 2 18,85m°
< POMIESZCZENIE || = montaz: pod sufitem
/@( @ WARSZTATOWE 3 wz 0
T EI60 —
To R
141 12.5 17535 12.5 N
O
iﬁ
O
@)
N
— 1 6,49m” —
POMIESZCZENIE
Mol D) coymmone |4 N —
- . . ) ’\
d sufite T

214

207/.5

11

11,42m?

PO

BIUROWE

MIESZCZENIE

et
o+ o+
o+ o+
o+ o+
o+ o+
o+ o+
+ + + + + + + 9 14,88[7‘)2 -
I S NN
4 4 WENTYLATORNIA, POMIESZCZENIE ( >
o+ 4+ o+ o+ o+ BIUROWE
+ 4+ o+ + o+ + o+ ﬂ 40 W 5
o+ o+
ot POZA - )
Tt ZAKRESEM
@)
t *t  topracowaniA * — 1 [©
+ o+ A o+ o+ o+ s
o+ o+ et 2
8 | 7o S o e 10|  2241m
POMIESZCZENIE + 4+ + + + o+ 4+ + 4+ + + +] O POMIESZCZENIE
POMOCNICZE 4+ + POZA o BIUROWE
S + ZAKRESEM +
C5 + o4+ 4 4 CB 4 oPracowANIA | [©
= o+ o+ o+ + o+ o e o
R T e + o+ + o
F o+ o+ o+ + o+ + o+ ;ﬂt + o+ /
-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ L i 4 n O
o+ o+ + + +H o+ + o
o+ o+ + o+ I+ o+
o+ o+ + o+ o+ o+ 4+ [P
+ + + + + + + + + + + O
+ o+ + o+ + o+ o+ o+ o
+ + + + + + EI N R
+ o+ + + o+ + o+ ©
‘ et WL + + o+ T o+ O
| /.4 ‘ i 1 |
- [£]C Istniejaca “{Z]C Istniejaca 1

246

5

434

100 I

|91

o0

176 I 100 I

Legenda instalacji elektrycznej i teletechniczne;j:

symbol:

opis:

=

=

adresowalna, optyczna czujka dymu systemu SSP
(dostosowana do istn. systemu SSP - Polon Alfa DOR 4046)

Dwz

wskaznik zadziatania

D Cmod
we-wy

modut wej$cia-wyjscia

Uwaga :
Poprowadzi¢ kabel HDGS 4x1 od modutu
wejscia-wyjscia do centrali wentylacyjnej na parterze.

10013|
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Legenda instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

symbol: | opis:

RJ
Ly

gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, IP20, p/t
we wspdlnej ramce z gn. 230V, na wys. 0,3m,
lub na wysokosci podanej na rzucie

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Obiekt: Projekt przebudowy czesci pomieszczen
w Komendzie Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk;

dz. nr347/5, obr. 0041

Inwestor: KOMENDA WOJEWODIZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GDANSKU
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk
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Legenda instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

symbol:

opis:

RJ
L

gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, 1P20, p/t
we wspdlnej ramce z gn. 230V, na wys. 0,3m,
lub na wysokosci podanej na rzucie
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do kontrolera do kontrolera
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NE Kontroler KD.6 N Kontroler KD.6
58 np: KDH-KS3012-1P 58 np: KDH-KS3012-1P
w obudowie w obudowie
z akumulatorem 7Ah z akumulatorem 7Ah
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Legenda systemu kontroli dostepu
czytnik kart zblizeniowych
elektrozaczep oraz czujnik magnetyczny otwarcia drzwi
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