strop istniejacy

do wykonczenia
wg opisu arch. oraz
proj. aranzacji wnetrz
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sufit podwieszany
g-k (system)

Zaprawa
montazowa do
kotwienia

i montazu
konstrukcji
zelbetowych

i betonowych

Wysoko$¢ schodow

od 10 do 15

wyréwnac klejem do ptytek
podczas uktadania warstw
wierzchnich (wysoko$¢
zmniejszac o 0,3 cm) tak,
by kaz jied mi

sufit podwieszany
g-k (system)

podioga

podniesiona (system);

ptyty 60x60 cm; wykoriczenie
wg proj arch. wnetrz
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PRZEKROJ C-C

oraz do wykonywania podlewek

- stopien 2: gr. 4,0 cm
- stopien 3: gr. 3,6 cm
- stopieni 4: gr. 3,3 cm
- stopien 5: gr. 3,0 cm
- stopien 6: gr. 2,7 cm
- stopien 7: gr. 2,4 cm
- stopien 8: gr. 2,1 cm
- stopien 9: gr. 1,8 cm;

po utozeniu warstw wykoriczeniowych,

kazdy stopien powinien mie¢
wysokos¢ 18,1-18,2 cm

sufit podwieszany
g-k (system)

wysokos$¢ 18,1-18,2 cm
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PRZEKROJ B-B

UWAGA:

SCIANY ISTNIEJACE

— ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY G-K (SYSTEM)

1 PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY: KASETONOWY 60x120x9 mm

ZE STALOWEJ SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ, MONTAZ ZA POMOCA
PROFILIT15

PRZED WYKONANIEM WSZELKICH PRAC, NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

NA MIEJSCU BUDOWY;

FAREM sp z o.0. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
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