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|. ARCHITEKTURA

A. CZESC OPISOWA

Opracowaniem zostata objeta czes¢ pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy i na parterze
budynku KWPSP w Gdansku, zgodnie z zaznaczonym na rysunkach zakresem. W piwnicy nie
planuje sie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Przebudowa dotyczy $cian dziatowych budynku i nie ingeruje w jego konstrukcje.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Gtéwne parametry budynku takie, jak kubatura, wysokosc¢, obrys zewnetrzny, powierzchnie,
nachylenie potaci dachowej pozostajg bez zmian.

Warunki ochrony p.poz pozostajg bez zmian.

Fundamenty:
Bez zmian

Elementy nosne - $ciany, stupy, ramy:
Bez zmian.

Nadproza

W miejscach poszerzenia otworéw drzwiowych (istniejgce scianki dziatowe) wykona¢ nadproza
np. z katownikow 60x60 mm (wkuc¢ je wzdtuz otworéw tak, by opieraty sie na murze
obustronnie po 15 cm), zabezpieczy¢ je farbami p.poz do R30

lub

wykonac¢ otwor do wysokoséci stropu i od gory do wys. otworu drzwiowego wykonaé zabudowe
g-k (2x ptyta na stelazu z wypetnieniem z wetny mineralnej). Na tgczeniach istniejgcej sciany z
proj. elementem g-k zastosowac tasme przektadkowg. Wykonczenie jak w pkt. 12.

Stropy
Bez zmian.

Dach:
Bez zmian.

Posadzki

W zadanych pomieszczeniach planuje sie usuniecie warstw wykonczeniowych posadzek.

W pomieszczeniu pomocniczym, znajdujgcym sie na parterze (nr pom. na rys. 8), projektuje sie
wykonanie podtogi jednowarstwowej, monolitycznej, podniesionej. Wierzchnig warstwe podiogi
wykonac z ptyt np. gipsowo-wiéknowych o wymiarach 60x60 cm lub, uktadanych na zaktadke i
klejonych na pioro i wpust. Ptyty utozyé na stalowych, ocynkowanych stupkach o regulowanej
wysokosci, mocowanych do podtoza za pomocg kleju. Catos¢ wykona¢ wg systemu jednego
producenta. Przed przystgpieniem do prac wybraé system umozliwiajgcy montaz na stupkach o
wysokosci do 110 cm.

Warstwy wykonczeniowe w pomieszczeniach wg proj. aranzacji wnetrz.

Sciany dziatowe, sufity

W strefie piwnicy nalezy usungé zaznaczone na rys. pn ,wyburzenia” $cianki dziatowe oraz
wszystkie zabudowy g-k ze scian murowanych.

Na parterze wyburzenia wg rysunku.

Scianki dziatowe wykonaé np. z piyt g-k 2x na stelazu z wypetnieniem z wetny mineralnej gr.
12,5cm. Scianki dziatowe w pomieszczeniach ,mokrych” wykonaé z piyt g-k impregnowanych
(wodoodpornych).

Na parterze w pom. wentylatorni, w pomieszczeniu biurowym o nr 9 oraz w piwnicy w pom.

nr 13 (sala konferencyjna) projektuje sie wydzielenie fragmentu za pomocg systemu
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akustycznego w postaci scianek g-k na stelazu z wypetnieniem z wetny mineralnej lub skalnej,
0 izolacyjnosci akustycznej min 50dB, catos¢ o gr. 15cm lub innej w zaleznos$ci od wybranego
systemu.

Montaz scianek wg wytycznych producenta.

Sciany przed malowaniem nalezy zagruntowad.

Planuje sie rowniez usuniecie wszystkich sufitdw podwieszonych oraz montaz nowych wg
projektu aranzacji wnetrz. Stropy, na ktérych nie planuje sie montazu sufitdw podwieszonych
nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem ujetym w pkt. 12.

Warstwy wykonczeniowe w pomieszczeniach wg proj. aranzacji wnetrz.

Szczegoty na rysunkach projektowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje

Sciany i podiogi w pomieszczeniach mokrych (toalety) przed utozeniem warstwy wierzchniej
pokry¢ np. folig w ptynie.

Reszta bez zmian.

Termoizolacje
Bez zmian

Izolacja akustyczna

Na parterze w pom. wentylatorni, w pomieszczeniu biurowym o nr 9 oraz w piwnicy w pom.
nr 13 (sala konferencyjna) projektowane sg Scianki g-k o izolacyjnosci akustycznej min. 50 dB
— systemowo.

Wykonczenie zewnetrzne:
Bez zmian.

Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany, sufity i posadzki w miejscu bruzdowan, demontazu i montazu elementéw, wykonaniu
instalacji i innych zaprojektowanych prac nalezy uzupetnié tynkiem maszynowym lub gipsem,
zaszpachlowac i przeszlifowac tak, aby uzyskac¢ gtadkg powierzchnie. Nastepnie pokry¢ gtadzig
szpachlowag, ktérg po wyszlifowaniu nalezy zagruntowac.

W miejscach po demontazu ptyt g-k z istniejgcych Scian zastosowac ptyty g-k na stelazu lub
ubytki uzupetni¢ tynkiem (w razie potrzeby sku¢ tynk istniejgcy i natozyé nowy), catosé
zaszpachlowac¢ i przeszlifowac¢ tak, by uzyskac gtadkg powierzchnie. Nastepnie pokry¢ gtadzig
szpachlowag, ktérg po wyszlifowaniu nalezy zagruntowac.

Catosc¢ nalezy wykonhczy¢ zgodnie z zatozeniami ujetymi w projekcie aranzacji wnetrz.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne min. do klasy przegrody.

Stolarka i slusarka drzwiowa

W sali konferencyjnej projektuje sie drzwi aluminiowe, szklone szktiem bezpiecznym, w kolorze
szarym zblizonym do istniejgcej Slusarki drzwiowe;.

Drzwi prowadzgce do pomieszczen toalet projektuje sie jako drzwi ptytowe, petne
z podcieciem, gtadkie, przylgowe, 2 zawiasy z oscieznicg regulowang. Wyjatek stanowig drzwi
do kabiny z miskg ustepowg w toalecie meskiej, gdzie projektuje sie drzwi HPL (jak kabine) —
cato$¢ wg projektu aranzacji wnetrz.

Pozostate drzwi projektuje sie jako drzwi ptytowe, peine, gtadkie, przylgowe, 3 zawiasy,
z oscieznica regulowana, ,dgb siwy”.

Ponadto na parterze planuje sie drzwi do wentylatorni w odpornosci ogniowej EIS 30
(dymoszczelne) w kolorze i ksztalcie, jak drzwi projektowane ptytowe oraz drzwi do
pomieszczenia warsztatowego w odpornosci ogniowej EI60 aluminiowe, petne, w kolorze, jak
drzwi istniejgce w przestrzeni od strony garazu.

Stolarka i slusarka okienna
Planuje sie wymiane okien w strefie piwnicy. Projektuje sie okna PCV o wspodtczynniku
przenikalnosci ciepta dla catosci max = 0,9 W/m2.K. Kolor RAL 9016. Nalezy réwniez
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wymieni¢ podokienniki wewnetrzne na wykonane z konglomeratu, biate, o gr. 3cm.
Szczegodty wraz z wymiarami na rysunkach projektowych oraz w projekcie aranzacji wnetrz.

Schody i pochylnie

Planuje sie wymiane warstwy wierzchniej na schodach i spoczniku — wg projektu aranzaciji
wnetrz.

Projektuje sie podwyzszenie pierwszego od dotu stopnia o 3,15 cm. Nalezy to wykonad,
dolewajgc zaprawe montazowe do kotwienia i montazu konstrukcji Zzelbetowych
i betonowych oraz do wykonywania podlewek np. Ceresit CX 15 STRONG. Przed wylaniem
zaprawy nalezy usung¢ warstwy wierzchnie.

Reszta bez zmian.

Opracowafa:
mgr inz. arch. Karolina Spychalska
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B. CZESC RYSUNKOWA

A-1. Plan sytuacyjny 1:500

A-2. Inwentaryzacja - rzut piwnicy 1:100
A-3. Inwentaryzacja - rzut parteru 1:100
A-4. Wyburzenia - rzut piwnicy 1:100
A-5. Wyburzenia - rzut parteru 1:100
A-6. Projekt - rzut piwnicy 1:100

A-7. Projekt - rzut parteru 1:100

A-8. Przekroje: A-A, B-B, C-C 1:100
A-9. Zestawienie stolarki 1:100

A-10. Detal podtogi podniesionej 1:25
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