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1.0. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie Inwestora;
- wizja lokalna;

- Projekt branzy architektonicznej i sanitarnej opracowywany réwnoczesnie;

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla zamierzenia ,Projekt przebudowy
czesdci pomieszczent w Komendzie Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Gdarisku

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk; dz. nr 347/5, obr. 0041” w zakresie wykonania dwéch otwordw w $cianie (na
czerpnig i wyrzutnie).

Niniejsze opracowanie zawiera:

- opis do projektu wykonawczego branzy konstrukcyjnej,

- rysunki konstrukcyjne;

13 LOKALIZACIA.

Przedmiotowy budynek Pafistwowe] Strazy Pozarnej znajduje sie w Gdansku przy ul. Sosnowej 2. Na tym terenie
dominuje niska i Sredniowysoka zabudowa.

Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt jest potozony w:

- 3 strefie obcigzenia $niegiem

- 2 strefie obcigzenia wiatrem

- strefie Il przemarzania gruntu hz=1,0 m

1.4 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek Straiy Pozarnej znajduje sig w Gdarisku. Obecnie gtéwna czg$¢ budynku jest 5
kondygnacyjna + podpiwniczenie. Budynek byt wielokrotnie przebudowywany oraz nadbudowany. W rzucie obiekt
przypomina prostokat, jest wolnostojgcy. Zrealizowany zostat w technologii mieszanej. Dziatka, na ktérej stoi
budynek jest praktycznie ptaska, w wiekszosci utwardzona. Pod czesciq garaiowa - nie ma podpiwniczenia.
Konstrukcje nosng stanowig ramy zelbetowe oraz $ciany murowane. Stropy najprawdopodobniej gestozebrowe.
Dach wielospadowy, kryty dachowka. Budynek zaopatrzony jest we wszystkie podstawowe media i instalacje:

zimnej i cieptej wody, C.0., ks., elektryczng i gazows.

1.5 MATERIALY DLA PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA.
- stal profilowa S235JR;
- prety gwintowane M12 (kl. min 3.6);
- kotwy chemiczne { £-2 ) —ich parametry patrz tabela rys. K-01.

1.6 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH.
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Projektuje sie dwie konstrukcje stalowe, ktére pozwolg na wykonanie dwdch otworéw w Scianie zewnetrznej, na
parterze w pomieszczeniu istniejgcej wentylatorni przedmiotowego budynku. Lokalizacja otwordw patrz rys. K-01.
Przed wykonaniem prac nalezy zdemontowac¢ okno oraz wykona¢ przewierty kontrolne — patrz ,,uwagi” — rys.K-01;
Szczegdly dotyczace konstrukeji stalowe]j oraz kolejno$¢ robdt zostaty opisane na rysunku K-02 (opis techniczny -

kolejnosci robét).

1.7 UWAGI | ZALECENIA.

- Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

- Wszystkie materiaty winny posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa do stosowania w budownictwie,

- W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniej z dokladnoscia okreslong w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — budownictwo ogéine wydane
przez ARKADY w 1990 roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robot moze ustali¢ wyzsze wymagania
jakosciowe,

-Wszystkie niejasnosci zwigzane z dokumentacjg projektowg nalezy wyjasniac bezposrednio z projektantem,
-Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie projektanta i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

ustawg z 01.08.2000r. (Dz. U. Nr 80, poz.904).

opracowat :
ANNA LIPKA
TEL. 692-315-912
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2.0 Rysunki



