Przebudowa pomieszczenn w Komendzie Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku

ZESTAWIENIE MATERIALOW
— OKtADZINY SCIENNE, PODtOGOWE, SUFITOWE

OKtADZINA PODtOGOWA — PtYTKA GRESOWA

e Ptytka gresowa, rektyfikowana (przyktadowe rozwigzanie: CERRAD - CROPP CREAM
CP 03)

e Rozmiar 59,7 x 59,7 cm

e Grubos¢—-8,5mm

e Klasa zdolnosci antyposlizgowosci — r10

e Kolor bezowo szary, imitacja kamienia

OKtADZINA SCIENNA — SKLEJKA

e Sklejka iglasta suchotrwata

e Klasa jakosci |

e Grub. powyzej 12 mm

e Impregnacja matowym trudnopalnym lakierem bezbarwnym



TOALETA: OKtADZINA SCIENNA DO 1,2 M WYS.

e Ptytka gresowa, rektyfikowana

e Rozmiar 59,7 x 59,7 cm

e Wykorczenie satynowe

e Kolor srednia szaros¢ — wyglgd lastryko z duzymi elementami kruszywa




Tabela 1 — Charakterystyka techniczna MONTI

i P
Parametr Metoda badania b e a.r amfatry
normy osiggniete
Nasigkliwos¢ wodna [%] PN-EN 1SO 10545-3 <0,5 <0,1
Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm?] PN-EN ISO 10545-4 minimum 35 > 45
. ~2500 60X60
Sita tamigca [N] PN-EN 1SO 10545-4 > 1300
~ 4200 12060
‘ 5 MI 10
Odpornos¢ na scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 w‘slfazac kl:‘-)s'e
Scieralnosci Mi 12
4 M1 13
I - ,,,
Odpornosc na sc:eganle wgtebne PN-EN SO 10545-6 < 175 ' ~130
[mm ] (dla ptytek nieszkliwionych)
Odpornos¢ na dziatanie Srodkéw
domowego uzytku i dodatkéw do PN-EN ISO 10545-13 | minimum klasa B A
basendéw kapielowych
3 _ - 5 NAT
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 | minimum klasa 3
5 LAP
” " producent podaje LA
h -EN 1SO 10545-13 -
Odpornosc chemiczna PN-EN ISO Klasyfikacle HA
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate | PN-EN ISO 10545-11 wymagana odporne
Mrozoodpornosc PN-EN 1SO 10545-12 wymagana odporne
NAT
DIN 51130 2 R10
. . s : R10 LAP
Klasa zdolnosci przeciwposlizgowej
A NAT
DIN 51097 =
A+B LAP

*parametr dopetniajgcy, typowy dla ptytek nieszkliwionych

OKtADZINA SCIENNA POW. 1,2 M WYS.

. Rozmiar 10 x 10 cm
o Grubos¢ ptytki 0,7 cm

o Ptytka szkliwiona / Wykoriczenie satynowe




. Kolor ptytki- biaty
. Kolor fugi - czarny

LISTWY METALOWE tACZACE PLYTY ZE SKLEJKI:

o ListwatypuT

e Materiat — metal

e Kolor czarny

e Szerokos¢ od czota 15mm-20 mm

Opcjonalnie listwa wezZsza — szer. od czota 15mm:




OKtADZINA PODtOGOWA - WINYLOWA

Kolor o jasno szary — imitacja betonu
Rozmiar . 30,3x61,0cm

Fuga . 4 stronna subtelna V-fuga
Warstwa scieralna  ® 0,55 mm

Grubosc catkowita e 6,00 mm

Poziom uzytkowania e 23-33

Odpornos¢ na poslizg R10

Atest trudnopalnosci Bfl-s1
Stabilnos¢ wymiarow e <0,25%
o 61
. Bez odpadu
Ogrzewanie podtogowe . Odpowiedni, maks 27°C

Gwarancja komercyjna . 10 lat(a)



OKtADZINA SUFITOWA — kasetony metalowe z siatki perforowanej - montowane na ramie

e Kaseton (przyktadowe rozwiqzanie: typ REVEAL SCC Q8x6x1,2x1 stal)
e Ocynk. do konstrukcji T24 wym. 600x1200mm

e Kolor RAL 3003 LAY IN




