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WZP.271.14.2022.B 

 

 
 
Oznaczenie i numer postępowania:  
„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sieci, zewnętrznej instalacji 
sanitarnej i deszczowej w układzie piętrowym na terenie V LO przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy” 
- WZP.271.14.2022.B   
  
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela 
odpowiedzi na następujące pytania wykonawcy: 
 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej. W opisie technicznym do 
projektu są opisane warunki gruntowo-wodne ale brak jest przekrojów geologicznych, które 
pozwoliłby na prawidłowe oszacowanie tych warunków. 
  
Odpowiedź: 
W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję dokumentację geologiczną archiwalną 
wykorzystaną do projektu dla przedmiotowego obszaru (arch. z 1967 oraz dla budowy 
basenu) – dla przedmiotowej inwestycji przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
przyjąć warunki gruntowe dla otworu badawczego nr 5. 
 
Pytanie 2 
W związku z tym, że w zakresie zadania przewidziano odtworzenia nawierzchni chodnika i drogi 
betonowej prosimy o informację w jaki sposób należy odtwarzać te nawierzchnie (chodnik 
materiały z demontażu czy nowe oraz jakie warstwy i grubości przyjąć do odbudowy drogi 
betonowej). 

 
Odpowiedź: 
Odtworzenie nawierzchni realizować wg następujących zasad: 
- chodnik: kostka betonowa z odzysku lub nowa w kształcie i kolorze odpowiadająca 

istniejącej 
              podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm 
              podsypka z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm 
              zasypka wykopu instalacyjnego piaskiem zagęszczonym warstwami 
- droga betonowa: kostka betonowa z odzysku lub nowa w kształcie i kolorze taka sama 

jak istniejąca / ażur 
              podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm 
              podsypka z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.15cm 
              zasypka wykopu instalacyjnego piaskiem zagęszczonym warstwami. 
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