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Zalacznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

,Dostawa sprzetu medycznego na potrzeby diagnostyki obrazowej do Szpitala Sredzkiego

Serca Jezusowego spoélka z ograniczong odpowiedzialno$cig”

Czes¢ nr 2: Aparat ultrasonograficzny z zestawem glowic

. Parametry wymagane

Lp. Opis parametréow

1. Aparat o nowoczesnej konstrukcji 1 ergonomii pracy. Aparat nowy, nieuzywany. Wyklucza
si¢ aparaty demo. Rok produkeji: 2023

2. Zakres czgstotliwosci pracy aparatu min. 2 — 23 MHz

3. Dynamika systemu min. 320 dB

4. Technologia cyfrowa — system rownoleglego przetwarzania z cyfrowa obrobka i cyfrowym
ksztaltowaniem wigzki min. 30 wigzek jednocze$nie

5. Ilo$¢ niezaleznych kanalow odbiorczych:
min. 10 000 000

6. Fizyczna ilo$¢ kanatow nadawczych TX i1 odbiorczych RX: min. po 192

7. [lo$¢ niezaleznych identycznych gniazd dla réznego typu sond obrazowych: min. 3

8. Gniazdo tzw. parkingowe min. 1

9. Monitor LCD LED, wielko$¢ ekranu min. 23 cale

10. Rozdzielczo$¢ monitora min. 1920x1080 (Full HD)

11. Mozliwos¢ regulacji potozenia monitora LCD: prawo/lewo, przdod/tyt, gora/dot, pochylenie

12. | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu

13. | Urzadzenie wyposazone w wieszaki na gtowice z dwoch stron konsoli/panelu

14. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostepna na panelu dotykowym

15. | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwos$cia programowania
potozenia poszczegdlnych funkcji. Obstuga ekranu jak tablet tj. przesuwanie dtonig
poszczegolnych okien

16. Regulacji wysokosci panelu sterowania min. 30 cm

17. | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni

18. Waga aparatu max. 100 kg

19. Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazéw min. 10 000 obrazéw

20. | Maksymalna dlugos$¢ zapamigtanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek.




21. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazow

22. | Wewnetrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB

23. | Wewnetrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB

24. | Mozliwos¢ podiaczenia zewnetrznego dysku do archiwizacji danych

25. Wbudowana karta sieciowa z komunikacja w standardzie DICOM 3.0

26. Oprogramowanie DICOM 3.0 umozliwiajace zapis i przesytanie obrazéw w standardzie
DICOM - min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality
Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting

27. System archiwizacji z mozliwoscig zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9,
DICOM, Raw Data

28. | Eksportowanie obrazow na no$niki przenosne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z zalaczang
przegladarka DICOM

29. | Naped CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat

30. | Ustawienia wstepne uzytkownika (presety) dla aplikacji i gtowic

31. | Wideoprinter cyfrowy czarno — biaty

32. | Mozliwo$¢ wydrukowania bezposrednio z aparatu raportu z badan

33. Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pami¢ci typu Pen-Drive) —
min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze.

34. | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjscie HDMI

35. | Wbudowane w aparat wyjscie Ethernet 10/100/1000 Mbps

36. Start systemu z trybu wytaczenia (Shutdown) max. 50 sek.

37. Obrazowanie

38. | Tryb 2D (B-mode)

39. | Maksymalna gleboko$¢ penetracji od czota glowicy min. 42 cm

40. Mozliwos¢ regulacji STC/LGC po min. 6 suwakéw do regulacji

41. | Zakres bezstratnego powigkszania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu, a takze
z pamieci Cine: min. 22x

42. Poréwnywanie min. 10 ruchomych obrazow 2D tego samego pacjenta.

43. | Maksymalna szybko$¢ od$wiezania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek

44, Automatyczna optymalizacja parametrow obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku
(2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)

45. Ciagta optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D




46. Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni

47. | Obrazowanie rombowe

48. Oprogramowanie zwigkszajace doktadnos$¢, eliminujace szumy i cienie obrazu

49. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych gtowicach

50. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu

51. Obrazowanie harmoniczne zwigkszajace rozdzielczo$¢ 1 penetracje, uzywajace jednoczesnie
min. 3 czestotliwosci do uzyskania obrazu.

52. | Zastosowania technologii optymalizujacej obraz w trybie B-mode w zaleznosci od badanej
struktury — dopasowanie do predkosci rozchodzenia si¢ fali ultradzwigkowej w zaleznos$ci
od badanej tkanki

53. Zastosowanie technologii obrazowania ,,naktadanego” przestrzennego wielokierunkowego
w trakcie nadawania i odbioru

54. Oprogramowanie ulepszajace obrazowanie —wizualizacj¢ igly biopsyjnej

55. | Tryb Duplex (2D + PWD)

56. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowang predkoscia: min. 15 m/sek dla zerowego
kata

57. Technologia przetwarzania sygnatu Raw Data pozwalajaca po zamrozeniu obrazu na
zmian¢: min. wzmocnienia, dynamiki.

58. | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej reki

59. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF

60. | Zakres predkosci min. 13 m/sek dla zerowego kata bramki

61. Zakres czgstotliwosci PRF min. 0,4 — 45 kHz

62. Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie
min. 0,4 - 20 mm

63. Regulacja uchylnosci wiazki dopplerowskie;j
min. +/-25 stopni

64. | Mozliwo$¢ przesunigcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamroZzonym obrazie

65. | Korekcja kata bramki Dopplerowskiej
min. +/- 80 st.

66. Technologia optymalizujaca zapis spektrum w czasie rzeczywistym

67. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrozonym dla trybu Dopplera

68. Tryb Doppler Kolorowy (CD)
dziatajacy w trybie wieloczgstotliwo$ciowym

69. Predkos¢ odswiezania dla CD min. 300 klatek/sek

70. | Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni




71. Ilo$¢ map koloréow dla CD min. 30 map

72. | Optymalizacja zapisow CD za pomocg jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej
1 czgstotliwosci)

73. Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy

74. Tryb dopplerowski o wysokiej czutosci 1 rozdzielczosci dedykowany do matych
przeplywow

75. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

76. Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badan
ogolnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, matych narzadéw, mig§niowo-szkieletowych,
naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych.

77. | Liczba par kursoréw pomiarowych min. 12

78. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT)

79. Oprogramowanie umozliwiajagce wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze

80. Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i1 mozliwosciag wykonywania
pomiardéw na obrazach z archiwum

81. Sondy

82. Sonda convex wieloczestotliwosciowa do badan ogolnych wykonana w technologii
single crystal

83. Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz

84. Kat pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni

85. [lo$¢ elementow w jedne;j linii min. 180

86. | Praca w trybie II harmonicznej

87. Mozliwo$¢ pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i1 akustycznej (Shear
Wave) kodowanej kolorem

88. Sonda liniowa do badan malych narzadéw wykonana w technologii matrycowej lub
rownowaznej

89. Zakres pracy przetwornika min. 5,0 — 14,0 MHz

90. | Ilos¢ elementéw min. 1 500

91. Szerokos¢ skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm

92. Praca w trybie II harmoniczne;j

93. Mozliwos$¢ pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain 1 akustycznej (Shear
Wave) kodowanej kolorem

94. Sonda liniowa do badan naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub
réwnowaznej

95. Zakres pracy przetwornika min. 4,0 — 11,0 MHz




96.

[los¢ elementéw min. 1 000

97.

FOV sondy 40 mm +/- 5 mm

98.

Praca w trybie II harmonicznej

99.

Mozliwosci rozbudowy systemu dostepne na dzien skladania ofert

100.

Mozliwo$¢ rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyn narzadoéw
migzszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przeptywow ponizej 1
cm/sek. w mikronaczyniach pozwalajace obrazowac przeptywy bez artefaktow ruchowych
dostepny na glowicach: convex, linia, endo. Mozliwos$¢ prezentacji kierunku naptywu.
Predkos¢ odswiezania FR>50 obr/sek dla przeplywow ponizej 1 cm/sek przy bramce
wiekszej niz 2 x 2 cm.

101.

Mozliwo$¢ rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiajace wykrywanie
mikrozwapnien w tkankach migkkich tj. sutki, piersi, nerka, jadra, $ciegna itp. — podac
nazwe wlasna

102.

Mozliwo$¢ rozbudowy o modut elastografii (typu strain) obliczajacy 1 wyswietlajacy
sztywnos¢ wzgledng tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia,
endocavity. Wskaznik prawidlowej sity ucisku wyswietlany na ekranie Mozliwos¢
wykonywania obliczen odleglosci i powierzchni oraz oprogramowanie umozliwiajgce
poréwnywanie elastycznos$ci min. 2 miejsc.

103.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o Elastografie akustyczna (typu Shear Wave), modut
okreslajacy sztywno$¢ tkanek na podstawie analizy predkosci fali poprzecznej z dowolng
regulacja pola analizy oraz prezentacja elastycznos$ci tkanek za pomoca koloréw w czasie
rzeczywistym - dostepne na sondach: convex, linia, endocavity. Mozliwo$¢ uzyskania
wynikéw pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek.

104.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o analizg jakos$ci otrzymywanych wynikow w obrazowaniu
elastografii akustycznej pozwalajace oceni¢ gdzie jest najlepszy obszar do wykonania
pomiaru.

105.

Mozliwos$¢ rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwtoknienia w czasie rzeczywistym
przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek

106.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o pomiar stluszczenia watroby

107.

Mozliwo$¢ rozbudowy o elastografie akustyczng (typu Shear Wave) dostepng na glowicy
convex wysokiej czestotliwosci min. 9 MHz. Mozliwo$¢ uzyskania wynikéw pomiarowych
wyrazonych w kPa lub m/sek

108.

Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-
RADS,
TI-RADS, LI-RADS

109.

Mozliwos$¢ rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostgpne na sondach: Convex, Linia,
Endo i Sektorowych (kardiologicznych)

110.

Mozliwo$¢ rozbudowy o modut Dopplera Ciagglego (CWD) - zakres predkosci min. 20
m/sek dla zerowego kata bramki

111.

Mozliwos¢ rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilosciowa Strain i Strain Rate -
obrazowanie i analiza ilosciowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnatrz- i miedzy-




komorowego)

112. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oddzielng analiz¢ wsierdzia i nasierdzia oraz mozliwo$¢
usrednienia uzyskanych wynikoéw.

113. | Mozliwo$¢ rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz
GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 1 4 jamowe;j

114. | Mozliwo$¢ rozbudowy o sonde z kanatem biopsyjnym przez czoto sondy z mozliwos$cia
wyboru min. 3 katéw wejscia w tym min. jednym zblizonym do 90 stopni.

115. | Tryb obrazowania 3D/4D z glowic objetosciowych (wolumetrycznych): convex, endocavity

116. | Obrazowanie 4D z max. predkoscig (Frame Rate) min. 40 obr./s

117. | Mozliwo$¢ rozbudowy o sonde Convex 3D/4D,
min. 2-9 MHz, kat skanowania 2D min. 90 st., kat skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min.
192 elementy

118. | Mozliwo$¢ rozbudowy o sonde Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kat skanowania 2D
min. 180 st., kat skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy

119. | Mozliwos¢ rozbudowy o potprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umozliwiajace
jednoczesne wyswietlenie zar6wno powierzchni badanego ptodu jak i anatomicznych
struktur wewnetrznych z mozliwos$cig zobrazowania wewnetrznego przeptywu krwi

120. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie umozliwiajace wykonanie badania z kontrastem
w trybie 4D

121. | Mozliwos$¢ rozbudowy o funkcje pozwalajagca na wykonanie biopsji w trybie 4D

122. | Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujace algorytmy do analizy guzow
jajnika zgodne z IOTA ADNEX

123. | Mozliwo$¢ rozbudowy o modut analizy pomiaréw biometrycznych ptodu opartych o
narzedzie statystyczne Z-score

124. | Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z mozliwoscig wykonywania
pomiaréw min. 100 cm

125. | Mozliwos$¢ rozbudowy o gtowice srodoperacyjne 1 laparoskopowa. Poda¢ modele

126. | Mozliwos$¢ rozbudowy o porownywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR)
z obrazem USG na zywo.

127. | Mozliwo$¢ rozbudowy o modut WiFi — umozliwiajacy bezprzewodowe nawigzanie
potaczenia z siecig DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac

128. | Dodatkowe

129. | Gwarancja i r¢gkojmia min. 24 miesi¢cy

130. | Mozliwo$c¢ zdalnego dostepu (potaczenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczenstwa danych

zgodnie z RODO) do aparatu umozliwiajacego swiadczenie ustug serwisowych przez
autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka
serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametréw obrazowania, mozliwo$¢
udostepnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy.
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BInstrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczana z aparatem

II. Parametry punktowane

Lp.* . - .
Opis parametrow Punktacja
5 Egsforr‘é‘;zyif?ny"h kanalow 10 000 000 — 0 pkt.
min. 10 000 000 >10.000 000 — 1 pkt.
Maksymalna glteboko$¢ penetracji 42cm -0 pkt.
39| od czota glowicy min. 42 cm > 45 cm — 1 pkt.
’ > 48 cm — 2 pkt.
et it
41. o . T > 24x — 1 pkt.
zamrozeniu, a takze z pamigci = 26x — 2 okt
Cine: min. 22x X=<p
Zakres predkosci min. 13 m/sek 13 m/sek. =0 pkt.
60. dla zerowego kata bramki > 13 m/sek =1 pkt.
> 15 m/sek — 2 pkt.
Regulacja uchylnosm wiazki 25 stopni — 0 pkt.
63. dopplerowskiej =95 stopni — 1 pkt
min. +/-25 stopni stopnt = & pkL.
Predko$¢ od$wiezania dla CD min. 300 ks -0 pkt.
69. 300 klatek/sek > 300 kl/s — 1 pkt.
> 360 kl/s — 2 pkt.
Regulacja uchylnosci pola .
: 25 stopni — 0 pkt.
+/-
70. Dopp‘lera kolorowego min. +/-25 > 25 stopni — 1 pkt.
stopni
. . . 12 par — 0 pkt.
77 Llpzba par kursoréw pomiarowych > 15 par — 1 pkt.
min. 12
> 18 par — 2 pkt.
24 Kat pola skanowania (widzenia) 110 st. — 0 pkt.
' min. 110 stopni > 110 st. — 1 pkt.
. , . 1500 — 0 pkt.
90. [lo$¢ elementdw min. 1 500 > 1500 — 1 pkt.
,, . . 1000 — 0 pkt.
96. [lo$¢ elementéw min. 1 000 > 1000 — 1 pkt.
106 Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o Tak — 1 pkt.
’ pomiar sthuszczenia watroby Nie — 0 pkt.
112. Mozliwo$¢ rozbudowy o oddzielng Tak — 1 pkt.
analiz¢ wsierdzia 1 nasierdzia oraz Nie — 0 pkt.




mozliwo$¢ usrednienia uzyskanych
wynikow.

Mozliwo$¢ rozbudowy o
automatyczne wyznaczanie frakcji

mozliwos$cia wykonywania
pomiaréw min. 100 cm

113. wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS ]I:ﬁk B (1) pllz;t
Global Longitudal Strain w e = UpKt.
projekcji 2 1 4 jamowe]
xiiiwsgigogrﬁgrzm}i/c(;ne z 100 em — 0 pkt.

124. > 150 cm — 1 pkt.

> 200 cm — 2 pkt.

* (podane Ip. odnosza si¢ do tabeli parametréw wymaganych)




