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Cze$¢ nr 1: Aparat RTG z ramieniem C

I. Parametry wymagane

Lp. Opis parametrow

1. |Aparat nowy, nieuzywany. Wyklucza si¢ aparaty demo. Rok produkcji: 2023

Generator

2. |Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz

Zakres dopuszczalnych wahan napigcia zasilajacego +/- 10%

Moc generatora min. 2,4 kW

Typ generatora, wysokiej czestotliwosci min. 40 kHz

Radiografia cyfrowa (Tak))

Prad radiografii cyfrowej min.24 mA

3
4
5.
6. |Prad skopii impulsowej min. 20mA
7
9
9

Zakres napie¢ fluoroskopii i1 radiografii min. 40-110 kV

10. [Automatyka doboru parametrow skopii (Tak)

11. |Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsow/s (Tak)

12. [Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms (Tak)

13. |Automatyczny i r¢czny tryb pulsacyjny fluoroskopii (Tak)

Lampa x-ray

14. |Lampa ze stacjonarng anoda —jednoogniskowa (Tak)

15. |Totalna filtracja min 4,3 mm Al.

16. |Ognisko jedno max. 0,6 mm

17. |Pojemnos$¢ cieplna anody min 85 kHU

18. [Pojemnos$¢ cieplna kotpaka min 1 140 kHU

19. |Szybko$¢ chtodzenia anody min 50kHU/min

20. |[Kolimator szczelinowy z rotacja (Tak)

21. |Ustawienie kolimatoréw na zamrozonym obrazie bez uzycia promieniowania (Tak)

'Wozek z ramieniem C

22. |Gleboko$¢ ramienia C min. 67 cm

23. |Odlegtos¢ kolpak - detektor (wolna przestrzen) min. 86 cm

24. |Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 21 cm

25. |Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm

26. |Zakres obroty ramienia C wokoét osi pionowej (Wig-Wag) Min. 20°

27. |Zmotoryzowany ruch pionowy (Tak)

28. |Calkowity zakres obrotu ramienia wokot osi poziomej (min. +225°)

29. |Zakres ruchu orbitalnego min. 150°

30. |Ramie C zbalansowane w kazdej pozycji (Tak)




31. [Urzadzenie zabezpieczajace przed najezdzaniem na lezace przewody (Tak)
10 Wielofunkcyjna pojedyncza dzwignia stuzaca jako hamulec oraz sterowanie kotami
" |aparatu. Kazdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem (Tak)
Wielofunkcyjny programowalny, pedal bezprzewodowy z minimum 6 trybami pracy z
3 mozliwo$cig wlaczania promieniowania i zapisu wyposazony w metalowa ostong
" |zabezpieczajaca, oraz wiacznik rgczny i1 dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania
na obudowie dotykowego ekranu (Tak, podac)
34. {Uchwyt na detektorze do tatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu (Tak)

Cyfrowy detektor obrazu

35.

Wymiary, detektor ptaski min. 20 cm x 20 cm

36.

Ilo$¢ pol detektora obrazu. min 3

37.

Rozdzielczos¢ detektora min.1500 x 1500

Calo

$¢ aparatu z monitorami na jednym wo6zku

38.

1 Monitor medyczny, przekatna min.27 cali (Tak)

39.

Kat widzenia ( obrazu min. 176°) (Tak)

40.

Wyjscie SDI do podtaczenia dodatkowego monitora lub systemow nawigacji (Tak)

41.

I10o$¢ obrazow wyswietlana jednocze$nie na monitorze min. 16 obrazow

42.

Pojemnos¢ pamigci na dysku twardym min. 100 000 obrazow

43.

Archiwizacja poprzez port USB — zapis obrazéw w formacie umozliwiajagcym
odtworzenia zdje¢ na dowolnym komputerze bez koniecznos$ci posiadania dodatkowego
oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie
przegladarki DICOM na zewnetrzny no$nik pamieci (Tak)

44.

Archiwizacja obrazow w formacie TIFF (Tak)

45.

Funkcja ,,Last Image Hold” (LIH) (Tak)

46.

Automatyka parametrow fluoroskopii (Tak)

47.

ZOOM (Tak)

48.

Cyfrowe odwracanie obrazu gora/dot, lewo /prawo na monitorze (Tak)

49.

Obraz lustrzany (Tak)

50.

Obroét obrazu ptynny cyfrowy bez ograniczen kata 1 kierunku obrotu i wyzwalania
dodatkowych dawek promieniowania (Tak)

51.

Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obnizenia
czestotliwosci skopi w zaleznos$ci od szybkosci tego ruchu w polu wzmacniacza i
obnizenia dawki dla pacjenta i personelu (Tak/Nie)

52.

Uktad pomiaru dawki z wyswietlaczem cyfrowym 1 archiwizacja dawki na zdjeciu na
monitorze, w pamieci aparatu oraz na zdjeciu drukowanym. (Tak)

53.

Monitor dotykowy kolorowy typu tablet min. 640x480 znajdujacy si¢ na wozku ramienia
C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcja
podgladu skopii live, obrotowy w tym do obstugi archiwizacji (Tak)

54.

Mozliwo$¢ ustawienia i zmiany poczatkowego presetu aparatu, ktory bedzie
uruchamiany jako pierwszy z kazdym uruchomieniem aparatu (mozliwo$¢ zmiany w
ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego)
(Tak/Nie)

55.

System automatycznej redukcji pulséw/s w przypadku zbyt wysokiej temperatury
aparatu zamiast zmiany parametrow ekspozycji tj. kV 1 mA oraz automatycznego
powrotu do wartosci docelowych w przypadku osiggni¢cia optymalnej temperatury

(Tak/Nie)




56. |Automatyczna stabilizacja jasno$ci

Wyposazenie dodatkowe

57. [Tryb petli fluoroskopowej CINE min. 1-8p/s (Tak)

58. |Instrukcja uzytkownika w jezyku polskim (z dostawg) (Tak)

59. [Pakiet DICOM (min. Storage, Worklist) (Tak)

60. |Wskaznik laserowy w detektorze (Tak)

II. Parametry punktowane

Lp.*

przestrzen) min. 86 cm

Opis parametrow Punktacja
9 Zakres napig¢ fluoroskopii i radiografii | Maksymalne napigcie powyzej 110 kV - 1 pkt.
' Min. 40-110 kV Pozostate — 0 pkt.
1 Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do Zakres min. 1 do 25p/s — 1 pkt.
" | 20 pulsow/s Pozostate - 0 pkt.
73 Odlegtos¢ kotpak - detektor (wolna Powyzej 86 cm — 1 pkt.

Pozostate — 0 pkt.

29. | Zakres ruchu orbitalnego min. 150°

Powyzej 150° - 1 pkt.
Pozostate — 0 pkt.

Rozdzielczosé¢ detektora min.

37. 1500x1500

Powyzej 1500x1500 — 1 pkt.
Pozostate — 0 pkt.

Funkcja automatycznego wykrywania
ruchu w polu obrazowym celem
obnizenia cze¢stotliwosci skopi w
zaleznosci od szybkosci tego ruchu w
polu wzmacniacza i obnizenia dawki
dla pacjenta 1 personelu

51.

Tak - 1 pkt.
Nie — 0 pkt.

Mozliwo$¢ ustawienia i zmiany
poczatkowego presetu aparatu, ktory
bedzie uruchamiany jako pierwszy z
54. | kazdym uruchomieniem aparatu
(mozliwo$¢ zmiany w ramach presetu
min. program anatomiczny, rodzaj
skopi, ustawienia odbicia lustrzanego)

Tak - 1 pkt.
Nie — 0 pkt.

System automatycznej redukcji
pulséw/s w przypadku zbyt wysokiej
temperatury aparatu zamiast zmiany

55. | parametrow ekspozycji tj. kV i mA oraz
automatycznego powrotu do wartosci
docelowych w przypadku osiggnigcia
optymalnej temperatury

Tak - 1 pkt.
Nie — 0 pkt.

* (podane Ip. odnosza si¢ do tabeli parametréw wymaganych)







