
LEGENDA :

Gniazdo hermetyczne ze stykiem ochronnym podwójne,

pojedyncze

Gniazdo ze stykiem ochronnym podwójne, pojedyncze

Lampa ścienna zewnętrzna

Oprawa oświetlenia awaryjnego

Wypust ST zasilanie sterowników temperatury 230V 1,0 kW

Wypust R zasilanie rozdzielaczy c.o. 230V 0,1 kW

Łącznik schodowy podwójny, pojedynczy

Gniazdo hermetyczne w obudowie zamykanej na klucz

Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44 25W 3300 lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44 79W 9800 lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44 22W 1900 lm

Czujka ruchu
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Łącznik schodowy hermetyczny

Łącznik hermetyczny pojedynczy

Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnętrzna

Oprawa oświetlenia awaryjnego "Wyjście ewakuacyjne"

PWPoż

Przycisk przeciwpożarowy

Łącznik pojedynczy, podwójny
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Oprawa oświetlenia podstawowego, IP44 15W 2100 lm
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Oprawa oświetlenia podstawowego, 22W 1900 lm
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Oprawa oświetlenia podstawowego, 35W 4300 lm

PRZEWÓD AC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 5x16mm2
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Zestawy PEL montowane na ścianie lub w kasecie podłogowej

Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu, i opóźnieniem czasowym,
z klapką zwrotną, U=230V, P=20W, V=50m³/h
Wentylator łazienkowy załączany czujnikiem higrostatycznym,
z klapką zwrotną, U=230V, P=30W, V=75m³/h

Wypust CW zasilanie centrali wentylacyjnej 400V 4,5 kW

Wypust PC zasilanie pompy ciepła 400V 6,0 kW

Wypust GE zasilanie grzałki elektrycznej 400V 6,0 kW

Wypust KE zasilanie kuchenki elektrycznej 400V 6,5 kW

Wypust VRF zasilanie agregatu VRF 400V 6,0 kW
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