
Inwerter I1 33.3 kW
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UCPV=600V

RG AC PV

PODŁĄCZYĆ DO POLA

ODPŁYWOWEGO PROJEKTOWANEJ

ROZDZIELNI EL.

OBIEKTU

PRZEDSZKOLA

panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min. 450 Wp wraz z optymalizatorem mocy

Łączna moc systemu fotowoltaicznego = 39,6 kWp

Cu 4 mm2

L=20 m

du%=0,34 x 22szt.

Cu 16 mm2

L=2,0m

du%=0,3%

Cu 16 mm2

L=35,0m

du%=1,7%

UWAGA: ZABEZPIECZENIE PPOŻ REALIZOWANE POPRZEZ ZASTOSOWANIE OPTYMALIZATORÓW MOCY.

BRAK ZASILANIA W OBIEKCIE POWODUJE ZANIK NAPIĘCIA NA PRZEWODACH AC I DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

ZA POMOCĄ PWP POLE ODPŁYWOWE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ POZOSTAJE BEZ ZASILANIA - ZANIK NAPIĘCIA PO

STRONIE AC ORAZ DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05

UCPV=1200V

RG DC PV
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