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07.03.2024

Sanitarna

Projekt zagospodarowania terenu 1.0
Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:
ul. Warszawska 12,

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

gmina: Dobromierz, m. Czernica

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy"

Projektant branża elektryczna Nr upr.: 546/01/DUW Podpis:mgr inż. Waldemar Żurawski

Data:

Sprawdzający branża konstrukcyjna: mgr inż. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/ZG Podpis:

Sieć kanalizacji sanitarnej

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski

dz. nr 145/1

Gmina Dobromierz 
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

obr.0003 Czernica

Oczyszczalnia ścieków

Sprawdzający branża sanitarna: Nr upr.: DOŚ/0091/PBS/22 Podpis:mgr inż. Piotr Tokarczyk

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:

LEGENDA:

Obiekty do likwidacji

kable niskiego napięcia

eN

rurociągi tłoczne DN110

ks110

rurociągi kanalizacji sanitarnej DN200 PVC

ks200

rurociągi kanalizacji deszczowej DN200 PVC

kd200

1

2

istniejąca studnia zbiorcza DN1200

istniejąca pompownia ścieków I st. DN1200

Obiekty istniejące

budynek techniczno-socjalny

5

zbiornik pośredni retencyjny

6

osadnik wstepny

7

reaktor biologiczny wyposażony w złoże tarczowe

8

osadnik wtórny DN5000

9

Obiekty projektowane

osadnik wtórny DN5000

komora "mokra" pompowni osadu DN2000

komora sucha pompowni osadu DN2000

komora tlenowej stabilizacji osadu DN10000

wiata dmuchaw 3,5 x 2,8 x 2,8 m

pompownia wody technologicznej DN2000

10

11

12

13

14

15

rurociąg recyrkulacji DN110

wo110

rurociągi ścieków surowych

16

komora zasuw DN1200

rurociągi ścieków oczyszczonych biologicznie

rurociągi ścieków oczyszczonych

rurociągi osadu nadmiernego

rurociągi recyrkulacji wewnętrznej

rurociągi części pływających

rurociągi osadu ustabilizowanego tlenowo

rurociągi cieczy nadosadowej

rurociągi sprężonego powietrza

rurociągi kanalizacji deszczowej

Projektant branża konstrukcyjna: dr inż. Józef Szybiński Nr upr.: 286/DOŚ/14 Podpis:

rurociągi wody technologicznej

wo110

ks110

ks110

ks110

ks200

eN

kd200

komora zbiorcza

3

pompownia ścieków I stopnia

4
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06.05.2024

Sanitarna

Osadnik wtórny OW5000 2.0
Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:
ul. Warszawska 12,

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

gmina: Dobromierz, m. Czernica

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy"

Data:

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski

dz. nr 145/1

Gmina Dobromierz 
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

obr.0003 Czernica

Oczyszczalnia ścieków

Sprawdzający branża sanitarna: Nr upr.: 130/DOŚ/10 Podpis:mgr inż. Wojciech Tomków

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
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poziom terenu

izolacja przeciwwilgociowa np. 2 x Abizol S

żelbetowa płyta fundamentowa C30/37 W8

F150 - 30cm

wymiana gruntu - pospółka zagęszczona

warstwami do Is=1,00 - 80cm

grunt rodzimy - piasek gliniasty

beton podkładowy C8/10 - 10cm

zasypka z gruntu rodzimego - piasek

gliniasty

ziemia urodzajna (humus) - 20cm

membrana hydroizolacyjna np.

Sikalastic®-844 XT

żelbetowa płyta fundamentowa

C30/37 W8 F150 - 30cm

wymiana gruntu - pospółka

zagęszczona warstwami do

Is=1,00 - 80cm

grunt rodzimy - piasek gliniasty

beton podkładowy C8/10 - 10cm
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UWAGI:

1. Elementy żelbetowe:

Beton C30/37 (B37) W8 F150

Stal A-IIIN B500SP

Otulina zbrojenia 5,0cm dla płyty

fundamentowej

Otulina zbrojenia 3,0cm dla pozostałych

elementów

2. Otworowanie zbiornika zgodnie z

projektami branżowymi - wykonywać jako

przejścia szczelne

3. Wyposażenie zbiornika zgodnie z częścią

instalacyjną niniejszego projektu

4. Warunki użytkowana zbiornika zgodnie z

opisem technicznym

5. Wymiary sprawdzić na budowie

6. Zakłady zbrojenia wykonywać mijankowo z

przesunięciem miejsca zakładu i

równomiernym rozmieszczeniem zakładów

na obwodzie zbiornika

7. Długość zakładu prętów zbrojeniowych

minimum 60cm

8. Ściany zbiornika betonować niezwłocznie

po zabetonowaniu płyty fundamentowej.

Przerwa robocza nie może wynosić więcej

niż 7 dni

9. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie
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07.03.2024

Sanitarna

Rzut i przekrój konstrukcji komory tlenowej stabilizacji osadu 3.0
Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:
ul. Warszawska 12,

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

gmina: Dobromierz, m. Jaskulin

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy"

Projektant branża elektryczna Nr upr.: 546/01/DUW Podpis:mgr inż. Waldemar Żurawski

Data:

Sprawdzający branża konstrukcyjna: mgr inż. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/ZG Podpis:

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski

dz. nr 82/1

Gmina Dobromierz 
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

obr.0007 Jaskulin

Oczyszczalnia ścieków

Sprawdzający branża sanitarna: Nr upr.: DOŚ/0091/PBS/22 Podpis:mgr inż. Piotr Tokarczyk

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:

Projektant branża konstrukcyjna: dr inż. Józef Szybiński Nr upr.: 286/DOŚ/14 Podpis:
































































