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1. Podstawa opracowania.

- zlecenie ZSR w Kijanach

- wizja lokalna i pomiary

2. Opis techniczny.

I. Opis do projektu podjazdu zewngtrznego.

Projektuje sie podjazd dla osob niepetnosprawnych od strony potudniowej , do
wejécia budynku stotéwki na podbudowie betonowej grubosci 20 cm z
zatopieniem palisady z betonu marki B-10. Konstrukcje podjazdu nalezy
wykonaé z stali malowanej farbami olejnymi .

Konstrukeje stalowa pochylni nalezy montowac na uprzednio przygotowanych
markach w palisadzie wystajacych ponad powierzchnig¢ pochylni 7 cm.
Nastepnie nalezy:

1 Na markach betonowej palisady zamontowa¢ marki za pomoca dybli i
nastepnie montowac stupki metalowe ze spadkiem 8 %.

2. Pochylni¢ powierzchni jezdnej i spocznikow wylozy¢ kostka brukowg
antyposlizgowa gr. 6 cm .

3.Balustrady nalezy wykona¢ z rur 42,4x2 mm .

4. Balustrada podjazdu posiada¢ bedzie stupki w rozstawie co 1,50 m z
poreczami z rur stalowych 42,4x2 mm , na wys. 75 cm , 90 cm mocowanych do
stupkéw za pomoca spawania. Na wys. 110 cm zamocowaé na wierzchu stupka
porecz z fi 42,4x2mm.

5. Zakonczenie pochwytow przedtuzy¢ o 30 cm za pomocg kolanek i
odpowiednich ksztaltek zakoficzeniowych z rur.

6. Przestrzen w odleglosci 15 cm od cokolika do pierwszego pochwytu na wys.
50 cm wypelni¢ pretami pionowymi zrur ze stali W odstepach co 12 cm o
$rednicy 12 mm .

7. Podjazd nalezy zakofczy¢ powierzchnia pozioma 150 x150 cm na poczatku i



koncu podjazdu.

8. Szeroko$é podjazdu utwardzona kostkg 120 cm

9. Do ciecia, montazu uzywa¢ odpowiedniego sprzgtu spawarek i pil oraz
elektrod .

I1. Opis do projektu podjazdu wewnetrznego na hoku.

Projektuje si¢ podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych wewnatrz holu wejscia do
stotéwki budynku na murkach z cegly klinkierowej. Konstrukecje podjazdu
nalezy wykonaé z stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gatunek stali — stal
nierdzewna kwasoodporna AISI 304,301 o odpornosci na korozjg 0H18N9
Konstrukcje pochylni nalezy montowac¢ na uprzednio murkach z cegly gr. 12
cm wystajacych 7 cm ponad powierzchni¢ pochylni.

Nastepnie nalezy:

1.Na murkach zamontowaé stupki metalowe ze stali nierdzewnej o Srednicy
42,4mm szlifowane wraz z podstawami do zamocowani za pomocg dybli do
muru ze spadkiem 10 %.

2. Pochylnie powierzchni jezdnej i spocznikéw — wylozyc powierzchnig
plytkami antyposlizgowymi na uprzednio przygotowanej powierzchni .
3.Balustrady nalezy wykonaé z rur 42,4x2 mm 304/304L i ksztahltek
polerowanych ze stali nierdzewnej AISI 304,316 .

4. Balustrada podjazdu posiadaé bedzie shipki w rozstawie co 1,30 m z
poreczami z rur stalowych nierdzewnych polerowanych 42,4x2 mm , na wys. 75
cm , 90 cm mocowanych do stupkéw za pomoca uchwytow 1 na wys. 110 cm
mocowanych na wierzchu stupka

6. Przestrzeni w odlegltosci 15 cm od cokolika do pierwsiego pochwytu na wys.
50 cm wypeli¢ pretami pionowymi ze stali nierdzewnej w odstepach co 12

cm o srednicy 12 mm



7. Podjazd bedzie =zakoficzony powierzchnig poziomg 150 x150 cm na
poczatku i koncu podjazdu.
8. Szeroko$é podjazdu wylozony ptytkami antyposlizgowymi szerokosci
120 cm.
9. Do ciecia, montazu uzywaé odpowiedniego sprzgtu spawarek i pit oraz
drutéw spawalniczych
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PRZEKROJ A-A PODJAZDU ZEWNETRZNEGO DLA 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH DLA POTRZEB STOtOWKI
ZESPOtU SZKOt ROLNICZYCH W KIJANACH
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posadzka z kostki brukowej gr. 6em

podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

podktad betonowy gr. 12cm z betonu B10

warstwa odsaczajgca z piasku zageszczonego

/o dtugosci do 60cm
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istniejace warstwy posadzki parteru
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