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STACJA TRAFO, AGREGAT | UTWARDZENIE - PRZEDMIAR  OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l jome | Poszcz Razem
1 PLYTA FUNDAMENTOWA POD STACJA TRAFO
1.1 ROBOTY AEMNE
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m?
d.1.|0217-06 kiad w gruncie kat.lll
1
4.17*10.63*1 m3 44.327
RAZEM 44,327
1.2 PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo&¢ warstwy |m2
d.1.]0105-03 po zageszczeniu
2|0105-04
4.17*10.63 m2 44.327
RAZEM 44.327
1.3 PLYTA FUNDAMENTOWA
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior- |m2
d.1.|0607-02 nikéw,basendw itp.
3
3.97*10.43 m2 41.407
RAZEM 41.407
41 KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zebetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.]10205-01
3
3.97*10.43*0.2 ms 8.281
RAZEM 8.281
5|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety t
d.1.10290-04 Zebrowane o §r. 8-14 mm
3
1.126 t 1.126
RAZEM 1.126
2 PLYTA FUNDAMENTOWA POD AGREGAT PRADOTWORCZY
21 ROBOTY ZEMNE
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- [m?
d.2.{0217-06 ktad w gruncie kat.lll
1
2.,30%4.90"1.0 m? 11.270
RAZEM 11.270
2.2 PODBUDOWA
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m2
d.2.]0114-01 niu 30 cm - podbudowa zageszczona do Is=0,98
2|0114-02
2.30*4.90 m2 11.270
RAZEM 11.270
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 40 cm grubo$¢ warstwy [m?2
d.2.|0105-03 po zageszczeniu - podsypka zageszczona do 1s=0,98
2|0105-04
2.30*4.90 m2 11.270
RAZEM 11.270
23 PLYTA FUNDAMENTOWA
‘9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior- {m2
d.2.|0607-02 nikéw,basendw itp.
3
2.30%4.90 m2 11.270
RAZEM 11.270
10}KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do betonuna  (m3
d.2.|1101-01 z.sz. |samochodzie.
3|5.4. 9913
2.30*4.90%0.1 m3 1.127
RAZEM 1.127
11|KNR 2-02 Plyty fundamentowe 2elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.10205-01
3
2.10%4.70*0.4 m2 3.948
RAZEM 3.948
12| KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukeiji monolitycznych budowdi - prety t
d.2.|0290-04 Zebrowane o §r. 8-14 mm
3
0.40 t 0.400
RAZEM 0.400
24 DRENAZ
13| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. llI-IV glebokosci 20 cm m2
d.2.10101-07
4|analogia
(2.3+2.3+4.9+4.9*0.5 m2 7.200
RAZEM 7.200
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STACJA TRAFO, AGREGAT | UTWARDZENIE - PRZEDMIAR  OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
14(KNR 2-18 podioza z materialdw sypkich o grubosci 10 cm
d.2.10501-01
4|analogia
(2.3+2.3+4.9+4.9)*0.5 m2 7.200
RAZEM 7.200
15{KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka Zwirowa, rura drenazowa 160 mm m
d.2.]0105-04
4|analogia
(2.3+2.344.9+4.9) m 14.400
RAZEM 14.400
16|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka zwirowa - utozenie geotkaniny na dniei jm2
d.2.{0105-01 $ciankach wykopu
4
(2.3+2.3+4.9+4.9) m2 14.400
RAZEM 14.400
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN' o §r 315-425 mm - zamkniecie  |szt
d.2.11417-01 stozkiem betonowym
4|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 WYROWNANIE TERENU
3.1 ZASYPANIE WYKOPOW
18{KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowbw,wykopéw obiekio- m3
d.3.10214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1/2.0.2.11.4.  |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98), ob-
9911-02 sypka obwodowa - stacja trafo
(4.67+4.67+11.13+11.13)*1*0.8 m2 25.280
RAZEM 25.280
18{KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowy ch, rowdw,wykopéw obiekto- m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|z.0.2.11.4.  |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
9911-02 sypka cbwodowa - fundamentu pod agregat
(2.7+2.7+5.3+5.3)*0.8*1 m3 12.800
RAZEM 12.800]
20|KNR-W 2-01 |Zakup piasku do zasypania wykopéw i fransport do 10km m3
d.3.|0210-04 Krotnos¢ = 18
1{analogia
25.28+12.8 m3 38.080
RAZEM 38.080
4 DOJSCI | DOJAZDY
4.1 ROBOTY ZIEMNE
211KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m2
d.4.|0126-01 spycharek
1
(5.561*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m2 118.655
RAZEM 118.655
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3w  |m3
d.4.10206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc
110214-04 10 km
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9)*0.2 m? 23.731
- RAZEM 23.731
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun-  {m?2
d.4.(0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 20 cm
1
(6.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m2 118.655
RAZEM 118.655
24| KNR-W 2-01 |Wywoz urobku po wykonaniu koryta transport do 10km md
d.4.|0210-04 Krotnos¢ = 18
1(analogia
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m3 118.655
RAZEM 118.655
4.2 WYKONANIE DOJSCIA | DOJAZDU
25(KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4.11101-07
2
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m3 118.655
RAZEM 118.655
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- [m2
d.4.10114-01 niu 20 cm
2
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5%3.9) m2 118.655
RAZEM 118.655
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4.{0114-03 niu 8 cm
2




STACJA TRAFO, AGREGAT | UTWARDZENIE - PRZEDMIAR  OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
(5.561*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m2 118.655
RAZEM 118.655
28| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.4.{1101-07
2
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9)*0.05 m 5.933
RAZEM 5.933/
291KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawe2nikowe o wymiarach 2020 cm w gruncie m
d.4.|10401-02 kat.Ili-1IV
2
5.5+5.5+5.51+12.97+2.34+7.8+20.72+8.76 m 69.100
RAZEM 69.100!
30(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 8x25 cm na podsypce m
d.4.]10403-03 cementowo-piaskowej
2
5.5+5.5+5.51+12.97+2.34+7.8+20.72+8.76 m 69.100
RAZEM 69.100
31/NNRNKB 231 |Ukdadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 8 |m2
d.4.10511-03 cm - 21-50 elementéw/m2
2
(5.51*12.97+3.3*7.8+5.5*3.9) m2 118.655
RAZEM 118.655
5 WYWOZ ZIEMI NA WYSYPISKO
32 Oplata za wywodz ziemi na wysypisko m3
d.5|kalk. wlasna
23.731*2 me 47.462
RAZEM _ 47.462
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