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Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA - WYMIANA POZIOMOW W PIWNICY | PRZELACZENIE ISTNIEJACYCH PIO-
NOW - kwalikowalne/niekwalikowalne
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 63mm o potaczeniach zgrze- |m
d.1/0112-06 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 50mm o potgczeniach zgrze- | m
d.1/0112-05 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1/0112-04 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrze- |m
d.1/0112-03 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.00
RAZEM 40.00
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1/0112-02 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.00
RAZEM 65.00
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrze- | m
d.1/0112-01 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
155 m 155.00
RAZEM 155.00
7/KNNR 8 Wiaczenie do istniejacej instalacji - analogia szt
d.1/0106-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 4 127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych préba |préba
d.1/1 zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 4 127-|Badanie bakteriologiczne wody - analogia proba
d.11
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 127-|Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1|4 Srednicy zewnetrznej do 63 mm, dodatek za probe w budynkach niemieszkal-
nych
340 m 340.00
RAZEM 340.00
11/KNNR 4 128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.1|2
340 m 340.00
RAZEM 340.00
12/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodo- |szt
d.1/0132-02 ciagowych z rur z tworzyw sztucznych
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
13/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 20mm instalacji wodo- |szt
d.1/0132-02 ciggowych z rur z tworzyw sztucznych
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
14/KNNR 4 132-|Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt
d.1|4 Srednicy nominalnej 32 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1/0132-06 nych o $rednicy nominalnej 50mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
16/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typu EA o $rednicy nominalnej 50mm instalacji wodo- |szt
d.1/0130-06 ciggowych z rur stalowych
szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Zawory pierwszenstwa o srednicy nominalnej 50mm instalacji wodociagowych |szt
d.1/0130-06 z rur stalowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1/0132-01 8r. nominalnej 15 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rure d:60mm - grub. 30 mm m
d.1/0101-15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:42mm - grub. 30 mm m
d.1/0101-15
20 m 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rure d:35mm - grub. 30 mm m
d.1/0101-15
20 m 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 30 mm m
d.1/0101-15
30 m 30.00
RAZEM 30.00
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rue d:22 mm - grub. 20 mm m
d.1/0101-11
75 m 75.00
RAZEM 75.00
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:76mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-17
15 m 15.00
RAZEM 15.00
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:60mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-17
10 m 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:42mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-15
25 m 25.00
RAZEM 25.00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:35mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-15
20 m 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-15
35 m 35.00
RAZEM 35.00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rue d:22 mm - grub. 9 mm m
d.1/0101-11
80 m 80.00
RAZEM 80.00
30|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.1/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
31/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1/0323-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.1/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych lub pionowych w $cianach zelbetowych - analogia |m
d.1/210-2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
35/KNR 4-01 Wypetnienie bruzd m
d.1(207-3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km




Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
38|TZKNBK t1  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1|0504-01
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
39| TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia ms3
d.1/0504-05 Krotnosé = 5
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
-4 -
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Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 INSTALACJA HYDRANTOWA - INSTALACJA W PIWNICY - kwalifikowane/niekwalifikowane
40|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nomi- |m
d.2/0106-03 nalnej 25mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
41/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o srednicy nomi- |m
d.2|0106-04 nalnej 32mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
42|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typu EA o $rednicy nominalnej 50mm instalacji wodo- |szt
d.2/0130-04 ciggowych z rur stalowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32mm instalacji wodociagowych z rur szt
d.2/0130-04 stalowych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
44/ KNNR 4 Zawory kulowe o srednicy nominalnej 25mm instalacji wodociggowych z rur szt
d.2/0130-03 stalowych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych o $red- |m
d.2|0126-04 nicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
50 m 50.00
RAZEM 50.00
46|KNNR 4 128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.2|2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:35mm - grub. 9 mm m
d.2|0101-15
35 m 35.00
RAZEM 35.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 9 mm m
d.2|0101-15
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3 INSTALACJA HYDRANTOWA - HYDRANTY NOWOPROJEKTOWANE - kwalifikowane
49/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nomi- |m
d.3/0106-03 nalnej 25mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
50|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych o $red- |m
d.3/0126-04 nicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
51|KNNR 4 128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.3|2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
52|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach stalo- |szt
d.3/0115-03 wych o $rednicy nominalnej 25mm do zawordéw czerpalnych, baterii, miesza-
czy, hydrantow itp.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
53|KNNR 4 138-|Zawory hydrantowe montowane we wnece o srednicy nominalnej 25 mm szt
d.3(3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 9 mm m
d.3/0101-15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
55|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl
d.3/0142-01
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
56| KNR-W 4-01 |Wykucia oraz rozkucia m?2
d.3/0332-03
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
57|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w $Scianach zelbetowych - analogia |m
d.3/210-2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNR 4-01 Woypetnienie bruzd m
d.3|207-3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
61|TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.3/0504-01
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
62| TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia ms3
d.3/0504-05 Krotnosé = 5
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
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Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 INSTALACJA HYDRANTOWA - WYMIANA ISTNIEJACYCH HYDRANTOW - niekwalifikowane
63|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nomi- |m
d.4/0106-03 nalnej 25mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
64| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych o $red- |m
d.4/0126-04 nicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
65|KNNR 4 128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.4(2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
66/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociggach stalo- |szt
d.4/0115-03 wych o $rednicy nominalnej 25mm do zawordéw czerpalnych, baterii, miesza-
czy, hydrantow itp.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
67|KNNR 4 138-|Zawory hydrantowe montowane we wnece o $rednicy nominalnej 25 mm szt
d.4(3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 9 mm m
d.4/0101-15
20 m 20.00
RAZEM 20.00
69|KNNR 4 142-|Szafka hydrantowa wnekowa kpl
d.4|2
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
70/ KNR-W 4-01 |Wykucia oraz rozkucia m?2
d.4/0332-03
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w $Scianach zelbetowych - analogia |m
d.4/210-2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
72|KNR 4-01 Woypetnienie bruzd m
d.4(207-3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0108-09 do 1 km
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
75/TZKNBK t1  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.4/0504-01
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
76| TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia ms3
d.4|0504-05 Krotnosé = 5
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2360 Uzytkownik: Urzad Miasta Koscierzyna




Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
5 INSTALACJA WODOCIAGOWA - PRZEBUDOWA KUCHNI | CZESCI ZLOBKOWEJ W BUDYNKU PRZED-
SZKOLA PUCHATEK W KOSCIERZYNIE - kwalifikowane
77|KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potgczeniach zgrze- |m
d.5/0112-03 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
78| KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potgczeniach zgrze- |m
d.5/0112-02 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
79/KNR-W 2-15 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrze- |m
d.5/0112-01 wanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
80|KNNR 4 112-|Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X na $cianach w budynkach nie- |m
d.5[1 mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 16 mm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
81|KNNR 4 112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE-X na $cianach w budynkach nie- |m
d.5[1 mieszkalnych, o srednicy zewnetrznej 20 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
82|KNNR 4 127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych préba |préba
d.5[1 zasadnicza (pulsacyjna)
préba 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 127-|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.5|4 $rednicy zewnetrznej do 63 mm, dodatek za prébe w budynkach niemieszkal-
nych
A m 170.00
RAZEM 170.00
84|KNNR 4 128-|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwukrotne m
d.5|2
170 m 170.00
RAZEM 170.00
85|KNNR 4 116-|Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw |szt
d.5|8 itp. 0 potaczeniu elastycznym metalowym, o $rednicy zewnetrznej 16 mm
szt 34.00
RAZEM 34.00
86|KNNR 4 116-|Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéow |szt
d.5[1 itp. 0 potgczeniu sztywnym, o $rednicy zewnetrznej 16 mm
szt 6.00
RAZEM 6.00
87|KNNR 4 135-|Zawor czerpalny ze zigczka do weza o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.5|1
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
88|KNNR 4 132-|Zawory do sptuczek instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o szt
d.5[1 Srednicy nominalnej 15 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 4 137-|Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o $rednicy nomi- |szt
d.5(3 nalnej 15 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
90|KNNR 4 Zawor mieszajacy z programowalng dezynfekcjg termiczng i dezynfekcjg szt
d.5/0132-02 kontrolng o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodociggowych z rur z two-
rzyw sztucznych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 4 137-|Bateria natryskowa jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym o $rednicy no- |szt
d.5|8 minalnej 15 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodo- |szt
d.5/0132-02 ciggowych z rur z tworzyw sztucznych
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
93|KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 20mm instalacji wodo- |szt
d.5/0132-02 ciagowych z rur z tworzyw sztucznych
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
94| KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.5/0132-01 $r. nominalnej 15 mm
7 szt. 7.00
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RAZEM 7.00
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rure d:35mm - grub. 30 mm m
d.5/0101-15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 30 mm m
d.5/0101-15
10 m 10.00
RAZEM 10.00
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rue d:22 mm - grub. 20 mm m
d.5/0101-11
30 m 30.00
RAZEM 30.00
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rue na rurg d:18mm - grub. 20 m
d.5/0101-12 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:35mm - grub. 9 mm m
d.5/0101-15
15 m 15.00
RAZEM 15.00
100/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rure d:28mm - grub. 9 mm m
d.5/0101-15
20 m 20.00
RAZEM 20.00
101/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami z pianki PE na rue d:22 mm - grub. 9 mm m
d.5/0101-11
35 m 35.00
RAZEM 35.00
102/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE na rue na rurg d:18mm - grub. 9 mm |m
d.5/0101-12
25 m 25.00
RAZEM 25.00
103|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.5/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
104 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5|0323-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
105/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5/0323-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.5/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w $cianach zelbetowych - analogia |m
d.5(210-2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
108/ KNR 4-01 Woypetnienie bruzd m
d.5|207-3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
109/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
110/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 do 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
111|TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.5/0504-01
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
112/ TZKNBK t1  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia ms3
d.5/0504-05 Krotnosé = 5
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TLUSZCZOWEJ - kwalifikowane
113/KNR 4-01 Skucie istniejgcej posadzki - analogia m?2
d.6/0211-06
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
114|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejs- |m?2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
115/KNNR 1 307-|Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem |m3
d.6|2 urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu lI-1V
1 30*1*1.1 m3 33.00
RAZEM 33.00
116/ KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm m3
d.6/1411-1
30%0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50
117/KNNR 4 203- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o m
d.6|3 Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
118/ KNNR 4 208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.6|1 Srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
119/ KNNR 4 208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.6|2 Srednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
120 KNNR 4 208-|Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.6|3 Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
50 m 50.00
RAZEM 50.00
121/KNNR 4 208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC/PP HT odporne na wysoka temperature, na m
d.6|1 Scianach w budynkach niemieszkalnych o srednicy 50 mm o potgczeniach
wciskowych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
122/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/PP HT odporne na wysoka temperature, o m
d.6/0208-02 Srednicy 75mm o potgczeniach weiskowych na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
123|KNNR 4 208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC/PP HT odporne na wysoka temperature, na m
d.6|3 $cianach w budynkach niemieszkalnych o srednicy 110 mm o potgczeniach
wciskowych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
124/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC/PP HT odporne na wysoka temperature o $red-|m
d.6/0208-04 nicy 160mm o potgczeniach wciskowych na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
125/KNNR 4 222-|Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym |szt
d.6|2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
126/ KNNR 4 213-|Rura wywiewna z PCV o potaczeniu wciskowym o $rednicy 110 mm szt
d.6|5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
127/KNNR 4 211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o pota- |szt
d.6|1 czeniach wciskowych
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
128/ KNNR 4 211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o pota- szt
d.6|3 czeniach wciskowych
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
129/ KNNR 4 211-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110 mm o pota- |szt
d.6|3 czeniach wciskowych - do wpustéw i odwodnien liniowych
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
130|KNNR 4 218-|Wpust sciekowy stalowy z rusztem ze st. nierdz. o $rednicy 100 mm - analogia |szt
d.6|1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
131/KNR 2-15/  |Stelaz do miski ustepowej wiszace;j kpl
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
132/KNR 2-15/  |Stelaz do miski ustepowej wiszacej - dzieciecej kpl
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
101-5
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszgca kpl
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
104-1
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
134/ KNR 2-15/  |Miska ustgepowa wiszgca dziecieca kpl
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
104-1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 2-15/  |Przycisk do sptuczek podtynkowych szt
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
105-1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
136/ KNR 2-15/  |Przycisk do sptuczek podtynkowych - tazienki dla dzieci szt
d.6|GEBERIT
(WACETOB)
105-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
137/KNNR 4 230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - pokéj socjalny kpl
d.6|2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
138/ KNNR 4 230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - wc NP kpl
d.6|2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
139/KNNR 4 230- | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - umywalka dla dzieci kpl
d.6|2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
140/ KNNR 4 230- | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl
d.6|5
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
141/KNNR 4 229- | Komora gospodarcza - pokdj socjalny szt
d.6(5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
142/ KNNR 4 218-|Syfon z tworzywa sztucznego podwadjny o srednicy 50 mm szt
d.6|3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
143/KNR 0-35 Montaz brodzikéw akrylowych i kabin natryskowych do kapieli 3-$ciennych kpl
d.6|IGM 124-3  |kwadratowych z szybami ze szkfa hartowanego - brodzik dla dzieci
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
144/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1/2cegly w Scianach lub stro- |otwo-
d.6/1003-05 pach z cegty dla rur o $rednicy do 100mm réow
20 otwo- 20.00
row
RAZEM 20.00
145/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.6/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
20 szt. 20.00
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RAZEM 20.00
146/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elemen- |m
d.6/0210-01 tach z betonu zwirowego
20 m 20.00
RAZEM 20.00
147/ KNR 4-01 Wypetnienie bruzd m
d.6(207-3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
148/ KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.6/2011-7 wymi na rusztach metalowych, obudowa kanatéw jednowarstwowa, typ 50-101
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
149|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu betonowym z m2
d.6|/2009-01 gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
150/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - Sciany m?2
d.6/1134-02
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
151/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.6|1505-01 bez gruntowania
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
152|Kalkulacja in-|Separator tltuszczu wewnetrzny wolnostojgcy NS-2 - wg dokumentac;ji projekto- | kpl
d.6|dywidualna - |wej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
153|Kalkulacja in-|Separator ttuszczu wewnetrzny podzlewowy kpl
d.6|dywidualna -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
154 KNR-W 2-15 |Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 50mm o potgczeniach zgrzewa- |m
d.6/0112-05 nych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
155|Kalkulacja in-|Szafka elewacyjna kpl
d.6|dywidualna -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
156/ KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 110mm tgczonego metoda klejenia - | miejs-
d.6/0212-05 analogia - przetgczenia istniejgcych instalacji, podtagczenia do istniejagcych po- |ce
dejsé
20 miejs- 20.00
ce
RAZEM 20.00
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7 INSTALACJA C.O. - wymiana poziomow w piwnicy - kwalifikowane/niekwalifikowane
157/ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm |m
d.7/0126-02 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
120 m 120.00
RAZEM 120.00
158 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm |m
d.7/0126-03 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
30 m 30.00
RAZEM 30.00
159/ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm |m
d.7/0126-04 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
30 m 30.00
RAZEM 30.00
160/ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm |m
d.7/0126-05 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
30 m 30.00
RAZEM 30.00
161 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm |m
d.7/0126-06 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
162/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.7/0101-10 (N), srednica zewnetrzna rurociggu 22 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.7/0101-19 (S), srednica zewnetrzna rurociggu 28 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
164 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.7/0101-19 (S), $rednica zewnetrzna rurociggu 35 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
165 KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |m
d.7/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
220 m 220.00
RAZEM 220.00
166/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0128-02
220 m 220.00
RAZEM 220.00
167/KNNR 4 Zawor regulacji cisnienia réznicowego DN20 5-25kPa szt
d.7/0519-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
168/ KNNR 4 Zawor regulacji cisnienia r6znicowego DN25 5-25kPa szt
d.7/0519-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
169/ KNNR 4 Zawor regulacji przeptywu DN20 szt
d.7/0519-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
170/ KNNR 4 Zawor regulacji przeptywu DN25 szt
d.7|0519-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
171/KNNR 4 Zawor kulowy DN15 szt
d.7/0519-01
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
172|KNNR 4 Zawor kulowy DN20 szt
d.7|0519-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
173|KNNR 4 Zawor kulowy DN32 szt
d.7/0519-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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174 Kalkulacja in-| Roboty budowlane i towarzyszace wykonaniu instalacji c.o. kpl
d.7|dywidualna -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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8 INSTALACJA C.0. -PRZEBUDOWA KUCHNI | CZESCI ZLOBKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLE PUCHA-
TEK W KOSCIERZYNIE - kwalifikowane
175/KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm |m
d.8/0126-02 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
130 m 130.00
RAZEM 130.00
176/ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm |m
d.8/0126-03 w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
177/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
178 KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
179/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400/400 szt
d.8/0418-06
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
180|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400/600 szt
d.8/0418-06
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
181|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400/1200 szt
d.8/0418-06
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
182/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/400 szt
d.8/0418-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
183|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/600 szt
d.8/0418-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe K33/300/2400 szt
d.8/0418-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
185/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe K11/600/400 ocynk szt
d.8/0418-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400/400 ocynk szt
d.8/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
187/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400/600 ocynk szt
d.8/0418-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
188|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/400 ocynk szt
d.8/0418-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
189/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/600 ocynk szt
d.8/0418-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
190|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/800 ocynk szt
d.8/0418-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
191/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/900/600 ocynk szt
d.8/0418-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
192/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych o potaczeniu na gwint | kpl.
d.8|0427-01
25 kpl. 25.00
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RAZEM 25.00
193/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |m
d.8/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
140 m 140.00
RAZEM 140.00
194 KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
195/ KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.8|0436-01
25 urz. 25.00
RAZEM 25.00
196|Kalkulacja in-| Roboty budowlane i towarzyszace wykonaniu instalacji c.o. kpl
d.8|dywidualna -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
197|Kalkulacja in-|Obudowa grzejnika w pomieszczeniu przeznacoznym dla dzieci kpl
d.8|dywidualna -
18 kpl 18.00
RAZEM 18.00
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9 INSTALACJA WENTYLACJI - PRZEBUDOWA KUCHNI | CZESCI ZLOBKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUCHATEK W KOSCIERZYNIE - kwalikowalne
9.1 Centrale wentylacyjne
198|KNR 2-17 ANALOGIA - montaz centrali wentylacyjnej C1 stojgcej, dachowej szt
d.9.|322-1
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR 708 Uktad sterowania elektrycznego, centralg wentylacyjng C1. (analogia) uktad
d.9.|301-1
1
1 uktad 1.00
RAZEM 1.00
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9.2 Kanaly, ksztattki, uzbrojenie
200/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m?2
d.9./113-1 35%, Fi do 100 mm, ocynkowane
2
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
201|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
d.9./113-2 35%, Fi do 200 mm, ocynkowane
2
90 m2 90.00
RAZEM 90.00
202|/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m?2
d.9./113-3 35%, Fi do 315 mm, ocynkowane
2
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
203|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z|m?2
d.9./0103-05 udziatem ksztattek do 65%), o obwodzie do 1800mm
2
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
204|/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m?2
d.9./103-6 tek do 65%, obwdd przewodu do 4400 mm, ocynkowane
2
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
205/KNR 217 Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 100 mm szt
d.9.|140-1
2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
206/ KNR 217 Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 125 mm szt
d.9.|140-1
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
207|KNR 217 Anemostaty kotowe, typ D, o $rednicach do 160 mm szt
d.9.|140-1
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
208/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 2-rzedowe z przepustnica szt
d.9./0138-01
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
209/KNR 217 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 4000 mm szt
d.9./154-5
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
210/KNR 217 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
d.9.]131-1 Srednicach do 100 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211/KNR 217 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
d.9.]131-1 Srednicach do 125 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
212/KNR 217 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
d.9.[131-2 Srednicach do 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
213|/KNR 217 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
d.9.[131-2 Srednicach do 200 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
214/KNR 217 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
d.9./131-3 Srednicach do 315 mm
2
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00

215/KNR 217 Klapy przeciwpozarowe, do przewoddw o $rednicach do 200 mm (analogia) szt
d.9./131-2

4 szt 4.00

RAZEM 4.00

216/KNR 2-17 Klapy przeciwpozarowe, do przewoddw o $rednicach do 315 mm (analogia) szt
d.9./0131-03

2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
217/\KNR 217 Wentylatory tazienkowe szt
d.9.|205-1
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
218/KNR 2-17 Wentylator kuchenny dachowy 200/1500 szt
d.9.|0208-02
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
219/KNR 2-17 Wentylator kuchenny dachowy 315/3200 szt
d.9.|0208-02
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

220/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych |m2
d.9./0303-07 matami z wetny mineralnej w ptaszczu Alu grubosci 40mm - ANALOGIA

160 m2 160.00

RAZEM 160.00

221|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach okragtych |m2
d.9./0303-07 matami z wetny mineralnej w ptaszczu Alu grubosci 80mm - ANALOGIA

2
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
222/KNR 916 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2
d.9./105-6 samoprzylepng matg lamelowg gr. 80 mm, obwdd kanatu 4500 mm
2
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
223|KNR 216 Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55 mm, powierzchnie ptaskie m?2
d.9./603-1
2
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
224|/KNR 217 Okap kondensacyjny 1000x1000x550mm szt
d.9.|323-5
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
225/KNR 217 Okap kondensacyjny 1000x1200x550mm szt
d.9.|323-5
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
226/KNR 217 Okap 2500x1800x400mm szt
d.9.|323-5
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
227/\KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.9./12011-7 wymi na rusztach metalowych, obudowa kanatéw jednowarstwowa, typ 50-101
2
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
228|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu betonowym z m?2
d.9./2009-01 gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
229|/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - $ciany m?2
d.9.|1134-02
2
150 m?2 150.00
-19-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2360 Uzytkownik: Urzad Miasta Koscierzyna



Kosztorys Instalacje wewnetrzne ZtOBEK DO PRZETARGU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150.00
230/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m?2
d.9./1505-01 bez gruntowania
2
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do m?2
d.9./0209-03 20cm w elementach z betonu zwirowego
2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
232|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do m?2
d.9./0209-03 20cm w elementach z betonu zwirowego
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.9./0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
2 $cianach
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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10 DEMONTAZE - PRZEBUDOWA KUCHNI | CZESCI ZLOBKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUCHATEK W
KOSCIERZYNIE - kwalikowalne
234|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego kpl
d.10|WACETOB
521-2
22 kpl 22.00
RAZEM 22.00
235/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie o $redni- |m
d.10|WACETOB |cy 20 mm
506-2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
236/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie o $redni- |m
d.10|WACETOB |cy 15 mm
506-1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
237|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm szt
d.10|WACETOB
120-1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
238|KNR 4-02 Demontaz zlewu kpl
d.10|WACETOB
235-3
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
239|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl
d.10|WACETOB
235-6
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
240/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowag kpl
d.10|WACETOB
235-8
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
241 |KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl
d.10|WACETOB
235-7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
242/KNNR 8 122-| Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi 15-20 mm szt
d.10/1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
243/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy do 50mm na $cianach budynku m
d.10/0222-07
15 m 15.00
RAZEM 15.00
244/ KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 75-110mm na $cianach budynku m
d.10/0222-08
20 m 20.00
RAZEM 20.00
245/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 125-160mm na $cianach budynku m
d.10/0222-09
70 m 70.00
RAZEM 70.00
246 |Kalkulacja in-|Rozebranie zabudowy przewodoéw kanalizacyjnych, wykucia, rozkucia, odkryw- |kpl
d.10|dywidualna - |ki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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11 DEMONTAZE - wymiana instalacji c.o. i wodociggowej w piwnicy - kwalikowalne/niekwalikowalne
247 /KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 80 mm
506-6
20 m 20.00
RAZEM 20.00
248|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 65 mm
506-6
70 m 70.00
RAZEM 70.00
249/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 40-50 mm
506-5
40 m 40.00
RAZEM 40.00
250/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 32 mm
506-4
40 m 40.00
RAZEM 40.00
251|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 25 mm
506-3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
252|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 20 mm
506-2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
253|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego faczonego przez spawanie o $redni- |m
d.11|WACETOB |cy 15 mm
506-1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
254|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm szt
d.11|WACETOB
120-1
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
255/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm szt
d.11|WACETOB
120-2
200 szt 200.00
RAZEM 200.00
256 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 40-50 mm szt
d.11|WACETOB
120-3
130 szt 130.00
RAZEM 130.00
257|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 65-80 mm szt
d.11|WACETOB
120-4
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
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