PRZEKROJ STANDARDOWY
PRZY OBRZEZU

NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ  6cm
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3em
KLINIEC KAMIENNY fr.4-31.5, ZAGESZCZONY 16cm
) WYPROFILOWANE DNO W SPADKU
pJBK grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA SCIERALNA, ZWIROWO—-GLINIASTA 10cm

KLINIEC KAMIENNY fr.4-31.5, ZAGESZCZONY 16cm
GEOWLOKNINA min.155g/m3 1x
SUCHY PIASEK ZAGESZCZONY 10cm

) WYPROFILOWANE DNO W SPADKU
pJZG grunt rodzimy

OBRZEZA BETONOWE, 6x20cm,

NAWIERZCHNIA SCIERALNA MIESZKANKA ZWIROWO—GLINIASTA,

NIEULEPSZONA GR. 10-12cm

- POSPOLKA FR.0/10 + PIASKI GLINIASTE NATURALNE
LUB SPROSZKOWANE

- SPADKI PODLUZNE — ZGODNE Z UKSZTALTOWANIEM
TERENU

- SPADKI POPRZECZNE SYMETRYCZNE 2% W KIERUNKU
KRAWEDZI DROGI

STYK Z NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNA
BRUKOWANA
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KOSTKA BETONOWEJ GR. 6cm, ROZMIAR 10x20cm, SZARA,
LAMANA, UKLADANA NA PODBUDOWIE WYASCIWEJ NA PODSYPCE
PIASKOWO—CEMENTOWEJ (4:1) GR. 3cm, SPADKI SYMETRYCZNE
2% W KIERUNKU OBRZEZY,

WYPROFILOWANE DNO WYKOPU: SPADKI POPRZECZNE 2% W

KIERUNKU KRAWEDZI DROGI, GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
MECHANICZNIE

KORYTOWANIE GRUNTU WYKONAC DWUFAZOWO:

1 KORYTOWANIE MECHANICZNE NA Gt. 25¢m

2 KORYTOWANIE (POGLEBIANIE) RECZNE Z PRZYGOTOWANIEM
PROFILU DNA KORYTA PRZED ZAGESZCZANIEM

NACHYLENIE SKARP KORYTA — DOBRAC W TRAKCIE ROBOT,
W ZALEZNOSCI OD STOPNIA ICH OSYPYWANIA SIE;

UWAGA:

EWENTUALNY NIEDOMIAR MIAZSZOSCI CALOSCI PODBUDOWY
REGULOWAC DODATKIEM MIAZSZOSCI WARSTWY PODBUDOWY

WELASCIWEJ — KLINCA KAMIENNEGO, Z ZACHOWANIEM ODPO—
WIEDNIEGO ZAGESZCZANIA.

NAWIERZCHNIA
| SCIERALNA Z KOSTKI
BETONOWE UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE!
B NAWIERZCHNIA ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ~ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
SCIERALNA ADRES DO KORESPONDENCUJI: UL. OLIWSKA 21/23 IVP. POK.7; 80-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31
ZWIROWO—~GLINIASTA 229':‘%%”“% PROJEKTANT:  mgr inz. arch. WANDA GRODZKA 537_‘?/1(?[? /89
KLINIEC KAMIENNY —
| FR4-315 SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. JACEK SLIWINSKI ?g/gg%o
“ | ZAGESZCZONY 1s>0.99 OPRACOWANIE:

_ INWESTOR: NADLESNICTWO BIALOWIEZA, UL. WOJCIECHOWKA 4, 17-230 BIALOWIEZA RYS. NR
;VAgSméG%DSPfg}?dACA NAZWA PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SIEDZIBIE PZT 03
ZAGESZCZONEGO INWESTYCJI NADLESNICTWA BIALOWIEZA, DZ. NR 412/5 oraz 412/6, OBR. 0002 (PODOLANY)

] FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA | DATA: 23.06.2022
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