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PRZEKROJ STANDARDOWY
PRZY OBRZEZU BETONOWYM
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KOSTKA BETONOWA GR. 6cm, ROZMIAR 10x20cm, SZARA,

NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ ~ 6cm LAMANA, UKLADANA NA PODBUDOWIE WLASCIWEJ NA PODSYPCE

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA Sem PIASKOWO—CEMENTOWEJ (4:1) GR. 3cm, SPADKI SYMETRYCZNE

WYPROFILOWANE DNO W SPADKU 2% W KIERUNKU OBRZEZY

grunt rodzimy zageszczony WYPROFILOWANE DNO WYKOPU: SPADKI POPRZECZNE 2% W
) KIERUNKU KRAWEDZI DROGI, GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ  6cm MECHANICZNIE

PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 3em .

KLINIEC KAMIENNY fr.4—31.5, ZAGESZCZONY 16cm §<ORW}?&§'T%5VA%'TENJECK§I%%CE 'ﬁ,ﬁ“gﬁ?ozvg‘g‘m

WYPROFILOWANE DNO W SPADKU
grunt rodzimy

OBRZEZA BETONOWE, 6x20cm,

NAWIERZCHNIA

| SCIERALNA Z KOSTKI
BETONOWEJ

KLINIEC KAMIENNY

2 KORYTOWANIE (POGLEBIANIE) RECZNE Z PRZYGOTOWANIEM

PROFILU DNA KORYTA PRZED ZAGESZCZANIEM
NACHYLENIE SKARP KORYTA — DOBRAC W TRAKCIE ROBOT,

W ZALEZNOSCI OD STOPNIA ICH OSYPYWANIA SIE;
UWAGA:

EWENTUALNY NIEDOMIAR MIAZSZOSCI CALOSCI PODBUDOWY
REGULOWAC DODATKIEM MIAZSZOSCI WARSTWY PODBUDOWY

WLASCIWEY — KLINCA KAMIENNEGO, Z ZACHOWANIEM ODPO—

WIEDNIEGO ZAGESZCZANIA.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE!
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