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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego obiektu.

Dziatka o nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce jest wtasnoscig Skarbu Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadle$nictwo Gérowo laweckie z
siedzibg w Goérowo ltaweckie 11-220, ul. Sikorskiego 30A.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. Brak utwardzen terenu.

2. Opis stanu projektowanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii lesnictw Borki i Mata Wola w Nadle$nictwie
Gorowo ltaweckie wraz z instalacjg elektroenergetyczng z instalacjg fotowoltaiczng zlokalizowana na
dachu budynku i kanalizacji sanitarnej z podigczeniem do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Projektuje sie rowniez montaz nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe i dojazd
do nich, dojscie do budynku, opaske wokdt budynku. Terenem opracowania jest teren zlokalizowany na
fragmencie dziatki o nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce.
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Przedmiar

Lp. Podstawa iziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KONSTRUKCJE | ELEMENTY BUDOWLANE
1.1 STAN ZEROWY
1.1.11 45100000-8 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 |SST- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1| 0126-01 |02 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
15,28 9,25 + 1,50 * 6,28 m2 150,760
RAZEM 150,760
2| KNR 2-01 |SST- [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0215-03 (02 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
1
1,55*3,04 *1,10 + 6,20 * 12,25 * 1,10 + 6,00 + 23,40 | m3 123,888
+5,76
RAZEM 123,888
3| KNR 2-01 [SST- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1| 0122-01 |02 rowninnym i nizinnym
1
poz.2 m3 123,888
RAZEM 123,888
4| KNR 2-01 |SST- | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1| 0230-01 (02 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
1 gruncie kat. I-ll
40,40 * 1,10 m3 44,440
RAZEM 44,440
5(KNR-W 4-01(SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0109-05 |02 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
1| 0109-08 sktadowanie
(poz.2 - poz.4) m3 79,448
RAZEM 79,448
1.1.2| 45200000-9 Fundamenty
6 KNR 2-02 [SST- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1] 1101-01 (03 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
2| zsz. 54. Beton C8/10
9913
45,29 *0,70 * 0,10 m3 3,170
(0,7*0,7*0,1)* 2 m3 0,098
RAZEM 3,268
7| KNR 2-02 [SST- | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.1.| 0202-01 |03 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
2 betonu. Beton C25/30 W8
tawa t1 45,29 * 0,50 * 0,40 m3 9,058
Wieniec WO 40,92 * 0,24 * 0,24 m3 2,357
Stopa S1 (0,5*05*4+0,25*0,25*1,1)* 2 m3 2,138
RAZEM 13,653
8| KNR 2-02 |SST- [ Stopy fundamentowe. Beton C25/30 W8 m3
d.1.1.] 0204-01 (03
2
Stopy F1 0,40 *0,40* 1,00 * 2 m3 0,320
RAZEM 0,320
9| KNR 2-02 |SST- [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1] 0290-01 (03 budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
112,00/ 1000 t 0,112
RAZEM 0,112
10| KNR 2-02 [SST- [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1] 0290-02 (03 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
458,5/ 1000 t 0,459
RAZEM 0,459
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11{KNR-W 2-02(SST- | Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.1.1] 0101-06 (04 cementowe;j
2
(40,92) * 0,24 * 0,80 m3 7,857
RAZEM 7,857
1.1.3| 45200000-9 Izolacje
12| KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-01 |05 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
3 - pierwsza warstwa
40,92*0,80*2+4529*0,40*2+2*0,50* 4 m2 105,704
RAZEM 105,704
13] KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1.] 0603-02 (05 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
3 - druga i nastgpna warstwa
poz.12 m2 105,704
RAZEM 105,704
14| KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.1.1.| 0604-02 (05 na lepiku na gorgco taw fundamentowych
3 betonowych0
45,29 * 0,50 + 40,92 * 0,25+ 2 * 0,25 m2 33,375
RAZEM 33,375
15| KNR 2-02 |SST- | Izolacje cieplne z ptyt XPS pionowe m2
d.1.1.| 0609-09 |06
3
45,29 *1,10 m2 49,819
RAZEM 49,819
16| KNNR-W 3 [SST- [ Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2
d.1.1] 0207-01 |06 kubetkowej
3
45,29 *1,10 m2 49,819
RAZEM 49,819
1.2 STAN SUROWY
1.2.11 45200000-9 Konstrukcja drewniana
17| KNR 2-02 [SST- | Sciany szkieletowe - konstrukcja z zabezpieczeniem | m3
d.1.2| 0406-05 (04 drew
1| analogia .
Sciana WP1 0,450 * 1 m3 0,450
drew
Sciana WP2 0,450 * 1 m3 0,450
drew
Sciana WP3 0,413 *1 m3 0,413
drew
Sciana 0,413 *1 m3 0,413
WP3a drew
Sciana WP4 0,344 * 1 m3 0,344
drew
Sciana WP5 0,344 * 1 m3 0,344
drew
Sciana WP6 0,138 *2 m3 0,276
drew
Sciana WP7 0,224 * 1 m3 0,224
drew
Sciana WP8 0,240 * 2 m3 0,480
drew
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Sciana WP9 0,232 * 1 m3 0,232
drew
Sciana 0,232 * 1 m3 0,232
WP10 drew
Sciana 0,284 * 1 m3 0,284
WP11 drew
Sciana 0,342 * 1 m3 0,342
WP11a drew
Sciana 0,342 * 1 m3 0,342
WP11b drew
Sciana 0,338 * 1 m3 0,338
WP12 drew
Sciana SP1 0,402 * 2 m3 0,804
drew
Sciana SP2 0,132 * 1 m3 0,132
drew
RAZEM 6,100
18| KNR 2-02 [SST- | Dzwigary kratowe - konstrukcja z zabezpieczeniem m3
d.1.2| 0406-05 (04 drew
1| analogia .
Dzwigar G1 0,15*15 m3 2,250
drew
Dzwigar G2 0,11*2 m3 0,220
drew
Dzwigar K1 0,019 * 1 m3 0,019
drew
Dzwigar K2 0,042 * 1 m3 0,042
drew
Dzwigar K3 0,087 * 1 m3 0,087
drew
RAZEM 2,618
19 KNR 2-02 [SST- | Stezenia, podciagi, stupy - konstrukcja z m3
d.1.2| 0406-05 (04 zabezpieczeniem drew
1| analogia .
Stezenie 0,60*4 m3 2,400
ST1 drew
Stezenie 0,019*4 m3 0,076
ST2 drew
Podcigg B1 0,10 *1 m3 0,100
drew
Stup Sd1 0,18*2 m3 0,360
drew
RAZEM 2,936
1.2.2| 45200000-9 Poszycie scian
20| KNR 0-21 [SST- | Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB m2
d.1.2| 4004-06 (04 ognioodpornych - Sciany zewnetrzne
2[ analogia
WP1 12,99 * 2 m2 25,980
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WP2 12,99 * 2 m2 25,980
WP3 14,47 * 2 m2 28,940
WP3a 14,47 * 2 m2 28,940
WP4 12,89 * 2 m2 25,780
WP5 12,89 * 2 m2 25,780
WP6 4,00%2*2 m2 16,000
WP7 5,07*2 m2 10,140
SP1 10,11*2*2 m2 40,440
SP2 543*2 m2 10,860
RAZEM 238,840
21 KNR 0-21 [SST- | Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB m2
d.1.2| 4004-06 (04 ognioodpornych - Sciany wewnetrzne
2| analogia
WP8 7,38*2*2 m2 29,520
WP9 5,20* 2 m2 10,400
WP10 5,20 * 2 m2 10,400
WP11 3,32*2 m2 6,640
WP11a 11,02 * 2 m2 22,040
WP11b 11,02*2 m2 22,040
WP12 10,15* 2 m2 20,300
RAZEM 121,340
22| KNR AT-27 [SST- | Izolacje pionowe - folia paroizolacyjna - Sciany m2
d.1.2| 0508-02 |05 zewnetrzne
2
WP1 12,99 m2 12,990
WP2 12,99 m2 12,990
WP3 14,47 m2 14,470
WP3a 14,47 m2 14,470
WP4 12,89 m2 12,890
WP5 12,89 m2 12,890
WP6 4,00*2 m2 8,000
WP7 5,07 m2 5,070
SP1 10,11*2 m2 20,220
SP2 5,43 m2 5,430
RAZEM 119,420
23| KNR AT-27 |SST- | lzolacje pionowe - folia paroprzepuszczalna - sciany | m2
d.1.2| 0508-02 |05 zewnetrzne
2
WP1 12,99 m2 12,990
WP2 12,99 m2 12,990
WP3 14,47 m2 14,470
WP3a 14,47 m2 14,470
WP4 12,89 m2 12,890
WP5 12,89 m2 12,890
WP6 4,002 m2 8,000
WP7 5,07 m2 5,070
SP1 10,11 *2 m2 20,220
SP2 5,43 m2 5,430
RAZEM 119,420
1.2.3| 45200000-9 Izolacje termiczne i akustyczne
24| KNR 2-02 |SST- | lzolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - Sciany | m2
d.1.2| 0613-06 |06 zewnetrzne
3
WP1 11,70 m2 11,700
WP2 11,70 m2 11,700
WP3 13,02 m2 13,020
WP3a 13,02 m2 13,020
WP4 11,60 m2 11,600
WP5 11,60 m2 11,600
WP6 3,60 *2 m2 7,200
WP7 4,56 m2 4,560
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SP1 9,10*2 m2 18,200
SP2 4,89 m2 4,890
RAZEM 107,490
25| KNR 2-02 [SST- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - Sciany | m2
d.1.2| 0613-06 |06 wewnetrzne
3
WP8 6,80 * 2 m2 13,600
WP9 4,78 m2 4,780
WP10 4,78 m2 4,780
WP11 3,05 m2 3,050
WP11a 10,14 m2 10,140
WP11b 10,14 m2 10,140
WP12 9,33 m2 9,330
RAZEM 55,820
26| KNR 2-02 |SST- | lzolacje cieplne z wetny mineralnej poziome - stropy | m2
d.1.2| 0613-03 |06 gr. 15 cm - pas dolny
3
79,64 m2 79,640
RAZEM 79,640
27 KNR 2-02 |SST- | lzolacje cieplne z welny mineralnej poziome - stropy | m2
d.1.2| 0613-03 |06 gr. 15 cm - pas gorny
3
79,64 m2 79,640
RAZEM 79,640
1.2.4| 45200000-9 Pokrycie potaci dachowej
28] KNR 2-02 |SST- | Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng m2
d.1.2| 0504-02 |07
4/ 0504-07
(4,48 *12,95) * 2 - (2,60 * 3,30) + (3,46 * 2,85) * 2 m2 127,174
RAZEM 127,174
29| NNRNKB |SST- | Wykonanie obrobek blacharskich - pas nadrynnowy, | m2
d.1.2.[202 0541-02|07 podrynnowy i pozostate obrobki
4
(12,90 + 5,70 *2 + 7,10) * (0,40 + 0,15 + 0,15) m2 21,980
RAZEM 21,980
30 KNR 2-02 |SST- | Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2
d.1.2| 0410-03 (07 nasycone;j - kontrtaty
4
poz.28 m2 127,174
RAZEM 127,174
31l KNR 2-02 |SST- | Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej | m2
d.1.2.[ 0410-04 |07 - faty
4
poz.28 m2 127,174
RAZEM 127,174
32| KNR AT-09 [SST- | Membrana dachowa m2
d.1.2( 0103-02 (07
4
poz.28 m2 127,174
RAZEM 127,174
1.2.5| 45200000-9 Podtoga na gruncie
33| KNR 2-31 [SST- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1.2| 0105-03 |10 - 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
5 0105-04
5,70 * 11,75+ 1,57 * 2,55 m2 70,979
RAZEM 70,979
34| KNR 2-02 [SST- | Ptyty fundamentowa zelbetowa zbrojona siatkg. Beton| m3
d.1.2| 0205-01 |10 C12/15
5
poz.33 * 0,15 m3 10,647
RAZEM 10,647
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35| NNRNKB ([SST- | Izolacje z papy - pierwsza warstwa m2
d.1.2.1202 0618-03 |05
5
poz.33 m2 70,979
RAZEM 70,979
36/ NNRNKB ([SST- | Izolacje z papy - druga warstwa m2
d.1.2.1 202 0618-03 |05
5
poz.33 m2 70,979
RAZEM 70,979
37 KNR 2-02 [SST- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome m2
d.1.2| 0609-03 |06
5
66,86 m2 66,860
RAZEM 66,860
38| KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE | m2
d.1.2| 0607-01 |05
5
poz.37 m2 66,860
RAZEM 66,860
39 KNR 2-02 |SST- | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2| 1102-02 |09 cementowej grubosci 70 mm zatarte na gtadko
5 1102-03
poz.37 m2 66,860
RAZEM 66,860
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1] 45400000-1 Tynki i oblicowania
40 KNR 0-14 [SST- | Obudowy z ptyt gipsowo - widknowych m2
d.1.3| 2011-01 |10
1
WP1 (2,48 + 3,27) * 2,72-1,00 * 1,30 - 2,00 m2 12,340
WP2 (2,48 + 3,27) *2,72-1,00 * 1,30 - 2,00 m2 12,340
WP3 (5,90) *2,72-1,80 * 1,30 m2 13,708
WP3a (5,90) *2,72-1,80 * 1,30 m2 13,708
WP4 (2,36 +2,05)*2,72-1,00* 1,30 * 2 m2 9,395
WPS (2,36 +2,05)*2,72-1,00* 1,30 * 2 m2 9,395
WP6 (1,42*2,72)* 2 m2 7,725
WP7 (2,70) * 2,72 -1,45* 2,05 m2 4,372
WP8 ((2,48)*2,72)*2* 2 m2 26,982
WP9 ((2,48) *2,72-1,00 * 2,05) * 2 m2 9,391
WP10 ((2,48) * 2,72-1,00 * 2,05) * 2 m2 9,391
WP11 ((5,90 +5,90) *2,72-1,00 * 2,05 * 4) * 2 m2 47,792
WP12 ((3,27)*2,72) * 2 m2 17,789
RAZEM 194,328
41 KNR 0-14 |SST- [ Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - wioknowymi na | m2
d.1.3.| 2012-02 |10 ruszcie
1
66,86 m2 66,860
RAZEM 66,860
42| KNR 2-02 |SST- | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na klej m2
d.1.3.| 0829-08 |10 metodg zwykig
1
(2,50*2+2,38*2)*2,05-2,05*1,00-1,30* 1,00 m2 16,658
RAZEM 16,658
43| KNR 2-02 |SST- | Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig - m2
d.1.3.| 0829-08 |10 cokot
1
(2,53*2+394*2-1,00*4-1,45)*0,10 m2 0,749
(2,00*2+2,37*2-1,00)* 0,10 m2 0,774
(2,25*2+2,37*2-1,00*2)*0,10 m2 0,724
(1,74*2+2,37*2-1,00) * 0,10 m2 0,722
(5,79*2+3,16*2-1,00*2)*0,10 m2 1,590
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(5,79*2+3,16*2-1,00*2) * 0,10 m2 1,590
RAZEM 6,149
44 KNR 2-02 [SST- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3| 1505-03 |11 powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
1 gruntowaniem
poz.40 + poz.41 - poz.42 m2 244,530
RAZEM 244,530
1.3.2[ 45400000-1 Posadzki
45| KNR 2-02 |SST- [ Posadzkijedno-idwubarwne z plytek ceramicznych | m2
d.1.3.| 1104-02 |09 podtogowych
2
66,86 m2 66,860
RAZEM 66,860
46| KNR 2-02 |SST- [ Podtoga techniczna - Legary - konstrukcja z m3
d.1.3.| 0406-05 (04 zabezpieczeniem drew
2[ analogia -
(11,90 * 0,045 * 0,10) * 10 + (2,15 0,045*0,10) *4 | m3 0,574
drew
RAZEM 0,574
47| KNR 0-21 [SST- | Podtoga techniczna - Slepa podioga z ptyt OSB m2
d.1.3.| 4007-03 (04
2
2,15*1,87 + 11,90 * 5,31 m2 67,210
RAZEM 67,210
1.3.3| 45400000-1 Drzwi wewnetrzne
48 SST- | Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D1 wraz z szt
d.1.3.| analiza (08 oscieznicami
3|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 SST- | Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2 wraz z szt
d.1.3.| analiza (08 oscieznicami
3|indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
50 SST- | Dostawa i montaz schodow strychowych szt
d.1.3.| analiza (08
3|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4.1| 45400000-1 Drzwi i okna zewnetrzne
51 SST- | Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ1 wraz z szt
d.1.4.| analiza (08 o$cieznicami
1|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 SST- | Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ2 wraz z szt
d.1.4.| analiza (08 o$cieznicami
1|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 SST- | Dostawa i montaz okien zewnetrznych O1 wraz z szt
d.1.4.| analiza |08 oscieznicami i parapetami
1|indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
54 SST- | Dostawa i montaz okien zewnetrznych O2 wraz z szt
d.1.4.| analiza |08 oscieznicami i parapetami
1|indywidualna
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
1.4.2[ 45400000-1 Podbitka dachowa
55 KNR 0-18 |SST- | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.1.4. 2611-08 (07
2[ analogia
31,40 m2 31,400
RAZEM 31,400
56| KNR 0-21 |SST- | Poszycie z paneli z tworzywa m2
d.1.4.[ 4004-06 (07
2| analogia
poz.55 m2 31,400
RAZEM 31,400
1.4.3| 45400000-1 Obudowa stupéw zewnetrznych
57 KNR 0-18 [SST- | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.14.| 2611-08 (07
3| analogia
12,80 * 2,40 m2 30,720
RAZEM 30,720
58/ KNR 0-21 [SST- | Poszycie z ptyt OSB/3 m2
d.1.4.| 4004-06 (07
3| analogia
poz.57 m2 30,720
RAZEM 30,720
59| KNR 2-02 [SST- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2
d.1.4.| 0609-05 |06 styropianowych poziome od spodu konstrukcji z
3 siatkg
poz.57 m2 30,720
RAZEM 30,720
60] KNR 2-02 [SST- | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe m2
d.1.4. 0901-04 |10
3
poz.57 m2 30,720
RAZEM 30,720
1.4.4{ 45400000-1 Elewacja drewniana
61 KNR 0-18 [SST- | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na Scianach | m2
d.1.4. 2611-07 (04
4| analogia
9,48 +2,30 + 3,53 *2+4,08 m2 22,920
RAZEM 22,920
62| KNR 2-02 [SST- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe m2
d.1.4. 0613-05 |06
4
9,48 +2,30 + 3,53 *2+4,08 m2 22,920
RAZEM 22,920
63| KNR 0-21 [SST- | Wykonczenie elewacji z desek m2
d.1.4.| 4004-02 |10
4| analogia
poz.62 m2 22,920
RAZEM 22,920
1.4.5| 45400000-1 Elewacja tynkowana
64| KNR-W 2-02|SST- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe na m2
d.1.4| 0612-06 |06 ruszcie drewnianym
5| analogia
25,70 * 2 + 24,90 + 18,59 + 27,61 m2 122,500
RAZEM 122,500
65| KNR-W 2-02|SST- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. || na $cianach ptaskich i | m2
d.1.4| 0901-01 |10 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
5 wykonywane recznie
poz.64 m2 122,500
RAZEM 122,500
1.4.6[ 45400000-1 Cokot
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66/ KNR 2-02 [SST- | Tynki zewnetrzne silikonowe - cokot m2
d.1.4. 0901-02 |10
6
40,20 * 0,25 m2 10,050
RAZEM 10,050
1.4.7| 45400000-1 Roboty zewnetrzne wykonczeniowe
67 SST- | Dostawa i montaz kominéw wentylacyjnych kpl.
d.1.4.| analiza (07 systemowych
7|indywidualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
68| KNR 2-02 [SST- | Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.1.4.| 0508-04 (07 ocynkowanej, powlekanej
7
572*2+12,94 m 24,380
RAZEM 24,380
69| KNR 2-02 [SST- | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
d.1.4| 0510-02 |07 ocynkowanej, powlekanej
7
3,304 m 13,200
RAZEM 13,200
70| analiza [SST- | Testszczelnosci budynku - Blower Door kpl.
d.1.4.lindywidualna|12
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71| analiza |[SST- | Dostawa i montaz logotypu zewnetrznego kpl.
d.1.4.lindywidualna|12
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1/ 45300000-0 Instalacja wodociggowa
72| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1] 0112-01 [WEW [ zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
73| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1] 0112-01 [WEW | zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
74| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1] 0112-02 [WEW | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
75| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1] 0112-03 [WEW [ zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1] 0112-04 [WEW [ zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m
d.2.1] 0106-04 [WEW [ mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
N budynkach niemieszkalnych
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
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78/ KNR-W 2-15(SST-I- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.1| 0116-07 |WEW | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
N ptuczek
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
79| KNR 0-34 [SST-I- | Izolacja rurociggow sr. 18 mm otuling gr. 6 mm m
d.2.1] 0101-06 |WEW
N
55 m 55,000
RAZEM 55,000
80| KNR 0-34 ([SST-I- | Izolacja rurociggow sr. 22 mm otuling gr. 6 mm m
d.2.1] 0101-06 |WEW
N
20 m 20,000
RAZEM 20,000
81| KNR 0-34 ([SST-I- | Izolacja rurociggow sr. 25 mm otuling gr. 6 mm m
d.2.1 0101-07 |WEW
N
10 m 10,000
RAZEM 10,000
82| KNR-W 2-15|SST-I- | Zawor odcinajgcy kulowy o $r. nominalnej 16 mm szt.
d.2.1] 0130-01 |WEW
N
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
83| KNR-W 2-15|SST-I- | Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny z grzatka, 2 | kpl.
d.2.1] 0143-03 |WEW [ kW
N
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 2-15 |SST-I-| Zawory czerpalne szt.
d.2.1 0114-01 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85 KNR 2-15 |SST-I-| Baterie umywalkowe szt.
d.2.1] 0115-02 |WEW
N
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86| KNR 2-15 |SST-I-| Baterie zlewozmywakowe szt.
d.2.1] 0115-02 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87 KNR 2-15 |SST-I-| Baterie natryskowe szt.
d.2.1] 0115-01 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-15(SST-I- | Zawor zwrotny DN20 szt.
d.2.1] 0130-01 |WEW
N
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
89| KNKRB 4-| |SST-I- | Zawory odcinajgce o srednicy DN25 szt.
d.2.1] 0306-02 |WEW
N
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90| KNR 0-31 |SST-I-| Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1] 0209-09 |WEW
N
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 2-15|SST-I- | Zawor antyskazeniowy typu EA DN25 szt.
d.2.1] 0130-01 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR 2-15 |SST-I- | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.2.1 0118-01 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR-W 2-15|SST-I- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.1| 0127-03 [WEW | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
N
poz.72 + poz.73 + poz.74 + poz.75 + poz.76 + poz.77 | m 92,000
RAZEM 92,000
94| KNR-W 2-15|SST-I- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1| 0128-02 [WEW | niemieszkalnych
N
poz.93 m 92,000
RAZEM 92,000
2.2 Bialy montaz
95| KNR-W 2-15(SST-I- | Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2.2] 0230-02 |WEW
N
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2-15(SST-I- | Muszla ustepowa z zestawem podtynkowym WC kpl.
d.2.2] 0233-03 |WEW
N
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15|SST-I- | Brodziki natryskowe kpl.
d.2.2] 0232-02 |WEW
N
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15(SST-I- | Zlewozmywaki kompozytowe szt.
d.2.2] 0229-05 |WEW
analogia |N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3(45300000-0 Instalacja kanalizacyjna
99| KNR-W 2-15(SST-I- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na m
d.2.3] 0208-05 [WEW | $cianach w budynkach niemieszkalnych o
N potgczeniach klejonych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
100| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na m
d.2.3] 0208-03 [WEW | $cianach w budynkach niemieszkalnych o
N potgczeniach wciskowych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
101| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm na m
d.2.3] 0208-04 [WEW | $cianach w budynkach niemieszkalnych o
N potgczeniach wciskowych
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
102| KNR-W 2-15|SST-I- | Rurociaggi z HT-PP kanalizacyjne o sr. 110 mm na m
d.2.3] 0208-03 |WEW | scianach w budynkach niemieszkalnych o
N potgczeniach wciskowych
10,00 m 10,000
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RAZEM 10,000
103| KNR-W 2-15|SST-I- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.2.3[ 0211-01 |WEW | $ér. 50 mm j-
N
2 pode 2,000
j-
RAZEM 2,000
104| KNR-W 2-15|SST-I- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.2.3[ 0211-02 |WEW | $r. 75 mm j-
N
1 pode 1,000
j-
RAZEM 1,000
105| KNR-W 2-15|SST-I- | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.2.3] 0211-03 [WEW [ $r. 110 mm j-
N
2 pode| 2,000
j-
RAZEM 2,000
106| KNR-W 2-15|SST-I- | Syfony umywalkowe szt.
d.2.3] 0218-02 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-15(SST-I- | Syfony zlewozmywakowe szt.
d.2.3] 0218-02 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR-W 2-15|SST-I- | Syfony brodzikowe szt.
d.2.3] 0218-02 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109| KNR-W 2-15|SST-I- | Wywiewka kanalizacyjna szt.
d.2.3] 0212-03 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110| KNR-W 2-15|SST-I- | Wpusty z tworzywa sztucznego DN50 szt.
d.2.3] 0218-01 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111] KNNR 2 |SST-I- | Wykonanie przejsc przez pota¢ dachowag szt.
d.2.3] 0504-08 |WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR-W 2-15|SST-I- | Montaz rewizji kanalizacyjnych szt.
d.2.3] 0222-02 |WEW
N
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4 45300000-0 Inne urzadzenia
113| KNR 7-24 |SST-I- | Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng 2 kW | szt.
d.2.4| 0152-01 |WEW
N-
KLIMA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3[ 45300000-0 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
3.1 Rozdzielnice
114) KNNR S5 |00E30 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RG szt.
d.3.1| 0404-02 |1R
EWO0.D
OoC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Trasa kablowa
115 KNR 5-08 |T.02.0 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3.2] 0101-01 |2.01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do drewna
95 m 95,000
RAZEM 95,000
116| KNR 5-08 |T.02.0 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.3.2] 0110-02 |2.01 gotowych uchwytach
95 m 95,000
RAZEM 95,000
117) KNNRS Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.3.2| 0705-01 DVK 75
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.3 Instalacja gniazd wtyczkowych
118] KNNR S5 |00E30 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3.3] 0301-03 [1R mocowany przez przy- krecenie do kotkow
EWO0.D| plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
OoC
poz.120 + poz.121 szt. 44,000
RAZEM 44,000
119] KNNR5 [00E30 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgatezna p/t | szt.
d.3.3] 0304-03 |1R
EWO0.D
OC
poz.118 * 2 szt. 88,000
RAZEM 88,000
120) KNNR 5 |00E30 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.3.3] 0308-02 |1R ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
EWO0.D| pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
ocC przewodoéw do 2.5 mm2
32+9 szt. 41,000
RAZEM 41,000
121] KNNR5 |00E30 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.3.3] 0308-05 |1R ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane
EWO.D| o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
OoC mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
122| KNNR5 |00E30 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.3.3] 0308-05 |1R ochronnym zewnetrzne IP 66
EWO0.D
OoC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123] KNNR5 [00E30 | Przewdd kabelkowy YDYzo 5x10 p.t. m
d.3.3] 0205-01 |1R
EWO0.D
OoC
15 m 15,000
RAZEM 15,000
124 KNNRS5 |00E30 | Przewdd kabelkowy YDYzo 3x2.5 p.t. m
d.3.3] 0205-01 |1R
EWO0.D
OC
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5*poz.118 m 220,000
RAZEM 220,000
125] KNNR 5 |00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.3.3] 1301-01 |1R elektrycznego niskiego napiecia ar
EWO0.D
OoC
32+9-13 pomi 28,000
ar
RAZEM 28,000
126) KNNR 5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3.3] 1304-05 [1R przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNNR5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3.3] 1304-06 |1R przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
EWO0.D
OC
poz.125 - poz.126 szt. 27,000
RAZEM 27,000
128] KNNR S5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.3.3] 1305-01 |1R (pierwsza proba) .
EWO0.D
OC
poz.126 prob 1,000
RAZEM 1,000
129] KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.3.3] 1305-02 |1R (nastepna préba) .
EWO0.D
OC
poz.127 préb 27,000
RAZEM 27,000
3.4 Instalacja uziemienia i odgromowa
130 KNNR5 [00ES3| Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach m
d.3.4| 0603-04 |01 mocowane przez przyspawanie do konstrukciji
REWO.| (bednarka o przekroju do 200 mmz2)
D OC
47 m 47,000
RAZEM 47,000
131] KNNR 5 |00E30 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.3.4| 0602-04 |1R utozone luzem (lin- ka LgYzo16)
EWO0.D
OC
1*10 m 10,000
RAZEM 10,000
132 KNR 5-14 |00E30 | Montaz gtownej szyny uziemiajacej - ptaskownik szt
d.3.4| 0311-05 |1R miedziany 20x3
analogia |EWO0.D
OC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133] KNNRS |00E30 | Ztacza kontrolne szt.
d.3.4| 0612-06 |1R
EWO0.D
OC
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
134) KNNR5 |00E30 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.3.4| 0601-02 |1R poziome mocowane na wspornikach klejonych
EWO0.D
OC
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45+9+6 m 60,000
RAZEM 60,000
1351 KNNR 5 |00E30 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.3.4| 0601-04 |[1R pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
EWO0.D
ocC
4*35 m 14,000
RAZEM 14,000
136 KNNR5 [00E30 | Ostony przewodow uziemiajgcych o diugoscido 2 m | szt.
d.3.4] 0614-03 |1R na betonie
EWO0.D
OoC
14 /2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
137] KNNR 5 |00E30 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.3.4| 0611-11 [1R przewodow wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm na
EWO0.D| dachu
ocC
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
138 KNNR5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji odgromowe;j (pierwszy szt.
d.3.4| 1304-03 |1R pomiar)
EWO0.D
OoC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNNR 5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji odgromowej (kazdy szt.
d.3.4| 1304-04 |[1R nastepny pomiar)
EWO0.D
ocC
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
140 KNNR5 [|00E30 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3.4] 1304-01 |1R pomiar)
EWO0.D
OocC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141] KNNR 5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.3.4| 1304-02 |[1R nastepny pomiar)
EWO0.D
ocC
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.5 Instalacja oswietleniowa
142| KNNR5 [00E30 | Oprawa oswietleniowa - Oprawa OP1 kpl.
d.3.5| 0504-02 (1
REWO.
D OC
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
143 KNNRS5 |00E30 | Oprawa oswietleniowa - OP2 kpl.
d.3.5| 0504-02 |1
REWO.
D OC
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
144] KNNR5 |00E30 | Oprawa oswietleniowa - OP3 kpl.
d.3.5| 0504-02 (1
REWO.
D OC
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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145 KNNR5 |00E30 | Oprawa oswietleniowa - OP6 kpl.
d.3.5| 0504-02 (1
REWO.
D OC
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
146 KNNR S5 |00E30 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgatezna p/t | szt.
d.3.5| 0304-03 (1
REWO.
D OC
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
147 KNNR5 [00E30 | £acznik jednobiegunowy szt.
d.3.5| 0307-03 |1
REWO.
D OC
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
148/ KNNRS5 |00E30 | Laczniki instalacyjne swiecznikowy szt.
d.3.5| 0307-03 |1
REWO.
D OC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149] KNNRS |00E30 | Przewdd kabelkowy YDYzo 3x1.5 p.t. m
d.3.5| 0205-01 (1
REWO.
D OC
(poz.146/2)* 6 + 15 m 171,000
RAZEM 171,000
150 KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.3.5| 1301-01 (1 elektrycznego niskiego na- piecia ar
REWO.
D OC
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
151 KNNR5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3.5| 1304-05 (1 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152 KNNR 5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.3.5| 1304-06 |1 przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
REWO.
D OC
poz.142 + poz.143 + poz.144 + poz.145 szt. 17,000
RAZEM 17,000
3.6 Instalacja zasilania
153| KNR 0-38 |00E30 | Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych szt.
d.3.6] 0103-02 |1R
EWO0.D
OC
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
154 KNR 0-38 |00E30 | Montaz kurtyny powietrznej szt.
d.3.6) 0103-02 |1R
EWO0.D
OC
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3.7 Sie¢ strukturalna
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155] KNR AT-15 |00CS2| Krosowanie - kabel krosowy kat. 6, dt. 1m szt.
d.3.7] 0119-02 (O
1REW
0.
DOC
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
156 KNNR 5 |00CS2| Kabel instalacyjny kat. 6 wciggany do rur m
d.3.7] 0713-01 (O
1REW
0.
DOC
12*14 m 168,000
RAZEM 168,000
157] KNR AT-15 |00CS2| Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki pod tynk | szt.
d.3.7] 0108-08 (O na 2 moduty
1REW
0.
DOC
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
158| KNR AT-15 [00CS2| Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu 1x RJ- | szt.
d.3.7] 0108-05 (O 45/ kat. 6 w gniezdzie
1REW
0.
DOC
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
159] KNNR5 [|00CS2| Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych szt.
d.3.7] 1201-01 |0 rozporowych
1REW
0.
DOC
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160] KNNR S5 |00E30 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TT szt.
d.3.7] 0404-01 |1R
EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161] KNR 5-01 |00CS2| Pomiary koncowe prgdem statym kabla do 12 par odc.
d.3.7] 1310-01 (O
1REW
0.
DOC
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Instalacja SSWiN
162| KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii szt.
d.3.8 0102-02 dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNR AL-01 Montaz zasilacza 1A szt.
d.3.8] 0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego 12VDC/7Ah szt.
d.3.8] 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165 KNR AL-01 Montaz obudowy centrali alarmowe;j szt.
d.3.8] 0114-03
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166] KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i szt.
d.3.8] 0201-05 mikrofalowa
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
167 KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana | szt.
d.3.8] 0203-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
168] KNR AL-01 Montaz elementow obstugowych - manipulator szt.
d.3.8 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169| KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.3.8] 0108-05 zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170) KNNR 5 |00E30 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.8[ 0203-01 |1 mm?2 wciggane do rur YTDY 6x0,5
REWO.
D OC
18*16 m 288,000
RAZEM 288,000
171]  KNNR 5 |00E30 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.8] 0203-01 |1 mm2 wciggane do rur YTDY 8x0,5
REWO.
D OC
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.9 Instalacja CCTV
172 KNNR5 |00E30 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do m
d.3.9 0111-02 (1 60 mm - podtoze inne niz betonowe
REWO.
D OC
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
173] KNNR 5 |00E30 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3.9 0212-01 |1 mm2 uktadane w listwach i kanatach
REWO.| elektroinstalacyjnych - przewdd UTP kat. 6
D OC
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
174] KNR AL-01 |00E30 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
d.3.9] 0501-02 (1 kamera IP 5 Mpx
REWO.
D OC
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
175| KNR AL-01 |00E30 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
d.3.9] 0503-04 (1 urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu
REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNR AL-01 |00E30 | Préby funkcjonowania elementdéw systemu telewizji szt.
d.3.9] 0503-04 |1 uzytkowej
z.sz. 3.4 |REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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177 KNR AL-01 |00E30 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.3.9| 0506-01 |1
REWO.
D OC
6 linia 6,000
RAZEM 6,000
178 KNR AL-01 |00E30 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu | syst
d.3.9] 0601-01 |1 alarmowego em
REWO.
D OC
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
3.10 Instalacja PV
179 Dostawa i montaz stelaza, podkonstrukcji paneli kpl
d.3.10[ analiza fotowoltaicznych
indywidualna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
180] KNNR 5 |SST-E | Montaz osprzetu elektrycznego rozdzielnica RPV AC | szt.
d.3.10] 0404-02 |-
WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNNR5 [SST-E| Montaz osprzetu elektrycznego rozdzielnica RPV DC | szt.
d.3.10] 0404-02 |-
WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182 KNNR S5 |SST-E | Montaz osprzetu elektrycznego - falownik 7 kW szt.
d.3.10] 0404-02 |-
WEW
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183] KNNR5 |[SST-E| Montaz osprzetu elektrycznego - optymalizator szt.
d.3.10] 0404-02 |-
WEW
N
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
184 KNNRS5 |SST-E| Przewody kabelkowe - przewod solarny 4 mm?2 m
d.3.10] 0205-01 |-
WEW
N
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
185 KNNR S5 |SST-E | Przewody kabelkowe - przewdd LGY 16 mm2 m
d.3.10] 0205-01 |-
WEW
N
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
186| KNNRS5 |SST-E| Przewody kabelkowe - przewod YDY 5x2,5 mm2 m
d.3.10] 0205-01 |-
WEW
N
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
187 KNNRS |T.02.0 | Zarobienie na sucho konca kabla szt.
d.3.10] 0726-10 |2.01
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
188 SST-E | Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 500Wp szt
d.3.10] analiza |-
indywidualna| WEW
N
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
189 KNNR 5 |SST-E| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.3.10[ 1301-01 |- elektrycznego niskiego na- piecia ar
WEW
N
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
190 KNNRS5 |T.02.0 | Badanie linii kablowej nn odc.
d.3.10] 1302-03 |2.01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
4.1| 45400000-1 Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
191 analiza |SST- [ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Uchwyty | szt
d.4.1|indywidualna|12 dla niepetnosprawnych przy WC uchylny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
192| analiza |[SST- | Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Uchwyty | szt
d.4.1|indywidualna|12 dla niepetnosprawnych przy WC przyscienny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193] analiza |SST- [ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Uchwyty | szt
d.4.1|indywidualna|12 dla niepetnosprawnych przy umywalce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
194| analiza [SST- | Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Lustro szt
d.4.1|indywidualna|12 uchylne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
195 analiza |SST- [ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt
d.4.1|indywidualna|12 Dozownik mydfa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196| analiza [SST- | Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Podajnik | szt
d.4.1|indywidualna|12 recznikow papierowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
197 analiza |SST- [ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt
d.4.1|indywidualna|12 Szczotka do WC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
198| analiza |SST- [ Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Uchwyt | szt
d.4.1|indywidualna|12 na papier toaletowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2| 45400000-1 Wyposazenie meblowe
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199
d.4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia -
Zabudowa kuchenna meblowa, komplet szafki dolne i
gorne [robione na wymiar przez stolarza. Szafki dolne
i gorne wg schematu na rys. AO1 w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Wykonanie z ptyty widrowej
o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej , krawedzie
oklejane tasmg PCV o gr. 1 mm w kolorze plyty , tyt
szafek oraz spod szuflad ptyta MDF gr. 3 mm kolor
biaty, uchwyty metalowe w kolorze czarnym, zawiasy
z domykiem o standardzie BLUM, fronty z plyty
wiérowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej w
kolorze biatym prowadnice w szufladach kulkowe z
domykiem, szafki gorne na zawieszkach o
standardzie BLUM , nozki z regulacjg 80-120 mm, blat
laminowany w kolorze imitujgcym drewno - dgb
naturalny o gr. 38 mm z listwg przyblatows, blat
wykonany z postformingu. Szafki dolne gtebokos¢ 60
cm, goérne 35 cm. Blat na wysokosci 85 cm nad
posadzka.]

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

200
d4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia -
Lodowka podblatowa do zabudowy

[klasa energetyczna A+, pojemnos¢ ok. 140 I,
bezszronowa]

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

201
d4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Ptyta
grzewcza ceramiczna dwupalnikowa

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

202
d4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - krzesto
goscinne na 4 nogach. Stelaz wykonany z rury o
przekroju fi22 wykonany w technologii giecia bez
zmiany przekroju w miejscu giecia. Stelaz malowany
proszkowo w kolorze stelaza zgodnego z kolorystka
RAL tworzywa. Nogi od spodu zabezpieczone
przegubowymi stopkami z dodatkowym zgrzewanym
filcem. Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa
sztucznego montowane do stelaza bez uzycia
potgczen srubowych. Siedzisko nie przykrecane do
profilu stelaza mocowane na zasadzie tgczenia
Srubami formatki tworzywa siedziska z ostong
siedziska. Siedzisko nie przykrecane do stelaza
pozwalajgce na fatwg wymiane (potgczenie siedziska
z maskownica siedziska), wykonane w catosci z
tworzywa sztucznego pokryte pianka trudnopalng o
grubosci 15mm i gestosci min 35 kg/m3 oraz
tapicerkg. Oparcie nabijane na profil stelaza krzesta -
bez mocowania na Sruby. Oparcie krzesta z
otworowaniem pozwalajgce na zachowanie komfortu
termicznego. Krzesto wyposazone w podfokietniki
wykonane w catos¢ z tworzywa sztucznego w
ksztalcie litery L w gornej-tylnej czesci nasadzane na
stelaz w przedniej-dolnej przykrecane do specjalnych
adapterow. Mozliwos¢ domontowania podtokietnikdw
w trakcie eksploatacji. Kolorystyka: tworzywo - szare,
tapicerka - szara. Wymiary: Wysokos¢ catkowita: 810
mm; Wysokos¢ oparcia: 400 mm; Szerokos¢ oparcia:
420 mm; Gtebokos¢ catkowita krzesta: 480 mm;
Wysokos¢ siedziska: 470 mm; Szeroko$c¢ siedziska:
460 mm.

szt

4

szt

4,000

RAZEM

4,000
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203
d.4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Biurko o
wymiarze zewnetrznym 140 x 80 cm na 4 nogach,
wysokos¢ ~ 74 cm. Blat biurka wykonany z plyty
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm. Stelaz biurka sktadajacy sie z
dwoch mostow (4 nog) potgczonych ze sobg za
pomoca dwoch belek metalowych. Kazdy most
wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i
spawanej, wykonany z profilu prostokatnego,
malowany proszkowo. Belki tgczone z blatem za
pomoca tgcznikow i metalowych muf mocowanych
fabrycznie. Belki wykonane z profili prostokatnych o
przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny. Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce
tatwy demontaz, bez widocznych srub na boku biurka.
Do kazdej z ndg montowane stopki o srednicy @40-50
mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie
min. +10 mm. W blacie wymagana jest mozliwos¢
wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o
Srednicy @70-90 mm. Kolorystyka: ptyta meblowa -
imitacjg debu naturalnego. Metalowe mosty - (RAL
9005).

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

204
d4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - Biurko o
wymiarze zewnetrznym 120 x 80 cm na 4 nogach,
wysokos¢ ~ 74 cm. Blat biurka wykonany z ptyty
obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2-3 mm. Stelaz biurka sktadajacy sie z
dwdch mostow (4 nog) potgczonych ze sobg za
pomoca dwdch belek metalowych. Kazdy most
wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i
spawanej, wykonany z profilu prostokatnego,
malowany proszkowo. Belki tgczone z blatem za
pomoca tgcznikow i metalowych muf mocowanych
fabrycznie. Belki wykonane z profili prostokatnych o
przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na
kolor czarny. Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce
tatwy demontaz, bez widocznych $rub na boku biurka.
Do kazdej z n6g montowane stopki o srednicy @40-50
mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie
min. +10 mm. W blacie wymagana jest mozliwos¢
wyboru przelotki na okablowanie. Przelotka o
srednicy ©70-90 mm. Kolorystyka: ptyta meblowa -
imitacjg debu naturalnego. Metalowe mosty - (RAL
9005).

szt

2

szt

2,000

RAZEM

2,000
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205
d.4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - krzesto
obrotowe. Oparcie siatkowe, konstrukcja oparcia
wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym, tapicerowana obustronnie tkaning
bez zastosowania wktadu z typu sklejka i tworzywa
oraz pianki (jako element wzmacniajacy zastosowana
wewnatrz siatka nosna). Regulacja gtebokosci
podparcia ledzwiowego za pomoca systemu zapadek,
tatwo dostepna z pozyciji siedzacej uzytkownika -
zakres regulacji 3 stopnie. Oparcie ledzwiowe
tapicerowane piang oraz elastyczng siatkg w kolorze
czarnym poprawiajgc komfort oparcia plecéw. Tyt
oparcia z widoczng konstrukcjg ramy oparcia,
tapicerkg oraz podparciem ledzwiowym. Wspornik
tytu oparcia w ksztatcie litery ,V” z zaokraglonymi
ramionami wykonanymi z tworzywa sztucznego,
tworzacymi wraz z ramg integralng catos¢. Oparcie
zwezajace sie zarowno od gornej jak i od dolnej
krawedzi do $rodka oparcia nawigzujgc do
naturalnego uksztattowania uzytkownika. Regulacja
zapadkowa wysokosci oparcia min 60 mm. (min. 6
zapadek). Siedzisko pokryte piankg trudnopalng o
gestosci min 43 kg /m3. Siedzisko z panelem
tapicerski wielokrotnego montazu i demontazu bez 24
uzycia narzedzi. Modut nosny siedziska z zatopionymi
ptaskownikami stalowymi, wyposazony w integralny
mechanizm tatwa regulacja gtebokosci w zakresie
60mm za pomocg dzwigni zintegrowanej z modutem
nosnym, znajdujgcej sie w podstawie siedziska.
Podtokietniki z miekkg naktadkg posiadajgce
regulacje wysokosci, ruch naktadki przod-tyt. Materiat
poliuretan. Podstawa wykonana z polerowanego
aluminium. Sitownik z poduszkg pneumatyczng
poprawiajgca komfort siedzenia. Fotel wyposazony w
mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity
oporu oparcia oraz blokadg ruchu oparcia w minimum
5 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem
oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady.
Kotka samohamowne do podtog migkkich lub
twardych o $rednicy min. 65 mm. Wymiary: Wysokos$c¢
catkowita: 1200mm - 1420 mm; Gtebokosc¢
powierzchni siedziska 460 mm; Szerokos¢
powierzchni siedziska 500 mm; Wysokos$¢ siedziska:
450 - 550 mm; Glebokos¢ siedziska - 450-510 mm;
Wysokos¢ powierzchni oparcia 550 mm + wysokos¢
zagtowka w 200- 270 mm; Szerokos¢ oparcia
(maksymalna odlegtos¢ miedzy bocznymi
krawedziami) 460 mm. Zagtoéwek tapicerowany
tkaning, regulowany na wysokos¢ 70 mm oraz kat
nachylenia min. 42 stopnie. Tapicerka o odpornosci
na Scieranie. Kolorystyka: tworzywo - czarne,
tapicerka - szara. Udzwig 150 kg potwierdzony
atestem.

szt

4

szt

4,000

RAZEM

4,000
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206
d.4.2

analiza
indywidualna

SST-
12

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Krzesto
goscinne (konferencyjne) na 4 nogach. Stelaz
wykonany z rury o przekroju fi22 wykonany w
technologii giecia bez zmiany przekroju w miejscu
giecia. Stelaz malowany proszkowo w kolorze stelaza
zgodnego z kolorystkg RAL tworzywa. Nogi od spodu
zabezpieczone przegubowymi stopkami z
dodatkowym zgrzewanym filcem. Wyprofilowane
oparcie wykonane z tworzywa sztucznego
montowane do stelaza bez uzycia potaczen
Srubowych. Siedzisko nie przykrecane do profilu
stelaza mocowane na zasadzie tgczenia srubami
formatki tworzywa siedziska z ostong siedziska.
Siedzisko nie przykrecane do stelaza pozwalajgce na
tatwg wymiane (potgczenie siedziska z maskownica
siedziska), wykonane w catosci z tworzywa
sztucznego pokryte piankg trudnopalng o grubosci
15mm i gestosci min 35 kg/m3 oraz tapicerka.
Oparcie nabijane na profil stelaza krzesta - bez
mocowania na $ruby. Oparcie krzesta z
otworowaniem pozwalajgce na zachowanie komfortu
termicznego. Krzesto wyposazone w podfokietniki
wykonane w catos$¢ z tworzywa sztucznego w
ksztalcie litery L w gornej-tylnej czesci nasadzane na
stelaz w przedniej-dolnej przykrecane do specjalnych
adapteréw. Mozliwos¢ domontowania podtokietnikow
w trakcie eksploatacji. Kolorystyka: tworzywo -
czarne, tapicerka - szara. Wymiary: Wysokos¢
catkowita: 810 mm; Wysokos¢ oparcia: 400 mm;
Szerokosc¢ oparcia: 420 mm; Gtebokosc¢ catkowita
krzesta: 480 mm; Wysokos¢ siedziska: 470 mm;
Szerokosc¢ siedziska: 460 mm.
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Dostawa i montaz elementow wyposazenia -
Kontener mobilny o wymiarach zewnetrznych ~ 44 cm
x 59 cm x h 58 cm. Kontener powinien by¢ wykonany
z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
ptyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny
wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg byc¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy muszg
by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadac¢ piornik wykonany z
tworzywa i 3 szuflady z tworzywa sztucznego.
Kontener ma mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko
jednej szuflady. Na froncie kazdej szuflady powinien
znajdowac sie metalowy uchwyt. Zamek centralny, z
2 kluczami tamanymi - montowany w froncie pidrnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych. Kontener
wyposazony w 4 kotka fi max. 40 mm, w tym
przynajmniej 2 majg posiada¢ hamulec. Kontener
klejony, montowany w fabryce producenta w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mebla. Kolorystyka: ptyta
meblowa - imitacja debu naturalnego.
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Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Szafka
pod ksero z drzwiami zaluzjowymi o wymiarze ~ 1200
x 440 x h960-1117 mm. Budowa: Szafa powinna by¢
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor plyty. Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
ptyty. Tyt szafy ma by¢ wykonany z ptyty grubosci 10-
13 mm w kolorze korpusu. Plecy musza by¢
wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia
ewentualnej 25 wymiany uszkodzonego elementu.
Front wykonany z zaluzji z tworzywa sztucznego,
lamelki ustawione pionowo. Szafa bez pionowego
podziatu. Potki wykonane z ptyty grubosci min. 25 mm
z mozliwoscig regulacji wysokosci potozenia,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich
wypadnieciu lub wyszarpnigciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwos¢ ustawienia 3 rzedow segregatorow. Drzwi
zaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2
kluczy tamanych. Drzwi wyposazone w metalowy
uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Prowadnice
plastikowe - wpuszczane w wieniec dolny i gérny.
Kolorystyka: ptyta meblowa - imitacja debu
naturalnego. Podstawa malowana proszkowo.
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Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Szafa
aktowa z drzwiami ptytowym uchylnymi o wymiarze
800 x 440 x h96-1850 mm. Szafa powinna by¢
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty. Korpus, front i top maja by¢ wykonane z
ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci plyty. Tyt szafy ma by¢ wykonany z plyty
grubosci 10-13 mm w kolorze korpusu. Plecy musza
by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecane (nie
klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z
elementow szafy. Potki wykonane z plyty wiorowej
obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedow
segregatoréw. Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy
z wbudowanym ttumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi. Jedne
drzwi wyposazone w listwe przymykowa. Kazde drzwi
wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony
galwanicznie lub malowany proszkowo. Zamek
baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami
tamanymi, bez widocznego kotnierza na froncie drzwi.
Zamek i uchwyty na wysokosci min 100 cm liczac od
podtoza (identycznie jak w pozostatych szafach tej
samej wysokosci). Kolorystyka: ptyta meblowa -
imitacja debu naturalnego.
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Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Szafa na
okrycia wierzchnie z drzwiami ptytowymi uchylnymi.
Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widrowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Korpus, front i
top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm,
przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci plyty. Tyt szafy ma byc¢
wykonany z ptyty grubosci 10-13 mm w kolorze
korpusu. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus
majg byc¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.
Potka wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej
+/- 64mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min.
340 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Do pofki
musi by¢ przymocowany wieszak teleskopowy. Szafa
ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym
ttumikiem, aby zapewnic¢ ich ciche zamykanie - min. 4
zawiasy. Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt.
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Jedno ze skrzydet drzwi musi posiadac od
wewnetrznej strony dwa lustra, gérne o wymiarach 80
x 40 cm, i dolne o wymiarach 50 x 40 cm. Zamek i
uchwyty na wysokosci min 100 cm liczac od podtoza
(identycznie jak w pozostatych szafach tej samej
wysokosci). Zamek baskwilowy, min. 26
dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
Kolorystyka: ptyta meblowa - imitacja debu
naturalnego.
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Dostawa i montaz elementow wyposazenia - gasnica
ABC, poj. 3dm3
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Dostawa i montaz elementéw wyposazenia -
Oznakowanie ewakuacyjne [Tablice ze znakami
posiadajgcymi elementy fluorescencyjne,
certyfikowane, zgodne z norma ISO 7010]
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