2150
2000

, 150

A-A

B-B

r
v

WYSZCZEGOLNIENIE

Pompa gtebinowa

Silnik pompy gtebinowej

Kolano dwukotnierzowe

Zawor zwrotny

Zasuwa klinowa

Rura stalowa

PrzejScie szczelne przez $ciane
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ustabilizowany poziom lustra wody Drabinka ztazowa
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Skrzynka elektryczna
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Rura wywiewna
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Wiaz zeliwny typu WALCZ
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Ptyta stropowa nadstudzienna gr. 150 mm
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Kregi betonowe Dw = 1500 mm
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Gtowica studni
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Czujnik poziomu lustra wody "Cluwo"
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Rura nadfiltrowa stalowa @ 299/194 mm - dtugo$ci 20,0 m
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Filtr siatkowy @ 194 mm - dlugosci 5,0 m,
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Rura miedzyfiltrowa @ 194 mm - dtugosci 8,0 m,
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Filtr siatkowy @ 194 mm - dtugosci 10,0 m,

N
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Rura podfiltrowa @ 194 mm, dtugosci 2,0 m

-120,00

-[25.00

-433.00 nawiercony poziom lustra wody

NAZWA OPRACOWANIA

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH
SLUZACYCH DO POBORU WOD PODZIEMNYCH — STUDNI WIERCONEJ
NR 2/1 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 424/4 OBREB 0009
STARA KROBIA | STUDNI WIERCONEJ NR 4/1 ZLOKALIZOWANEJ NA
DZIALCE NR 418/2 OBREB 0009 STARA KROBIA ORAZ NA
LIKWIDACJE, URZADZEN WODNYCH — STUDNI WIERCONEJ NR 2
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 425/3 OBREB 0009 STARA
KROBIA | STUDNI WIERCONEJ NR 4 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE
NR 416/2 OBREB 0009 STARA KROBIA, WCHODZACYCH W SKtAD
UJECIA WOD PODZIEMNYCH W M. BUKOWNICA, GM. KROBIA,
POW. GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

NAZWA RYSUNKU

KONSTRUKCJA OBUDOWY STUDNI NR 2 PRZEWIDZIANEJ
DO LIKWIDACJI

RYS. NR &




