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Projektowana konstrukcja otworu

uszczelnienie rur
zarurowanie, zafiltrowanie
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Cel wiercenia: za wodą 

objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch zastępczych otworów studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidację zużytych otworów studziennych nr 2 i 4, zlokalizowanych na terenie 
ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - plioceńskichBukownica w miejscowości Stara Krobia gm. Krobia.”
Zamawiający: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62 - 820 Piaski
Wykonawca wiercenia:
Projektowana głębokość: 45,0 m

PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY WYKONANIA ZASTĘPCZEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR 4/1
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Rury osłonowe Ø 914 
mm, do głębokości 24,0 m 
po zafiltrowaniu usunięte 

z otworu

L = 32,0 m
o grubości ścianki 
minimum 17,5 mm

Rura nadfiltrowa PVC-U 
DN 350 mm; 

Prowadniki / centralizatory 
na odcinku filtrowym co 

3 - 4 m, na rurze 
nadfiltrowej co 4 - 6 m

Rura podfiltrowa PVC-U

o grubości ścianki 
minimum 17,5 mm

DN 350 mm; 
L = 3,0 m

45,0

L = 10,0 m

Filtr szczelinowy, 
okładzinowy PVC-U 

okładzina: 3,5 - 5,0 mm

DN 350 mm; 

o grubości ścianki minimum 
17,5 mm

szczelina: 2,0 mm

40,0
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Rury osłonowe Ø 813 
mm, do głębokości 45,0 m 
po zafiltrowaniu usunięte 

z otworu

Uszczelnienie gliną 
pęczniejącą lub 

compactonitem na odcinku 
23,0 - 26,0 m. p.p.t.

Obsypka filtracyjna 
1,4 - 2,0 mm
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0,0 - 1,0 m. p.p.t.
i 2,0 - 23,0 m. p.p.t.

Wypełnienie urobkiem 
wiertniczym na odcinkach 

+1,0

1,0

2,0 Uszczelnienie iłem 
na odcinku 

1,0 - 2,0 m. p.p.t.
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Wycinek mapy zasadniczej skala 1:1 000

4/1
projektowany zastępczy otwór studzienny nr 4/1
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