Krobia, dnia 24 czerwca 2022 1.
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MZWiK w Strzelcach Wielkich
. SEKRETARIAT
Decyzja _
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody Wel. 30 08, 2027
na realizacje przedsiewziecia '
Lelt512 5

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) dalej ustawy 0os, § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735
ze zm.) dalej kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2022 r. (wplyniecie do tut. Urzedu
w dniu 1 kwietnia 2022 r.), zlozonego przez Miedzygminny Zwigzek Wodociagow i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62-820 Piaski w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
polegajacego na: ,, Wykonaniu zastepczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1, stanowigcych
nowe urzqdzenia wodne — studnie glebinowe za przeznaczone do likwidacji zuzyte otwory
Studzienne nr 2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wod podziemnych 7 utworéw
trzeciorzgdowych — plioceriskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia” realizowanego
na dzialkach o nr ewid. 424/3 1 418/2 w obrebie Stara Krobia

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego ,, Wykonaniu zastgpczych otwordw studziennych nr 2/1 i 4/1, stanowigcych
nowe urzqdzenia wodne — studnie gl¢binowe za przeznaczone do likwidacji zuzyte otwory
studzienne nr 2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wéd podziemnych 7 utwordéw
trzeciorzedowych — plioceriskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia” oraz okreslam
nastepujace warunki i wymagania:

1. Studni¢ nr 2/1 i studni¢ nr 4/1 eksploatowaé naprzemiennie lub zespolowo ze
studnig nr 1 i studnig nr 3 (wedlug schematu okreslonego na podstawie prébnych
pompowan indywidualnych i zespolowych) z wydajnoscia nieprzekraczajaca Qe =
36 m3/h (studnia 2/1) i Qe = 29 m3/h (studnia 4/1) w ramach ustalonych i
przyznanych dla ujgcia zasobéw eksploatacyjnych w ilosci Qe = 120 m3/h przy
depresjis=1,9-2,6 m.

2. Nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych i
pobor wod (studnie 2/1 i 4/1) oraz na likwidacje urzadzen wodnych (studni).

Uzasadnienie

W dniu 1 kwietnia 2022 r. do tut. urzedu wplyngt wniosek zlozony przez Miedzygminny
Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62-820
Piaski w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Wykonaniu zastgpczych otworéw studziennych nr 2/1 i
4/1, stanowigcych nowe urzqdzenia wodne — studnie glebinowe za przeznaczone do



likwidacji zuiyte otwory studzienne nr 2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wod
podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych — pliocetiskich Bukownica w miejscowosci Stara
Krobia”. Do wniosku zalaczono kart¢ informacyjng przedsigwzigcia, mapg ewidencyjng
przedstawiajaca teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz mapg
przedstawiajaca obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwzigcie.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.) zaliczona zostata do rodzajow przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany. W zwiazku z
liczba stron postepowania przekraczajaca 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos, zastosowano
art. 49 kpa — o wszczeciu postepowania w formie obwieszczenia poinformowano strony
postepowania w dniu 11 kwietnia 2022 r. Zawiadomienia w formie obwieszczenia zostaty
zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Krobi, w miejscowosci planowane;j
inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Krobi.
Burmistrz Krobi w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy oos w dniu 11 kwietnia 2022 r.
zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich
w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu w przypadku stwierdzenia
takiej koniecznosci.

Dyrektor - Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lesznie, w swojej opinii nr
WR.ZZS.2.435.89.2022.RG z dnia 23 maja 2022 r. (wplyniecie do tut. urzedu dnia 26 maja
2022 r.) stwierdzil o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko i wskazal na konieczno$é¢ uwzglednienia w decyzji jednego wymagania.
Wymaganie to zostato okreslone w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej nr ON-
NS.9011.2.17.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. stwierdzit, o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w postanowieniu z dnia 23 maja
2022 r. nr WOO-1V.4220.497.2022.AK.2 (wptyniecie do tut. urzedu dnia 24 maja 2022 r.)
wyrazil opini¢, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Wskazal natomiast koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji pewnego warunku. Warunek ten zostal okreslony w orzeczeniu
niniejszej decyzji.

W dniu 17 maja 2022 r. na podstawie art. 36 § 1 art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy oos
strony postepowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszczenie, ze postgpowanie nie
moze by¢ rozpatrzone w ustawowym terminie okreslonym w art. 35 Kpa. Przesuniecie
terminu zalatwienia sprawy wynika z koniecznosci uzyskania wymaganych opinii. Nowy
termin zalatwienia sprawy ustala si¢ do dnia 31 lipca 2022 r.

W dniu 30 maja 2022 r. na podstawie art. 10 §1, art. 49 kpa w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy
00§, strony postepowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszczenie, ze zostalo
zakoficzone postepowanie dowodowe w niniejszej sprawie, o wydanych opiniach organéw w
czasie prowadzonego postepowania oraz o mozliwosci stron do wypowiedzenia sig¢ co do
zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan. Z materiatami dotyczacymi
sprawy strony postepowania mogly sie zapozna¢ oraz zglosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni
od daty dorgczenia zawiadomienia.

Analizujgc wniosek zlozony przez Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w
Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62-820 Piaski, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na:
., Wykonaniu zastepczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1, stanowigcych nowe urzqdzenia
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wodne — studnie glgbinowe za przeznaczone do likwidacji zuzyte otwory studzienne nr 2 i 4,
zlokalizowane na terenie ujecia wéd podziemnych z utworéw trzeciorzedowych — Dpliocenskich
Bukownica w miejscowosci Stara Krobia”, informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia oraz opinie Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w -Poznaniu,
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Lesznie, Burmistrz Krobi odstapit od natozenia obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,, Budowie silosu na
kiszonkg i adaptacja istniejgcych budynkéw inwentarskich celem powigkszenia hodowli bydia
w systemie na plytkiej oraz glebokiej sciéice o maksymalnej obsadzie 99,75 DJP”.

W postgpowaniu wzigto réwniez pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.l
ustawy 00S, w odniesieniu do ktérych planowana inwestycja polega¢ bedzie wykonaniu
zastgpezych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 za przeznaczone do likwidacji zuzyte otwory
studzienne nr 2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw
trzeciorzgdowych — pliocefiskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia.

Migdzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie
84, 62-820 Piaski, zlecil, wykonanie ,,Projektu robét geologicznych na wykonanie dwoch
zastepczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidacje zuzytych otworéw
studziennych nr 2 i 4, zlokalizowanych na terenie ujecia wéd podziemnych z utwordw
trzeciorzgdowych — pliocenskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia gm. Krobia”.
Zamierzone roboty geologiczne projektuje sie wykonaé w miejscowosci Stara Krobia, w
obrgbie terenu, ktérego wiascicielem i uzytkownikiem jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63 —
840 Krobia, a uzytkownikiem zlokalizowanych na tym terenie urzadzed ujecia wody
Bukownica jest Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
Strzelce Wielkie 84, 63 — 820 Piaski. Otwor nr 2/1 projektuje sic wykonaé w granicach
dziatki nr 424/3, obrgb Stara Krobia. W obrebie dziatki nr 425/3 zlokalizowany jest otwor nr
2 przeznaczony do likwidacji. Natomiast otwér nr 4/1 projektuje siec wykonaé w granicach
dziatki nr 418/2, obreb Stara Krobia. W obrebie dziatki nr 416/2 zlokalizowany jest otwér nr
4 przeznaczony do likwidacji. Obie dziatki uzytkowane sg jako tereny przemyslowe i
wchodzg (dz. 418/2 tylko czgsciowo) w sklad wygrodzonej wiekszej dzialki, ktora stanowi
teren ochrony bezposredniej studni nr 4. Bezposrednie sgsiedztwo przedmiotowych dziatek
stanowig 1aki.

Projektowane otwory studzienne nr 2/1 i 4/1 zostang wykonane w zamian za przeznaczone do
likwidacji studnie nr 2 i 4. Koniecznos¢ likwidacji studni nr 2 i 4 wynikla z braku droznosci
(zakolmatowania) dolnych sekcji filtrow pietrowych (ujmujgcych poziom pliocenski), co
spowodowalo bardzo duzy spadek wydajnosci eksploatacyjnych wspomnianych studni, co
sprawilo, ze w poborze woéd zwigkszony udzial maja zanieczyszczone azotanami wody
gruntowe, doplywajace do studni w goérnych strefach zafiltrowania. W konsekwencji
doprowadzilo to do znacznego pogorszenia jakosci ujmowanych wéd podziemnych w
zakresie, m.in. azotanéw, z okresowymi przekroczeniami normy jako$ciowej (50 mg/l) w
wodzie uzdatnionej.

Ujecie Bukownica posiada zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Lesznie nr
OSGW-1V-8530/22/85 z dnia 14 marca 1985 r. zasoby eksploatacyjne w kat. ,,B” w ilosci Qe
= 120,0 m3/h przy depresji s = 1,9 — 2,6 m. Otwory nr 2/1 i 4/1 projektowane sg jako
zastgpcze dla likwidowanych studni nr 2 i 4. Woda z obu otworéw bedzie eksploatowana w
ramach dotychczas zatwierdzonych zasobow dla przedmiotowego ujecia. Zapotrzebowanie na
wode z projektowanych otworéw zostato okreslone przez Inwestora na poziomie Qe = 36,0
m3/h dla otworu nr 2/1 i Qe = 29,0 m3/h dla otworu nr 4/1.

Prace wiertnicze zostang wykonane na podstawie ,Projektu robét geologicznych na
wykonanie dwoch zastgpczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidacje zuzytych
otworéw studziennych nr 2 i 4, zlokalizowanych na terenie ujecia wéd podziemnych z
utworow trzeciorzedowych — pliocenskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia”, ktéry
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zostal zatwierdzony przez Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego decyzja nr DSK-
11.7430.52.2021 z dnia 25 lutego 2022 r.

Woda z projektowanych zastepczych otwordéw studziennych nr 2/1 i 4/1, uyjmowana tylko z
poziomu trzeciorzedowego — pliocenskiego (z odcigciem doplywu wod gruntowych warstwy
czwartorzedowej), bedzie wykorzystywana dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg, na
potrzeby socjalno-bytowe mieszkaficow miejscowosci Krobia cz. potnocna, Bukownica,
Chumietki, Domachowo, Pijanowice i Stara Krobia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie:

» Zlewni Rowu Polskiego;

» Regionu wodnego Srodkowej Odry;

« Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 79, o powierzchni 3819,9 km2 (charakteryzuje sig
dobrym stanem iloSciowym i jako$ciowym, niezagrozonym nieosiggnigciem celow
srodowiskowych);

« Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych nr RW600017148549 — Polski Réw od Zrédia do
Rowu Kaczkowskiego, sztuczna czesé wod. Stan JCW okreSlony zostal jako zly, jest
zagrozona nicosiggnieciem celéw sSrodowiskowych. W zlewni JCWP wystepuje presja
rolnicza. W programie dziatah zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majgce na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z
warto$ciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a
takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie
mdgl by¢ osiagnigty do roku 2027.

Teren inwestycji pokryty jest trawg. Na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja gatunki
szaty roslinnej podlegajace specjalnej ochronie. Na terenie przeprowadzonych robét nie
bedzie miala miejsca kolizja realizowanych prac z istniejgca zielenia. Na czas realizacji robot
zostanie zdjeta wierzchnia warstwa gleby z trawg i zlozona na pryzmie. Po zakonczeniu
prowadzonych prac obszar inwestycji zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
pierwotnego. Powierzchnia nieruchomos$ci przeznaczonej bezposrednio pod planowane
przedsiewziecia oraz powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu bedzie wynosita
ok 4,0 m2 dla kazdej studni.

Rejon planowanych prac geologicznych polozony jest w obrebie monokliny przedsudeckie;.
Neogen reprezentuja gérnomiocefiskie (pliocefiskie) ily niebieskozielone i pstre z
przewarstwieniami mutkéw, mutkéw ilastych oraz piaskéw przewaznie drobnoziarnistych i
mutkowatych. Laczna migzszos¢ serii piaszezystych pliocenu w rejonie ujecia Bukownica z
reguly nie przekracza 10 m, poza obrebem pradoliny Rowu Polskiego sporadycznie dochodzi
do 26 m (rejon ujecia Wymystowo). Strop utworéw neogenu poza pradoling wystepuje na
glebokosci 30 — 50 m, tj. na rzednych 62 — 82 m n.p.m., natomiast w rejonie ujecia
Bukownica pozbawiony jest wickszych deniwelacji i zalega na glgbokosci 20,5 - 25,0 m, .
na rzednych 68,0 - 71,0 m n.p.m. Czwartorzed w rejonie ujecia wody Bukownica
wyksztalcony jest w postaci utworéw plejstocenu 1 holocenu.

W podziale hydrogeologicznym Polski caly obszar gminy Krobia lezy w obrgbie Regionu
Wielkopolskiego [XIII], w podregionie Wielkopolsko — Slaskim [XIII 3]. Poziom gruntowy
wystepuje w obrebie doliny Rowu Polskiego i buduja go warstwy piaskéw réznoziarnistych
oraz zwiréw, przechodzacych miejscami w bruk morenowy. Miazszo$¢ poziomu wynosi 20,0
— 25,0 m. W czesci osiowej doliny poziom przykrywa 2 m warstwa utwordéw torfowo-
murszowo-mutkowych, a na jej sklonach poziom ten jest odkryty.

Wody podziemne o charakterze uzytkowym w rejonie projektowanych robét geologicznych
wystepuja w poziomie wod gruntowych oraz w nizej zalegajacym poziomie pliocefiskim.
Przedmiotowe przedsiewziecie przeprowadzone ma zosta¢ zgodnie z zasadami sztuki
wiertniczej, zgodnie z zasadami przeprowadzania robot i prac geologicznych zapisanymi w
ustawie Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1420,
2269) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
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szczegolowych  wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gémniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812). Dla studni
zostal zatwierdzony Projekt Robot Geologicznych decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego decyzjg nr DSK-11.7430.52.2021 z dnia 25 lutego 2022 r.

Organizacja placu budowy wymaga wydzielenia terenu (w granicach dziatki inwestora), na
ktérym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze oraz osprzet wiertniczy. Transport wiertnicy
umieszczonej na samochodzie ci¢zarowym wraz z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu)
odbedzie si¢ po istniejacych drogach dojazdowych. Wykonawca prac posiada maty
zabezpieczajace podioze pod urzadzeniem wiertniczym chroniace przed mozliwoscia
ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do gruntu. Zespél wiertniczy posiada
srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju. Naprawa maszyn i tankowanie
odbywa¢ si¢ bedzie poza terenem budowy w miejscach do tego przystosowanych. Urobek w
trakcie wiercenia zostanie zdeponowany w dole urobkowym i na pryzmie. Po zakoriczeniu
wiercenia urobek zostanie zlikwidowany, a teren przywrécony do stanu pierwotnego.
Wiercenie otworu nr 2/1 projektuje si¢ wykona¢ metods mechaniczng, systemem okretno-
udarowym przy uzyciu rur ostonowych do docelowej glebokosci 48,0 m p.p.t.

Do wykonania studni nr 2/1 projektuje si¢ uzycie nastepujacych elementow:

- rury stalowe © 914 mm o dtugosci 26,0 m — rury zostang usuniete z otworu po jego
zafiltrowaniu,

- rury stalowe © 813 mm o diugosci 48,0 m — rury zostang usunigte z otworu po jego
zafiltrowaniu,

- kolumng filtrowa PVC-U posadowiong na gtebokosci 46,0 m p.p.t.

Wiercenie otworu nr 4/1 projektuje si¢ wykona¢ metoda mechaniczng, systemem okretno-
udarowym przy uzyciu rur oslonowych do docelowej glebokosci 45,0 m p.p.t., uzyciem
nastepujacych elementéw:

- rury stalowe @ 914 mm o dlugosci 24,0 m — rury zostang usuniete z otworu po jego
zafiltrowaniu,

- rury stalowe @ 813 mm o dlugosci 45,0 m — rury zostang usuniete z otworu po jego
zafiltrowaniu,

- kolumng filtrowg PVC-U posadowiong na gl¢bokosci 43,0 m p.p.t.

Ponadto, zastosowane powinny by¢ nastepujace rozwigzania: przed zapuszczeniem do otworu
na kolumnach filtrowych nalezy umiesci¢ prowadniki co 3 — 6 m; wszystkie materiaty do
wykonania studni, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda, powinny posiadaé atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny; piaski i zwiry filtracyjne przed zapuszczeniem do
otworu powinny by¢ skladowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich bezposredni kontakt z
podiozem; obsypka przed zapuszczeniem do otworu powinna by¢ zdezynfekowana; piaski i
zwiry filtracyjne przeznaczone do wykonania obsypki powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-88/B06715; do czasu wykonania obudowy studziennej, otwory nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie kaptura z zamknigciem dociskowym o $rednicy
odpowiadajacej srednicy rury nadﬁltrowej

Aby zapobiec przedostawaniu sie do ujetej warstwy wodonosne] wody z powierzchni terenu i
z poziomu zanieczyszczonych wod gruntowych, przewidziano zastosowanie odpowiednich
rozwigzan opisanych w k.i.p.

Jako$¢ odprowadzanej wody, zaréwno z pompowania oczyszczajacego jak i pomiarowego,
nie spowoduje zanieczyszczenia odbiornika, do ktérego bedzie odprowadzana, gdyz nie
bedzie ona zawierata zanieczyszczen mogacych wplynaé negatywnie na stan §rodowiska lub
mogacych pogorszy¢ ten stan. Wody podziemne w rozumieniu Rozporzqdzema Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spenié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) nie sg $ciekami.
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Niezbedna do wykonania nowych odwiertéw woda w ilosci ok. 20,00 — 40,00 m3 dla kazdego
z otworéw, bedzie pobierana z otworéw studziennych nr 2 i 4 przeznaczonych do likwidacji.
Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspolczynnik oporu studni ,,C” (wg.
kryteriow Woltona), ktéry jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem
hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymodg jakosciowy studni: aby wspolczynnik
,C” nie byl wickszy niz 0,0003 h2/m5. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem
odbioru studni.

Inwestor w k.ip. uwzglednil ewentualne warianty przedsigwzigcia. W wariancie 1
zaznaczono, ze eksploatacja ujecia zgodnie z przyznanymi zasobami nie wplynie negatywnie
na cele $rodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry. Wytworzony lej depresji nie oddzialuje negatywnie na szatg roslinng oraz wody Rowu
Polskiego. Poziom wodonosny izolowany jest od powierzchni 8,0 m warstwg ilow (studnia nr
2/1) oraz 9 m warstwa mutkéw i pyléw (studnia nr 4/1), ktéra stanowig izolacje przed
doplywem zanieczyszczen z powierzchni terenu.

Szczegblne korzystanie z wod, jakim jest pobor wéd z ujecia podziemnego odbywac si¢
bedzie w ramach ustalonych zasoboéw eksploatacyjnych. Eksploatacja  studni
nieprzekraczajaca wielkosci przyznanych zasobow okreslonych na podstawie obliczen
hydrogeologicznych i prébnych pompowan nie wplynie negatywne na cele srodowiskowe
oznaczone dla JCWPd i JCWP poniewaz:

- Brak kumulacji oddziatywan na warstwe wodono$na wynikajaca z braku innych studni
eksploatujacych ten sam poziom wodonosny w obrebie oddziatywania ujecia gwarantuje
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego,

- Eksploatacja ujecia w ramach przyznanych zasoboéw ustalonych na podstawie prawidlowo
wykonanych prébnych pompowan i obliczen hydrogeologicznych, gwarantuje eksploatacje
poziomu wodono$nego w sposob racjonalny tj. uwzgledniajac tempo naturalnego odnawiania
sie zasobé6w wodonoénych w strukturze, a wigc gwarantuje utrzymanie dobrego stanu
iloéciowego,

- Dotychczasowa eksploatacja ujecia nie wywolata widocznych szk6d w Srodowisku
przyrodniczym,

- Pobér nie ogranicza uprawnien innych uzytkownikéw wod bedacych w obszarze zasilania
oraz zaklada wskazang rezerwe zasobow mozliwa do. wykorzystania w stosunku do
udokumentowanego zapotrzebowania.

W wariancie 2 zwrécono uwage na zaniechanie inwestycji. Zaniechanie prac i wydobycia
niweluje catkowicie negatywny wplyw na $rodowisko przyrodnicze. Sytuacja ta jest
nieakceptowalna dla Inwestora ze wzgledu na koniecznos¢ dostarczenia wody dla potrzeb
zbiorowego zaopatrzenia w wode, na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow miej scowosci
Krobia cz. poéinocna, Bukownica, Chumigtki, Domachowo, Pijanowice i Stara Krobia.
Zaopatrzenie w wode w tym przypadku jest celem priorytetowym. W przypadku zaniechania
inwestycji w wyniku kolmatacji czeéci czynnej filtra w studni nr 2 i 4 obserwowane beda
postepujace spadki w produkcji wody. Nastapi dalsze pogorszenie jakosci wod w zwigzku z
doplywem zanieczyszczen z wéd gruntowych. W zwiazku z niewystarczajaca produkcja
wody z ujecia w Bukownicy bedzie konieczne dostarczanie brakujacej wody z innych uje¢ w
regionie. -

W k.i.p. Inwestor przedstawil réwniez przewidywane ilosci wykorzystywanej wody oraz
energii elektrycznej, ktore sg nastgpujace: woda (40 — 80,00 m®), energia elektryczna (1500
kWh).

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia zawiera réwniez rozwigzania chronigce Srodowisko.
Inwestor zaznacza w niej, iz podstawowymi dziataniami zapobiegajacymi i zmniejszajacymi
oddziatywania ze strony opisywanej inwestycji na $rodowisko s zabiegi konstrukcyjno —
techniczne i organizacyjne.



- Prawidlowa lokalizacja wykonania nowych studni w granicach dziatek ewidencyjnych nr
424/3 (otwdr zastepczy nr 2/1) oraz 418/2 (otwér zastepczy nr 4/1) - teren zostanie stosownie
oznakowany oraz zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych,

- Wyznaczenie terenu ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych regulowane
rozporzadzeniem w sprawie ustanowienia strefy ochrony obejmujacej teren ochrony
bezposredniej oraz przepisami Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne —
tekst jednolity (Dz. U. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368),

- Na terenie ochrony bezposredniej ujecia nalezy przestrzega¢ miedzy innymi ponizszych
zasad: odprowadza¢ wody opadowe w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzefi stuzacych do poboru wody; zagospodarowaé teren zielenia; odprowadzaé poza
granicg terenu ochrony bezposredniej $cieki z urzadzen sanitarnych, przeznaczonych do
uzytku 0s6b zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody; ograniczy¢ do
niezbgdnych potrzeb przebywanie 0s6b niezatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych
do poboru wody.

- Obudowa napowierzchniowa urzadzenia wodnego bedzie zabezpieczona i posadowiona na
fundamencie betonowym (tworzac zabezpieczenie wéd podziemnych przed doplywem
‘Zanieczyszczen z powierzchni terenu),

- Studnie bgda uzytkowane w cyklu czgsciowo naprzemiennym, a czesciowo zespolowym -
zastosowany  system eksploatacji ujecia, nie bedzie mial negatywnego wplyw
wspolpracujacych studni na siebie oraz nie wplynie negatywnie na zasoby wod podziemnych
ujetego poziomu wodonosnego, ze wzgledu na eksploatacje w granicach wyznaczonych przez
decyzje zasobowg i pozwolenie wodnoprawne,

- Eksploatacja studni nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie pobliskich terenow,
znajdujacych si¢ w zasiegu leja depresji, oddziatujacego na warstwe wodono$ng. Poziom
wodonosny izolowany jest od powierzchni terenu 8 m warstwa itéw lub pyléw i mutkéw.
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie realizacji i podczas eksploatacji, czyli po
wykonaniu studni glebinowej nr 2/1 i 4/1, nie bedzie znaczace. Wynika to przede wszystkim z
nieskomplikowanego i prostego przebiegu prac budowlanych. Mozliwe jest catkowite
wykluczenie prawdopodobnego oddzialywania na $rodowisko w  trakcie procesu
budowlanego (wykonanie urzadzenia do poboru wody wraz z wykonaniem obudowy studni)
przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowigzujacych norm technicznych i przepiséw
prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepiséw spoczywa na Inwestorze wzgledem
jednostki, ktéra otrzymata od niego zlecenie. Na terenie przedsiewziecia nie przewiduje sie
naprawy maszyn i tankowania pojazdéw obstugujacych plac budowy. Wszystkie tego typu
zabiegi beda wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych tj. warsztatach
mechanicznych, stacjach paliw.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji emisja do powietrza bedzie zwigzana glownie z
pracg maszyn budowlanych i wiertniczych oraz transportem materiatéw, dostarczanych na
miejsce budowy. Roboty ziemne, w zaleznosci od warunkéw wilgotnosciowych powietrza w
czasie realizacji prac, mogg spowodowaé wazrost zapylenia powietrza w wyniku
przemieszczania si¢ mas ziemnych. Emisja zanieczyszczen do powietrza w zwiazku ze
spalaniem paliw oraz niewielki wzrost zapylenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych
bedzie zatem nieznaczna. Maszyny i pojazdy nie beda przeciazane oraz eksploatowane na
najwyzszych obrotach, co mogloby skutkowaé zwigkszenie emisji spalin. Oddzialywanie
bedzie mialo charakter przemijajacy (okresowy), bez wiekszego wplywu na teren poza
granicami placu budowy i tras transportowych i dotyczy tylko i wylacznie etapu realizacji
przedsigwzigcia do czasu zakoficzenia prac budowlanych. Wtérne pylenie zostanie
ograniczone poprzez zastosowanie zraszania terenu objetego robotami, ograniczanie terenu
robot, z ktorego zdj¢to nadklad trawiasty oraz poprzez stosowanie plandek,
zabezpieczajgcych nagromadzony urobek przed wtérnym jego rozpyleniem.



Natomiast. na etapie eksploatacji opisywanego ujecia wodnego po wykonaniu uzbrojenia
studni nie wystgpi emisja zanieczyszczen do powietrza.

Na etapie realizacji bedzie wystgpowal wzrost ucigzliwosci akustyczne; zwigzany z
poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych, giéwnie samochodow cigzarowych
wykorzystywanych podczas dostaw materiatéw budowlanych, ale takze maszyn i sprzetu
budowlanego. Ich poziom hatasu generowany podczas pracy waha sig od 45 do 55 dB. W celu
ograniczenia dyskomfortu akustycznego prace beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej
(6:00 do 22:00), przy zastosowaniu sprz¢tu sprawnego pod wzgledem technicznym,
posiadajagcym wazne dopuszczenie do ruchu oraz sprawny uklad wydechowy. Pojazdy i
urzadzenia nie beda nadmiernie obcigzane lub nie bedg pracowaly bez potrzeby na jalowym
biegu. Oddziatywanie ma charakter przejsciowy i krétkotrwaly — do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

Na etapie funkcjonowania inwestycji - pompa w studni bedzie umieszczona wewnatrz rur
ostonowych, glgboko w kolumnie eksploatacyjnej studni. Od gory pompe zabezpieczy
obudowa napowierzchniowa, wyciszona w $rodku, zbudowana z laminatu poliestrowego.
Hatas powodowany praca pompy bedzie minimalny.

W trakcie realizacji inwestycji, w zwigzku z odprowadzaniem sciekéw socjalno-bytowych: na
etapie wykonywania odwiertow i instalacji tlocznej, podiaczania pomp oraz probnych
pompowan odpompowywane beda wody podziemne. Wodg w trakcie probnego pompowania
otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 nalezy odprowadzaé za pomoca wezy strazackich w
miejsce wskazane przez Inwestora po wykonaniu zgloszenia wodnoprawnego do Wod
Polskich. Jako$¢ odprowadzanej wody, zaréwno z pompowania oczyszczajacego jak i
pomiarowego, nie spowoduje zanieczyszczenia odbiornika, do ktérego bedzie odprowadzana,
gdyz nie bedzie ona zawierala zanieczyszczen mogacych wplynaé negatywnie na stan
srodowiska lub mogacych pogorszyé ten stan. W zwigzku z prowadzeniem robot
geologicznych podczas realizacji przedsigwzigcia powstawaé beda réwniez scieki bytowe. Ich
zagospodarowanie bedzie odbywalo si¢ na biezaco, poniewaz na terenie stacji SUW znajduja
si¢ pomieszczenia sanitarne. Zamawiajacy wyrazil zgode na korzystanie z w/w pomieszczenia
na etapie realizacji robét geologicznych. Z kolei w trakcie funkcjonowania przedmiotowej
inwestycji nie beda generowane jakiekolwiek $cieki socjalno — bytowe.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie réwniez transgranicznie oddziatywa¢ na srodowisko.
Teren projektowanych rob6t geologicznych zlokalizowany jest poza zasiegiem
jakiegokolwiek obszaru chronionego, w tym obszaru Natura 2000 lub ustanowionego na
podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718).

Charakter wykonywanych robét tj. odwiercenie otworéw nr 2/1 i 4/1, powoduje, ze ryzyko
powazanej awarii na etapie budowy, a takze w pézZniejszej fazie eksploatacji urzadzenia
bedzie znikome. Nalezy jednak utrzymaé prawidtowy rezim technologiczny, kontrole
maszyn, sprzetu, kontrolg rob6t, kontrole w zakresie BHP.

W trakcie realizacji inwestycji powstana odpady zwiazane z prowadzeniem prac
budowlanych takich jak roboty ziemne, budowlane, instalacyjne. W k.i.p. zostaly oszacowane
przewidywane ilosci i rodzaj odpadow, ktére mogg zosta¢ wytworzone:

- Opakowania z papieru i tektury —kod 15 01 01 (ok. 0,01 Mg)

- Opakowania z tworzyw sztucznych - kod 15 01 02 (ok. 0,01 Mg)

- Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 —kod 15 02 03 (ok. 0,1 Mg)

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw - 17 01 01 (ok. 0,2 Mg)

- Drewno — kod 17 02 01 (ok. 0,2 Mg)

- Zelazo i stal — kod 17 04 05 (ok. 0,2 Mg)



- Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - kod 17 05 04 —
wykonanie wykopu na gleboko$é ok. 1 m i srednicy ok. 2 m spowoduje wytworzenie
nieznacznej ilosci mas ziemnych w ilosci ok'6 - 8§ m3,

- Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz niebezpieczne - 17 09 04 (ok.
1,0 Mg).

Wszystkie wytworzone odpady beda przechowywane i gromadzone w odpowiedni sposéb, a
ich odbiorcg bedzie firma do tego uprawniona. Postepowanie z w/w odpadami bedzie zgodne
z obowiazujacym regulaminem utrzymania porzadku i czystoéci w Gminie. Nie przewiduje
si¢ na tym etapie odpadéw niebezpiecznych. Emisja odpadéw na etapie realizacji
przedsigwzigcia bedzie miata pomijalnie maty wplyw na srodowisko, bedzie miata charakter
okresowy, przemijajacy.

Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych plandekach. Urobek wiertniczy nie
zawiera Srodkéw szkodliwych, nie stanowi odpadu szkodliwego dla §rodowiska i moze byé
sktadowany w spos6b nieselektywny — zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktére mogg by¢é
sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. -poz. 110). Wydobyty urobek
podczaswiercenia, skladowany na plandekach jest odpadem obojetnym i moze by¢
zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia powierzchni terenu (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami mogg poddawaé
odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz. U. z 2016 r.
poz. 93). Wykonawca robét geologicznych jest zobowigzany do przestrzegania powyzszych
przepisow. W trakcie funkcjonowania opisywanego zespotu urzadzen shuzacych do poboru
wod nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw, tym bardziej ich wptywu na srodowisko.

W przypadku nieosiagnigcia zadawalajacych parametréw proj ektowanego otworu, zostanie on
zlikwidowany poprzez zasypanie wydobytym urobkiem zgodnie z naturalnym ukladem
warstw, teren dzialki zostanie uporzadkowany, a z przebiegu likwidacji otworu zostanie
sporzadzony protokét. Nastepnie przebieg robét geologicznych w przypadku koniecznosci
wykonania likwidacji projektowanego otworu nalezy opisa¢ w tzw. innej dokumentacji
geologicznej zawierajacej wyniki likwidacji otworu wiertniczego.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Lesznie oraz uwzgledniajac uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy
00§, a takze biorgc pod uwage rodzaj, skale i zakres, powiazania z innymi przedsiewzieciami
oraz usytuowanie planowanego przedsigwzigcia Burmistrz Krobi jako organ wydajacy ww.
decyzj¢, postanowil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Jak wynika z przedtozonych
dokumentéw realizacja powyzszej inwestycji oraz eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Krobi, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji pub

2. licznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos oraz zgloszenia, o ktérym mowa w
ust. la powyzszej ustawy; ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna — art. 72 ust. 3 ustawy 00s.

4. W my$l art. 86 ustawy oos decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze
organy wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie,
w jakim ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 oraz przyjmujace zgloszenia , o ktérych mowa w art. 72 ust. la ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Jéoow/ A, OF, 2022

Zataczniki:
1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia
Otrzymuja:
1. Miedzygminny Zwiazek Wodociggdéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 62-820 Piaski
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa;
3. Ala.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyn
4. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno;
5. Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn — po uzyskaniu ostatecznosci.
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Zalacznik nr 1
do decyzji Burmistrza Krobi nr WIGP.6220.7.2022.0S
z dnia 24.06.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja polega na: ,, Wykonaniu zastgpczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1,
stanowiqcych nowe urzqdzenia wodne — studnie glebinowe za przeznaczone do likwidacji
zugyte otwory studzienne nr 2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wod podziemnych z
utworow trzeciorzedowych — plioceriskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia”

Przedmiotem opracowania jest przedsigwzigcie polegajace na wykonaniu zastepczych
otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 za przeznaczone do likwidacji zuzyte otwory studzienne nr
2 i 4, zlokalizowane na terenie ujecia wéd podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych —
pliocenskich Bukownica w miejscowoéci Stara Krobia.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia Miedzygminny Zwigzek Wodociagéw i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62-820 Piaski, zlecil, wykonanie
»Projektu robét geologicznych na wykonanie dwoch zastgpczych otworéw studziennych nr
2/1 1 4/1 oraz likwidacj¢ zuzytych otworéw studziennych nr 2 i 4, zlokalizowanych na terenie
ujecia wéd podziemnych z utworéw trzeciorzedowych — pliocefiskich Bukownica w
miejscowosci Stara Krobia gm. Krobia”.

Projektowane otwory studzienne nr 2/1 i 4/1 zostana wykonane w zamian za przeznaczone do
likwidacji studnie nr 2 i 4. Koniecznos¢ likwidacji studni nr 2 i 4 wynikla z braku droznosci
(zakolmatowania) dolnych sekcji filtréw pigetrowych (ujmujacych poziom plioceniski), co
spowodowato bardzo duzy spadek wydajnosci eksploatacyjnych wspomnianych studni.
Ujecie Bukownica posiada zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Lesznie nr
OSGW-1V-8530/22/85 z dnia 14 marca 1985 r. zasoby eksploatacyjne w kat. ,,B” w ilosci Qe
= 120,0 m3/h przy depresji s = 1,9 — 2,6 m. Otwory nr 2/1 i 4/1 projektowane sg jako
zastepeze dla likwidowanych studni nr 2 i 4. Woda z obu otworéw bedzie eksploatowana w
ramach dotychczas zatwierdzonych zasobow dla przedmiotowego ujecia. Zapotrzebowanie na
wode z projektowanych otworéw zostato okreslone przez Inwestora na poziomie Qe = 36,0
m3/h dla otworu nr 2/1 i Qe = 29,0 m3/h dla otworu nr 4/1.

Roboty wiertnicze zostana wykonane na podstawie ,Projektu robét geologicznych na
wykonanie dwoch zastgpczych otworéw studziennych nr 2/1 i 4/1 oraz likwidacje zuzytych
otworow studziennych nr 2 i 4, zlokalizowanych na terenie ujecia wéd podziemnych z
utwor6éw trzeciorzgdowych — plioceniskich Bukownica w miejscowosci Stara Krobia™, ktory
zostal zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego decyzja nr DSK-
11.7430.52.2021 z dnia 25 lutego 2022 r.

Usytuowanie przedsiewzigcia:

Prace wykonywane beda w miejscowosci Stara Krobia, w obrebie terenu, ktérego
wlascicielem i uzytkownikiem jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63 — 840 Krobia, a
uzytkownikiem zlokalizowanych na tym terenie urzadzen ujecia wody Bukownica jest
Miegdzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie
84, 63 — 820 Piaski.

Otwor nr 2/1 - w granicach dziatki nr 424/3, obr. Stara Krobia. W obrebie dziatki nr 425/3
zlokalizowany jest otwor nr 2 przeznaczony do likwidacji. Obie dzialki uzytkowane sa jako
tereny przemystowe i wchodza (dz. 424/3 tylko czesciowo) w sktad wygrodzonej wickszej
dziatki, ktora stanowi teren ochrony bezposredniej studni nr 2.
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Otwor nr 4/1 - w granicach dziatki nr 418/2, obr. Stara Krobia. W obrebie dziatki nr 416/2
zlokalizowany jest otwor nr 4 przeznaczony do likwidacji. Obie dzialki uzytkowane sa jako
tereny przemystowe i wchodza (dz. 418/2 tylko czesciowo) w sklad wygrodzonej wickszej
dziatki, ktora stanowi teren ochrony bezposredniej studni nr 4. Bezposrednie sgsiedztwo
przedmiotowych dzialek stanowig gki. Dziatki wykorzystywane sg wylgcznie na potrzeby
ujecia wody.

Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obrgbie:

+ Zlewni Rowu Polskiego

« Regionu wodnego Srodkowej Odry;

« Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 79, o powierzchni 3819,9 km?2. Charakteryzuje si¢
dobrym stanem ilo§ciowym i jako$ciowym, niezagrozonym nieosiagnigciem celow
$rodowiskowych.

« Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych nr RW600017148549 — Polski Row od zrédla do
Rowu Kaczkowskiego, sztuczna czes¢ wod. Stan JCW okreslony zostat jako zly, jest
zagrozona nicosiggnieciem celow s$rodowiskowych. W zlewni JCWP wystepuje presja
rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikow zgodnych z
wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdroZenia dziatan, a
takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie
mégl byé osiagniety do roku 2027. Zaplanowano dzialania podstawowe: rozbudowe
oczyszczalni $ciekéw Poniec, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow Rydzyna,
budowa nowej oczyszczalni sciekéw Krzemieniewo, budowa sieci kanalizacyjnej w
aglomeracji Bojanowo, Krzemieniewo, Rokosowo, budowa nowych i rozbudowa istniejgcych
zbiornikéw do przechowywania naturalnych nawozéw plynnych i statych, nadzor nad
przestrzeganiem zasad nawozenia, ograniczenie nawozenia na glebach podmoktych, zalanych
i zamarznictych lub pokrytych éniegiem, wlasciwe nawozenie w poblizu ciekow, edukacja
rolnikéw nt. dobrych praktyk nawozenia, kontrola rolniczych zrédel zanieczyszczef,
monitoring programu, kontrola przestrzegania warunkoéw przechowywania nawozoéw
naturalnych oraz postepowania z odciekami, budowa i remont zbiornikow bezodptywowych,
budowa indywidualnych systemoéw oczyszczania Sciekéw, regularny wywoéz nieczystosci
plynnych. Zaplanowano dzialania uzupelniajace: wykonanie przeptawek dla ryb, weryfikacja
zgodnosci warunkéw korzystania z wod zlewni Baryczy z celami srodowiskowymi,
przeprowadzenie poglgbionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych na
redukcje fosforu.

Prace geologiczne polegajace na wykonaniu zastgpczych otworéw studziennych nr 2/1 14/1
beda obejmowaly teren dzialek o nr ewidencyjnych 424/3 i 418/2, dziatania polegajace na
likwidacji otworéw studziennych nr 2 i 4, bgda obejmowaty teren dzialek o nr ewidencyjnych
425/3 1 416/2 obreb ewidencyjny Stara Krobia. Projektowana gleboko$¢ studni nr 2/1 wynosi
48,0 m, natomiast studni nr 4/1 wynosi 45,0 m. Trzeciorzedowy - pliocefiski poziom
wodonoény planowany do ujecia prowadzi wody o zwierciadle subartezyjskim
ustabilizowanym na glebokosci 0,87-1,12 m p.p.t. posiada w nadkladzie 8,0 m warstwe itow
(studnia nr 2/1) oraz 9 m warstwg mutkow i pytow (studnia nr 4/1), ktore stanowig izolacje
przed doplywem zanieczyszczen z powierzchni terenu.

Studnie zastepcze planuje si¢ eksploatowa¢ wg schematu okreslonego na podstawie probnych
pompowan indywidualnych i zespotowych, tak by wytworzony przez studnie lej depresji nie
ulegal nalozeniu lub naktadat si¢ nieznacznie.

Wiercenie otworu nr 2/1 projektuje si¢ wykonaé metoda mechaniczng, systemem okrgtno-

udarowym przy uzyciu rur ostonowych do docelowej glebokosci 48.0 m p.p.t. wg
nastepujgcego schematu:
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> w przedziale glebokosci 0,0 — 26,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzié metoda udarowg

przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 914 mm,

> w przedziale glebokosci 26,0 — 48,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzié metoda udarowg

przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 813 mm. ’

Wiercenie otworu nr 4/1 projektuje sie wykonaé metoda mechaniczng, systemem okretno-

udarowym przy uzyciu rur ostonowych do docelowej glebokosci 45,0 m p.pt. wg

nastepujacego schematu:

> w przedziale glebokosci 0,0 — 24,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzié metoda udarowg

przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 914 mm,

> w przedziale glebokosci 24,0 — 45,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzié metodg udarows

przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 813 mm.

Aby zapobiec przedostawaniu si¢ do ujetej warstwy wodonosnej wody z powierzchni terenu i

z poziomu zanieczyszczonych wod gruntowych, przewidziano zastosowanie nastepujacych

10ZWigzan:

a) w studni nr 2/1:

* w interwale glgbokosci 25,0 — 30,0 m p.pt. przestrzen miedzy kolumng filtrowg

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu wypelni¢ uszczelnieniem itowym

* w interwale glebokosci 1,5 — 2,5 m p.pt. przestrzen miedzy kolumng filtrows

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu (po rurach @ 914 mm) wypetnié

uszczelnieniem itowym

b) w studni nr 4/1:

* w interwale glgbokosci 23,0 — 26,0 m p.p.t przestrzeh miedzy kolumng filtrowg

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu wypehié uszczelnieniem towym,

* w interwale glebokosci 1,0 — 2,5 m p.p.t. przestrzen miedzy kolumna filtrows

(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu (po rurach @ 914 mm) wypelnié

uszczelnieniem ifowym

Ponadto, w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zostana zastosowane odpowiednie

rozwigzania chronigce srodowisko.

Zgodnie z wariantem 1 przedsigwzigcia przedstawionym przez inwestora w k.i.p. eksploatacja

ujecia zgodnie z przyznanymi zasobami nie wplynie negatywnie na cele $rodowiskowe

okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Wytworzony lej

depresji nie oddzialuje negatywnie na szate roslinng oraz wody Rowu Polskiego. Poziom

wodonosny izolowany jest od powierzchni 8,0 m warstwa itéw (studnia nr 2/ 1) oraz 9 m

warstwg mutkéw i pyléw (studnia nr 4/1), ktéra stanowig izolacje przed doplywem

zanieczyszczen z powierzchni terenu.

Szczegllne korzystanie z wod, jakim jest pobér wod z ujecia podziemnego odbywaé sie

bedzie w ramach ustalonych zasobéw eksploatacyjnych. Eksploatacja  studni

nieprzekraczajgca wielkosci przyznanych zasobéw okreslonych na podstawie obliczen

hydrogeologicznych i prébnych pompowan nie wptynie negatywne na cele srodowiskowe

oznaczone dla JCWPd i JCWP. ‘

Planowane przedsigwzigcie polegajace na wykonaniu studni glebinowych nr 2/1 i 4/1 nie

bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko. :

Ze wzgledu na odleglos¢ dzielacg prac zwigzanych z realizacjg inwestycji od obszaréw

chronionych oraz ze wzglgdu na budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne wyklucza

si¢ wptyw zamierzonych robét i prac geologicznych na te obszary.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie finansowane ze $rodkéw Unii Eur ejskiej, bedzie

finansowane ze $rodkéw whasnych Miedzygminnego Zwiazku Wodociagdw 1 Kanalizacji w

Strzelcach Wielkich.
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