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Stan otworu przed 
likwidacją

Projektowana 
likwidacja

ZAŁĄCZNIK 8
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Ø 194 mm
L = 2,0 m

Rura podfiltrowa 

Ø 299/194 mm

Rura nadfiltrowa
stalowa

L = 18,5 + 2,5 m

50,0

Filtr siatkowy Ø 194 mm
L= 5,0 m

Uszczelnienie iłem

Rury osłonowe Ø 406 
mm po zafiltrowaniu 
podciągnięte do 12,0 m

12,0

33,0

30,0

Zasypka
0,8 - 1,4 mm

2,0 - 3,0 mm

Obsypka filtracyjna

25,0

prowadniki

45,0

43,0
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17,5

Filtr siatkowy Ø 194 mm
L= 10,0 m

Rura międzyfiltrowa
Ø 194 mm
L = 8,0 m

Rury osłonowe Ø 299 
mm po zafiltrowaniu 
usunięte z otworu
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Świadek z tablicą 
informacyjną

Wykonanie korka 
betonowego na odcinku 
0,0 - 2,0 m p.p.t.

Wypełnienie gliną 
pęczniejącą lub 
compactonitem na odcinku 
25,0 - 33,0 m p.p.t.

Samozasyp lub wypełnienie 
piaskiem lub żwirem z 
podchlorynem sodu na 
odcinku 2,0 - 25,0 m p.p.t.

Podjęcie próby usunięcia 
kolumny filtrowej Ø 
194/299 mm poprzedzone 
zachlorowaniem otworu. 
W przypadku powodzenia 
nastąpi samozasyp na 
odcinku 33,0 - 45,0 m, na 
odcinku 25,0 - 33,0 m 
wykonać uszczelnienie 
compactonitem lub gliną 
pęczniejącą, na odcinku 2,0 
- 25,0 m nastąpi samozasyp, 
a na odcinku 0,0 - 2,0 m. 
należy wykonać korek 
betonowy. W przypadku 
niepowodzenia w usuwaniu 
kolumny zastosować 
wypełnienie w kolumnie 
filtrowej zgodnie ze 
schematem.
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Podjęcie próby usunięcia 
kolumny rur osłonowych 
Ø 406 mm poprzedzone 
zachlorowaniem otworu. 
W przypadku powodzenia 
nastąpi samozasyp na 
odcinku 2,0 - 12,0 m. 
W przypadku 
niepowodzenia w usuwaniu 
rur zastosować wypełnienie 
w rurach zgodnie ze 
schematem.

Samozasyp lub wypełnienie 
piaskiem lub żwirem z 
podchlorynem sodu na 
odcinku 33,0 - 45,0 m p.p.t.
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Wycinek mapy zasadniczej skala 1:1 000

2 przeznaczona do likwidacji studnia nr 2

Lokalizacja otworu: Ujęcie wody z utworów trzeciorzędowych - plioceńskich Bukownica w miejscowości Stara Krobia
Zlecający (użytkownik ujęcia): Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 62 - 820 Piaski
Cel: likwidacja zużytego otworu studziennego
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