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OZNACZENIA:

Ptyta betonowa;

Podstawa obudowy;

Pokrywa obudowy z laminatu poliestrowo-szklanego;
Wiot powietrza wyposazony w mechnizm zamykajgcy;
Kominek wentylacyjny;

Zawiasy wewnetrzne;

Zamek pokrywy;

Uszczelka pokrywy;
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9.  Gtowica studni z orurowaniem;

10.  Manometr 0-16 MPa;

11.  Wodomierz;

12.  Odcinek rurociggu za wodomierzem L=2D;

13.  Kolano;

14.  Odcinek rurociggu z zaworem czerpalnym;

15.  Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa;

16.  Przepustnica zaworowa bezkotnierzowa;

17.  Wspornik kotwicy;

18.  Skrzynka elektryczna - ogrzewanie awaryjne;

19.  Rura ttoczna pompy gtebinowej;

20. Krociec do pomiaru poziomu lustra wody;

21. Pompa gtebinowa;

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka;

23. Blok oporowy betonowy;

24. Krociec FF;

25. Kréciec jednokotnierzowy;

26. Rura nadfiltrowa PVC-U @ 350 mm, dtugo$ci 31,0 m;
27.  Filtr szczelinowy PVC-U @ 350 mm, dtugosci 9,0 m;
28. Rura podfiltrowa PVC-U @ 350 mm, dtugosci 3,0 m;
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NAZWA OPRACOWANIA

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH
SLUZACYCH DO POBORU WOD PODZIEMNYCH — STUDNI WIERCONEJ
NR 2/1 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 424/4 OBREB 0009
STARA KROBIA | STUDNI WIERCONEJ NR 4/1 ZLOKALIZOWANEJ NA
DZIALCE NR 418/2 OBREB 0009 STARA KROBIA ORAZ NA
LIKMDACJE URZADZEN WODNYCH — STUDNI WIERCONEJ NR 2
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 425/3 OBREB 0009 STARA
KROBIA | STUDNI WIERCONEJ NR 4 ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE
NR 416/2 OBREB 0009 STARA KROBIA, WCHODZACYCH W SKtAD
UJECIA WOD PODZIEMNYCH W M. BUKOWNICA, GM. KROBIA,
POW. GOSTYNSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

NAZWA RYSUNKU

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ OBUDOWY STUDNI NR 4/1

RYS. NR 4




