DANE TECHNICZNE
na wykonanie nast¢pujacych prac i robot na ujeciu wody Bukownica w miejscowosci
Stara Krobia, gmina Krobia:

e dwdch zastepczych otworow studziennych nr 2/1 i 4/1,

e dwiéch naziemnych obud6éw studziennych z armatura i zabudowaniem pomp
glebinowych na nowych studniach 2/1 i 4/1 oraz dwdch naziemnych obudow
studziennych na istniejacych studniach nr 11i 3.

e likwidacji dwoch zuzytych studni nr 2 i 4.

I. Zamawiajacy

Miedzygminny Zwigzek Wodociggow 1 Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
62-820 Piaski

II.  Przedmiot i termin realizacji zdania

1. Przedmiot realizacji zadania

Na ujeciu wody Bukownica nalezy wykona¢ dwie studnie zastepcze nr 2/1 1 4/1 wraz z
naziemnymi obudowami studziennymi z armaturg, z zabudowa pomp glgbinowych i dwie
naziemne obudowy studzienne z armaturg do istniejgcych studni nr 1 1 3 oraz likwidacj¢ dwoch
zuzytych studni nr 2 i 4. projektu robdt geologicznych. Lokalizacj¢ otwordw przedstawia zat.
nr 3 projektu robot geologicznych.

2. Termin realizaciji zadania

Wykonanie dwéch odwiertow, obudow do dwoch nowych i dwoéch istniejacych studni oraz
likwidacje dwoch zuzytych studni wraz z dokumentacjg geodezyjna nalezy wykona¢ w terminie
do 8 miesi¢ecy od dnia podpisania umowy.

Nadzor geologiczny, dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej — zasobowej,
dokumentacje geologiczng z likwidacji otworow, operat wodnoprawny na pobdor wod
podziemnych oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zostana zamowione
w ramach odrebnego postepowania.

III. Zakres robot

1. Lokalizacja 1 opis zagospodarowania terenu, na ktorym maja byé przeprowadzone
roboty geologiczne

Na terenie czynnego uj¢cia wody z utwordw trzeciorzgdowych - pliocenskich Bukownica
w miejscowosci Stara Krobia projektuje si¢ wykonanie dwoch zastepczych otwordw
studziennych nr 2/1 1 4/1 oraz zlikwidowanie zuzytych otworow studziennych nr 2 i 4.

Zastepezy otwor studzienny nr 2/1 projektuje si¢ wykona¢ w granicach dziatki nr 424/3,
obreb Stara Krobia. Dzialka jest uzytkowana jako tereny przemystowe. Bezposrednie
sasiedztwo przedmiotowe] dziatki stanowig Iaki. Dziatka wykorzystywana jest wylacznie na
potrzeby ujecia wody.

Lokalizacje zastepczego otworu studziennego nr 4/1 planuje si¢ w granicach dziatki nr
418/2, obr. Stara Krobia. Dzialka jest uzytkowana jako tereny przemystowe. Bezposrednie
sasiedztwo przedmiotowe] dziatki stanowig Iaki. Dziatka wykorzystywana jest wylacznie na
potrzeby ujecia wody.



2. llo$c¢ 1 gleboko$¢ projektowanych otwordw wiertniczych, technologia wiercenia oraz
przewidywana konstrukcja otwordw wiertniczych

Projektowane roboty geologiczne obejmuja wykonanie na terenie ujecia wody
w Bukownicy dwoch zast¢pczych otworow studziennych nr 2/1 i 4/1. Z uwagi na uzyskanie
odpowiednich przepustowosci filtrow wiercenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajacego, zatwierdzonym projektem robot geologicznych w rurach stalowych @ 914
mm i @ 813 mm. Nalezy tez catkowicie zamknaé doptyw wod z wyzej leglej warstwy
czwartorzedowej do ujetego poziomu neogenskiego.

Projektowane otwory przewiduje si¢ odwierci¢ do spagu warstwy wodonosnej i zaglgbic
od 0,2 do 0,5 m w warstwie ito6w trzeciorzedowych celem zamknigcia i umozliwienia
doktadnego oczyszczenia z zawiesiny mineralnej otworoOw wiertniczych przed zafiltrowaniem.

Wiercenie otworu nr 2/1 projektuje si¢ wykona¢ metoda mechanicznag, systemem okretno-
udarowym przy uzyciu rur ostonowych do docelowej gtebokosci 48,0 m p.p.t. wg
nastepujacego schematu:

» w przedziale glebokosci 0,0 — 26,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzi¢ metoda udarowa
przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 914 mm,

» w przedziale gltebokosci 26,0 — 48,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzi¢ metoda udarowsa
przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 813 mm.

Do wykonania studni nr 2/1 projektuje si¢ uzycie nastepujacych elementow:

» rury stalowe @ 914 mm o dlugosci 26,0 m — rury zostang usuni¢te z otworu po jego

zafiltrowaniu,

» rury stalowe @ 813 mm o dlugosci 48,0 m — rury zostang usuni¢te z otworu po jego
zafiltrowaniu,

» kolumng filtrowa PVC-U posadowiong na glebokosci 46,0 m p.p.t. o nastepujacych
parametrach:

— rura podfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubosci $cianki minimum 17,5 mm,
o dhugosci 3,0 m, w przedziale glebokosci 43,0 — 46,0 m p.p.t., zakonczona denkiem,
posadowiona na podsypce zwirowej w interwale gltgbokosci 46,0 — 48,0 m p.p.t.,

— filtr szczelinowy, oktadzinowy PVC-U DN 350 mm, o grubosci $cianki minimum 17,5
mm, o dlugosci 10,0 m, w przedziale glebokosci 33,0 — 43,0 m p.p.t., szerokos¢
szczeliny 2,0 mm, oktadzina zwirowa o grubos$ci ziaren 3,5 — 5,0 mm, obsypka o
granulacji 1,4 — 2,0 mm w przedziale 40,5 — 46,0 m p.p.t. i o granulacji 2,0 — 3,0 mm
w przedziale 33,0 — 40,5 m p.p.t.,

— rura nadfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubosci $cianki minimum 17,5 mm,
o dtugosci 34,0 m, w przedziale gltgbokosci +1,0 — 33,0 m p.p.t.

Wiercenie otworu nr 4/1 projektuje si¢ wykona¢ metoda mechanicznag, systemem okretno-
udarowym przy uzyciu rur ostonowych do docelowej gtebokosci 45,0 m p.p.t. wg
nastepujacego schematu:

» w przedziale glebokosci 0,0 — 24,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzi¢ metoda udarowa
przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 914 mm,

» w przedziale gltebokosci 24,0 — 45,0 m p.p.t. wiercenie nalezy prowadzi¢ metoda udarowsa
przy uzyciu $widra rurowego i tyzki wiertniczej w rurach @ 813 mm.

Do wykonania studni nr 4/1 projektuje si¢ uzycie nastepujacych elementéw:

» rury stalowe @ 914 mm o dlugosci 24,0 m — rury zostang usuni¢te z otworu po jego
zafiltrowaniu,

» rury stalowe @ 813 mm o dlugosci 45,0 m — rury zostang usunigte z otworu po jego
zafiltrowaniu,

» kolumng filtrowa PVC-U posadowiong na glebokosci 43,0 m p.p.t. o nastepujacych
parametrach:

— rura podfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubosci $cianki minimum 17,5 mm,

o dtugosci 3,0 m, w przedziale glebokosci 40,0 — 43,0 m p.p.t., zakonczona denkiem,
posadowiona na podsypce zwirowej w interwale glebokosci 43,0 — 45,0 m p.p.t.,
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— filtr szczelinowy, oktadzinowy PVC-U DN 350, o grubosci $cianki minimum 17,5
mm, o dhugosci 9,0 m, w przedziale glgbokosci 31,0 — 40,0 m p.p.t., szerokos¢
szczeliny 2,0 mm, okfadzina zwirowa o grubos$ci ziaren 3,5 — 5,0 mm, obsypka
o granulacji 1,4 — 2,0 mm w przedziale 26,0 — 43,0 m p.p.t.,

— rura nadfiltrowa PVC-U DN 350 mm, o grubo$ci $cianki minimum 17,5 mm,
o dtugosci 32,0 m, w przedziale glgbokosci +1,0 — 31,0 m p.p.t.

Przed zapuszczeniem do otworu na kolumnach filtrowych nalezy umiesci¢ prowadniki co
3 — 6 m, a polaczenia gwintowe poszczegdlnych odcinkow kolumn filtrowych uszczelni¢
specjalnymi uszczelkami, zapewniajagcymi petng szczelnos¢ potaczen gwintowych.

Wszystkie materialy do wykonania studni, ktére beda miaty bezposredni kontakt z woda,
powinny posiada¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Piaski i zwiry filtracyjne
przed wprowadzeniem do otworéw powinny by¢ sktadowane w sposob uniemozliwiajacy ich
bezposredni kontakt z podtozem. Obsypka przed wprowadzeniem do otworéw powinna by¢
zdezynfekowana (przed filtrowaniem do kazdego otworu wprowadzi¢ ca 20 1 podchlorynu
sodu). Piaski i zwiry filtracyjne przeznaczone do wykonania obsypki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B06715. Do czasu wykonania obudowy studziennej, otwory
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie kaptura z zamknigciem dociskowym o $rednicy
odpowiadajacej $rednicy rury nadfiltrowe;.

Szczegdtowa konstrukcje projektowanych otworéw studziennych nr 2/1 1 4/1
przedstawiono na zatacznikach nr 7 1 7.1 projektu rob6t geologicznych.

3. Zamykanie horyzontow wodonosnych

Projekt obu otworéw zaktada ujecie do eksploatacji drugiej od powierzchni terenu
uzytkowej warstwy wodono$nej. Pierwszy poziom wodonos$ny — poziom wod gruntowych
w sposOb trwaly zanieczyszczony jest zwigzkami azotu (m.in. azotanami) pochodzenia
rolniczego, w zwigzku z czym nie bgdzie podlegal zafiltrowaniu.

Aby zapobiec przedostawaniu si¢ do ujetej warstwy wodono$nej wody z powierzchni terenu
1 z poziomu zanieczyszczonych wod gruntowych, przewidziano zastosowanie nast¢pujacych
rozwigzan:

a) w studni nr 2/1:

e w interwale glebokosci 25,0 — 30,0 m p.p.t. przestrzen migdzy kolumng filtrowa
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a §ciang otworu wypehi¢ uszczelnieniem
ifowym, np. compactonitem,

e w interwale glebokosci 1,5 — 2,5 m p.p.t. przestrzen migdzy kolumng filtrowa
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu (po rurach @ 914 mm)
wypeti¢ uszczelnieniem itowym, np. compactonitem,

b) w studni nr 4/1:

e w interwale glgbokosci 23,0 — 26,0 m p.p.t. przestrzen mi¢dzy kolumng filtrowa
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu wypeti¢ uszczelnieniem
ifowym, np. compactonitem,

e w interwale glgbokosci 1,0 — 2,5 m p.p.t. przestrzeh migdzy kolumng filtrowa
(nieperforowane rury PVC-U DN 350 mm) a $ciang otworu (po rurach @ 914 mm)
wypetni¢ uszczelnieniem itowym, np. compactonitem.

4. Zakres obserwaciji i badan terenowych oraz badan laboratoryjnych

W czasie wiercenia kazdego otworu studziennego, po wyciagnigciu tyzki wiertniczej
z otworu nalezy pobiera¢ proby gruntu w ilosci ca 0,5 kg do skrzynek co 1,0 m 1 przy kazdej
zmianie sktadu lub barwy. Ponadto, po przewierceniu warstwy wodonosnej nalezy pobrac
z niej 3 proby gruntu piaszczystego w ilosci ca 1,0 kg kazda (ze spagu, stropu i czesci sSrodkowe;j
warstwy wodonos$nej) i podda¢ je badaniom granulometrycznym.
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Po zafiltrowaniu otwordw, nalezy niezwlocznie przeprowadzi¢ oczyszczenie otworéw
kompresorem w ciggu 8 godzin, a nastepnie opusci¢ pompe gigbinowa na ustalong przez nadzor
geologiczny glebokos¢ w celu wykonania probnego pompowania, sktadajacego sie¢
Z pompowania 0Czyszczajacego 1 pompowania pomiarowego.

Probne pompowanie nalezy rozpocza¢ od przeprowadzenia pompowania oczyszczajacego
w czasie 24 godzin ze stopniowo zwigkszajaca si¢ wydajnoscia, w miarg oczyszczania si¢ wody
z zawiesiny mechanicznej, do uzyskania wody czystej, przy wydajnosci Qqop filtra. Po
zakonczeniu pompowania oczyszczajacego, nalezy przeprowadzi¢ odkazenie (dezynfekcje)
otworu w czasie 24 godzin poprzez wprowadzenie do otworu roztworu podchlorynu sodu w
ilosci 270,0 mg/dm? odkazanej wody.

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe (wlasciwe), ktore
projektuje sie¢ wykona¢ w jednym stopniu dynamicznym przez okres 24 — 48 godzin z
wydajnoécig zblizong do Qqop. = 54,0 m3/h dla otworu 2/1 oraz Qdop. = 48,0 m>/h dla otworu
4/1. Ostateczny czas pompowania pomiarowego kazdej studni ustali nadzor geologiczny.
Podczas trwania pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ pomiary opadania i wzniosu
zwierciadla wody, a na ich podstawie sporzadzi¢ wykres przyblizenia logarytmicznego filtracji
nieustalonej S = f (Ig t).

Przed zakonczeniem pompowania pomiarowego kazdorazowo nalezy pobraé probe wody
do badan organoleptycznych, fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych. Zakres analiz
powinien obejmowac¢ nastgpujace wskazniki: temperatur¢ wody, me¢tnos¢, barwe, zapach,
odczyn pH, twardos¢ ogdlng, zasadowos¢, zelazo ogdlne, mangan, amoniak, azotyny, azotany,
siarczany, chlorki, OWO, mineralizacj¢, séd, potas, utlenialno$¢, wapn, magnez, fluor,
fosforany, przewodnos¢ elektrolityczng, ogolng liczbe bakterii w 37°C 1 22°C, liczbe bakterii
grupy coli 1 grupy coli typ katowy oraz paciorkowce.

Po wykonaniu pompowania pomiarowego nalezy wykonac¢ stabilizacje lustra wody do
ustalenia si¢ zwierciadta statycznego, przez okres ca 12 — 24 godzin.

Wode w trakcie prébnego pompowania otwordéw studziennych nr 2/1 i1 4/1 nalezy
odprowadza¢ za pomoca wezy strazackich w miejsce wskazane przez Inwestora zgodnie ze
zgtoszeniem wodnoprawnym do Wod Polskich.

Pomiary wydajnosci podczas pompowania nalezy wykonaé¢ skrzynig przelewowsa
Ponceleta o szerokosci przeptywu b = 0,40 m, wzglednie wodomierzem.

5. Prace geodezyjne

W ramach prac geodezyjnych nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny dla wykonanych
otworow, z okre$leniem rzednej terenu i rzednej kryzy rury nadfiltrowej (studziennej) oraz
podaniem wspotrzednych geograficznych 1 geodezyjnych otwordw oraz szczegétowym
zlokalizowaniem na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1 000 lub 1: 500.

6. Sposob likwidacji otwordéw wiertniczych oraz rekultywacji gruntow

Likwidacje zuzytych otworow studziennych nr 2 i 4 na ujgciu wody z utwordw

trzeciorzedowych - pliocenskich Bukownica nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:
e nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne znajdujace si¢ w obudowach studni,

nalezy zdemontowa¢ pokrywe obudowy kazdego otworu,
nalezy zdemontowa¢ gltowice studni,
nalezy zdemontowa¢ obudowg i1 posadzke z dnia obudowy studni,
nalezy podjaé probe wyciagniecia kolumny filtrowej lub jej czg$ci oraz zasypaé
otwor piaskiem z podchlorynem sodu badz item, zwracajac szczegdlng uwage na
wykonanie w likwidowanych otworach szczelnego rozdzielenia (izolacji)
wystepujacych poziomoéw (warstw) wodono$nych, wg schematu przedstawionego
w zatgczniku nr 8 dla studni nr 2 i zatgczniku nr 8.1. dla studni nr 4,



nalezy podja¢ probeg usuniecia kolumny rur ostonowych lub ich czesci oraz zasypaé
otwor piaskiem z podchlorynem sodu badz item, wg schematu przedstawionego
w zalgczniku nr 8 dla studni nr 2 i zalgczniku nr 8.1. dla studni nr 4,

nalezy zabetonowac kazdy otwor korkiem o migzszosci 2,0 m

nalezy zlikwidowa¢ wyrobiska po obudowach studni przez zasypanie piaskiem ze
zwirem i och zaggszczeniem,

nalezy przeprowadzi¢ niwelacj¢ i rekultywacje terenu wokol zlikwidowanych
otworow,

na miejscu zlikwidowanych otwordw nalezy umocowaé stupek betonowy
z numerem studni, jej glgbokoscia, datg likwidacji i wykonawca likwidacji.

Szczegoty techniczne projektowanych prac likwidacyjnych przedstawiono graficznie na
zatacznikach nr 8 1 8.1.

7. Inne istotne warunki wykonania prac i robdt geologicznych

Odwierty nalezy wykona¢ w systemie orurowania stalowego @ 914 mm 1@ 813 mm,
dopuszcza si¢ zastosowanie wigkszych Srednic rur wiertniczych, w tym $rednicy
koncowej wiercenia powyzej @ 813 mm.

Wiercenia nalezy wykona¢ wylacznie metoda udarowa, bez uzycia palownicy.

W szczegblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na badanie zawartosci piasku podczas
pompowania pomiarowego (ocena piaszczenia studni).

Odbidr wykonanych i zlikwidowanych otwordw studziennych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Jako pomocne w tym zakresie nalezy uznaé
wytyczne zawarte w nieobowigzujacej juz normie PN-G-02318.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych danych technicznych nalezy na biezaco
uzgodni¢ z Zamawiajacym i nadzorem geologicznym.

8. Obudowy studzienne

Wykonane otwory studzienne nr 2/1 1 4/1 nalezy uzbroi¢ w niezbe¢dne urzadzenia
stuzace do poboru wody, w tym pompy glebinowe typu Grundfos o wydajnosci w punkcie
pracy ca Q = 35 m*/h oraz obudowy naziemne z laminatéw poliestrowych typu Water Line
System badz innych firm o poroéwnywalnych parametrach technicznych. Dodatkowo na
istniejacych studniach nr 1 13 z tradycyjng obudowa nalezy zamontowa¢ obudowy naziemne z
laminatéw poliestrowych typu Water Line System badZ innych firm o poréwnywalnych
parametrach technicznych.

Charakterystyka obudowy termoizolacyjnej studni glebinowej wraz z osprzgtem ze stali
nierdzewnej:

koputa gorna 1 podstawa obudowy wykonana z laminatu poliestrowego, wypelniona
kompozytem o zwigkszonym wspotczynniku odpornosci cieplnej,

grubos¢ izolacji termicznej min. 70mm,

gorna koputa 1 podstawa obudowy ze spadkami 10% na 2 dtuzsze boki nie powodujaca
zalegania wody i $niegu,

armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, $ruby, nakretki, podktadki,
wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozje
- X5CrNil8-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 — 1,

otulina ocieplajaca przylacze wodociggowe o grubosci 100mm, o chionigciu wilgoci
3%,

rozstaw osi miedzy gtowicg, a podejsciem wodociggowym 625mm,



ogrzewanie radiatorowe o mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury,

uchwyt do podnoszenia obudowy,

podwojne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z czujnikiem
aktywujacym alarm,

zawiasy wspomagane spre¢zynami gazowymi o mocy 1400N,

zawor zwrotny mi¢dzykohierzowy, skrzydetkowy dwuklapowy,

przepustnica zaporowa,

kran poboru probek z mozliwoscia dezynfekeji,

uktad grzewczy ze skrzynkg elektryczng i przylaczem elektrycznym 5 x 35mm?2,
o$wietlenie ledowe,

gwarancja na obudowe min. 7lat,

gwarancja na armatur¢ i przeptywomierz min. 3 lata,

gwarancja na wodomierz min. 5 lata,

obudowa higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat
CE na obudowe termo,

atest na armature.

Schemat obudow studni nr 2/1 i 4/1 wraz z niezbednym uzbrojeniem przedstawiono

w zalaczniku graficznym nr 3 i 4 Operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

9. Polaczenie studni z istniejacymi przylaczami wodociagowymi do kolektorow

przesylowych wody surowej oraz przylacze energetyczne do 4 nowych obuddéw studni.

Wykona Inwestor bezposrednio po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci.

IV.

Obowiazki Zamawiajacego

MZWiK w Strzelcach Wielkich bedzie wspotpracowat z Wykonawcg poprzez
udostepnienie wody dla potrzeb wykonania jednego otworu w ilo$ci ca 30 m? oraz 2 m?
dla zaplecza socjalnego.

MZWiK w Strzelcach Wielkich udostepni teren Wykonawcy po podpisaniu Protokotu
przekazania placu i organizacji robot.

MZWiK w Strzelcach Wielkich umozliwi dostep do energii elektrycznej dla potrzeb
wiercenia, pompowania i zaplecza socjalnego.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie catego zakresu robot opisanych w niniejszym SIWZ.

Stosowanie przy realizacji zadania materiatow 1 urzadzen posiadajacych atest
higieniczny i aprobaty techniczne.

Prowadzenie prac zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi i przepisami Prawa
geologicznego 1 gorniczego, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony
srodowiska.

Zgloszenie robot geologicznych organowi administracji geologicznej (Marszatkowi
Wojewodztwa Wielkopolskiego) oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Krobia na dwa
tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.



VI.

VIIL

10.

11.

12.

13.

Zglaszanie Zamawiajacemu gotowo$ci do odbioru wykonanych prac w terminie
minimum dwoch dni roboczych od daty odbioru.

Prac i robot geologicznych nie wolno prowadzi¢ bez kwalifikowanego nadzoru
geologicznego — posiadajgcego uprawnienia geologiczne - resortowe do projektowania,
nadzorowania i dokumentowania prac w zakresie hydrogeologii — kategoria IV lub V
(odpowiadajaca stara numeracja 04 lub 05).

Projekt filtrowania otworu (sporzadzony przez nadzor geologiczny niezwlocznie po
wykonaniu wiercenia) i na tej podstawie przygotowany filtr i granulacj¢ obsypek,
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekt pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego (sporzadzany przez nadzor
geologiczny niezwtocznie po zafiltrowaniu otworu) kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Z uwagi na mogace wystapi¢ podmoktosci 1 grzezawiska terenu prac nalezy posiadac
wlasne urzadzenia odwadniajace plac budowy.

Z uwagi na potencjalng mozliwo$¢ uwalniania si¢ benzyn, paliw napedowych,
wyciekow olejow 1 smardéw z urzadzenia wiertniczego oraz sprz¢tu budowlanego i
transportowego Wykonawca musi w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy posiadac
srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych i olejow.

Zaplecze budowy z uwagi na strefe ochronng ujecia wody musi by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy calkowite bezpieczenstwo ujecia.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania zaplecza mieszkalnego oraz sanitariatow 1 toalet
ziemnych na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody.

Wykonawca pokryje koszty zuzytej energii elektrycznej wedtug przystawki pomiarowej
oraz koszty za zuzyta wode.

Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy

. Przed rozpoczeciem robot nalezy podpisa¢ dokumenty:

a) Protokot przekazania placu i organizacji robot,

Uzyskanie zgody na podigczenie urzadzen energetycznych do sieci energetycznej
MZWiK w Strzelcach Wielkich.

Zabezpieczenie placu budowy w urzadzenie sanitarne typu TOI-TOI, kosze na $§mieci
zgodnie z obowigzujaca w MZWiK w Strzelcach Wielkich gospodarka odpadowg
(segregacja $mieci).

Ochrona sprzetu oraz placu budowy winna odbywacé si¢ przez calg dobe przez
licencjonowang firme¢ ochroniarskg. Inwestor nie bierze odpowiedzialnosci za
pozostawiony na terenie budowy sprzet i urzadzenia czasie przerw w pracy.

Wymagania kwalifikacyjne dla Wykonawcy

1. Pracownicy przewidziani do wykonania zadania winni posiada¢ aktualne badania .
lekarskie oraz sanitarno-epidemiologiczne.



VIII.

IX.

. Wymagane do$wiadczenie z okresu ostatnich 5 lat w wykonywaniu metoda

udarowg odwiertéw studziennych wielkosrednicowych o glgbokos$ci co najmniej 45
m i $rednicy koncowej minimum 610 mm — co najmniej 3 wiercenia.

. Wiertacze winni posiada¢ min. uprawnienia osob nizszego dozoru gorniczego.
4. Kierownik prac geologicznych musi posiada¢ uprawnienia geologiczne i gornicze

w zakresie umozliwiajacym wykonanie kontraktu.

Forma i zakres dokumentacji

. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje w formie papierowej

oraz w formie elektronicznej w wersji pdf i w wersji edytowalnej (nr. Microsoft
Word) na no$niku pendrive:
e dokumentacj¢ geodezyjng — 4 egzemplarze.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow w
postaci atestow, aprobat technicznych dotyczacych wszystkich materialow uzytych
do wykonania zadania - 2 egzemplarze.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng wykonang

podczas realizacji prac — 2 egzemplarze.

Rozliczenie robot

Rozliczenie robot zgodnie z zapisami zawartymi w umowie (umowe przygotuje
Zamawiajacy) na realizacje prac wedtug powyzszego SIWZ.

Zalaczniki:
Zat. nr 1. Mapa zasadnicza w skali 1000

Zat. nr 2. Projekt geologiczno — techniczny wykonania studni 2/1

Zat. nr 2.1. Projekt geologiczno — techniczny wykonania studni 4/1

Zat. nr 3. Projekt geologiczno — techniczny likwidacji studni nr 2

Zat. nr 3.1. Projekt geologiczno — techniczny likwidacji studni nr 4
Zat. nr 4. Projekt obudowy studni 2/1

Zat. nr 4.1. Projekt obudowy studni 4/1

Zat. nr 5. Obudowa studni 2 przeznaczona do likwidacji

Zat. nr 5.1. Obudowa studni 4 przeznaczona do likwidacji



