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regulacji urzagdzen infrastruktury
podziemne]

na jezdniach drog powiatowych na terenie Powiatu Watbrzyskiego

Starostwo Powiatowe w Walbrzychu przekazuje do stosowania
w projektowaniu i wykonawstwie na drogach powiatowych Powiatu
Walbrzyskiego instrukcje warunkow regulacji urzgdzen infrastruktury
podziemnej, majacych na celu poprawe standardow wykonywanych robot
regulacyjnych oraz bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drog.

Wykonawca budowy, remontu lub wlasciciel infrastruktury podziemnej w pasie drogowym
ma obowigzek dokonywania niezbednych napraw, w tym regulacji urzadzen infrastruktury
podziemnej stosujac materiaty o podwyzszonej wytrzymatosci wedlug ponizszej instrukcji.

Przed przystapieniem do wykonywania robét niezbedne jest przedstawienie do
zatwierdzenia w WIP technologii i uzytych materialéw, ktére muszg posiadaé¢ stosowne
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym wydane przez uprawnione jednostki ( IBDIM, Instytut
Transportu itp. ). W przypadku stwierdzenia uzycia przez Wykonawce materialéw
niespelniajacych wymagan, Wykonawca zostanie zobowigzany do niezwlocznego
usuniecia z budowy tych materialow.

Regulacje urzadzen uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy z bardzo duza dokladnoscig
ustawienia urzadzenia po doktadnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczen,
z uzyciem wysoko- wytrzymalych zapraw i dostepnych na rynku nowoczesnych technik
regulacji wlazow.

Wiazy, wpusty , skrzynki muszg by¢ bardzo dokladnie wyregulowane do rzednych
nawierzchni.

Nie zezwala si¢ na stosowanie do regulacji podmurowek z cegly. kostki betonowej. gruzu itp.
. 5 % . . ) .

Zaprawy cementowe], zaprawy szybkowiazacej o parametrach ponizej 15N/mm” oraz innych

materialdw nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obciazen.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierscieniach wyréwnawczych lub za pomocg klinéw
wyrownawczych z betonu polimerowego, stosujagc wysokowytrzymale zaprawy
specjalnie przystosowane do regulacji wlazow, wpustéow itp. O wytrzymalo$ci na
$ciskanie co najmniej 15N/mm?* w czasie reakeji do 1 godziny i co najmniej 25N/mm? po
24 godzinach.



Przy wykonywaniu robo6t kanalizacyjnych i drogowych nalezy stosowac¢ :
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e Na gléwnych pasach ruchu ( drogi klasy Z ) samopoziomujgce wlazy typu ciezkiego
z pokrywa wypeliong betonem,

e W pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ do stosowania standardowe wlazy typu
ciezkiego z pokrywa wypetniong betonem,

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia ponownej regulacji urzadzenia uprzednio
wyregulowanego w sposob niepoprawny, nie zezwala si¢ na wycinanie w nawierzchni
pola zblizonego do kwadratu. Nalezy wycina¢ asfalt po okregu przy pomocy
urzadzenia do regulacji wlazow, mlota udarowego z szerokg lopatkg lub inna metodg
przystosowang do ciecia po okregu.

Uzupetnienie ubytkéw nawierzchni po uprzednim zagruntowaniu powierzchni emulsja
bitumiczng modyfikowang polimerami i polgczeniem warstw tasmg uszczelniajaca, nalezy
wykonywa¢ masg asfaltobetonowag na goragco o parametrach warstwy $cieralnej
nawierzchni istniejgcej z przestrzeganiem temperatury uktadania.

Szczegolnie nalezy powyzsze stosowa¢ w nawierzchniach bedacych po remontach.

Przedstawione powyzej standardy traktowac¢ nalezy jako bezwzglednie
obowigzujgce do stosowania podczas projektowania oraz prowadzonych,
zlecanych lub odbieranych robot inwestycyjno — remontowych i robot
utrzymaniowych na sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w
ulicach zarzadzanych przez Zarzgd Powiatu Walbrzyskiego.
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