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W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI, WYMIAROW LUB
INNYCH ELEMENTOW PROJEKTOW BRANZOWYCH Z
ARCHITEKTURANALEZY POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI W
CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI
REALIZACYJNYCH

WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY |
SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKOANAC Z ZALOZONA
ODPORNOSCIA OGNIOWA WG. WARUNKO ZAMIESZCZONYCH W
INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
KONSTRUKCJE SZACHTU WINDOWEGO | ZALOZENIA
DZWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W
PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST
DODSTOSOWANIE PROJEKTU | UZYSKANIE ZGODY
PROJEKTANTOW

WSZYSTKIE DRZWI NALEZY OSADZIC ZGODNIE Z ATESTAMI,
TECHNOLOGIA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM
WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK

WSZYSTKIE DRZWI O Zt ALOZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO
SKUTECZNEGO ZAMPKNIECIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
WZOR KSZTALT , KOLORY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH |
NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE
OKRESLONO NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W TRYBIE
NARDORU AUTORSKIEGO

ELEMENTY GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ WYKONAC W
KLASIE R120

KONSTRUKCJE DACHU WYKONAC W KLASIE R30

STROPY WYKONAC W KLASIE REI60

SCIANY ZEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI60

SCIANY WEWNETRZNE WYKONAC W KLASIE EI 30
PRZEKRYCIE DACHU WYKONAC W KLASIE RE30

SZACHTY NIEWYDZIELONE KLAPAMI POZAROWYMI W PIONIE
WYDZIELIC SCIANA Z BETONU KOMORKOWEGO SPELNIAJACA
KLASE EI120

PRZESTRZENIE MIEDZY KANALAMI PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ
PRZEGRODY O ODPORNOSCI POZAROWEJ NALEZY
ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
PRZEGRODY (DOTYCZY INSTALACJI ZAOPATRZONYCH W
KLAPY POZAROWE W SZACHTACH). DOPUSZCZA SIE ZMINE
GABABARYTOW OTWOROW PRZEBIC PRZEZ STROPY PO
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

mmmmm KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ REI120
mmmmm KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ REI60

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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