Zywica_epoksydowa 7 posypkq kwarcowg
|Piyta_zelbetowa €35/45-~ 20cm

(B)

L

Sciana zelbetowa C35/45— 15cm
/ywica_epoksydowa

©
Powloka epoksydowa

Beton profilowy min. £25/30-30cm
Dennica studni  C35/45 — 15¢cm
Beton Qodkiodowy'CTQ/B — 15cm
Podloze rodzime ; T

. STUDNIA OSADNIKOWA

®

Powloka epoksydowa

Beton profilowy min. £25/30-20cm
Dennica studni  C35/45 — 15cm
Beton podktadowy C12/15 — 10cm

| Podtoze rodzime

C-C

——

i N
NN

8100

. C instalac jo wodociagowo w63PE
i ik
B , o rotck voochgon W __________ EE | R
il 9 36 \23 s | e |
by ) rd
28\ S I SN Y/ 7 osle pl"Z\?DUStO'N _:_ 1800
> K, 33 kablowych 20 21 | selbetowa studnia C35/45 | Dz=2300mm | Hc=8100mm
S & iy X ‘I ‘ = l e Dw=2000 Hw=7250
. ] X/ IN200 gtal ko T | = rewizyjna w=2000mm w=7250mm
~ p=( | - —— N { A . e !
65 s ; T N '1 | “ zelbetowa studnia 035/45 Dz=3300mm He=8500mm
> = : . 5 Lol - R ' . Dw=3000mm | Hw=7850mm
| \ T S |i 320 /f T o S ! N | ; l pomiarowa
¥ ST : - f | ; i =
L P | ko— f\),{_,} = %"4‘— i B |6 B T T onosestt 4l - — -ON2566tq] Kokt 4-}*‘— |-o25ePE I — I selbetowa studnia C35/45 | Dz=1800mm Hc=3200mm
s N ] i AT T A = =t
B — i ikl e TR R | B pomiarowa Dw=1500mm | Hw=2850mm
. B o =) & / i : |
3 N L= A00x400x20 7 <S |
- £ 3 Naﬁl St(ll kO / 49 ; 51| Przediuzka wrzeciona zasuwy pod kiucz + komplet mocowafi 1 VAG Armatura Polska
1 : 5 | 7/ Al i 50| Zasuwa nozowa z nozem ze stali nierdzewnej DNBO 1 VAG Armatura Polska | ZETA — DN80
. N > | N_FZOpIo. | ]
WpifCle pro) . KS 0)25 kam. % lStn. |I ‘ 17 = \\ << / / 50 i 40 X4 []xa[]{] | 40|Przejscie szezelne GP—SR dia rurDS0 PEHD 3 |integra 1H18N9T/NBR
1 1 3 NANANN | : 1 |paw Sp. z 0. PEHD
studani o A o e — | ; 48| Instalacjs odprowadzenia odciekw D290 PEHD
Sadnlkowe) )SZCZGgOI- rys' 8'02" I i 47|kréciec 1"wspawany z zaworem kulowym 1 1/4" pod czujnik cisnienia 1 P&W Sp. z o.0. TH18NST
| 20 22 1 C 24\49 22 34 48/ 41| 46] 36/ 37/ 47/ 431 38 44 26| Przejscie szezelne dia rur stalowych DN250 2 |integra 1H1BNST/NBR
' 45|Krociec dostudzienny GZ DN400 1 |Keramo Steinzeug Karnionka
44| Tuleja kotnierzowa z kofnierzem DN250, PE 1 +G6F+ PE100, SDR17
— | T 00 s Ausie s sl ) AT, ATV SERRAT s L s ey S AN 43 |Kréciee tfoczny 1kofnierzowy DN250, 1=0,95m 1 P&W Sp. z o.0. TH18NOT
— 2000 SR s = L= | 1=A0 \ 42 |Drabina ze stali nierdzewnej ze stopniami przeciwposlizgowymi L=2,80m 1 P&W Sp. z 0.0 1H18NOT
= Oé : | e 30 — e a1 [krcion toczny 2keinierzowy DN250, I=1275mm 1 |paw Sp. z 0.0 THIBNST
L 2300 1400 3300 2450 1800
e i i =] i e e e —— . e e 40.|Skrzynka uliczna do- zasuw na krqzku bet. 2 zeliwo
309.|Obudowa teleskopowa zasuwy 1 = —
|
a { i 38.|Zasuwa klinowa miekkouszezelniona DN250,PN10 do zabudowy w ziemi 1 VAG Armatura Polska | EKOPlus — DN250
B-b | I Kk rurowo—kofnierzowy DN250 dla rur stalowych 1 Integra Zeliwo/NBR
i 3_0_ | 37, |Lacznil y
— ! ‘ 36.| Wstawka montazowa dwukofnierzowa L=450mm 1 |Paw Sp. z .. 1H1BNOT
I 35.|Wiaz ze stali kwasoodpornej 650x650 z kominkiem wentylacyjnym 1 Projwik 1H1BNOT
I n 34| Kolektor zbiorczy—czwdmik redukcyjny DN200/250 1 P&W Sp. z o.0. 1H18NOT
| ﬂ 33.| Zasuwa nozowa, z nozem ze stali kwasoodpornej A4, DN200, NBR, PN10 1 VAG Armatura Polska | ZETA — DN200
SOD 117 72 ) 39q|koinierz slepy DN200 1 P&W Sp. z o.0. 1H18NIT
o 117,50 o T ; ' 117,20 2. |krbciec toozny lkotnierzowy DN200,I=1184mm 3 |P&W Sp. z o H1BNST
: ! : [ N r = A S S S S AT ‘ R @u 1 | h 1. |Kominek wentylacyjny DNI0O 2 trSjniiem do podigezenia wentylatora 1 |Paw Sp. z co. H1BNST
: ‘ 2000 %?7 = N i i N 1100 l : k 30.| Wiaz zeliny Kiasy D400 9800 T |STAPORKOW MEIER | zeliwo
N e o T e i & - 3 29.|Kréciec ze stali kwasoodpornej DN40D, PN10 L=2,10m 1, (R%W So. = g0 1H1BNST
| N I | S | & +
\\ 1 \\ l117110 N i [ ) N | i K N | 41 28.|Przejscie szczelne dla rur kamionkowych DN400 1 Integra 1H18NST/NBR
. | o Tl e = N
2 | - e % A N g W 8 1 & i ]BBEVC 2 27.|Przejscie szczelne dla rur stalowych DN40QO, 2 |integra TH18NST/NBR
N i . - i 3 | | X 5 ~ 26.|Przeiscie szczelne dla rur stalowych DN200 5 {integra 1H18NIT/NBR
NE : i N | 3 % 3 > i 1R 25 | Instalacia doprowadzenia wody D250, PEHD, SDRI7, PN10 1 PE
= % g E | | l 3 % n C\, = \ \ : AN 24| Posrednie skrzynki rozigezne pomp na ramie Ze stali kwascodpornej 1 P&W Sp. z 0.0 -
§ NEse) i | i N g } 2, ) X \ | ;\ /aﬁ 23.| Wentylacjo nawiewna DN200 1 P&W Sp. z o.0. 1H18NAT
.
115,40 N2 | i i \ § o 7 N i NP 32 \ 22.| Wentylacja wywiewna DN2Z00 2 |Paw Sp. z oo 1H1BNOT
S Rt | | el , ~ | 11523 Y ! g 1IN 1. |Pochwyt ze staii nierdzewne; 4 |PawW Sp. z co. 1H18MOT
r Gl '}f—/ l( HESH Rt % ST . N e ) . B ; o | RSN B e R 1 B i —%0! B *}J TR 20| Wraz ze stall kwasoodpornej 650x650 1 |Projwik THIBNOT
XB | : ! ! : - RE 19.|Wiaz dwudzieiny ze stali kwasoodpornej 2000x1100 1 |Projwik 1H18NST
j"'// N l \ / ! Y N l & 48 18. | Tworzywowa krata zabezpieczajqca tr6jdzielna na ramie stalowej 2 P&W Sp. z o.0. TWS/1H1BNST
N\ E: Y i
; o Ii : | § > \ @ _@_)_ /, i | /, & Y g—-——— 17a| Drabina ze stali nierdzewne| ze stopniami przeciwposlizgowymi L=4,20m 1 P&W Sp. z o.0. 1H18NOT
N t | !‘ I B § Fl“- .85 ) /| ; T ¢ N 69—\ | 114,25 17. | Drabina ze stall nierdzewnej ze stopniami przeciwposlizgowymi L=3,30m 1 P&W Sp. 2 0.0 1$N9T
: — > (r : - jriik i D110 1 PVC-U
\\- " \\ 1-. i &iy N o - % { NSSRNAN Sk 55 | !\ _5&/ | T e R porm::(::eiovc U d32 P PVC_U
= } | ~ = 15. linstalacja odprowadzenia odci — —
t = ~ [ |
N MJ |||| : | { il \ N I b u | | || 113 55 %@%ﬁ%ﬂ r I‘ 14. [Zawsr odpowietrzajaco—napowietrzajqey do sciekéw DN50, PN10 2 VAG Armmatura Polska | FLOWJET
3 ) cl : o = % & i 4;—4_' o : i " 2 EKOPlus — ON50
= : i L = | | | 13, |Zasuwa Kiinowa migkkouszezelniona DNSO, NBR, PN10 VAG Armatura Polska
! E i 1 > | 1 B 150 .
@ N H: I | :1} ! \\ H \ N I > EIDU N . | ‘ l L 3 | 12. lKr6ciec przejsciowy dwukoinierzowy ze stali kwasoodpornej DN200/50, PN10| 2 P&W Sp. z 0.0, THI8NST
\\ il Jo_| 700 ol ! : A N fee | ; [N | G TR, 1 11. | Trinik kofnierzowy réwnaprzelotowy ze stall kwasoodpome] DN200, PN10 2 |P&W Sp. z o0 TH1BNST
| Bt
~ Il = | I 16 s N | > \\ ] l 8 | __\, | 10. |Zawsr zwrotny Klapowy DN200, NER, PN10 2  |VAG Armatura Poiska | RETO STOP-DN200
A ||| 1 I H| X ] ll - 3 I I % | ~ g. |Przejscie szczelne dia instalacji DNSO,NER, stal kwasoodporna 1 Integra 1H18N9T/NER
| N
> ”I | | I“ { —— ;\ i I } : ! 5] /15' 8. [Uchwyt prowadnic ze stali kwasoodpornej 2 |Flyat 1H18NST
Y i [ li ! > I N | \\ /EZ 21\\ 17a. f R | > 7 . 7. | Zawor ze ztqezem strazackim 2” 1 |supon Aluminium
5 “| | | I | ~ l 0 I N 2 1 | ! h b /_ T i : 4 I 6. |Prowadnica rurowa 2" ze stali kwasoodporne]j 4 |P&W Sp. z 0.0 1H18NST
X I:: = l I N : ‘ T : I I | % 6 S?;Smgesy%‘gl|zqg¥ne ; sterowmcze 5. |Pion tteczny ze stali kwasoodpornej DN200 2 |P&W Sp. z o.0. 1H18NOT
- \ ||| g @ J‘! ||| \\\ *S 11 68 I—ﬁ-N#ﬂﬁ—_ S 1§ 11.66 _Bqu{] S_.i:&{_ 0 o | | 1 \\ /_ 1164 -]q P qQP p: ) 4, |Zwetka asymetryczna ze stali kwasoodpornej DN200,/150 2 |P&W Sp. z o.0. 1H18NOT
SEE Il S Bt = = i i — _:. | _./:7._ _E_fg_jfg ——<] 111,64 mnpm — poziom awaryjy 3. |Kotnierz ze stali nierdzewnsj DN 150 2 |Paw sp. z oo TH1BNOT
T : pu :
Tk i ! ! i X | kamionka R | X o 2 = ; i : % 111,54Hmax 111,54 mnpm — poziom maksymalny 2. |Stopa_sprzegajgea ON150 pompy NP3153 MT 2 |t =
N |i| | | I“ > | i N \-q_D ~ % i | | & 110 01 " . l 1. |Pompa zatepiaina — NP3153.181 MT :P=13.5kW z zaworem piuczqcym 1 Flygt =
il i Il N < 1 ; K 4 : mnpm — poziom minimany N obu Wlose | Producent/dostawca |Materiai/nr_katalogow
3 ~ 5 | Lp. [Nazwa wyr u logowy
il SR ] 3 : S @ : i
~ ~ i : s
il 17 P (i N . 4 X '1 l N 3 - P& P&W Projektowanic i Wykonastwo
J ] It S \ ] : ></__ 1 : ul Rakowa 48-50 51-421 Wrockaw,
N P11l W N g X ! S /—8- [ ot wanmewo 1], (71)790-13-94, fax (71)790-13-79 email:biuro@piw.net.pl
N l 2 E % N : / < 5 TEMAT Budowa obiektow pompawni sciekow sanitarnych - studni osadnikowej, zbiomika STADIUM
| , I UWAGI ¢
> ; | J 1109,90 > \\ | ,/{ N ; 110 01HmMIN MY, I ADRES pompowni, komory pomiarowej, odcinkéw kanalizacji sanitamne] i rurociguow tocznych PW
. L | 0 b = i | sciekow, przytacza wodaciagowego ze studzienkg pomiarowa, budowa linii elektrycznych: (7 A MIENNY
< FU‘B Ay N < 109,70 oy S o ot 2 WLZ, oéwictlonta torcn, zasilania  sterowniczych, utwardzenic nawierzchni pompowni w
N — — £s % NA IR U 1. Mocowanie instalacji i armatury w systemie podpdr i podwieszen granicach ogrodzenia
09,25 NS 1 09 25 T NN N s 09.25 nierdzewnych np. typu Integro. ‘ mwESToR | INKOM NOWY PORT Sp zoo.SK.A oL
T A AT RN R S R T Ty \ﬂ 2. W miejscach przejs¢ szczelnych tancuchowych i GP—SR mozna stosowac oBEkT | POMPOWNIA P1PRZY UL. MARCO POLO
¥ e B e S et - STNRSE osadzane fabrycznie uszczelnienia systemowe dostosowane do materiatu i S B il o
u(?) St A g iien oD e = srednicy danej rury. promkTANT | DEIHE 11.2015r. | 244/94/UW | instalacyjna
ik l 2000 J | Joamma Bloniska 2
e L S N (P 2
? NAZWA BYSINGU  pOMPOWNIA SCIEKOW P1 - ul. MARCA POLO SEALA
PRZEKROJE 1:50

POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

. KOMORA POMIAROWA




5 4 | | | o
If n
\i | =
i Il
i
117,50 | \ ‘
a L !
/] - —_—
% B N [=}
N \\\\\ =7 LN D |
\ 626 \\ |
&
~ % N I iy
it \. \\
> X
| | N
\ 0 STUDNIA WODOMIERZOWA
8 N /1_0
< o
" : Foesee & 1:25
| {1603, DBSPE ] D63PE &| 116,03 ‘
— = — 4= > —] —_— — _P. —V— —
| o
2 \
%
® 3 \\\.8.
e Vo4 \\a
gl s N
n
~ \l
Y 115,05 1 & I ] 18.[Przejacie szczeine dia rury D63 PE typu GP-SR lub fancuchowe 2 Integra
- T 17.|Pochwyt ze stall nierdzewne 2 1H1BNST
\ \\ \\\ “\\\\\\\ yt ]
16. |Drabinka z{azowa |1=2,1m 1 1HIBNIT
N \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]
\\\\\\\\\\\\‘:\\\\\'}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘ 15. |Studnia prefabrykowana z dennicq DN1200 1 beton C35/45 BEWA
4 a A 8 4 v 14. |Piyta pokrywowa DN1200 1 beton C35/45 BEWA
' A ‘ % 13, |Wiaz zellwny DNEOO klasy D400 z wypeinieniem betonowym 1 Stqporkéw
150 I I 1apo | I 150 - Elementy studni prefabrykowane]
= = = 12. |Zawbr kulowy gwintowany DN1/27 1 OH18N9
| 1500 . 11. [Kréclec DN 1/2° 1=0,2m, gwintowany 1| owiens P&W Sp. 2 o.0.
- - 10. [Redukcjo do zgrzania D63/1/2" 1
| 9. [Tré ik elektrooporowy DB3PE 1
17 B. |Zawér antyskazeniowy EA Dn32 gwintowony Gw2" 1 Danfoss
- .——J — 7. |Profil stolowy g 40x40 do podporcia wodomierza | montazu konsoll 1 OH18NS P&W Sp. z o.0.
T 6. |Konsola wodomierzowa DN32 ze srubunkiem | przediutkq, kip 1 mosiqdz
R AL \ 5. |Wodomierz jednostrumieniowy JS—6 DN32 1 Powogaz
/ 4 |Kolano Gw 1 1/4° 1 mosiqdz
N / \ L 3. |tgeznik redukcyjpy DN50/32 gwintowany Gz 2 +GF+
/ % [ 1 iy 2. |Zawér kulowy DN50 gwintowany Gw2™ 2
\ ' | 1. |Kolano 90 z odoptorem PE/stal z gwintem zewn. 63/2" 1 PE +GF+
D k 7 Lp.|Elementy wyposazenia studni llos¢ Materiaf/nr katalogowy Producent/dostawca
1 63P . | D63PE : ™
B = = = == =T = — P&W Projektowanie i Wykonastwo
(8 ul Rakowa 48-50 51-421 Wroclaw,
| 'OQ, | I Propdsimrid | wrksmminhin tel. (71)790-13-94, fax (71)790-13-79 email biuro@ piw.net.pl
N N TEMAT ! Budowa obiekiow pompowni scickow samitarnych - studni osadnikowej, zbiorika STADIUM
A\ % | ADRES pompowni. komory pomiarowej. odcinkow kanalizacji sanitamej i rurociagow docznych PW
| sciekow. praylacza wodociagowego ze studzienka pomiarowa, budowa linii elekirveznych |5 4 v (1ENN Y
% WLZ. oswietlenia terenu. zasilania i sterowniczych. utwardzenie nawierzchni pompowni w [~ o
\ N I N / granicach ogrodzenia
N N WESToR | INKOM NOWY PORT Sp.zoo SKA NR UMOWY
N X
> # OBIEKT STUDNIA WODOMIERZOWA
e = IMIE 1 NAZWISKO DATA | NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPLS
- NRERYS
s A | MG E SiE SR o N R
PROBRIART 1 sanna Blonska HL3Gi5E | JAGIUW | Snsialacyjos Qt(/\ ~
SPRAWDZIL g 11 2015r 26/DOS 06 | instalacyina U y J
' ' Wojciech Wartalski o 1236/D05/00 i -
AZWA RESITHKI STUDNIA WODOMIERZOWA ‘ e
PRZEKROIJE 1:25




@ STUDNIA OSADNIKOWA @POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH PRZEKROJ] A-A

8200
‘ 600 7000 600

| 2300 1400 3300
‘ 2000 3000

5010

P

> E
< e
%/L/\/\_/\_/L/L/\ "

9000

ZESTAWIENIE ELEMENTOW : i
A T e T P&W P&W Projektowanie i Wykonastwo
5ZT. | JED. 1821, RAZEM ul.Rakowa 48-50 51-421 Wraclaw,
Prodidansns | ik chaunie tel. (71)790-13-94, fax (71)790-13-79 email:biuro@piw.net.pl
DWUTEOWNIK HEB300-8000 5
1 6 117 936 5616 TEMAT Budowa obiekiow pompowni $ciekow sanitarnych - studni osadnikowe, zblomika STADIUM
1 ADRES pompowni, komery pomiarowej, odcinkdw kanalizacji sanitamej i rurociagow tocznych PW
2 DWUTEQWNIK HEB300-5000 6 117 585 3510 $ciekow, przylacza wodociagowego ze studzienka pomiarowa, budowa linii elekirycznych: Z AMIENN
WLZ, oswietlenia terenu, zasilania i sterowniczych, utwardzenie nawierzehni pompowni w
3 DWUTEOWNIK HEB300-4400 3 117 515 1545 : granicach ogrodzenia
4 e e e e INWESTOR INKOM NOWY PORT Sp.zo.0. SKA NR UMOWY
117 1292,5 OBIEKT POMPOWNIA P1 PRZY UL. MARCO POLO
5| GRODZICE VL604- 12000 48 | 74,1 |889,2| 42682 IMIE [ NAZWISKO DATA | NRUPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
dr inz. . i NR RYS.
ST ANT »
RAZEM (kg) 56863 PROBKTANT |poevslawKokoik | 11-20155 | 4230UDUW fonstrukeyjnai),} 4 1K
SPRAWDZE, | (o Inz. 11.2015r. | 126/DOS/06 | instalacyjna ]W’E/ : ¢
g Wojciech Wartalski i ; A /1
NAZWA RYSUNKD S i g U SKALA
ZABEZPIECZENIE WYKOPU- PRZEKROJ A-A 1:50




