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V. Zataczniki

Pismo MPWiK znak 069404/20/KOU/BKn z dnia 20.01.2021 - odmowa warunkow
przytaczenia obiektu do sieci kanalizacyjnej wraz z warunkami budowy sieci, dla
odprowadzenia sciekdw sanitarnych z planowanego obiektu przy ul. Kolumba 6
we Wroctawiu

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow dla dziatek, w ktérych przebiega
zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna

Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta i
sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Whniosek o uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Petnomocnictwo

Obliczenia wytrzymatosciowe rur kamionkowych

Obliczenia wytrzymatosciowe studni betonowych

VI. Rysunki
L.p. | Tytut rysunku skala Numer rysunku

1 Projekt zagospodarowania terenu - sie¢ kanalizacji | 1:500 S.01
sanitarnej

2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500 | S.02

3 Standard wykonania studni kanalizacji sanitarnej 1:50 S.03

4 Schemat wykopu 1:50 S.04

5 Schemat zabezpieczenia kabli elektrycznych i | - S.05
teletechnicznych
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Oswiadczenie
Oswiadczam, iz Projekt budowlany (projekt zagospodarowanie terenu) odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 20/12Ba, 20/14Bz, 20/9Bp, 8dr, 7/9dr AM-26,
obreb Swojczyce we Wroctawiu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Dorota Serednicka - Rawicka mgqr inz. Marek Rachuba
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1 CZESC OPISOWA

2 Podstawa opracowania

— Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

— Mapa do celédw projektowych w skali 1:500,

— Pismo MPWiK znak 069404/20/KOU/BKn z dnia 20.01.2021 - odmowa warunkdéw
przytaczenia obiektu do sieci kanalizacyjnej wraz z warunkami budowy sieci, dla
odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z planowanego obiektu przy ul. Kolumba 6
we Wroctawiu

— Analiza techniczno-ekonomiczna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Cementowej we Wroctawiu,
o nr rej. MPWiK 7404/W-Ks/2011/2012

— Dokumenty formalno - prawne wymienione w wykazie zatagcznikéw do projektu,

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. Nr
156 z 2006 r., poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz powotane w jego tresci
akty prawne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr
75 z roku 2002, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Wytyczne MPWIK projektowania i budowy dla miejskich sieci, urzadzen i
przytagczy wodociggowych i kanalizacyjnych (2012). Warunki, standardy,
wymagania

3 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej 0,25 kam (dz. 7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/14Bz AM-26 obreb Swojczyce) na
odcinku od studni na terenie przepompowni przy ul. Kolumba/Marca Polo, do
wysokosci planowanej zabudowy.

Docelowo sie¢ bedzie obstugiwa¢ planowany obiekt przy ul. Kolumba 6 we Wroctawiu.
Projekt obejmuje swoim zakresem budowe sieci kanalizacyjnej 0,25 kam, zgodnie z
aktualizacjg fragmentu koncepcji ,Analiza techniczno-ekonomiczna budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul.
Cementowej we Wroctawiu”, o nr rej. MPWiK 7404/W-Ks/2011/2012, zgodnie z pismem
MPWiK znak znak 069404/20/KOU/BKn z dnia 20.01.2021.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje liczne podziemne oraz naziemne (lampy
oswietleniowe) uzbrojenie terenu, liczne nasadzenia drzew. W ulicy Cementowej (dz.
nr 7/9dr, obreb Swojczyce) zlokalizowane s3 sieci: wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczne. Projektowana jest sie¢ gazowa. W ulicy Kolumba (dz. nr 8dr, obreb
Swojczyce) zlokalizowane sa sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, gazowa,
telekomunikacyjna, energetyczne. Projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej. W
sgsiedztwie Inwestycji zlokalizowane s 2 hydranty zewnetrzne. Nawierzchnie
drogowe: jezdnie z masy bitumicznej, stabilizowana zwirem i piaskiem, z kostki
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prefabrykowanej i z kostki kamiennej. Przy skrzyzowaniu ul. Cementowej i Marca Polo
znajduje sie przepompownia sciekdw.

5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych o Srednicy 0,25m. Sie¢ zlokalizowano w drodze w ul. Cementowej i
Kolumba, od istniejgcej przepompowni przy skrzyzowaniu ul. Kolumba i Marca Polo do
wysokosci planowanej inwestycji przy ul. Kolumba 6.

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
Uchwata nr LVI/1727/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 listopada 2010 .

6 Zestawienie ditugos$ci projektowanego uzbrojenia

Projektowane uzbrojenie:
— ul. Cementowa

DN 0,25 kam. L=142,00m
— ul. Kolumba

DN 0,25 kam. L=20,00m
— dz. 20/12 Ba, 20/14 Bz, 20/9Bp

DN 0,25 kam. L=29,50m

7 Warunki gruntowo- wodne

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest
w makroregionie Nizina Slgska, mezoregionie Pradolina Wroctawska. Morfologicznie
jest to plejstocenska terasa wyzsza rzeki Odry o wysokosciach bezwzglednych w
granicach 117,4 - 118,3 m n.p.m. Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku
zachodnim. Morfologia jest przeksztatcona dziatalnoscia cztowieka poprzez
wyréwnanie i sztuczne podwyzszenie powierzchni terenu warstwg gruntéw
nasypowych - odpadowych o migzszosci 1,3 - 2,2 m.

W ptytkiej budowie geologicznej wystepujg czwartorzedowe plejstocenskie gliny
morenowe wystepujgce od gtebokosci 7 - 9 m. Powyzej wystepuja czwartorzedowe
plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne zbudowane z piaskédw grubych i piaskow
Srednich o migzszosci okoto 4 - 6 m. Na piaskach zalega warstwa gruntéw nasypowych
- mineralnych: s to odpady budowlane, gruz ceglany, szkto wypetnienie stanowi
piasek Sredni lub piasek humusowy o migzszosci ca 1,4 m w czesSci potudniowej do
2,20 m w czesci Srodkowej i pétnocnej terenu.

W czasie prowadzenia prac terenowych woda gruntowa wystepowata w piaskach na
gtebokosci 2,73 - 3,01 m (na rzednej 115,04 m n.p.m.). Obserwowany poziom wody
uznano za niski (panujaca susza), moze ulega¢ okresowym wahaniom o ca 0,6 - 0,8 m.
Poziom wody na badanym terenie mogt ulec niewielkiemu obnizeniu w wyniku zmiany
zagospodarowania terendw przylegtych tj. budowy drogi oraz powstania budynkéw
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg podziemng. Badany teren oddalony jest okoto
150 m na wschdd od Kanatu Zeglugowego na rzece Odrze. Wody opadowe sptywaja po
powierzchni terenu lub infiltrujg w przepuszczalne podtoze.

Od powierzchni do gtebokosci 1,3 - 2,2 m wystepujg grunty nasypowe (Warstwa NN)
zbudowane z gruzu gtéwnie ceglanego, odpaddw mineralnych, szkta, piasku Sredniego
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i piasku humusowego. W czesci potudniowej terenu ponizej nasypéw zalega 0,2 - 0,3
m warstwa piaskéw drobnych organicznych. Ponizej gruntéw nasypowych i
organicznych wydzielono jedng warstwe geotechniczng: — Warstwa |: zaliczono do niej
piaski srednie i piaski grube wystepujgce od gtebokosci ca 1,3 - 2,2 m bedgce w stanie
Srednio zageszczonym. Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia zageszczenia w warstwie

tej wydzielono dwa pakiety geotechniczne: — Pakiet la: zaliczono do niego piasKki
$rednie wystepujace do gtebokosci ca 3,0 - 3,6 m, bedagce w stanie Srednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0,45; — Pakiet Ib: to piaski grube

wystepujace od gtebokosci ca 3,0 - 3,6 m, bedace w stanie Srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia ID=0,55.

8 Rejestr i ochrona zabytkéw
Na obszarze inwestycji brak jest obiektow lub terenéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, badz gminnej ewidencji zabytkdw.

9 Eksploatacja gérnicza
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu gdrniczego.

10 Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3.10.2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2008 Nr 199, poz. 1227).

11 Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie w zaden sposéb oddziatywac na
dziatki sasiednie i nie spowoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:
7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/14Bz AM-26, obreb Swojczyce Miasto Wroctaw a zasieg
oddziatywania sieci ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;j.

12 Rozwiazania projektowe

12.1 Sposéb wiaczenia do istniejacych sieci

Wopiecie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej DN 0,25 kam zaprojektowano do
istniejgcej studni na terenie przepompowni przy skrzyzowaniu ul. Kolumba i Marca
Polo. Wpiecie zaprojektowano w porozumieniu z MPWiK Wroctaw oraz w oparciu o
Analize techniczno-ekonomiczna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Cementowej we Wroctawiu, o nr rej. MPWiK
7404/W-Ks/2011/2012. Rzedna wpiecia: 111,80 m n.p.m.

12.2 Sie€ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez MPWiK, symbol sprawy 069404/20/KOU/BKn z
dnia 20.01.2021 zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Cementowej i Kolumba oraz na terenie przemystowym przepompowni $ciekéw, dz. nr
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20/12Ba, 20/14Bz, 20/9Bp, 8dr,7/9dr, AM-26, obreb obreb Swojczyce we Wroctawiu.
Zgodnie z wariantem koncepcji 7404/W-Ks/2011/2012 oraz na podstawie uzgodnionej
koncepcji zastosowano rury kamionkowe o srednicy @250.

Na odcinku miedzy projektowanymi studniami S1- S2 (przejscie pod jezdnig)
projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa - przecisku
z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych, glazurowanych wewnatrz i na
zewnatrz, ztacze z polipropylenu wzmocnionego witdknem szklanym np. f. Keramo.
Nalezy wykonac 2 umocnione punkty weztowe - komore poczatkowa i kohcowa.

W pozostatym zakresie Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
obustronnie glazurowanych kielichowych, wewnetrznie szkliwionych np. Keramo kl.
160 typ F taczonych na uszczelki poliuretanowe typ L- w przypadku wykonania sieci
metoda wykopu otwartego. Z uwagi na znaczne zagtebienie, dla projektowanych
kanatéw kamionkowych zostaty wykonane obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe
przez uprawnionego konstruktora. Dopuszczalne jest réwniez wykonanie sieci metodg
przewiertu, ze zlokalizowaniem komér startowych i kohcowych w miejscach
zaprojektowanych studni - dla tego rozwigzania nalezy stosowac rury i ksztattki
kamionkowe, wzmocnione, glazurowane wewnetrznie, glazurowane obustronnie,
tgczone na uszczelki gumowe, poliuretanowe lub mufy potgczeniowe
wg PN-EN 295- 1:2013-06.

Wpiecie do istniejacej studni osadnikowej na terenie pompowni wykonaé
poprzez nawiercenie otworu wiertnica w Scianie studni i osadzenie na zaprawe
wysokosprawng krécca kamionkowego typu GE (nieszkliwionego zewnetrznie) z
odpowiednig uszczelkg dla systemu rur. Kréciec nie powinien nadmiernie wnika¢ w
Swiatto kanatu, max. do 5% Srednicy kanatu a miejsce wpiecia nalezy wyprofilowac
zaprawg od wewngtrz przewodu. Wtgczenie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
zewnetrzne obetonowanie o wymiarach otuliny rury min. 15 ¢m i min. 25-30 cm po
kazdej stronie kré¢ca betonem klasy min. C15/20 z pozostawieniem wolnego kielicha
na kré¢cu przytgczeniowym. Osadzenie kré¢ca podlega odbiorowi przez stuzby MPWiK
w stanie odkrytym.

Studnie na sieci przewidziano jako kompletne studnie z prefabrykowanych
elementéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowity
szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej) ze
zwienczeniem stozkowym, wykonanie z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o
odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi. Dla inwestycji przewidziano studnie o srednicy @1200 mm, o
gtebokosci powyzej 3m, zatem zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 nalezy stosowacd
kominy ztazowe @1000 mm ze zwezka pod wtaz, np. firmy Kaczmarek. Zgodnie z
deklaracjg producenta i PN-EN 1917:2004 studnie betonowe o gtebokosci do 6m nie
wymagajg obliczeh wytrzymatosciowych. Dla studni S1 i S2, ktére przekraczaja zadang
gtebokos¢ zostaty wykonane obliczenia wytrzymatoSciowe przez uprawnionego
konstruktora.

Na studniach montowac¢ witazy zeliwne dwuotworowe lub czterootworowe,
wypetnione betonem np. typu BEGU @600 z uszczelkg montowang fabrycznie,
samoblokujace, bez czesci ruchomych. Na studniach zlokalizowanych w drodze
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stosowac wtazy klasy D400. Jako elementy regulacyjne stosowac polimerobetonowe
pierscienie dystansowe. Wtazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym
nalezy zastabilizowa¢ betonem o wymiarach min. 2,0x2,0x0,3m. W Scianie studni
powinny byC¢ osadzone stopnie wtazowe zeliwne typu ciezkiego, zabezpieczone
antykorozyjnie (odpowiednio do lokalizacji wtazu). Studzienke wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1917: 2004.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci 0,1m. W
elemencie prefabrykowanym dla zaprojektowanych wigczeh nalezy wyrobi¢ kinety lub
zamoéwi¢ u producenta, uwzgledniajac wpiecie docelowych przytaczy z budynkdéw na
terenie projektowanej inwestycji.

Trase prowadzenia kanalizacji, Srednice, spadek przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Rzedne wtazéw studzienek zostaty dostosowane do rzednych
istniejgcego terenu. Wykonawca drogi bedzie zobligowany do dostosowania rzednych
wtazéw do projektowanej niwelety drogi oraz uwzglednienia ew. przebudowy studni w
tym zakresie. Nalezy pamietaé, zeby nie stosowal wiecej niz 3 pierscieni
dystansowych, jesli niezbedna bedzie wieksza zmiana rzednej to konieczne jest
dodanie/usuniecie kregu.

12.3 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

< . Wylot Wiot
Nr Srednica | Klasa | Rzedna | Rzedna Sredni Rzed Sredni Rzed
studni studni wiazu terenu |dna kinety recnica | Rzedna o rednica | Rzgdna
wylotu | wylotu wiotu wlotu
- m typ mn.p.m. | mn.p.m. mm m n.p.m.| [°] mm m n.p.m.
S6 1,2 D400 117,70 112,56 250 112,56 | 97
S5 1,2 D400 117,70 112,37 250 112,37 |180 250 112,37
S4 1,2 D400 117,51 112,18 250 112,18 |145 250 112,18
S3 1,2 D400 117,65 112,14 250 112,14 |166 250 112,14
S2 1,2 D400 117,78 112,02 250 112,02 |153 250 112,02
S1 1,2 D400 118,10 111,81 250 111,81 |150 250 111,81

12.4 Kolizje z isthiejacym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie jak juz wspomniano winno by¢ wytyczone przed rozpoczeciem
robdt ziemnych bezposrednio w terenie z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia. Podczas
wytyczenia nalezy wyznaczy¢ miejsca skrzyzowan pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego z projektowanymi rurociggami. Istniejgca infrastruktura podziemna
zostata naniesiona na podktady geodezyjne przez stuzby geodezyjne. Naniesione trasy
sg w wielu przypadkach orientacyjne, dlatego tez konieczne bedzie szczegdlnie
ostrozne wykonywanie rob6t w ich rejonie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie
naprawi¢, na wiasny koszt zgodnie z wymogami ich wifascicieli. Roboty ziemne w
rejonie uzbrojenia nalezy obowigzkowo wykonywac systemem recznym, a odkopane
uzbrojenie winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez obudowanie ostonami
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I podwieszenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych
urzagdzen oraz sztuka budowlang, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposdb,
zapewniajgcy ich eksploatacje.

12.5 Préba szczelnosSci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Szczelnos¢
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i
wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie

wody do jej poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m? dla przewoddw;

¢0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
e 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

12.6 Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2 metodg
bezwykopowg - przecisku z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych,
glazurowanych wewnatrz i na zewnatrz, ztgcze z polipropylenu wzmocnionego
wtoknem szklanym. Nalezy wykona¢ 2 umocnione punkty weztowe - komore
poczatkowq i kohcowa.

Pozostate odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie przez
wykopdw dwupoziomowych schodkowych z poziomem posrednim lub wykopow
waskoprzestrzennych umocnionych na catej wysokosci Sciankami szczelnymi lub przez
wbicie grodzic.

Wykopy mechanicznie ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz wywozem do
utylizacji nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajacego sie do ponownego wbudowania
(gruz, glina, pyty i ity). Tylko w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym oraz pogtebianie dna wykopu nalezy wykonac recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiedniego uzytkownika.

Do umocnienia Scian wykopéw dla rurociggéw nalezy zastosowac obudowy
liniowe rozparte np. OWS4 systemu KOPRAS, a dla studzienki obudowe typu boks.
Rozparcie wykopdw musi by¢ pewne i stabilne. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen
wykopdw po opadach.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnac¢ i potozy¢ podsypke grubosci
15cm. Po utozeniu rurociggu, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych i odbiorze wykona¢ obsypke piaskiem 30cm nad
wierzch rury. Wykopy zasypywa¢ warstwami gruntu rodzimego po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru, pozbawionego kamieni, gruzu i ostrych przedmiotéw, jedynie
kiedy jest piaszczysty, zageszczanymi mechanicznie warstwami o grubosci 20cm do
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia (tereny zielone 0,96, pod chodnikami
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0,98, pod jedniami 1,00 w skali Proctora), Kazda wykonana warstwa podsypki, obsypki
| zasypki gruntem rodzimym wymaga wykonania badania stopnia zageszczenia.
Zageszczanie przeprowadzi¢ przy uzyciu lekkich urzadzeh zageszczajacych. Podsypke
i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez MPWiK Wroctaw.
Stopniowo, rownomiernie z zageszczaniem, nalezy usuwac szalowanie wykopu.
Odwodnienie wykopu za pomoca drenazu utozonego w wykopie na czas budowy,
odpompowanie wody do zbiornikdw i przekazanie do utylizacji lub do sieci MPWiK
Wroctaw po uprzednim uzyskaniu zgodny na zrzut wody do sieci.
Wykonawca moze wybraé¢ alternatywny sposéb zabezpieczenia i odwodnienia
wykopdw niezbedny dla aktualnie wystepujgcych warunkéw gruntowo wodnych.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

13 Uwagi kohcowe

Inwestor powinien zgtosi¢ do MPWiK rozpoczecie robét i zataczy¢ pozwolenie na
budowe oraz uzgodnienie projektu przez MPWiK. Wszelkie prace na sieci kanalizacyjnej
muszg byC¢ zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej miejskiej i MPWiK przed
zasypaniem. Pobdr wody do ptukania oraz zrzut wod do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z
MPWIiK Wroctaw.
Do wykonania préby szczelnosci Wykonawca powinien przedtozyc :
e wyniki pomiaréw branzowych MPWiK
e szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodete zgodnosci
utozenia rurociggu z projektem
e protokoty sprawdzenia wykonania podsypek sporzadzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego
o certyfikaty lub deklaracje dla rur, studzienek i innych wbudowanych materiatéw
Normy zwigzane
e PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.
e PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Catos¢ robot montazowych, doboér materiatéw, odbiory czesciowe i odbidr
kohcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL
oraz ,Miejskie sieci, urzadzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne
wykonania i budowy kanalizacji deszczowej.. Warunki, standardy, wymagania.”
Opracowanie MPWiK Sp. z 0.0. we Wroctawiu 2012r.

Wszystkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu i pod nadzorem MPWIiK Sp. z 0.0. Wroctaw. Wyczyszczony kanat nalezy
zgtosi¢ do przegladu wideo i do odbioru przez MPWiK Wroctaw. W MPWiK mozna takze
zleci¢ wyczyszczenie kanatu.

Opracowata:

mgr inz. Dorota Serednicka - Rawicka
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