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Szczegd! wpigecia ks 0,25 kam. do istn. studni osadnikowej ¢2000
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LEGENDA:

UWAGI:

Konstrukcja komory powinna by¢ tak zaprojektowana, by
posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ na przeniesienie sit
wciskajqeych wiertnicy. Zaleca sie stosowac zunifikowane stalowe
abudowy wielokrotnego uzytku. Podstawowym wymogiem jest

p— zachowanie prostopadtosci i stabilnosci tylnej sciany komory

ip podczas wciskania. Dopuszcza sig rowniez wykonanie komor ze
o scianek szczelnych lub plyt betonowych. Podloza komdr mogg
= by¢ wykonane z betonu, plyt betonowych belek stalowych czy dla
mniejszych wiertnic z belek drewnianych. Wazne by podczas
przecisku podfoze byto stabilne. Zaleca sie bezwzglednie wykona¢
niezalezny fundament o wymiarach 30x30 cm do przytwierdzenia
stojoka teodolitu. W naroznikach komory przewidzie¢ studnie
adwadniajgcq. Wszystkie komory przeciskowe winne by¢ tak
wykonane, by spefniaty warunki wytrzymatosciowe, gwarantowaty
stabilnose wiertnicy oraz spefniaty warunki BHP.

—proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej 250 kam.

—grunt istniejqcy

Przewiert nalezy wykona¢ przy uzyciu wiertnicy strowanej WPSS50.

GE DN250 np. f. Keramo | Nalezy zastosowac¢ rury kamionkowe przeciskowe, glazurowane
wewngtrz i na zewngtrz, zfqcze ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje wg EN 295 ze zintegrowanq uszczelkq i fabrycznie
zamontowanym pierscieniem przenoszqcym silg wcisku z
kauczuku, DN250, dostepna diugosc 100 lub 200cm np. KERA
Drive f. Steinzeug Keramo
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ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
PPD WroTECH SP-20.0- ¢ mail: biuro@wrotech.com.pl
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Jolanta Wegtowska, ul.

Marca Polo W5/4, 51—-504 Wroctaw

Temat projektu: |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej/Kolumba,

przyfqczy wod—kan oraz zespofu skrzynek retencyjna—rozsgczajqcych i

zewn. instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku przychodni przy
przy ul. Kolumba 6, Wroctaw dz. nr 7/9dr, 8dr, 20/12Ba, 20/14Bz,

20/9Bp, 7/10, 7/11, AM—26, obreb Swojczyce
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