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grunt projektowany

grunt istniejqcy
UWAGA:
Rzedne prowadzenia istniejqcego uzbrojenia przyjeto orientacyjnie. W  obregbie
istniejgcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
—przed przystgpieniem do wykonywania robot  sprawdzeic rzedne: terenu,
posadowienia budynku,
—trase wytyczyc¢ geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu)
zainwentaryzowa¢ przez stuzby geodezyjne
—catose robdt wykonae scisle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT” producenta rur,
—podsypke i zasypke rur wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjq

producenta rur.

PPD WroTECH $p.2 0.0 ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36

e-mail: biuro@wrotech.com.pl

mgr inz. Dorota Serednicka—Rawicka

Inwestor: Jolanta Wegtowska, ul. Marca Polo 15/4, 51—-504 Wroctaw
Budowa przytqczy kanalizacji sanitarnej oraz przytqcza wodociggowego
Temat projektu:|na ul. Cementowej we Wroctawiu dz. nr 7/9dr, 7/4, 28,
7/6, 7/27, 7/8, 29, 7/21, AM—26, obreb Swojczyce
Temat rysunku: | Profile siegaczy kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci
Cementowa 2, 4, 6, 8, 8—10, 14—-18, 30
Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Marek Rachuba
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