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Piktogram fluoresc. M\. tacznik oswietleniowy pojedynczy IP20
1— Komunikacjo m2= 43,40

Lacznik oswietleniowy pojedynczy P44

INWESTYCJA: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA KLUB "SENIOR+"
22-200 WLODAWA, AL. J. PILSUDSKIEGO 41 ,

Gniazdo RTV-SAT

e—®us  Gniazdo 2RI45 tacznik oswietleniowy podwojny IP20

NA DZIALKACH NR 567,568,569,570,571
POWIERZCHNIA UZYTKOWA M2=70,00

POMIESZCZENIA NR— 2,3,4,5,6 M Criazdo 230V P20 posine

Lacanik oswietleniowy podwojny IP44

Gniazdo 230V IP44 podwsine

)w\. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1.0001 MIASTO WODAWA

Lacznik oswietleniowy schodowy P20 INWESTOR: GMINA MIEJSKA WLODAWA

W\ woimzsmam mz\ﬁ,aa . m2= 495 22-200 WLODAWA, AL. J. PILSUDSKIEGO 41

. &H,M%w%a ogolnodostepne— m2= 33,93 Zasilanie 230V wentylatora F) Kikiet ED min. P20

4~ Pomieszczenie—aneks kuchenny m2= 16,70 - .

5- Lozienka dlo niepetnosprownych m2= 7,05 Zasilanie 230V ® Oprawa oéw. LED min. IP54 FAZA: ELEKTRYCZNA

Kobiety/Mezczyzni
— Lozienka dio Kobiety/Mezezyzni m2= 7,37
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Tablica rozdzielcza T-1 podtynkowa Oprawa o$w. LED min. IP54

FUNKCJA DATA IME, | NAZWISKO ~ PODPIS  NR UPRAWNIER
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