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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT

RYS-1 RZUT POMIESZCZEN

RYSNR 1 LOKALIZACJA BUDYNKU WRAZ Z CZESCIA OBJETA OPRACOWANIEM

INWENTARYZACJA BUDYNKU

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA

PROJEKT

INW-1 RZUT POMIESZCZEN




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU- XI.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest - jest przystosowanie istniejacych pomieszczen
w czesci budynku Urzedu Miasta na klub ,,Senior+” w msc. Wlodawa przy
Al J. Pitsudskiego 41.

Przedmiotowe pomieszczenia posiadajg dostep do klatki schodowej ewakuacyjnej, oraz
majg zapewniong dostgpnos¢ dla potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez dzwig osobowy
istniejgcy przy klatce schodowej oraz zostaty przystosowane dla potrzeb oraz mozliwosci
korzystania przez osoby niepelnosprawne.

Zapewniono 1 pomieszczenie ogolnodostepne, petnigcg funkcje sali spotkan
w pelni wyposazone, 1 pomieszczenie stanowigce aneks kuchenny wyposazone
w sprzety, urzadzenia 1 naczynia do przygotowania positku w ramach prowadzonych np. zajec ,
warsztatow kulinarnych dla senioréw, zapewniono 2 tazienki , w tym jedna przystosowana dla
potrzeb 0sob niepetnosprawnch dla potrzeb kobiet 1 m¢zczyzn , druga takze dla potrzeb kobiet i
me¢zczyzn, wyposazone odpowiednio po jednej misce ustegpowej i po jednej umywalce, tazienka dla
potrzeb 0sob niepetnosprawnych takze w niezbedne uchwyty dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych,
wydzielono takze miejsce pelnigce funkcje szatni z wyposazeniem dla seniordéw z istniejace;j
komunikacji.

Powierzchnia uzytkowa przystosowana na klub ,,Senior+”— 70,0m2.

Przystosowanie obejmuje wymiang wyktadzin podtogowych, nowe posadzki z gresu
antyposlizgowego w lazienkach, nowa glazura na $cianach w tazienkach oraz fartuch przy meblach
kuchennych na wysokos$¢ 80cm nad blatami, wymiana drzwi
w pomieszczeniach oraz nowe drzwi aluminiowe wejsciowe , malowanie $cian
1 sufitow, czgSciowo nowa instalacja elektryczna, nowe oprawy o$§wietleniowe
w pomieszczeniach, wymiane umywalek oraz misek ustepowych, czgsciowo nowe $cianki dziatowe
wraz z tynkiem w pomieszczeniu szatni i tazienek, oraz czgsciowo nowa instalacja wod-kan w
pomieszczeniach tazienek i aneksie kuchennym.

ZAKRES ROBOT- ROBOTY BUDOWLANE:

-ROBOTY ROZBIORKOWE

- ROBOTY MUROWE, TYNKI, OKLADZINY

- STOLARKA DRZWIOWA

- ROBOTY POSADZKOWE

Klubami seniora nazywa si¢ rodzaj placéwek, ktore sa miejscem spotkan oséb starszych.
Placowki te nie prowadzg leczenia i nie zapewniaja opieki, natomiast koncentruja si¢ one na
stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla seniorow, gdzie moga oni wspodlnie spedzac czas. Placowki
tego typu czesto dziatajg przy samorzadach oraz w osrodkach kultury, prowadzone sg przez
fundacje, ale rowniez dostgpne sg w spotdzielniach mieszkaniowych, uniwersytetach przy
parafiach. Obecnie jest ono dostepne w ramach programu rzadowego Senior+, ktory
przeznaczony jest dla samorzadow terytorialnych. Kluby seniora mozna spotka¢ w wielu miastach,
ale rowniez powstaja one w mniejszych miejscowosciach.




2,34 ZAMIERZONY

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO, UKEAD PRZESTRZENNY, CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU OGOLEM:

Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy - wg stanu istniejacego
powierzchnia uzytkowa pomieszczenia - 64,92 m2

kubatura brutto - wg stanu istniejacego
wysokos¢ maksymalna do kalenicy - wg stanu istniejgcego
ilos¢ kondygnacji - wg stanu istniejacego
dhlugo$¢ maksymalna budynku - wg stanu istniejacego

szeroko$¢ maksymalna budynku - wg stanu istniejacego

Budynek spetnia wymagania okre§lone w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Strefa obcigzenia $niegiem — 3
Strefa obcigzenia wiatrem — [
Giebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m

Przystosowanie nalezy wykona¢ wedhug zalaczonego projektu budowlanego. Do wykonania
prac budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia

zawodowe oraz nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Program uzytkowy:
Patrz zestawienie na rzucie pomieszczenia.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Roboty rozbidrkowe wg opisu w przedmiarze robot.

Sciany wewnegtrzne.

Wszystkie projektowane $cianki dziatowe pomieszczen , z bloczkow betonu komérkowego

o gr. 12,0cm na zaprawie cem.-wapiennej klasy MS.

Przewody kominowe.

Istniejace kominy wentylacyjne, rury fi 110cm obudowane ptytami GKFI o gr. 1,25cm pod

sufitem.

Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna oraz czg$ciowo wymuszona-patrz rzuty-

wentylatory przy kratkach z zapalaniem $wiatla lub na czujke ruchu.
Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewngtrzne ptytowe z o$cieznicg 1 z opaska jednostronng przy $cianach nosnych i z opaska

dwustronng przy $ciankach dzialowych w kolorze.

Wewngtrzne jako Aluminium ,,zimne”: szyba warstwowa bezpieczna — 1B1, z samozamykaczem.



Wykonczenie.

Tynki wewnetrzne.
Tynki wewngetrzne $cian po wykonanych $ciankach dzialowych oraz uzupetnienia — przetarcia po
rozbidrkach jako cementowo-wapienne kat III.

W pomieszczeniu sanitariatow- glazura na wysokos¢ h=210cm, fartuch z glazury przy zabudowie
kuchennej na szeroko$¢ 80cm migdzy szafkami dolnymi i gérnymi lub dolnymi.
Pomieszczenia komunikacji na wysoko$¢ h=1,50 tynki dekoracyjne.

Roboty malarskie, oktadziny $cian.

Po robotach tynkarskich §ciany powyzej glazury oraz sufity malowa¢ 2-krotnie farbag
np. lateksowa lub emulsyjng z uprzednim przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza.

Podtogi 1 posadzki.

Generalnie- gres antyposlizgowy na klej systemowy i cokolikami na wysoko§¢ h=10,0cm

w pomieszczeniach sanitariatdw oraz wyktadziny winylowe homogeniczne o gr. 2,0mm

z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ h=10,0cm. Masy samopoziomujace pod wykonczenia
poditog we wszystkich pomieszczeniach. PATRZ OPISY NA RZUTACH POMIESZCZEN.

UWAGA: Do wykonczenia wnetrza czy stalego jego wyposazenia projektuje si¢ materialy co
najmniej trudnozapalne z wykladzinami podlogowymi wlacznie.



5.0PINIA GEOTECHNICZNA 1 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.
Wg. stanu istniejgcego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Wg. Rzutéw kondygnacji- lokale uzytkowe.
Nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych.

PKT 7. NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU.
Nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NEIPELNOSPRAWNE
Przystosowano tazienke¢ dla potrzeb o0so6b niepelnosprawnych, poprzez odpowiednie

urzadzenia higieniczno-sanitarne, uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.
Dzwig osobowy istniejacy dla osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych.

Wg. stanu istniejgcego.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Wg. stanu istniejgcego.

7.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Wg. stanu istniejacego.

7.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Wg. stanu istniejgcego.

7.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Wg. stanu istniejgcego.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

Wg. stanu istniejgcego.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Wg. stanu istniejgcego.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
7. PRZEZNACZENIEM.

W budynku przewidziano nast¢pujace instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacja zimnej wody i cieptej cieptej wody uzytkowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wentylacja grawitacyjna; wentylacja grawitacyjna zostanie dodatkowo wspomagana
wentylatorami elektrycznymi wraz z zapalaniem §wiatta lub na czujniki ruchu.

UWAGA:

Instalacje wewnetrzne realizowane na etapie prowadzonej Inwestvcji przez Inwestora
wykonaé zgodnie z projektami technicznymi branzy sanitarnej i elektrycznej zawartymi
w_odrebnym projekcie technicznym, wykonaé ze sztuka budowlana przez osoby posiadajace
odpowiednia uprawnienia do wykonywania tego typu robét, odbiory sanitarne i elektryczne
wykonane winny by¢ przez uprawnione osoby.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przedmiotowe przystosowanie pomieszczen-funkcja spotkan senioré6w nie zmienia
warunkow pozarowych tj. klasy odpornosci pozarowej w budynku oraz kategorii zagrozenia ludzi-
wg. stanu istniejagcego na dotychczasowych warunkach zapisanych w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Wyposazy¢ pomieszczenie w gasnice 6kg usytuowaé w komunikacji przy hydrancie wewnetrznym.

Klubami seniora nazywa si¢ rodzaj placowek, ktore s3 miejscem spotkan osob starszych.
Placowki te nie prowadza leczenia i nie zapewniajg opieki, natomiast koncentruja si¢ one na
stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla seniorow, gdzie moga oni wspolnie spedzac czas.



14. INWENTARYZACJA, OPINIA STANU TECHNICZNEGO CZESCI BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM.

Program funkcjonalno-uzytkowy.
Wskazniki budynku:
Wg. opisu na rzucie pomieszczen.

PATRZ RZUT POMIESZCZEN W CZESCI GRAFICZNE]J.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektryczng os$wietleniowo - gniazdkowa, wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, instalacje¢ hydrantowa wewnetrzng.

Stan techniczny pomieszczen w budynku istniejacym.

Na podstawie oceny makroskopowej stanu technicznego $cian no$nych, stropéw parteru
stwierdzono 1z mozliwa jest -
PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIASTA NA KLLUB ,.SENIOR+” W MSC. WLODAWA PRZY AL. J. PILSUDSKIEGO 41.

— stan techniczny pomieszczen jest dobry,
— zakresu robot budowlanych wg projektu przedmiotowego i projektu
technicznego .




15. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania 1 nadzorowania danym zakresem robot, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
przedmiotowymi normami ,,PN”, ktorych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z4.03.1999r./Dz. U. Nr22 poz.2091 oraz w oparciu o plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania, ktérego zobowigzuje Wykonawce ustawa
Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002r, oraz zgodnie
z projektem.

Wszystkie materialy wbudowane w obiekt musza posiada¢:

- aprobate techniczna,

- obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci 1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolny

certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,,PN”, ,E”, ,,Q” ) lub deklaracje zgodnosci

z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczng.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przestrzega¢ Instrukcji Technicznych podanych przez
producenta i zgodnos$ci z Polskimi Normami.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp., p.poz.

Wszelkie zmiany materialowe w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.

Opracowal:

Projektant:
mgr inZ. arch. Adam Paradowski



OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY,
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa 1 adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora i jego adres oraz projektantdw na stronie
tytutowej opracowania.

1.Zakres robot calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie istniejagcych pomieszczen
w czg$ci budynku Urzedu Miasta na klub ,,Senior+” w msc. Wiodawa przy
Al J. Pitsudskiego 41.

Przedmiotowe pomieszczenia posiadajg dostep do klatki schodowej ewakuacyjnej, oraz
maja zapewniong dostgpnos¢ dla potrzeb oséb niepelnosprawnych poprzez dzwig osobowy
istniejacy przy klatce schodowej oraz zostaty przystosowane dla potrzeb oraz mozliwosci
korzystania przez osoby niepelnosprawne.

Zapewniono 1 pomieszczenie ogdélnodostepne, pelnigcg funkcje sali spotkan
w pelni wyposazone, 1 pomieszczenie stanowigce aneks kuchenny wyposazone
w sprzety, urzadzenia i naczynia do przygotowania positku w ramach prowadzonych np. zajec ,
warsztatow kulinarnych dla seniorow, zapewniono 2 tazienki , w tym jedna przystosowana dla
potrzeb 0sdb niepelnosprawnch dla potrzeb kobiet i mezczyzn , druga takze dla potrzeb kobiet i
mezczyzn, wyposazone odpowiednio po jednej misce ustgpowej i po jednej umywalce, tazienka dla
potrzeb osob niepetnosprawnych takze w niezbgdne uchwyty dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
wydzielono takze miejsce petnigce funkcje szatni z wyposazeniem dla senioréw z istniejace]
komunikacji.

Powierzchnia uzytkowa przystosowana na klub ,,Senior+”— 70,0m2.

Przystosowanie obejmuje wymiang umywalek oraz misek ustepowych, oraz czesciowo
nowa instalacja wod-kan w pomieszczeniach fazienek i aneksie kuchennym.
Przewidziano takze wykorzystanie istniejgcych juz podejs¢ wodno-kanalizacyjnych
1 co oraz czgsciowo nowg instalacje wod-kan i co-patrz wg rysunkow.
Zaprojektowano rury do kanalizacji sanitarnej jako PCV, do instalacji wodnej ocynkowane, do
instalacji co rury stalowe.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- roboty murowe,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty instalacyjne elektryczna, sanitarne

2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroz,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;

oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

- SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z oznakowaniem,

- wydzielenie drég komunikacyjnych,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- doprowadzenie medidw zgodnie z projektem zagospodarowania,

- zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- szkolenia bhp i p.poz.,

- zaopatrzenie w sprzet bhp 1 p.poz.,

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji , ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

- na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku Policji,

- W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

telefon komorkowy,

kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

- udostepnienia do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisoOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
© organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

- protokot z badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstegpnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;.

Powyzsze dokumenty kierownik robot obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym

organom kontrolnym.

Opracowal:

Projektant:
mgr inz. arch. Adam Paradowski



ZESTAWIENIE WYPOSAZENA POMIESZCZEN:

1. POMIESZCZENIE SZATNI:

-WIESZAKI PRZYSCIENNE NA PLYCIE LAMINOWANEIJ- NA 14 MIEJSC Z SIEDZISKAMI
Z PLYT LAMINOWANYCH NA RAMIE ZE STALI MALOWANEJ- NA 7 MIEJSC.

2. POMIESZZCENIE OGOLNODOSTEPNE-SALA SPOTKAN:

-NAROZNIK OBITY TKANINA BEZ FUNKCJI SPANIA O DLUGOSCI L=3,0M I SZEROKOSCI
B=2,0M, SZTUK= 1

-FOTEL OBITY TKANINA, SZTUK= 2

-STOLIK OKRAGLY- FI 60CM I FISOCM, NA RAMIE ZE STALI MALOWANEJ, BLAT Z PLYT
DWUSTRONNIE LAMINOWANYCH, SZTUK=1/1

STOL. NA RAMIE ZE STALI MALOWANEJ, BLAT Z PLYT DWUSTRONNIE
LAMINOWANYCH -120X80CM, SZTUK=6

-MEBLOSCIANKA Z PLYTY LAMINOWANEJ SZAFKI DOLNE SZTUK=4 1 DWA SEUPKI
PIONOWE PO OBU STRONACH. MEBLOSCIANKA O DLUGOSCI CALKOWITEJ - L=4,0M

-KRZESEO DO STOLU Z SIEDZISKIEM TAPIECROWANYM Z TKANINY Z OPARCIEM,
SZTUK=14,

UWAGA: KOLORYSTYKA CALEGO WYPOSAZENIA W JEDNYM ODCIENIU.

-TELEWIZOR LED -58” JAKO STOJACY LUB WISZACY PRZYSCIENNY, SZTUK=1,

- ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM I MONITOREM, SZTUK=1,

Minimalne parametry techniczne stacji roboczej:

1. Zestaw komputerowy musi by¢ przeznaczony do zastosowan biurowych.

2. Procesor wielordzeniowy zintegrowanym z uktadem graficznym osiagajacy w tescie wydajnosci
CPU PassMark Performance Test (https://www.cpubenchmark.net) z wynikiem aktualnym
w okresie 30 dni przed terminem skladania ofert co najmniej wynik 10 000 punktow.
Zamawiajacy zada przedlozenie dokumentu potwierdzajacego spelnienie przez oferowany
procesor zadanej przez Zamawiajacego wydajnosci na etapie procedury odbiorowe;.

3. Pami¢¢ operacyjna min. 16 GB w najnowszej technologii oferowanej przez producenta
komputera, przy czym komputer musi posiada¢ min. 1 niezajete zlacze do rozbudowy i
obstugiwa¢ do 32GB pamigci.

4. Pamig¢¢ masowa — dysk w technologii SSD M.2 NVMe min. 250 GB.

5. Karta graficzna zintegrowana z mozliwoscig dynamicznego przydzielania pamigci w obrebie
pamigci systemowej.

6. Zintegrowana karta dzwigkowa musi obstugiwa¢ dzwiek 24bit HD.

7. Obudowa musi zapewnia¢ bezposrednie podigczenie co najmniej dwodch urzadzen USB oraz
mikrofonu z przodu oraz tgczna suma rozmiaréw obudowy (szeroko$¢+wysokoscé+glebokosc)
nie moze przekracza¢ 80 cm.

8. Komputer musi by¢ wyposazony w zasilacz wewnetrzny o mocy maksymalnej
nieprzekraczajacej 250 W.

9. Modut TPM2.0.

10. Wyposazenie minimalne: nieusuwalne 1xDP lub 1xHDMI; nieusuwalne co najmniej 5 portow
USB, w tym co najmniej 2 x USB 3.0 na panelu przednim komputera, naped optyczny DVD-
RW; klawiatura USB w uktadzie polski programisty i mysz bezprzewodowa (dwuprzyciskowa,
rolka/scroll jako trzeci przycisk); nosnik z systemem operacyjnym i sterownikami; gtosnik, 1x



11.

12.

wyjscie stuchawkowe oraz 1x wejscie mikrofonowe na panelu przednim obudowy (dopuszcza

si¢ jedno wspolne zlacze stuchawkowo — mikrofonowe), karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Ethernet RJ 45 wspierajaca obstuge WoL.

Oferowany komputer musi zosta¢ dostarczony z bezterminowa licencja oprogramowania

systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 11 Professional lub réwnowazny. Za

réwnowazny system operacyjny Zamawiajacy uzna system spehniajacy nastepujace minimalne
parametry: Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; mozliwos¢
dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu;

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne

aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych

oplat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona

w jezyku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i

regutami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:

menu, przegladarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla wigkszosci
powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (np.: drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi); Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont uzytkownikow; Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasoboéw lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostgpne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych; Wbudowany system pomocy w jezyku polskim; System operacyjny powinien by¢
wyposazony w mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych); Mozliwo§¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke
rozumiemy zestaw regul definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub
aplikacji; System posiada¢ powinien narze¢dzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk iich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk; Zdalna
pomoc i wspoéldzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego

uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem; Graficzne $rodowisko instalacji i

konfiguracji; Zarzadzanie kontami uzytkownikOw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.

drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe; Mozliwos¢ przywracania plikow
systemowych; Mozliwos¢ ,,downgrade” do nizszej wersji.

Oferowany komputer musi zosta¢ dostarczony z bezterminowa licencja oprogramowania

pakietu biurowego klasy Microsoft Office 2021 lub réwnowazny. Za réwnowazny system

pakietu biurowego Zamawiajacy uzna system spetniajgcy nastgpujace minimalne parametry:

1) Dostawa pelnej polskiej wersji jezykowej interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu
interaktywnej pomocy w jezyku polskim. Pakiet powinien mie¢ system aktualizacji
darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna
odbywac sie w jezyku polskim. Dostepno$¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opisow poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze
telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego $wiadczonej w jezyku
polskim w dni robocze w godzinach pracy Urzedu — cena polaczenia nie wigksza niz cena
polaczenia lokalnego. Publicznie znany cykl Zycia przedstawiony przez producenta



dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa
co najmniej trzy lata od daty zakupu. Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych
do pracy dla oséb niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami
Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0).

2) Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawiera¢ co najmnie;j:

edytor tekstow,

arkusz kalkulacyjny,

narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji,

narzgdzie do zarzadzania informacja osobistg (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).

3) Edytor tekstéw musi umozliwia¢ co najmniej:

Edycje 1 formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazoéw bliskoznacznych i1 autokorekty.

Wstawianie oraz formatowanie tabel.

Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

Wstawianie wykresow 1 tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne).

Automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitow, tabel 1 rysunkow.
Automatyczne tworzenie spisow tresci.

Formatowanie nagldéwkow i stopek stron.

Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow w
dokumencie.

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.
Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

Wydruk dokumentow.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych
z arkusza kalkulacyjnego i z narzgdzia do zarzadzania informacja prywatna.
Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezplatnych narzedzi
umozliwiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego w Polsce prawa.

4) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢ co najmnie;j:

Tworzenie raportow tabelarycznych.

Tworzenie wykresoOw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych.
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i1 na miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewngtrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analiz¢ wariantowg



1 rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych.

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiane
wymiaroéw oraz wykresow bazujacych na danych z tabeli przestawnych.
Wyszukiwanie 1 zamian¢ danych.

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego.

Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie si¢ w formutach po takiej nazwie.
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem.

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

5) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ co najmniej:

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore moga by¢ prezentowanie przy
uzyciu projektora multimedialnego.

Drukowanie w formacie umozliwiajagcym robienie notatek.

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentac;ji.

Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera.

Umieszczanie 1 formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran
dzwigkowych 1 wideo.

Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego.
Odswiezenie wykresu znajdujgcego si¢ w prezentacji po zmianie danych w
zrodlowym arkuszu kalkulacyjnym.

Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow.

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sag widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera.

6) Narzedzie do zarzadzania informacja prywatng (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiaé:

Pobieranie 1 wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
Przechowywanie wiadomo$ci na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym
z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreSlanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow.

Tworzenie katalogdw, pozwalajacych katalogowac poczte elektroniczng.
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowa poczte elektroniczng do
okreslonych katalogow bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy
i odbiorcy.

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia, oddzielnie
dla nadawcy i adresatow.

Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktore majg by¢ synchronizowane lokalnie.
Zarzadzanie kalendarzem.

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwoscig okreslania uprawnien
uzytkownikow.
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e Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow.
e Zapraszanie uczestnikOw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
e Zarzadzanie listg zadan.
e Zlecanie zadan innym uzytkownikom.
e Zarzadzanie listg kontaktow.
e Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom.
e Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikow.
e Mozliwos$¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow.
Komputer musi zosta¢ wyposazony w monitor o parametrach minimalnych:
a. Typ ekranu: ekran ciektokrystaliczny LED IPS z matowa matryca min. 21,5 cale z
antyrefleksyjna powtoka ekranu.
Jasnos$¢: min. 250 cd/m2.
Kontrast: statyczny min. 1000:1.
Katy widzenia (pion/poziom): 178 stopni.
Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms.
Rozdzielczos¢ ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD).
Format obrazu: 16:9.
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: min. 60 Hz.
Laczno$¢: min. 2 x HDMI (lub 1 x HDMI + 1 x DP), 1 x wyj$cie audio, min. 2 x USB.
Inne: mozliwos¢ obrotu ekranu o 180 stopni; regulacja wysokosci, regulacja kata
pochylenia, regulacja kata obrotu, mozliwo$¢ montazu na $cianie VESA, mozliwos¢
zabezpieczenia linkg (Kensington Lock).
Dokumenty potwierdzajace jako$¢ produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001
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lub inny réwnowazny dokument po$wiadczajacy, ze producent monitora i jednostki centralnej
opracowat, wdrozyt i certyfikowal system zarzadzania jakoscig; Certyfikat ISO 50001 lub inny
rownowazny dokument poswiadczajacy, ze producent monitora i jednostki centralnej posiada
system zarzadzania energig, zmniejszajacy zuzycie energii, wplywy na S$rodowisko i
zwigkszajacy rentowno$¢; Deklaracja zgodnosci CE Ilub inny rownowazny dokument
poswiadczajacy, ze oferowana jednostka centralna i monitor spetniajg wszystkie zasadnicze
wymagania zawarte w poszczegdlnych dyrektywach nowego podejscia przewidujacych
oznakowanie CE; Potwierdzenie speknienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywag RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki centralnej 1 monitora lub innego dokumentu
potwierdzajacego spetnienie kryteriow srodowiskowych w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiajacy zada przedtozenia
dokumentoéw potwierdzajacych spelnienie przez oferowany monitor oraz jednostke centralng i
jego/ich producenta/producentow w zakresie okreslonym powyzej na etapie procedury
odbiorowe;.

Gwarancja: min. 24 miesigce gwarancji producenta §wiadczona na miejscu u uzytkownika
koncowego na caty zestaw komputerowy. Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego. Dedykowany portal producenta do zglaszania awarii lub usterek, mozliwos¢
samodzielnego zamawiania zamiennych komponentow oraz sprawdzenie okresu gwarancji,
fabrycznej konfiguracji.

* Inne: Kamera internetowa, mikrofon, HDMI-out, HDMI-in, glo$niki stereo, USB 3.0,
przewodowa klawiatura i mysz w komplecie



-DRUKARKA A-4, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, kolor,SZTUK=1,
-BIURKO Z KRZESLEM DO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z MONITOREM I DRUKARKA,
Z PLYTY LAMINOWANEJ W KOLORYSTYCE DO WYPOSAZENIE POWYZEJ.

3. POMIESZCZENIE-ANEKS KUCHENNY:

-MEBLE KUCHENNE Z PLYTY LAMINOWANE-5 SZAFEK DOLNYCH W TYM JEDNA
SZAFKA DOLNA POD ZLEW POJEDYNCZY Z OCIEKACZEM, JEDNA SZAFKA ZE
ZMYWARKA-60CM, POZOSTALE Z POLKAMI POZIOMYMI, TRZY SZAFKI WISZACE, W
TYM JEDNA Z MOZLIWOSCIA WBUDOWANIA OKAPU- W ZESTAWIE OKAPU:
PRZECIWTLUSZCZOWE FILTRY ALUMINIOWE, UNIWERSALNE FILTRY WEGLOWE DO
KUCHENKI INDUKCYJNEJ, JEDNA Z MOZLIWOSCIA OCIEKACZA.

-PLYTA INDUKCYJNA, CZARNA, 4 POLA GRZEWCZE, STROWANIE DOTYKOWE
9 POZIOMOW MOCY GRZANIA,SZTUK=1,

-SLUPEK MEBLOWY Z PLYTY LAMINOWANEJ Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
WBUDOWANYM- POSIADAJACY FUNKCJE- OGRZEWANIE GORNE, OGRZEWANIE
DOLNE, GRILL ORAZ OPCJA TERMOOBIEGU. WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
I CZARNEGO SZKEA. STEROWNIE ZA POMOCA CHOWANYCH POKRETEL. , SZTUK=1,
-LODOWKA WYSOKOSC 160CM Z ZAMRAZLNIKIEM DO 50 LITROW,BIALA, SZTUK=I,
-STOL. NA RAMIE ZE STALI MALOWANEJ, BLAT Z PLYT DWUSTRONNIE
LAMINOWANYCH -120X80CM, SZTUK=2

-KRZESELO DO STOLU Z SIEDZISKIEM TAPIECROWANYM Z TKANINY Z OPARCIEM,
SZTUK=6,

UWAGA: KOLORYSTYKA CALEGO WYPOSAZENIA W JEDNYM ODCIENIU.

-ZASTAWA KUCHENNA- OBIADOWA NA 14 OSOB,

-CZAJNIK ELEKTRYCZNY, SZTUK=1,

-ROBOT KUCHENNY, SZTUK=1,

-ZESTAW DROBNE AGD- BLENDER, POJEMNIKI NA SOL, PIEPRZ, CUKIER, DESKI DO
KROJENIA SZTUK 3, NOZE DO KROJENIA SZTUK 4, POJEMNIK NA PIECZYWO.

-EKSPRES DO KAWY



CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA



CZESC RYSUNKOWA - INWENTARYZACJA






