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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany dla:
,Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego” w m. teczno dz. nr ew.:
101009_5.0014.645/1, 101009_5.0014.647/3 obreb 0014 teczno gm. Sulejéw zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jak
réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszelkie odstepstwa
od rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej dokonane bez zgody, zwalniajg

projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Podpis oraz nr uprawnien



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

e Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego jest inwestycjg liniowg

e Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

2. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu.

e Zzlecenie Inwestora;

o charakterystyka doboru urzadzen jak i ich lokalizacja zostata uzgodniona
w fazie wykonawstwa dokumentacji z Inwestorem;

e projekt zagospodarowania terenu;

e warunki Przytgczenia nr 01-RP-001363-2021/AR z dnia 03.11.2021r. wydane
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat £6dz-Teren Rejon Energetyczny Piotrkow
Trybunalski.

e opracowanie projektu jest zwigzane $cisle z obowigzujgcymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzgdzen. Najwazniejszymi
wigzgcymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg:

e 7 Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

e z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

3. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych.

v PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
4 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

v PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.



N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

 \Wytyczne branzy drogowej konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.

N

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych,

Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? przebiegajgce;
przez dz. nr ew.: 101009 _5.0014.645/1 obreb 0014 teczno gm. Sulejéw, zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu (czes¢ rysunkowa),

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?

przebiegajgcej przez dz. nr ew.: 101009_5.0014.645/1, 101009_5.0014.647/3
obreb 0014 teczno gm. Sulejéw, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

(czes¢ rysunkowa),

Budowa 6 stupow oswietleniowych zabudowanych na dz. nr ew.:
101009_5.0014.645/1, 101009_5.0014.647/3 obreb 0014 teczno gm. Sulejow,

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czes¢ rysunkowa),

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko.

W fazie realizacyjnej tj. budowy linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego



oraz montazu stupow i opraw oswietlenia terenu stosowac nalezy materiaty przyjazne
Srodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, stupy i oprawy, ktére podczas normalnej
pracy nie emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla
otoczenia. Projektowane urzgdzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane.

6. Opinia Geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia  obiektbw budowlanych, okreslono kategorie = geotechniczng
projektowanych obiektow elektroenergetycznych (linia kablowa oraz posadowienie
stupow nn linii napowietrznej), jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych. W
przypadku wystgpienia na trasie linii kablowej, linii napowietrznej urzadzen
melioracji wodnej nalezy pozostawi¢ je w stanie nienaruszonym, a kabel w

miejscu skrzyzowania lub zblizenia prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

7. Stan istniejacy.

W chwili obecnej wzdtuz drogi powiatowej w obrebie teczno gm. Sulejow brak
odpowiedniego, rownomiernego oswietlenia ulicznego. Na przedmiotowych dziatkach
istniejg budynki wraz z infrastrukturg drogowg oraz przytgczami instalacyjnymi.

Uktad pomiarowy sterowania oswietleniem ulicznym znajduje sie poza szafkg stacyjna,
na stacji napowietrznej 15/0,4kV 1-1689 ,Podlubien ” i jest zainstalowany

w oddzielnej szafce pomiarowo-sterowniczej (SOU).



8. Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego.

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania przestrzenne, czesc Inwestycji przebiega
w okolicy rowu melioracyjnego. Zaprojektowano oswietlenie terenu linig kablowg jako
uzupetnienie istniejgcego oswietlenia (dla czesci zamieszkanej) oraz linig napowietrzng
dla obszaru okolic melioracji wodnych zgodnie z rys. pzt.

Czesc¢ 1. Projektuje sie utozenie linii kablowej od istniejgcego stupa stalowego
oswietleniowego na dz. 645/1 linii kablowej 0,4kV (zasilanej ze stacji 15/0,4kV nr 1-1689
Podlubien) jako budowe o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x25mm?o dtugosci
sumarycznej L = 134/178m, wedtug projektu zagospodarowania terenu (czes¢
rysunkowa).

Czesc 2. Projektuje sie budowe linii napowietrznej od proj. stupa betonowego
(osw.) nr 3 typu E12/4,3 wg wedtug projektu zagospodarowania terenu (czesé
rysunkowa) jako budowe o$wietlenia ulicznego, przewodem AsXSn 2x25mm?o dtugosci
sumarycznej L = 141/150m.

9. Montaz stupéw oswietleniowych.

Czes¢. 1. Linia kablowa. Montaz projektowanych stupow o$wietlenia wykonaé
nalezy poprzez posadowienie fundamentu prefabrykowanego do ktérego przymocowaé
nalezy stalowy stup o wysokosci 8m, wykonany z blachy o grubosci min. 3mm, z oprawg
skierowang na teren drogi — typ stupow bezposrednio nalezy ustali¢ z Inwestorem przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Czesc. 2 — Linia napowietrzna. Zaprojektowano stupy betonowe (wirowane) typu

E o wysokosci catkowitej 12m i sile uzytkowej zgodnie z czescig graficzng dokumentac;i

10. Oprawy oswietleniowe oraz wysiegniki.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia LED max.67W (Il klasa ochronnosci) wraz z

wysiegnikami o dtugosci 1,5m.
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11. Uklad pomiarowy i sterowanie oswietleniem.

Uktad pomiarowy sterowania oswietleniem ulicznym w obrebie teczno gm. Sulejow
znajduje sie poza szafkg stacyjng, na stacji napowietrznej 15/0,4kV 1-1689 ,Podlubien ”

i jest zainstalowany w oddzielnej szafce pomiarowo-sterowniczej (SOU).

12. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Na proj. stupie nr 3 typu E12/4,3 przy potaczeniu linii kablowej YAKXS 4x25mm?
z proj. linig napowietrzng typu AsXSn 2x25mm? zasilanej ze stacji 15/0,4kV
1-1689 ,Podlubien” nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ typu BOPR 0,5kV/10kA,

ktére bedg chronic¢ od przepie¢ i wytadowan atmosferycznych.

13. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym.

W istniejgcych sieciach nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest
szybkie wylgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.
Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 4x25 mm
i potgczy¢ z trzema stupami oswietleniowymi. W przypadku uzyskania niekorzystnych
wynikdw pomiaréw uziemienia dla poprawienia uziemien przy kazdym stupie wykonaé

uziom pionowy dtugosci minimum 6 m. Wypadkowa rezystancja uziemienia ponizej 10 Q.
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14. Zestawienie podstawowych materiatow.

, Jednostka s
L.p. Nazwa materiatu llos¢
miary
1 | Kabel YAKXS 4x25mm? m 178
2 | Przewod AsXSn 2x25mm? m 150
3 Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodiem ol 5
$wiatta (LED max.67W) P
Stupy oswietleniowe, stalowe, osmiokatne
4 s kpl. 2
wysokosc¢ stupa 8m, wg rys. 3
5 | Fundament do stupow stal. kpl. 2
6 | Stupy wirowane typu E12/4,3, wg rys. 4 kpl. 4
Wysiegniki do opraw oswietleniowych
7 : kpl. 5
1 ramienny
8 | Tabliczka bezpiecznikowa do stupow stal. kpl. 2
9 | Wkiadka bezpiecznikowa 6A szt. 5
10 Zacigk prz_eb. izolacje wraz z oprawg szt 3
bezpiecznikowa
11 | Przewdd izolowany YDY 3 x 2,5mm? m 50
12 | Ograniczniki przepie¢ BOPR 0,5/10kA szt. 1
13 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 54
14 | Rura ostonowa typu SRS 75 m 24
15 | Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 16
Folia kablowa kalandrowana niebieska
16 L m 100
o szerokosci 0,3 m
17 | Bednarka ocynkowania FeZn 25x4mm? wg potrzeb
18 | Materiaty drobne wg potrzeb

12



