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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul.
Spokojnej w miejscowosci Trzebaw, Gmina Steszew, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie.

1.1. Dane ogoélne.
e Inwestor — Gmina Steszew
e Zadanie inwestycyjne — Remont wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ulicy Spokojnej
w miejscowosci Trzebaw.
e Faza opracowania - Projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w
Steszewie
e Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe
e Wizje lokalne na terenie opracowania
e Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu 1 przebudowy sieci wodociggowej (poza
jezdni¢) w ulicy Spokojnej w miejscowosci Trzebaw z wlaczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowe].

Dhugo$¢ projektowanego odcinka sieci PE @110mm to 0k.240,0mb. Przeznaczenie
projektowanej sieci na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe. Projektowana wymiana
hydrantu nadziemnego @80mm.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci wodociggowe] wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Trzebaw, w Gminie Steszew,
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Zagospodarowanie terendw przylegtych ma
charakter wiejski, budownictwo doméw jednorodzinnych i gospodarczych.

W pasie drogowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: wodociagi,
gazociag, linie 1 kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja deszczowa.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano remont i przebudowe sieci wodociggowej (poza jezdni¢) w ulicy
Spokojnej w miejscowosci Trzebaw z wlaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowe;.

1.6. Zestawienie. — nie dotyczy
1.7. Informacje i dane. — nie dotyczy
1.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej. — nie dotyczy

1.9. Inne niezbedne dane. — nie dotyczy



1.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zakres oddziatywania obiektu miesci si¢ w obrgbie dziatki na ktoérej zlokalizowana jest
inwestycja tj. dziatke o numerze ewidencyjnym 124/2 obregb Trzebaw.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
2.1. Opis techniczny.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy @110mm. Na
odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego tj. W2-W6 sie¢ zaprojektowano z rur PE
100-RC SDR17.

Projektowana sie¢ zastgpi istniejacg potozong w jezdni 1 bedacg w ztym stanie technicznym.
Zaprojektowano rOwniez nowe przytacza wodociggowe z rur PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy
?32mm.

Projektowany odcinek zostanie wiaczony w istniejaca sie¢ wodociggowa PVC @ 110mm
zlokalizowana na dziatce o nr ewidencyjnym 124/2, na wysokosci dzialki 130 1 156/3, wezty W1 1
W17. Na projektowanej sieci, w miejscu wilgczenia zaprojektowano zasuwy kohierzowe,
odcinajgce @100mm.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant oraz zamontowa¢ nowy
hydrant nadziemny @80mm, z zasuwa odcinajacg poza chodnikiem.

Przejscie projektowanej sieci pod droga zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg o $rednicy
159x7,1mm 1 dtugos$ci 6m.

Przejscie projektowanej sieci do hydrantu pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg o
srednicy 159x7,1mm i dtugos$ci 6m.

Przejscie projektowanych przyltaczy pod droga zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi
o $rednicy 83x5,6mm 1 dlugosci 6m.

Wszystkie przejscia pod droga wykona¢ metoda bezwykopowa przeciskiem lub przewiertem.

Przewody nalezy uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.

Wykonany odcinek sieci wodociggowe] nalezy wyplukaé, zdezynfekowaé¢ oraz poddac
probie szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t budowlanych odtworzy¢ pobocza i teren do stanu pierwotnego.

2.2. Warunki geotechniczne.

W miejscowosci Trzebaw wykonano jeden otwor geotechniczy do glebokosci 2 m p.p.t.
Lokalizacja otworu - na trasie projektowanego wodociggu na ul. Spokojnej naprzeciwko bud. nr 8.
Budowa geologiczna jest nastepujaca:
0,0-1,1 Nasypy niebudowlane (piaski drobne prochniczne przewarstwione gruzem ceglanym,
zwirem 1 kamieniami)
1,1-1,7 Piasek drobny, szary, mato wilgotny, srednio zageszczony (Id=0,50)
1,7-2,0 piasek drobny, szary, nawodniony, $rednio zageszczony (1d=0,50)

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego, nawierconego 1 ustabilizowanego na
glebokosci 1,7 m p.p.t

Przy zalozeniu usunigcia w catos$ci nasypow niekontrolowanych i poniewaz posadowienie
wodociagu bedzie powyzej ustabilizowanego zwierciadla wody inwestycje mozna zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



2.3. Materialy.

2.3.1. Rury wodociggowe.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-
2,typ PE 100 SDR 17, o $rednicy 110x6,6mm, 90x5,4mm w sztangach oraz przylacza z rur PE 100
SDR17 (PN10) o $rednicy @32mm w zwojach.

Rury PE muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego tj. W2-W6 zaprojektowano
sie¢ z rur ci$nieniowych PE 100-RC SDR17.

Wykonang sie¢ nalezy wyptukac¢, zdezynfekowa¢ oraz poddac probie szczelnosci.

Rury PE faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik faczenia: zgrzewanie doczotowe lub

elektrooporowe.

2.3.2. Zasuwa odcinajaca.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kolierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na ci$nienie
min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem
EPDM. Trzpienh (wrzeciono) teleskopowy zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym. Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty, rOwnoprzelotowy przeptyw (bez zwegzen)
rowny $rednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw o polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca
srub, nalezy zastosowaé $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i1 zabezpieczone masg zalewowa.
Wszystkie elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie warstwa epoksydowa naktadang
proszkowo.

Zasuwa wraz z uszczelkami EPDM muszg by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (atest
PZH). Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe 1 zeliwne skrzynki uliczne sztywne z plyta
betonowa.

2.3.3. Hydranty.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm, zeliwny z zasuwa kotnierzowa, ktory
zastgpi istniejacy.

Na zasuwie zamontowac¢ obudowe teleskopowg 1 skrzynke uliczng z ptyta betonowa.

Nalezy zastosowac hydrant zgodny z zapisami w warunkach technicznych.

2.3.4. Rura ochronna.

Zaprojektowano rury ochronne, stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicy159x7,Imm
dla sieci oraz 89x5,6 dla przytaczy wodociggowych. Dlugos¢ 6m.
Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ przy uzyciu tancuchow lub manszet uszczelniajacych.

2.4. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia,
zarzadce drogi oraz administratorow sieci.

Trase przewodu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale shuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych istniejacego
uzbrojenia.

2.4.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

budynkow oraz drzew r¢cznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne”. Wykonanie robdt wykona¢ w wykopie otwartym.



Statecznos$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naplywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci.

Zasyp rurociggdéw sklada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
o warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehial przestrzen pod
rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiork¢ umocnien.

Grunt uzyty do obsypki 1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod
drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszcezenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

Wiasciwe zageszczenie gruntu w miejscu wykopu potwierdzi¢ badaniami.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowac¢ wlasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywroci¢ zajmowany pas drogowy do stanu zgodnego z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne; odtworzenie
do stanu poprzedniego z wymiang uszkodzonych elementow — elementy zniszczone powinny zostac
wymienione na nowe.

Prace w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce¢ drogi tj.
Burmistrza Gminy Steszew. Komory robocze lokalizowaé poza pasem drogowym.

Odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika (zgodnie z istniejacg konstrukcja) poprzez jej przetozenie
na calej szerokos$ci, w celu wyrd6wnania profilu poprzecznego 1 podtuznego; z wymiang
uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego samego ksztattu i koloru co elementy istniejace.
Warstwy podtoza usunigte w celu utozenia projektowanej sieci odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto — zwirowego 1 odpowiednio zagescic.

W pasie drogi gminnej — odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni do stanu pierwotnego - tym
samym materialem i1 odpowiednio zaggscic.

Pozostaly teren, na ktérym prowadzono prace uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



2.4.2. Roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ
PE 100 SDR 17 oraz PE 100-RC SDR17 faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik tgczenia:
zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncowkach, zmianach
kierunkéw, odgalezieniach) przy zastosowaniu blokéw oporowych z betonu, kotwien).

Stosowanie blokéw oporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastapic
rozluznienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i trojnikach oraz przy ,,mieszanych
zestawach materialowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe
powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztaltki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton
grubg folig lub tasmg z tworzywa.

Na warstwie zasypki (20cm nad gorg rury) rurociggu nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjna
koloru niebieskiego zbrojong drutem. Drut ten nalezy trwale polaczy¢ z zasuwa, wyprowadzi¢ po
drazku zasuwy 1 umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. W przypadku odcinkéw sieci
wodociggowej realizowanych metoda przewiertu sterowanego drut sygnalizacyjny zastosowaé w
przewodzie (rura z wtopionym przewodem). Dla odcinkéw wykonywanych metoda bezwykopowg z
rurg ochronng zastosowac rur¢ z wtopionym przewodem lub drut lokalizacyjny utozy¢ wraz z rurg
przewodowa w rurze ochronnej (np. przez owinigcie nim rury przewodowej).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 100 _SDR17 (PN10) o $rednicy @110mm. Na
odcinkach wykonywanych metodg przewiertu sterowanego tj. W2-W6 sie¢ zaprojektowano z rur PE
100-RC SDR17.

Projektowany odcinek zostanie wlaczony w istniejacg sie¢ wodociggowa PVC @ 110mm
zlokalizowang na dziatce o nr ewid. 124/2. Wigczenie wykona¢ przez nabudowanie dwoch
trojnikow zeliwnych 100/100 na istniejgcej sieci, z wykorzystaniem gcznikow rurowo-
kotierzowych typu RK i tulei kolnierzowej PE. Na projektowane;j sieci, w miejscach wpiecia
zamontowac zasuwy odcinajgca @100mm.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant oraz zamontowa¢ nowy
hydrant nadziemny @80 z zasuwg odcinajacg poza chodnikiem (wpigcie w projektowany trojnik
100/80 z zasuwa odcinajaca O80mm).

Przed wiaczeniem projektowanego wodociagu do istniejacej sieci zweryfikowac lokalizacje 1
rzedne posadowienia oraz dostosowac polgcznie do istniejgcych warunkow.

Przejscie projektowanej sieci pod droga zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg 159x7,1mm.

Przejscie projektowanych przylaczy pod droga zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi
o $rednicy 83x5,6mm 1 dlugosci 6m.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm z zasuwg zeliwng, kotnierzowa
?80mm.

Hydrauliczne proby szczelno$ci ulozonych przewoddéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ci§nienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci siec wodociaggowa nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda a nastepnie poddac ja dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli
w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca 10% roztworu
wody chlorowanej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych 1
bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. (Dz.U.2007 nr61
poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.



Polaczenie projektowanej sieci wodociggowe] z istniejacg wykonywaé w godzinach nocnych
w celu zapewnienia cigglosci dostawy wody dla odbiorcow, w godzinach najwigkszego
zapotrzebowania.

2.5. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe.”

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac 1 wezwa¢ na budowg zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski 1 autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktore odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie.

5. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

6. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

7. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materiatow 1 urzadzen, innych producentow
niz zastosowane w projekcie.

2.6. ZESTAWIENIE WEZEOW I MATERIALOW.
2.6.1. Zestawienie wezlow wodociggowych.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna Rzedna osi | Ozn. wylotu Kat | P/ Srednica Spadek
ter. proj. ter. istn. rur. / wlotow wylotu / | L wylotu / wlotu /

[m] [m] [m] wlotow wlotow odgat.

[l [mm] (%]

B1 6415459,50 | 5794267,60 71,05 71,05 69,53 B1-W2 0,00 32,00 8,70
B2 6415474,90 | 5794247,60 70,82 70,82 69,30 B2 - W5 0,00 32,00 8,60
B3 6415509,00 | 5794203,60 70,27 70,27 68,62 B3-W8 0,00 32,00 -10,10
B4 6415524,40 | 5794181,50 70,22 70,22 68,70 B4 - W9 0,00 32,00 7,60
B5 6415549,90 | 5794144,30 70,06 70,06 68,54 B5- W11 0,00 32,00 7,20
B6 6415567,00 | 5794120,30 70,02 70,02 68,50 B6 - W12 0,00 32,00 7,40
B7 6415569,70 | 5794116,10 70,02 70,02 68,50 B7-W13 0,00 32,00 9,20
H1 6415531,90 | 5794169,50 70,25 70,25 68,70 H1-W10 0,00 90,00 7,00
W1 6415461,60 | 5794276,00 71,05 71,05 69,50 W2 -W1 oL 110 -4,9
w2 6415464,10 | 5794272,70 71,03 71,03 69,48 W2 -W1 0,0 110 -4,9
W3-w2 1,1|L 110 -1,7

B1-W2 78,9 | P 32 8,7

W3 6415467,80 | 5794268,00 71,02 71,02 69,47 W3-w2 0,0 110 -1,7
W4 -W3 04 (L 110 -13,3

w4 6415476,20 | 5794257,40 70,84 70,84 69,29 W4 -W3 0,0 110 -13,3
W5 - w4 23|P 110 -5,9

W5 6415480,20 | 5794252,00 70,80 70,80 69,25 W5 - W4 0,0 110 -5,9
W6 - W5 20(L 110 -17,7

B2 -W5 87,0 (P 32 8,6

We 6415490,70 | 5794238,70 70,50 70,50 68,95 W6 - W5 0,0 110 -17,7
W7 -W6 0,2|P 110 -8,7




w7 6415501,30 | 5794225,20 70,35 70,35 68,80 W7-W6 0,0 110 8,7
W8 - W7 08|P 110 -4,6
w8 6415514,60 | 5794207,80 70,25 70,25 68,70 w8 -w7 0,0 110 -4,6
W9-ws 09|P 110 1,8
B3-W8 89,8 | P 32 -10,1
w9 6415530,80 | 5794185,90 70,20 70,20 68,65 W9 -ws8 0,0 110 -1,8
W10 - W9 10|P 110 0,0
B4 -W9 91,6 |P 32 7,6
W10 6415538,90 | 5794174,50 70,20 70,20 68,65 W10 -W9 0,0 110 0,0
W11 -W10 11|P 110 -4,9
H1-W10 90,0 | P 90 7,0
W11 6415557,40 | 5794147,50 70,04 70,04 68,49 W11-W10 0,0 110 -4,9
W12 -W11 1,7|P 110 -1,1
B5-W11 101,9 | P 32 7,2
w12 6415572,50 | 5794124,00 70,01 70,01 68,46 W12 -W11 0,0 110 -1,1
W13 -W12 25|P 110 -2,0
B6 - W12 88,6 | P 32 7.4
W13 6415575,00 | 5794119,60 70,00 70,00 68,45 W13 -W12 0,0 110 -2,0
W14 -W13 04|P 110 -4,1
B7-W13 86,6 | P 32 9,2
W14 6415581,00 | 5794109,20 69,95 69,95 68,40 W14 - W13 0,0 110 -4,1
W15 -W14 01|P 110 -0,9
W15 6415586,50 | 5794099,60 69,94 69,94 68,39 W15 -W14 0,0 110 -0,9
W16 - W15 24|P 110 -2,4
W16 6415590,30 | 5794092,30 69,92 69,92 68,37 W16 - W15 0,0 110 -2,4
W17 -W16 90,1|P 110 -3,2
w17 6415584,70 | 5794089,50 69,90 69,90 68,35 W17 -W16 0 110 -3,2
2.6.2. Zestawienie materialow.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 187,7 m
Rury PE100 _RC_SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 43,2 m
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 90 x 5,4 8,6 m
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2,0 49,7 m
Hydrant nadziemny @80mm 1 szt
Zasuwa odcinajgca @80mm 1 szt
Zasuwa odcinajgca @100mm 2 szt
Zasuwa odcinajgca @32mm 8 szt
Rury stalowa ochronna 159x x 7,1 L=6m 2 szt
Rury PE100 _SDR 11 (PN 16) - ochronna 83x5,6 L=6m 7 szt
Opracowat :
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Znak sprawy:

Zaktad Projektowo-Ustugowy IWRA
Iwona Napierata-Piatkowska

Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. NaC*aW'Sk.a 11c/15
62-060 Steszew, ul. Mosirska 15 64-000 Koscian
Tel. 8134-182

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej wydaje warunki techniczne na remont oraz przebudowe sieci wodociagowej dla miejscowosci
Trzebaw.

1. W celu wykonania remontu oraz przebudowy sieci wodociagowej w ulicy Spokojnej w miejscowosci
Trzebaw, gmina Steszew, nalezy zaprojektowaé i zrealizowac sie¢ wodociggowa z rur PE 100 PN10 SDR17
o srednicy 110 mm. Wiaczenie do wodociagu o $rednicy 110 mm z rur PVC, w wezfach wg planu
sytuacyjnego.

2. Na wiaczeniu zabudowat zasuwe odcinajacq z zeliwa sferoidalnego, malowanego proszkowo, potaczenia
koinierzowe wraz z obudowg teleskopowa, ze skrzynkg uliczng sztywng zgodna z normg DIN 4056, o
$rednicy pokrywy min. @150 i wysokosci min. 270 mm.

3. W istniejacych weztach nalezy zabudowaé hydrant naziemny DN8O, zgodny z norma EN 14384, cisnienie
robocze 16 bar.

a.  Wszystkie czgsci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpomych na korozje

b. Kolumna, cokéti glowica hydrantu zabezpieczona przed korozjg

¢. Uszczelnienie wrzeciona (O-ring) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje

Minimalny moment obrotowy uruchamiania

Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

MozZliwo$¢ obrotu glowicy hydrantu 0° — 3600

Glowica hydrantu: z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane i zabezpieczone przed promieniami

uv

h. Kolumna: gruboscienna rura stalowa ST37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami
UV (RAL 5012)

i.  Zespot uruchamiajacy: stal nierdzewna

j. Cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne, epoksydowane.

4. Glgbokos¢ utozenia sieci min. 1,5 m p.p.t.

5 Rury z PE na diugosci oraz przy zmianie kierunku nalezy faczy¢ poprzez ksztattki zgrzewane
elektrooporowo lub doczotowo

6. Rury uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowe] i zasypa¢ 30 cm warstwa, piasku, na ktorej nalezy
Utozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego

@ oo
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el 3 PKO BP 26 1020 4027 0000 1502 0049 6745
62-060 Steszew REGON: 630502975

7. Przed zakryciem wykonanych odcinkéw przewodow wodociggowych nalezy w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia i dokonaé prob szczelnoéci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie
z obowigzujacymi wykonawcow przepisami i normami. Obowigzuje znajomos¢ normy PN-81/B-10725 i
PN/B-10715.

8. Sie¢ wodociagowa, przed oddaniem do eksploatacji, podlega doktadnemu przeptukaniu wodg czysta,
Dezynfekcje przeprowadzié 10% roztworem wody chlorowej i ponownie przeptukac. Przylacze mozna
przekazaC do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej proby  bakteriologicznej zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

9. W Zakfadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Steszewie stosowana jest armatura nastepujacych
firm: HAWLE, AVK, AKWA Gniezno, JAFAR.

Uwagi ogélne:

1. Projekt na sie¢ nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi oraz przepisami.

2. Trase projektowanego uzbrojenia naniesiona na aktuainych mapach do celow projektowych nalezy
uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy POGDIK w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznan, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zalaczy¢ do dokumentacii projektowe] sieci
uzgadnianej w ZGKiM w Steszewie.

3. Do projektu nalezy zatgczy¢ stan prawny ulicy (pasa drogowego) w zakresie projektowanego uzbrojenia.

4. Wykonawca sieci moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dziafalnos¢ w zakresie wykonywania
instalacji wod.-kan.

5. Wykonang sie¢ nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez odpowiednie organy i najpézniej w dniu podpisania
umowy dostarczy¢ 2 egz. mapy geodezyjnej do ZGKiM w Steszewie.

6. Przed przystapieniem do wykonywania prac, nalezy dokona¢ zgtoszenia wykonania sieci wod. w ZGKiM w
Steszewie (tel. 61-8134-182) z 5 dniowym wyprzedzeniem.

7. Sie¢ w stanie odkrytym nalezy zglosié do odbioru technicznego przez ZGKiM w Steszewie (tel. 61-8134-
182)

8. Warunkiem rozpoczecia dostaw wody jest podpisanie umowy z ZGKiM w Steszewie przekazanie sieci.

9. Niniejsze warunki techniczne sa wazne dwa lata od daty wydania.

Zast W
o7

inz. Dawid Marciniak
Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza - 1 egz.
Otrzymuja:
1. adresat
2. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew.

Sprawe prowadzi: Michat Wozniczak, tel. 61 8197 141, kom. 697 888 236
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Pozn e

- Steszew, dnia 13.00.2021

 Znak sprawy: IN.6853.1.126.2021

Nr uzgodnienia: Uo126

W zwigzku z wystapieniem Zaktad Projektowo - Ustugowy "IWRA" Iwona Napierata-Pigtkowska,
ul.  Pétnocna 24, 64-000 KoScian  dziatajacego w  imieniu  Gmina  Steszew
ul. Poznanska 11 62-060 Steszew z wnioskiem o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym
przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami:

ZEZWALAM

na utozenie w pasie drogowym drogi wewnetrznej Trzebaw - ul. Spokojna stanowiacej wiasno$é
gminy Steszew dziatka nr ewid. , przebudowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami do dziatek
przylegtych zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym, pod warunkiem:
—  Przejscia przez droge metoda bez wykopowa w rurze ostonowej;
—  zasypywania wykopu warstwami wraz z zageszczeniem gruntu do wskaznika wymaganego wg PN;
—  odtworzenia ciagéw pieszych do stanu pierwotnego;
— odtworzenia pobocza do stanu pierwotnego;
—  Wykonawca robét zobowigzany jest do zglaszania robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych
celem dokonania odbioru przez przedstawiciela UMG Steszew;
— uporzadkowania przez inwestora terenu w miejscu prowadzenia robot, oraz pokrycia wszelkich
odszkodowan wynikajacych z wejscia na teren budowy.

Inwestor obowigzany jest przed przystapieniem do realizacji inwestycji wystapi¢ do zarzadey drogi -
Burmistrza Gminy Steszew o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania zezwolenia.

Otrzymuija;
1. Zaktad Projektowo - Ustugowy "IWRA" Iwona Napierata-Pigtkowska,ul. Péinocna 24, 64-000 Koscian

2. al a-sprawe prowadzi Dariusz Hatas, tel. (061)819 71 41

Zwolniono z opfaty skarbowej cz. Il kol. 4 pkt. 44 ust. 2 Zatacznika
Do ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635)
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4008.2021

Whioskodawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-USLtUGOWY "IWRA" IWONA NAPIERALA

64-000 KOSCIAN, ul. NACLAWSKA 11C/15

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Obr. Trzebaw, gm. Steszew, ul. Spokojna, dz. 124/2

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ wodociggowa z przytaczami
Informacje uzupetniajace: sie¢ w. - 110, 90 z przytaczami 40

zakoriczonej w dniu 2021-09-22

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy
Olga Stachowska
2 [Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszarska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
T n
4 |ENEA OPERATOR Sp. zo.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢
recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowaé normatywne odlegtosci .
R S e T e Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ w Rejonie Dystrybucji
Stawomir Frackowiak Opalenica.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |GCISp.zo.o0. Nie skiada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie sktada zastrzezen
[Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
Q9 |Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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10 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. nie dotyczy

Centrum Zarzadzania Siecig

ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy

Bartosz Pigtka
11 [Horyzont Technologie Internetowe Sp.zo.o0. Nie sktada zastrzezen

ul. Bulgarska 17, Poznar 60-320

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |INEASA. pozytywne z uwagami

ul. Kolejowa 19/21

60-717 Poznan Uzgodniono.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
|SERRED CoSeer e na dzien 21.09.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA
\Wojciech Grzeskowiak S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub

podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad

mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax

51 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

13 |Instytut Chemiii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznarskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie skitada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociagow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gérze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 [PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 'WP_'IEKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spdtka Gazownictwa pozytywne z uwagami

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Pawet Cieslik

Szczegodlowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
lterenie na podstawie recznych przekopow prébnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow

2z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robét
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ sig¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG 0ZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61
8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
eryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
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24

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25 LF’rzedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

1=

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
\WT Babki i Krzesiny

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28

=

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Poznan

Sebastian Olejniczak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wodna do Eksploatacii
\Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

30

T.Mobile Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

31

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0.
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

33

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznar 60-211

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

35

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 21.09.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuije infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

36

Wodociggi Koérnickie i Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

37

Wojewddztwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

38 %ak{ad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosiriska 15, 62-060 Steszew

Michat Wozniczak

pozytywne z uwagami

Uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w pionie i
poziomie od urzgdzen kanalizacji sanitarnej. Szczegdtowy przebieg infrastruktury
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopéw probnych. W miejscu
skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng roboty nalezy wykonywac recznie. O
przystapieniu do wykonania prac nalezy powiadomié Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Steszewie z siedmiodniowym
jwyprzedzeniem.

39 |Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Nie sktada zastrzezen

40 |zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zakiad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznaniska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. zo.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 ?ak}ad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sklada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 'Eaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie skiada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drég Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Migdzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowe;:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$é uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skitada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5  |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goélina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7  |Burmistrz Miasta i Gminy Stgszew pozytywne z uwagami
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Wystapi¢ do Urzedu Miejskiego Gminy Steszew o wydanie decyzji
Michat Wozniczak administracyjnej na lokalizacje w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 Ustawy o
drogach publicznych.
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 '-Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podle$na 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen

ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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12 |Wojt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Le$na 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wojt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznariska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Woéjt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [Wojt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wéjt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:
|_p_ Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg by¢ Stanowisko/tres¢ uwagi:

i i narady jnej oraz
imiona i nazwiska 0séb upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyfgcznie za  pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$é Z
oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Protokolant: Monika Drag

Starszy Geodeta

G\ ’/a L e e

Monika D Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z péin. zm.),

nieobecnog¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie _stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie podmiot ten nie sklada zastrzezei do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT (..) aktualizuje sie w drodze

czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem
narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomyslne i pozytywne.

3t Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2020.276 z pdéin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. D2.U.2020.55).
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