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CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy @110mm. Na
odcinkach wykonywanych metodg przewiertu sterowanego tj. W2-W6 sie¢ zaprojektowano z rur PE
100-RC SDR17. Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi ok. 240m.

Projektowana sie¢ zastgpi istniejacg potozong w jezdni 1 bedacg w ztym stanie technicznym.

Projektowany odcinek zostanie wiaczony w istniejacg sie¢ wodociggowa PVC @ 110mm
zlokalizowana na dziatce o nr ewidencyjnym 124/2, na wysokosci dzialki 130 1 156/3, wezty W1 1
W17. Na projektowanej sieci, w miejscu wilgczenia zaprojektowano zasuwy kohierzowe,
odcinajgce @100mm.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant oraz zamontowa¢ nowy
hydrant nadziemny @80mm, z zasuwa odcinajacg poza chodnikiem.

Przejscie projektowanej sieci pod droga zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg o $rednicy
159x7,1mm 1 dtugos$ci 6m.

Przejscie projektowanej sieci do hydrantu pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg o
srednicy 159x7,1mm i dtugos$ci 6m.

Przejscie projektowanych przyltaczy pod droga zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi
o $rednicy 83x5,6mm 1 dlugosci 6m.

Wszystkie przejscia pod droga wykona¢ metoda bez wykopowa przeciskiem lub
przewiertem.

Przewody nalezy uktada¢ w wasko-przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.

Wykonany odcinek sieci wodociggowe] nalezy wyplukaé, zdezynfekowa¢ oraz poddac
probie szczelnosci.

Po wykonaniu rob6t budowlanych odtworzy¢ pobocza i teren do stanu pierwotnego.

2. Warunki geotechniczne.

W miejscowosci Trzebaw wykonano jeden otwor geotechniczy do glebokosci 2 m p.p.t.
Lokalizacja otworu - na trasie projektowanego wodociggu na ul. Spokojnej naprzeciwko bud. nr 8.
Budowa geologiczna jest nastepujaca:
0,0-1,1 Nasypy niebudowlane (piaski drobne prochniczne przewarstwione gruzem ceglanym,
zwirem 1 kamieniami)
1,1-1,7 Piasek drobny, szary, matowilgotny, srednio zageszczony (1d=0,50)
1,7-2,0 piasek drobny, szary, nawodniony, $rednio zageszczony (1d=0,50)

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego, nawierconego 1 ustabilizowanego na
glebokosci 1,7 m p.p.t

Przy zalozeniu usunigcia w catos$ci nasypow niekontrolowanych i poniewaz posadowienie
wodociagu bedzie powyzej ustabilizowanego zwierciadla wody inwestycje mozna zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. Materialy.
3.1. Rury wodociagowe.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-
2,typ PE 100 SDR 17, o $rednicy 110x6,6mm, 90x5,4mm w sztangach oraz przylacza z rur PE 100
SDR17 (PN10) o srednicy @32mm w zwojach.

Rury PE muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego tj. W1-W9-W10-W12
zaprojektowano sie¢ z rur ciSnieniowych PE 100-RC SDR17.

Wykonang sie¢ nalezy wyptukac¢, zdezynfekowa¢ oraz poddac probie szczelnosci.



Rury PE faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik faczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

3.2. Zasuwa odcinajgca.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kolierzowe, z migkkim uszczelnieniem, na ci§nienie
min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem
EPDM. Trzpien (wrzeciono) teleskopowy zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym. Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty, rOwnoprzelotowy przeptyw (bez zwegzen)
rowny $rednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw o polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca
srub, nalezy zastosowac $ruby ze stali nierdzewnej, wpuszczone i1 zabezpieczone masg zalewowa.
Wszystkie elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie warstwa epoksydowa naktadang
proszkowo.

Zasuwa wraz z uszczelkami EPDM muszg by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (atest
PZH). Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe 1 zeliwne skrzynki uliczne sztywne z plyta
betonowa.

3.3. Hydranty.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm, zeliwny z zasuwa kotnierzowa, ktory
zastgpi istniejacy.

Na zasuwie zamontowac¢ obudowe teleskopowg 1 skrzynke uliczng z ptyta betonowa.

Nalezy zastosowac hydrant zgodny z zapisami w warunkach technicznych.

3.4. Rura ochronna.

Zaprojektowano rury ochronne, stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicy159x7,mm
dla sieci oraz 83x5,6 dla przylaczy wodociggowych. Dlugos$¢ 6m.
Koncowki rury ochronnej uszczelni€ przy uzyciu tancuchow lub manszet uszczelniajacych.

4. Wykonawstwo i organizacja robét.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia,
zarzadce drogi oraz administratorow sieci.

Trase przewodu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale shuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

4.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
budynkow oraz drzew r¢cznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty
ziemne”. Wykonanie robdt wykona¢ w wykopie otwartym.

Statecznos$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naplywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazddw, teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren
budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.



W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci.

Zasyp rurociggdéw sklada si¢ z dwoch warstw:

o warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
o warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehial przestrzen pod
rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnien.

Grunt uzyty do obsypki 1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod
drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszcezenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

Wiasciwe zageszczenie gruntu w miejscu wykopu potwierdzi¢ badaniami.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowac¢ wlasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem iglofiltrow
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywroci¢ zajmowany pas drogowy do stanu zgodnego z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne; odtworzenie
do stanu poprzedniego z wymiang uszkodzonych elementéw — elementy zniszczone powinny zostac
wymienione na nowe.

Prace w pasie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce¢ drogi tj.
Burmistrza Gminy Steszew. Komory robocze lokalizowaé poza pasem drogowym.

Odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnika (zgodnie z istniejacg konstrukcja) poprzez jej przelozenie
na calej szerokos$ci, w celu wyrd6wnania profilu poprzecznego 1 podtuznego; z wymiang
uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego samego ksztattu i koloru co elementy istniejace.
Warstwy podtoza usunigte w celu utozenia projektowanej sieci odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto — zwirowego 1 odpowiednio zagescic.

W pasie drogi gminnej — odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni do stanu pierwotnego - tym
samym materialem i1 odpowiednio zaggscic.

Pozostaly teren, na ktérym prowadzono prace uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.2. Roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ
PE 100 SDR 17 oraz PE 100-RC SDR17 faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia:
zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncowkach, zmianach
kierunkéw, odgalezieniach) przy zastosowaniu blokow oporowych z betonu, kotwien).

Stosowanie blokéw oporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastapic
rozluznienie ztaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i trojnikach oraz przy ,,mieszanych
zestawach materialowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe



powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztaltki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton
grubg folig lub taSmg z tworzywa.

Na warstwie zasypki (20cm nad gora rury) rurociggu nalezy ulozy¢ tasme identyfikacyjng
koloru niebieskiego zbrojong drutem. Drut ten nalezy trwale polaczy¢ z zasuwa, wyprowadzi¢ po
drazku zasuwy 1 umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. W przypadku odcinkéw sieci
wodociggowej realizowanych metodg przewiertu sterowanego drut sygnalizacyjny zastosowaé w
przewodzie (rura z wtopionym przewodem). Dla odcinkéw wykonywanych metoda bezwykopowg z
rurg ochronng zastosowac rur¢ z wtopionym przewodem lub drut lokalizacyjny utozy¢ wraz z rurg
przewodowa w rurze ochronnej (np. przez owini¢cie nim rury przewodowej).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR17 (PN10) o $rednicy @110mm. Na
odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego tj. W2-W6 sie¢ zaprojektowano z rur PE
100-RC SDR17.

Projektowany odcinek zostanie wlaczony w istniejacg sie¢ wodociggowa PVC @ 110mm
zlokalizowang na dziatce o nr ewid. 124/2. Wigczenie wykona¢ przez nabudowanie dwoch
trojnikow zeliwnych 100/100 na istniejgcej sieci, z wykorzystaniem tacznikdw rurowo-
kotmierzowych typu RK i tulei kolnierzowej PE. Na projektowane;j sieci, w miejscach wpiecia
zamontowac zasuwy odcinajgca @100mm.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant oraz zamontowa¢ nowy
hydrant nadziemny @80 z zasuwg odcinajaca poza chodnikiem (wpigcie w projektowany trojnik
100/80 z zasuwa odcinajaca D80mm).

Przed wiaczeniem projektowanego wodociaggu do istniejacej sieci zweryfikowac lokalizacje 1
rzedne posadowienia oraz dostosowac polgcznie do istniejgcych warunkow.

Przejscie projektowanej sieci pod droga powiatowa zabezpieczy¢ rurg ochronng, stalowg
159x7,1mm.

Przejscie projektowanych przylaczy pod droga zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, stalowymi
o $rednicy 83x5,6mm 1 dlugosci 6m.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm z zasuwg zeliwng, kotierzowa
?80mm.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewoddéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie probne minimum 1,0 MPa.

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci siec wodociggowa nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda a nastepnie poddac ja dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznac za dostatecznie wyplukany, jezeli
w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca 10% roztworu
wody chlorowanej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigeciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne phukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych 1
bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos¢ do spozycia
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. (Dz.U.2007 nr61
poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcg wykonywaé w godzinach nocnych
w celu zapewnienia cigglosci dostawy wody dla odbiorcow, w godzinach najwigkszego
zapotrzebowania.

5. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:
- z przepisami BHP
- z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych cz. II.



Instalacje sanitarne 1 przemystowe.”

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane inwentaryzacja
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowg¢ zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstgpstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski 1 autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktore odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

3. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie.

5. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

6. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

7. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materiatdw 1 urzadzen, innych producentow

niz zastosowane w projekcie.

6. ZESTAWIENIE WEZELOW I MATERIALOW.

6.1. Zestawienie wezlow wodociagowych.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna Rzedna osi | Ozn. wylotu Kat | P/ Srednica Spadek
ter. proj. ter. istn. rur. / wlotow wylotu / | L wylotu / wlotu /

[m] [m] [m] wlotow wlotow odgat.

[] [mm] [%o]

B1 6415459,50 | 5794267,60 71,05 71,05 69,53 B1-W2 0,00 32,00 8,70
B2 6415474,90 | 5794247,60 70,82 70,82 69,30 B2 - W5 0,00 32,00 8,60
B3 6415509,00 | 5794203,60 70,27 70,27 68,62 B3-W8 0,00 32,00 -10,10
B4 6415524,40 | 5794181,50 70,22 70,22 68,70 B4 - W9 0,00 32,00 7,60
B5 6415549,90 | 5794144,30 70,06 70,06 68,54 B5- W11 0,00 32,00 7,20
B6 6415567,00 | 5794120,30 70,02 70,02 68,50 B6 - W12 0,00 32,00 7,40
B7 6415569,70 | 5794116,10 70,02 70,02 68,50 B7-W13 0,00 32,00 9,20
H1 6415531,90 | 5794169,50 70,25 70,25 68,70 H1-W10 0,00 90,00 7,00
W1 6415461,60 | 5794276,00 71,05 71,05 69,50 W2 -W1 oL 110 -4,9
w2 6415464,10 | 5794272,70 71,03 71,03 69,48 W2 -W1 0,0 110 -4,9
W3-w2 1,1|L 110 -1,7

B1-W2 78,9 | P 32 8,7

W3 6415467,80 | 5794268,00 71,02 71,02 69,47 W3-w2 0,0 110 -1,7
W4 -W3 0,4 |L 110 -13,3

w4 6415476,20 | 5794257,40 70,84 70,84 69,29 W4 -W3 0,0 110 -13,3
W5 - w4 23|P 110 -5,9

W5 6415480,20 | 5794252,00 70,80 70,80 69,25 W5 - W4 0,0 110 -5,9
W6 - W5 20|L 110 -17,7

B2 -W5 870 (P 32 8,6

We 6415490,70 | 5794238,70 70,50 70,50 68,95 W6 - W5 0,0 110 -17,7
W7 -W6 0,2|P 110 -8,7

W7 6415501,30 | 5794225,20 70,35 70,35 68,80 W7 -W6 0,0 110 -8,7
w8 -w7 08P 110 -4,6

w8 6415514,60 | 5794207,80 70,25 70,25 68,70 W8 -w7 0,0 110 -4,6
W9 -Ws8 09|P 110 -1,8

B3-W8 89,8 | P 32 -10,1

W9 6415530,80 | 5794185,90 70,20 70,20 68,65 W9 -Ws8 0,0 110 -1,8
w10 -W9 10(P 110 0,0

B4 - W9 916 P 32 7,6

W10 6415538,90 | 5794174,50 70,20 70,20 68,65 W10 - W9 0,0 110 0,0
W11 -W10 11|P 110 -4,9

H1-W10 90,0 | P 90 7,0




W11 6415557,40 | 5794147,50 70,04 70,04 68,49 W11 -W10 0,0 110 -4,9
W12 -W11 1,7|P 110 -1,1
B5-W11 101,9 | P 32 7,2
w12 6415572,50 | 5794124,00 70,01 70,01 68,46 W12 -W11 0,0 110 -1,1
W13 -W12 25|P 110 -2,0
B6 - W12 88,6 | P 32 7.4
w13 6415575,00 | 5794119,60 70,00 70,00 68,45 W13 -W12 0,0 110 2,0
W14 -W13 04|P 110 -4,1
B7-W13 86,6 | P 32 9,2
W14 6415581,00 | 5794109,20 69,95 69,95 68,40 W14 - W13 0,0 110 -4,1
W15 -W14 01|P 110 -0,9
W15 6415586,50 | 5794099,60 69,94 69,94 68,39 W15 -W14 0,0 110 -0,9
W16 - W15 24|P 110 -2,4
W16 6415590,30 | 5794092,30 69,92 69,92 68,37 W16 - W15 0,0 110 -2,4
W17 -W16 90,1 |P 110 -3,2
w17 6415584,70 | 5794089,50 69,90 69,90 68,35 W17 -W16 0 110 3,2
6.2. Zestawienie materialow.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 187,7 m
Rury PE100 RC_SDR 17 (PN 10) 110 x 6,6 43,2 m
Rury PE100 _SDR 17 (PN 10) 90 x 5,4 8,6 m
Rury PE100 SDR 17 (PN 10) 32x2,0 49,7 m
Hydrant nadziemny @80mm 1 szt
Zasuwa odcinajgca @80mm 1 szt
Zasuwa odcinajgca @100mm 2 szt
Zasuwa odcinajgca @32mm 8 szt
Rury stalowa ochronna 159x x 7,1 L=6m 2 szt
Rury PE100 _SDR 11 (PN 16) - ochronna 83x5,6 L=6m 7 szt
Opracowat :




