PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI sp.zo.0.

80-336 GDANSK, UL. CZYZEWSKIEGO 38/1

ELSYSTEM -

Egz. nr 8

Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nr umowy: ZP/36/1/2019
Nr archiwalny:  TS-511-PB-063-P
TOM 1 — PROJEKT BUDOWALNY

Miejscowosc: Gdynia
Temat projektu: Pe >

w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

ul. Bernada Mysliwka
Lokalizacja: dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,

jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia
Branza: Sanitarna, Elektryczna, Drogowa, Konstrukcyjna
Kategoria: XXVI
Data wykonania: pazdziernik 2019

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni,

Inwestor: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
FETBNY MIASTA epIl
PR eetha Pisndskiere
Alaia Gdyna
Zespot projektowy Imie i nazwisko Po?gis Nr uprawnien
; - upr. nr
Projektant czesci mgr inz. Tomasz Slusarz ﬁi‘, POM/0094/POOD/12
drogowej: [/ w specjalnosci instalacyjnej
; . upr. nr
Sprawdzajacy czesc¢ mgr inz. Adam Stypik (% POM/0294/POOD/11
drogowa: w specjalnosci instalacyinej
. - upr. nr
Projektantka czesci mgr inz. Maja Kos POM/0044/PWBS/16

sanitarne;j:

w specjalnosci instalacyjnej

Opracowata czesé
sanitarng:

mgr inz. Ewa Dolna

[y

A7 _
xol—¢&

Sprawdzajacy czesc

mgr inz. Lech Mrowicki

1

~

Upr. nr 251/Gd/73

konstrukcyjnej:

mgr inz. Piotr Chudoba

(1

sanitarna: spec. inst. i urz. sanit.
. N upr. nr
Projektant czesci mgr inz. Tomasz Kuzma / @mw‘\ POM/0241/PWBE/15
elektrycznej: J w specjalnosci instalacyjne;j
Sprawdzajacy czes¢ mgr in. Marcin v WAM/O180/PWOE/12
elektryczna: Nestioruk w specjalnosci instalacyjnej
upr. nr
Projektant czesci POM/0297/POOK/10

w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

7 3
7 GRIS -

6 HOION~)32E / =1le /ﬂtm /w Ll

04, 7040

A

mBank

Konto Nr 02 1140 2004 0000 3202 7608 7740

NIP 584-03-05-342

% TelOn. ... ooooreorerrer - 506-992-220
Serwis internetowy................... www.telsystem.com.pl
E-mail...............coocooceeee. info@telsystem.com.pl

KRS 0000035328 Sgd Rejonowy Gdarisk



Tom 1 - PB — Przebudowa przepompowni éciekéw ,Sliska” wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

~ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEBUDOWE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW ,,SLISKA” WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W

UL. BERNADA MYSLIWKA W GD¥YNI - S |
Wyunal Arcliitektoniczne-Buda 2y
I CZESC OPISOWA Alel~ Marszalka Pilsudskiege L./54
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 81-382 Gdynisy

1.  PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCJI, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Cel i lokalizacja inwestycji
1.2. Zakres inwestycji
2.  OKRESLENIE INWESTORA
3. PODSTAWY OPRACOWANIA
3.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu
3.2.  Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji
3.2.1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
3.2.2. Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
3.2.3. Odniesienie do Ustawy o ochronie przyrody
3.2.4. Odniesienie do ustawy o odpadach
3.3.  Formy ochrony przyrody
3.4. Kategoria geotechniczna
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC DROGOWA
4.  STANISTNIEJACY
4.1. Plan sytuacyjny
4.2,  Warunki gruntowo - wodne
4.3. Stan projektowany
4.3.1. Plan sytuacyjny
4.3.2. Mur oporowy
4.3.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny
4.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni
4.3.,5. Odwodnienie
OCHRONA SRODOWISKA | PRACE ZABEZPIECZAJACE
URZADZENIA TOWARZYSZACE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC SANITARNA
STAN ISTNIEJACY
7.1. Zagospodarowanie terenu
8. STAN PROJEKTOWANY
8.1. Projektowana przebudowa
8.2. Zbiornik przepompowni sciekow PS
8.2.1. Wentylacja
8.2.2. Pompy
8.2.3. Drabina
8.24. Wiaz
8.3. Zbiornik komory pomiarowej KP
8.3.1. Wentylacja
8.3.2. Drabina
8.3.1. Wiaz
8.4. Studzienka S1
8.4.1. Zastawka kanatowa
8.5. Hydrantizasuwa
8.6. Instalacja awaryjnego pompowania sciekéw
9. MATERIALY
9.1.1. Studnia $1
9.1.2. Zbiorniki z polimerobetonu
9.1.3. Instalacja awaryjnego pompowania $ciekow
10. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI
11.  PROBY | ODBIORY
11.1. Przewéd wodociggowy
12. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJ!I ROBOT
13.  UWAGI KONCOWE
D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC ELEKTRYCZNA

NoOoow

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



Tom 1 — PB — Przebudowa przepompowni $ciekéw ,Sliska” wraz z infrastrukturg

towarzyszgca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

14. DANE WYJSCIOWE

14.1.  Podstawa opracowania

14.2. Przedmiot i zakres opracowania ORS . .
15. OPIS TECHNICZNY -
156.1. Stan istniejgcy

15.2. Opis projektowanych robot

15.3. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZ-S
16.4. Roboty demontazowe

15.5. Wytyczne wykonawcze

15.6. Ochrona przeciwporazeniowa
15.7. Uziemienia

15.8.  Wplyw inwestycji na srodowisko
16.9.  Uwagi konicowe

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC KONSTRUKCYJNA

16. PODSTAWA OPRACOWANIA

17.  ZALOZENIA PROJEKTOWE

17.1.  Normy projektowania

17.2.  Obcigzenia zmienne

17.3.  Kryteria uzytkowalnosci

17.4.  Obliczenia

18. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ

18.1. Opis ogdlny i wymiary konstrukciji

18.2.  Opis ukiadu konstrukcyjnego

18.3. Raboty ziemne

18.4. Obudowa terenu przepompowni Sciekow

18.5.  Ogrodzenie i brama wjazdowa

18.6. Mur oporowy

18.7. Posadowienie transformatora stupowego

18.8. Nadbudowa istniejgcych zbiornikow

18.9. Drenaz i odwodnienie wykopu

19. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

19.1. Klasy betonu:

19.2. Elementy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

20. BRANZA SANITARNA

20.1.  Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

20.2.  Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych

20.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi

20.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

20.5. Instruktaz pracownikdw

20.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
21. BRANZA ELEKTRYCZNA

21.1.  Zakres robét

21.2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

21.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

214 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

21.5.  Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania

21.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

22. BRANZA KONSTRUKCYJNA

221. Zakres i kolejnos¢ prac

22.2. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie

223. Przewidywane zagrozenia

224, Sposoéb prowadzenia instrukcji przed przystapieniem do robét

22.5. Srodki techniczne i organizacyjne majgce na celu zapobieganie niebezpieczenstwu w
strefie zagrozenia ogrodzenie terenu, oznakowanie tablicami

22.6. Czynnosci organizacyjne

227. Uwagi korcowe

R
Wyuzisl Arciitektontczno-Buda 3y
Ale'> Marszaika Pllsyaaklsan i 54

3]0 Lo

i

1 N>
vitves SRV

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



Tom 1 — PB — Przebudowa przepompowni $ciekéw ,Sliska” wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

It CZESC FORMALNO-PRAWNA B § | SR S
Vhyuztad Archiitekton'cane-Hude Y
1. Oswiadczenia projektantow Ale!~ Marszalka Plisudskiegg .. 54

2. Kopie uprawnieri projektantéw i zaswiadczen o wpisie do wiaSEiwep by dnzynieréw
Budownictwa
3. Warunki techniczne nr WEW/19/000650 wydane przez PEWIK dnia 18.04.2019
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2210: Uchwata nr XXXIII/835/17 Rady
Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
5. Decyzje, opinie i uzgodnienia:
e UZGODNIENIE Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni nr UlU.7011.5697.2019.AR z dnia

18.11.2019

e Zgoda na dysponowanie terenem Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni nr
U1U.6852.250.2019.AR z dnia 18.11.2019

e Uzgodnienie Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Gdyni nr z

dnia 20.12.2019

il RYSUNKI
Rys. Nr 1 Lokalizacja inwestycji
Rys. Nr Z.1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

CZESC DROGOWA

Rys. D.1 Plan sytuacyjny — branza drogowa, skala 1:250

Rys. D.2 Przekroj podtuzny, skala 1:50

Rys. D.3.1-D.3.2 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:20

CZESC SANITARNA

Rys. S.1 Plan sytuacyjny, skala 1:250

Rys. S.2 Przekréj przepompowni $ciekéw, skala 1:20

Rys. 8.3 Instalacja awaryjnego pompowania $ciekéw, skala 1:20

CZESC ELEKTRYCZNA

Rys. E.1 Plan sytuacyjny — branza elektryczna 1:250

Rys. E.2 Schemat zasilania

CZESC KONSTRUKCYJNA

Rys. K.1.1 Rzut potozenia scian szczelnych PVC, skala 1:10

Rys. K.1.2 Przekréj A i B, skala 1:25

Rys. K.1.3 Przekrdj C i D, skala 1:25

Rys. K.1.4 Detal A, skala 1:25

Rys. K.1.5 Widok cz. 1, skala 1:25

Rys. K.1.6 Widok cz. 2, skala 1:25

Rys. K.1.7 Posadowienie stupa — wariant z ptytg ustojowa, skala 1:25
Rys. K.1.8 Posadowienie stupa — wariant ze studniami, skala 1:25
Rys. K.1.9 Doprojektowanie dodatkowych kregéw studziennych, skala 1:25
Rys. K.1.10 Mur oporowy MO1, skala 1:25

IV GEOLOGIA

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. zo.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



Tom 1 — PB — Przebudowa przepompowni $ciekéw ,Sliska” wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania

URTAT

Vryuzial Arcliitektoiiczno-Budn - Gy

4|
4

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANlA TERENUAIe'* Marszalka Piléﬁdskiagg
81-382 Gdyr:

1.1. Cel i lokalizacja inwestycji

Celem planowanego przedsigwzigcia jest zabezpieczenie istniejgcej przepompowni
sciekow ,Sliska” zlokalizowanej przy ulicy Bernada Mysliwka, na dziatce 3670 obr. 0011
(dzielnica Chwarzno-Wiczlino) przed naptywem wod deszczowych z terenéw przylegtych ulic.

1.2. Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:
BRANZA DROGOWA:

¢ Wymiana nawierzchni wraz z ustaleniem nowych rzednych terenu,

e Budowa zjazdu.

BRANZA SANITARNA:
Zmiana rzednej terenu na terenie przepompowni Sciekow,

Likwidacja wpustu deszczowego,

Wymiana pomp oraz orurowania przepompowni,
Instalacja awaryjnego pompowania $ciekéw,
Instalacja zasuwy kanatowej Dn200 w studni S1.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Nadbudowa przepompowni, komory pomiarowej oraz studni rewizyjnej,
Regulacja wysokosciowa skrzynki zasuwy wodociggowej i hydrantu,

Przebudowa istniejacej stupowej abonenckiej stacji transformatorowej,
e Przeniesienie uktadu pomiarowego energii elekirycznej ze zigcza kablowo-

pomiarowego do szafki licznikowej stupowej,

o Przebudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej RZ-S przepompowni P2,

o Budowa linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice RZ-S,

e Wymiana oprawy o$wietleniowej na istniejgcym stupie o$wietleniowym.

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

e Obudowa terenu grodzicami PVC,

¢ Posadowienie ogrodzenia przepompowni,
e Posadowienie stupa transformatorowego,

Dobudowa dodatkowych kregébw w zbiornikach komory pomiarowej KP,

przepompowni PS i studni S1,
e Zakotwienie suwnicy w zbiorniku PS.

2. Okreslenie Inwestora

1.
2.

3.

4.
5.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

3. Podstawy opracowania

Umowa z Inwestorem nr ZP/36/1/2019

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2210: Uchwata nr XXXIII/835/17 Rady

Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Warunki techniczne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego i projektem

geotechnicznym  opracowana przez GEO-MONITORING ustugi
ul. Sktodowskiej 2, 84-230 Rumia we wrzesniu 2019 nr BG/1137/2019,

geoinzynieryjne,

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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3.1. Analiza obszaru oddzialywania obiektu \byuzlalhrdlﬂtektu.mzno-lindn wy

FS.;. lka Filsudskie
Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zap|sow ng$ gggjw Fl &%aw
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2017 poz. 328).
Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zostat
zaprojektowany — dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia.

3.2. Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

3.2.1. Zgodno$é projektowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem, obowigzujg ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nr 2210.

Dziatka przepompowni znajduje sie na terenie przeznaczonym pod budoweg urzadzen
odprowadzania i oczyszczania $ciekoéw. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza w rejonie inwestycji ustugi sportu, rekreacji i turystyki. Pozostate tereny przeznaczone
sg pod tereny lesne.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegata zgodnie z zapisami MPZP.

3.2.2. Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie istniejg obiekty budowlane wpisane do
rejestru zabytkéw, ponadto obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg ani ochrong na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2.3. Odniesienie do Ustawy o ochronie przyrody

Odnosnie art. 49 i 52. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
2016 poz. 2134 z p6zn. Zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (tj. Dz.U. 2016 poz 2183), w rozbieranych budowlach i na terenie inwestycji
nie zaobserwowano gniazd ptakéw objetych ochrong gatunkowa. Rozpoczgcie rob6t powinno
byé poprzedzone dokonang przez kierownika robét oceng budynku pod katem ewentualnego
wystepowania gniazd legowych ptakéw objetych ochrong gatunkowa (np. wréblowe: jaskoiki,
wroble, kawki, jerzykowe: jerzyki) oraz wystepowania grzybéw, owadéw i legowisk innnych
zwierzat objetych ochrona.

3.24. Odniesienie do ustawy o odpadach

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku wszelkie odpady budowlane
nalezy zutylizowaé zgodnie z kategorig odpadu na sktadowisku odpadéw. Nie przewiduje sie
powstania odpaddw niebezpiecznych podczas realizacji inwestycji.

3.3. Formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w pétnocno-wschodniej czesci Gdyni
w poblizu obszaru portowego.

Fragment objety projektem to tereny zabudowy przemystowej, a takze tereny drogowe.

W promieniu 5km od inwestycji zlokalizowane s3g nastepujace formy ochrony przyrody:

— Rezerwaty Tkm]
Kacze tegi 3.02
Cisowa 493

— Parki krajobrazowe [km]
Tréjmiejski Park Krajobrazowy - otulina w obszarze
Tréjmiejski Park Krajobrazowy 0.16

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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y ; W ynatal Archilicktonlozno-Bude « \y
3.4. Kategoria geotechniczna Ale'* Marszalka Pllsudsklago 52/64

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Admirfistréefi 2cdnia 25 IV
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

stwierdzono proste warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC DROGOWA

4. Stan istniejacy

4.1. Plan sytuacyjny

W stanie istniejagcym ulica Benedykta Porozynskiego w Gdyni w rejonie projektowanej
przepompowni posiada nawierzchnie gruntowa. Szeroko$¢ drogi ul. Benedykta Porozyriskiego
wynosi ok. 3,0m. lIstniejgca przepompownia posiada nawierzchni¢ betonowg i nawierzchnig
trawiasta.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna.

W odlegtoéci ok. 8,0m na wschod od terenu przepompowni zlokalizowana jest
napowietrzna linia energetyczna.

4.2. Warunki gruntowo - wodne

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci
Gdynia, dzielnica Chwarzno - Wiczlino. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
przynalezy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest
urozmaicona, rzedne wysoko$ciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 124,5 — 127,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng tworzg (ponizej warstwy nasypéw) do gtebokosci rozpoznania
wylgcznie grunty piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania, dane hydrogeologiczne odnoszg sie¢ do okresu badan tj. wrzesief
2019r.

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartoSciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne warto$ci tych parametréw ustalono w oparciu
0 przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Nasypy niekontrolowane (nN) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane gtéwnie z
humusu, piaskéw gliniastych oraz piaskow humusowych.

Warstwa | - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone, jako mato wilgotne piaski $rednie,
piaski $rednie z domieszkg piasku drobnego oraz piaski $rednie z niewielkg domieszkg zwiru w
stanie $éredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,50.

4.3. Stan projektowany

4.3.1. Plan sytuacyjny

Do analizowanej przepompowni zaprojektowano zjazd indywidualny o szerokosci 3,5 m
i nawierzchni z plyt betonowych typu meba o wymiarach 40x60x8 cm. Nawierzchni¢ zjazdu
ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Po obu stronach zjazdu
zaprojektowano pobocza o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,75 m.

Zaprojektowano utwardzenie terenu w obrebie przepompowni. Teren zostanie utwardzony
kostkg betonowg o grubosci 8 cm oraz ptytami betonowymi typu meba o wymiarach 40x60x8 cm.
Nawierzchnia zostanie ograniczona ogrodzeniem projektowanym wg branzy konstrukcyjnej oraz
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm.

4.3.2. Mur oporowy

Pomiedzy nawierzchnig z ptyt betonowych typu meba, a nawierzchnig z kostki betonowej
zaprojektowano prefabrykowany mur oporowy. Mur bedzie posiadat wymiary 105x60x40 cm.
Mury oporowe nalezy ustawié¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu cementowego klasy C12/15 o
grubosci 10 cm. Pomiedzy segmentami muru nalezy stosowaé szczeline dylatacyjng o szerokosci
10 mm. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnié za pomocg papy termozgrzewalnej
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wykonaé potgczenie segmentéw muru przez przeciggniecie preta zbrojeniowego o sré&rﬁcy min.
16 mm przez petle transportowe w $cianie pionowej, a nastepnie zaklepanie petli. Zasypke
nalezy wykonywaé warstwami o grubosci max 25 cm po zageszczeniu lekkim sprzetem
zageszczajgcym. Zagescié do 1s=1,00.

4.3.3. Przekroj podtuzny i poprzeczny

Pochylenie podiuzne zjazdu zaprojektowano ze spadkiem 5,0 % w kierunku ulicy
Porozynskiego.

Pochylenie poprzeczne utwardzenia terenu wokét przepompowni zaprojektowano ze
spadkiem 2% w kierunku nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia z ptyt betonowych typu meba
bedzie posiadata pochylenie podtuzne 5,6% w kierunku zjazdu.

Na terenie przepompowni nad projektowang skarpg zaprojektowano demontowalng
barierke ochronng o wysokosci 1,1 m od strony bramy wjazdowej.

4.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejgcy nasyp niekontrolowany w obrebie dziatki 3670 i projektowanego zjazdu nalezy
wymieni¢ na pospotke. Nasyp nalezy wykona¢ warstwami o migzszosci 30 cm kazdorazowo
zageszczajgc grunt, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is=1,00.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z plvt betonowych typu meba:

e plyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
e wymiana istniejgcego nasypu niekontrolowanego na pospétke

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm
Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu z kostki betonowej:

kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
wymiana istniejgcego nasypu niekontrolowanego na pospétke

e o & 9

Konstrukcia nawierzchni utwardzenia terenu z ptvt betonowvch tvou meba:

ptyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
wymiana istniejgcego nasypu niekontrolowanego na pospotke

4.3.5. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni nadajgc im
odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne.

Wody opadowe ze zjazdu zostang odprowadzone na jezdnie ulicy Benedykta
Porozynskiego.

Wody opadowe z projektowanego utwardzenia terenu wokét przepompowni zostang
odprowadzone do gruntu poprzez nawierzchnie trawiastg oraz nawierzchnie azurowg z ptyt
betonowych typu meba.

Ponadto na granicy dziatek 3667 i 3670 zaprojektowano korytko muldowe betonowe.
Nalezy zastosowaé korytko betonowe o szerokosci 50 cm. Korytko muldowe nalezy posadowi¢
na fundamencie betonowym z betonu klasy C20/25.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



Tom 1 — PB — Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg °
towarzyszacg w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

v A
5. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace  Vijusia! Architekivaiano-Buda
Ale'~ Marszalka Plisudskiego si
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na $rodowisko- Batezylynaksymalnie

ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych
na przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbi6rki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - QZESC SANITARNA
h

7. Stan istniejacy VL juniat ArchiteXtonicng-gudn

Alel* Marszatka Plisudsklego
81-382 Gdynis
7.1. Zagospodarowanie terenu

Rejon inwestycji jest zlokalizowany na niezagospodarowanym obszarze, w otoczeniu

terendéw lesnych i tak. Drogi dojazdowe do obiektu sa nieutwardzone, o stosunkowo duzych
spadkach.

Na terenie przepompowni znajdujg sie nastepujace elementy branzy sanitarnej:
e Komora pomp DN1500 z polimerobetonu

Komora pomiarowa DN2000 z polimerobetonu

Studzienka rewizyjna DN1200

Wopust deszczowy

Przytacze wodociggowe DN8O z hydrantem podziemnym.

8. Stan projektowany

8.1. Projektowana przebudowa

Projekt przewiduje zmiane rzednych wiazéw do komory pomp (PS) i komory pomiarowej
(KP). Wedtug warunkéw technicznych pokrywy powinny znajdowa¢ si¢ 50 cm nad powierzchnig
projektowanego terenu. Zaprojektowano rzedng pokryw: 126,40m n.p.m. w komorze PS oraz KP
zaprojektowano wymiane poszczegéinych elementow.

Studnie S1 nadbudowaé tak, aby rzedna wtazu byta zgodna z rzedng projektowanego
terenu: 125,90 m n.p.m.

Istniejacy wpust deszczowy wraz z przykanalikiem kd160 zdemontowa¢ poprzez wykopanie
z gruntu i zutylizowaé.

Hydrant oraz zasuwe wyregulowaé do projektowanej rzednej terenu za pomoca
regulowanych trzpieni.

8.2. Zbiornik przepompowni $ciekow PS

Istniejacy zbiornik Dn1500 nalezy nadbudowaé. Szczegdly wykonania w czgsSci
konstrukcyjnej projektu.

Istniejgca pokrywe studni nalezy zachowac, oczyscic¢ i uzy¢ ponownie.
8.2.1. Wentylacja

Kominki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Wykona¢ je ze z rur Dn150 ze stali
kwasoodpornej 316L.

8.2.2. Pompy

Nalezy dokonaé wymiany istniejacych pomp na nowe o parametrach Q=63,0 ‘m%h,
H=40,0m.

W komplecie z pompami nalezy wymieni¢ prowadnice oraz tancuch wyciggowy i stope
sprzegajaca.

tancuch wyciggowy ze stali 316L, wyposazony w ogniwa typu zawiesinowego
i przejsciowego o diugosci bazowej ok. 1,0m. Dopuszczalne obcigzenie robocze fancucha
DOR=500kg.

8.2.3. Drabina

Nalezy wymienié istniejgca drabine na nowa ze stali 316L, wyposazona w demontowane
pochwyty ztazowe. Zamontowaé drabing o wysokosci ok. 4,1m i szerokosci 0,5m wyposazong
w system zabezpieczenia przed upadkiem w postaci szyny bezpieczenstwa przystosowanej do
mechanizmu HACA.
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8.3. Zbiornik komory pomiarowej KP

Istniejacy zbiornik Dn2000 nalezy nadbudowaé. Szczeg6ly wykonania w czesci
konstrukcyjnej projektu.
Istniejacg pokrywe studni nalezy zachowad, oczyscié i uzy¢ ponownie.

8.3.1. Wentylacja

Kominki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Wykona¢ je ze z rur Dn150 ze stali
kwasoodpornej 316L.

8.3.2. Drabina

Nalezy wymienié istniejgca drabine na nowa ze stali 316L, wyposazona w demontowane
pochwyty ztazowe. Zamontowaé drabine o wysokosci ok. 3,0m i szerokosci 0,5m.

8.3.1. Wiaz

Istniejgcy wtaz wymieni¢ na nowy ze stali nierdzewnej 316L.

8.4. Studzienka $1

Istniejaca studnie S1 nalezy nadbudowaé. W nadbudowanym kregu zamontowa¢ stopnie
ztazowe Zeliwne. Otwér po zlikwidowanym przykanaliku kd zamurowac i uszczelnic.

8.41. Zastawka kanatowa

Studnie S1 nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zastawke kanatowg nascienng DN200.
Wymiary zastawki powinny umozliwiaé¢ jej demontaz poprzez wtaz w pokrywie bez koniecznosci

demontazu pokrywy. Szczegdly wykonania w czesci konstrukcyjnej projektu i w projekcie
wykonawczym.

8.5. Hydrant i zasuwa

Istniejacy hydrat wraz z zasuwg nalezy wyregulowa¢ do projektowanej rzednej terenu
125,88 m n.p.m. czyli podnie$¢ o okoto 83 cm.

8.6. Instalacja awaryjnego pompowania $ciekow

Zaprojektowano budowe instalacji awaryjnego pompowania $ciekéw Dn150. Instalacja
bedzie sie skiadata z wigczenia do istniejgcego kolektora tlocznego Dn200 za komora
przeptywomierza, zasuwy Dn150 oraz ztgcza Perrota zenskiego Dn150 w komorze
przeptywomierza, wprowadzonego ok. 70cm ponad poziom pokrywy komory. Szczegoét
wykonania na rysunku S.3.

9. Materiaty

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e Deklaracje zgodnoséci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
wiasciwosci uzytkowych dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Zastosowane materialy musza spetniaé wymagania wytrzymatoSciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

e Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z obowigzujgcymi normami, chemicznie
odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych. W
toku budowy materiaty sktadowaé w wyznaczonych do tego miejscach.
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9.1.1. Studnia $1 Y yumal Arciiteleaiczno-gudn - 3y

Ale!* Marszaika Pilst 1800 vy 54
Nadbudowe studni S1 DN1200mm wykonaé za pomoca kregh: batonawead: Kregi

studzienek tgczone za pomocg fabrycznych uszczelek elastomerowych, krocce kamionkowe
wmontowane fabrycznie.

Kregi wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW
<5%, mrozoodpornego F-150. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe, powlekane
tworzywem typu takiego jak w istniejgcej studni. Nalezy wykorzystac¢ istniejgcy wiaz oraz ptyte
nastudzienna.

9.1.2. Zbiorniki z polimerobetonu

Nadbudowe zbiornika przepompowni PS DN1500mm oraz komory pomiarowej KP
DN2000mm wykona¢ z polimerobetonu o grubosci $cianki zgodnej ze stanem istniejgcym.
Wykorzysta¢ istniejgce pokrywy zbiornikdw. Wtazy wymieni¢ zgodnie z opisem.

9.1.3. Instalacja awaryjnego pompowania Sciekow

Wigczenie do istniejgcej sieci wykona¢ za pomocy tréjnika segmentowego 45° DN200
z PE100 SDR17 z odejsciem redukcjg krotkg DN150 z tulejg kotnierzowa i luznym kotnierzem ze
stali AISI 316L. Luk kotnierzowy, nasuwka i zasuwa DN150 zeliwne, rurocigg i odwodnienie
wewnatrz komory pomiarowej ze stali kwasoodpornej AiSI 316L.

10. Ochrona istniejgcej zieleni

W razie napotkania w wykopie korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2,0 cm zabrania sie
ich przecinania. Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po
czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

11. Préby i odbiory

11.1. Przewod wodociggowy

Hydrant po przebudowie nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.

Cisnienie probne p=1,0 MPa, czas trwania proby minimum 0,5 h.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimna,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa
powinna byé napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1,0 dm® podchlorynu sodu na 1,0
m?® wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekgciji i ptukaniu pobra¢ prébki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtérzyé dezynfekcje i ptukanie,
az do uzyskania pozytywnych wynikéw.

Wade z ptukania odprowadzié tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej.

Po probie szczelnosci sieci, potaczenia koinierzowe dodatkowo zabezpieczyé
antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

12. Podstawowe warunki realizacji robét

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko na etapie budowy,
wykonawca robét budowlanych winien przestrzegaé nastepujgcych warunkéw:

1. W catym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynno$¢ robdt celem zoptymalizowania
czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

2. Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzadzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru Technicznego
(zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr O poz. 1468/,
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny
pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie kontrolowac.

3. Po budowie caly teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
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1. Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z ,,Wymagamaml l[‘égft"lr’tj‘ G i'j“(t?@BR'ﬁ
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanahzacyjny ¥2%003 r.,
zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentdw zastosowanych
rur.

2. Rejon prowadzenia robét powinien by¢é dokiadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem oséb niepowotanych.

3. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym.

4. Przed przystgpieniem do prac wykonaé probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

5. lIstniejagce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robé6t nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

6. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowac¢ szczegdlng ostrozno$c.

7. Powiadomié pisemnie gestora sieci wod.-kan. o przystapieniu do robét z 7-io dniowym
wyprzedzeniem.

8. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode Zarzgdu Drog
i Zieleni w Gdyni na jego zajecie.

9. Po zakonczeniu prac montazowych poszczegélnych odcinkéw sieci nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac jg do
zasobu geodezyjnego Urzedu Miejskiego w Gdyni.
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC~
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14. Dane wyjsciowe 81-508 GJjyn
141. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
¢ wizja lokalna,
¢ mapa dc. projektowych,
¢ plan zagospodarowania terenu,
e projekty branzowe,
e warunki techniczne WEW/19/000650 z dnia 18.04.2019 .,
e obowigzujgce normy i przepisy.

14.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji elektrycznych na terenie
przepompowni ,Sliska P2” na dz. 3670 w Gdyni przy ul. Bernarda Mysliwka.

15. Opis techniczny

15.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na dz. 3670 znajduje sie przepompownia sciekow Sliska P2” wraz
z infrastrukturg techniczng, min. stacjg transformatorowa stupowg abonencka, ztagczem kablowo-
pomiarowym, rozdzielnicg zasilajgco - sterujaca i jedng latarnig oswietleniowa.

15.2. Opis projektowanych robét

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, caly teren przepompowni zostanie
podniesiony o 80cm wzgledem istniejacej rzednej terenu. Projekt zagospodarowania terenu wraz
z infrastrukturg techniczna realizowany jest wg odrebnej dokumentacji. Niniejsze opracowanie
dotyczy prac zwigzanych z cze$cig elektryczna.

W zwigzku z podniesieniem rzednej terenu, na istniejgcej abonenckiej stacji
transformatorowej podniesé nalezy o okolo 80cm istniejacy roztgcznik stupowy RSA-00 oraz
podest wraz z transformatorem. Podnie$¢ o okoto 40cm nalezy réwniez konstrukcie wraz z
ogranicznikami przepieé éredniego napiecia. Istniejaca linii kablowa $redniego napiecia SN 15k
na stupie ostonié nalezy dodatkowo rurg ostonowa dwudzielng do wysokoéci 3m liczac od nowej
rzednej terenu. Koniec rury ostonowej uszczelni¢ nalezy uszczelniaczem. Zgodnie z warunkami
technicznymi, istniejace ztacze kablowo-pomiarowe (ZKP) abonenckie nalezy zdemontowac.
Wyposazenie ztacza ZKP, tj. kompletny uktad pomiarowy, przenies¢ nalezy do projektowane;
nastupowej szafki licznikowej (SL). Szafke licznikowa umiesci¢ nalezy na stupowej stacji
transformatorowe;j.

Istniejacg rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg (RZ-S) nalezy zdemontowac. W miejsce po
zdemontowanej rozdzielnicy RZ-S posadowi¢ nalezy nowa, projektowang rozdzielnice zgodng z
rysunkami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Istniejacy linie kablowg YAKY 4x70 od roztgcznika stupowego do ztgcza ZKP nalezy
skrocié | wprowadzié do szafki licznikowe] nastupowej SL. Pozostaty odcinek linii kablowej YAKY
4x70 od stacji transformatorowej do ztacza ZKP nalezy zdemontowa¢ ze wzgledu na zbyt krotki
odcinek umozliwiajgcy wprowadzenie linii kablowej do projektowanej rozdzielnicy RZ-S. W
miejsce po zdemontowanej linii kablowej utozy¢ nalezy nowg lini¢ kablowg od szafki licznikowej
nastupowej SL do projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S. Linie kablowe uktadane
na stupie od roztacznika do szafki licznikowej SL oraz od szafki do ziemi, ostoni¢ nalezy rurami
ochronnymi, odpornymi na dziatanie promieniowania UV.

Istniejgcy latarnie o$wietleniowg nalezy podnie$¢ wraz z fundamentem prefabrykowanym o
80cm, dostosowujgc wysoko$é posadowienia latarni do nowej rzednej terenu. Istniejgcg oprawe
o$wietleniowg nalezy zastapi¢ oprawg wyposazong w zrodto Swiatta LED.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Projektowana rozdzielnice zasilajgc-sterujgca RZ-S w obudowie z prefabrykowanym
fundamentem umiesci¢ nalezy w miejscu po zdemontowanej istniejgcej rozdzielnicy RZ-S.
Rozdzielnica przeznaczona bedzie dla potrzeb zasilania i sterowania przepompownig. Z
rozdzielnicy zasili¢ nalezy latarnie o$wietleniowa znajdujgca si¢ na terenie przepompowni. Na
zewnetrznej, bocznej $cianie rozdzielnicy umiesci¢é nalezy gniazdo trojfazowe 16A P65
przeznaczone do podtgczenia przewoznego agregatu pradotworczego stanowigcego rezerwowe
Zrodto zasilania przepompowni na wypadek braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Przed
przytaczeniem agregatu pradotwérczego niezbedne nalezy rozdzielnice RZ-S wytaczy¢ spod
napiecia poprzez rozlaczenie wytgcznika gléwnego umieszczonego w rozdzielnicy RZ-S.

15.4. Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg fragmenty sieci oznaczone na zataczonej mapie do celow
projektowych, tj. linia kablowa od stacji transformatorowej stupowej do zigcza kablowo-
pomiarowego ZKP, zigcze kablowo-pomiarowe ZKP, rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZ-S.
oprawa oswietleniowa.

15.5. Wytyczne wykonawcze

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:
e wytyczenie lokalizacji wykopdw,
e prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabili,
e wykonanie podsypki i zasypki kabli,
e wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
e sprawdzi¢ trasy linii kablowych,
e sprawdzié ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnoéci faz,
e pomierzy¢ rezystancje izolacji kabli,
e pomierzyé warto$é opornosci uziemien szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilajgco-
sterujacej,
pomierzy¢é skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej w szafce licznikowej
i rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej,
dokonaé obchodu trasy linii,
sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,
sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen,
zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

Projektowane linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.
Linie kablowe uktadaé na gtebokosci 0,8m pod chodnikami i w terenie zielonym i 1m pod
jezdniami i przejazdami. Wraz z kablem utozy¢ nalezy bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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15.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochronne od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenia zasilania
w uktadzie TN-C (dla szafki licznikowej) i TN-C-S dia rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;j.

15.7. Uziemienia

Bednarke uziemiajaca nalezy podtaczy¢ do zacisku PEN szafki licznikowej i do zacisku PE
w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczy¢ poprzez spawanie lub
zgrzewanie. Miejsce taczenia nalezy oczyscic i zabezpieczy¢é przed korozja. Rezystancja
wypadkowa uziemienia szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej powinna wynosic¢
R<10Q. Warto$é rezystancji nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nie spetnienia warunku
nalezy rozbudowaé sie¢ uziemiajaca o dodatkowe uziomy pionowe z pretow $20.

15.8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Dziatki, na ktorych jest realizowana inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Projektowana instalacje
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne nie stwarzajg kolizji z wartosciowym drzewostanem.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, ani do przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze byé wymagany [zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2004 r.].

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,

o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.

Przebudowa ww. linii kablowych:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jako$ci wody jak réwniez nie
pogorszy jakosci odprowadzania sciekow;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczenh gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
nie przewiduje sie robét generujgcych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow — fundament zigcza
17 04 10 kable zawierajace smote, rope naftows i niebezpieczne substancje — kable nn
np. typu YAKY

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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™2 PR
Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w mlejscu\lqta ﬁ!ynggg}g., p,gyyimny byg,
uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologig, o ktorej mowa w.ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony érodowiska, przekazywane do najblizéj pétezonych miejsc,
w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiggu i czasu emisji w trakcie
pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagaja trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych,
znaczacej wycinki istniejagcego drzewostanu i nie majg znaczacego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopédw pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je
utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robét bedacy wytworcg odpadow powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczaé iloéé odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na érodowisko i ludzi,

e prowadzié roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

e zapewniaé zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sig zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowaé odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

e przekazywaé wytworzone odpady tylko firma legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

15.9. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢ stuzby PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. w
celu: wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkéw odbioru robét, uzgodnienia tresci
nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli, kabli w ztgczach.

e Roboty kablowe nalezy wykonywaé¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Przed przystapieniem do realizacji oraz w trakcie jej trwania:

o trasy linii kablowych winny zostaé wytyczone przez geodeteg;

o wszystkie odnalezione kable oraz sieci i urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne;

o identyfikacje kabli przeprowadza¢ w porozumieniu ze stuzbami PEWIK Gdynia Sp. z
0.0.;

o kable nn uktadaé w ziemi na gitebokosci okreslonych w N SEP-E-004,

o skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym, ciggam pieszymi oraz przejscia pod
drogami wykona¢ w przepustach kablowych stosujac rury ochronne;

o kable wolno uktadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego

o przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby PEWIK Gdynia
Sp. z 0.0. oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

o wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczaé warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodnié¢ z wiascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada My$liwka, Gdynia
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e Po zakoniczeniu prac odbudowac istniejace nawierzehnig,'wg,, stany., %éd
rozpoczecia robét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, aWjazdy . itps b, podlegala  s4
odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tegomykopusc ..o

e Trasy istniejgcych kabli pokazane na planach wymagajg weryfikacji przez przekopy
probne i identyfikacje prowadzong przez stuzby PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

e \Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
zgodnie z aktualnymi standardami PEWIK Gdynia Sp. z o0.0.. Po uzgodnieniu z
PEWIK Gdynia Sp. z o.0. jest dopuszczalne zastosowanie innych materiatéw niz
wymienione w dokumentaciji.

e Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy sieci i urzadzen
elektrycznych muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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16. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

[1] Wytyczne Inwestora i zleceniodawcy projektu.

[2] Plan zagospodarowania terenu

[3] .Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy
przepompowni ,Sliska P2” przy ul. Benedykta Porozynskiego i Augustyna Krauzego
w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno — Wiczlino, gmina M. Gdynia, powiat M.
Gdynia, woj. Pomorskie” sporzadzona przez inz. Wojciecha t.opke (Upr. geo. nr VI-
441, V-1930, XlI-044/POM).

[4] Projekt budowlany drogowy rozbudowy obiektu opracowany przez mgr inz.
Tomasza Slusarza.

[5] Karty katalogowe montowanych urzadzen na terenie inwestyciji.

[6] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4.

[7] Obowiazujgce przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami.

17. Zalozenia projektowe

17.1.

Normy projektowania

Projekt opracowano w oparciu 0 wymienione ponizej normy projektowania konstrukgji:

17.2.

PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-2001 Obcigzenia state

PN-82/B-2003 Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-77/B-02011/Az1  Obcigzenia wiatrem

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-/B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu — CzgsC 1-1. Reguty
ogdlne i reguly dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg§¢ 1-2: ,Reguly

ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.”

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady
ogéine.

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych ITB
409/2005

Obcigzenia state

Obcigzenia zmienne

Wartoéci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz wg
wytycznych Inwestora. Podane ponizej wartosci obcigzen to wartosci charakterystyczne:

Ciezary posadowienia

Obcigzenie goérne dziatajgce na grodzice 1,0 kPa

Obciazenie goérne dziatajgce na mur oporowy 5,0 kN

Obcigzenie wiatrem 0,76 kN/m?

Ciezar stacji transformatorowej stupowej 31,5kN
17.3. Kryteria uzytkowalnosci

Do sprawdzenia stanéw granicznych nos$nosci (nosnos¢ pionowa, analiza mimosrodu
obcigzenia, noénos¢ pozioma) przyjeto wymagania normy EN 1992-1-1 (EC2).

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia obcigzen
z wykorzystaniem programu komputerowego GEO5-§ciana-analiza oraz programu inzynierskiego
RM-Win. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaly pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych.

18. Opis konstrukcji projektowanej

18.1. Opis ogolny i wymiary konstrukcji

Projekt przebudowy istniejacej przepompowni zaktada podwyzszenie poziomu terenu o
0,80 m wzgledem pierwotnego stanu, oraz podwyzszenie istniejgcych zbiornikéw do rzednej
terenu 0,50 m wyzszej niz poziom terenu projektowanego Podwyzszenie terenu wokot
przepompowni obudowane bedzie grodzicami z PVC oraz ogrodzone bgdzie ogrodzeniem
panelowym o wysokosci 2,0 m. Na terenie inwestycji zaprojektowano mur oporowy
podtrzymujacy teren wokét zbiornikéw. Wraz ze zmiang wysokosci terenu, przeprojektowano
sposdb i rzedng posadowienia stacji transformatorowej stupowe;j.

18.2. Opis uktadu konstrukcyjnego

Konstrukcje grodzic, posadowien stupa transformatorowego oraz mur oporowy czesciowo
zaprojektowano w technologii uprzemysfowionej (prefabrykaty) i czesciowo w technologii
tradycyjnej

18.3. Roboty ziemne

Projektuje sie usuniecie nasypu niekontrolowanego na odpowiednig gtebokosc,
zainstalowanie $§cian szczelnych i nawiezienie dodatkowego gruntu. Po zamontowaniu
konstrukcji grodzic, brakujacg przestrzen nalezy wypeini¢ pospétka zageszczong do Is= 0,98,
warstwami maks. co 30 cm. W przypadku zasypywania posadowienia stupa transformatorowego
ciezar gruntu musi wynosi¢ min. 19 kN/m3.

18.4. Obudowa terenu przepompowni $ciekéw

Zaprojektowany teren przepompowni bedzie podwyzszony wzgledem otaczajacego terenu i
obudowany grodzicami winylowymi GW 270/5,5 — warto$¢ fala, o dtugosci 2,0 m kazda.
Wysokoéé obudowy zmieniaé sie bedzie wraz ze spadkami terenu i terenu podwyzszonego.
Grodzice obudowane beda oczepem betonowym, na ktérym zamontowane bedzie ogrodzenie.

18.5. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Stupy ogrodzenia nalezy zamontowaé na stopach montazowych przykrgconych do oczepu
2 érubami M12. Ich rozstaw wynosi 2,50 m, wysoko$¢ 2,0 m. Wymiary oczepu wynoszg
0,25x0,25 m. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ jako panelowe wykonane z pretow stalowych
spawanych punkowo, gdzie $rednica pretow poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 mm. Wymiary panelu ogrodzenia 2500x1730 mm. Oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz
50x200 mm. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powleczone
poliestrem. Brama wjazdowa o szerokosci w $wietle min. 3,5 m powinna otwiera¢ sie do
wewnatrz, posiadaé zabezpieczenie blokujgce przed samo zamknigciem oraz by¢ wyposazona w
ktédke powleczong tworzywem sztucznym. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej
odpowiada¢ powinna barwie zielonej (RAL 6009).

Istniejgce ogrodzenie rozebrad.

18.6. Mur oporowy

Mur oporowy podtrzymujgacy obszar wokoét zbiornikéw zaprojektowano jako zelbetowy, o

wymiarach: 7,0 m dtugosci, 1,54 m wysokosci oraz 0,90 m szerokosci. Wysokosci uskoku wynosi
0,54 m.
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18.7. Posadowienie transformatora stupowego “:,‘, oS g i cm"'“’f’_ 7
Posadowienie transformatora stupowego zaprojektowano w 2 wariantach: -~ ==

e Na plycie ustojowej P-120 o wymiarze 2,25x1,20x0,1 m. Plyta bedzie posadowiona

na gtebokoéci 1,0 m ponizej poziomu terenu, zasypana gruntem o ciezarze

objetosciowym min. 19 kN/m3. Przed ustawieniem piyty nalezy utozy¢ 10 cm

chudego betonu wyréwnawczego.

Svmbol s Masa _ |Nognoss
elf;‘nentu Szkic elementu jcm] | elementu elztgltle:éi eJEIe[TS;tU
L5 [ka]
120fw, 4 2.6
- 7 i
P-120 f T, . | 7, 4 I 120 | 675 20
® &
P-160 160 | 900 | 28,8 -
T G 4= i 2
v 1, )]30l3| 8 |sofan|l, 10 ,
P-200 e 225 0, 200 | 1125 | 58,7

¢ Na kregach betonowych wypetnionych betonem C15/12. Kregi beda posadowione
na gtebokosci 2,7 m ponizej poziomu terenu na wczeéniej utozonej podkiadzie
betonowym o grubosci 0,2 m. Nastepnie zasypane gruntem o cigzarze
objetosciowym min. 19 kN/m3. Srednica zewnetrzna kregéw wynosi 1,44 m. Ponizej
przedstawiono szczegotowe wymiary.
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TF R ;‘L iy
Typ | Wysokott | Gleokaaé Wykopy [} Otpodt | Dhugodt Otijq:-;}& 3 i zdsjomnial
¥ dal dowioni i brzani Fil croic '
[T 1) fun A-ncntu ilosaﬂ:;: onia Otwarly | Studniarski '\,nml;;g :c'hu prii ";Q"ft_' g&‘i[!::?'
t Kopany | kopary vk L Vs ;
i tm) e | 2 ! ™ e ]
Us 7 240 2,50 8.52 4.39 2713 120 0,241 2472
s 1 Iy .o * * o # 1 +
Us15 2.40 2.50 12.42 734 4,830 120 0,241 3.969
Us30 240 2,50 6,82 3.26 1.880 128 0,252 1.628
Us34 2.50 2,60 7.36 338 1.960 135 | 0294 1.866
-
Tlodé Wymisry
! . u;’;;u kr?;‘dlw A | B 0t | ez
: ¢ fm] lemi]
77T 7T TT TN I 7777727777777 : T T
U Us7| 8 | 240 | 270 | 120 | 144
; \\\ I \\%? d e M ]
g\\ \\? Us15 8 240 2,70 160 186
? \ﬁ Uss0] B | 240 | 270 | 100 | 124
;4’\ \? Usia| & | 250 | 280 | 100 | 124
f ,,,
< ";’\ \ﬁ @ Betonowe kregi studzienne dobrane wg normy
g\ \g BN - 86/8971.08 o wysokosci 30cm i 50em.
7z %
ﬁ\ \f
g\ \é Beton B15 do zalania w etapie
?& AN g przed ustgmemem giupa. '
7 % SNy Beton B15 do zalania po ustawieniu shupa.
T 7 %
5, * Objeto$é wykopu Vw1 ustalono przy zatéZzeniu 20%
| = adehyleniu $cian bocznych wykopu.
Skiad betonu B 15 na 1m’
Cement portlandzki 350 220kg
Piasek do betonu 0,420m’
Zwir do belonu 0,830m"
Woda 0,200m
18.8. Nadbudowa istniejacych zbiornikow

Zmieniono geometrie nastepujgcych zbiornikow:
e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika komory przeptywomierza (KP) 0 0,75 m.
Nalezy wbudowaé przyciety krag z zaktadu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozy¢ 1 cm
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krétkich odcinkow
preta dystansowego @10, aby zapobiec jej wycisnigciu. Po zainstalowaniu kregu
wnetrze uszczelni¢ izolacjg przeciwwodng ciezkg uszczelniajgcg konstrukcje
betonowe przed woda i agresywnoscig srodowiska,

e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika przepompowni (PS) o 0,75 m. Nalezy
wbudowaé przyciety krag z zaktadu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozy¢ 1 cm
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krétkich odcinkéw
preta dystansowego @10 aby zapobiec jej wyci$nieciu. Po zainstalowaniu kregu
wnetrze uszczelni¢ izolacjg przeciwwodng ciezka uszczelniajgcg konstrukcje
betonowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska,

e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika studzienki (S1) o 0,41 m. Nalezy
wbudowaé przyciety krag betonowy przywieziony z zaktadu prefabrykacji. Przed
ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozy¢é 1 cm zaprawy polimerowo -
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cementowej wodoszczelnej oraz kilka kroétkich odmnkow‘}.ﬂ,nial A a§§iq§ﬁ“ 'ﬁ\ﬁ%ﬁa ém,,

aby zapobiec jej wycisnieciu. Po zainstalowaniu kregu wnetrzesuszszemlqnz acja
przeciwwodng ciezka uszczelniajgcg konstrukcje betonowe przed wodg i
agresywnoscig Srodowiska.

Wysokoss
H fmim]

Krag delbetony

Krag betonowy

¥rag betcoowy

Krag defbatony

Krag refbetowy

Matesial: beton kiasy €35/45, zbrojegie wg tab.
Metoda produkch; wibroprasowane

Dodatkowo, w zbiorniku przepompowni, zaprojektowano prowadnice, montowang wkretami
BSR 6,3x35 mm ze stali nierdzewnej do betonu, co 0,25 m wzdtuz wysokosci. Gtebokos¢
osadzenia wynosi 35 cm.

18.9.

Drenaz i odwodnienie wykopu

Ze wzgledu na brak wody gruntowej, nie potrzeba stosowania Zzadnej technologii
odwadniajgcej.

19. Materialy konstrukcyjne

19.1.

Klasy betonu:

Beton oczepu C20/25

Beton posadowienia transformatora stupowego C15/12

Beton muru oporowego C20/25

Beton podktadowy klasy C8/10

Dla wszystkich elementéw zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IlIN;
fi = 500MPa ; klasa ciggliwosci minimum B.
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19.2. Elementy

e Grodzice — profile PVCGW-270/5,5 — fala

UN i R P W,I
Vipaaial Architekienicno-Buds - ay
Ale!* Marszaika Pitsudskiege ... 54
81-382 Gdyi..u

Specyfikacja techniczna produktu
Grodzica winylowa GW 270/5,5 — wartosc fala

88
e
309
Seerokost proekroju mm 309
Wysokesé przekroju mm 88
‘Grubiodl Scanki mm 55
Wskaénik pezekroju em’fm 873
Moment berwladnodcl cm'/m 385
Dopuszczaliy moment® kNrym 19
Maksymalry dopuszczalnyg moment | kNm/m 38

2 Wskainik bezpiecenstwa =2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Zalecenia dla planu ,,BIOZ”)

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa przepompowni sciekow »Sliska” wraz z infrastrukturag
towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

Lokalizacja:
ul. Bernada Mysliwka
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

2) Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni,
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

3) Jednostka opracowujgca projekt:

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdansk

4) Projektant, sporzgdzajgcy informacje:
Branza sanitarna: Maja Kos

Ul. Magellana 14a/39
80-288 Gdansk

Branza elektryczna: Tomasz Kuzma
Ul. Potegowska 6A/10
80-174 Gdansk

Branza konstrukcyjna: Piort Chudoba
Ul. J. Porazinskiej 2b/6
81-593 Gdynia
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. _ \:yuaial Arcldektonlezno-Budn
20. Branza sanitarna Ale!* Marszalka Plisudsklege .
81-382 Gdyr.
20.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
e Nadbudowa przepompowni, komory pomiarowej oraz studni rewizyjnej,
¢ Regulacja wysokoéciowa skrzynki zasuwy wodociggowej i hydrantu,
e Likwidacja wpustu deszczowego,
¢ Wymiana pomp i orurowania przepompowni.

Kolejnosé realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, nadbudowa
zbiornikéw, wymiana pomp i orurowania.

20.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Przepompownia éciekéw dn1500, komora pomiarowa Dn2000, studzienka S1 dn1200,
hydrant Dn80.

20.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie
wykonawstwa nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz wiascicieli pozostatych obiektéw budowlanych (drogi, rowy,
itd.). Zaden z elementéw nie stwarza zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajacym mozliwe do przyjecia ryzyko.

20.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz") opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Roboty niebezpieczne

Wykonawstwo robét bedzie obejmowato niektore rodzaje robét i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
— roboty sieciowe i obiektowe polegajace na uktadaniu rurociggéw i elementéw budowlanych

i montazu elementéw technologicznych w gtebokich wykopach wasko przestrzennych.

20.5. Instruktaz pracownikow

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajac szczegolng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru prowadzonej budowy,
atakze zapoznaé ich z planem ratownictwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikéw jest
zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy okreslonej zakresem
opisanym w pkt. 1.

Szkolenie powinno zawieraé m.in.:

— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznosé stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywiduainej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
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— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolqie mﬁbezﬁlgcnzgymi Ugig‘ez 1
wyznaczone w tym celu osoby. o

Ale'~ Marszalka Pi Hsudskiege .54
81-382 Gd
20.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zap‘oblegajqcych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z zagrozen opisanych w punkcie 4, oraz sposoby zapobiegajgce zagrozeniom
opracuje kierownik budowy Ilub inny przedstawiciel wykonawcy w ,planie bioz” w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy w nim zwroci¢ szczegding uwage na:

— zakres przeszkolenia zatogi,

— ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

— prawidiowg organizacje budowy z zapewnieniami bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— prawidiowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

21. Branza Elektryczna

21.1. Zakres robot

Zakres robét opisuje dokumentacja a kolejnosé realizacji poszczegélnych zadan przy
budowie zostanie ustalona przez kierownika robét w oparciu o technologie robét i kolejnosé
dostawy materiatéw i urzgdzen.

21.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym inwestycjg znajduja sie czynne istniejgce linie kablowe niskiego i
$redniego napiecia.

21.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Jezdnia ulicy i inne przeszkody ograniczajgce widoczno$¢ kierowcom i pieszym w
potgczeniu z pojazdami jezdzacymi ta ulica mogg stanowi¢ zagrozenie wypadkami
samochodowymi.

Czynne urzadzenia elektroenergetyczne - patrz punkt 2. Drzewostan.

21.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA | ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
NISKA Wpadniecie do | Na trasie wykopéw rowow od rozpoczecia
rowu kablowego wykopéw
SREDNIA Potrgcenie Ulice miejskie Caly okres
pojazdem realizacji zadania
mechanicznym
WYSOKA Porazenie Linia kablowa SN 15kV Caly okres
pradem Linia kablowa SN 0,4kV realizacji zadania
elektrycznym —
do 15kV
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21.5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystag;t‘eil;iilﬁm‘ 3,?k53§!ii§§:9¥rﬁ%qa"'a,a
Sposdb instruktazu nalezy dostosowa¢ do potrzeb Ne¢'mgzlwast ! suwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonufa‘cyi'n'-'p‘f’é'b’e';- zdolnosci
instruowanych pracownikbw do percepcji i do zapamietania przekazywanych informagii.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych
zagrozeniach, w tym zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw i urzgdzen oraz o zagrozeniach
porazeniem prgdem elektrycznym. Poza ogéinym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktére
powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie
przekazywac wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.
W szczegélnosci:

— mufowanie kabli bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace, pracownicy
wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow
zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét;

— odfaczanie, wyprowadzanie kabli, ich wprowadzanie i podtgczanie bedzie wykonywane w
stanie beznapieciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb
okreslony w poleceniu na prace, pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikoéw zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem
sposobu wykonywania roboét.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

21.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowac
poprzez

— Stosowanie wygrodzen wykopéw i barier ochronnych

— Systematyczng kontrole stanu deskowania

— Stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad bhp

— Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp

— Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzehh w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)

— Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

— Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0séb postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacji paliwowej i
elektrycznej.

— Stanowiska postoju maszyn winny byé wygrodzone i dozorowane.
W _przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy

skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

— Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

— W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonaé recznie

— Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:

— $rodki ochrony indywidualnej pracownikoéw

— Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigdw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.

— Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik
winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

— Przenoéne bariery
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— Tasmy ostrzegawcze

— Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

— Lacznosé telefoniczna w biurze budowy

— Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

— Traktowaé jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzié
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

— Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

— Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub Brygadzista, stosownie do
zakresu obowigzkdéw.

—~ Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych
oséb i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

— W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwaé prace i o zaistniatej sytuacji
powiadomi¢ kierownika robét, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

— Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg eksploatacji
oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

— W razie wypadku nalezy:

— Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

— Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie,
policje, straz pozarna.

— Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

22. Branza konstrukcyjna

22.1. Zakres i kolejnos¢ prac

— wydzielenie i zagospodarowania placu budowy, wydzielenie miejsca sktadowania
materiatéw i sprzetu

— oznakowanie tablicami informacyjnymi

— ogledziny i prace ogdlne wg projekiu budowlanego

— wykonanie prac ziemnych

— wykonanie posadowienia

22.2. Elementy zagospodarowania mogace stanowic¢ zagrozenie

Na terenie prowadzonych prac wg dokumentacji nie wystepuja elementy stanowigce
zagrozenia, jednak mogg istnie¢ niezinwentaryzowane instalacje i obiekty. Przed rozpoczeciem
prac nalezy dokonaé rozpoznanie instalacji w poblizu wykonywanych robét.

22.3. Przewidywane zagrozenia

Planowane prace moga stwarzaé zagrozenia stopnia sredniego:

— zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi oraz sprzetu mechanicznych,

— zagrozenie ze strony transportu, niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowaniu placu
budowy,

— zagrozenie ze strony spadajacych przedmiotéw: elementéw rozbidrki, sprzetu,

Prace zwigzane z praca w wykopach oraz na wysoko$ci wymagajg zwiekszonego stopnia
ostroznosci przy ich wykonywaniu. Zagrozenie zwigzane jest ze ztozonoscig prac oraz czasem
pracy - dotyczy pracownikéw.
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Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ poinstruowani o zagroZeniLj przez
inspektora nadzoru lub inspektora PIP. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na terenie
budowy ze wskazaniem zagrozen i sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.

22.5. Srodki techniczne i organizacyjne majace na celu zapobieganie
niebezpieczernstwu w strefie zagrozenia
ogrodzenie terenu, oznakowanie tablicami

— wykaz sprzetu do realizacji rob6t

— zasady przemieszczania i wywozu gruzu

— wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy, $rodki udzielenia pierwszej,
pomocy i apteczke

— organizacja kolejnosci wykonywania prac musi zapewni¢ szybkg ewakuacje lokatoréw i
pracownikéw na wypadek pozaru lub innych zagrozen

— obudowa wykopow przy pracach ziemnych

22.6. Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja
Prawidlowe i bezpieczne prowadzenie robét wymaga dokumentacji jego zatozen i przebiegu.
Dokumentacje przechowywaé w sposéb umozliwiajacy jej udostepnienie organom kontroli.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie:

— dokumentacji technicznej wymaganej przez Prawo budowlane. Kierownik odpowiada za
realizacje budowy zgodnie z dokumentacja. Zmiany projektowe powinny by¢
odnotowywane w Dzienniku budowy, zmiany wymagajg zgody autora projektu.

— dokumentacji instruktazowej — budowe wyposazy¢ w komplet instrukcji stanowiskowych,
bezpiecznej obstugi urzadzen i instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie¢ w
sytuacjach awaryjnych,

— planu BIOZ.

Ponadto Kierownik budowy zobowigzany jest do alarmowania i powiadamiania w
przypadku zagrozenia zdrowia i zagrozenia pozarowego.
Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢c wykaz oséb odpowiedzialnych, ich numery
telefonu oraz telefony alarmowe.
Szkolenia

— przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych kodeksem pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego

— dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie
z jej wynikami pracownikow

— zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ
Dokumenty potwierdzajgce przeszkolenie pracownikéw powinny by¢ dostgepne w kazdej

chwili na terenie budowy.

227. Uwagi koncowe

Plan BIOZ musi zawiera¢ ustalenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegoblnosci z Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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Gdansk, 20 listopada 2019

(miejscowos¢, data)

Maja Kos
(imie i nazwisko)
Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, Zze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni $ciekéw ,,Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis)

Gdansk, 20 listopada 2019

(miejscowosc, data)

Lech Mrowicki
(imie i nazwisko)

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni $ciekow »Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Gdansk, 20 listopada 2019

(miejscowosé, data)
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Piotr Chudoba V. jucial Architektontczno-Bud oy
(imig i nazwisko) Ale'~ Marszalka Plisudskiege . .. 34

81-382 Gdyri..,
Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni $ciekéw ,,Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

R

(podpis)

Gdansk, 20 listopada 2019

{miejscowosc¢, data)

Tomasz Kuzma
(imie i nazwisko)

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni sciekow ,Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

oI

(podpis)
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GdARSK. 20 listopada 2019 ¢+ "1
L iiggse datgyne Re oy

R R SN
Jedida

Marcin Nestioruk
(imig i nazwisko)
Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni sciekow »Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

Zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis)
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{Guanek; 20 listopada 2619 "/
L1 t2lat AfdVgiscowasoadatale - 5y
Aol Marszalka Micudeklgge L Losd
B1-352 Gdyn.
Adam Stypik

(imie i nazwisko)
Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni $ciekéw ,Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mys$liwka w Gdyni

zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis})

Gdansk, 20 listopada 2019

(miejscowosé, data)

Tomasz Slusarz
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 pkt. 4 Prawa Budowalnego o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa przepompowni sciekow ,Sliska” wraz z infrastruktura

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

Zlokalizowany na dziatkach numer:
dz. 3670, 3667 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino,
jednostka rejestrowa 226201_1 M.Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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POMORSKA OKREGOWA Tr2Ax IR 1
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA U =02l Arebitaktonicmo-Be* -
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/195 Gdarisk, dnia 28 czerwea 2016 1.

ie). 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
Ll

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inZynier inzynierit Srodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdarisku

otrzymuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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U4 ; LIRS
Pani Maja Maria Kos upowazniona jest: V. juaiad Architektoniczno-Buds 3y
Ale' - Marszalka Plisudskiege —o.04
. : B1.382 (t%a;
I. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j° Dz, U.
22016 1., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwatzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe; wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji slzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Okregowej Komj

DNICZACEGO
1 Kwalifikacyjnej
—

dr ini.yarek Wesglowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjfji Kyyalifikacyinej

Otrzymujy:

1.Pani Maja Maria Kos

80-288 Gdarisk, ul. Magellana 14 a/39
2.0krggowa Rada Tzby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4,3a
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LLERAR ‘ ey
Jjuzial Architektomicino-Budr 2y
Ale’  Marszalka Pilgiidsklagy ... 54

B81-582 Gdy ...
S OW A
F"OMOHQKJ} OKREG
1ZBA INZYRIERUW Buuﬂwmc*rw;:
80 840 Gdansk, ul. Swielojufinka 43/4
o) Teh 58-324-89-77 | |
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnla 28 . 2011 .

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inZynier
urodzony dnia 24.03.1983 1. w Nidzicy

uzyskat
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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L yuaiat ArctitteXtoalczno- Bud»
Alel= Marszalka pusudsmﬂgb
81-382 Gdynie

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.! pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IL Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisii ifikacyjnej
mge-ifiz. Zbignied Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kreggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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L MPORAP
Vi yuatal Architektopiezno-Bud
POMOROKA OKREGOWA Ale!= Marszalka Pllsudsklege .
12BA 1250V BEDOWNLGTWA 81-382 Geéyn
:310) 840 gl_dalus:k;, ul. Swiglojunska 43/44
ol. 58-324-80-
Fax 58-3 01-1?2_;; Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inZynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrotece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt; ul. Bernada My$liwka, Gdynia
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 usti pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczeni¢
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni cd daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okre; ‘wcj Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji kacyjnej
mgr inz, ZEhigniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoiu Budowlanego
4.2a

p
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UiTAc S LR
Viyuaal Architektonicano-Bud=  wy
Ale' Margzatka Slhgijea s,

Ui A

Bt.ica L L S
#OMOR SKA OKR =3 Gi_O_‘:{u A
PZBA IRZVIGEROW LUDOWNIL G » ) ‘ )
§0-368 haaick, 2. Faceepospuite] 47350 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

tel, BE-324-80-77, lox T-a01-43-58

-1 -
sygn. akt. 274/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynier6w budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwajn
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.}, po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowanie zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawaienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, ze;

Pan TOMASZ KUZMA
magister inZynier elektrotechmiki
urodzony dnia 27.04.1985 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0241/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjaluodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zgdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0, Obiekt; ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Pan Tomasz Kuzma upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IN, Napodstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniefi,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sldad orzekajzcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ar inz. Leszek Niedostatkiewicz

dr ir%rek Wes towski

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Ko Fji fikacyjne]

mgr ini MagicjMalinowskl
Otvzymuja:
1.Pan Tomasz KuZma
80-180 Gdarisk, ul. Srebrna 28/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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WARMINSKO-MAZURSKA A~ Mar

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
[0-532 Olsztyn, Pluc Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/12 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwr oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e zm./, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2010 r. Nr 243, pox. 1625 2e 2m/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji techmicznych
w budowniclwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 8 poz. 378 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administrucyjnego /t.i. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby lnzynieriw Budownictwa
nadaje
Panu MARCINOWI STANISEAWOWI NESTIORUKOWI

magistrowi mzynierowi elektrotechniki
ur. dnin 26 maja 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0180/PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacjl t urzgdzefi elektryczanych | elcktroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, ne podstawie art. 07 § 4 Kip.a odstepuje sig
od uzusadnicnia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstewe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainegn rejestru Glownego lnspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowege, potwicrdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Ingynieréw Budownigiwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od duia jej dorgezenia.

4
Skhad orzeksjacy OKK: [

\,{JV 114

1. mgr inz. Zdzisiaw Binerowski "“b{/ L;lf
1A | |

2. inz. Janusz Palmowski & |

o

# ! - {
3. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz ( t . |
T
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Okregona Komisja Kwalifikuey jna
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Pun PIOTR CHUDOBA
mugister indyaicr
sy dnin X021 108] 6w Gyl
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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UZASADNIENIE
Wik v s sgigdnicnicm w enlnsel 7adania strmy, na padstawie ant, 107 3 1 K., vlstepuje sie

od  uzasadnienia deeysyl. Ssczeadlown  sakies  pewe prjektowsch  objelyeh  uprawnieniami
bclow kinymi zosted ohreslony nn drugicj stronie doeyzi 1 stanowd jey integrahi cagds,

7A ZGODNOSC

%z ORYGINALEM
Clipds, clnla OC.C3. 2017 gg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



Tom 1 — PB - Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg 46
towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

-d‘?’n- o 7 Ly |

aal Archuiteit -

1) sparsedzanin projekiu mugnspodarewania dzialki hub erenu. w mLi]-q:u.- spyalgser "_Tfm'"_‘"“" 4
niniejswych upraw nien, 36 cuo il

‘i—.uh—. \-«. [ £

2) poojektowania obicktu budowlanege w zakresie sporzadzania projekiy architektonicznn-
hudowlancgo w ndniesienin do konstrukeji obicktu,

Popesenic
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5IK-117-C22 *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/IS/0198/16

adres zamieszkania uf. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zepdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej bezpi dpisem elektronicznym weryfikowamym przy pomocy wainegs kwskfkowanego certyfikat sq
réwnowaine pod wzgledem. skutkdw pr yohv dob p ym podpisami wt: gonymi.}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WHE-9IT-QMR *

Pan Lech Mrowicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/3301/02

adres zamieszkania ul.Hery 8/5, 80-299 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2
ktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem ale!
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej |zby Inzynieréw

Budownictwa.

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PCU-Z1P-9GT *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
adres zamieszkania ul. Wiadysfawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-QPJ-ZA8-NER *

Pan Tomasz KuZma o numerze ewidencyjnym POM/IE/0017/16

adres zamieszkania ul.Potegowska 6A/10, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnic 2019-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa,

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VL8-WAG-8A9 *

Pan Marcin Nestioruk o numerze ewidencyinym WAM/IE/0025/13
adres zamieszkania ul. Tuwima 7/17, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie § opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 3450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnc zne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pordplsami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszy swiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Zaswiadczenie
© mamerze weryfilacyjym:

POM-DBA-4AU-ETM *

Pan Piotr Chudoba o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/11
adres 2amieszkania ul. J.Porazifiskiej 2 b/6, 81-593 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wyrhagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie z0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

S o P i Rady P Xiei OF i by Inzynieréw Budownictwa.
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Viyuztal Architeklonlezno-Bud~ 1y
Alei Marsaalen Rilgydetingy o, 54
81302 Guynic
@ TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
PEWIK GDYNIA
WEW/19/000650 Gdynia 18.04.2019 r.

Dzial Obslugi Inwestycji i Remontéw

w/m

Sprawa: warunki techniczne dla zaprojektowania podwyzszenia terenu przepompowni
$cickow sanitarnych ,Sliska P2” wraz z infrastruktura towarzyszaca przy
ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nast¢pujace warunki techniczne dla wykonania inwestycji
jak w tytule:

1. Nalezy zaprojektowa¢ podniesienic calego terenu przepompowni Sciekdéw
»Sliska P2” o 80 cm wzgledem terenu istniejacego oraz poszczegdlnych obiektow
przepompowni o 50cm wzgledem terenu projektowanego. Jesli zgodnie z pkt. 4 okaze
si¢ konieczna zmiana niwelety terenu przepompowni sciekow w stosunku do wskazanej
powyzej woéwczas nalezy tg zmiang uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA SP. z o.0.

2. Nalezy umocni¢ obrzeza terenu przepompowi $ciekéw za pomocg weiskanych grodzic
PCV naktorych nalezy wykona¢ oczep oraz nowe ogrodzenie; dopuszcza si¢
rozwigzanie umocnienia terenu przepompowni $ciekéw za pomoca innej dostepnej
technologii pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie nie bedzie skutkowato
koniecznoscia budowy jego elementéw na dziatkach sgsiednich oraz zostanie ono
wczesniej uzgodnione z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

3. Ogrodzenie terenu przepompowni (zgodnie z pkt. 2), powinno byé azurowe
o wysokosci co najmniej 1,8 m, chyba ze konieczno$¢ budowy ogrodzenia innego
wynika z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brama
w ogrodzeniu nie moze otwieraé si¢ na zewnatrz, a jej szerokos¢ powinna wynosié
w Swietle co najmniej 3.5m, musi mie¢ zabezpieczenie blokujace przed samo
zamkni¢ciem (zasuwy z sprezyna), brama ma by¢é zamykana na kiodke powlekana
tworzywem sztucznym; ogrodzenie nalezy wykona¢ jako panelowe wykonane z prgtow
stalowych spawanych punktowo; §rednica pretéw poziomych i pionowych nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 mm; oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz 50x200 mm; panele
ogrodzenia powinny by¢ tgczone ze stupkami ogrodzenia za pomocg $rub z nakretkami
zrywalnymi; shupki ogrodzenia nalezy montowaé na oczepie betonowym; elementy

1

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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stalowe ogrodzenia powinny byé ocynkowane i powlekane poliestrem;* kolotystyka
zewngtrznej powloki malarskiej powinna odpowiada¢ barwie RAL 6009 (zielony),

stupki dlugosci 2,5m; ogrodzenie powinno byé zrobione z catych przesel,

aw przypadku koniecznosci skracania dlugosci panelu, miejsca po cieciu nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farbg RAL 6009,

4. Do terenu przepompowni i urzadzen z nig zwiazanych nalezy zapewnié¢ dojazd od drogi
publicznej o szerokoci nie mniejszej niz 3,5 m. Dojazd powinien by¢ zaprojektowany
ze spadkiem w kierunku drogi dojazdowej zgodnym z obowigzujacy przepisami
i normami.

5. Istniejacy zbiornik przepompowni $ciek6éw, studni przed przepompownig oraz komory
pomiarowej nalezy podwyzszy¢ poprzez wykonanie nadbudowy zbiornika 0 0,5 m wraz
z wymiang nastgpujacych elementéw przepompowni ciekéw nalezy:

a) zaprojektowaé nowe agregaty pompowe o parametrach: Q=63 m*/h, H=40 m;
agregaty powinny by¢ dostosowane do istniejacej $rednicy zbiornika DN1500 oraz
istniejgcego orurowania (zatacznik nr 2)

b) zaprojektowaé nowe prowadnice oraz laficuchy wyciagowe ze stali 316L,
wyposazone w ogniwa typu zawiesinowego i przej$ciowego o dlugosci bazowej
ok. 1 m. Dopuszczalne obcigzenie robocze lancucha powinno byé¢ dwukrotnie
wigksze niz masa wiasna pojedynczej pompy.

¢) zaprojektowaé nowg drabing ztazows ze stali 316L, wyposazona w demontowane
pochwyty zlazowe. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe producentéw drabin
statych. Dla zbiomikéw ktorych wysoko$é przekracza 3 m nalezy zaprojektowad
zabezpieczenie przed upadkiem w postaci szyny bezpieczenstwa przystosowanej do
mechanizmu samozaciskowego typu HACA.

d) wydluzy¢ istniejace przewody wentylacyjne zbiomikéw przepompowni o 0,9 m
(wzglgdem pierwotnej dlugosci przewodu wentylacyjnego).

6. Istniejacy hydrant nalezy podniesé¢ do terenu projektowanego.

7. Nalezy zaprojektowa¢ zagospodarowanie wod deszczowych z terenu dziatki w obrebie
terenu przepompowni poprzez wyprofilowanie powierzchni utwardzonych w kierunku
terenow zielonych, oraz poprzez wykonanie nawierzchni z plyt betonowych typu
MEBA na podbudowie przepuszczalnej. Istniejacy wpust deszczowy nalezy
zlikwidowaé.

8. Projektowana nawierzchnia dojazdu (wg pkt. 4) do przepompowni $ciekéw oraz
projektowana nawierzchnia utwardzona na terenie przepompowni (wg pkt. 7) powinna
by¢ dostosowana dla samochodu o dmc pojazdu 40 t.

9. Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécie do rozdzielnicy RZ-S i istniejacej stacji
transformatorowej. Nalezy zaprojektowaé nowe oéwietlenie zewnetrzne terenu ze
Zrédtem $wiatla typu LED.

10. Nalezy wymienié:

a) wolnostojace  zlagcze  kablowo-pomiarowe na  rozdzielnice stupows
z rozliczeniowym i kontrolnym pomiarem energii elektrycznej,

b) rozdzielnicg zasilajaco-sterownicza na  rozdzielnice wykonang  zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w zalgczniku nr 4.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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11. Wymagania dla instalacji i urzadzen elektrycznych, automatykili sterowdniscokveslonitd

: Ale!  Marszalka Flisudskleg. . 4
sg w zalaczniku nr 4. 81-482 Gdy. ...

12. Nalezy dostosowaé posadowienie urzadzen elektroenergetycznych tj. stupowej stacji
transformatorowej, stupéw oswietlenia zewn¢trznego. rozdzielnic do projektowanych
rzgdnych terenu. Na wymiang zlacza kablowo-pomiarowego izmiang rzednej
posadowienia stupa na ktérym znajduje si¢ transformator biuro projektowe uzyska
warunki techniczne oraz uzgodnienie z Energa Operator SA.

13. W projekcie nalezy przewidzie¢ ciagly obidr sciekow doptywajacych do istniejace;
przepompowni ,,Sliska P2 podczas wykonywania inwestycji,

14. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

15. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w takim zakresie, aby mogta
stuzy¢ jako material do przeprowadzenia przetargu na realizacje a w szczegdlnosci
projekt techniczny, przedmiar, kosztorys.

16. Dokumentacj¢ projektows (zawierajace niezbedne uzgodnienia) nalezy uzgodnié
zPEWIK GDYNIA Sp.z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne wazne sa do dnia 18.04.2021r

KIEROWRNIK

aczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw

2. Przekréj poprzeczny przez teren przepompowni $ciekow.

3. Przekroj przepompowni $ciekow .,Sliska P2”

3a. Schemat istniejgcego zasilania.

4. Wymagania dla instalacji i urzadzen elektrycznych, automatyki i sterowania
5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaly boczne.

6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac studzienki kanalizacyjne.
7. Zasady stosowania barw, symboli i znakow bezpieczenstwa.

EK w/m

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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ZALACZNIK NR.4
1. Uktad zasilania

1.1. W projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZ-S nalezy przewidzieé zasilanie projektowanych
zespolow pompowych, ukladu AKPiA, o$wietlenia zewnetrznego przepompowni iwewngtrznego
rozdzielnicy, ogrzewania rozdzielnicy z regulatorem temperatury, gniazd remontowych 3-faz., 1-faz.
i bezpieczenstwa 24 V, przycisk/wylacznik bezpieczenstwa.

1.2. W obwodach napgdéw zespolow pompowych nalezy zaprojekiowaé ukiady migkkiego startu i stopu typu
MCD 5 z wbudowanym stycznikiem obejéciowym, pomiarem pradu i karta komunikacyjna Profibus DP,
zabezpieczenie wkladkami bezpiecznikowymi.

1.3. Nalezy zaprojektowad:

1.3.1. gniazdo wtykowe do przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego;, w projekcie nalezy podaé
wymagang moc agregatu pradotwérczego zapewniajacego prawidiowa pracy obiektu w stanach
awaryjnych,

1.3.2. indywidualng kompensacje mocy biemej do wartosci tg ¢ okreslonego w warunkach przylaczenia.

1.3.3. kontrolny pomiar energii elektrycznej przystosowany do transmisji danych do eksploatowanego
w PEWIK Gdynia systemu kompleksowej analizy danych energii elektrycznej SKADEN np. licznik
sEAB z certyfikatem MID (Pozyton) oraz modut komunikacyjny GTm-sa; karte SIM dostarczy PEWIK
Gdynia,

1.3.4. ofwietlenie zewngtrzne terenu ze zrédtem swiatla typu LED,

1.3.5. zabezpieczenie przed przepigciami zgodne z wymaganiami producentéw aparatéw i urzadzen.

1.4. Zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zaprojektowanych zabezpieczen przetgZeniowych obwodéw
z zabezpieczeniem przelicznikowym okreslonym w warunkach przylaczenia.

2. Uklad sterowania

2.1. System AKPiA powinien zapewni¢ automatyczna prace wszystkich urzadzen projektowanej
przepompowni $ciekéw. Powinien tez zapewniaé kontrol¢ parametréw procesu oraz prawidlowosci
dziatania urzadzen z poziomu panelu zlokalizowanego w rozdzielnicy RZ-S oraz w Dyspozytorni PEWIK
Gdynia.

2.2. Uklad sterowania nalezy wykonaé w oparciu o sterownik VersaMax Micro (GE Fanuc) z modutami
rozszerzajgcymi.

23. Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréw pracy przepompowni naleZy zastosowad
dotykowy 7” panel operatorski np. AS43TFT0724.

2.4. Ukiad sterowania powinien by¢ wyposazony w modul komunikacyjny MT-202 (AB Micro) do transmisji
danych odwzorowujgcych prace pompowni w systemie telemetrycznym obowigzujacym w PEWIK
Gdynia. Konfiguracje modutu wykonaja shuzby PEWIK Gdynia.

2.5. Zastosowa¢ zasilacz 230/24 VDC z ukladem akumulatoréw podirzymujacym zasilanie automatyki
(sterownik wraz z modulami rozszerzajacymi, przekaz danych, wlamanie, wysoki poziom) przez min. 2 h
np. ConnectPower firmy Weidmuller

2.6.  Drzwirozdzielnicy RZ-S nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory otwarcia.

2.7. Do sterownika nalezy doprowadzic nastepujace sygnaly:
2.7.1. wejsciowe analogowe (4+20 mA):
— poziom $ciekdw,

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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— natgZenie przeplywu,

~ cisnienie w kolektorze ttocznym,

— prady pobierane przez zespoly pompowe (indywidualnie dla kazdego zespotu),

sygnaly dyskretne:

— zanik napigcia zasilajgcego obiekt,

— awaria zasilacza 24 V DC,

- wysoki (awaryjny) poziom éciekéw w komorze przepompowni,

— niski poziom $ciekéw (suchobieg) w komorze przepompowni,

— awaria zespolu (z ukfadu migkkiego startu i stopu, zabezpieczenia silnikowego, indywidualnie
dla kazdego zespotu),

— potwierdzenie pracy zespotu (indywidualnie dla kazdego zespohu),

- wybor sterowanie automatycznego zespotu lub recznego (indywidualnie dla kazdego agregatu),

~ impulsy z przepltywomierza,

~ wilamanie (otwarcie ktéregokolwiek wiazu do przepompowni, rozdzielnicy RZ-S, komory
pomiarowe;j).

2.8. Do sterowania praca pomp przewidzieé tryb pracy recznej, automatycznej oraz odstawienia. Wyboru trybu
pracy mozna dokonaé za pomocg tréjpolozeniowych przelacznikéw, osobno dia kazdej pompy.

29. W trybie automatycznym sterowanie jest realizowane z pominigciem obshugi, wtym sterowaniu
realizowany jest jeden z wariantéw:

29.1.

292,

2.9.3.

2.94.

sterowania podstawowe — sterownik w oparciu o ciagly pomiar poziomu sciekéw realizuje prace
zespolow,

sterowanie awaryjne (rezerwowe) — w przypadku awarii sterownika Tub ukladu pomiarowego
poziomu Sciekéw ukiad zapewnia automatyczne przejscie na prace awaryjna. W trybie awaryjnym
pracuje tylko jedna wybrana pompa w zakresie ustawionego zakresu dzialania na wylaczniku
plywakowym wysokiego poziomu awaryjnego,

sterowania recznego — obsluga steruje praca zespoli pompowego z pominieciem sterownika
oraz zabezpieczenia od suchobiegu, przy zachowaniu zabezpieczen wewnetrmych silnikéw,
odstawienie — uniemozliwienie pracy zespolu pompowego.

2.10.  Algorytm automatycznej pracy pompowni powinien zapewniaé:

2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.104.
2.10.5.

2.10.6.

2.10.7.

utrzymanie zadanej wartosci poziomu ciekow w zbiorniku pompowni przez odpowiednie zalaczanie
pomp w zaleinoci od naplywu éciekéw,

wlaczanie/wylgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wylaczana jest zawsze ta pompa,
dla ktérej czas postoju/pracy jest najdhizszy,

przelgezanie pomp w czasic matych naplywéw Sciekéw,

zwioki czasowe przy wylaczeniu/zalaczeniu pompy po wylaczeniu/zataczeniu poprzedniej,
zabezpieczenie zestawu przed pracg ,,na sucho” wylaczajac kolejno poszczegdlne pompy zestawu,
gdy poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

automatyczne cykliczne spompowywanie osad6w zalegajacych na dnie zbiornika, poprzez ustawienie
sterowania praca pomp tak aby kilkanascie razy na dobg proces pompowania kontynuowany by}
po przekroczeniu minimalnego poziomu sciekow , co pozwoli na regularne spompowywanie osadow
(po osiagni¢ciu poziomu éciekow, przy ktérym zaczyna sic Zasysanie powietrza, pompa powinna
automatycznie si¢ wylaczyc, aby nie dopusci¢ do pracy na sucho),

zbiorcza sygnalizacie standw awaryjnych (niezaleznie od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania w
energig elektryczng, awaria pompy, wysoki/iski poziom $ciekow, otwarcie wlazéw lub rozdzielnic,
zalania komér.

2.11. Sygnaly z doprowadzone z urzadzen pomiarowych/sygnalizacyjnych 2z likwidowanej rozdzielnicy RG
nalezy doprowadzi¢ do projektowanej szafy RZ-S. Powyzszy zapis dotyczy:

przeplywomierza zamontowanego w komorze pomiarowe;,

— sondy hydrostatycznej i plywakéw z zbiomika pompowni,
— sygnalizacji otwarcia wlazow do przepompowni i komory pomiarowej

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0, Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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3. Wymagania techniczne dla potaczen wyréwnawczych

3.1. Wszelkie elementy metalowe wewngtrz komory nalezy objaé polaczeniami wyrownawczymi. Rurociagi
nalezy przylaczy¢ do polaczen wyréwnawczych poprzez opaski/obejmy.

3.2. Wszystkie elementy polaczen uziemiajacych iwyréwnawezych musza byé wykonane ze stali
kwasoodpornej 316L.

4. Wymagania konstrukcyjne dla rozdzieinicy RZ-S

4.1. Obudowg rozdzielnicy, szafki zaprojektowaé na fundamencie o wysokosci min. 350 mm nad poziomem
terenu, zamykang na zewnatrz zamkiem patentowym. Pomiedzy fundamentem a rozdzielnicg zastosowaé
izolacje przeciwwilgociowa.

4.2. Konstrukcja rozdzielnicy musi zapewnié:
a) ochrong przed opadami atmosferycznymi poprzez zaprojektowanie np. w jednej obudowie typu ,,szafa
w szafie”; lokalizacja rozdzielnicy zostanie wskazane na etapie prac projekiowych,
b) warunki drodowiskowe wymagane przez producentéw aparatéw, urzadzen ipowinna byé
zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ do niej oparow ze zbiornika $ciekow,

4.3. Wymaga si¢ zaprojektowanie przy zbiomiku przepompowni skrzynek przylaczeniowych umozliwiajacych
latwe wprowadzenie przewodéw fabrycznych agregatéw pompowych do zbiorika.

4.4, Wymagania techniczne, lokalizacyjne i érodowiskowe dla rozdzielnicy okresla producent tych urzadzen.
5. Wymagania techniczne dla tras kablowych

5.1. Spos6b ulozenia przewod6w pomiedzy przepompownia, komora pomiarows a rozdzielnics dia zasilania
zespoiéw pompowych i ukiadéw pomiarowych (sonda, czujnik plywakowy, przetwomnik cisnienia, itp.)
musi umozliwi¢ tatwa i swobodng ich wymiang, przewody wozy¢ w rurach ostonowych odrebnie
dla kazdego zespoht pompowego i pozostalych obwodéw. Trasy kablowe powinny przebiegaé¢ w linii
prostej.

5.2. Wprowadzenie przewodéw do zbiornika przepompowni i komory przeplywomierza nalezy wykonaé
poprzez wodoszczelne i gazoszczelne systemowe przepusty kablowe odrebnie dla obwodéw sitowych
i sterowniczych,

5.3. Wprowadzenie bednarki do zbiomika przepompowni nalezy wykona¢é poprzez uziemiajacy
wodoszczelny przepust écienny wykonany ze stali kwasoodpome;j.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
KANALY BOCZNE

1. Usytuowanie

L. Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy sie kierowa¢ nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadza scieki do kolektorow,
2) nalezy unika¢ spadkéw kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,
3) nalezy unikaé kretych tras kanaléw bocznych,

2. Kanaly boczne powinny byé prowadzome w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
2 uwzglednieniem mozliwosci wykanania przylaczy do obydwu ciagow zabudowy.

3. W praypadku drog z jezdniami wielopasmowymi Iub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny byé umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowoé¢ takiego rozwigzania.

4. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.

5. Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

6. Odleglos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
osuwania si¢ gruntu spad fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

7. Kanaly boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gémej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

8. Kanaly boczme w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimainej dopuszczalnej glgbokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

- Zaglebienic kanaldw kanalizacyjnych nie powinno przekraczac granicy 7 m.

10. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniaé:

1) przeplyw Sciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszezania Kanatu,

2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkodei przeplywu éciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymag minimalnych i maksymalnych zaglebici kamalow kanalizacyjnych.

2.  Materialy

1. Do budawy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, 1aczone na uszczelki.

2. Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych faczonych
na uszczelki.

3. Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i kszialtek z tworzyw sztucznych, ze wzglgdu na odmienne whasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobor odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywaé w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

Strona 1 z 1
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

1. Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastepujgcych wymagar:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nmalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie sie wod opadowych,

2. Na kanalach $ciekowych nalezy budowaé studzienki kanalizacyjne ¢1200 przy kazdej zmianie spadku,
kierunku i przekroju kanatu w odst¢pach nie wigkszych niz 50m.

3. Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materialéw trwalych, wodoszczelnych (n < 4%)
i charakteryzujacych si¢ odporno$cia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

4. Dno studzienck betonowych powinno mie¢ plytg fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete
lub kinety (studzienki polaczeniowe i rozgalezme).

5. Dopuszcza sig wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,
w przypadku prowadzenia renowacji starych kanalow betonowych, kamionkowych i innych metoda
reliningu,

6. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowié¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

7. Zhacza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek elestomerowych
lub przez zgrzewanie, a zlacza element6w studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy Jaczy¢ za pomoca.
uszczelek elestomerowych.

8. Tolerancja wykonania srednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powloki stykajacej si¢ z uszczelka
gumowg powinna wynosic¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )| mm.

9. Studzienki kaskadowe na kanalach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnie o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

10. Studzienki kaskadowe na kanalach o §rednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga byé wykonane
ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normaml i przepisami.
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Zatacznik do Zarzgdzenia nr 2015/26
Prezesa Zarzadu z dnia 13 lipca 2015 .

ZASADY :
STOSOWANIA BARW, SYMBOL! | ZNAKOW BEZPIECZENSTWA

§1
Rurociag lub inng instalacje nalezy oznaczy¢ barwg na catej diugosci lub paskiem w
poprzek instalacji o szerokosci 0,5 érednicy jednak nie mniej niz 50mm przy kazdym
przejsciu przez przegrode, zmiane kierunku lub przytgczeniu do urzadzenia jednak
nie mniej niz co 20m.
§ 2.

Kierunek przeptywu medium oznacza sie kolorem czarnym lub bialym w postaci grotu
o wielkosci 0,5 srednicy lub 50 mm, a w przypadku przeptywu w obu kierunkach w
postaci znaku X przy wyjsciu z kazdego urzadzenia oraz przy przejsciu przez
przegrody.

§3.
Lampy ewakuacyine i alarmowe oznacza si¢ paskiem pionowym lub w kierunku
ewakuacji
0 szerokosci 25mm.

§4.

Strefy zagrozenia oznacza sie paskiem o szerokosci 100mm w miejscu
wystepowania zagrozenia lub po jego obwodzie.

Wylacznik bezpieczeristwa w postaci przyciéku koloru czerwonego o $rednicy 25 mm
umieszczonego na zéftym tle 2z napisem w kolorze czarnym o treéci WYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA"

§ 6.
taczniki bezpieczenstwa w postaci wytacznika przekretnego koloru czerwonego o
srednicy 50 mm umieszczonego ha z6ttym tle z napisem w kolorze czarnym o tresci
JACZNIK BEZPIECZENSTWA” .

§7.
Whylgcznik ucieczkowy w postaci przycisku koloru zottego o Srednicy 25 mm
umieszczonego na zéttym tle z napisem w kolorze czarnym o tresci WYLACZNIK
UCIECZKOWY",

§8.
Opis funkcji elementdw sterujgcych umieszczonego bezposrednio przy sterowniku w
postaci napisu w jezyku polskim o wysokosci liter co najmniej 3 mm w kolorze
kontrastowym.

Strona1z1
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UCHWALA NR XXXIII/835/17 A by T g
RADY MIASTA GDYNI ¥y watal Architekoaiano- Buds  Jy
z duia 28 ¢zerwca 2017 . Alet* Marszalka Plisudskiage . ..o4

81-382 Gdyni

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmnego czeScl dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
22016 1. poz. 446 z pdézn. zm.D) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 1. poz. 1073) w zwigzku z art. 12 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastepuje:

§1
1. Stwierdza sig, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz¢sci dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarzniesiskiej 1 A. Krauzego nie narusza ustaleii
Smdium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwata
nr XVIF400/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwaia nr XXXVII/799/14

Rady Miasta Gdyni z 15 stycznia 2014 1. i uchwaly nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia
20151,

2. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestizennego czesci dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejonu uhc Wiczlinskiej, Chwarznieniskiej i A. Krauzego, oznaczony numerem
ewidencyjuym 2210, obejmujacy obszar o powierzehni 324,92 ha, ktérego granice przebiegajg:

-od polnocy — od granicy Gdyni zgming Szemud, wzdliz planowanego przedluzenia
ul. Chwarznienskie), nastepuie istniejacg ul. Chwarznienska do Wezta Chwarzno,

-od wschodu — wzdlhz poludniowe) linii rozgramiczajace] planowanego przedhuzenia
ul. Chwarznienskie} do rejonu skrzyzowania z ul. Staniszewskiego, nastepnie istniejaca drogg
gruntowa, ul. T. Szewczenki, dalej wzdluz: granicy lasow Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego, terenéw zabudowy w rejonie ul. Sliskiej, Potoku Wiczlifskiego, nastepnie
do ul. Wiczlskiej w rejonie ul. T. Zielinskiego,

- od poludniowego-zachodu — wzdhiz ulic: T. Zielinskiego, Danusi, bpa J. Pelczara, Jagienki,
O. Billewiczowny, A. Kmicica iJ. Kazimierza oraz wzdluz granic dzialek polozonych
w rejonie ul. J. Skrzetuskiego, do planowanego przediuzenia ul. Chwarznienskiey oraz wzdluz
tej ulicy, w kierunku granicy Gdyni z gming Szemud,

zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2
1.Ustala sig¢ podzial obszaru objetego planem na 297 terenow wydzielonych liniami
rozgramniczajacymi, oznaczonych nmumerami trzycyfrowymi od 001 do 297 oraz ich przeznaczenie
oznaczone svmbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z ponizsza klasyfikacja:
1) Tereny zabudowy nneszkaniowe;j:
a) MN1-R - Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca, strefa rezydencjalna
Dopuszcza si¢ wydzielenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych. Wyklucza sie realizacje/wydzielenie lokali uzytkowych.
b) MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca
Dopuszcza sie wydzielenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie wig¢cej niz dwoclh lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ilokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajace] 30% powierzchni catkowitej budynku dla uslug stanowiacych uzupehienie
funkcji mieszkaniowej i niezaklocajacych jej.
¢) MN2 - Zabudowa jednorodzinna wolnostojaca lub blizniacza
Dopuszcza sig wydzielenie lokali na zasadach okreslonych dfa terenow MNT1.
d) MN3 — Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza si¢ wszelkie forrny zabudowy jednorodzinnej — budynki wolnostejgce albo w zabudowie
bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej.

1} Zmiany tekstn jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 1. poz. 730,
poz. 935.

13-D4EE-4C0C-9BSB-0F42ESE29C8B. Podpisany Strona 1
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F ;'A l
Dopuszcza si¢ wydzielenie lokali na zasadach okreslonych dla terenow MN l 4 *‘A ren X atezno: A

€¢) MW1 — Zabudowa wielorodzinua w budynkach zawierajacych do 4 rmeszkan <
Tereny zabudowy wiclorodzinuej realizowanej w budynkach zawierajacych do.- 4 nntszkan,
W parterach budynkéw usytuowanych wzdluz drdg publicznych dopuszcza si¢ lokalizacje
wydzielonych lokali uzytkowych dla uslug stanowigcych uzupelienie funkcji nﬁcsz}:anjowej
1 niezakldcajacych jej.
) MW2 — Zabudowa wielorodzinna niska
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej wbudynkach do 4lub do 5 kondygnacji
nadziemnych (zgodnie zzapisami w kartach terenéw). Dopuszcza si¢ lokalne podwyzszenia
zabudowy, w przypadkach ina warunkach okreslonych wkartach terenéw. Dopuszcza sie
lokalizacj¢ lokali uzytkowych na zasadach okieslonych dla terenéw MW1.
g) MW3 — Zabudowa wielorodzinna
Dopuszcza sig lokalizacje lokali uzytkowych na zasadach okreslonych dla terenow MW1.
2) Tereny zabudowy ustugowe;j:
a) U — Zabudowa uskugowa
Wszelkie rodzaje ushig konsumpcyjnych iogdlnospolecznych, wtym obiekty handlowe
o powierzchmi sprzedazy do 2000 m?, ktorych funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne
z zasadami zabudowy i zagospodarowania okreslonymi w dane;j karcie terenu.
b)UC - Zabudowa uslugowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektéiw handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?
Wszelkie rodzaje ustug konsumpcyjnych i ogolnospolecznych, kiérych funkcjonowanie na danym
terenie jest zgodne 7 zasadami zabudowy 1 zagospodarowania okreslonymi w danej karcie terenu.
¢) U0 - Uslugi oswiaty i wychewania
d) US - Ushugi sportu i rekreacji
) UT — Uslugi turystyki
Uslugi hotelarskie, informacji turystycznej i gastrononii.
3) Tereny uzytkowane rolniczo:
a) R — Tereny rolnicze
4) Tereny zieleni i wod:
a) ZE — Zielen ekologiczno-krajobrazowa
Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania irozwoju struktur przyrodmtzych niewymagajace
urzqdzema 1stalej pielegnacji. W szczegolnosci sa to tereny zadrzewien i zaroSli, muraw
i wrzosowisk, torfowisk. ciekow, oczek wodnych oraz zespoly roslinnosci bagiennej, trwale,
pdinaturalne taki 1 pastwiska.
b) ZL — Lasy i zalesienia
¢) ZP — Zielen urzadzona
5) Tereny komunikacji:
a) KD-Z j/p — Drogi publiczne zbiorcze (j — liczba jezdni, p — liczba paséw ruchu)
b) KD-L j/p — Drogi publiczne lokalne (j - liczba jezdni, p — liczba pasoéw ruchu)
¢} KD-D j/p — Drogi publiczne dojazdowe (j - liczba jezdni, p —liczba paséw ruchu)
d) KD-X — Wydzielone publiczne place, ciaggi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe
¢) KDW — Drogi wewnetrzne
f) KDW-X — Wydzielone ciagi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe wewnetrzne
5) Tereny infrastruktury technicznej:
a) W - Tereny uje¢ wody i urzadzei zaopatrzenia w wode
b) K - Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania Sciekow
2. Ustugi niezakidcajace funkcji mieszkaniowej — to ustugi o nieucigzliwym charakterze, ktorych
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci $rodowiska
przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, nie wywoluje innych zaklocen funkcji mieszkaniowej
takich jak: nieakceptowane naruszenie przestrzeni polprywatnych (klatki schodowe. ogrédki lub
dziedzifice w cz¢sci mieszkalnej) przez klientéw uslug, zaklocenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich
ilosci odpadéw, ktorych gromadzenie narusza estetyke srodowiska imieszkalnego itp.
3. Funkcja wylgczona jest to sposéb uzytkowania niepozadany na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi imimo, ze miesci sic wopisanym wust. 1 ogolnym zakresie okreslajacym
przeznaczenie terendw, to na danym terenie nie jest dopuszczony.

'C42713-DAEE-4C0C-9B8B-0F42ESE29C8B. Podpisany Strona 2
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|l i | GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA

GRANICE STREF SCISLEJ QCHRONY KONSERWATORSKIES
sassgses | OBEJMUJACE ZASIEG WPISU STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
DO REJESTRU ZABYTKOW

GRANICE STREF OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISK
ARCHEOLOGICZNYCH UJETYCH W WOJEWODZKIEJ EWIDENCJI ZABY TKOW

fogs c@oapg

s = = = = | GRANICE ZESPOLU DWORSKO-FOLWARCZNEGO ,CHWARZNO"

|amamamamamam| GRANICE TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
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GRANICE TERENU OCHRONY POSREDNIES UJECIA WOD
A A aa pODZIEMNYCH WICZLINO"

GRANICE TERENU QCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIA WOD
PODZIEMNYCH ,WICZLINO*

e e e e b ] GRANICE TERENOW ZAGRQOZONYCH RUCHAMI MASOWYMI

TERENY POTENCJALNIE ZAGROZONE OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH

NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 110 kV WRAZ ZE STREFAMI

H OGRANICZEN DLA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA (GRANICE STREFY
WSKAZANE ORIENTACYJNIE)

| STREFY KONTROLOWANE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU SREDNIEGO
CISNIENIA

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU

F——————=———"—- LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA POZA GRANICAMI
©OBSZARU OBJETEGC PLANEM
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TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

- ZABUDOWA UStUGOWA

ZABUDOWA USLUGOWA Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI OBIEKTOW
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAZY POWYZ2EJ 2000 1

(i1l
O J USLUGH OSWIATY | WYCHOWANLA
£ F

USEUGE SPORTU | REKREACJI

(lisilli

KD-Z jip

KD-L jip

KD-D jip

KD-X

KDW

KDW-X

STREFY DOPUSZCZALNEJ LOKALIZACJI USLEUG
NA TERENACH ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

TERENY UZYTKOWANE ROLNICZ0

TERENY ROLNICZE

TERENY ZIELENI1 WOD

ZIELEN EKOLOGICZNG - KRAJOBRAZOWA

| LASY / ZALESIENIA

ZIELEN URZADZONA

TERENY KOMUNIKACJI

DROGI PUBLICZNE ZBIORCZE
{4 -LICZBA JEZDNI, P - LICZBA PASOW RUCHU)

OROGI PUBLICZNE LOKALNE
{J - LICZBA JEZDNI, P -LICZBA PASOW RUCHU)}

DROGI PUBLICZNE DOJAZDOWE
{J - LICZ8A JEZDNI, P - LICZBA PASOW RUCHU)

WYDZIELONE PUBLICZNE PLACE, CIAGI PIESZE,
PIESZO-JEZONE | ROWEROWE

DROGI WEWNE TRZNE:

WYDZIELONE CIAGI PIESZE, PIESZO-JEZDNE | ROWEROWE
WEWNETRZNE

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TERENY UJEC WODY | URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE

TERENY URZADZEN ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA $CIEKOW
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UELA ;

> L
%y emat Architektonionne-Bud iy
Alr Marszalo Pilguts o4

- _ B1-352 G ...
PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al Murszalka Pilsudskiego 52/54
telefort (centraln): 58-66-88-0v0; faxs 56-62-0y-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; wwwgdynia.p!

UiU.7011,597.2019.AR Gdynia, dn. 18.11.2019 1.

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez petnomocnika;
Pani Ewa Dolna
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarisk

Dotyczy: wniosku z dnia 12.11.2019 r., o uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. Zjazdu z ul. Benedykta
Porozynskiego na teren nieruchomosci stanowiacej dzialke 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino

UZGODNIENIE

W zwigzku z przebudowa przepompowni Sciekéw na terenie nieruchomosci sktadajace] sie z dziatki nr 3670 obr.
0011 Chwarzno-Wiczline przy ul. Benedykte Porozynskiege, uzgadniam:
» zmiane zagospodarowania tereny skiadajgcego sie z dziatki nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-Wiczling
w Gdyni w zakresie obslugi komunikacyjnej - dostep do drogi publicznej ul. Augustyna Krauzego
posredni poprzez zjazd z drogi wewnetrznej ul. Benedykta Porozyriskiego,
e projekt budowy zjazdu z ul. Benedykta Porozyriskiego w Gdyni na teren nieruchomoéct skladajace)
sig z dziatk nr 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino w zwiazku z ww. zamigrzeniem inwestycyjnym.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 18.11.2021 r.
Integraing cz¢$¢ uzgodnienia stanowig ostemplowane ze znakiem niniejszego plsma nastepujace zalaczniki
graficzne:

- rys.or D.1 pn. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA DROGOWA" w skali 1: 500,

- rys.nrD.2 pn. , PRZEKROJ PODLUZNY” w skali 1:50,

- 1ys.nrD.3.1 pn. PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE® w skali 1:20.

Jednoczesnie informuje:

1. Niniejsze uzgodnienie nie dotyczy miejsc postojowych, kiére beda oceniane w zakresie liczby i lokalizacji
na ferenie dzialki nr 3670 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni przez Wydziat Architektoniczno-
Budowlany Urzedu Miasta Gdyni w postepowaniu o pozwolenie na budowe.

2. Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robst w pasie drogowym,
o kiére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy drogi (Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia).

3. O rozpoczgeiu | zakoriczeniu robot powladomit pisemnie Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
(fax: 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz
podajgc imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

4. Na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzié i przedstawic do zatwierdzenia w Zarzgdzie Drog
i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgc konieczno$é zabezpieczenia
prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Standardéw dostepnosci dla m. Gdyni (Karta nr 10).

VERTE
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5. Realizacja inwestyc]i nie moze pogorszyé stanu istniejacego oraz naruszaé mteresé&vséb'h*zab@f“ ANICLIG: Sisel
al SL3IK G

6. Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedstawic i zatwierdzi¢ w Referacie Zaje¢ Pasa 5régowega zg@qg.j_‘, 1":':‘:“" ——
Drég i Zieleni projekt organizacji placu budowy dia realizacji inwestycji na terenie dzialki nr 3670,
sporzadzony przez inwestora lub wykonawce rob6t zawierajacy:

- Trasy obstugl komunikacyjnej budowy na terenie miasta Gdynia,

- Sposob utrzymania czystosci w bezposrednim sasiedziwie budowy i wzdluz ww. tras,

- Wyznaczenie miejsc czyszczenia pojazdow na terenie budowy,

- Wskazanie zjazdow obstugujacych budowe wraz z tymczasowa, organizacja ruchu,

- Zestawienie llosci w tonach: mas ziemnych (wwozonych | wywozonych), betonu wraz ze stalg,

£ TA MIASTA

Zup. PREZY,

Ark, ".if rzeciak
NACZELNIK WYDZIALY

Otrzymuja:
- PEWiK Sp. z 0.0, poprzez petnomocnika: Pani Ewa Dolna, ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarisk
- UIU- afa (168946/2019)
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s URZAD MIASTA GDYNi
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" o % = o D7 EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA* WRAZ

m Pl ﬂuwwuﬂ AR Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA =
B W GDYNL Data] 11.2019

e "% 1. Bernada MySliwka, dz. 3670, obr, 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia J

_m a2 ‘-Lu.!:». Tomasx Slusarz w d 1 H_Huz\co@.:vooc\n HS

_ “mar 2. Adam Styplk w speciaingic) drogoviej | | POM/0294/PO0D/ 12 {1

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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URZAD MIASTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCJI
Aleja Marszalka Pllsudsklego 52/54
81-382 Gdynia
cotqeznlk do ﬂﬂ?ﬁdtﬁ? IR
Nr.MIL3044. 589, 1019 AR

ednla.,,, 4 n» .C‘.Smwg -

Zup. PRELY

eNTA MIASTA
Tz Tizeciak

A
i il
\Ht. Hik WYDZIALL

TELSYSTEMe T

Przedsi o Projek | Realizac)t spétka z 0.0.

PRZEKRO) PODLUZNY

Rys. nr D.2
TS-511-PB-063-P

TS pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

Skala: 1:50
Dalg: 13.2019

Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Bdves;
ul.
30 3 = T T O]
mgr Inz. Tomasz Slusarz w specjainosd drogowe) POM/0094/POCD/12
fprawant: 3 T7 GIN..
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosc drogowe] vozxowf\vooo\pw

Obiekt: ul. Bernada My$liwka, Gdynia

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0,
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ZIAZD INDYWIDUALNY

URZAL MIASTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCJI
Ale)a Mnrszalka Pilsudakia 062154
81-382 Gdynla

“otqeznlk do .FN.ﬂm@dz_ z_?
331, AR

[ELSYSTEMs

i i3 | Realiz:
ul. Czyzewskiego 38/1.
60-336 Gdarisk

ac)l spolka z 0.0,

PRZEKROIE KONSTRUKCYINE

Rys. nrD3.1
T5-511-P8-063-P

W GDYNI

=P pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

la; 1:20
;11,2019

“ul, Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr, 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

mor ind. Tomasz Susarz w spetjalnodti drogowe)

e

POM/0094/PO0D/12

__lud.ss
mgr ing. Adam Stypik w specialnosa drogove]

 BoM/0294/PO0D/12

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.
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towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

4y wasd Arclitertonicane- gud w
Alel~ Marsyalka Plisudsiklege ....oé
81-362 Gdynis

.

PREZYDENT MIASTA GDYNI

81382 Gdynia, Al. Marszatka Ditsudskiego 52/54
telefor {centrala): 58-66-83-000; fax: 58-62-09-708; e-masl; wnigdynia@pdyniapl; www.gdynia.pl

UlIU,6852.250.2018.AR Gdynia, dnia 18 listopada 2019 roku

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez peinomocnika:
Pani Ewa Dolna
ul. CzyZzewskiego 38/1
80-336 Gdarnsk

Dotyczy: prawa do dysponowania na cele budowlane terenem stanowigcym wlasnos¢ Gminy Miasta Gdyni,
oznaczonym jako dziatka nr 3667 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Dzialajac na wniosek Inwestora — PEWIK Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni (81-311) przy ul. Witomiriskiej 39,
reprezentowanego w oparciu o udzielone pelnomocnictwo przez panig Ewe Dolna, potwierdzam, e Inwestor
ma prawo do ziozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoécia stanowiaca wiasnosé
Gminy Miasta Gdyni, usytuowang w pasie drogowym drogi wewnetrznej ulicy Benedykta
Porazynskiego, oznaczong jako dziatka nr 3667 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na cefe budowlane dia
wykonania prac uzgodnionych przez zarzadce drogi pismem nr UIU.7011.597.2019.AR z dnia 18.11.2019 r.,
polegajacych na wykonaniu zjazdu na teren nieruchomosei stanowigce] dziatke nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-
Wiczlino, w celu przebudowy przepompowni.

Zup. PREZYDEXTA MIASTA
3 /j Trzeviak
ACZELNIK WYDZIALL

Otrzymuja;
1. PEWIK Sp. z 0.0. poprzez petnomocnika: Pani Ewa Dolna ul. Czyzewskiego 38/1, B0-336 Gdarisk
2. alfa-UIU (168946/2019)

Strena 121

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia



MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.A Krauzego

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia
Obreb: 001,Chwarzno-Wiczlino

Nr sekcji: 6.224.24.23.4.4:6.224.24.24.3.3
Nr dzidlki: 3670

Mape zaktualizowano na dzieri: 2019.09.19
Uktad wspoétrzednych: ''2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"

ID Pracy: PND.6640.1834.2019

Data: 2019.10.17
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twg. Prawa geodezy jnego i kar tograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty polazone w granicach
projektowane jinwestyc ji budowlane

Wykonawca : Mateusz Wolkowicki

ETAUPHIE WNIONY

Watpifk4 Wolkowicki

1. GUSIK nr 21892
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3. Projekt wykonawezy nalezy uzgodni¢ odrgbnym opracowanicem. ‘
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regulacja wysokosciowa hydrantu i zasuwy
instalacja awaryjnego ttoczenia sciekow DN150 z zasuwg
zastawka kanatowa DN200

obiekty do likwidacji

projektowany kraweznik

projektowany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

projektowane korytko muldowe betonowe

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
na przepuszczalnej podbudowie

projektowane utwardzenie wokdt obiektow z kostki betonowej

projektowane pobocze z kruszywa
projektowany trawnik

projektowana skarpa

instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV
instalacje w rurach ostonowych HDPE 110
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£1-382 Gdynis

TELSYSTE Mg

ul. Czyzewskiego 38/1

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o0.0.

tyt. rysunku: 80-336 Gdarnsk
Rys. nr Z.
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Téss;‘; -PBl-063-P

PO PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

m—— e el D3.1,D32.5.1-83,E1, E2, K.1.1-K.1.10 W GDYNI Skala: 1:500
: ‘ 52079 /,ﬂéj NSm o | = Data: 11.2019
- .- - _ Fa e ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
B 18 10. 08 - [ s v f
| 3 ' 4 mar inz. Mai . - . ) podpis:
) T —— ; gr inZ. Maja Kos |  w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16 [
| ‘, ? opracowata: uprawnienia: F upr.:
| } srer don , : ’ mgr inz. Ewa Dolna - l'mp's:
L - ) INSPEKTOF sprowdail ~ [uprawnienia: ar upr.; o
| mgr in. Lech Mrowicki | w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73 l '
Anna jgkdlske 7 / proicnunh: uprawnienia: noupe:
, s mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosd konstrukcyjno-inzynieryjneji ~ POM/0297/POOK/10 l‘mas'
/ projektowat: uprawnienia: nroupr.: bodpis:
mgr inz. Tomasz Kuzma | w specjainosci instalacyjnej (elektrycznej)]  POM/0241/PWBE/15 '
sprawdzit: uprawnienia: nroupr.: podpis:
mgr inz. Marcin Nestioruk | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) WAM/0180/PWOE/12 '
Iprojektowal: - Uprawnienia: TF Upr..: podpis:
1232 mar inz. Tomasz Slusarz w specjalnoéci drogowej POM/0094/POOD/12
Sprawdzi: Uprawnienia: ) T Upr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnoéci drogowej POM/0294/PO0OD/11
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LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

projektowany kraweznik

projektowany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

projektowane korytko muldowe betonowe

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
na przepuszczainej podbudowie

projektowane pobocze z kruszywa

projektowany trawnik

| projektowana skarpa

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowane utwardzenie wokot obiektow z kostki betonowej

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z 0.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
18d %’4 IELSYS TEM® 80-336 Gdarisk
315 ]34 ,_2790 18 3 romenais : Rys. nr D.1
y PLAN SYTUACYINY - BRANZA DROGOWA TS-511-PB-063-P
124 5 % e e oY PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
- AR p =g ades: 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
P N AR =B ) 124 Skala: 1:250
18 4 8 %’ ,’/ -~ et ’ ~ W GDYNI Data: 11.2019

N R ,1851 ‘ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

G / ’ / “\* ’/x ]'8 5”8/ pm]en;vg:ini. Tomasz Slusarz e w specjalnosci drogowej ' upFr’.EJM/0094/ POOD/12 o

‘e v . “[Sprawdzit: uprawnienia: T upr podpis:
. J/ /125 N1 mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

IELSYSTEMeg e

tyt. rysunku:

4 : Rys. nr D.2
PRZEKROJ PODLUZNY 1 1-PEy 063P

e PR b ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:50
W GDYNI Data: 11.2019
adres: . . .
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowat: uprawnienia: nrupr.. podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
sprawadzit: Uprawnienia: T upr.; podpis:
- mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12
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3 ecm podsypka cementowo — pioskowa 1:4
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizadji spdtka z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Tyt. rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Rys. nr D.3.1
TS-511-PB-063-P

(Nazwa projextu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:20

W GDYNI Data: 11.2019
adres: vye . . .
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowa: Uprawniena: T upr; podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w spedjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
sprawdzi: uprawnienia: Tr Upr.. podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12
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IELSYSTE Mg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizagji spdtka z 0.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

wymieni¢ na pospdike

BETONOWYCH TYPU MEBA BETONOWEJ
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podbudowa z Fruszywd 1amanego stabilizowanego mechanicznie | 29 ¢m
o stabilizowenego mechanicznie | 29 €M istniejgce nasypy niekontrolowane
istniejgce nasypy niekontrolowane wymieni¢ na pospbtke
wymieni¢ na pospdtke
ZJAZD INDYWIDUALNY o
S_E_ korytko muldowe
g .
opdr betonowy 12 x 25 cm 35 beton kiasy C20/25
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5.0%
istn. nawierzchnia | [ L[ 1 1 1 1 e S FET N — ‘:', L/ , i
ul. Porozyniskiego O W/ , .// / ¥ &
pifyty azurowe typu mebo | 8 cm
pfyty azurowe typu meba 8 om podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 | 3 cm _Eadbuld]?'\llig _)ZY --.|ufzyvleO fomanego 25 -c-:m Ty, rysunka;
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PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Rys. nr D.3.2
TS-511-PB-063-P

nazwa projektu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

adres

‘ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:20
Data: 11.2019

projextowal: Uprawnienia: T podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12

sprawdazii: uprawnienia: upr.. podpis:
mgr inz. Adam Stypik w spedjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12
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LEGENDA
sieci i obiekty proiektowane

nadbudowa studni PS-przepompownia,
KP-komora pomiarowa, S1-studnia

| & | regulacia wysokaéciowa hydrantu i zasuwy
x x| obiekty do likwidagji
14 instalacja awaryjnego ttoczenia sciekow DN150 z zasuwg

\ | zastawka kanatowa DN200

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMeg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0,

Ve

fyt. rysunku:

PLAN SYTUACYJINY - BRANZA SANITARNA

Rys. nrS.1
TS-511-PB-063-P

"2 oS b RZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

124

Skala: 1:250
Data: 11.2019

res: 41 - - -
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16 R“h
opracowata: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Ewa Dolna - ==
_“| sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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Elementy do wymiany/przebudowy:
/ 2000 o 1 pompa Q=63 m3/h, H=40m, 15kW
™~ — 2 stopa sprzegajqca do pompy DN100
T~ 3 prowadnice do pomp stal 316L
%4 4 ftancuch stal 316L DOR=500 kg
~ 5 pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (PS)
|F H) o 6 drabinka ze stali 316L z systemem HACA, H=4,1m (PS)
v M 7 wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
+1122.00 / 8 wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
ey 7 /' 9 wentylacia — wymiana kominka, stal 316L
10 wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
11 nadbudowa studni S1 DN1200, H=41,0cm
150 0 12 nadbudowa komory Dn1500 polimerobeton, H=0,75m
— 13 nadbudowa komory Dn2000 polimerobeton, H=0,75m
14 pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (KP)
15 drabinka ze stali 316L, H=3,0m (KP)
16 wlaz ze stali 316L PS
~ 7 17 wlaz ze stali 316L KP
9 —( 18 o 18 zastawka kanatowa DN200
) .. 19 skrzynka uliczna zeliwna do zasuw H=150
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
I E L S YS T E' M ul. Czyzewskiego 38/1
® 80-336 Gdarisk
tyt. rysunku:
PRZEKRO) PRZEPOMPOWNI $CIEKOW N s o
e oS PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA ki 18
W GDYNI Data: 10.2019
UWAGI: * 1. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia P
1. Grubq liniq oznaczono elementy do wymiany lub przebudowy e PRI e TP O —— Tl |
2.Schemat pompowni pochodzi z dokumentacji technicznej i nie stanowi rysunku powykonawczego przepompowni. B i~ s poci:
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: Ipodpis:
w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73

mgr inZ. Lech Mrowicki
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INSTALACJA AWARYJINEGO POMPOWANIA SCIEKOW _
W KOMORZE PRZEPLYWOMIERZA B

coay i

PDNT50 stal nierd:

-13 X
[___,_f-_ - L w 2o (ap) T
—— N L DN200 PEIO0 PN1O SDR17
e T ey — — = T —__ 14 istn. kolano
— =3 — cnsiElh; =———IP—= II__—_T - 7||
= pu == oA 5 P === fl
= = j ===,
— jiH —T L/ / /5 VeI
==l O/ L &
11 D/ w150 ;1/5/\/ 6L | =
1 3 =
3 /3 S
/7 g
i E
- ‘ S
1 ﬁe 4 =

1 = fuleja PE na luzny kofnierz DN200

2 — polgczenie zgrzewane DN200

3 = Irojnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcjq krétka, fulejq
kotnierzowq | kotnierzemr PN10

4 — nasuwka do rur PE DN200O

S — zasuwa zeliwna kofnierzowa krétka DN150

6 — tuk zeliwny kofnierzowy 45° DN150

7 — kréciec jednokofnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej AlISI 316L

8 — odwodnienie z zaworem kulowym Dn50

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdanisk

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

yt. rysunku:

z 14 Rys. nr S.3
9 - kolano bose DN150 90" ze stali kwasoodpornej AlS 3161 INSTALACIA AWARYINEGO TtOCZENIA SCIEKOW TS 51150637
10 — podpora kolana ze stali kwasoodpornej AISI 316L e PR B D EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SLISKA” WRAZ
11 — prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AlSI 316L .
12 — zfgqcze Perrota DN150 zenskie wyprowadzone min. 70 cm ponad Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA Skala: 1:20
powierzchnie pokrywy komory W GDYNI Data: 10.2019
L 3w A‘GA"”’WC” uszczelniajacy DN150 " ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia /
_ s ) P . . o . projektowata: uprawnienia: nr upr.: is:
14 j:yz;/;er';;”':fc;x 4?./0"0 DN200 jest wykonane jako 1x90° nalezy je mgr in2. Maja Kos | w specjalnosd instalacyjnej (sanitarnej)| ~ POM/0044/PWBS/16 | " M/\\
opracowata: uprawnienia: nrupr.: is:
mgr inz. Ewa Dolna - - Pt
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
- mgr inZ. Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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ISt latamig oSwietleniowq podniesC wraz z 1453 na projektonang ¢
L “fundarmeatem o okofo 80cm. Wymiana oprawy o) /
. Mwposazong w zrédio swiatfa LED Y05 g Istn. ztacze kablowo—pomiaroive do
NN NN\ demontazu. Wyposazenie zfdcza (ukfad
SINURANERNNN pomiarowy) do przenjesienia do szafk
N\ 37 N NN\ 125.9 | licznikowe; nastuporie”
ANE R T 1254 1255 Oro ol ot :
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o LEGENDA
N sieci i obiekty projektowane
——————— instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV
e - instalacje w rurach ostonowych HDPE 110
i ztacze kablowe, rozdzielnica na fundamencie
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
IELSYSTEM .
® 80-336 Gdarisk
_ e : Rys. nr E.1
p PLAN SYTUACYINY - BRANZA ELEKTRYCZNA TS-511-PB-063-P
) | ' o PO PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
‘ é Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA P
/ .‘.1' 45 - W GDYNI Data: 11.2019
P £ 3 ‘ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
// { 2 Uprawnienia: Ar upr.. r
/ E 4 5 4 , 184/9 Im magjr inz. Tomasz Kuzma \T specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) p!r>01‘4/0241/l’WB‘E/15 l&np‘s
yl . / 20 V4 Sprawdzi Uprawnienia: AT upr.: Ipodpis:
P / 7 —~ 2 114 L / mgr in. Marcin Nestioruk jalnogci instalacyinei (el nei)| WAM/0180/PWOE/12
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| AT B

V. s i taiciradenns B

Istn. stacja transformatorowa B e
abonencka T-4057 Dliava W e

Linia
kablowa SN
12(20)kV

Istn. ogr. i .
Istn. ograniczniki przepi@c\_ Stn. Ogr. przepige
waz z konstrukejg mocujqeg " I | |

podnies¢ o 40cm

i " ; Proj. szatka licznikowa S stupowa.
lana wysokoscl montazu—— Do szafki przenies¢ uktad
podestu wraz z transformatorem: 72N pomiarowy ze zfqcza

podniesienie o 80cm wzgedem ( ) kablowo—pomiarowego wolnostojgeego
projektowane] rzednej terenu | ‘ Y /| lstn. transformator MW }OL[ P | T
AO0KVA 15/0,4kV AL NS

podniesienie o 8lcm wzgledem

= . EQABP y
400/230
Istn. llinia kablowa YKY 4x120\ Istn. og. przepiec kih
gy
= ey |
L . g ° g é%»
Zmiana wysokoscl montazu——___ Istn. rozfqcznik E 4 i 5
istn. rozfqcznika stupowego: stupowy RSA-00 s
L

=

projektowane] rzedne] terenu 1 EE 2 &
PEN | —ad-
1 1V Y
. Istn. YAKY 4x70 - | Proj. linio keol
: : - I L L A _ (L TO) NI KGO,
Pionowy odnicenk linii kqplowej—//’ OGS tb Tk 5 ke S >
ukfadany na sfupie osfoni¢ rurg licznikone! stubone! S
ochronng odpomq na dziatanie ) SUPOWE]
promieni UV
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizagji sp 6tka z 0.0.
IELSYSTEM e
i ® 80-336 Gdarisk
vaogu : - - . : — A : Rys. nr E.'z..
17» %ﬂg‘; Ff”i’“@gf;a?‘?‘@l S@B'TF’;Z}“TJE ﬂ}ﬁs“hﬂwﬁg?ﬁ zasilania SCHEMAT ZASILANIA- BRANZA ELEKTRYCZNA 15-511-PB-063-P
2 Rz edo terenu wokét istniejoce] stocj propektowe| do podnissienia o — _ _ .
ckofo 0,5m (szczegdy w proj sanitamym). Istn. rozigcznik stupowy R PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
RSA-00 oraz podest wraz 7 transformatorem ndezy podniest o -
i lc:go ?Em :z Gg et projdtntmmﬁ ';St ed}ej t&gﬁnu o b Z INFRASTRUKTURA, TOWAR%VY%ZSYCI\?I W UL. BERNADA MYSLIWKA gki'aillag%‘ig
ok 3 Zigcze UWG‘QCEFI"HUOWE _n UJQUS O da_ 'I'.[]'t T2 / — ata: 10.
Dﬂgﬂm’”}' nalezy przeniest {;2 pro} SZUkal licznikowe] 5@%\*\9@% “**ul. Bernada My$liwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
I 0__Ib{)b\'0r1la’ﬂ _ZCbeZpFE‘l:Z piZFd_ JC2.I1| OW:;d pDWIOdG ! a0 awesg o akEawat DrAwTIEE r upr.. odpis:
T’(Egj elekirycane] Ozgfmﬂ“‘gmdoéfﬁ‘u plomb. Po przeniesieniu T ot inz. Tomasz Kuzma W spegalnosci instalacyjnej (elektrycznes) | POM/0241/PWBE/S | -
U PO'“U'OWEQG Qsit UWC)’ ENErgH ponowne Sprawdai; uprawnienia: nrupr: cdnis]
zalormbowanie licanika | zcbezpieczen, mmg*r inz. Marcin Nestioruk T sptlacjalnoéci instalacyjnej (elektrycznej) [\)NAM/0180/PWOE/12 ’

- [ B
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LEGENDAL, "y

- grodzica PVC.‘GWfé"/C)YSﬁ :
/ ’\ - wartos$¢ fala

- element zelbetowy

\ - projektowana droga

Wanam posadbwienia —— - przewod elektroenergetyczny
z plyta ustojowq , ) .
2,25x1,2X0,1 m _— : przewod kanalizacyjny

Wariant posadowienia \ kL. —— - przewéd WOdOCingWY
na studniach Gzew=1,44 i / ; \\\

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=20m

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=20m

Uﬂfw‘ Yoy pr T

y

Rurka drenazowa @90

UWAGL:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Przekréj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

3. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy

% %%) \' zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
L 9 \ Srodzics PVC nie przeznaczone do rozbiorki.
.
~
N

GW-270/5,5 - fala
3 L=20m

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

IELSYSTEMe e

/e o : L2 Rys. nrK.1.1
RZUT POLOZENIA SCIAN SZCZELNYCH PVC TS-511-PB-063-P
inazwa projextu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL, BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:10
- W GDYNI Data: 11.2019
"“*ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
[projektowar: Uprawnena: W upr.: podpis:

B mgr inZ. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10
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¥ g dad Acciitelventvano-tind o -1-

PRZEKROJ A

PRZEKRO) B

Ale Maiszoika Pitsudskloge 4
$1.332 Gdyr,..

" Ogrodzenie montowane na " Ogrodzenie montowane na
stopie montazowej 2 kotwami M10 ' stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos$¢ stupka: 2000 mm Wysokos&¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm ] Siatka 25001730 mm
Rozstaw stupkdw: 2500 mm S Rozstaw stupkow: 2500 mm S
My worgap T
detal AL 010 detal 4 40,10 _-Oczep betonowy y
@5,85 m.n.p. \ 42 +|0,0=125,60 m.n.p.m N 0.25%0,25 m -3
— ooézsi% gest?:owy ) s gr. otuliny S
4 ' 4L ' o 5t st 5¢ A
ar. otuliny 036 wokot stupa: 5 cm o
wokét stupa: 5 cm = (R T RPN T UWAGI:
{083 1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,
| ST T et R oA, et i 2. Beton C20/25 W8,
Projektowany | 3. Przekrdj geotechniczny na podstawie
krawezﬁik thopiony dokumentaciji bgdah podioza gruntowego wraz z
| opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
Praisk || o przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
*af\;': bt:t‘gﬁg;a' A = "GEO-MONITORING" ul. Skiodowskiej 2, 84-230
————Grodzice PVC = —————Grodzice PVC Rumia,
GW-270/5,5 - fala GW-270/5,5 - fala 4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
L=20m L=2,0m zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbibrki.
|
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
7 ELSYSTEM ul. Czyzewskiego 38/1
® 80-336 Gdarisk
tyt. rysunku:

Rys. nr K.1.2

PRZEKROJ A 1B o 511-PB.063-P

Inazwa projextu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25

W GDYNI Data: 11.2019

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowal:
mgr inz. Piotr Chudoba

MERRENES nr upr.:

- poapis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




PRZEKROJ C

| ' Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos$¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm
Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A

-
+/0,0=12515 m.n.p.

T 0Oczep betonowy
0,25x0,25 m

wokot stupa: 5 cm

——————Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=20m

203

148

T4

PRZEKRO] D

|\ Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokosé stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A 010
¢|0,0=125,95 mnp.m/ o } —__—Oczep betonowy
% A 0,25x0,25 m
; 7 gr. otuliny
. wokét stupa: 5 cm
0,65

——————Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=20m

ZI"‘,. I\‘ L3 [}
b swad Arcdtektodane-gy 4
yele PR ST

. LT

205

)U**( v Foy P T

e
415

50

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

L 2. Beton C20/25 WS,

3. Przekréj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbidrki.

135

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

IELSYSTEMs - ot 31

Tyt rysunku:

PRZEKROJ CI D T 11-P-063.p

raans oS PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
W GDYNI Data: 11.2019

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

Lprawnmienia; nru

pr.: poapis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




FHZAL L AR
" At Arewirekvsal gt 7

Detal A

" Grodzice PVC T K .
GW-270/5.5 - fala ~QOgrodzenie montowane na

L=20m stopie montazowej 2 kotwami M10
’ Wysoko$é stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm
Rozstaw stupkéow: 2500 mm

My v vorf4/TT|

e -
b ¥
lndcn =L S T RV

A N s
ST AR s

L~

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 W8,

3. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsigbiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Skiodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

[ELSYSTEMs e

DETAL A Rys. nrK.1.4

TS-511-PB-063-P
freas PR PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25

= Data: 11.2019
*"'ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projekiowal: ETERER Inr upr.; podpis;
mar inz. Piotr Chudoba | w snerialnogci konstrukevino-inzvniervinei POM/0297/POOK/10
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Widok od strony pétnocno-zachodniej

S F &«
3

Vi) swai ArcoiteXtontizno Budr Ly
Alei~ Marszaika Plisudgkisge .. >4
81-382 Gdyn.

-Ogrodzenie
H=2,03 m 5 _
Wysokos¢ stupka: 2,60 m ‘H 9rodzeme
Rozstaw stupkéw: 2,50 m =2,03 m
Stupek 60x40x1,5 Wysokos$¢ stupka: 2,60 m
’ Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5
Grodzice PVC
{ll’éﬁ_f* GW-270/5,5 - fala
— | L=2.0 m
el sl Teren inwestycii T 4 -
+/125,30 1 , T T T |~ L1 I ,
Teren otaczajgcy inwestycje ~— LI T L , +/125.21
T | —— [T . ij o +;125,11
,U,U.( w YOYAPITT
Widok od strony pétnocno-wschadniej :
- ~ |
) [ LEGENDA:
o e | : , ———— - poziom terenu oczyszczalni
H=2,03 m -Ogrodzenie
Wysokos¢ stupka: 2,60 m H=2,03 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m Wysokos$¢ stupka: 2,60 m
Stupek 60x40x1,5 Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5
Grodzice PVC

j126 05 GW-270/5,5 - fala
- : -
{Jﬁiﬁ_ﬁ L=2,0m

: . | y , 125,85 Przedsiebiorstwo Woﬁk@wa@ai Reatizacji spétka z o.0.
e s | - . dws®® | TELSYSTEMe T

Ty rysunku:

Rys. nr K.1.5
WIDOK CZ. 1 T 511-PB-063-P
+125 30 e PO PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
= Teren otaczajacy inwestycje Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25
e Data: 11.2019
‘ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowat: uprawn

: nrupr.:
mgr in. Piotr Chudoba | w specjainosci konstrukcyjno-inzynieryjnej| ~ POM/0257/POOK/10




+125,40
+‘ 126,30

Widok od strony potudniowo-wschodniej

-Ogrodzenie
H=2,03m
Wysoko$¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

-Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m

+l125,21
+’125,11

P

L taal Arcitaoniranc - red 0y

Aler idarsrmis Pl T

4 33 £
&3 “2 (= R

Wi

Grodzice PVC Stupek 60x40x1,5
GW-270/5,5 - fala
L=20m
+‘126,05 +'126,05
+]125,95 . +{125,95
! Teren inwestycji
. -
/
L / ki “122-3—0- Teren otaczajacy inwestycje
My we oL (T
Widok od strony potudniowo-zachodniej y .
) LEGENDA:
i - poziom terenu oczyszczalni
; -Ogrodzenie
H=2,03 m
' Wysoko$¢ stupka: 2,60 m
- Ogrodzenie Rozstaw stupkéw: 2,50 m
H=2,03m Stupek 60x40x1,5
Wysokos$¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m Grodzice PVC
Grodzice PVC Stupek 60x40x1,5 GW-270/5,5 - fala
GW-270/5,5 - fala L=1,0m 7 Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
_ I. Czyzewskiego 38/1
Rurka drenazowa L=1.0M +125.33 *125,40 E L S YS TE M ® ’ 80-?36 G:agl’?sk
@90 +125,26 +/125,23 ' 3 SIS Rys. nr K.1.6
R | +/125,16 o WIDOK CZ. 2 TS-511-PB-063-P
- oo cacaany TwestyGaTTeren TWesG """ PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
Skala: 1:25
- W GDYNI Data: 11.2019
"*ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowar: Uprawnienia: AT upr.: ipodpis:
o mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




WIDOK 1

Transformator stupowy

250 cm

Grunt zasypowy = | /I E i
Y=19 kN/m3
I ——1
Plyta ustojowa P-120 ¥ 72
2,25x1,2x0,1 m 87.5 50, 85 ;
e 225
Chudy beton 10 cm /
PRZEKRO)J E
.- — 205 |
1: 875 . %0 815
|
o)
8| ( \
| / |
o T =
; 10

Zakotwienie zapewnione
przez producenta stupa

Piyta ustojowa P-120
2,25x1,2x0,1 m

WIDOK 2

Transformator stupowy
« @50 cm

Grunt zasypowy

Y=19 kN/m3 g
e EN
Ptyta ustojowa P-120 | ‘
2,25x1,2x0,1 m S o |
27 £oF
Chudy beton 5 cm % . 50 35
i
UWAGI:

1. W przypadku znacznej roznicy miedzy
rzednymi istniejgcymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

IELSYSTEMe

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

POSADOWIENIE StUPA - WARIANT Z PLYTA USTOJOWA

Rys. nr K.1,7
TS-511-PB-063-P

W GDYNI

resna oIk bR 7EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

d

*™ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 11.2019

projextowar:
mgr inZ. Piotr Chudoba

uprawnienia:

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

v upr.:
POM/0297/PO0OK/10

podpis:




B _ WIDOK A - o
STRZLAC L J
v, driat Architektoadcine Aot Ly
Transformator stupowy -~ i vty et A
@50 cm s S 3
Grunt zasypowy | ] 7 TN
Y=19 kN/m3 \ AN
Betonowe kregi studzienne N/, S A
dobrane wg. normy BN-86/8971 -08 J /] i
o wysokosci 30 i 50 cm S /) i
/ I F . O F I\
X % -
Beton C12/15 ~ [.v AN
N/ N
i \\\fi/f"-\‘} ‘>(\/\ ® \_( %% %% ., \:: o""T
Nisloloteletetedetedel ’\2&?( e
PRZEKROJ F
Beton C12/15 Con, s s o, Mg ve royapr
do zalania przed " 144 i _

ustawieniem stupa

Transformator stupowy
@50 cm

Beton C12/15 /

Betonowe kregi studzienne -
dobrane wg. normy BN-86/8971-08
o wysokosci 30 i 50 cm

UWAGI:

1. Beton C12/15 WS,

2. W przypadku znacznej
roznicy miedzy rzednymi
istniejacymi a projektowanymi,
nalezy skontaktowaé
sie z projektantem.

IELSYSTEMg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

Rys. nr K.1.8

POSADOWIENIE StUPA - WARIANT ZE STUDNIAMI

TS-511-PB-063-P

Nazwa projertu

"PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

" ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 11.2019

prOjextOwET: Iuprawmen!a':

mar in? Pintr Chiidnha

w cnarialnncri banctn |Irr\n'nn_in-'nminruinni|

apr.
POM/N297/PNOK /1D

pedpis:




Zbiornik KP

Wodoszczelna zaprawa

detal B

Krag dobudowany,

elementu DN200

poliemorobetonowy,
przycigty z wyzszego

o s slid Lirckite lto s Aveni=tiun
' P pnthem Brigy tails .

(R 3

ahou "
G tewee SIS 1L

+126.20 Izolacja przeciwwodna polimerowo-cementowa | [ h=0,74 m detal D |
| ciezka uszczelniajgca konstrukcje ’7; .
1 betonowe przed woda i N I « " Pret dystansowy 210
[ agresywnoscig $rodowiska JI | | L= 40 mm Krag dobudowany,
+ 125,80 | i !— 2 BE 3-4 szt betonowy, przyciety |
AN X i g pleat). g 155 Z wyzszego elementu
Poziom N 10 DN1200
terenu | ' Kregi istnigjace — < =040m
(docelowy) . ek £ '
. detal B | . b _—
| \ Krag dobudowany, Zbiornik S1 ‘ | "= Pret dystansowy @10
- =7 poliemorobetonowy, —_— L= 40 mm
przyciety z wyzszego ; 3-4 szt.
125 14 N4 / elementu DN2000
- h=0,74 m Kregi istniejace
Poziom b Iz_ol_acja pmeciwyvgdna .
istniejacy ;Zﬁﬁi;izgzlzlaizz l;onstrukc;e ' Wodoszczelna zaprawa
—J\ Kregi istniejace +125.90 agresywnoscia $rodowiska polimerowo-cementowa
; - Pozlom T i o - o _ ) )
2.5 1,7 o) 200 58,25 terénu -1zolacja przeciwwodna
e A3 IEES) ] o .
docelo ciezka uszczelniajaca konstrukcje
220 ( W) 4l12555 betonowe przed wodg i
i agresywnoscig srodowiska
12514 ! ': ‘ detal D =3 ~- Krag dobudowany,
: ____ betonowy, przyciety
. . Poziom z wyzszego elementu
Zbiornik PS - Krag dobudowany, is?:ile'm DN1200
‘ : jacy
poliemorobetonowy, h= 0,40 m
przyciety z wyzszego
detal C elementu DN1500 || i
WWed ; h= 0,74 m s < “-Kregi istniejgce
+126,20 lzolacja przeciwwodna ocl,imoesrf)f\;lvzoe i, z:ﬁtrav\t: \ —l' N\ | 3-35, 120 |‘] B
N cigzka uszczelniajgca konstrukcje "-\ P -cemento . i 147 : a\o
betonowe przed wodg i T i i VVV L[ 1@ ;
+|125.90 agresywnoscig Srodowiska \ _|_ % ™ Pret dystansowy @10 tend
- . . o L=40 mm T
SP i = 4.8, 24 3-4 szt iy
oziom [N S .
terenu ‘ ' / Kregi istnigjace y
(docelowy) s
detal C 1|
( I \ Krag dobudowany,
N T/ poliemorobetonowy, UWAGI:
przycigty z wyzszego 2t z Iy
o125 14 \l / elementu DN1500 1. Przed zgmowmmern eIementovy sprawdzi¢
. - h=0,74 m zgodno$ci wymiaréwna budowie,
i': f:i'e‘}':cy | N 2. W przypadku znacznej réznicy miedzy
| rzednymi istniejgcymi a projektowanymi, nalezy
\IL Kregiistniejace skontaktowac sig z projektantem.
24 456 150 46, 24
164 e Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spoika z 0.0.
| I[ELSYSTEM
® 80-336 Gdansk

Tyt. rysunku:

DOPROJEKTOWANIE DODATKOWYCH KREGOW
QTi ln7TFNNY(‘H . _
fent@ POl pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Rys. nr K.1.9
TS-511-PB-063-P

Skala: 1:25
= W GDYNI Data: 11.2019
***ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
|projektowal: Uprawnienia: POapIS:

nr upr..
POM/0297/POOK/10

mgr inz. Piotr Chudoba |w spedjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
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UWAGI:

Beton C20/25.

Stal A-llIN.

Otulina pretéw: 5cm.

Zbrojenie tagczy¢ na zakiad min. 40 @.
Rzedne nalezy sprawdzic¢ z
projektem architektonicznym.
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3 wwal Arciitektoniczno-Bud-

mute

s WG CE

M we ¥0L (40T

. ?‘:'

» W
dy

4

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarsk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

tyt. rysunku:
MUR OPOROWY MO1

Rys. nr K.1.10
TS-511-PB-063-P

Peme POk pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

"= ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 11.2019

projektowat: uprawnienia:

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Tr upr..
POM/0297/POOK/10
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Rys. 1 Lokalizacja inwestyciji



MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.A Krauzego

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia
Obreb: 0011,Chwarzno-Wiczlino

Nr sekcji: 6.224.24.23.4.4:6.224.24.24.3.3
Nr dziatki: 3670

Mape zaktualizowano na dzieri: 2012.09.19
Uktad wspotrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"

ID Pracy: PND.6640.1834.2019

Data: 2019.10.17

emmmes essse  :zZokres opracowania

= == em ww = sluzebnosci gruntowe
== = == m=m == (injie rozgraniczajqce
‘linie zabudowy

:osie ulic, drog

Uwdga! Nie wyklucza sig istnienia
innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie

byly zgloszone do inwentaryzac ji,

“Huboktérychbrakjestinformact

Znaki osnowy geodezy jnej podlegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jnei kartograficzne)
Pomiar szcz)égg&éw tgrjencmych rgnejtodq bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dzialek.

L/ Teren zamkniety
/ (wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie ninie jsze j mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentudnych sluzebnosci gruntowych obciqzajgeych grunty polozone w granicach
projektowane jinwestyc ji budowlane j

Wykonawca : Mateusz Wotkowicki

'ETAUPHIAWNIONY

Y2 Wolkowicki
upr. GUSHIK nr 21892
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na projektowanq
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deminta. Wposaerie czo (kdad
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S
ozdZelicy istniek
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Z
2975~
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LEGENDA

sieci i obiekty projektowane

X

KP-komora pomiarowa, S1-studnia

\ | zastawka kanatowa DN200
% x| obiekty do likwidacji
projektowany kraweznik
projektowany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

projektowane pobocze z kruszywa
projektowany trawnik

l projektowana skarpa

L

S
FeR s

3

iy wadat Architektonicmo-Bud- 57
O nadbudowa studni PS-przepompownia, Al#' Marszatka Piisudskiag, 5

81-382 Gdy:..

& | regulacja wysokoéciowa hydrantu i zasuwy

instalacja awaryjnego ttoczenia sciekow DN150 z zasuwg

— | projektowane korytko muldowe betonowe

------- instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV
——————— instalacje w rurach ostonowych HDPE 110

o ztacze kablowe, rozdzielnica na fundamencie

grodzica PVC GW270/5,5 i ogrodzenie

L ‘wm%ézf%xﬁ mwwyu’mw I A plwese

MTM\%WJZ/(A@T\ »

Wy

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
na przepuszczalnej podbudowie

projektowane utwardzenie wokét obiektow z kostki betonowe;

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarsk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

tyt. rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr Z.1
TS-511-PB-063-P

nazwa projektu:

W GDYNI

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

" ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:500
Data: 11.2019

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis: M
mgr inz. Maja Kos |  w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
opracowata: o uprawnienia: nrupr.: podpisz" 5
mgr inz. Ewa Dolna -Uf?L 2]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: padpist )
mgr inz. Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73 /-/ﬁ
projektowat: uprawnienia; nrupr.: podpis/ =
mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10 / (M
projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis: i )
mgr inz. Tomasz Kuzma | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) POM/0241/PWBE/15 (et
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis: S' \/
mgr inz. Marcin Nestioruk | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) WAM/0180/PWOE/12 i
projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis?
mgr inz. Tomasz $lusarz w specjalnosci drogowej POM/0054/PO0D/12 W "
it whienia: nr upr.: is:
o mgr inz. Adam Stypik . w specjalnosci drogowej pIF’OM/0294/ POOD/11 MD\%
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LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

projektowany kraweznik

projektoewany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

projektowane korytko muldowe betonowe

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
na przepuszezalnej podbudeowie

projektowane utwardzenie wokot obiektow z kostki betonowej

projektowane pobocze z kruszywa

projektowany trawnik

| projektowana skarpa

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0,
ul. Czyzewskiego 38/1

IELSYSTEMg

80-336 Gdansk

- Hyt. rysunke:

e PLAN SYTUACYINY - BRANZA DROGOWA R P-063.P
1845 ,f.’-- IS . R PR po 7 EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
7 pd S’*‘}’ >& /// o 3 e 124 ares: 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA Skala: 1:250
12489 // 1 z 5 il o0 ' — - MW GDYNI — | Data: 11.2019
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O nadbudowa studni PS-przepompownia,
KP-komora pomiarowa, S1-studnia

| & | regulacja wysokosciowa hydrantu i zasuwy

x x| obiekty do likwidacji

p— instalacja awaryjnego ttoczenia sciekow DN150 z zasuwg

\ | zastawka kanatowa DN200
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1. Grubqg liniq oznaczono elementy do wymiany lub przebudowy
2.5chemat pompowni pochodzi z dokumentacji technicznej i nie stanowi rysunku powykonawczego przepompowni.

NNNN\NNN
NN GN

-~
©

N
S ©WWND GAWN

Elementy do wymiany/przebudowy:

pompa Q=63 m3/h, H=40m, 15kW
stopa sprzegajqca do pompy DN100
prowadnice do pomp stal 316L
taricuch stal 316L DOR=500 kg
pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (PS)
drabinka ze stali 316L z systemem HACA, H=4,1m (PS)
wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
wenfylacja — wymiana kominka, stal 316L
wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
wentylacja — wymiana kominka, stal 316L
nadbudowa studni S1 DN1200, H=41,0cm

nadbudowa komory Dn1500 polimerobeton, H=0,75m
nadbudowa komory Dn2000 polimerobeton, H=0,75m

pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (KP)
drabinka ze stali 316L, H=3,0m (KP)
wtaz ze stali 316L PS

wltaz ze stali 316L KP

zastawka kanatowa DN200

skrzynka uliczna zeliwna do zasuw H=150
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INSTALACJA AWARYJINEGO POMPOWANIA SCIEKOW
W KOMORZE PRZEPELYWOMIERZA
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1 — luleja PE na luzny kolnierz DN200

2 - polqczenie zgrzewane DN200

3 - fr6jnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcjq krétka, tulejq
kotnierzowq i kotnierzem PN10

4 — nasuwka do rur PE DN200.

5 — zasuwa zeliwna kofnierzowa krétka DN150

6 — tuk zeliwny koinierzowy 45° DN150

7 — kréciec jednokofnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej AlS| 316L

DN200 PET00 PN10O SDR17

IELSYSTEMg
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tyt. rysunku:

8 - odwodnienie z zaworem kulowym Dn50

9 - kolano bose DN150 90° ze sfali kwasoodpornej AlISI 316L
10 — podpora kolana ze stali kwasoodpornej AlSI 316L
11 — prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AlIS| 316L

INSTALACIA AWARYINEGO TEOCZENIA SCIEKOW

Rys. nr 5.3
TS-511-PB-063-P

o pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

12 - zilqcze Perrota DN150 zeriskie wyprowadzone min. 70 ¢m ponad
powierzchnie pokrywy komory

13 — faricuch uszczelnigjgcy DN150

UWAGA

14 — jezeli istniejace kolano DN200 jest wykonane jako 1x90° nalezy je
wymienic na 2x45°
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sieci i obiekty projektowane

——————— instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV

——————— instalacje w rurach ostonowych HDPE 110

= ztacze kablowe, rozdzielnica na fundamencie

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
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UWOgII TyT. rysunku:

1. Ochrona przeciwporazeniowe: e szybkie wylgczenie zasilania } : Rys. nrEZL
5. R ek teveniy woldt istniem prséﬁdowewjﬁ o pachissie. SCHEMAT ZASILANIA- BRANZA ELEKTRYCZNA TS511-PB-063-P

%}E&J}.&ﬂ (szczegBty w proj. sanitamym). Istn. rozigeanik stupowy nee PR PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
oraz podest wraz z transformatorem ndezy podniest o _ . S
chole 12 weoislprodouene] e vy Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA Sola: 11500

3. Istn. zigeze kablowo—pomiarowe wolnostojgce do demontazu, Ukfod W GDYNI Data: 10.2019

pomiarowy nalezy przenieSt do proj szafki licznikowe] stupowej. Przed Tl i _ . 0011 -Wiczli '
il jrr ebiaplecsen rzidlicmionch poRedoric etoes ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

energi elekiryeme] o planowanym zdjeciu plormb. Po przeniesieniu profesona: il e PR g

! ; £ mgr inz, Tomasz Kuzma | w specjalnoéci instalacyjnej (elektrycznej POM/0241/PWBE/15
Ukfadu pomiarowego zgfosié do dostawcy energii ponowne 2 e i), eknyeanc) /0241/PWEE/ —

» i » Y % . SPFEWGZ": uprawnienia: nr upr.: podpls:
zaplombowanie licznika | zobezpieczen. mgr inz. Marcin Nestioruk | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) | WAM/0180/PWOE/12 (\)




ALY ot R

$ipuatal Avchitektontemno-gud- .y

Aln Marszates Pitgy s T
Brcaus Uiy,



z piyta ustojowa
2,25x1,2X0,1 m

Wariant posadowienia
na studniach @zew=1,44 m

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Rurka drenazowa @90

Wariant posadowienia/

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

AR,

__——Grodzice PVC

L=2,0m

Hyuwmal Architektontcrno-Bud-
Alel- Marszaika Plisudskloge __, o4

LEGENDA: 81-48% Gdyvi..

= grodzica PVC GW-270/5,5 -
- wartos¢ fala

- element zelbetowy

- projektowana droga

- - przewdd elektroenergetyczny
_— - przewdd kanalizacyjny

— - przewéd wodociagowy

GW-270/5,5 - fala

UWAGI:

1. Grodzice PYC GW-270/5,5 - fala,

2. Przekrdj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

3. Przed wbiciem Scian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbidrki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.

I[ELSYSTEMe

Tyt rysuniu:

RZUT POLOZENIA SCIAN SZCZELNYCH PVC RS K p

e e PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:10
W GDYNI Data: 11.2019

ad

™ ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projextowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia;

TF upr.. podpis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej| ~ POM/0297/POOK/10 GI




PRZEKROJ A

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkdw: 2500 mm

0,10
4/0,0=125,85 m.n.p.
S p: \ _-Oczep betonowy
0,25x0,25 m
gr. otuliny
wokot stupa: 5cm
0,55

Projektowany
kraweznik wtopiony

Projektowana
tawa betonowa

— Grodzice PVC

GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

208

VSR

40

145

PRZEKROJ B

*Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokosé stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A -Oczep betonowy

203

T4

L—
+|0,0=125,60 m.n.p.my 7
:JT /

0,25x0,25 m
gr. otuliny &
wokot stupa: 5 cm

170

— Grodzice PVC

GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

[

J haddd rlxﬂ,:f”t’ﬂﬂ:\_!r_'}_n g Hud»
feis Marszalka p”g.‘_,d.‘sl..'eut 4
81.4a7 Gdvr,

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 W8,

3. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badani podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkeyjne
"GEO-MONITORING" ul. Skiodowskiej 2, 84-230

| Rumia,

4. Przed wbiciem Scian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiérki.

IELSYSTEMg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Ty, rysunku:

Rys. nr K.1.2

PRZEKROJ AIB T5-511-PB-063-P

R POIKS: R ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25

W GDYNI Data: 11.2019

** Ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

Uprawnienia:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nr upr.:

POM/0297/POOK/10

podpis: (Z




detal A
1:!0,0=1 2515 m.n.p.

~——+0,10

PRZEKRQO] C.

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokoéé stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A
]

135
41

- Oczep betonowy o
0,25x0,25 m = —
gr. otuliny
wokot stupa: 5 cm

——— Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2.0m

+i0,0=125 95 m.n.p.m/ r7=
gy

PRZEKROJ D

- Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos$¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw sfupkéw: 2500 mm

0,10
\ - —Oczep betonowy
e il 0,25x0,25 m
gr. otuliny
wokoét stupa: 5 cm
0,65
R R M I

~Grodzice PVC

GW-270/5,5 - fala

25

50

¥ oGy

UWAGI:

1. Grodzice PYC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 W8,

M0

LY IR

3. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z

opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym

przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkeyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230

Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy

L=2,0m zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
| nie przeznaczone do rozbiérki.
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.
IELS i/ S T E'M ul. Czyzewskiego 38/1
® 80-336 Gdanisk
Tyt rysunku:

PRZEKROJ CI D

Rys. nr K.1.3
TS-511-PB-063-P

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

Skala: 1:25
Data: 11.2019

"™ ul. Bernada Myliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

Lprawniznia:

nrupr.:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryinej POM/0297/POOK/10




M

ITR7 &

Detal A

\Grodzice PVC \4/
GW-270/5.5 - fala grodzenie montowane na

L=2.0m stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysoko$¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm
Rozstaw stupkéw: 2500 mm

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 W8,

3. Przekrdj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
opinia geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiérki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizagji spdtka z o.o.

IELSYSTEMg " s otk

tyt. rysunku;

DETAL A Rys. nr K.1.4

TS-511-PB-063-P
[P P o 7EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25

_ Data: 11.2019
"ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

~

projektowat: uprawnienia: Ar upr.: podpis: |
mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10 [W

w




Widok od strony pétnocno-zachodniej

]

{74

teyuaai Arclitektoniczno Bud 3y

Al Mare 7 8tva Rilge 450!

Vitvvae Wu .ol

/
L | I
Ogrodzenie |
| H=2,03 m ‘ )
| Wysokos¢ stupka: 2,60 m = Ogrog;,e,nL .
| Rozstaw stupkow: 2,50 m H=2,03m
| | Stupek 60x40x1,5 Wysoko$¢ stupka: 2,60 m
1 Rozstaw stupkéw: 2,50 m
| Stupek 60x40x1,5
| Grodzice PVC |
5 125185+125 - i GW-270/5,5 - fala
& 000 | L=2,0 m
T eren inwestyei | [~ [T 7 T 1T T T T7—% e
3 ‘ L ‘ ‘ 1 T | T ‘ l ' rrr T
Tl Teren otaczajacy inwestycje 1 1 ‘ ‘ | T j\\ T = . 1 _::* N s e +|125,21
‘ : : | i 1 ‘ 1 i | T T |—— N:""T“r"'*f\f——‘—»Tf s +125,11
f e L - - —
Widok od strony pétnocno-wschodniej
|
o > LEGENDA:
. i
| | ~—~0Ogrodzenie # _ - poziom terenu przepompowni
‘ ‘ H=2,03 m \ —Ogrodzenie
| Wysokos$¢ stupka: 2,60 m i H=2,03 m
| Rozstaw stupkow: 2,50 m | Wysoko$¢ stupka: 2,60 m
| Stupek 60x40x1,5 | Rozstaw stupkéw: 2,50 m
‘ Stupek 60x40x1,5
_Grodzice PVC |
+126.05 GW-270/5,5 - fala ||
| sl1zs.055— L=2,0m | — I
Ny T g Y e e e et | +/125,85 T Frssigioeing Releknauls el spifas o
| - | | | | T T B e e B 777% - 2 a %
} | . : | T | | ‘ 1 ‘ | | T T T T T T T 7T T Tt H12575 E LS YS TE M ® 80-336 Gdarisk
| ‘ 1 ‘ \ ‘ . ? 1 T ] ] S e o EYB Rys. nr K.1.5
| | | | | | | ‘ | L ; | - - ' WIDOK CZ. 1 TS 511-PB.063-
‘ Jiokag | | | - | . | | | - e PR PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
| "= Teren otaczajacy inwestycie | || | | | Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

ardroc

Skala: 1:25
Data: 11.2019




+125,40 ‘ g
H12630 | L
| che :

Widok od strony potudniowo-wschodniej

A

:E ' iz ;’4 )zx t
Y.} uiad Architektoniczne

s Dita-,

T S STV

\ - ‘1
‘ ~——QOgrodzenie |
L I H=2,03m i ~Ogrodzenie
| | | Wysoko$¢ stupka: 2,60 m | H=2,03m
3 ‘ | Rozstaw stupkéw: 2,50 m i Wysokos$é stupka: 2,60 m
| | Stupek 60x40x1,5 _ Rozstaw stupkéw: 2,50 m
i /Grodzice PVC Stupek 60x40x1,5
| ' GW-270/5,5 - fala
| | L=20m
‘ |
| +/126,05 | o +/126,05
| 412595 S o R B N — ) o N 412595
. ‘ — { Teren inwestyc‘;ji | ‘ | | ; J ‘ \
— T . ‘ | | . | . | | |
- +125,30 L . | | |
] Teren ogacijqcy inwestycje } ; ‘ ‘
Widok od strony potudniowo-zachodniej
I R } ) LEGENDA:
- poziom terenu przepompowni
i A | ~~Ogrodzenie
H=2,03 m

+125,21 | %
+12511

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala

Rurka drenazowa L=1.0m

@90

T T T T T T 1]

+125,26
+/125,16

——Ogrodzenie
H=2,03 m
Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

| +
-—
’l\)
o
o
»
T
-—
)
o
w
»
=
i
|

Wysokos$¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala - y
L=1,0m ;

N\ +‘125,4o
- S T i

| +[125,30

Teren otaczajacy inwestycjg/Teren inwestycji

g = 1

N T

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMeg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

tyt. rysunku:
WIDOK CZ. 2

Rys. nr K.1.6
TS-511-PB-063-P

e2e Prolek: pp ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

Skala: 1:25
Data: 11.2019

*"*Ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat: uprawnienia:

nrupr.:
POM/0297/POOK/10

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

podpis: (%’




WIDOK 1

Transformator stupowy
@50 cm, ] ‘

100

Grunt zasypowy /| / I E

Y=19 kN/m3

Ptyta ustojowa P-120 .
2,25x1,2x0,1 m — 87.5 : 87.5

Chudy beton 10 cm

PRZEKROJ E

225
0, 815

Zakotwienie zapewnione |

przez producenta stupa
Ptyta ustojowa P-120
2,25x1,2x0,1 m

44

ALV SR

L waisd Architekto ndetno-ByA-

WIDOK 2

Transformator stupowy

@50 cm ] -
| -
Grunt zasypowy S
Y=19 kN/m3 Te
/]_ EN
Plyta ustojowa P-120 ‘ —P |
2.,25x1,2x0,1 m d — o
Chudy beton 5 cm - . 50
120
UWAGE

1. W przypadku znacznej réznicy migdzy
rzednymi istniejacymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowaé sie z projektantem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1

I E L S YS TE M ® 80-336 Gdarisk

Rys. nr K.1.7

"™ POSADOWIENIE SLUPA - WARIANT Z PLYTA USTOJOWA  |Rs.mKi7

e PO bR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

*ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 11.2019

projektowat: uprawnienia:

A
T Upr.: podpis:
mgr inz. Piotr Chudoba | w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10 (( 7



WIDOK A

T LRy T '..- n.":'/Hg
L. ¢ olud Anchiltetctonicmo-BuA - -
Transformator stupowy / - -
@50 cm e I— Qj':-L‘“ al
e\
i/ N
Betonowe kregi studzienne / \\\ / / §
dobrane wg. normy BN-86/8971-08 \\\ / / N
o wysokosci 30 i 50 cm Q / /\\\\\
N
1\ %g N
N / / N F
§/ N
Beton C12/15 %\ / // \
§/ / \
A ’ \\
V7
N N

PRZEKROJ F
Beton C12/15 L2 35, 50 35 12

do zalania przed 144
ustawieniem stupa )

Transformator stupowy
@50 cm

Beton C12/15 UWAGI;

1. Beton C12/15 W8,

Betonowe kregi studzienne 2. W przypadku znaczne
dobrane wg. normy BN-86/8971-08 réznicy miedzy rzednymi

o wysokosci 30 i 50 cm istniejacymi a projektowanymi,
nalezy skontaktowaé

sie z projektantem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizadji spéika z 0.0.

IELSYSTEMg Gt

tyt. rysunku:
POSADOWIENIE StUPA - WARIANT ZE STUDNIAMI B K b
[nazwa projexiu

"PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25

= Data: 11.2019
" ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

podpis:

projektowat: uprawnienia: nr upr.:
mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryinej POM/0297/POOK/10




Zbiornik KP
Wodoszczelna zaprawa
+126,20 lzolacja przeciwwodna polimerowo-cementowa
. ciezka uszczelniajgca konstrukcje —
‘ betonowe przed wodg i [l
| agresywnoscig Srodowiska [ ]
#125.90 i ywnesea NN
“Poziom | | Lo
terenu |
(docelowy) P
N detal B, 17
| I | ! \ -Krag debudowany,
5 i poliemorobetonowy,
przyciety z wyzszego
+125,14 N ‘ / elementu DN2000
; | L h=0,74m
Poziom '
istniejacy
\I\ ~Kregi istniejgce
2.0 1 B 19,25
220 )
Zbiornik PS
detal C
+|126,20 lzolacja przeciwwodna - %ﬁgﬁ:jzégﬁg— T 7
cigzka uszczelniajgca konstrukcje - P L-—-.
| ' betonowe przed woda i ‘l | J_‘ e A
| agresywnoscig $rodowiska | i
+125,90 . gresywnoseia i —
_P(Eom . i ! ‘\. '-!. (_S !
terenu 1 -
(docelowy) !
| detal C, T
| ( [ \ Krag dobudowany,
i 7 poliemorobetonowy,
‘ / przyciety z wyzszego
+125.14 elementu DN1500
== __) ‘ h=0,74m
Poziom i\
istniejacy |
3\ Kregi istniejace
24 46 150 46, .24

‘:; W g{ﬁbl
\. o «aad Architektoniczpo.fu -

Kregi istniejgce

UWAGI:

Krag dobudowany,
poliemorobetonowy,
detal B przyciety z wyzszego
elementu DN200
| h=0,74m detal D
=5
| A —— Pret dystansowy @10 Krag dobudowany
| = i
75 5 g 44SOZtm m betonowy, przyciety
R ’ 15.5 | Zz wyzszego elementu
I DN1200
~Kregi istniejace — = =0 40 m
Zbiornik S1 k ~ Pret dystansowy @10
— % = L= 40 mm
3-4 szt.
Kregi istniejace
|zolacja przeciwwodna —
cigzka uszczelniajgca konstrukcje Wodoszczelna zaprawa
betonows p_rz_ed Woda l. polimerowo-cementowa
+/125,00 agresywnoscig $rodowiska
Poziom b o o
terenu Izolacja przeciwwodna
docelo ciezka uszczelniajgca konstrukcje
( W) 412556 betonowe przed wodg i
| 1 o agresywnoscig $rodowiska
! i g
| | :
i (S i detal D Krag dobudowany,
- b = betonowy, przycigty
« Poziom i z wyzszego elementu
rag dobudewany, istniei DN1200
poliemorobetonowy, Istniejacy \_!_‘ ,/ h= 0,40 m
przyciety z wyzszego |
elementu DN1500 WP
h=0,74 m 3 Kregi istniejgce
~ Pret dystansowy @10
L=40 mm
3-4 szt.

1. Przed zamoéwieniem elementéw sprawdzi¢
zgodno$ci wymiaréwna budowie,

2. W przypadku znacznej réznicy miedzy
rzednymi istniejgcymi a projektowanymi, nalezy

skontaktowaé sie z projektantem.

IELSYSTEMg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarnisk

tyt. Fysunku;

STUDZTENNYCH

DOPROJEKTOWANIE DODATKOWYCH KREGOW

Rys. nr K.1.9
TS-511-PB-063-P

Nazwa projextu:

W GDYNI

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
Data: 11.2019

" ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projextowar:
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawrienia:

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

T Upr.:
POM/0297/POOK/10

podpis: @




A‘A = = ,
| A EHEEE
+/125.85
h h' .
J‘ n ens( 4 T4 |1 — 1 v
‘ “ — _ ~ 1
1 i i = 1
+M25.31 _ ) g =
~ - (YT
Poziom terenu ~~ o i i —
2 ' 7
0 ) o ] _.
! ! ! 7 f 7 6#8 —!—
+112453 ! ! —L
3 i
+12431 T , ) :
‘ T
L * ‘ 6 o
s(1)1 | A

UWAGI:
Beton C20/25.
Stal A-llIN.

B h Ll

Otulina pretéow: 5cm.
Zbrojenie tgczy¢ na zaktad min. 40 Q.
Rzedne nalezy sprawdzi¢ z

projektem architektonicznym.

CHLAL
-/ #9114l Architektoalczno-By -

Priscea wu

Mt

s PV HEL

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdanisk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

tyt. rysunku:

MUR OPOROWY MO1

Rys. nr K.1.10
TS-511-PB-063-P

W GDYNI

aza proek: bR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
Data: 11.2019

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

| |projektowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:

Ar upr.:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10

podpis: (m
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ustugi geoinzynieryjne Egzemplarz Nr

WWW.geo.monitoring_pl \ Nr arch.: BG/1137/2019 \

] Reda, wrzesien 2019 .

Rodzaj dokumentacji:

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUEMNTACJA
BADAN PODLOZA | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji
TELSYSTEM
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Gdansku przy ul. Czyzewskiego 38/1
Temat:

Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu
budowy przepompowni ,,Sliska P2” przy ul. Benedykta
Porozynskiego i Augustyna Krauzego w miejscowosci
Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia,

powiat M. Gdynia, woj. p%skie.

Autorzy opracowania:

inz. Wojciech topka

upr. geo. nr VI-441, V-193 [544!POM

GEO-MONITORING PL 84-230 Rumia, ul. Sktodowskiej 2
geotechnika i geologia: tel. 795-591-751, hiuro@geo-monitoring.pl

NIP: 588-226-99-12



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy przepompowni ,Sliska P2" przy ul. Benedykta
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy przepompowni ,Sliska P2” przy ul. Benedykta
Porozynskiego i Augustyna Krauzego w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia,
powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.
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1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy przepompowni ,Sliska P2" przy ul. Benedykta Porozyriskiego i
Augustyna Krauzego w miejscowoséci Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia,
powiat M. Gdynia, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gteboko$é wykopdw inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

< Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

< Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

< Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogdlne

% Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes$é 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
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Badania geotechniczne podifoza gruntowego dla projektu budowy przepompowni ,Sliska P2" przy ul. Benedykta
Porozyriskiego i Augustyna Krauzego w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia,

powiat M. Gdynia, woj. pomorskie. 9 r ;
g 1

- ' *lal Architektoniczno. fy 4
< Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia e

statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci Gdynia,
dzielnica Chwarzno - Wiczlino. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar przynalezy
do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest urozmaicona,
rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 124,5 — 127,0 m n.p.m.
Budowe geologiczng tworzg (ponizej warstwy nasypéw) do gitebokosci rozpoznania
wylgcznie grunty piaszczyste.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Potozenie punktéw badawczych ustalono metoda ortogonalna, wysokosci zmierzono
odbiornikiem GPS.
4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 5,0 m
- 1 sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 4,5 m

4.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza
Ziarnika oraz inz. Wojciecha t.opki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza, ktéra zawiera:

GEO-MONITORING BG1137/2019
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» Mape dokumentacyjng, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczeg6inygh blﬁfld‘ﬁq G e =5

wiertniczych s Gel

» objasnienia symboli i znakow

¢ karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

e metryki sondowan

e przekrdj geotechniczny

¢ tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o $rednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do

gteboko$ci rozpoznania, dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. wrzesien
2019r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartos$ci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaly zawarte w zataczniku nr 6 do
niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

GEO-MONITORING BG1137/2019



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy przepompowni ,Sliska P2” przy ul. Benedykta
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Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach pérémétﬁbw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartoéci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badanla polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob gruntu,
wynikéw badarn laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych i nasypowych.

Nasypy niekontrolowane (nN) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane gtéwnie z
humusu, piaskéw gliniastych oraz piaskéw humusowych.

Warstwa | - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski Srednie,
piaski $rednie z domieszka piasku drobnego oraz piaski $rednie z niewielkg domieszka zwiru
w stanie $redniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia Ip = 0,50.

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

= Grunty warstwy geotechnicznej nr | sg no$ne i niewysadzinowe.

» Badania geotechniczne majg charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania

pomiedzy punktami badawczymi gruntéw nasypowych oraz organicznych o wigkszej
migzszosci.

» Dane odnosnie wod gruntowych odnosza sie do okresu badan, tj. wrzesien (2019r)

*» Na badanym terenie zaobserwowano wystepowanie niekorzystnych  zjawisk
geodynamicznych. Z uwagi ha zroznicowanie morfologiczne terenu zanotowano
wystepowanie w okolicy sptywow biotnych z wyzszych partii wysoczyzny.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

el _Mw_-éa.mktm!cmo-ﬂv
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla
przedmiotowej inwestycji, wykonanych we wrzesniu 2019 r.

2. Zatozenia projektowe
Zalecenia dotyczgce posadowienia

Zaleca sie posadowienie przepompowni ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych na
gruntach rodzimych warstwy geotechnicznej nr |. W przypadku posadowienia przepompowni
w poziomie wystepowania nasypoéw nalezy usuna¢ nienosne podioze do stropu warstwy nr | i
zstapié powstaly ubytek warstwg nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia |s>0,98.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Prognoza zmian wlasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie

przewiduje sie pogorszenia wiasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie cze$ciowych wspéiczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Tab.1 - Czesciowe wspdtczynniki bezpieczeristwa dla parametrow geotechnicznych stanu granicznego no$nosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol | Zestaw
M1 | M2

GEO-MONITORING BG1137/2019
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I":.I-‘ . 1 > i,.

Kat tarcia wewnetrznego Y¢' 1,01 1,25 M‘Chlttkm;:;mw, Pl
Spéjnos¢ efektywna ¥ ' 1,01 1.25

c
Cigzar objgto$ciowy . 1 1,01 1,0

Y

Tab.2 - Czgéciowe wspdtczynniki do oddziatywan lub efektéw oddziatywan

Oddziatywanie Symbol | Zestaw
Al | A2
State Niekorzystne Ya 1351 1,0
Korzystne 10 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne Ya 15 | 1,3
Korzystne 0 0

Xa=Xi/Ym

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

¥Ym - czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sa:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopdw

- sptywy blotne z wyzszych czesci terenu
7. Model geotechniczny podifoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyja¢ zgodnie z metrykami otworow i
przekrojem geotechnicznym.

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr ¢ [kPa] o[°] cy [kPa]
warstwy (M1 | M2 |[M1| M2 | M1 | M2
| 0 0 32| 25 - -

GEO-MONITORING BG1137/2019
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8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rogaqt z'f‘ia}nl;ryc'h ,‘\"B‘_"

P

- sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami
- sprawdzenie zageszczenia ewentualnego nasypu budowlanego

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
Nie dotyczy.
10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujgcych

W przypadku wykopéw w gruntach niespoistych (stan sredniozageszczony) monitoringiem
nalezy objgé obiekty sasiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)
Strefa oddziatywania: < 2,0 H,

H, - gteboko$é wykopu

GEO-MONITORING BG1137/2019 10
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Zalgcznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nickontrolowany

RG D
H grunt préchniczny 2%<|xm<5%
Nm namut 5%<|m<30%
T torf
TY MI RODZIM
(NIESKALISTE)
KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

rumosz gliniasty
KO otoczaki

72 awir

2g  2wir gliniasty

Po  pospdlka

Pog pospdlka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Mp  pyl piaszczysty

n pyt
Gp  glina piaszczysin
G glina

GIl  glina pylasta

Gpz glina piaszezysia zwigzla
Gz  glina zwigzia

GIz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty

I it

Il it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skafatwarda SM skata mickka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr - kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB — wegiel brunatny
BW - burowegiel

WK - wegiel kamienny

KI DODAT T
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/ napograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczgce: sktadu nasypu, rodzaju
gruntoéw organicznych, petrografii skat.

Ip=0,50 — stopien zageszczenia

I = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

G Y PO
Mg - Grunty antropogeniczne
(uzupetnienie opisu w nawiasach)

IR ]

@— migkkoplastyezmy (impl) -
=@ plastyczny (p))
+ twardoplastyczny (tpl)

O  pétzwarty
RUNTY ORGANICZNE RODZIME L Jpe——
Or - Grunty organiczne L
(uzupehienie opisu w nawiasach) grunty niespoiste:
oo humy
R Y NE
(NTESKALISTE) @ dredniozageszczony
Bo  glazy
Co glaziki (kamienie) @ ZAgESZCZONy
Gr  zwir OZNACZENIE WODY
saGr zwir piaszczysty
grSa  pospétka nawiercony i ustabilizowany poziom
FSa piasek drobny zwierciadia wod gruntowych
MSa piasek $redni
C8a  piasek gruby
siGr  zwir pylasty :
cGr  zwir ilasty i grunt nawodniony
sasiGr zwir pylasto-piaszczysty I
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty VAVAVAN sgczenie wody
graiSa piasek pylasty ze Zwirem INNE OZNACZE
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony . .
cISa piasek gliniasty (ilasty) Ta - “l_:u‘:’;‘ritj‘:{tgxfg‘g‘g;ﬁ’m "
saCl glina piaszczysta 3 vi przekrdj z numerem (nazwa)

saclSi glina pylasta
sasiCl glina ilasta (zwiezla)

St pyt /\/

cISt  pytilasty
cl it ¢ N
sICl it pylasty

AKI (C
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkladki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcjg gldwna wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntuy, ktérego dotyczy, dla
frakeji dominujgcej zapisywana duzg
litery a dla frakcji drugorzednej matg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja drednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ A0

() w nawiasie okre$lenia uzupelniajace
dotyczgce: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy sa

grunt mafowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

FASEN 4

obiekiu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4__ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
prébki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OD. DAN 1
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda scinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna érednia; DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obciazenie ptyta: PLT
badanie plyts statyczna: VSS

badanie ptytg dynamiczng: PD

Uy
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Nr otw. 1 rz¢dna Z= 124,8 m npm
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] Nasyp niekontrolowarnry (brunatna)
1 — 0,0-1,0 Humus+humus gliniesty
b TN Mg 25 1,0-1,7 Piasek gliniasty mw
b — s ' 1,7-1,9 Piasek pylasty
1,9-2,5 Piasek humusowy
2 —
.5
Ps+Pd fsaMSa o 0,5 Piasek dredni z domieszkq piasku drobnego, szara mw szg 1
3 A
Pstz |4 — @MSa 2,0 Piasek éredni z niewielka domieszky swiry, szara mw szg 1
5 5.0
6 —
7 —
 J—
9 —
10
Nr otw. 2 rzedna Z=125,1 mnpm
=
7 Nasyp niekontrolowany (brunatna)
1 — 0,0-0,7 Humus gliniasty
>N Mg 25 0,7-1,0 Humnus o
— 1,0-1,5 Humus gliniasty
1,5-2,5 Piasek humusowy
2 e
2.5
Ps MSe P28 03 Piasek sredni, szara mw 3zg ]
Ptz |3 | gMSa | 07 | Piasek éredni z niewielks domieszka zwiry, szara mw sz 1
3.5
Ps 4 MSa 15 Piasek dredni, szara mw szg 1
5 5.0
6 —
7 —
8 —
Q ——l
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(Opracowanie: inz. Wojciech Lopka
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GEO-MONITORING , , N - ktL
ul Sklodowskic; 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPF! # &l Arcliite ketoaztn, dud
84-230 Rumia Alei- Marszalka b .
N h. BG/1137/2019 Badania geotechniczne podioza gruntowego przy ul. Benedykta Porozyfiskiego w miejscowosci Gdyﬁ!é,-'J B mad wiyks
T arch. obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia, powiat M. Gdynia, woj. pomorskie. 09,2019
Rzgdna terenu: 124,8 m n.p.m. SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokosé w | Obserwacje . .
mppt wody Liczba uderzei na 10 cm wpgdu sondy ( Nis) wg, PN-8&/B- | wa, PN-EN N I
02480 180 14688-1
| —
: I nN Ms
2 —] SE=
] SEH ps+Pd faMSa 10 0,50
3 —
1 - 12 0,53
4 — = Ps+2 gMSa
5 —] E5=
6 —|
7 3 -
o —
0 —|
10— : ==
Wytrzymelosé na écinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Them MPa
Rzgdna terenu: mn.pm SONDA NR 2
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokodé w| Obserwacje . ,
mMppLt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (Nio) g, PN-86/B- | wg, PNEN Nuo b
02480 1SO 14688-1
| = o s T
- EEE
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3 e -
s
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5 —] Ee
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7 — ==z
§ —|
9 —]
10— 23S
Wytrzymaloéé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0250 0,300 Opracowanie: iz, W. Zopka
T MPa
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Tresc: L. .
Przekrdj geotechniczny I-I
Skala: Sporzadzit: Data:
pozioma: 1: 100 ||
pionowa: 1: 100 |inz. W. Lopka 09.2019 1.
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~ Tabela parametréw geotechnicznych Zat. or 6
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Porozyriskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno - Wiczlino, gmina M. Gdynia. |BG1137/2019
_a.m i CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
| § OBJASNIENIA GEOLOGICZNE o~ . A ——
| warto$é ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
ot [ I © | Edometryczny
< z g & i Modut o =
> § — stan grontu 2= |3 m 2 5§ wommwu“#m odksztalcenia g .ew g
"8 m £ .m £ 3 g 85 —=t = £ md m =
& m Opis W.m symbol gruntu . 3 Mc R .%w. ,w” .Wm Emm%or wtbmej w”.nmﬂvoﬁ.. wtdmego n..,m ol § W.
W.. = litologiczno-genetyczny |g | wsPN-86/B-02480 o m - m T 8 S| = 2 m.m £ .W.m
il = 23 E81E8 €3
e g3 S 828 wn pl e [¢ Mo | M| Eo | E | |29
[75] =W &0 noboy | n g o 3 g
] al % tm* | KPa | © MPa| MPa| MPa| MPa| KPa
I |Ps, Pst+Pd, Ps+z 0,50 - 5-10 | 1,85 - 32,0 | 70,0 1+/-0,1

Qp

1 - Nasypy - utwory antropogeniczne
2 - Piaski - utwory fluwialne




