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1 CzĊĞć ogólna 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 

Inwestorem jest: 
 

PEWIK SP. Z O.O. 

UL. WITOMIēSKA 29 

81-311 GDYNIA 

1.2 Podstawa opracowania 
PodstawĊ do opracowania niniejszego projektu stanowiąŚ 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali ńŚ5ŃŃ, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 

Poz. 838 ze zm.), 
e) Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 

98, poz. 6Ń2 z póĨn. zm.), 
f) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw WewnĊtrznych i 

Administracji z dnia 3ń lipca 2ŃŃ2r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
(Dz. U. z dnia ń2 paĨdziernika 2ŃŃ2 r. Nr ń7Ń, poz. ń393), 

g) Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 
2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.  Nr 

123, poz. 840), 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeĞnia 2ŃŃ3r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z dnia ń4 paĨdziernika 2ŃŃ3 r., Nr ń77, 
poz. 1729). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót związanych z przebudową przepompowni Ğcieków „ĝliska” 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Bernada MyĞliwka w żdyni. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, gminie m. Gdynia. 
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2 CzĊĞć techniczna 

2.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym ulica Benedykta PoroĪyĔskiego ma nawierzchniĊ ziemną 
oraz na wysokoĞci przebudowywanej przepompowni nawierzchniĊ z kruszywa. SzerokoĞć 
pasa drogowego wynosi ok. ńŃ,Ńm a szerokoĞć jezdni 3,1-6,2m. 

 

W stanie istniejącym ulica Augustyna Krauzego ma nawierzchniĊ ziemną. 
SzerokoĞć jezdni wynosi 3,1-4,4m. 

 

Po obu stronach analizowanych odcinków dróg znajdują siĊ tereny leĞne oraz 
tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowĊ mieszkaniową. 

Ul. Porożyńskiego 

Ul. Krauzego 
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2.1.1  Charakterystyka ruchu na drodze 

Analizowane drogi są dwukierunkowe i stanowią obecnie dojazd do przepompowni 

Ğcieków, do terenów leĞnych oraz przyszłych terenów mieszkaniowych. Posiadają bardzo 

małe natĊĪenie ruchu pojazdów i pieszych.  
 

2.2 Stan projektowany 

2.2.1  Wykonywane roboty 

Celem planowanego przedsiĊwziĊcia jest zabezpieczenie istniejącej przepompowni 
Ğcieków „ĝliska” zlokalizowanej przy ulicy Bernada MyĞliwka, na działce 367Ń obr. ŃŃńń 
(dzielnica Chwarzno-Wiczlino) przed napływem wód deszczowych z terenów przyległych 
ulic. 

2.3 Oznakowanie 

2.3.1  Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 1 sierpnia 2020r. 

Planowane przywrócenie organizacji ruchu zaplanowano na dzieĔ po zakoĔczeniu prac 
budowlanych tj. na termin 3Ń wrzeĞnia 2Ń2Ń. 

2.4 Opis wystĊpujących zagroĪeĔ i utrudnieĔ 

Podczas prac mogą wystąpić nastĊpujące utrudnienia i zagroĪeniaŚ 
 zwĊĪenie odcinka drogi – utrudnienia w ruchu pojazdów i ruchu pieszym, 
 potrącenie pieszych przez pojazdy budowy. 

 

2.4.1  Sposób zabezpieczenia robót 

Przed przystąpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić słuĪby ratunkowe, komunalne o terminie i sposobie prowadzonych robót na 7 

dni przed rozpoczĊciem robót. 

2.4.2  Oznakowanie pionowe 

Znaki zaprojektowano jako znaki Ğrednie. Tarcze znaków rozmieszczono na 
stalowych słupkach ocynkowanych o Ğrednicy 6Ń mm. Tarcze znaków naleĪy usytuować 
poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. Ń,5 m od krawĊdzi jezdni. Spód tarczy znaków 
naleĪy umieĞcić na wysokoĞci 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni 
chodnika. Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica 
pokryte folią odblaskową. 

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.0. 

 

Opis sporządziła: 

 

mgr inĪ. Maja Kos  
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