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1.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania

1.1. Cel i lokalizacja inwestycji

Celem planowanego przedsiewziecia jest zabezpieczenie istniejgcej przepompowni

$ciekow ,Sliska” zlokalizowanej przy ulicy Bernada Mysliwka, na dziatce 3670 obr. 0011
(dzielnica Chwarzno-Wiczlino) przed naptywem wod deszczowych z terendw przylegtych ulic.

2,

1.2. Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy planowanego przedsigwzigcia:

BRANZA DROGOWA:
o Wymiana nawierzchni wraz z ustaleniem nowych rzednych terenu,
e Budowa zjazdu.

BRANZA SANITARNA:
e Zmiana rzednej terenu na terenie przepompowni sciekow,
Nadbudowa przepompowni, komory pomiarowej oraz studni rewizyjnej,
Regulacja wysokosciowa skrzynki zasuwy wodociggowej i hydrantu,
Likwidacja wpustu deszczowego,
Wymiana pomp,
Instalacja awaryjnego pompowania sciekow,
Instalacja zasuwy kanatowej Dn200 w studni S1.

BRANZA ELEKTRYCZNA:
o Przebudowa istniejgcej stupowej abonenckiej stacji transformatorowej,
e Przeniesienie uktadu pomiarowego energii elektrycznej ze zlgcza kablowo-
pomiarowego do szafki licznikowej stupowej,
e Przebudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S przepompowni P2,
e Budowa linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice RZ-S,
e Wymiana oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie oswietleniowym.

BRANZA KONSTRUKCYJNA:
o Obudowa terenu grodzicami PVC,
o Posadowienie ogrodzenia przepompowni,
¢ Posadowienie stupa transformatorowego,
e Dobudowa dodatkowych kregow w zbiornikach komory pomiarowej KP,
przepompowni PS i studni S1,
e Zakotwienie suwnicy w zbiorniku PS.

Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

3.

1.
2.

Podstawy opracowania

Umowa z Inwestorem nr ZP/36/1/2019 ]
Projekt budowalny pn.: ,Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni”

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
4,
5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego i projektem

Warunki techniczne

geotechnicznym  opracowana przez GEO-MONITORING ustugi  geoinzynieryjne,
ul. Sktodowskiej 2, 84-230 Rumia we wrzesniu 2019 nr BG/1137/2019,
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A. CZESC DROGOWA
4. Stan istniejacy

4.1. Plan sytuacyjny

W stanie istniejgcym ulica Benedykta Porozynskiego w Gdyni w rejonie projektowanej
przepompowni posiada nawierzchnie gruntowg. Szerokos¢ drogi ul. Benedykta Porozynskiego
wynosi ok. 3,0m. Istniejgca przepompownia posiada nawierzchnie betonowg i nawierzchnie
trawiasta.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna.

W odlegtosci ok. 8,0m na wschéd od terenu przepompowni zlokalizowana jest
napowietrzna linia energetyczna.

4.2. Warunki gruntowo - wodne

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Benedykta Porozynskiego w miejscowosci
Gdynia, dzielnica Chwarzno - Wiczlino. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
przynalezy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest
urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badanh zawierajg sie w przedziale 124,5 - 127,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng tworzg (ponizej warstwy nasypow) do gtebokosci rozpoznania
wytgcznie grunty piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wdéd gruntowych do
gtebokosci rozpoznania, dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. wrzesien
2019r.

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu
0 przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Nasypy niekontrolowane (nN) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane gtéwnie z
humusu, piaskéw gliniastych oraz piaskéw humusowych.

Warstwa | - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone, jako mato wilgotne piaski Srednie,
piaski srednie z domieszkg piasku drobnego oraz piaski srednie z niewielkg domieszkg zwiru w
stanie S$redniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,50.

4.3. Stan projektowany

4.3.1. Plan sytuacyjny

Do analizowanej przepompowni zaprojektowano zjazd indywidualny o szerokosci 3,5 m
i nawierzchni z ptyt betonowych typu meba o wymiarach 40x60x8 cm. Nawierzchnie zjazdu
ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Po obu stronach zjazdu
zaprojektowano pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,75 m.

Zaprojektowano utwardzenie terenu w obrebie przepompowni. Teren zostanie utwardzony
kostkg betonowg o grubosci 8 cm oraz ptytami betonowymi typu meba o wymiarach 40x60x8 cm.
Nawierzchnia zostanie ograniczona ogrodzeniem projektowanym wg branzy konstrukcyjnej oraz
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm.

4.3.2. Mur oporowy

Pomiedzy nawierzchnig z ptyt betonowych typu meba, a nawierzchnig z kostki betonowej
zaprojektowano zelbetowy mur oporowy, zgodnie z branzg konstrukcyjng. Zasypke muru nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubosci max 25 cm po zageszczeniu lekkim sprzetem
zageszczajgcym. Zagesci¢ do 1s=1,00.
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4.3.3. Przekroj podituzny i poprzeczny

Pochylenie podituzne zjazdu zaprojektowano ze spadkiem 5,0 % w Kkierunku ulicy
Porozynskiego.

Pochylenie poprzeczne utwardzenia terenu wokoét przepompowni zaprojektowano ze
spadkiem 2% w kierunku nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia z ptyt betonowych typu meba
bedzie posiadata pochylenie podtuzne 5,6% w kierunku zjazdu.

Na terenie przepompowni nad projektowang skarpg zaprojektowano demontowalng
barierke ochronng o wysokosci 1,1 m od strony bramy wjazdowej.

4.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejgcy nasyp niekontrolowany w obrebie dziatki 3670 i projektowanego zjazdu nalezy
wymieni¢ na pospotke. Nasyp nalezy wykonaé warstwami o migzszosci 30 cm kazdorazowo
zageszczajgc grunt, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych typu meba:

ptyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
wymiana istniejacego nasypu niekontrolowanego na pospétke

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 10 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu z kostki betonowe;j:

kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
wymiana istniejgcego nasypu niekontrolowanego na pospétke

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu z ptyt betonowych typu meba:

ptyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
wymiana istniejacego nasypu niekontrolowanego na pospoétke

4.3.5. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne.

Wody opadowe ze zjazdu zostang odprowadzone na jezdnie ulicy Benedykta
Porozynskiego.

Wody opadowe z projektowanego utwardzenia terenu wokot przepompowni zostang
odprowadzone do gruntu poprzez nawierzchnie trawiastg oraz nawierzchnie azurowg z ptyt
betonowych typu meba.

Ponadto na granicy dziatek 3667 i 3670 zaprojektowano korytko muldowe betonowe.
Nalezy zastosowac¢ korytko betonowe o szerokosci 50 cm. Korytko muldowe nalezy posadowié
na fundamencie betonowym z betonu klasy C20/25.

5. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaC jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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6. Zestawienie materiatow

Zestawienie projektowanych elementow liniowych i powierzchni:
e Barierka ochronna demontowalna z zabezpieczeniem elementéw ruchomych przed
kradziezg - 3,5 mb

e Korytko muldowe — 3,5 mb

e  Opor betonowy 12x25 cm— 36 mb

e Kraweznik betonowy 15x30 cm — 3 mb

e Mur oporowy —7 mb

o Zielen-52m’

e Nawierzchnia z ptyt betonowych typu meba — 52 m?

o Nawierzchnia z kostki betonowej — 30 m?

e Pobocze z kruszywa — 5 m?.
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CZESC SANITARNA
7. Stan istniejacy

7.1. Zagospodarowanie terenu

Rejon inwestycji jest zlokalizowany na niezagospodarowanym obszarze, w otoczeniu
terenéw lesnych i tgk. Drogi dojazdowe do obiektu sg nieutwardzone, o stosunkowo duzych
spadkach.

Na terenie przepompowni znajdujg sie nastepujgce elementy branzy sanitarne;:

¢ Komora pomp DN1500 z polimerobetonu
Komora pomiarowa DN2000 z polimerobetonu
Studzienka rewizyjna DN1200
Wpust deszczowy
Przytgcze wodociggowe DN80 z hydrantem podziemnym.

8. Stan projektowany

8.1. Projektowana przebudowa

Projekt przewiduje zmiane rzednych wtazéw do komory pomp (PS) i komory pomiarowej
(KP). Wedtug warunkéw technicznych pokrywy powinny znajdowac sie 50 cm nad powierzchnig
projektowanego terenu. Zaprojektowano rzedng pokryw: 126,40m n.p.m. w komorze PS oraz KP
zaprojektowano wymiane poszczegdlnych elementéw.

Studnie S1 nadbudowac tak, aby rzedna witazu byla zgodna z rzedng projektowanego
terenu: 125,90 m n.p.m.

Istniejgcy wpust deszczowy wraz z przykanalikiem kd160 zdemontowaé poprzez wykopanie
z gruntu i zutylizowac.

Hydrant oraz zasuwe wyregulowa¢ do projektowanej rzednej terenu za pomocg
regulowanych trzpieni.

8.2. Zbiornik przepompowni $ciekéw PS

Istniejgcy zbiornik Dn1500 z polimerobetonu nalezy nadbudowac¢. Szczegdty wykonania
w czesci konstrukcyjnej projektu.
Istniejgca pokrywe studni nalezy zachowaé, oczysci¢ i uzy¢ ponownie.

8.2.1. Wentylacja

Kominki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Wykonac je ze z rur Dn160 PVC.

8.2.2. Pompy

Nalezy dokonaé¢ wymiany istniejagcych pomp na nowe o parametrach Q=63,0 m%h,
H=40,0m.

W komplecie z pompami nalezy wymieni¢ prowadnice oraz tancuch wyciggowy i stope
sprzegajaca.

tancuch wyciggowy ze stali 316L, wyposazony w ogniwa typu zawiesinowego
i przejSciowego o dtugosci bazowej ok. 1,0m. Dopuszczalne obcigzenie robocze fancucha
DOR=500kg.

Kable zasilajgce i kable sterownicze wprowadzi¢ do zbiornika w oddzielnych r.o. dn110.
Nalezy wykorzystac istniejgce przepusty. Jesli istnieje tylko 1 przepust, nalezy wykonaé drugi.

8.2.3. Drabina

Nalezy wymieni¢ istniejgca drabine na nowg ze stali 316L, wyposazona w demontowane
pochwyty ztazowe. Zamontowac drabine o wysokosci ok. 4,1m i szerokosci 0,5m wyposazong
w system zabezpieczenia przed upadkiem w postaci szyny bezpieczenstwa przystosowanej do
mechanizmu HACA.
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8.24. Wiaz

Istniejgcy wiaz wymieni¢ na nowy ze stali nierdzewnej 316L.

8.3. Zbiornik komory pomiarowej KP

Istniejgcy zbiornik Dn2000 z polimerobetonu nalezy nadbudowac. Szczegdéty wykonania
w czesci konstrukcyjnej projektu.

Istniejgcg pokrywe studni nalezy zachowaé, oczysci¢ i uzy¢ ponownie.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy przepust kablowy dla wprowadzenia zasilania
przeptywomierza.

8.3.1. Wentylacja

Kominki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Wykonac je ze z rur Dn160 PVC.

8.3.2. Drabina

Nalezy wymieni¢ istniejgca drabine na nowg ze stali 316L, wyposazona w demontowane
pochwyty ztazowe. Zamontowac drabine o wysokosci ok. 3,0m i szerokosci 0,5m.

8.3.1. Wiaz

Istniejgcy wtaz wymieni¢ na nowy ze stali nierdzewnej 316L.

8.4. Studzienka S1

Istniejgcg studnie S1 nalezy nadbudowaé. W nadbudowanym kregu zamontowaé stopnie
ztazowe zeliwne. Otwor po zlikwidowanym przykanaliku kd zamurowac i uszczelnié.

8.4.1. Zastawka kanatowa

Studnie S1 nalezy dodatkowo wyposazy¢é w zastawke kanatowg nascienng DN200.
Wymiary zastawki powinny umozliwia¢ jej demontaz poprzez wtaz w pokrywie bez konieczno$ci
demontazu pokrywy. Szczegdly wykonania w czesci konstrukcyjnej projektu i w projekcie
wykonawczym.

8.5. Hydrant i zasuwa

Istniejgcy hydrat wraz z zasuwg nalezy wyregulowa¢ do projektowanej rzednej terenu
125,88 m n.p.m. czyli podnie$¢ o okoto 83 cm.

8.6. Instalacja awaryjnego pompowania sciekéw

Zaprojektowano budowe instalacji awaryjnego pompowania $ciekéw Dn150. Instalacja
bedzie sie sktadata z wigczenia do istniejgcego kolektora ttocznego Dn200 za komorg
przeptywomierza, zasuwy Dn150 oraz zlgcza Perrota Zzenskiego Dn150 w komorze
przeptywomierza, wprowadzonego ok. 70cm ponad poziom pokrywy komory. Szczegot
wykonania na rysunku S.3.

9. Materiaty

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac¢:

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

e Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
wiasciwosci uzytkowych dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byc¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

e Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z obowigzujgcymi normami, chemicznie
odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych. W
toku budowy materiaty sktadowa¢ w wyznaczonych do tego miejscach.
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9.1.1. Studnia S1

Nadbudowe studni S1 DN1200mm wykona¢ za pomocg kregu betonowego. Kregi
studzienek tgczone za pomocg fabrycznych uszczelek elastomerowych, kro¢ce kamionkowe
wmontowane fabrycznie.

Kregi wykonac z elementow z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW
<5%, mrozoodpornego F-150. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe stalowe, powlekane
tworzywem typu takiego jak w istniejgcej studni. Nalezy wykorzystaé istniejgcy wtaz oraz piyte
nastudzienna.

9.1.2. Zbiorniki z polimerobetonu

Nadbudowe zbiornika przepompowni PS DN1500mm oraz komory pomiarowej KP
DN2000mm wykonac z polimerobetonu o grubosci Scianki zgodnej ze stanem istniejgcym.
Wykorzystac istniejgce pokrywy zbiornikdw. Wiazy wymieni¢ zgodnie z opisem.

9.1.3. Instalacja awaryjnego pompowania sciekoéw

Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona¢ za pomoca trojnika segmentowego 45° DN200
z PE100 SDR17 z odejsciem redukcjg krotkg DN150 z tulejg kotnierzowsg i luznym kotnierzem ze
stali AISI 316L. Ltuk kotnierzowy, nasuwka i zasuwa DN150 zeliwne, rurociag i odwodnienie
wewnatrz komory pomiarowej ze stali kwasoodpornej AlSI 316L.

10. Ochrona istniejacej zieleni

W razie napotkania w wykopie korzeni drzew o Srednicy wiekszej od 2,0 cm zabrania sie
ich przecinania. Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyé przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po
czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Krzewy zlokalizowane po zachodniej stronie terenu przepompowni nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot.

11. Préby i odbiory

11.1. Przewo6d wodociagowy

Hydrant po przebudowie nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725.

Cisnienie prébne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

Po pomysinym wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimna,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa
powinna by¢ napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1,0 dm® podchlorynu sodu na 1,0
m® wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtérzy¢é dezynfekcije i ptukanie,
az do uzyskania pozytywnych wynikow.

Wode z ptukania odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej.

Po prébie szczelnosci sieci, pofgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

12. Podstawowe warunki realizacji robét

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko na etapie budowy,
wykonawca robot budowlanych winien przestrzegac nastepujgcych warunkow:

1. W catym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynnosc¢ robét celem zoptymalizowania
czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

2. Celem uniknigcia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru Technicznego
(zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu /Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/,
wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Ponadto stan techniczny
pojazddéw i urzadzen nalezy systematycznie kontrolowac.
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3. Po budowie caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
13. Uwagi koncowe

1. Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.,
zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentow zastosowanych
rur.

2. Rejon prowadzenia robdét powinien by¢é dokfadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem osdéb niepowotanych.

3. Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym.

4. Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ prébne przekopy w celu ustalenia zagiebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

5. lIstniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robdt nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

6. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowaé szczegdlng ostroznosé.

7. Powiadomi¢ pisemnie gestora sieci wod.-kan. o przystgpieniu do robét z 7-io dniowym
wyprzedzeniem.

8. Przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode Zarzgdu Drég
i Zieleni w Gdyni na jego zajecie.

9. Po zakohczeniu prac montazowych poszczegdlnych odcinkow sieci nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac¢ jg do
zasobu geodezyjnego Urzedu Miejskiego w Gdyni.
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©CoNOGRWN=

Zestawienie materiatow

Krag z polimerobetonu Dn1500, H=0,74m

Krag z polimerobetonu Dn2000, H=0,74m

Krag betonowy Dn1200, H=0,40m

Kominki wentylacyjne Dn160 nawiewne z PVC — 2 kpl

Kominki wentylacyjne Dn160 wywiewne z PVC — 2 kpl

Pompy zatapialne z fancuchem wyciggowym ze stali 316L — 2 kpl.

Drabina z systemem HACA ze stali 316L o szerokosci 0,5m i dlugosci ok. 4,1m — 1 kpl.
Drabina z systemem HACA ze stali 316L o szerokosci 0,5m i dtugosci ok. 3,0m — 1 kpl.
Wiaz ze stali 316L — 2 kpl.

10. Zastawka kanatowa Dn200 ze stali 316L — 1 kpl.

11. Przedtuzenie hydrantu — 1 szt.

12. Przedituzenie zasuwy — 1 szt.

13. Instalacja awaryjnego pompowania sciekéw — 1 kpl.:

tuleja PE na luzny kotnierz DN200 — 1 szt.

potgczenie zgrzewane DN200 — 1 szt.

trojnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcjg krotkg, tulejg kotnierzowag
i kotnierzem PN10 — 1 kpl.

nasuwka do rur PE DN200 — 1 szt.

zasuwa zeliwna kotnierzowa krotka DN150 — 1 szt.

tuk zeliwny kotnierzowy 45° DN150 — 1 szt.

krociec jednokotnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej AISI 316L — 1 szt.
odwodnienie z zaworem kulowym DN50 — 1 kpl.

kolano bose DN150 90° ze stali kwasoodpornej AISI 316L — 1 szt.

podpora kolana ze stali kwasoodpornej AISI 316L — 1 szt.

prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AlSI 316L — 1 szt.

zlgcze Perrota DN150 zenskie wyprowadzone min. 70 cm ponad powierzchnie
pokrywy komory — 1 szt.

tahcuch uszczelniajgcy DN150 — 2 szt.

opcjonalnie: kolano zeliwne kotnierzowe DN200 45° - 2 szt.

14. Likwidacja:

Wopust deszczowy zeliwny wraz ze studzienkg DN500 — 1 kpl.
Przewdd kanalizacji DN160 PVC, L=3,5m

Istniejgce ogrodzenie panelowe L= 45,5m

Brama wjazdowa — 1 kpl.
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B. CZESC ELEKTRYCZNA

15. Dane wyjsciowe

15.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

mapa dc. projektowych,

plan zagospodarowania terenu,

projekty branzowe,

warunki techniczne WEW/19/000650 z dnia 18.04.2019 r.,
obowigzujgce normy i przepisy.

15.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji elektrycznych na terenie
przepompowni ,Sliska P2” na dz. 3670 w Gdyni przy ul. Bernarda Mysliwka.

16. Opis techniczny

16.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na dz. 3670 znajduje sie przepompownia $ciekéw ,Sliska P2” wraz
z infrastrukturg techniczng, min. stacjg transformatorowg stupowg abonencka, ztgczem kablowo-
pomiarowym, rozdzielnicg zasilajgco - sterujgca i jedng latarnig oswietleniowa.

16.2. Opis projektowanych roboét

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, caty teren przepompowni zostanie
podniesiony o 80cm wzgledem istniejgcej rzednej terenu. Projekt zagospodarowania terenu wraz
z infrastrukturg techniczng realizowany jest wg odrebnej dokumentacji. Niniejsze opracowanie
dotyczy prac zwigzanych z czescig elektryczna.

W zwigzku z podniesieniem rzednej terenu, na istniejgcej abonenckiej staciji
transformatorowej podnies¢ nalezy o okoto 80cm istniejgcy rozigcznik stupowy RSA-00 oraz
podest wraz z transformatorem. Podnies¢ o okoto 40cm nalezy réwniez konstrukcje wraz z
ogranicznikami przepie¢ sredniego napiecia. Istniejgca linii kablowg sredniego napiecia SN 15k
na stupie ostoni¢ nalezy dodatkowo rurg ostonowg dwudzielng sr. 160. do wysoko$ci 3m liczgc
od nowej rzednej terenu. Koniec rury ostonowej uszczelni¢ nalezy uszczelniaczem. Zgodnie z
warunkami technicznymi, istniejgce zlgcze kablowo-pomiarowe (ZKP) abonenckie nalezy
zdemontowaé. Wyposazenie ztgcza ZKP, tj. uktad kompletny uktad pomiarowy, przenies¢ nalezy
do projektowanej nastupowej szafki licznikowej (SL). Szafke licznikowg umiesci¢ nalezy na
stupowe;j stacji transformatorowe;j.

Istniejgcg rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg (RZ-S) nalezy zdemontowac¢. W miejsce po
zdemontowanej rozdzielnicy RZ-S posadowi¢ nalezy nowa, projektowang rozdzielnice zgodng z
rysunkami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji projektowej.

Istniejgcg linie kablowg YAKY 4x70 od rozigcznika stupowego do ztgcza ZKP nalezy
skroci¢ i wprowadzi¢ do szafki licznikowej nastupowej SL. Pozostaty odcinek linii kablowej YAKY
4x70 od stacji transformatorowej do ztgcza ZKP nalezy zdemontowac ze wzgledu na zbyt krotki
odcinek umozliwiajgcy wprowadzenie linii kablowej do projektowanej rozdzielnicy RZ-S. W
miejsce po zdemontowanej linii kablowej utozy¢ nalezy nowg linie kablowg YAKXS 4x70 od
szafki licznikowej nastupowej SL do projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S. Linie
kablowe uktadane na stupie od roztgcznika do szafki licznikowej SL oraz od szafki do ziemi,
ostoni¢ nalezy rurami ochronnymi karbowanymi $r. zewn. 75mm, odpornymi na dziatanie
promieniowania UV.

Istniejgcyg latarnie oswietleniowg nalezy podnie$¢ wraz z fundamentem prefabrykowanym o
80cm, dostosowujgc wysokos¢ posadowienia latarni do nowej rzednej terenu. Istniejgcg oprawe
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oswietleniowg nalezy zastgpi¢ oprawg wyposazong w zrédto Swiattg LED. Nalezy zastosowac
oprawe oswietleniowg o nie gorszych parametrach:

e obudowa w klasie szczelnosci obudowy IP 66,

e szczelnos¢ komory osprzetu IP 66,

e odpornos¢ na uderzenia szkta ostaniajgcego zrodto swiatta IK 09,

e napiecia znamionowe zasilania 230V AC,

e moc 26W, strumien swietlny ~ 2700Im.

Istniejgcy linie kablowg oswietleniowg zasilajgcg latarnie oswietleniowg wpig¢ nalezy do

projektowanej rozdzielnicy RZ-S.

16.3. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZ-S

Projektowang rozdzielnice zasilajgc-sterujagcg RZ-S w obudowie z prefabrykowanym
fundamentem umiesci¢ nalezy w miejscu po zdemontowanej istniejgcej rozdzielnicy RZ-S.
Rozdzielnica przeznaczona bedzie dla potrzeb zasilania i sterowania przepompownig. Z
rozdzielnicy zasili¢ nalezy latarnie oswietleniowg znajdujgca sie na terenie przepompowni. Na
zewnetrznej, bocznej $cianie rozdzielnicy umiesci¢ nalezy gniazdo tréjfazowe 63A P65
przeznaczone do podtgczenia przewoznego agregatu pragdotworczego stanowigcego rezerwowe
zrédto zasilania przepompowni na wypadek braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Przed
przytgczeniem agregatu pragdotwérczego niezbedne nalezy rozdzielnice RZ-S wytgczyé spod
napiecia poprzez rozigczenie wylgcznika gtdwnego umieszczonego w rozdzielnicy RZ-S.
Rozdzielnica RZ-S wg odrebnego opracowania AKIiPA.

W celu umozliwienia bezproblemowej pracy przepompowni w stanach awaryjnych przy
braku napiecia zasilajgcego z sieci elektroenergetycznej, niezbedny jest agregat prgdotworczy o
mocy znamionowej nie mniejszej jak 100kW.

16.4. Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg fragmenty sieci oznaczone na zalgczonej mapie do celéw
projektowych, tj. linia kablowa od stacji transformatorowej stupowej do zigcza kablowo-
pomiarowego ZKP, zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP, rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZ-S.
oprawa oswietleniowa.

16.5. Wytyczne wykonawcze

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
e wytyczenie lokalizacji wykopow,
e prawidtowosc¢ przygotowania podtoza dla kabli,
e wykonanie podsypki i zasypki kabli,
e wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e sprawdzic¢ trasy linii kablowych,

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

e pomierzy¢ rezystancje izolacji kabli,

e pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilajgco-
sterujacej,
pomierzy¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej w szafce licznikowej
i rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;j,
dokonac¢ obchodu trasy linii,
sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg.

Projektowane linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.

Linie kablowe uktada¢ na gtebokosci 0,8m pod chodnikami i w terenie zielonym i 1m pod
jezdniami i przejazdami. Wraz z kablem utozy¢ nalezy bednarke ze stali nierdzewnej
316L/1.4404/VA4.
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16.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochronne od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytgczenia zasilania
w uktadzie TN-C (dla szafki licznikowej) i TN-C-S dla rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej.

16.7. Uziemienia i potgczenia wyréwnawcze

Bednarke uziemiajgcg nalezy podtaczy¢ do zacisku PEN szafki licznikowej i do zacisku PE
w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi tgczy¢ poprzez spawanie lub
zgrzewanie. Miejsce tgczenia nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé przed korozjg. Rezystancja
wypadkowa uziemienia szafki licznikowej i rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej powinna wynosié¢
R<10Q. Warto$¢ rezystancji nalezy sprawdzi¢ pomiarem. W przypadku nie spetnienia warunku
nalezy rozbudowac sie¢ uziemiajacg o dodatkowe uziomy pionowe z pretow ©20.

W szafie zasilajgco-sterowniczej projektuje sie gtdbwng szyne potgczeh wyréwnawczych
(GSW). Do gtéwnej szyny potgczeh wyrdwnawczych nalezy podigczyc:

e Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. ze ztgcza licznikowego

e Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4.z stupa oSwietleniowego
i ogrodzenia

e Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4.do gniazda agregatu mobilnego

e Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. do zbiornika Sciekéw i komory
przeptywomierza

Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem pompowni sciekow nalezy utozy¢ ptaskownik
ze stali kwasoodpornej 316L/1.4404/V4. Ptaskownik wprowadzi¢ do zbiornika Sciekow za
pomocg przepustu szczelnego GWUD. W zbiorniku ptaskownik uktada¢ po obwodzie zbiornika,
na wspornikach na wysoko$ci okoto 1 metra od gérniej porywy zbiornika. Do ptaskownika
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociggi, drabine, wtaz. Do
wykonania potgczen wyrdwnawczych na rurociggach stosowac¢ obejmy lub opaski ze stali
nierdzewnej. Potgczenia wykonaé linkg LGY1x16 mm”*2 Zz-o. Wszystkie potgczenia Srubowe
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej.

Pomiedzy szyng wyrownawczg, a komorg przeptywomierza utozy¢ ptaskownik ze stali
kwasoodpornej 316L/1.4404/V4. Ptaskownik wprowadzi¢ do komory przeptywomierza za pomoca
przepustu szczelnego GWUD. W zbiorniku ptaskownik uktada¢ na wspornikach na odcinku okoto
1 m od przepustu. Do ptaskownika podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni
tj. rurociggi, drabine, przeptywomierz elektromagnetyczny. Do wykonania potgczen
wyréwnawczych na rurociggach stosowaé obejmy lub opaski ze stali nierdzewnej. Potgczenia
wykonac¢ linkg LGY1x16 mm”"2 z-o. Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
za pomocg wazeliny techniczne;.

Do szyny wyréwnawczej nalezy potgczy¢ rowniez stup odwietlenia terenu oraz metalowe
ogrodzenie pompowni.

Na bocznej $cianie fundamentu rozdzielnicy AKPIA (od strony gniazda agregatu
prgdotworczego) wyprowadzi¢ ptaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. do uziemiania
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przewoznego agregatu pradotwérczego. Bednarke wyprowadzi¢ z ziemi na okoto 30-40 cm i
zakonczy¢ zaciskiem podigczeniowym. Ptaskownik zamocowaé na uchwycie do betonowego
fundamentu rozdzielnicy AKPIA.

Wszystkie potgczenia ptaskownika wykonaé w sposob trwaly np. za pomocg spawania.
Spawy zabezpieczy¢ za pomoca farby antykorozyjne;.

16.8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Dziatki, na ktérych jest realizowana inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Projektowana instalacje
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne nie stwarzajg kolizji z wartosciowym drzewostanem.
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktoérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagany [zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r.].

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.

Przebudowa ww. linii kablowych:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak rowniez nie
pogorszy jakosci odprowadzania sciekow;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
nie przewiduje sie robot generujgcych zapachy.

c) przewiduje sie mozliwos¢ wystagpienia nastepujgcych odpadéw:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
odpadu

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — fundament ztgcza

17 04 10 kable zawierajgce smote, rope naftowg i niebezpieczne substancje — kable nn
np. typu YAKY

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc,
w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie
pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagaja trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych,
znaczacej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczgcego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaé grunty z wykopow pod kagtem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je
utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robét bedgcy wytworcg odpadoéw powinien posiadac stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

e prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
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e gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

e przekazywaC¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

16.9. Uwagi koncowe

— Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw terenu oraz instytucje
uzytkujace urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

— Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié¢ stuzby PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. w celu:
wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkoéw odbioru robét, uzgodnienia tresci nowych
opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli, kabli w ztgczach.

— Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Przed przystgpieniem do realizacji
oraz w trakcie jej trwania:

¢ trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

o wszystkie odnalezione kable oraz sieci i urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé
jako czynne;

¢ identyfikacje kabli przeprowadzac¢ w porozumieniu ze stuzbami PEWIK Gdynia Sp. z
0.0.;

e kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci okreslonych w N SEP-E-004;

e skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym, ciggam pieszymi oraz przejscia pod
drogami wykona¢ w przepustach kablowych stosujgc rury ochronne;

e kable wolno ukfada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable ukfada¢é na warstwie 10cm
przesianego piasku; kable nalezy zasypywa¢ warstwg 10cm takiego samego
piasku, nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé folig z
tworzywa sztucznego

e przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby PEWIK
Gdynia Sp. z o0.0. oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy powierzyc
uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

e wykop kablowy nalezy zasypywacC i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodnié z wiascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

— Po zakonczeniu prac odbudowac istniejgce nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia
robot, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

— Trasy istniejgcych kabli pokazane na planach wymagajg weryfikacji przez przekopy prébne
i identyfikacje prowadzong przez stuzby PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

— Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym zgodnie
z aktualnymi standardami PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.. Po uzgodnieniu z PEWIK Gdynia Sp. z
0.0. jest dopuszczalne zastosowanie innych materiatow niz wymienione w dokumentacji.

— Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy sieci i urzgdzen elektrycznych
muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
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17. Zestawienie demontazowe i montazowe

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Zewnetrzne instalacje elektryczne na terenie
przepompowni ,,Sliska P2” na dz. 3670 w
Gdyni przy ul. Bernarda Mysliwka
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Zewnetrzne instalacje elektryczne na terenie przepompowni ,,Sliska P2” na

dz. 3670 w Gdyni przy ul. Bernarda Mysliwka
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* Dobor rozdzielnicy RZS wg odrebnego opracowania AKIiPA.
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C. CZESC AKPIA

18. Stan istniejacy

Na terenie przepompowni s$ciekdw zlokalizowana jest rozdzielnica sterownicza RZS.
Rozdzielnica zasila:
o Dwie pompy $ciekéw
e Oswietlenie terenu
o Uktad zasilania i sterowania pracg pomp
¢ Gniazda wtykowe
e Przeptywomierz elektromagnetyczny
Rozdzielnica RZS zasilana jest z ztacza pomiarowego zlokalizowanego na terenie
przepompowni.
W zwigzku z podniesieniem terenu przepompowni o 80 cm istniejacg rozdzielnice
sterowniczg RZS nalezy zdemontowac.

19. Rozwigzania projektowane

19.1. Zasilanie

Nowoprojektowana rozdzielnica RS-Z zasilana bedzie kablem ziemnym z rozdzielnicy
stupowej wyposazonej w uktad rozliczeniowy i kontrolny pomiar energii. Rozdzielnica stupowa
i kable zasilajgcy objete sg odrebnym opracowaniem.

19.2. Rozdzielnica sterownicza

Projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg RZ-S wykonang jako zespot dwoch szaf
(uktad szafa w szafie), obudowa zewnetrzna wyposazona w cokodt o wysokosci 100mm. Zespot
szaf z cokotem posadowi¢ na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary rozdzielnicy
wewnetrznej 1400x1200x250 (wys x szer x gteb), IP 55. Obudowe wewnetrzng i zewnetrzng
projektuje sie z aluminium malowanego proszkowo. Obie obudowy (wewnetrzng i zewnetrzng)
wyposazy¢ w mechaniczne blokady otwarcia drzwi. Zamkniecie drzwi zewnetrznych wyposazy¢
w wkfadke patentows.

Na bocznej $cianie obudowy zewnetrznej zainstalowac gniazdo typu wtyk 63A 3L+N+PE do
podtgczenia agregatu prgdotworczego.

Wykonaé izolacje przeciwwilgociowg pomiedzy obudowg a fundamentem betonowym.

19.3. Szafka tgczeniowa

W celu zabezpieczenia wyposazenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przed skutkami
agresywnego Srodowiska przepompowni projektuje sie szafke tgczeniowg z cokotem
i fundamentem. Cato$¢ wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na UV. Minimalne wymiary
szafki tgczeniowej 600x400x245, IP 55. Szafke z cokotem i fundamentem zainstalowac
w bezposrednim sgsiedztwie przepompowni. Do szafki wprowadzi¢:

e kable i przewody urzadzen zainstalowanych w przepompowni,
e kable i przewody z rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j.

Przewody pomiedzy rozdzielnica RZ-S a szafkg tgczeniowg uktadaé w trzech rurach
ostonowych AROTA 110. Dla zasilania kazdej pompy zastosowac¢ oddzielng rure ostonowg. Nie
dopuszcza sie uktadania kabli sygnatowych wspdlnie z kablami zasilajgcymi pompy. Kable
sygnatowe uktadac¢ w niezaleznej rurze ostonowe;j.

Kable do zbiornika przepompowni sciekéw i komory przeptywomierza wprowadzi¢ za
pomoca szczelnych przepustéw kablowych GWUD.
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20. Pomiary technologiczne

20.1.1. Pomiar poziomu

Do pomiaru poziomu sciekéw zaprojektowano sonde hydrostatyczng SG25-S firmy
Aplisens o zakresie pomiarowym 0-6 m. Zasilanie sondy 24=V. Sygnat wyjsciowy sondy 4-20 mA.
Nalezy wykorzystac istniejgcg sonde hydrostatyczna.

20.1.2. Pomiar przeplywu

Do pomiaru przeptywu przewidziano istniejgcy przeptywomierz elektromagnetyczny firmy
E&H.

Pomiedzy komorg pomiarowg przeptywomierza a rozdzielnicg RZ-S przewody ukfadaé¢ w
rurze ostonowej AROTA.

20.2. Sterowanie praca przepompowni

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano do zasilania isterowania pracg dwoch zespotéw
pompowych o mocy kW 15kW kazdy. Dla sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy
automatycznej, recznej, pompa odstawiona. Wybor trybu pracy odbywaé sie bedzie za pomoca
przetgcznikébw rodzaju sterowania REKA/O/AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy
automatyki. Dla kazdej pompy przewidziano niezalezny przetgcznik sterowania.

Tryby pracy przepompowni:

e Praca podstawowa ze sterownikiem — Pracg pomp zarzadza sterownik plc serii
RX3i na podstawie sygnatu z sondy pomiaru poziomu s$ciekéw. W przypadku
wzrostu poziomu $ciekow powyzej wartosci zadanej sterownik wigczy wybrang
pompe do pracy. Wylgczenie pompy nastgpi przy poziomie minimalnym. Wartosci
zatgczenia i wytgczenia pomp muszg by¢ zapisane w sterowniku plc i muszg by¢
dostepne i modyfikowalne z poziomu panela operatorskiego. tagodny rozruch
realizowany bedzie za pomocg softstartéw MCD500
Sterownik plc ma realizowaé alternacje pracy pomp. Alternacja pracy pomp ma
nastepowac po kazdym wytgczeniu pompy.

Algorytm sterowania pracg pomp musi zapewnic:

o wilgczanie/wylgczanie pomp w takiej kolejnosci, aby wigczana byta zawsze ta pompa
dla ktorej czas postoju jest najdtuzszy,

o przetgczanie pomp w czasie matych naptywow sciekdw,

zwloke czasowg pomiedzy wytgczeniem jednej pompy i wigczeniem drugiej pompy,

o automatyczne, cykliczne spompowywanie osadow zalegajgcych na dnie poprzez
spompowanie sciekow ponizej wartosci poziomu wytgczenia pomp. llos¢ cykli na dobe
oraz wartos¢ poziomu, do ktérej bedg spompowywane osady ustawiana z panela
operatorskiego.

o

e Praca awaryjna — sterowanie realizowane w przypadku awarii sterownika plc.
Sterowanie realizowane w oparciu o wyigczniki ptywakowe z pominieciem
sterownika plc. Jest to sterowanie uproszczone bez alternacji pomp. Wybér pompy
wilgczanej do pracy awaryjnej realizowany bedzie za pomocg dwupotozeniowego
przetgcznika ,S3”

e Praca w trybie recznym- sterowanie realizowane po ustawieniu przetgcznikéw
rodzaju pracy w potozenie ,REKA” Ustawienie przetgcznika w pozycje ,REKA”
powodowac bedzie natychmiastowe uruchomienie wybranej pomy.

Niezalezenie od trybu pracy nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy obu pomp. Blokade

pracy obu pomp wykonano w obwodach sterowania softstartéw. Nalezy wykonac¢ réwniez
blokade w programie sterownika plc.
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20.3. Telemetria i przekaz danych

Projektuje sie transmisje danych o pracy urzadzen przepompowni $ciekbw za pomocag
modemu telemetrycznego MT202 Karte SIM dostarcza Eksploatator. Minimalny zakres danych
przesytanych do CD PEWIK Gdynia:

e praca/awaria kazdej pompy,
poprawnos¢ zasilania przepompowni w energie elektryczng,
wysoki poziom sciekow,
wtamanie do przepompowni,
pomiar poziomu sciekéw w przepompowni,
pomiar przeptywu sciekow — chwilowy i masowy,
liczniki czasu pracy kazdej pompy,
e liczniki ilosci uruchomien kazdej pompy.

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy uzgodni¢ z PEWIK Gdynia ostateczng liste

zmiennych przesytanych do systemu monitoringu eksploatatora.

20.4. Lokalna wizualizacja

Do lokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje sie panel operatorski
AS43TFT0724. Na panelu nalezy zwizualizowa¢ informacje technologiczne o pracy
przepompowni. Zakres oraz sposdb zwizualizowania danych nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem
na etapie rozruchu przepompowni.

20.5. Indywidualna kompensacja mocy biernej

Dane techniczne silnika pompy :
Typ silnika F3153.350 21-18-2BB-W 15KW

Pn= 15 KW
Un=400V

In= 27A

Cosy (j) = 0,84 tgn (j) =0,65

Wymagany wspotczynnik tg (j) = 0,4

Dobdr baterii kondensatorow
Q=P, *(tan (j) - tg(j))= 15*(0,65-0,4) =3,75kVar

Dobrano baterie kondensatoréw 4 kVar.

Prad znamionowy |« =5,8 A

Dobdr zabezpieczenia baterii kondensatoréw

l,=1,6%1 =1,6%5,8 = 9,28A

Dobrano bezpiecznik o pradzie znamionowym Iy=10A typ DOI gG

20.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzgdzen i aparatéw elektrycznych rozdzielnicy przed przepieciami
projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowag klasy B+C.

W torze analogowego pomiaru poziomu projektuje sie zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
typu FRD, a w torach komunikacyjnych zabezpieczenia FLD.

20.7. Ochrona przed wtamaniem

Ochrone przepompowni przed dostepem o0séb nieuprawnionych zaprojektowano
z wykorzystaniem czujnikéw otwarcia szafy, zbiornika pompowni i komory przeptywomierza.
Czujniki otwarcia nalezy zainstalowac¢ w:
e zbiorniku przepompowni - czujnik kontaktronowy,
e komora pomiarowa przeptywomierza — czujnik kontaktronowy,
o szafie automatyki pomiedzy szafg wewnetrzng, a zewnetrzng - czujnik krancowy.
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20.8. Potaczenia wyréwnawcze

W szafie AKPIA projektuje sie gldwng szyne potgczen wyrownawczych. Do gtdwnej szyny
potgczen wyrownawczych nalezy podtgczyc:
o Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. ze ztgcza licznikowego,
o Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4.z stupa oswietleniowego i ogrodzenia,
o Plaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4.do gniazda agregatu mobilnego,
o Ptaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. do zbiornika sciekéw i komory
przeptywomierza.

Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem pompowni $ciekow nalezy utozy¢
ptaskownik ze stali kwasoodpornej 316L/1.4404/V4. Ptaskownik wprowadzi¢ do zbiornika
Sciekow za pomocg przepustu szczelnego GWUD. W zbiorniku ptaskownik uktada¢ po obwodzie
zbiornika, na wspornikach na wysokoéci okoto 1 metra od goérniej porywy zbiornika. Do
ptaskownika podigczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociggi, drabine,
witaz. Do wykonania potgczeh wyrdwnawczych na rurociggach stosowaé obejmy lub opaski ze
stali nierdzewnej. Potgczenia wykonac linkg LGY1x16 mm”2 z-o. Wszystkie potgczenia srubowe
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg wazeliny techniczne;j.

Pomiedzy szyng wyrownawczg, a komorg przeptywomierza utozyé ptaskownik ze stali
kwasoodpornej 316L/1.4404/V4. Ptaskownik wprowadzi¢ do komory przeptywomierza za pomocag
przepustu szczelnego GWUD. W zbiorniku ptaskownik uktada¢ na wspornikach na odcinku okoto
1 m od przepustu. Do ptaskownika podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni
tj. rurociggi, drabing, przeptywomierz elektromagnetyczny. Do wykonania potgczen
wyréwnawczych na rurociggach stosowac¢ obejmy lub opaski ze stali nierdzewnej. Potgczenia
wykonac linkg LGY1x16 mm”2 z-0. Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
za pomocg wazeliny techniczne;.

Do szyny wyrownawczej nalezy potgczy¢ rowniez stup oswietlenia terenu oraz metalowe
ogrodzenie pompowni.

Na bocznej scianie fundamentu rozdzielnicy AKPIA (od strony gniazda agregatu
prgdotworczego) wyprowadzi¢ ptaskownik ze stali nierdzewnej 316L/1.4404/V4. do uziemiania
przewoznego agregatu pradotwérczego. Bednarke wyprowadzi¢ z ziemi na okoto 30-40 cm i
zakonczy¢ zaciskiem podigczeniowym. Ptaskownik zamocowaé na uchwycie do betonowego
fundamentu rozdzielnicy AKPIA.

Wszystkie potgczenia ptaskownika wykonaé w sposob trwaly np. za pomocg spawania.
Spawy zabezpieczy¢ za pomoca farby antykorozyjne;.

20.9. Oswietlenie terenu

Na terenie przepompowni projektuje sie stup oswietleniowy z lampag Led np.: LED 30W
SMD Ilub réwnowazng. Kabel zasilajgcy lampe YKY 3x2,5 mm”2 oraz ptaskownik ze stali
nierdzewnej 316L/1.4404/V4. utozyé z szafy sterowniczej. Projektuje sie uktad recznego i
automatycznego wigczania oswietlenia zewnetrznego. Wybdor sposobu sterowania bedzie
realizowany za pomocg przetgcznika Reka/O/Automat zainstalowanego na elewacji szafy AKPIA.
W uktadzie sterowania automatycznego lampa bedzie wigczana przez automat zmierzchowy.
Ustawienie przetgcznika w pozycije ,Reka” wigczy lampe od raz udo pracy.

20.10. Pomiar energii elektrycznej

Projektuje sie kontrolny pomiar energii elektrycznej typ sEAB. Licznik energii elektrycznej
musi posiada¢ certyfikad MID. Zrealizowac¢ transmisje danych z licznika do systemu monitoringu
energii elektrycznej SKADEN uzytkowanego przez PEWIK Gdynia. Do transmisji danych
projektuje sie modut komunikacyjny GTm-sa.
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20.11. Uwagi

1. Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonania uktadu sterowania i zasilania
przepompowni muszg posiadac certyfikat CE.
2. Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaly podane przyktadowo. Dopuszcza
sie zastosowanie innych urzgdzen pod warunkiem, ze:
e wykonawca uzyska zgode PEWIK Gdynia na zmiane urzgdzen
e proponowane zamienniki pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym bedg miaty
parametry takie same lub lepsze jak urzadzenia przywotane w projekcie.
3. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowigzek wykonaé dokumentacje powykonawczg
zawierajgca:
e aktualne schematy elektryczne,
¢ instrukcje obstugi przepompowni i panela operatorskiego,
e dtr, instrukcje obstugi urzadzen, certyfikaty urzgdzenh i aparatow zainstalowanych w
rozdzielnicy
e protokoty z ogledzin, badan, pomiaréw i rozruchow
4. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowigzany do:
e przestrzegania przepisow bhp
e wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz z wymaganiami
Wiasciciela systemu wod-kan,
e uzgadniania z PEWIK Gdynia ewentualnych zmiany,
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21. Lista kablowa
Lp Typ kabla Z Do Diugosé
1 YKSLY nr 15x1mm*2 Szafa AKPIA Szafka fgczeniowa 9m
Sygnaly sterujace
2 YKY 3x2,5 mm”2 Szafa AKPIA Stup oswietlenia terenu Kabel
istniejgcy
3 OW 4x6 mm”2 Szafa AKPIA Szafka fgczeniowa zasilanie | 9m
pompy P1
4 OW 4x6 mmA*2 Szafa AKPiA Szafka fgczeniowa zasilanie | 9m
pompy P2
5 YKSLYekw 2x1mm?*2 Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
Pomiar poziomu
6 JZ 600 2x1 mm~"2 Szafa AKPIA kontaktron zbiornik 9m
przeptywomierza
7 JZ 600 2x1 mm”"2 Szafa AKPIA Szafka tgczeniowa 9m
kontaktron zbiornik
przepompowni
8 JZ 600 2x1 mm”"2 Szafa AKPIA czujnik zalania komory 9m
przeptywomierza
9 Przewdd dostawa wraz z | Pompa P1 Szafka tgczeniowa
pompg
10 Przewdd dostawa wraz z | Pompa P2 Szafka taczeniowa
pompg
11 Przewdd dostawa wraz z | Ptywak nr 1 Szafka tagczeniowa
ptywakiem
12 Przewdd dostawa wraz z | Plywak nr 2 Szafka tgczeniowa
ptywakiem
13 Przewdéd dostawa wraz z | Pomiar poziomu Szafka tgczeniowa
sondg poziomu
14 Przewdd orginalny PROMAG gtowica PROMAG Przetwornik
producenta pomiarowa pomiarowy
15 Przewdd orginalny PROMAG gtowica PROMAG Przetwornik
producenta pomiarowa pomiarowy
16 Przewdéd dostawa wraz z | Kontaktron Komora przeptywomierza
kontaktronem
17 Przewdéd dostawa wraz z | Kontaktron Szafka tgczeniowa
kontaktronem
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22. Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatéw P$ Sliska 2
LP |NAZWA TYP PRODUCENT | ILOSC
1| Wytacznik Sie¢/0/Agregat 4G80-75 Apator 1
2 | Roztgcznik bezpiecznikowy XLP-00 ETI 4
3 | Wkiadki bezpiecznikowe do roztgcznika gG 63A ETI 3
Zwora rozmiar 00 ETI 3
4 | Wktadki bezpiecznikowe do roztgcznika gS 35A ETI 6
5 | Wytacznik gtowny EB2 125/3S 63A ETI 1
DA2-1251000AF
6 | Wyzwalacz wzrostowy wytacznika EB2 AC200-240V ETI 1
Wtyczka agregatu hermetyczna 32A 400V
7| 3P+Z+N IP 67 nr kat. 535-6 1
DEHNventil M kl. I+l
8 | Zabezpieczenie p.przepieciowe (B+C DEHN 1
Przycisk wytgcznika bezpieczehstwa
9| +2 xSPST-NO XB4BS8445 Schneider 1
10 | Ostona przycisku bezpieczehstwa 1SFA611920R8053 | ABB 1
11 | licznik energii elektrycznej sEAB 1
12 | Modem GSM GTm-sa POZYTON 1
13 | Bateria kondensatoréw LPC 4 kVar ETI 2
14 | Stycznik baterii kondensatoréow BFK0910A LOVATO 2
15 | Roztgcznik bezpiecznikowy STV DOI ETI 2
16 | Wkiadki bezpiecznikowe do roztgcznika gG 10A ETI 6
17 | Modut profibus do MCD 500 17599001 Danfoss 2
18 | Softstart MCD 500 MCD5 0037B Danfoss 2
19 | Panel operatorski AS43TFT0724 Astraada 1
20 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 7 gniazd IC695CHS007 GE Fanuc 1
21 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 24 VDC; 40W IC695PSD040 GE Fanuc 1
CPU 2 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet;
22 | 1x RS232; 1x USB; Energy PACK IC695CPE302 GE Fanuc 1
16 wejs¢ cyfrowych (24 VDC; 7ms;
23| logika dodatnia/ujemna IC694MDL645 GE Fanuc 2
4 wejscia analogowe pradowe
24 | (0-20/4-20 mA; 12 bitéw) IC694ALG221 GE Fanuc 1
25 | Switch EDS-205 MOXA 1
26 | Modem telemetryczny MT 202 Inventia 1
27 | Przetagcznik rodzaju sterowania 4G10-53 Apator 2
28 | Przetagcznik rodzaju sterowania 4G10-51 Apator 1
29 | Zasilacz 230/24V MW DRC 100B Mean Well 1
30 | Akumulatory 7Ah 12V Dowolny
31 | Zug z bezpiecznikiem i sygnalizacjg zadzigtania Schneider 10
32 | Przycisk czerwony z stykiem NO XB7NA45 2
33 | Transformator 230/24V 100VA Dowolny
34 | Stycznik cewka 230V +styki pomocnicze 4NO DILEMO1 Eaton 1
35 | Stycznik cewka 230V +styk pomocniczy 1NO DILM32 Eaton 2
36 | Przekaznik+podstawa F40.2P.230V Finder 6
37 | Przekaznik+podstawa F55.4P.24V Finder 3
38 | Przekaznik+podstawa F40.2P.24V Finder 3
39 | Przekaznik+podstawa F55.4P.230V Finder 1
40 | Lampka sygnalizacyjna czerwona z diodg 230V | M22-L-R/-A/-LED-R | EATON 1
41 | Oswieltenie rozdzielnicy lampa LED LED 025 Ecoline STEGO 1
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Zabezpieczenie roznicowoprgdowe 4polowe 30

42 | mA Eaton 1
43 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/1 Eaton 1
44 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/3N Eaton 1
45 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/2 Eaton 1
46 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B16/1N Eaton 1
47 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B10/1 Eaton 5
48 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/3N Eaton 1
50 | Zabezpieczenie typu S CLS6 B6/1 Eaton 4
51 | Automat zmierzchowy na szyne + czujnik AZ112 F&F 1
52 | Uktad kontroli faz PKF 5e F&F 1

Czujnik obecnosci wody w komorze
53 | przeptywomierza PZ-828 F&F 1
54 | Szafa automatyki wewnetrzna 1400x1200x250 Radiolex 1

Szafa automatyki zewnetrzna z cokotem i
55 | rewizjg 1600x1400x350 Radiolex 1

Szafka tgczeniowa z tworzywa odporna na UV +

fundament
56 | z rewizjg i rekinkami wentylacyjnymi 600x400x250 Emiter 1
57 | Grzatka 90W montaz na szyne Sarel 1

58 | Termostat grzatki montaz na szyne Sarel 1

59 | Ochronni p.przepieciowy FRD24 OBO 1
60 | Gniazdo tablicowe 16A 380V czerwone 415-6 PCE 1
61 | Gniazdo tablicowe 16A 230V czerwone 104-Or PCE 1
62 | Gniazdo serwisowe 24V fioletowe nr 362 PCE 1
63 | Wylgcznik krancowy Pokoj 1
64 | Kontaktron garazowy Dowolny istniejacy
65 | Ztacze ZUG ZUG G25 ENSTO 4
66 | Ztgcze ZUG ZUG G4 ETI 50
67 | Trzymacz ZUG Pokoj 10
68 | Modutowy blok listw rozdzielczych 4P 125A 4P 004888 Legrand 1
69 | Szyna PE Pokdj 1
70 | Szyna N Pokdj 1
71 | Wytgcznik ptywakowy istniejacy
72 | GSW K12 563200 DEHN 1

Lampa LED os$wietlenia zewnetrznego na stupie | LED 30W SMD

5m LATARNIA V-TAC
73 | z blachy ocynkowanej PREMIUM POLSKA 1
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D. CZESC KONSTRUKCYJNA

23. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

[1] Wytyczne Inwestora i zleceniodawcy projektu.

[2] Plan zagospodarowania terenu

[3] .Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy
przepompowni ,Sliska P2” przy ul. Benedykta Porozynskiego i Augustyna Krauzego
w miejscowosci Gdynia, obreb Chwarzno — Wiczlino, gmina M. Gdynia, powiat M.
Gdynia, woj. Pomorskie” sporzadzona przez inz. Wojciecha topke (Upr. geo. nr VI-
441, V-1930, XII-044/POM).

[4] Projekt budowlany drogowy rozbudowy obiektu opracowany przez mgr inz.
Tomasza Slusarza.

[5] Karty katalogowe montowanych urzgdzen na terenie inwestycji.

[6] Polskie Normy w zakresie projektowania wymienione w p. 4.

[7] Obowigzujace przepisy wraz z ich najnowszymi aktualizacjami.

24. Zatozenia projektowe

24.1.

Normy projektowania

Projekt opracowano w oparciu o0 wymienione ponizej normy projektowania konstrukcji:

24.2.

PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-2001 Obcigzenia state

PN-82/B-2003 Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-77/B-02011/Az1  Obcigzenia wiatrem

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-/B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesé¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: ,Reguly

ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.”

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne.

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych ITB
409/2005

Obcigzenia state

Obciazenia zmienne

Wartosci obcigzen zmiennych (uzytkowych) przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz wg
wytycznych Inwestora. Podane ponizej wartosci obcigzen to wartosci charakterystyczne:

Ciezary posadowienia

Obcigzenie gorne dziatajgce na grodzice 1,0 kPa

Obcigzenie gbérne dziatajgce na mur oporowy 5,0 kN

Obcigzenie wiatrem 0,76 kN/m?

Ciezar stacji transformatorowej stupowej 31,5kN
24.3. Kryteria uzytkowalnosci

Do sprawdzenia standéw granicznych nos$noéci (no$no$¢ pionowa, analiza mimosrodu
obcigzenia, nosnos¢ pozioma) przyjeto wymagania normy EN 1992-1-1 (EC2).
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24.4, Obliczenia

Na podstawie podanych powyzej zatozen projektowych wykonano obliczenia obcigzen
z wykorzystaniem programu komputerowego GEO5-$ciana-analiza oraz programu inzynierskiego
RM-Win. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostalty pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych.

25. Opis konstrukcji projektowanej

25.1. Opis ogodlny i wymiary konstrukcji

Projekt przebudowy istniejgcej przepompowni zakfada podwyzszenie poziomu terenu o
0,80 m wzgledem pierwotnego stanu, oraz podwyzszenie istniejgcych zbiornikéw do rzednej
terenu 0,50 m wyzszej niz poziom terenu projektowanego Podwyzszenie terenu wokot
przepompowni obudowane bedzie grodzicami z PVC oraz ogrodzone bedzie ogrodzeniem
panelowym o wysokosci 2,0 m. Na terenie inwestycji zaprojektowano mur oporowy
podtrzymujgcy teren wokét zbiornikéw. Wraz ze zmiang wysokosci terenu, przeprojektowano
sposob i rzedng posadowienia stacji transformatorowej stupowej.

25.2. Opis uktadu konstrukcyjnego

Konstrukcje grodzic, posadowien stupa transformatorowego oraz mur oporowy czesciowo
zaprojektowano w technologii uprzemystowionej (prefabrykaty) i czesciowo w technologii
tradycyjnej

25.3. Roboty ziemne

Projektuje sie usuniecie nasypu niekontrolowanego na odpowiednig gtebokosé,
zainstalowanie $cian szczelnych i nawiezienie dodatkowego gruntu. Po zamontowaniu
konstrukcji grodzic, brakujgca przestrzen nalezy wypenié pospétkg zageszczong do 1= 0,98,
warstwami maks. co 30 cm. W przypadku zasypywania posadowienia stupa transformatorowego
ciezar gruntu musi wynosi¢ min. 19 kN/m3.

25.4. Obudowa terenu przepompowni sciekéw

Zaprojektowany teren przepompowni bedzie podwyzszony wzgledem otaczajgcego terenu i
obudowany grodzicami winylowymi GW 270/5,5 — wartos¢ fala, o dtugosci 2,0 m kazda.
Wysoko$¢ obudowy zmieniaC sie bedzie wraz ze spadkami terenu i terenu podwyzszonego.
Grodzice obudowane bedg oczepem betonowym, na ktérym zamontowane bedzie ogrodzenie.

25.5. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Stupy ogrodzenia nalezy zamontowaé na stopach montazowych przykreconych do oczepu
2 Srubami M12. Ich rozstaw wynosi 2,50 m, wysokos¢ 2,0 m. Wymiary oczepu wynoszg
0,25x0,25 m. Ogrodzenie nalezy wykonac jako panelowe wykonane z pretow stalowych
spawanych punkowo, gdzie Srednica pretow poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 mm. Wymiary panelu ogrodzenia 2500x1730 mm. Oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz
50x200 mm. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powleczone
poliestrem. Brama wjazdowa o szerokosci w Swietle min. 3,5 m powinna otwieraC sie do
wewnatrz, posiadac¢ zabezpieczenie blokujgce przed samo zamknieciem oraz by¢ wyposazona w
kibdke powleczong tworzywem sztucznym. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej
odpowiadac powinna barwie zielonej (RAL 6009).

Istniejgce ogrodzenie rozebrac.

25.6. Mur oporowy

Mur oporowy podtrzymujgcy obszar wokét zbiornikow zaprojektowano jako zelbetowy, o
wymiarach: 7,0 m dtugosci, 1,54 m wysokosci oraz 0,90 m szerokosci. Wysokosci uskoku wynosi
0,54 m.
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25.7. Posadowienie transformatora stupowego

Posadowienie transformatora stupowego zaprojektowano w 2 wariantach:

e Na ptycie ustojowej P-120 o wymiarze 2,25x1,20x0,1 m. Ptyta bedzie posadowiona
na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu, zasypana gruntem o ciezarze
objetosciowym min. 19 kN/m3. Przed ustawieniem ptyty nalezy utozy¢ 10 cm
chudego betonu wyréwnawczego.

Masa Y
Symbol i a stali w h:osnostc
elementu Szkic elementu [cm] ehH:ge]ntu clorencil e e[TNe]n u
kel
12 otw, ¢ 2.6
- £ []
P-120 N Yo I 120 | 675 20
® )
P-160 160 | 900 | 288 -
I B SEEEEL SRS - g -—; -
10 ,|130]30 85 30 /30] |, 10
P-200 « 225 J 10,11 200 | 1125 | 587

¢ Na kregach betonowych wypetnionych betonem C15/12. Kregi bedg posadowione
na gtebokosci 2,7 m ponizej poziomu terenu na wczesniej utozonej podktadzie
betonowym o grubosci 0,2 m. Nastepnie zasypane gruntem o ciezarze
objetosciowym min. 19 kN/m3. Srednica zewnetrzna kregéw wynosi 1,44 m. Ponize;
przedstawiono szczegotowe wymiary.

Typ Wysokost | Glgbokoss Wykopy [m] Objgiost | Diugosé | Objgtoss Zasypanis
ustou fumdameniu e i mni j . rz s bramn rerdzi crpho shipas shipm
? shupa ?;‘::; m#f;.ﬁ.,r:m t nga‘:h shupa wuklg:acllal betonem 8 15
. kaparka lqu;ne _Vk .L 'J'i- )
i [m] W+ w2 [m'] fm] Im] I’}
E [ 24
0.241
}] K , s 3 ol Rk L, £4 k
Us15 2,40 2,50 12,42 7,34 4,830 12,0 0,241 3,969
Us30 | 240 2,50 6,92 3,26 1.880 12,0 0,252 1,628
Us34 2,50 2,60 7,36 3,38 1.960 13,5 0,294 1,666
Wiymiary
llzac
e g |Mewow A ] & T 41 [ ez
I [5=1] -
[rm] [=m]
By T O Ry - = e — e — ——
1 Us 7 8 2,40 2,70 120 144

i

Us15 8 2,40 2,70 160 156
Us30 2,40 270 100 124
Us34 5 2,50 2,80 100 124

o

(7% Betonowe kregi studzienne dobrane wg normy
“— BN -B6/8971-08 o wysokosci 30cm i 50em.

% Beton B15 do zalania w | etapie
przed ustawieniem shupa.

S8 Beton B15 do zalania po ustawieniu stupa.

* Objetoss wykopu Vw1 ustalono przy zakbzeniu 20%
odchyleniu scian bocznych wykopu,

Skiad betonu B 15 na 1m’
Cement porflandzki 350 220kg

A A A

.

A
R

61
62

0.2m

Piasek do belonu 0,420m*
Zwir do belonu 0,630m"
Woda 3,200m
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25.8. Nadbudowa istniejgcych zbiornikow

Zmieniono geometrie nastepujacych zbiornikow:

e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika komory przeptywomierza (KP) o 0,75 m.
Nalezy wbudowac przyciety krag z zaktadu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozyé 1 cm
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krétkich odcinkéw
preta dystansowego @10, aby zapobiec jej wycisnieciu. Po zainstalowaniu kregu
wnetrze uszczelni¢ izolacjg przeciwwodng ciezkg uszczelniajgcg konstrukcje
betonowe przed wodg i agresywnoscig srodowiska,

e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika przepompowni (PS) o 0,75 m. Nalezy
wbudowac przyciety krgg z zaktadu prefabrykacji. Konstrukcja zbiornika jest
polimerobetonowa. Przed ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozy¢ 1 cm
zaprawy polimerowo - cementowej wodoszczelnej oraz kilka krétkich odcinkow
preta dystansowego @10 aby zapobiec jej wycisnieciu. Po zainstalowaniu kregu
wnetrze uszczelni¢ izolacjg przeciwwodng ciezkg uszczelniajgcg konstrukcje
betonowe przed wodg i agresywnos$cig srodowiska,

e Zaprojektowano podwyzszenie zbiornika studzienki (S1) o 0,41 m. Nalezy
wbudowac przyciety krgg betonowy przywieziony z zaktadu prefabrykacji. Przed
ustawieniem dodatkowego kregu nalezy utozyé 1 cm zaprawy polimerowo -
cementowej wodoszczelnej oraz kilka krétkich odcinkéw preta dystansowego @10
aby zapobiec jej wycisnieciu. Po zainstalowaniu kregu wnetrze uszczelnic izolacjg
przeciwwodng ciezkg uszczelniajgcg konstrukcje betonowe przed wodg i
agresywnoscig srodowiska.

Srednica Srednica

Nazwa produktu zew. D1 wew. D2
[mm] [mm]

Krag zelbetowy
Krag zelbetowy
Krag betonowy

Krag zelbetowy

Krag zelbetowy

Krag Zelbetowy

Materizl: beton klasy €35/45, zbrojenie wg tab.
Metoda produkgi: wibroprasowane
<F
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Dodatkowo, w zbiorniku przepompowni, zaprojektowano prowadnice, montowang wkretami
BSR 6,3x35 mm ze stali nierdzewnej do betonu, co 0,25 m wzdtuz wysokosci. Gtebokos¢
osadzenia wynosi 35 cm.

25.9. Drenaz i odwodnienie wykopu

Ze wzgledu na brak wody gruntowej, nie potrzeba stosowania Zzadnej technologii
odwadniajgce;.

26. Materiaty konstrukcyjne

26.1. Klasy betonu:

Beton oczepu C20/25

Beton posadowienia transformatora stupowego C15/12

Beton muru oporowego C20/25

Beton podktadowy klasy C8/10

Dla wszystkich elementéw Zelbetowych przyjeto stal zbrojeniowa A-IIIN;
fu = 500MPa ; klasa ciggliwosci minimum B.

26.2. Elementy
e Grodzice — profile PVCGW-270/5,5 — fala

Specyfikacja techniczna produktu
Grodzica winylowa GW 270/5,5 — wartosc fala

- -

-

a8 3
o
309
Srerokoi{ praekroju mm 309
Whsoloic praskrou mm 88
Gruboif Sciankl mm 55
Wkainik preekeoju em’/m 873
Moment bezwladnosci cm’/m 385
Dopusaczainy moment® kNm/m 15
Maksymalny dopuszczalny moment kNey/m 38
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Il CZESC FORMALNO-PRAWNA

-

TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

PEWIK GDYNIA

WEW/19/000650 Gdynia 18.04.2019 r.

Dzial Obslugi Inwestycji i Remontéow

w/m

Sprawa: warunki techniczne dla zaprojektowania podwyzszenia terenu przepompowni
$ciekéw sanitarnych ,.Sliska P2” wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy
ul. Bernarda Mysliwka w Gdyni.

Dziat Techniczny ustala nastgpujace warunki techniczne dla wykonania inwestycji
jak w tytule:

1. Nalezy zaprojektowa¢ podniesienie calego terenu przepompowni Sciekow
,Sliska P2” o 80 cm wzgledem terenu istniejacego oraz poszczegdlnych obiektéw
przepompowni o 50cm wzgledem terenu projektowanego. Jesli zgodnie z pkt. 4 okaze
si¢ konieczna zmiana niwelety terenu przepompowni sciekéw w stosunku do wskazanej
powyzej wowczas nalezy ta zmiang uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA SP. z o.0.

2. Nalezy umocni¢ obrzeza terenu przepompowi $ciekéw za pomocg weiskanych grodzic
PCV naktorych nalezy wykona¢ oczep oraz nowe ogrodzenie; dopuszcza sie
rozwigzanie umocnienia terenu przepompowni $ciekow za pomocg innej dostepnej
technologii pod warunkiem, Ze zaproponowane rozwigzanie nie bedzie skutkowatlo
koniecznoscia budowy jego elementéw na dziatkach sgsiednich oraz zostanie ono
wezesniej uzgodnione z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

3. Ogrodzenie terenu przepompowni (zgodnie z pkt. 2), powinno by¢ azurowe
0 wysokosci co najmniej 1,8 m, chyba ze konieczno$¢ budowy ogrodzenia innego
wynika z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brama
w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ si¢ na zewnatrz, a jej szeroko$¢ powinna wynosié
w Swietle conajmniej 3.5m, musi mie¢ zabezpieczenie blokujgce przed samo
zamknigciem (zasuwy z sprezyng), brama ma byé zamykana na ktédke powlekana
tworzywem sztucznym; ogrodzenie nalezy wykona¢ jako panelowe wykonane z pretow
stalowych spawanych punktowo; $rednica pretow poziomych i pionowych nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 mm; oczka siatki nie powinny by¢ wigksze niz 50200 mm; panele
ogrodzenia powinny by¢ taczone ze stupkami ogrodzenia za pomoca srub z nakretkami
zrywalnymi; shupki ogrodzenia nalezy montowa¢ na oczepie betonowym; elementy

1
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10.

stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i powlekane poliestrem; kolorystyka

zewngtrznej powloki malarskiej powinna odpowiadaé barwie RAL 6009 (zielony),

stupki dlugosci 2,5 m; ogrodzenie powinno byé zrobione z calych przesel,
aw przypadku koniecznosci skracania dlugosci panelu, miejsca po cieciu nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farbg RAL 6009,

Do terenu przepompowni i urzadzen z nig zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi

publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m. Dojazd powinien by¢ zaprojektowany

ze spadkiem w kierunku drogi dojazdowej zgodnym z obowigzujacy przepisami

1 normami.

Istniejgcy zbiornik przepompowni $ciekéw, studni przed przepompownig oraz komory

pomiarowej nalezy podwyzszy¢ poprzez wykonanie nadbudowy zbiornika o 0,5 m wraz

z wymiang nastepujgcych elementow przepompowni $ciekéw nalezy:

a) zaprojektowa¢ nowe agregaty pompowe o parametrach: Q=63 m>/h, H=40 m;
agregaty powinny by¢ dostosowane do istniejgcej $rednicy zbiornika DN1500 oraz
istniejgcego orurowania (zalgcznik nr 2)

b) zaprojektowa¢ nowe prowadnice oraz lahcuchy wyciagowe ze stali 316L,
wyposazone W ogniwa typu zawiesinowego i przejsciowego o dhugosci bazowej
ok. I m. Dopuszczalne obcigzenie robocze laricucha powinno byé dwukrotnie
wigksze niz masa wiasna pojedynczej pompy.

¢) zaprojektowac nowg drabing ztazowa ze stali 3161, wyposazona w demontowane
pochwyty zlazowe. Nalezy stosowaé rozwiazania systemowe producentéw drabin
statych. Dla zbiornikéw ktérych wysokos$¢ przekracza 3 m nalezy zaprojektowac
zabezpieczenie przed upadkiem w postaci szyny bezpieczefistwa przystosowanej do
mechanizmu samozaciskowego typu HACA.

d) wydluzy¢ istniejace przewody wentylacyjne zbiornikéw przepompowni 0 0,9 m
(wzglgdem pierwotnej dtugosci przewodu wentylacyjnego).

Istniejgcy hydrant nalezy podnies¢ do terenu projektowanego.

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie wéd deszczowych z terenu dziatki w obrebie

terenu przepompowni poprzez wyprofilowanie powierzchni utwardzonych w kierunku

terenéw zielonych, oraz poprzez wykonanie nawierzchni z plyt betonowych typu

MEBA na podbudowie przepuszczalnej. Istniejacy wpust deszczowy nalezy

zlikwidowac.

Projektowana nawierzchnia dojazdu (wg pkt. 4) do przepompowni $ciekéw oraz

projektowana nawierzchnia utwardzona na terenie przepompowni (wg pkt. 7) powinna

by¢ dostosowana dla samochodu o dme pojazdu 40 t.

Nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie do rozdzielnicy RZ-S i istniejacej stacji

transformatorowej. Nalezy zaprojektowaé nowe oswietlenie zewngtrzne terenu ze

zrédlem swiatla typu LED.

Nalezy wymienié:

a) wolnostojgce  zlagcze  kablowo-pomiarowe  na rozdzielnice  stupowg
z rozliczeniowym i kontrolnym pomiarem energii elektrycznej,

b) rozdzielnice zasilajaco-sterownicza na  rozdzielnice wykonang  zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w zalgczniku nr 4.
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11. Wymagania dla instalacji i urzadzen elektrycznych, automatyki i sterowania okreslone
sa w zalgczniku nr 4.

12. Nalezy dostosowa¢ posadowienie urzadzen elektroenergetycznych tj. stupowej stacji
transformatorowej, stupéw oswietlenia zewngtrznego, rozdzielnic do projektowanych
rzgdnych terenu. Na wymiang ziacza kablowo-pomiarowego izmiane rzednej
posadowienia stupa na ktérym znajduje si¢ transformator biuro projektowe uzyska
warunki techniczne oraz uzgodnienie z Energa Operator SA.

13. W projekcie nalezy przewidzie¢ ciagly obior $ciekow doplywajgcych do istniejacej
przepompowni ,,Sliska P2 podczas wykonywania inwestycji,

14. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

15. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w takim zakresie, aby mogta
sthuzy¢ jako material do przeprowadzenia przetargu na realizacj¢ a w szczegdlnosci
projekt techniczny, przedmiar, kosztorys.

16. Dokumentacje¢ projektowa (zawierajgce niezbgdne uzgodnienia) nalezy uzgodnié
zPEWIK GDYNIA Sp.z o.0., skladajagc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne wazne s do dnia 18.04.2021r

KIEROWNIK
DZIAtU TECH NEGO
PEWIK Sp. z 0.0.

dr ir. Barbara Mqkinia

gczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow

2. Przekrdj poprzeczny przez teren przepompowni Sciekow.

3. Przekr6j przepompowni ciekow ,,Sliska P27

3a. Schemat istniejacego zasilania.

4. Wymagania dla instalacji i urzadzen elektrycznych, automatyki i sterowania

5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaly boczne.
6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne.
7. Zasady stosowania barw, symboli i znakow bezpieczenstwa.

EK w/m
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Zatgeznik nr 3 Przekroj przepompowni $ciekéw "Sliska P2" w Gdyni
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Elementy przepompownl dciekSw
1 pompa
sfopa sprzegajaca do pompy
gormy wchwyl prowadnic (K0)
prowadnice (KO) do pomp
tencuch
oslona preclwbryzgowa(K0)
Zawér 2wrotny kulowy DN150
Zasuwa natowa DN150

drabinka (KO) w studni pomown!

2

3

4

5

7

8

2

10

11

12

13 przejscie szcaeine dia rury FYC200 -~ growlfacla
14 praejicle szcxeine dia rury PE160 ~ Moczny
5
16
1”7
18
19
20
21
z3

wentylacja — rure PYC 110 (nawlew | wywiew)

praoplywomierz
pokrywa wiazu KO 700x1100

krata bezpleczenstwa (KO) 700x1100

krata bezpieczensiwa (KO) 700x700

drabinke (KO) w komerze zasuw

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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. 24 zasuwa notowa
Q:SQ\. 25 xasuwa notowa
1.Kolorem czerwonym oznaczono elementy bedace przedmiotem warunkéw technicznych 26 prrejscie szczelne dio rury PE110 — spust
p 4 27 przejscie szezeine dia PYCI10 - koble
2.Schemat pompowni pochodzi z dokumentacji te  cznej i nie stanowi rysunku powykonawczego prze,  powni. 28 porecz(K0) z 2abezp. L.u#& samozamkn. wiazu
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ZALACZNIK NR.4

1. Uktad zasilania

1.1. W projektowane] rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZ-S nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanych
zespolow pompowych, ukladu AKPiA, os$wietlenia zewnetrznego przepompowni i wewnetrznego
rozdzielnicy, ogrzewania rozdzielnicy z regulatorem temperatury, gniazd remontowych 3-faz., 1-faz.
i bezpieczenstwa 24 V, przycisk/wylacznik bezpieczenstwa.

1.2. W obwodach napgdoéw zespoléw pompowych nalezy zaprojektowac uktady migkkiego startu i stopu typu
MCD 5 z wbudowanym stycznikiem obejéciowym, pomiarem pradu i karta komunikacyjna Profibus DP,
zabezpieczenic wkladkami bezpiccznikowymi.

1.3. Nalezy zaprojektowac:

1.3.1. gniazdo wtykowe do przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego; w projekcie nalezy poda¢
wymagang moc agregatu pradotwoérczego zapewniajacego prawidlowa pracy obiektu w stanach
awaryjnych,

1.3.2. indywidualng kompensacje mocy biernej do wartosci tg ¢ okreslonego w warunkach przylaczenia.

1.3.3. kontrolny pomiar energii elektrycznej przystosowany do transmisji danych do eksploatowanego
w PEWIK Gdynia systemu kompleksowej analizy danych energii elektrycznej SKADEN np. licznik
sEAB z certyfikatem MID (Pozyton) oraz modul komunikacyjny GTm-sa; kart¢ SIM dostarczy PEWIK
Gdynia,

1.3.4. odwietlenie zewnetrzne terenu ze Zrédlem $wiatla typu LED,

1.3.5. zabezpieczenie przed przepigciami zgodne z wymaganiami producentéw aparatéw i urzadzen.

1.4. Zapewni¢  selektywno$¢ dzialania zaprojektowanych zabezpieczen przetgzeniowych obwodow
z zabezpieczeniem przelicznikowym okreslonym w warunkach przylaczenia.

2. Ukiad sterowania

2.1. System AKPiA powinien zapewni¢ automatyczna prace wszystkich urzadzen projektowanej
przepompowni $ciekéw. Powinien tez zapewnia¢ kontrole parametréw procesu oraz prawidtowosci
dziatania urzadzen z poziomu panelu zlokalizowanego w rozdzielnicy RZ-S oraz w Dyspozytorni PEWIK
Gdynia.

2.2,  Uklad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik VersaMax Micro (GE Fanuc) z modulami
rozszerzajgcymi.

2.3. Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréw pracy przepompowni nalezy zastosowad
dotykowy 7" panel operatorski np. AS43TFT0724.

2.4.  Uklad sterowania powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny MT-202 (AB Micro) do transmisji
danych odwzorowujgcych prace pompowni w systemie telemetrycznym obowiazujacym w PEWIK
Gdynia. Konfiguracj¢ modutu wykonajg stuzby PEWIK Gdynia.

2.5. Zastosowaé zasilacz 230/24 VDC z ukladem akumulatoréw podtrzymujacym zasilanie automatyki
(sterownik wraz z modutami rozszerzajacymi, przekaz danych, wlamanie, wysoki poziom) przez min. 2 h
np. ConnectPower firmy Weidmuller

2.6.  Drzwirozdzielnicy RZ-S nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory otwarcia.

2.7. Do sterownika nalezy doprowadzi¢ nastepujace sygnaty:

2.7.1. wejsciowe analogowe (4+20 mA):
— poziom sciekow,
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2:72,

— nat¢zenie przeptywu,

— cisnienie w kolektorze ttocznym,

— prady pobierane przez zespoly pompowe (indywidualnie dla kazdego zespotu),

sygnatly dyskretne:

— zanik napiecia zasilajgcego obiekt,

— awaria zasilacza 24 V DC,

— wysoki (awaryjny) poziom $ciekéw w komorze przepompowni,

— niski poziom $ciekéw (suchobieg) w komorze przepompowni,

— awaria zespohu (z ukfadu migkkiego startu i stopu, zabezpieczenia silnikowego, indywidualnie
dla kazdego zespolu),

~ potwierdzenie pracy zespotu (indywidualnie dla kazdego zespohu),

— wybdr sterowanie automatycznego zespotu lub recznego (indywidualnie dla kazdego agregatu),

— impulsy z przepltywomierza,

— wlamanie (otwarcie ktéregokolwiek wiazu do przepompowni, rozdzielnicy RZ-S, komory
pomiarowej).

2.8. Do sterowania praca pomp przewidzie¢ tryb pracy recznej, automatycznej oraz odstawienia. Wyboru trybu
pracy mozna dokonac za pomoca tréjpolozeniowych przelacznikow, osobno dla kazdej pompy.

29. W trybie automatycznym sterowanie jest realizowane z pominigciem obshugi, wtym sterowaniu
realizowany jest jeden z wariantow:

2901,

2.92.

2.9.3.

2.94.

sterowania podstawowe — sterownik w oparciu o ciagly pomiar poziomu sciekéw realizuje prace
zespolow,

sterowanie awaryjne (rezerwowe) — w przypadku awarii sterownika lub ukladu pomiarowego
poziomu $ciekéw uklad zapewnia automatyczne przejicie na pracg awaryjng. W trybie awaryjnym
pracuje tylko jedna wybrana pompa w zakresie ustawionego zakresu dzialania na wylgczniku
plywakowym wysokiego poziomu awaryjnego,

sterowania rgcznego — obsluga steruje praca zespotu pompowego z pominigciem sterownika
oraz zabezpieczenia od suchobiegu, przy zachowaniu zabezpieczen wewnetrznych silnikéw,
odstawienie — uniemozliwienie pracy zespolu pompowego.

2.10. Algorytm automatycznej pracy pompowni powinien zapewnia(:

2.10.1. utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekéw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie zataczanie
pomp w zaleznosci od naplywu $ciekdéw,

2.10.2.  wigczanie/wylgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wiaczana/wylaczana jest zawsze ta pompa,
dla ktérej czas postoju/pracy jest najdhuzszy,

2.10.3. przefgczanie pomp w czasie matych naplywow sciekéw,

2.10.4. zwloki czasowe przy wylaczeniu/zataczeniu pompy po wylaczeniu/zalgczeniu poprzedniej,

2.10.5. zabezpieczenie zestawu przed pracg ,na sucho” wylaczajac kolejno poszczegélne pompy zestawu,
gdy poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obnizy si¢ ponizej wartosci zadanej,

2.10.6. automatyczne cykliczne spompowywanie osadéw zalegajacych na dnie zbiornika, poprzez ustawienie
sterowania praca pomp tak aby kilkanascie razy na dobe proces pompowania kontynuowany by}
po przekroczeniu minimalnego poziomu $ciekéw , co pozwoli na regularne spompowywanie osadéw
(po osiagnigciu poziomu $ciekow, przy ktérym zaczyna si¢ zasysanie powietrza, pompa powinna
automatycznie si¢ wylgczy¢, aby nie dopusci¢ do pracy na sucho),

2.10.7. zbiorcza sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezaleznie od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania w
energig elektryczna, awaria pompy, wysoki/niski poziom $ciekéw, otwarcie wlazéw lub rozdzielnic,
zalania komdr.

2.11. Sygnaly z doprowadzone z urzadzen pomiarowych/sygnalizacyjnych z likwidowanej rozdzielnicy RG

nalezy doprowadzi¢ do projektowanej szafy RZ-S. Powyzszy zapis dotyczy:
— przeptywomierza zamontowanego w komorze pomiarowej,
— sondy hydrostatycznej i plywakéw z zbiornika pompowni,
— sygnalizacji otwarcia wlazow do przepompowni i komory pomiarowej
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3. Wymagania techniczne dla potaczen wyrownawczych

3.1. Wszelkie elementy metalowe wewnatrz komory nalezy obja¢ potaczeniami wyrownawczymi. Rurociagi
nalezy przylaczy¢ do polaczen wyréwnawczych poprzez opaski/obejmy.

3.2. Wszystkie elementy polaczen uziemiajacych iwyréwnawczych musza byé wykonane ze stali
kwasoodpornej 316L.

4. Wymagania konstrukcyjne dla rozdzielnicy RZ-S

4.1. Obudowg rozdzielnicy, szafki zaprojektowaé na fundamencie o wysokosci min. 350 mm nad poziomem
terenu, zamykana na zewnatrz zamkiem patentowym. Pomiedzy fundamentem a rozdzielnicag zastosowac
izolacje przeciwwilgociowa.

4.2. Konstrukcja rozdzielnicy musi zapewnié:
a) ochrong przed opadami atmosferycznymi poprzez zaprojektowanie np. w jednej obudowie typu ,,szafa
w szafie”; lokalizacja rozdzielnicy zostanie wskazane na etapie prac projektowych,
b) warunki $rodowiskowe wymagane przez producentéw aparatéw, urzadzen ipowinna by¢
zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ do niej oparow ze zbiornika Sciekow.

4.3. Wymaga si¢ zaprojektowanie przy zbiomniku przepompowni skrzynek przytaczeniowych umozliwiajacych
latwe wprowadzenie przewodow fabrycznych agregatéw pompowych do zbiornika.

4.4. Wymagania techniczne, lokalizacyjne i srodowiskowe dla rozdzielnicy okresla producent tych urzadzen.
5. Wymagania techniczne dla tras kablowych

5.1. Sposob utozenia przewodéw pomigdzy przepompownia, komora pomiarows a rozdzielnicg dla zasilania
zespotow pompowych i uktadéw pomiarowych (sonda, czujnik ptywakowy, przetwornik ci¢nienia, itp.)
musi umozliwi¢ fatwag i swobodna ich wymiang, przewody ulozy¢ w rurach ostonowych odrebnie
dla kazdego zespolu pompowego i pozostalych obwodéw. Trasy kablowe powinny przebiega¢ w linii
prostej.

5.2. Wprowadzenie przewodow do zbiornika przepompowni i komory przeptywomierza nalezy wykonaé
poprzez wodoszczelne 1 gazoszczelne systemowe przepusty kablowe odrebnie dla obwodow sitowych

i sterowniczych.

5.3. Wprowadzenie bednarki do zbiornika przepompowni nalezy wykonaé¢ poprzez uziemiajgcy
wodoszczelny przepust $cienny wykonany ze stali kwasoodporne;j.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW/19/000650

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
KANALY BOCZNE

1. Usytuowanie

I. Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw bocznych nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do kolektorow,
2) nalezy unika¢ spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,
3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

2. Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwoéci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

3. W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ckonomiczna wykaze niecelowosc takiego rozwigzania.

4. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byta rownolegla do linii regulacyjnej ulicy.

5. Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

6. Odleglos¢ pozioma osi kanahu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

7. Kanaly boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

8. Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glgbokosci dla unikniecia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

9. Zaglebienie kanalow kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

10. Przebieg ciagu potozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniaé:

1) przeplyw sciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,
2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkoséci przeplywu $ciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymoég minimalnych i maksymalnych zaglebien kanalow kanalizacyjnych.

2. Materialy

1. Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, faczone na uszczelki.

2. Dopuszeza si¢ wykonywanie kanatéw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych taczonych
na uszczelki.

3. Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne whagciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialtéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywaé w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT/WEW/19/000650

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

1. Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) mnalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

2. Na kanalach $cickowych nalezy budowa¢ studzienki kanalizacyjne ¢1200 przy kazdej zmianie spadku,
kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m.

3. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych, wodoszczelnych (n < 4%)
i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

4. Dno studzienek betonowych powinno miec plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie) kinete
lub kinety (studzienki potaczeniowe i rozgatezne).

5. Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,
w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda
reliningu.

6. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

7. Zlacza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczy¢ za pomocy uszczelek elestomerowych
lub przez zgrzewanie, a zlacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek elestomerowych.

8. Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powloki stykajacej si¢ z uszczelka
gumowa powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki )1 mm.

9. Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnie o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

10. Studzienki kaskadowe na kanatach o $rednicy do 0.3 m i wysokoéci spadku do 4 m moga by¢ wykonane
ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 2015/26
Prezesa Zarzadu z dnia 13 lipca 2015r.

ZASADY :
STOSOWANIA BARW, SYMBOLI | ZNAKOW BEZPIECZENSTWA

§1.
Rurociag lub inng instalacje nalezy oznaczy¢ barwg na catej dtugosci lub paskiem w
poprzek instalacji o szerokosci 0,5 érednicy jednak nie mniej niz 50mm przy kazdym
przejsciu przez przegrode, zmiane kierunku lub przytaczeniu do urzadzenia jednak
nie mniej niz co 20m.
§ 2.

Kierunek przeptywu medium oznacza sie kolorem czarnym lub biatym w postaci grotu
o wielkosci 0,5 $rednicy lub 50 mm, a w przypadku przeptywu w obu kierunkach w
postaci znaku X przy wyjSciu z kazdego urzadzenia oraz przy przejéciu przez
przegrody.

§ 3.
Lampy ewakuacyjne i alarmowe oznacza sie paskiem pionowym lub w kierunku
ewakuacji
o szeroko$ci 25mm.

§ 4.

Strefy zagrozenia oznacza si¢ paskiem o szerokosci 100mm w miejscu
wystepowania zagrozenia lub po jego obwodzie.

§5.
Whytgcznik bezpieczerstwa w postaci przycisku koloru czerwonego o $rednicy 25 mm
umieszczonego na zoftym tle z napisem w kolorze czarnym o tresci ,WYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA”

§ 6.
taczniki bezpieczenstwa w postaci wytgcznika przekretnego koloru czerwonego o
srednicy 50 mm umieszczonego na z6ttym tle z napisem w kolorze czarnym o tresci
LACZNIK BEZPIECZENSTWA” .

§7.
Whytgcznik ucieczkowy w postaci przycisku koloru zoéttego o Srednicy 25 mm
umieszczonego na z6ttym tle z napisem w kolorze czarnym o tresci ,\WYLACZNIK
UCIECZKOWY”.

§ 8.
Opis funkcji elementoéw sterujgcych umieszczonego bezposrednio przy sterowniku w

postaci napisu w jezyku polskim o wysokosci liter co najmniej 3 mm w kolorze
kontrastowym.
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Plan sytuacyjny terenu przepompowni "Sliska P2"
SKALA 1:25
Zatgcznik nr 1

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

Przekroj A-A

Teren przepompowni Sliska P2

ul. Krauzego
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i
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1 ——= _
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“ I

Przekréj poprzeczny przez teren przepompowni "Sliska P2"
Zatgcznik nr 2

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefort (centrala): §8-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umpdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7011.597.2019.AR Gdynia, dn. 18.11.2019 r.

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez petnomocnika:
Pani Ewa Dolna
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 12.11.2019 r., o uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. zjazdu z ul. Benedykta
Porozynskiego na teren nieruchomosci stanowiacej dziatke 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino

UZGODNIENIE

W zwigzku z przebudowg przepompowni $ciekéw na terenie nieruchomosci skiadajacej sie z dzialki nr 3670 obr.
0011 Chwarzno-Wiczlino przy ul. Benedykta Porozynskiego, uzgadniam:
* Zmiane zagospodarowania terenu skiadajacego sie z dziatki nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino
w Gdyni w zakresie obstugi komunikacyjnej — dostep do drogi publicznej ul. Augustyna Krauzego
posredni poprzez zjazd z drogi wewnetrznej ul. Benedykta Porozynskiego,
e projekt budowy zjazdu z ul. Benedykta Porozyriskiego w Gdyni na teren nieruchomosci skladajacsj
sig z dziatki nr 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino w zwiazku z ww. zamierzeniem inwestycyjnym.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 18.11.2021 r.
Integralng czg$¢ uzgodnienia stanowig ostemplowane ze znakiem niniejszego pisma nastepujace zataczniki
graficzne:

- rys.nrD.1 pn. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~ BRANZA DROGOWA" w skali 1: 500,

- rys.nrD.2 pn. , PRZEKROJ PODLUZNY” w skali 1:50,

- rys.nrD.3.1 pn. ,PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE" w skali 1:20.

Jednoczesnie informuje:

1. Niniejsze uzgodnienie nie dotyczy miejsc postojowych, ktore beda oceniane w zakresie liczby i lokalizaji
na terenie dzialki nr 3670 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni przez Wydziat Architektoniczno-
Budowlany Urzedu Miasta Gdyni w postepowaniu o pozwolenie na budowe.

2. Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym,
0 ktdre wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy drogi (Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia).

3. O rozpoczgciu i zakoficzeniu robot powiadomié pisemnie Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
(fax: 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujgc sie na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

4. Na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w Zarzadzie Drog
i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajac koniecznosé zabezpieczenia
prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Standardéw dostepnosci dla m. Gdyni (Karta nr 10).

VERTE

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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5. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw os6b trzecich.
6. Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawic i zatwierdzic w Referacie Zajg¢ Pasa Drogowego Zarzadu

Drog i Zieleni projekt organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji na terenie dziatki nr 3670,
sporzadzony przez inwestora lub wykonawce robét zawierajacy:

- Trasy obstugi komunikacyjnej budowy na terenie miasta Gdynia,

- Sposdb utrzymania czystosci w bezposrednim sasiedziwie budowy i wzdiuz ww. tras,

- Wyznaczenie miejsc czyszczenia pojazdéw na terenie budowy,

- Wskazanie zjazdow obstugujacych budowe wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

- Zestawienie ilodci w tonach: mas ziemnych (wwozonych | wywozonych), betonu wraz ze stala.

Zup. PREZY ITA MIASTA

ArkgAusz vzeciak
7 NACZELNIK WYDZIALU

Otrzymuja:

- PEWIK Sp. z 0.0. poprzez pefnomocnika: Pani Ewa Dolna, ul. Czyzewskieqo 38/1, 80-336 Gdarisk
- UlU-afa (168946/2019)

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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Tom 2 — PW — Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

z dnia......1 N

Zup. PREZY,

URZAD MIASTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCJI
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zatqeznik do Eﬂw‘ﬁd?:m.z;
N M3, 593, 1019.40

NTA MIASTA

Avjgfifsz Trzeciak
fATZELNIK WYDZIALY

TyT. rysunku:

[Fazwa projesdu:

IELSYSTE Mg

Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spétka z o.0.
ul, Czyzewskiego 38/1

PRZEKROJ PODLUZNY

Rys, nr D.2
TS-511-PB-063-P

W GDYNI

"PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

adres!

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

w specjalnoéd drogowej

i of
' :ﬁvozi.aama__voocﬁw

[projektowal: ; GprawnEna;
mgr inz. Tomasz Slusarz
[Saravca: Gprawmiena:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej

POM/02584/POOD/12

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni
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Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.



T S . 51
Tom 2 — PW — Przebudowa przepompowni $ciekow ,Sliska” wraz z infrastrukturg

towarzyszaca w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: §8-62-09-708; e-marl: wingdynia@gdymiapl; www.gdyniapl

UlU.6852.250.2019.AR Gdynia, dnia 18 listopada 2019 roku

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez pefnomochika:
Pani Ewa Dolna
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Dotyczy: prawa do dysponowania na cele budowlane terenem stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta Gdyni,
oznaczonym jako dziatka nr 3667 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Dziatajac na wniosek Inwestora — PEWIK Sp. z 0.0. z siedzibq w Gdyni (81-311) przy ul. Witominiskiej 39,
reprezentowanego W oparciu o udzielone petnomocnictwo przez pania Ewe Dolng, potwierdzam, Ze Inwestor
ma prawo do ztozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca wlasnosé
Gminy Miasta Gdyni, usytuowana w pasie drogowym drogi wewnetrznej ulicy Benedykta
Porazynskiego, oznaczong jako dziatka nr 3667 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na cele budowlane dla
wykonania prac uzgodnionych przez zarzadce drogi pismem nr UIU.7011.597.2019.AR z dnia 18.11.2019 r.,
polegajacych na wykonaniu zjazdu na teren nieruchomosci stanowiacej dziatke nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-
Wiczlino, w celu przebudowy przepompowni.

Zup. PREZYDEATA MIASTA

Arkd#ust Trzeciak
WACZELNIK WYDZIALU

Otrzymuja;
1. PEWIK Sp. z 0.0, poprzez petnomocnika: Pani Ewa Dolna ul. Czyzewskiego 38/1. 80-336 Gdarisk
2. afa-UIU (168946/2019)

Stronatz1
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g

i

AmberGeo
Ustugi Geodezyjne
mgrin?. Jacek w:uNrE
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6. Integralng czescia uzgodnienia jest ostgplowane rysunki nr D.1, D2,

D.3.1,D.3.2,51-83, El, E2, K.1.1-K.1.10

3. Projekt wykonawezy nalezy uzg
s prowadzenia prac wpe

RVI

244

Obiekt: ul. Bernada Mysliwka, Gdynia
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefort (centrala): §8-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umpdynia @gdynia.pl; www gdyniapl

UIU.7011.597.2019.AR Gdynia, dn. 18.11.2019r.

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez petnomocnika:
Pani Ewa Dolna
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 12.11.2019 r., o uzgodnienie dokumentacji projektowej dot. zjazdu z ul. Benedykta
Porozynskiego na teren nieruchomosci stanowigcej dziatke 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino

UZGODNIENIE

W zwiazku z przebudowg przepompowni $ciekéw na terenie nieruchomosci skiadajace] sie z dziatki nr 3670 obr.
0011 Chwarzno-Wiczlino przy ul. Benedykta Porozyriskiego, uzgadniam:
e zmiane zagospodarowania terenu skiadajgcego sig z dziatki nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino
w Gdyni w zakresie obslugi komunikacyjnej — dostep do drogi publicznej ul. Augustyna Krauzego
posredni poprzez zjazd z drogi wewngtrznej ul. Benedykta Porozynskiego,
o  projekt budowy zjazdu z ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni na teren nieruchomosci skladajacej
sig z dziatki nr 3670, obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino w zwiazku z ww. zamierzeniem inwestycyjnym.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 18.11.2021 1.
Integralng czgs¢ uzgodnienia stanowig ostemplowane ze znakiem niniejszego pisma nastepujace zataczniki
graficzne:

- rys.nrD.1 pn. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA DROGOWA" w skali 1: 500,

- rys.nrD.2 pn.,, PRZEKROJ PODLUZNY” w skali 1:50,

- 1ys.nrD.3.1 pn. ,PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE" w skali 1:20.

Jednoczes$nie informuije:

1. Niniejsze uzgodnienie nie dotyczy miejsc postojowych, ktére beda oceniane w zakresie liczby i lokalizacji
na terenie dziafki nr 3670 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni przez Wydziat Architektoniczno-
Budowlany Urzedu Miasta Gdyni w postgpowaniu o pozwolenie na budowe.

2. Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym,
o ktére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy drogi (Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia).

3. O rozpoczeciu | zakoriczeniu robdt powiadomic pisemnie Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
(fax: 58 662 28 41 Iub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

4. Na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzic i pizedstawi¢ do zatwierdzenia w Zarzadzie Drog
i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowe] organizacji ruchu, uwzgledniajac koniecznosé zabezpieczenia
prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Standardéw dostepnosci dla m. Gdyni (Karta nr 10).

VERTE
0P - 2o. M, 2497




5. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego oraz naruszaé intereséw oséb trzecich.

6. Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawic i zatwierdzié w Referacie Zaje¢ Pasa Drogowego Zarzadu
Drog i Zieleni projekt organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji na terenie dziatki nr 3670,
sporzadzony przez inwestora |ub wykonawce robot zawierajacy:

- Trasy obstugi komunikacyjnej budowy na terenie miasta Gdynia,

- Sposob utrzymania czystosci w bezposrednim sasiedztwie budowy i wzdiuz ww. tras,

- Wyznaczenie miejsc czyszczenia pojazdéw na terenie budowy,

- Wskazanie zjazdow obstugujacych budowe wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

- Zestawienie ilosci w tonach: mas ziemnych (wwozonych | wywozonych), betonu wraz ze stala,

7.up. PREZ (TA MIASTA

{F {,seTrzeciak
ArkgeMuszirze
NACZELNIK WYDZIALU

Otrzymuja:

- PEWIK Sp. z 0.0. poprzez peinomocnika: Pani Ewa Dolna, ul. Czyzewskieqo 38/1, 80-336 Gdarisk
- UlU - a/a (168946/2019)
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proj. ogrodzenie

wqg odrebnege opracowania

URZAD MIASTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCJI
Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
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Zup. PREZYDENTA MIASTA

1jetiifsz Trzeciak
ACZELNIK WYDZIALU

IELSYSTEMg . Covewsliego 383

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.

tyt. rysunku:

PRZEKROJ PODLUZNY

Rys. nr D.2
TS-511-PB-063-P

rezne POk b p ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:50
W GDYNI Datd: 11.2019
adres: P i & .
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia a\
projektowal: ] uprawnienia: Arupr.: pis: i
magr inZ. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12 PO\ WA
Sprawdzil: Gprawnienia: TiF Upr.; podpist
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/PO0OD/12

\j\




proj. ogrodzenie
wg odrebnego opracowania

NIERZCHNIA Z KOSTKI
" BETONOWEJ

% -

kostka betonowa

. 8 cm
wibroprasowadna, szarg
podsypka cementowo 3 em
hi — ploskowa 1:4
—“wa z kruszywa fgmanego | |
silizowanego mechanicznie 25 cm
re nasypy niekantrolowane
wymienic na pospdftke
oporowy
s klasy C12/15 URZAD MIASTA GDYNI

WYDZIAL INWESTYCJI
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zatgeznik do UZG/O.DN]ENIQ
N WU 300, 597, 0019, AR

Z up. PREZYDENTA MIASTA

nsz Trzeciak
KACZEDTIK WYDZIALY

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
I EL S YS TE M ul. Czyzewskiego 38/1
® 80-336 Gdarisk
tyt. rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE s

reava Pkt b p ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNTI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
Skala: 1:20
_ W GDYNI Data: 11.2019
“*Ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowal: uprawnienia:

- T Upr.. ER
mar inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12 pﬁ W ’l

Sprawdzil: Uprawnenia: T poapia.)
magr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0284/POOD/12 h




PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
telefon (centrala): $8-66-88-000; fax: §8-62-09-708; e-mail: umpdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.6852.250.2019.AR Gdynia, dnia 18 listopada 2019 roku

PEWIK Sp. z 0.0.

poprzez peinomocnika:
Pani Ewa Dolna
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Dotyczy: prawa do dysponowania na cele budowlane terenem stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta Gdyni,
oznaczonym jako dziatka nr 3667 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

Dziatajac na wniosek Inwestora - PEWIK Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni (81-311) przy ul. Witomiriskiej 39,
reprezentowanego w oparciu o udzielone pefnomocnictwo przez pania Ewe Dolna, potwierdzam, ze Inwestor
ma prawo do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia stanowiacq wlasnosé
Gminy Miasta Gdyni, usytuowang w pasie drogowym drogi wewnetrznej ulicy Benedykta
Porazynskiego, oznaczong jako dziatka nr 3667 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na cele budowlane dia
wykonania prac uzgodnionych przez zarzadce drogi pismem nr UIU.7011.597.2019.AR z dnia 18.11.2019 .,
polegajacych na wykonaniu zjazdu na teren nieruchomosci stanowiacej dziatke nr 3670 obreb 0011 Chwarzno-
Wiczlino, w celu przebudowy przepompowni.

Zup. PREZYDEXTA MIASTA

Atz Trzeciak
ACZELNIK WYDZIALU

Otrzymuja;
1. PEWIK Sp. z 0.0. poprzez pefnomocnika: Pani Ewa Dolna ul. CzyZzewskieqo 38/1. 80-336 Gdarisk
2. ala-UlU (168946/2019)

Strona1z1
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA]
ZINWENTARYZACJAURZADZENPODEEMN#
skalg 1:500 1
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
obiekt: GDYNIA, ul.A Krauzego |
Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia
Obreb: 001,Chwarzno-Wiczlino
Nr sekejic 6.224.24.23.4 4 6.224.24.24.3.3
Nr dzidki: 3670
Mape zaktudlizowano na dzieri: 2018.09.19
Uktad wspétrzednych: 2000
Uktad odniesienia: Lekalny - "H mapy"
ID Pracy: PND.6640.1834.2019
Data: 2019.10.17
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PEWIK GD*
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5. PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0. sobowigzuje Inwestora 1 Wykonawcg robat
do prowadzenia prac w sposdb wylkluczajacy mozliwodd uszkodzenia
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powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

6. Integralng czgscia nzgodnicnia jest osteplowane rysunki nr D.1, D,
031, 03.2.51-83 EL EZ, K.1.1-K.1.10




LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

projektowany kraweznik

projektowany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

projektowane korytko muldowe betonowe

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
N na przepuszczalnej podbudowie

Z projektowane utwardzenie wokot obiektéw z kostki betonowej

' | projektowane pobocze z kruszywa

r projektowany trawnik

! projektowana skarpa

o
P
/ Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0,
| I ELSYSTEM ul. Coyzewskiego 36/1
® 80-336 Gdarisk
A [ ; Rys. nr D.1
S PLAN SYTUACYINY - BRANZA DROGOWA S s
!‘/ oz PrORK: DR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
r adest 7 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
]_8 4 W GDYNI Skala: 1:250
: — Data: 11,2019
"ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
4 rojeKtowal: uprawmenia: T Upr.: [podpis:
A i ktmt_:Ja; inz. Tomasz Slusarz - w specjalnosci drogowej lJpPOMIU094/POOD/12 ey
/ [sprawdzit: uprawnienia: nrupr.; podpis:
v mar inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12




proj. ogrodzenie
wg odrebnego oprocowania
. 0.50]
3.00 12855 ||
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L ——(RTawgEnik betorowy 15/30/700 L

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdanisk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0,

tyt. rysunku;

PRZEKROJ PODLUZNY

Rys. nr D.2
TS-511-PB-063-P

nazwa DFOJEEiUZ

W GDYNI

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

***ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:50
Data: 11.2019

podpis:

projeKtowar: ; Uprawnienia: FUpr.
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12

sprawdzil: uprawnienia: TF upr. podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnoéci dragowej POM/0294/POOD/ 12




NIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ

{ 2.0%

proj. ogrodzenie
wg odrebnego opracowania

)1 A

kostka betonowa

: 8 em
wibroprasowana, szarg
podsypka cementowo % B
hur — pigskowa 1:4 -
—wa z kruszywa famanego
7 9% 1 25 em

silizowanego mechanicznie

le nasypy niekontrolowane
wymienié na pospbike

loporowy

klasy C12/15

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEM: =

tyt. rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Rys. nr D.3.1
TS-511-PB-063-P

=P oo 7EBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

mgr inz. Adam Stypik

T upr.
w specjalnoéci drogowej POM/0294/PO0OD/12

Skala: 1:20
W GDYNI Data: 11.2019
adres: rys . . F
" ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowal: i Uprawniena: Trupr.. podpis:
mar inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
sprawdzil: uprawnienia: podpis:
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proj. ogrodzenie
wg odrebrnege opracowania
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80-336 Gdansk

IELSYSTEMg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdika z 0.0.

ot

. Fysunku:
" PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Rys. nr D.3.2
TS-511-PB-063-P

namme PO pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI

Skala: 1:20
Data: 11,2019

dres: shs 5 % i

*™ ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat: Uprawnienia: T Upr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12

sprawdzit: uprawnienia: podpis:

AP UpT.:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnoéci drogowej POM/0294/POOD/12
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LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

o nadbudowa studni PS-przepompownia,
KP-komora pomiarowa, S1-studnia

| & | regulacja wysokosciowa hydrantu i zasuwy

% x| obiekty do likwidacji

P instalacja awaryjnego ttoczenia sciekdw DN150 z zasuwg

: \ | zastawka kanatowa DN200

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
| TELSYSTEM
; ® 80-336 Gdarisk
/ tyt. rysunku: f RyS. fir S.1
PLAN SYTUACYINY - BRANZA SANITARNA e g
7 [P PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
// Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL, BERNADA MYSLIWKA S de . g
e _ W GDYNI Data: 11.2019
e 124 *"l. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
’ projektowala: uprawnienia: nrupr.: bodpis: f
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16 A\\
opracowala: uprawnienia: nr upr.: podpis:
/‘ mgr inz. Ewa Dolna -
/// /| sprawdzil: uprawnienia: ar upr.: podgis:
o mar inz. Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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Elementy do wymiany/przebudowy:

pompa Q=63 m3/h, H=40m, 15kW

sfopa sprzegajaca do pompy DN100

prowadnice do pomp stal 316L

faricuch stal 316L DOR=500 kg i
pochwyt zlazowy demontowalny, stal 316L (PS)

drabinka ze stali 316L z sysfemem HACA, H=4,1m (PS) |
wenfylacja — wymiana kominka, stal 316L

wentylacja — wymiana kominka, stal 316L

wenlylacja — wymiana kominka, stal 316L

wenftylacja — wymiana kominka, stal 316L

nadbudowa studni S1 DN1200, H=41,0cm

nadbudowa komory Dn1500 polimerobefon, H=0,75m
nadbudowa komory Dn2000 polimerobeton, H=0,75m

pochwyt zltazowy demontowalny, stal 316L (KP)
drabinka ze stali 316L, H=3,0m (KP)

wltaz ze stali 316L PS

wltaz ze stafi 316L KP

zastawka kanatowa DN200

skrzynka uliczna zeliwna do zasuw H=150

© 0 N® AW o

IELSYSTE Mg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o0.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

PRZE

Rys. nr S.2

KROJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW i iy

razwa projektu:

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:20

W GDYNI Data: 10.2019
adres: s n 3 :
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia .

projektowala: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Maja Kos |  w specjalinosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
OPIBCOWE}ES uprawnienia: arupr.: pOdDiS

mgr inz. Ewa Deolna
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spétka z o.0.

tyt. rysunku:

INSTALACIA AWARYINEGO TLOCZENIA SCIEKOW

Rys. nr 5.3
T$-511-PB-063-P

reawe prOEt pR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:20
W GDYNI Data: 10,2019
adres: rys = = :
“ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia /
projektowata; uprawnienia: nrupr.: oodpis: Mm
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
opracowala: uprawnienia: nrupr.: oclpis
mgr inz. Ewa Dolna --
sprawdzil: uprawnienia: nr upr.; nodpls:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV

instalacje w rurach ostonowych HDPE 110

ztacze kablowe, rozdzielnica na fundamencie

Mo v 0L ARITT

ul, Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

tyt. rysunku:

PLAN SYTUACYJNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Rys. nr E.1
TS-511-PB-063-P

razva POk pR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:250

— W GDYNI Data: 11.2019
"™ ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
‘8 4 9 projektowal: uprawnienia: T upr.: podpis:
‘ magr inz. Tomasz Kuzma | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) POM/0241/PWBE/15
‘ sprawdzil: Uprawnienia: nrupr.: podpis:
g mgr inz. Marcin Nestioruk | w specialnoéci instalacyinej (elektrycznei) WAM/0180/PWOQE/12
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Przedsiebiorstwe Projektowania i Realizacji sp ¢lka z o.c.
IELSYSTEM .
) ® 80-336 Gdarisk
UWGgI'. ‘ tyt. rysunku: ] RYfs. A E 2
L ol SCHEMAT ZASILANIA- BRANZA ELEKTRYCZNA i 7, S
g : ; 5 ;
Dkoﬂ‘ e PO pPRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
RSAT Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
d@n‘ W GDYNI Skala: 1:500
3 lstn. d‘ Data: 10.2019
ch * ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr, 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
FO i rojextowal’ uprawnienia. nrupr.: [
enert o ktmslr inZ. Tomasz Kuzma &spemjalnoe‘sci instalacyinej (elektrycznej) ’ POM/0241/PWBE/15 o
Uk{{] sprawdzii uprawnienia Arupr.: podpis:
ijc_ mgr inz. Marcin Nestioruk | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) WAM/0180/PWOE/12




LEGENDA:

a~w -grodzica PVC GW-270/5,5 -
- wartosc¢ fala

- element zelbetowy

- projektowana droga

J—— - przewdd elektroenergetyczny
e - przewod kanalizacyjny

- przewod wodociggowy

N
\,é
f?‘“-*-*-*-"*”Grocz.z;ce PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2.0m
&

Hovp v Yo pHT

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

3. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEMe A

tyt. rysunku:

RZUT POLOZENIA $CIAN SZCZELNYCH PVC Rys. nr K.1.1

TS-511-PB-063-P

ez oItk o p ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:10
W GDYNI Data: 11.2019

adre!

*ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowal:
magr inz. Piotr Chudoba

Uprawnienia: AT UPF.. podpis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjinej| ~ POM/0297/POCK/10




RZEKRGJ B

jowane na

ej 2 kotwami M10

1 2000 mm

0 mm

- 2500 mm S

Mup werorapi T

D betonowy y

0,25m =

uliny &

tstupa: 5 cm T

‘“” i UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,
2. Beton C20/25 W8,
Proiekid 3. Przekroj geotechniczny na podstawie
ol dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
krawezi s ; i i
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
— przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
— "GEO-MONITORING" ul. Skiodowskiej 2, 84-230

ce PVC Rumia,

0/5,5 - fala 4. Przed wbiciem scian szczelnych nalezy

n Zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne

nie przeznaczone do rozbidrki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEMe R

tyt. rysunku:

PRZEKROJ A 1B e ip
naaa POl pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25
— Data: 11.2019
‘ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
pmjekmvrvralig:r inz. Piotr Chudoba t:.":rlas“;;n(-l;:r]]'Iae:I:nos'c:i kanstrukcyjno-inzynieryinej " upr!-;‘:0l"’ll‘0297."POOK)'i0 pps




PRZEKROJ D

ntowane na

wej 2 kotwami M10
<a: 2000 mm

30 mm

w: 2500 mm

Oczep betonowy
0,25x0,25 m

gr. otuliny

wokot stupa: 5 cm

rice PVC
70/5.5 - fala
m

203

L%

UWAGI:

50

Rumia,

135

MU{ WWM N

PRt «

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

L 2. Beton C20/25 WS,

3. Przekrodj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki,

IELSYSTEMg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spélka z 0.0,

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

PRZEKROI CID

Rys. nr K.1.3
TS-511-PB-063-P

W GDYNI

razna POl pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
Data: 11.2019

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowal:

mgr inz. Piotr Chudoba

uprawmenia:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nruy

pr.: podpis:
POM/0297/POOK/10




Detal A
250
l £ : + |
o A S e R T R 77 # T
W AN S, G P O EE D S I LS AL /L W
7 / / / P / Ve " o o
@, { ;

Grodzice PVC \

GW-270/5,5 - fala
L=20m

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 WS,

3. Przekrdj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badar podioza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkeyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

IELSYSTEMe e

% ku:
e Rys. nr K.1.4

DETAL A TS-511-PB-063-P

ez Prolekt: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
- W GDYNI Data: 11.2019
““ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
[projektowal: Uprawmena: TF upr.. podpis:

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnoéci konstrukcyino-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




————

My o ROYAPITT

O

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

Rys. nr K.1.5
TS-511-PB-063-P

125,30 |
i - +125,21
i e me
LEGENDA:
| - poziom terenu oczyszczalni
|
|
|
. i
s £ 25,
— IELSYSTEMg
| ‘ tyt. rysunku:
. WIDOK CZ. 1
l p e PO PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNTI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

W GDYNI

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

*"*'ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 11.2019

projektowal;
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:
w specjalnosci konstrukcyino-inzynieryjne

nr upr.:
POM/0297/PO0OK/10

podpis:




- Ogrodzenie
H=2,03 m
Wysokosé¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

+/126,05 |
- 4* ~ 412595
| T T T

b
| | L] ] |
| \ ‘
+]125,40 N | | |
+12630 | |
M e soL el
LEGENDA:
- poziom terenu oczyszczalni
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
IELS YS TEM ul, Czyzewskiego 38/1
) ® 80-336 Gdarisk
! tyt. rystinku:

+125,21 '-
+125,11
|

L

WIDOK CZ. 2

Rys. nr K.1.6
TS-511-PB-063-P

W GDYNI

e I PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
Data: 11.2019

ad

“ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr, 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

uprawnienia;

projektowal:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

mgr inZ. Piotr Chudoba

nr upr.: podpis:

PQM/0297/POOK/10




WIDOK 2 |

100

i

Eil
i

ﬂj,up v 3o WP 1T

e

UWAGI:

1. W przypadku znacznej réznicy miedzy
rzednymi istniejagcymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

IELSYSTE Mg
tyt. rysunku:

POSADOWIENIE SEUPA - WARIANT Z PLYTA USTOJOWA Brekll

reana e pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25
Data: 11.2019

***ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowal: uprawnienia:

nrupr.:
mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10

podpis:




WIDOK A

Transformator stupowy /

@50 cm e AN TR TR =
Grunt zasypowy _— T
Y=19 kN/m3
Betonowe kregi studzienne / L

dobrane wg. normy BN-86/8971-08

o wysokosci 30 i 50 cm
1 N

240
270

Beton C12/15

RIS |
PRZEKROJ F
Beton C12/15 p g2 3, B 0 g7 /u/‘*‘( Ve YOUPITT|

do zalania przed i
ustawieniem stupa

Transformator stupowy
@50 cm

UWAGI:

1. Beton C12/15 W8,

2. W przypadku znacznej
réznicy miedzy rzednymi
istniejgcymi a projektowanymi,
nalezy skontaktowac
sie z projektantem.

Beton C12/15

Betonowe kregi studzienne
dobrane wg. normy BN-86/8971-08
o wysokosci 301 50 cm

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

[ELSYSTEMg e
Rys. nr K.1.8

tyt. rysunku:
" POSADOWIENIE StUPA - WARIANT ZE STUDNIAMI S

rena et pR ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
W GDYNI Skala: 1:25
Data: 11.2019

" ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

uprawnienia; Tr upr.: podpis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryinej POM/0297/POOK/10

projektowal:
mgr inz. Piotr Chudoba




detal D
| Krag dobudowany,
i% 13.5 :ﬁ:,‘;,;g‘;_"gég il
e Lo,
(dacel
Zbiornik S1 Tt Pret dystansowy @10

L= 40 mm
| \ \ 3-4 szi.
+[125 h Kregi islniejace
Poziorcja przeciwwodna
istniejj( 4 (e20aallaiqa FerEhnkg® Wodoszczelna zaprawa

nowe przed wodg i polimerowo-cementowa
|sywno$ma $rodowiska

\ |zolacja przeciwwodna
: ciezka uszczelniajgea konstrukcje
125,55 betonowe przed wodg i
agresywnoscig Srodowiska

detalD T

e

~~ Krag dobudowany,
\ betonowy, przyciety
z wyzszego elemeniu
DN1200

[/

N s h= 0,40 m
J\ Kregi istniejace
.5, 120 3.5,
147 - Q { Ly hio)
4 v 17
+/12 S
B R o X ]
Pozi
tere
(clooel:
UWAGI:
| 1. Przed zamowieniem elementdw sprawdzic
S’“J: zgodnosci wymiaréwna budowie,
Pnt:z_iq 2. W przypadku znacznej réznicy miedzy
istniej

rzednymi istniejacymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spolka z o.0.
I FLSYSTEM ul. Czyzewskiego 38/1

® 80-336 Gdarisk
Fewm DOPROJEKTOWANIE DODATKOWYCH KREGOW Rys. nr K.L.9

_ STUDZIENNYCH TS-511-PB-063-P
e P pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
— W GDYNI Daata: 11.2019
“*ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowal: uprawnienia; nr podpis:

upr.:
mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyino-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




+[1?___’5.3:;'
oziom_ieren =
o)
i
| +[124.5% = !
| ., e — e o e - s _l -
+"1_24.31 \77"[: . T
| — {6 15
94 ‘] \‘,7 7} o
e
(51 s
| #2
|
| }Uw{ we YOI TT
UWAGI: Z
1. Beton C20/25.
; 2. Stal A-llIN.
' 3. Otulina pretéow: 5em.
4. Zbrojenie tgezy¢ na zaktad min. 40 &.
| 5. Rzedne nalezy sprawdzi¢ z
| projektem architektonicznym.
\
|
| -
I zQ I Przedsiebiorstwo Projektowania | Realizacji spétka z 0.0,
i b / R | ] ul. Czyzewskiego 38/1
E L S YS TE M ® 80-336 Gdarisk
pifs | [Pty Rys. nr K.1.10
o MUR OPOROWY MO1 R .
| [eePeR p R ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
| OL Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA | _

W GDYNI

[ ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Data: 11.2019

projektowat: uprawnienia: nr upr.:
mgr inz. Piotr Chudoba | w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnejl ~ POM/0297/POOK/10

podpis:




— MAPA SYTUACYJNO—WYSQKOSCIOWA
7 INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ekt GDYNIA, ul.A Krauzego

ednostka ewidency jna: 2262011 M, Gdynio
fpreb: 001,Chwarzno-Wiczlino

N sekcjic 6.224.24.23.4.4:6.224.24.24.3.3
i dzialki: 3670

Wape zoktualizowane na dzien: 2012.09.19
\klad wspotrzednych: '"2000"

liklad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
pProcy: PND.6640.1834.2019

lngta: 2079.10.17

Uwdgal Mie wyklucza sig istnienia
innych, nie wykazanych na
ninie jsze jmapie urzqdzen
podziemnych, ktdre nie
byly zgloszone do inwentaryzac i,
: ) s
;i x: 1 ‘ 1

zokres opracowonia
‘sluzebnosci gruntowe

‘linie rozgraniczajgce
‘linie zabudowy
‘osieulic, drég

Indki osnowy geadezy jne pediegajg ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)

Teren zamkniety
twg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

lykoronie ninie jsze | mapy nie byfo poprzedzone ustaleniomi dotyczgeymi
sventualnych stuzebnosci gruntowych cbeigzajgeych grunty polozone w granicach
fojektowane jinwestycjl budowlane|

Wykonawca : Mateusz Wolkowicki

AWNIONY

.t/ Wolkowicki
2 7~ e l j I
upr. GUSHK nr 218492

Bomiar szezegolow terenowych metodq bezposredniqbez prownege ustalenia granic dzidlek.

|
_a

| Bens_n963
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3. Integralna czescig uzgodnienia sg wielobranZowe projekty
wykonawcze z ostemplowanymi rysunkami, sktadajgce sig¢ z
branzy: instalacyjnej, konstrukcyjnej, elektrycznej i AKPIA

4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zb lizeniach
zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branZzowych norm.

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzed i powstania awarii sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich
kosztdw zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.

MSw. PEWIK GO (A

l
ECC

3972/1

232

Istn. chonencka stacja
tmaaformatorown T-4057

stn. Istn, linie kablowa: do- wyrria
na proj YKY 55

tyt. rysunku:

] projektowata:

opracowala:

sprawdzif:
mgr
projektowat:
mgr
projektowat:

Sprawdzi:




MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA LEGENDA

Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH sieci | obiekty projektowane
skala 1:500 ; ;
nadbudowa studni PS-przepompownia,
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH O KP-komora pomiarowa, S1-studnia
obiekt: GDYNIA, ul.A Krauzego regulacja wysokosciowa hydrantu i zasuwy
Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia . : : N
Obreb: 0011,Chwarzno-Wiczlino il instalacja awaryjnego ttoczenia sciekow DN150 z zasuwg
Nr sekcji: 6.224.24.23.4.4:6.224.24.24.3.3 N
Nr dziatki: 3670 \ | zastawka kanatowa DN200
Mape zaktualizowano na dzien: 2019.09.19 N % & . S
Uktad wspétrzednych: “2000" ’ N : X x| obiekty do likwidacji
Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy" e Sle040150 projektowany kraweznik
ID Pracy: PND.6640.1834.2019 \
Data: 2019.10.17 b projektowany opornik betonowy
N
e e zokres opracowania Uwdgal Nie wyklucza sig istnienia r G eo . ” 1
== o= =s ws == sluzebnosci gruntowe innych, nie wykazanych na tA ’? bGee o dez yj ne N & prOJektowany mur oporowy
== == == == :linierozgraniczajqce Fitie jon} '";"P:ft,“'z"szer" Us u,.gnz Jacek Ruszkul \\ \ ,
Hlinie zabudowy S;’,‘f‘;"l”siin'e dzrii::ntaryzcm'l q3-05gl L%blewé Gdanskie, ul. Polna 17 \ \ % —— | projektowane korytko muldowe betonowe
: osie ulic, dré : B 2 ¢ 5 .193 . & ) ]
e winstytuejech branzowyeh—— NIP 8451;—.}1978§38 E{%E%ON 280080157 X " KR i) . & s chonendka stoch projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)
’ RN . o} eznikowa supowa 4 . . .
bk T e e e T TN N\ Ntz et 4 o et © / DKoo nawerechia 2 PiY typu MEBA
- ’ e e ? ' Starig ‘:;’gfﬂf&? V“'ﬁg&g o3 a proj. b O <§> 5 na przepuszczalnej podbudowie
T kniet { LAY § Sl ; . . P s s . .
// / <weg.r§rr;wzc? ;:odr;'f;jnyegoikmogrqﬁcznego) Q"‘ww q W_?s?:%l_g""”“. 5.9 \ Istn. zlacze kablowo-pomiarode do 1294, Foal /7 projektowane utwardzenie wokat obiektow z kostki betonowej
foczeio Soekiw [0 derrntaas. Wiposaerie iz (udod I jekt b ki
Wykonanie ninie jszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi i ) do przeniesiéhia do szafki ¢ y / projektowane pobocCze Z Kruszywa
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajgcych grunty polozone w granicach @% astpoysy’

projektowanejinwestycji budowlane j Proj rozdzieiniod Ztsiaj o projektowany trawnik

W miejscu

DD
D A\‘ )0

Wykonawca : Mateusz Wotkowicki S5 projektowana skarpa

369771 NN N NSO DAL aSRe N N SONODy ragwane N &0 T4 7 S 0 eAgHd | e instalacje elektryczne zewnetrzne nn 0,4 kV

------- instalacje w rurach ostonowych HDPE 110

I'{/OH\‘OZU{.C]{ i
G 1
MpTs K'nr 21892

A\ Q7
\112?‘. Zi@./@

%1;;( - ztacze kablowe, rozdzielnica na fundamencie
Q7253 N
N S

\ istn._ogrodzenie i Z0begontowits 774A

3 1248, 1422
Jls040100 5
1
}hz zastawki kanatowej

grodzica PVC GW270/5,5 i ogrodzenie

rury ostonowe HDPE 110 dla prowadzenia instalacji AKPiA

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

IELSYSTEMs !

3972/1 s Rys. nr Z.1
o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU R 2 o6ap
i T 7 7 7
tograticzny. | RVI e PO PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
' Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
PRIt o — W GDYNI Skala: 1:500
W ntyfil il P Data: 01.2020
dentylika LIV adres: I . . .
rasobu - of ] ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
TSN - - -t o e 8 s 4 ,
Data s j i Tancg T : 3 8 ,lU nm p/ projektowata: o . uprawnienia: ] nr upr.: podpis:
d ‘ | . . L 4 mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
e = v '; . ﬁ ,' opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
i pod : @/ | " mgr inz. Ewa Dolna - -
) eruan _ INSPEKT/OR 4 = sprawdzit: o o uprawnienia: nr upr.: podpis:
- an e i ] Y4 mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
inna kdlska projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:
AR FRRg s ~ g y mar inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryinej| ~ POM/0297/POOK/10
7 / projektowat: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Kuzma | w specjalnosci instalacyjnej (elektrycznej) POM/0241/PWBE/15
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Marcin Nestioruk | w specjalno$ci instalacyjnej (elektrycznej) WAM/0180/PWOE/12
projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:
1232 mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
. sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/11




1253

LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

projektowany kraweznik

projektowany opornik betonowy

projektowany mur oporowy

— | projektowane korytko muldowe betonowe

projektowana barierka ochronna o wys. 1,1 m (demontowalna)

projektowana nawierzchnia z ptyt typu MEBA
na przepuszczalnej podbudowie

projektowane utwardzenie wokdt obiektdw z kostki betonowej

projektowane pobocze z kruszywa

projektowany trawnik

| projektowana skarpa

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

IELSYSTEMg . Coyeusidego 331

. 3 ku:
e rysunk Rys. nr D.1

PLAN SYTUACYINY - BRANZA DROGOWA A D oeap

e O PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

== Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA | _
W GDYNI Data: 01.2020

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

adres:

) projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:
G / N 12 5/ mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12

@ / > // sprawdzit: o . uprawnienia: nrupr.: podpis:
Q/ / //'| 2501 mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12

A A




2.20

proj. ogrodzenie
wg odrebnego opracowania

proj. brama
wg odrebnego opracowanid

1

11.90 . 0.50]
1 )
7.00 3.00 ‘Zf 4
ﬁol
raweznik betonowy 15/30/100

g0 5oz

I

granica pasa

drogowego

W

ptyty azurowe typu meba

mur oporowy 105/60/49

8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

3 cm

podbUdowd 7 Kruszywd 1dmanego
stabilizowanego mechanicznie

25 cm

istniejgce nasypy niekontrolowane
wymieni¢ na pospoftke

IELSYSTEMg

80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1

tyt. rysunku:

PRZEKROJ PODLUZNY

Rys. nr D.2
TS-511-PW-063-P

nazna POk pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:50
Data: 01.2020

projektowat: j uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12

sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/PO0D/12




opor betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

humusowanie z obsianiem mieszankg traw | 10 cm

istniejgce nasypy niekontrolowane
wymieni¢ na pospdtke

proj. ogrodzenie
wg odrebnego opracowania

NAWIERZCHNIA Z PLYT NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWYCH TYPU MEBA BETONOWEIJ
2.0%
proj. mur oporowy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
3.50 J
2.0%
[ T L] ol [ T T [T [ [ ]
O kostka betonowa 8 em
. © wibroprasowand, szara
- [ podsypko'cememto'wo 3 em
— piaskowa 1:4
// podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | 22 €M
0.25 istniejgce nasypy niekontrolowane
pfyty azurowe typu meba 8 ¢cm | 0.12 wymieni¢ na pospdtke
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 25 em

istniejgce nasypy niekontrolowane
wymieni¢ na pospotke

prefabrykowany mur oporowy

10 cm podbudowa z betonu klasy C12/15

POBOCZE ZJAZD INDYWIDUALNY
opor betonowy 12 x 25 cm
beton klasy C12/15 (B15)
‘ 0.75 ‘
I 1
0%
—_— \ \ \ | qJ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
. ul. Czyzewskiego 38/1
5 b2 1 EFLSYSTEMg o ot
% / tyt. rysunku: Rys. nr D.3.1
5| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Rys. D3l
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 10 cm VTR 7 7 7 P
y | 025, 8 e | piyty azurowe typu meba e POt PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
5 om | podsypka cementowo — plaskowa 1:4 Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA | _
ala: 1:
o5 podbudowa z kruszywa famanego W GDYNI Data: 01.2020
cm i ; ; dres: ,. . . .
stabilizowanego mechanicznie “"*'ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
istniejgce nasypy niekontrolowane _— .
h T A A projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:
wymieni¢ na pospotke mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
sprawdzit: uprawnienia: rupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/PO0D/12




opor betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

NAWIERZCHNIA Z

PLYT

BETONOWYCH TYPU MEBA

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BETONOWEJ

\
e

stabilizowanego mechanicznie

opdr betonowy 12 x 25 cm

beton klasy C12/15 (B15)

istniejgce nasypy niekontrolowane

wymieni¢ na pospofke

ZJAZD INDYWIDUALNY

korytko muldowe

beton klasy C20/25

granica pasa
drogowego

0.
humusowanie z obsianiem « \
mieszankq traw 10 cm % \
istniejace nasypy niekontro\ow/gﬂqe kostka betonowa wibroprasowana, szara | 8 cm
wymienic na pospdtke 0.25 .

pfyty azurowe typu meba 8 em podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 S cm podbudowa z kruszywa famanego
podbudowa z Kruszywa famanego stabilizowanego’ mechanicznie | 25 M

25 cm

istniejgce nasypy niekontrolowane

wymieni¢ na pospdftke

stabilizowanego mechanicznie

istniejgce nasypy niekontrolowane
wymieni¢ na pospotke

wymieni¢ na pospofke

2.20
_5.0% >
h IILTTRES ’
o3 o ‘ /
SN\ -
Jr% ptyty azurowe typu meba 8 cm
pfyty azurowe typu meba | 8 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 | 3 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm podbudowa z kruszywa famanego 5
3604 " ; stabilizowanego mechanicznie cm
podbudowd z Kruszywa 1amanego | .o istniejgce nasypy niekontrolowane

proj. ogrodzenie
wg odrebnego opracowania

SZCZEGOt KORYTKA MULDOWEGO
skala 1:10

3—5 mm

D.15

korytko muldowe

5

0,56 |

0.25

0.80 \

1
fundament betonowy z betonu klasy C20/25

I[ELSYSTEMg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdanisk

tyt. rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Rys. nr D.3.2
TS-511-PW-063-P

nazwa proleltt: pp ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:20
W GDYNI Data: 01.2020
adres: ,y. . . .
ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowat: j uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/POOD/12
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1055

LEGENDA
sieci i obiekty projektowane

O nadbudowa studni PS-przepompownia,
KP-komora pomiarowa, S1-studnia

regulacja wysokosciowa hydrantu i zasuwy

x x| obiekty do likwidacji

instalacja awaryjnego ttoczenia sciekdw DN150 z zasuwg

X

\ | zastawka kanatowa DN200

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.o.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMeg

tyt. rysunku: :
PLAN SYTUACYJNY - BRANZA SANITARNA Rys. nr 5.1

nazna PO o ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:250
W GDYNI Data: 01.2020
adres: ,ye . . .

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowata: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos | w specjalnoéci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16

opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Ewa Dolna
y sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
magr inz. Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73

TS-511-PW-063-P
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il =R — ) JH2.70 Elementy do wymiany/przebudowy:

L i1 3 [ 1 f i
— — '\ X () ON{60 PE| | DN20G PEIGO PN10-SDR17 i
: = == 1=l s=. 1 pompa Q=63 m3/h, H=40m, 15kW
= — | ] 2 stopa sprzegajqca do pompy DN100
o i 3 prowadnice do pomp stal 316L

+123,52

w

P! Y J#125,20 4 ftaricuch stal 316L DOR=500 kg
. 5 pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (PS)

6 drabinka ze stali 316L z systemem HACA, H=4,1m (PS)
7 wenlylacja — wymiana kominka, PVC
/ 2 0 0 0 8 wentylacja — wymiana kominka, PVC
T - - i 9 wentylacja — wymiana kominka, PVC
I 10 wentylacja — wymiana kominka, PVC
11 nadbudowa studni S1 DN1200, H=41,0cm
12 nadbudowa komory Dn1500 polimerobeton, H=0,75m
f‘ ) ﬁ/— 13 nadbudowa komory Dn2000 polimerobeton, H=0,75m
'—ruD = Y 14 pochwyt ztazowy demontowalny, stal 316L (KP)
H 15 drabinka ze stali 316L, H=3,0m (KP)
N

[LN)

16 wtaz ze stali 316L PS

17 wtaz ze stali 316L KP

18 zastawka kanatowa DN200

7 5 0 0 19 skrzynka uliczna 2eliwna do zasuw H=150

- - 20 ptaskownik stal nierdzewna do potqczeri wyréwnawczych
21 przepust dla kabli sterownicznych Dn110

(do wykonania jesli istnieje tylko 1 przepust kablowy)

UWAGI:

1. Grubqg liniq oznaczono elementy do wymiany lub przebudowy
2.Schemat pompowni pochodzi z dokumentacji technicznej i nie stanowi

PE160 rysunku powykonawczego przepompowni.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

PET10

DN160 PE| | DN200 PE100 PN10 SDR17 Y IELSYSTEM ® Ul Cayzowsiiego 38/1

(( 18

t. ku:
- rysunk Rys. nr S.2

RZUT I PRZEKROJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW T 511 PW-063-P

naana proek o ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
Skala: 1:20
W GDYNI Data: 01.2020

*"**l. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

PE160

=1 ., ==

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16

opracowata: o uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Ewa Dolna ===

sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73




INSTALACJA AWARYJINEGO POMPOWANIA SCIEKOW
W KOMOR/ZE PRZEPELYWOMIERZA

DN150 stal nierdz.

T /

L/
iF/%

1
2
3
4
5 -
6
7
8

UWAGA

14 — jezeli istniejqce kolano DN200 jest wykonane jako 1x90° nalezy je
wymieni¢c na 2x45°

— nasuwka do rur PE DN200

zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN150

— fuk zeliwny kotfnierzowy 45° DN150

— kréciec jednokofnierzowy DN150 ze stali kwasoodpornej AlSI 316L

— odwodnienie z zaworem kulowym Dn50

9 - kolano bose DN150 90° ze stali kwasoodpornej AlSI 316L

10 — podpora kolana ze stali kwasoodpornej AlISI 316L

11 — prostka bosa DN150 ze stali kwasoodpornej AISI 316L

12 — zfqcze Perrota DN150 zeriskie wyprowadzone min. 70 cm ponad
powierzchnie pokrywy komory

13 — ftaricuch uszczelniajqcy DN150

;

DN200 PET100 PNTO SDR1/

;
i

|
arHy

3
B

:

— tuleja PE na luzny kofnierz DN200

— polqczenie zgrzewane DN200

— tréjnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcjq krétka, tuleja
kofnierzowq i kotnierzem PN10

1

11{/)0/%0 A1S]

14 istn. kolano

DN200 PE100 PNT0O SDR17

IELSYSTEMeg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.

tyt. rysunku:

INSTALACJA AWARYINEGO TLOCZENIA SCIEKOW

Rys. nrS.3
TS-511-PW-063-P

W GDYNI

naava POk o ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:20
Data: 01.2020

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowata:

uprawnienia:

nrupr.:

podpis:

mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Ewa Dolna
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki| w spec. instalacje i urzadzenia sanitarne 251/Gd/73
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4 g \ N ¢’ / / o ® 80-336 Gdarisk
! / pEle /‘@\ / <o ¥ / yd | PLAN SYTUACYINY - BRANZA ELEKTRYCZNA A o063
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g 1 /84/5 / \ / / . 1 %{{ projEktor;v{aghr inz. Tomasz Kuzma u\i/ragssgjz:lnoéci instalacyjnej (elektrycznej) " upI;jOM/0241/PWBE/15 pOdp?S:
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Linia
kablowa SN
12(20)kV

Y

Istn. ogr. przepiet

Istn. ograniczniki przepiet
wraz z konstrukejg mocu ch\ —EI—' 1
pochies¢ o 40cm

/miana wysokodci montazu——_
podestu wraz z transformatorem
podniesienie o 80cm wzgedem | | | Y
projektowane] rzednej terenu Istn. transformator
I

40kVA 15/0,4kV

Istn. llinia kablowa YKY 4x120~\ Istn. o przepiec

= 1+—|I

%:: Istn. roziqcznik stupowy

/miana wysokosci montazu istn——_
roztgcznka sfupowego:
podniesienie o 80cm wzgledem
projektowane] rzednej terenu

RSA—00
Ib=100A g

Pionowy odnicen linii koblowe/

ukfadany na stupie osfonic¢ rurg
ochronng HDPE /5 odporng na
dziafanie promieni UV

Uwagi:

1.g Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

2. Rzedha terenu wokdf istniejacej stacji do podniesienia o okofo 0,5m (szczegdty w
proj. scnitamym). Istn. rozfgeznik stupowy RSA-00 oraz podest wraz z
Eronsforrmtorem ndezy podniesc o okoto 0,5m wzdedem projektowane] rzednej
erenu.

3. Istn. zigcze kablowo—pomiarowe wolnostojqce do demontazu. Wyposazenie (w tym
ukfad pomiarowy) nalezy przeniest do proj szafki licznikowe]j stupowej. Przed
razplombowaniem zebezpieczen przedicznikowych powiadomic dostawce energii
elektrycznej o planowanym zdjeciu plomb. Po przeniesieniu ukfadu pomiarowego
zqfosi¢ do dostawcy energii ponowne zaplombowanie licznika i zabezpieczeri.

400 250

600

okdziacja ogranicznikdw przepiec,
wylqcznika nadprqdowego gniazda
serwisowego oraz gniazda
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LEGENDA:

~~~ -grodzica PVC GW-270/5,5 -
- wartosc fala

- element zelbetowy

- projektowana droga

Wariant posadowienia/

z ptytg ustojowg
2,25x1,2X0,1 m

- przewdd elektroenergetyczny

- przewdd kanalizacyjny

Wariant posadowienia
na studniach @zew=1,44 m

—— - przewod wodociggowy

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Rurka drenazowa @90

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Przekréj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

3. Przed wbiciem scian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEMeg e

tyt. rysunku:

RZUT POLOZENIA $CIAN SZCZELNYCH PVC Rys. nr K.1.1

TS-511-PW-063-P
nea1a proek: o ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:10
W GDYNI Data: 01.2020

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat: uprawnienia: nrupr.: odpis:

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




PRZEKROJ A

Ogrodzenie montowane na
Wysokoé¢ stupka: 2000 mm

Siatka 2500x1730 mm
Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A
LT

40,0=125,85 m.n.p. \

Oczep betonowy
0,25x0,25 m

gr. otuliny

wokoét stupa: 5 cm

Projektowany
kraweznik wtopiony

Projektowana
tawa betonowa

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

stopie montazowej 2 kotwami M10

203

25

40

145

detal A
L

77

PRZEKROJ B

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokoé¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm =
Oczep betonowy
0,25x0,25 m 7
gr. otuliny &
wokot stupa: 5 cm N

170

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 W8,

3. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

IELSYSTEMeg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

Rys. nrK.1.2
TS-511-PW-063-P

PRZEKROJAIB

nazws Prolet: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

mgr inz. Piotr Chudoba

Skala: 1:25
— W GDYNI Data: 01.2020
*“"*ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




PRZEKROJ C

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokos¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm

Rozstaw stupkéw: 2500 mm

detal A

+0,0=125,15 m.n.p.

LAAT

Oczep betonowy
0,25x0,25 m

gr. otuliny

wokot stupa: 5 cm

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

203

148

detal A
LT

+(0,0=125,95 m.n.p.m

PRZEKROJ D

Ogrodzenie montowane na

stopie montazowej 2 kotwami M10
Wysokoé¢ stupka: 2000 mm
Siatka 25001730 mm

Rozstaw stupkdw: 2500 mm S
0,10
Oczep betonowy 40
0,25x0,25 m <
gr. otuliny N
wokot stupa: 5 cm
Grodzice PVC e

GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

UWAGI:
1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2.
3.

Beton C20/25 W8,

Przekréj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podfoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsiebiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Skiodowskiej 2, 84-230
Rumia,

. Przed wbiciem $cian szczelnych nalezy

zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbiorki.

IELSYSTEMeg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

PRZEKROJ C 1 D L Pw.063.p
nea POl pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA Sl 1125

W GDYNI Data: 01.2020

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat: uprawnienia:

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10

nrupr.: podpis:




Detal A

Grodzice PVC )
GW-270/55 - fala Ogrodzenie montowane na

L=20m stopie montazowej 2 kotwami M10
’ Wysokos¢ stupka: 2000 mm
Siatka 2500x1730 mm
Rozstaw stupkéw: 2500 mm

UWAGI:

1. Grodzice PVC GW-270/5,5 - fala,

2. Beton C20/25 WS,

3. Przekroj geotechniczny na podstawie
dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z
opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
przez przedsigbiorstwo Ustugowo-produkcyjne
"GEO-MONITORING" ul. Sktodowskiej 2, 84-230
Rumia,

4. Przed wbiciem scian szczelnych nalezy
zabezpieczy¢ podziemne przewody instalacyjne
nie przeznaczone do rozbidrki.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

IELSYSTEMs - Gttt 1

tyt. rysunku: Rys. nr K.1.4
ys. nr K.1.
DETAL A T5-511-PW-063-P

123 POkt pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA
Skala: 1:25
W GDYNI Data: 01.2020

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

adres:

projektowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10
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Teren
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zajg

Y inw

¥Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Widok od strony pétnocno-zachodniej

Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokos$¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

F%%WF?%T?%qjqqqqiiﬁrﬁFITIIITerg%{#m1

=40*30.9=1256
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N

+/126,05
112595\

Tere

ninw

5,30

Te

acz

estya

i

jacy

nwestycje

¥Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokosé stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=2,0m

Widok od strony pétnocno-wschodniej

Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokosé stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

=32*30.9=989

+/125,85
|| +]125,75

LEGENDA:

- poziom terenu przepompowni

IELSYSTEMeg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

tyt. rysunku:

WIDOK CZ. 1

Rys. nr K.1.5
TS-511-PW-063-P

nazwa prolekt: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 01.2020

projektowat:

magr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nrupr.:

POM/0297/POOK/10

podpis:




+(125,40
ST

126,30
L

Widok od strony potudniowo-wschodniej

g 09 rodzenie

I

H=2,03 m

Wysokosé stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

\

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=20m

Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkow: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

+/126,05

+{126,05
+]125,95
— Teren inwestygji
/
/
/
A
/—
//
//
//
— +1125,3( i .
Teren otaczajgcy |nwestycje

=40*30.9=1236

+/125,95

+/125,21
+1125,11

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=1,0m

Rurka drenazowa
@90

Ogrodzenie
H=2,03 m

Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

+/125,16

Widok od strony potudniowo-zachodniej

+/125,33
+125,23 B

Ogrodzenie

H=2,03 m

Wysokos¢ stupka: 2,60 m
Rozstaw stupkéw: 2,50 m
Stupek 60x40x1,5

Grodzice PVC
GW-270/5,5 - fala
L=1,0m

+125,30

Teren otaczajacy inwestycjg/Teren inwestycji

=9*30.9=278

500

=11830.9=340

[
NI

LEGENDA:

- poziom terenu przepompowni

IELSYSTEMeg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

tyt. rysunku:

WIDOK CZ. 2

Rys. nr K.1.6
TS-511-PW-063-P

nezwa Prolet: pp ZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 01.2020

projektowat:

mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nrupr.:

POM/0297/POOK/10

podpis:




Transformator stupowy /

WIDOK 1

@50 cm

V//\///\///\///\///\///\

/\///\///\///\///\///\//\/‘ "

Grunt zasypowy/ / | E E I \ |
Y=19 KN/m3
| Tl
e
Plyta ustojowa P-120 /
2,25x1,2x0,1 m y 87.5 b0 87.5 4‘
4‘ 225 4‘
Chudy beton 10 cm
PRZEKROJ E
. 205 )
87.5 L0 87.5

Zakotwienie zapewnione/

10

przez producenta stupa

Piyta ustojowa P-120
2,25x1,2x0,1 m

WIDOK 2

Transformator stupowy /

@50 cm
D29 V2NN OSSNy T F
| |
Grunt zasypowy / ol
Y=19 kN/m3 ‘ ‘ BE
Ptyta ustojowa P-120 |— —l
2,25x1,2x0,1 m ie*
Chudy beton 5 cm/ 35 50 .35
i 0 )
UWAGI:

1. W przypadku znacznej roznicy miedzy
rzednymi istniejgcymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

IELSYSTEMeg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

tyt. rysunku:

POSADOWIENIE StUPA - WARIANT Z PLYTA USTOJOWA

Rys. nrK.1.7
TS-511-PW-063-P

W GDYNI

nazws Prolet: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 01.2020

projektowat:

mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nrupr.:

POM/0297/POOK/10

podpis:




WIDOK A

Transformator stupowy /

®50 cm 22NN FN OSSN OS N oY) SE -~
Grunt zasypowy | T
Y=19 KN/m3
Betonowe kregi studzienne /

dobrane wg. normy BN-86/8971-08

o wysokosci 30 i 50 cm
/ | F FI \

v
Beton C12/15
PRZEKROJ F
Beton C12/15 4 4&2 35 ¥ 50 ¥ 35 4&2*
do zalania przed ¥ 144 .

1
ustawieniem stupa

Transformator stupowy
@50 cm

Beton C12/15 UWAGI:

1. Beton C12/15 WS,

2. W przypadku znacznej
réznicy miedzy rzednymi
istniejacymi a projektowanymi,
nalezy skontaktowaé
sie z projektantem.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.
IEL S Y S T EM@ ul. Czyzewskiego 38/1

80-336 Gdarisk
POSADOWIENIE StUPA - WARIANT ZE STUDNIAMI Rys. nrK.1.8

TS-511-PW-063-P
123 POkt pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW |, SLISKA” WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25
_ W GDYNI Data: 01.2020
***ul. Bernada Myéliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia
projektovrﬁ;r inZ. Piotr Chudoba

Betonowe kregi studzienne

dobrane wg. normy BN-86/8971-08
o wysokosci 30 i 50 cm

tyt. rysunku:

uprawnienia:

nrupr.:

podpis:
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej POM/0297/POOK/10




Zbiornik KP

Wodoszczelna zaprawa

detal B

Krag dobudowany,
poliemorobetonowy,
przyciety z wyzszego
elementu DN200
h=0,74 m

Pret dystansowy @10
L=40 mm

7.5 i 3-4 szt.
10
E — Kregi istniejgce

Zbiornik S1

|zolacja przeciwwodna

ciezka uszczelniajgca konstrukcje
betonowe przed woda i
agresywnoscia srodowiska

+[125,90

detal D

Krag dobudowany,
betonowy, przyciety
z wyzszego elementu
DN1200

h=0,40 m

/

Pret dystansowy @10
L= 40 mm
3-4 szt.

/

Kregi istniejgce

Wodoszczelna zaprawa
polimerowo-cementowa

Izolacja przeciwwodna

ciezka uszczelniajgca konstrukcje
betonowe przed woda i
agresywnoscig srodowiska

+126,20 Izolacja przeciwwodna polimerowo-cementowa
*T ciezka uszczelniajaca konstrukcje
betonowe przed woda i N
agresywnoscia srodowiska
+{125,90
Poziom
terenu
(docelowy) gy
detal B
( \ Krag dobudowany,
é % poliemorobetonowy,
przyciety z wyzszego
12514 NdL / elementu DN2000
ANEEES h=0,74 m
Poziom
istniejacy
\J\ Kregi istniejgce
25,5 200 7.5,2.5
| 1M
| 220 ‘
gl gl
Zbiornik PS
detal C
+/126,20 lzolacja przeciwwodna Wcly_doszczelna zap;awa N | [
B ciezka uszczelniajgca konstrukcje — polimerowo-cementowa
betonowe przed wodg i
agresywnoscia srodowiska J_
+125,90 -
Poziom 40y Lt
terenu 2 / 2
(docelowy) AT
detal C, 1
% ( % \ Krag dobudowany,
poliemorobetonowy,
przyciety z wyzszego
+/125,14 \-_ / elementu DN1500
Nl h=0,74 m
Poziom
istniejacy
\J\ Kregi istniejace
24, .46 150 46,04
MmA !
. 164 )

1. Przed zaméwieniem elementéw sprawdzi¢
zgodnosci wymiaréwna budowie,

2. W przypadku znacznej réznicy miedzy
rzednymi istniejgcymi a projektowanymi, nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Poziom
terenu
(docelowy) +125.55
+125 14 detal D i\Krag dobudowany,
N betonowy, przyciety
Poziom z wyzszedo elementu
Krag dobudowany, istniejacy DN1200
poliemorobetonowy, \\ b h=0,40 m
przyciety z wyzszego
elementu DN1500 \J\
h=0,74 m Kregi istniejgce
135, 120 135,
T 7 7 7
) 147 ’
1 7
Pret dystansowy @10
L=40 mm
3-4 szt.
Kregi istniejgce
UWAGI:
tyt. rysunku:

DOPROJEKTOWANIE DODATKOWYCH KREGOW
STUDZTENNYCH

Rys. nrK.1.9
TS-511-PW-063-P

nazws Prolet: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

Skala: 1:25

W GDYNI Data: 01.2020

adres:

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

projektowat:
mgr inz. Piotr Chudoba

uprawnienia:

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nrupr.:

POM/0297/POOK/10

podpis:




A-A

Poziom terenu

4135.85

177@
RO
114@

)

|
>
24412 L
24412 L
24412 L
24412 L

T £
24412 co 30 cm L=109( 4
&

Poziom tere

132

154

+J12431

24412 co 30 em L=1

1‘ 53 22 15,

90 4‘

14 !
1248 L690@J @24#12 co 30 cm L=177
20412 co 30 cm L:246@

26
26

26

5 - s lso0n| o]

| { = 3
1 < s 23x30 o 7
_ ( >6#8 =78 St C Y s
=5 ‘
68 L=75 @68 L=75
5 )8 =69 @6#8 L=690 A t
700

690

@ #8 1=600

141
139

76

@#12 L=246

38

@#12 L=177

26

UWAGI:

Beton C20/25.

Stal A-1lIN.

Otulina pretéw: 5¢cm.

Zbrojenie tgczy¢ na zaktad min. 40 Q.
Rzedne nalezy sprawdzic z
projektem architektonicznym.

aoronN=

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.

MUR OPOROWY MO1

Rys. nr K.1.10
TS-511-PW-063-P

nazwa Proltt: pRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW , SLISKA” WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W UL. BERNADA MYSLIWKA

W GDYNI

ul. Bernada Mysliwka, dz. 3670, obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Skala: 1:25
Data: 01.2020

Stal Liczba Dlugos¢ faczna (m)
Poz. Dlugose (cm)

t w elemencie | elementow ogolem A-IIN

A-IIN #8 F12
1 12 114 24 1 24 27,36
2 12 177 24 1 24 42,48 I
30 12 246 2 i 24 59,04 1'52,Si ,5 z l',M@
4 12 109 24 1 24 26,16 tyt. rysunku:
5 8 690 24 1 24 165,60
6 8 75 12 1 12 9,00
7 8 78 12 1 12 9,36
Dlugost wg $rednic (m) 18396 | 155,04
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89

i adres:

Masa tqezna wg srednic (kg) 72,66 | 137,68
Masa fqezna wg gatunku stali (kg) 210,34 SroeREowaT: TR
Ogotem (kg) 210,34 mgr inz. Piotr Chudoba |w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

nr

upr.:
POM/0297/POOK/10

podpis:




