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- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- Roboty budowlane

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty na placu budowy

- Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
- Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

- Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

- Naprawa boisk sportowych
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Oswiadczenie projektanta
w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii
Witoéw z podziatem na etapy”

LOKALIZACIA:

dz. nr ewid. 174
obreb 0021 Kolonia Witéw gm. Sulejéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktérymi ma stuzyé

PROJEKTANT: s
mgr ini. arch| Zbignie ;\mrh -

upr. nr 227/K = 9/ : i
w specjalnoéci architektonicznej . e 538/89, KT.038

Ostrowiec Sw., Czerwiec 2023



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu istniejgcego boiska
o nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”, na dziatce 174 obreb 0021.

2. INWESTOR

Gmina Sulejéw

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego boiska sportowego obejmujgca swym zakresem:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e budowe boiska wielofunkcyjnego,

e montaz wyposazenia sportowego w zakresie projektowanych dyscyplin sportowych,

e montaz elementdéw infrastruktury towarzyszgcej,

e montaz czeSciowego ogrodzenia boiska,

e montaz mobilnych zadaszonych siedzisk,

e utwardzenie terenu.

4. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e  Opis przedmiotu zamdwienia wydany przez Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych.

e  Opinia geotechniczna.

e  Wizjalokalna.

e  Materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990);

e Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza do-
kumentacja.

Uwaga!

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz sprzetu widniejace

w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych tech-



nologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegéinych elementéw. Dopuszcza sie zastoso-
wanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaty przywotane w dokumentacji.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Boisko wielofunkcyjne przewidziane do remontu znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej w m.

Witdw-Kolonia gm. Sulejéw na dziatce 174 obreb 0021. Wtascicielem dziatki jest Gmina Sulejow.

Boisko zostato wykonane z kostki betonowe] grubosci 8 cm i wyposazone w kosze do gry w koszykow-

ke. Z powodu zastosowania powyzszej nawierzchni, obiekt nie spetnia wymogdéw nowoczesnego bo-

iska, przeznaczonego do uzytkowania przez dzieci i mtodziez. Stan nawierzchni niezadowalajacy z licz-

nymi ubytkami. Kostka betonowa moze powodowa¢ otarcia i uszkodzenia ciata spowodowane upad-

kiem. Boisko wymaga remontu.

W bezposrednim sgsiedztwie boiska zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, boisko pitkarskie trawia-

ste oraz budynki szkolne. Teren boiska nie jest ogrodzony. Boisko nie posiada oswietlenia. W najbliz-

szym otoczeniu boiska, wystepuje droga wewnetrzna o nawierzchni ttuczniowej oraz tereny

zieleni niskiej i wysokiej.

7. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu:

e robdt przygotowawczych i pomiarowych,

e rozbidrce istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej,

e korytowaniu i usunieciu istniejgcej podbudowy,

e wykonaniu nowej podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowsa,

e wykonaniu fundamentowania tulei do osadzenia urzadzen sportowych,

e wykonaniu nawierzchni poliuretanowej,

e wykonaniu czesciowego ogrodzenia boiska wysokosci 4m,

e montazu wyposazenia sportowego w zakresie projektowanych dyscyplin sportowych,

e montaz elementdw infrastruktury towarzyszacej,

e wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej.

. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

e W okresie prowadzenia robét boisko bedzie nieczynne.

e Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed dostepem osdb
nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej.

e Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy.

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony srodowiska na terenie budo-
wy i na terenie przylegtym do placu budowy.

e Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

e  Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Dla potrzeb realizacji robdt nalezy opracowac projekt obstugi komunikacyjnej budowy i uzgodni¢
z Inwestorem Urzedem Miasta w Sulejowie.

o Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem istniejgce drogi dojazdowe.

e Nalezy zabezpieczyé na czas robot budowlanych drzewa i krzewy, znajdujgce sie w bezposredniej
bliskosci placu budowy, oraz nie magazynowac odpaddw i materiatéw w ich sgsiedztwie.

e Nalezy dokonac zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejgcego uzbrojenia technicznego.



Roboty rozbidrkowe wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowla-
nych i maszyn. Materiaty uzyskane z rozbiérki segregowaé pod wzgledem rodzaju. Roboty rozbiérko-
we powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé¢ elementy nosne. Usuwanie jednego ele-
mentu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Stalowe ele-
menty po demontazu usungé z terenu rozbidrek w wyznaczone miejsce sktadowania przez Inwestora.
Podczas roboét rozbidrkowych nalezy dokonac rozbicia elementéw betonowych w sposdb reczny lub
mechaniczny do wielkosci pozwalajgcej na bezpieczny zatadunek i wywdz gruzu z terenu budowy.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

8.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

W wyniku projektowania i robét budowlanych zostanie poprawiony stan techniczny i standard uzyt-
kowania szkolnych terenéw sportowych. W zatozeniu Zamawiajgcego przedmiotowe boisko nie be-
dzie zmieniato swojej funkcji podstawowej. Wymiana nawierzchni umozliwi ponowne wykorzystanie
boiska w celu jakiemu jest przeznaczone. Nowa nawierzchnia bedzie takze zmniejsza¢ obcigzenia ja-
kim poddawane bedg dzieci i mtodziez korzystajgca z boiska. Poziom nawierzchni boiska bedzie na-
wigzywat do istniejgcego poziomu oraz istniejgcego otoczenia.

Wymiary catkowite boiska (z wybiegami): 32x18m

Powierzchnia catkowita boiska (z wybiegami): 576 m?

Planowane wymiary boiska do koszykdwki 28x15m, powierzchnia boiska: 420m?>.

Planowane wymiary boiska do pitki siatkowej 18x9m, powierzchnia boiska: 162m?.

Remont boiska wykona¢ poprzez wymiane istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej. Po zdjeciu ist-
niejgcej nawierzchni wykona¢ roboty budowlane polegajace na wymianie nawierzchni na poliureta-
nowg wraz z podbudowa. Nowg nawierzchnie wykonaé na catej ptaszczyznie boiska. Istniejacg na-
wierzchnie usungc i zutylizowaé. Podbudowe rozebraé. Na nowo utozonej nawierzchni wydzieli¢ funk-
cje boisk zgodnie z czescig rysunkowa. Dla potrzeb montazu urzadzen, dokona¢ fundamentowania tu-
lei montazowych. Zamontowaé nowe kosze do koszykéwki, stupki do siatkowki i bramki.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzeczny-
mi, odchytki mierzone tatg o dt. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungd).
Warstwy podbudowy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa dokumentacji projektowej. Na przygoto-
wanym i wyprofilowanym podtozu utozy¢ nowg nawierzchnie poliuretanowg wg opisu ponize;j.

Opis nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nieprefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczo-
na do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,,2S" o tacznej grubosci 16
mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET ukfadana
jest baza w formie maty gumowe]j wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego.
Warstwe uzytkowga stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna
warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa — rowniez 8 mm. Bezposrednio na warstwe wyréwnawczg z kruszy-



wa ufozy¢ warstwe szczepng ET gr 3,5 cm wykonang mieszanki kleju poliuretanowego, granulatu gu-
mowego i zwirku ptukanego suszonego frakcji 2-6mm zgodnie z instrukcjg producenta. Na tak wykona-
na nawierzchnie utozy¢ warstwe wierzchnia, uzytkowa.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubosé nawierzchni 16 mm— 16,5 mm
Wytrzymatosé na rozcigganie 0,58-0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 239C 1,2-1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 232C 39%-41%
Poslizg (EN 13036-4)

— Nawierzchnia sucha 88-90

— Nawierzchnia mokra 55-57
Odpornosc na scieranie 1,35-1,40g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢ zwigzkéw
chemicznych musi miescié¢ sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci

DOC - po 48 godzinach <7,0 mg/l
otéw (Pb) < 0,001 mg/l
kadm (Cd) < 0,0002 mg/I
chrom (Cr) < 0,001 mg/l
rte¢ (Hg) < 0,001 mg/l
cynk (zZn) 0,12 mg/|
cyna (Sn) < 0,02 mg/l

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajgce parametry oferowa-
nej nawierzchni.

e Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta
nawierzchni.

e Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne.

e Badanie na obecnosé wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

Montaz nawierzchni

Roboty wykonane wg. technologii i zalecen dostawcy nawierzchni.

Prace porzadkowe

Zachowac istniejgce zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejgcego przylegtego te-

renu Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia, w stanie nie gorszym niz istniejacy. Po zakon-

czeniu prac teren nalezy uporzgdkowac, dokonaé wywadzki i utylizacji odpadéw oraz ziemi, odbudowaéd

zniszczone tereny zielone lub dokonac¢ nasadzen zastepczych w przypadku zniszczenia drzew lub krze-

woéw oraz odtworzy¢ inne nawierzchnie zniszczone podczas wykonywania robot.

8.3 ODWODNIENIE BOISKA
Z powodu braku mozliwosci przytgczenia terenu inwestycji do sieci kanalizacji deszczowej oraz ze
wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw chtonnych, boisko odwodnione zostanie poprzez natu-



ralng infiltracje wod w grunty chtonne. Odwodnienie boiska poprzez nawierzchnie przepuszczalne nie
spowoduje naruszenia oraz zmiany stosunkéw gruntowo — wodnych dziatki inwestycyjnej oraz dziatek
sgsiednich.

8.4 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA

Po wykonaniu prac zamontowac¢ nowe bramki do pitki recznej/noznej oraz zestaw do siatkéwki. Nale-
2y zastosowad kompletne rozwigzanie systemowe. Wyposazenie bedg stanowity nowe bramki do pitki
noznej mtodziezowej montowane w tulejach, kosze do koszykéwki, stupki do siatkdowki, czesciowe
ogrodzenie boiska.

Wyposazenie boiska:

- zestaw do koszykdéwki - stup do zabetonowania wykonany z profilu stalowego 120x120 mm,
ocynkowany z wysiegnikiem 2,25-2,5m, obrecz z siatkg metalowa, tablica z zywic epoksydowych,
wymiary 180x105 cm prostokatna, biata,

- zestaw bramek do pitki recznej - szerokos¢ 5 m, wysokosé 2 m, stupki bramkowe i poprzeczka koloru
biatego, stupki wykonane z profili aluminiowych (120x100 mm) osadzane w tulejach montazowych,

- zestaw stupkéw do siatkowki, wysokosé stupkéw 3m, wykonane z profilu owalnego
aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm, osadzane w tulejach montazowych, siatka do gry
w siatkdwke.

Montaz urzadzen wg zalecen producenta).

8.5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Wyposazenie w elementy matej architektury:

- systemowe zadaszone siedziska — 3 komplety, pojemnosci 14-os6b kazde, konstrukcja kabiny
stalowa, wykoniczenie aluminiowe, pokrycie ptytami z poliweglanu litego o grubosci 3 mm, wymiary
1,21x 4,2x2,29,

- tawki parkowe — 4 szt, dtugos¢ catkowita 200 cm, wysokos¢ siedziska 43 cm, gtebokosé 40 cm,
wysokos¢ oparcia 40 cm, wymiary deski 45/70 mm,

- kosze na Smieci — 2 szt, wysokos¢ 54,5 cm, szerokos¢ 38 cm, wyposazony w cynkowany wktad,
pojemnos¢ 351,

- stojaki na rowery szesciostanowiskowe — 2 szt, dtugos¢ 220 cm, szerokosc 40 cm,wysokos$¢ ok 30 cm,
konstrukcja w catosci spawana i ocynkowana.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen pokazano na rysunku Al -zagospodarowanie terenu.

8.6 CZESCIOWE OGRODZENIE BOISKA

Na boisku zamontowac czesciowe ogrodzenie boiska o wysokosci 4m w odlegtosci 3,5m od linii kon-
cowych i bocznych boiska. tgczna dtugo$é ogrodzenia 90m. Siatka - polipropylenowa, bezweztowa,
wysokiej wytrzymatosci, oczko 8x8cm, grubosé splotu 5 mm, kolor zielony (lub inny stosownie do wy-
magan inwestora), mocowana do stupdw z profili kwadratowych stalowych 80x80x4mm, malowa-
nych farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym. Stupki osadzone w fundamentach. Szczegoty
ogrodzenia wraz z lokalizacjg wykonac zgodnie z rysunkiem A-1i A-3.

8.7 UTWARDZENIE TERENU

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu o dtugosci okoto 72,5mb, szero-
kosci 1,5m i powierzchni 134m?®. Projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o grubo-
$ci 6 cm na podbudowie z kruszyw famanych oporowanych obrzezami betonowymi na tawie betono-
wej. Chodnik bedzie stuzyt uzytkownikom do komunikacji pomiedzy istniejagcg drogg wewnetrzng od
strony szkoty a siedziskami zadaszonymi od strony potudniowe;j.
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Konstrukcja utwardzenia terenu.

e warstwa Scieralna z kostki bet. gr. 6,0 cm.

e podbudowa piaskowo — cementowa 4:1 gr. min. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 15,0 cm

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,97

Chodnik ograniczony zostat kraweznikiem betonowym o wymiarach (dtugo$¢ 100cm, szerokos¢ — 8
cm, wysokos¢ — 30 cm) w kolorze szarym, osadzonym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Uwaga!ll Nowe utwardzenia wykonaé nawigzujac poziomami do uksztattowania terenu. Spadki no-
wej nawierzchni uksztattowaé bezposrednio na budowie w kierunku terenéw zielonych. Odwodnie-
nie powierzchniowe o spadku okoto 0,5 % w kierunku terendéw zielonych dziatki inwestora.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntdéw na terenie in-
westycji. Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,,OPINIA GEOTECHNICZNA” ktdra stanowi
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe na-
lezy zakwalifikowaé do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw budowlanych wraz z piaskami rzecznymi i wodnolo-
dowcowymi warstw geotechnicznych nr la i b sg gruntami nosSnymi wymagajgcymi ewentualnie po-
wierzchniowego dogeszczenia do wymogdw projektowych.

Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia badan utwardzona jest nawierzchnig z kostki betonowej (brukowej) o grubosci 8cm,
utozonej na podbudowie z piaskdw stabilizowanych cementem o facznej grubosci 10 — 11cm. Podto-
zem podbudowy jest zalegajgca do gteb. 0,40 — 0,50m warstwa wyrdwnawcza wykonana z gruntéw
nasypowych o sktadzie piaskdw drobnych stanowigca nasypy budowlane. Sg one w stanie srednio za-
geszczonym zblizonym do luznego o stopniu zageszczenia 1,=0,43 — 0,46 co odpowiada wskaznikowi
zageszczenials= 0,93. Ponizej niej do gtebokosci 1,5m m zalegajg naturalne piaski drobne w czesci
stropowej do gteb. ok. 1,0m genezy rzecznej w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ib=0,50 — 0,55 a gtebiej wodnolodowcowej w stanie srednio zageszczonym zblizonym do zageszczo-
nego o I>0,62. Do badanej gteb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

Warunki geotechniczne

Wystepujace podtoze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 wydzielono w warstwy geo-
techniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntdéw, wyksztatcenie facjalne i litolo-
giczne oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto stopien zagesz-
czenia dla gruntéw piaszczystych.

W warstwe geotechniczng nr la wydzielono grunty nasypowe o skfadzie piaskow drobnych ktére po-
mimo niedostatecznego zageszczenia zakwalifikowano do nasypéw budowlanych (nB) oraz piaski
rzeczne zalegajacymi do gteb. ok. 1,0m. Przyjeto dla nich usredniony stopien zageszczenia 1,=0,50.

W warstwe geotechniczng nr /b wydzielono zalegajgce ponizej 1,0m piaski drobne genezy wodnolo-
dowcowej w stanie srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o uogdlnionym stopniu za-
geszczenia Ip=0,63.
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10. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Teren zakresu opracowania znajdujacy sig na dziafce 174 obrgb 0021 Witéw Kolonia nie jest objety
ochrona konserwatorska. '

11. UWARUNKOWANIA GORNICZE

Teren inwestycji nie znajduje sig na terenach gérniczych.

12. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Dziatka nr 174 obrgb 0021 Kolonia-Witéw, znajduje sie na obszarze objetym Studium Uwarunkowar
i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sulejéw uchwalonym Uchwatg nr XLVIII/
450/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 czerwca 2022r. Remont istniejacego boiska nie zmie-
nia funkcji obiektu oraz zagospodarowania terenu.

13. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Zaréwno istniejace jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie po-
woduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich
otoczenia, w tym dla jakosci wéd, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Dobdr urzadzen zwigzanych
zagospodarowania terenu uwzglednia zachowanie poziomu emisji hatasu przez te urzadzenia w gra-
nicach dopuszczalnych wartosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i obowiazujacymi
normami.

Przedsigwzigcie nie narusza intereséw osob trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim doste-
pu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej, érodkéw taczno-
sci, inwestycja nie wprowadza ucigiliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycz-
nymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ wnioskowanego zamierzenia winna zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktérej In-
westor ma tytut prawny.

Projekto ir—\\
mgr inz. arch. Zbigniew Doktgr /
nr upr. 227/KL/77 o
myr inE Zbignicw Doktor
ARCHITEKT-URBANISTA
upr. buo. Nr 227/KL/72, SW-0014
SWHK/BQ/0149/03, § 5 ust. 1 pkt, 112

wor arb. Nr 938/89, KT-03€
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