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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu robét
polegajacych na budowie ogrodzenia boiska sportowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”.

1.3 Przeznaczenie

Ogrodzenie jest srodkiem zabezpieczajgcym boisko przed zaktdceniami, ktére mogg powstaé na skutek wtargniecia
z bezposredniego jej otoczenia — 0séb postronnych, zwierzat oraz zabezpieczajgce przed niekontrolowanym
wypadani pitek na teren sasiadujacy z boiskiem.

1.4 Warunki stosowania

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca-
tos¢ robdt zwigzanych z budowg ogrodzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz
ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5 Podstawowe okreslenia
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.
2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:
siatki polipropylenowe,

liny stalowe,

stupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,

materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnie-
niu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
roboét i przepisdow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatow

Siatke nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych j3 przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi.

Siatke bezwezetkowg ciezkg z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mogg by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w kregach.

Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiane witasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na Srodek trans-
portu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
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Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie drutem
stalowym lub tasmga stalowg w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koricdw. Drut i tasma uzyta do wigza-
nia wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu
i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na Srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je za-
bezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu
na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzenia-
mi mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowe;j lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja, zanieczyszczeniem i uszko-
dzeniem.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1 Postanowienia ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej ST.

5.2 Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot ogrodzeniowych wykony-
wanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dOku-
mentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, nalezy: wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki meta-
lowe;j.

5.3 Rozpiecie siatki

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje sie do stupkdw tak jak siatke metalowg, a do linek - zwykle kawatkami ocyn-
kowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa sztucznego moze by¢ przymocowana tylko do dwdch linek:
gornej i dolnej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2 Kontrola wykonania robot

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢ o:

- zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

- prawidtowos$¢ wykonania siatki.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzu-
cone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslaja-
cg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot. Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST
tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robdét tymczasowych i towarzyszgcych

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzagdkowe.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

10.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

11.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

12. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

13.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

14.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

15. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

16.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

17.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

18.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

19.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

20.  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.Ogdlne wytyczne

21.  PN-M-06515 DZwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych.

22.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

23.  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

24.  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

25.  PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

26.  PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

27.  PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

28. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania

29.  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne érub i wkretéw

30.  PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

31. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

32.  BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach sta
lowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

33.  BN-69/5018-01 Drut kolczasty

34.  BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

35. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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