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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej SST jest odbudowa nawierzchni sportowych i elementéw wyposazenia sporto-
wego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw z podziatem na etapy”.

1.3 Zakres robot

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wszel-
kich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowych nawierzchni boisk,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- dostawa i montaz wyposazenia boisk.

1.4 Warunki stosowania

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca-
tos$¢ robot zwigzanych z wymiang nawierzchni sportowych oraz wyposazenia boisk. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.5 Podstawowe okreslenia
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.
2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnie-
niu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny
mie¢ wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mieé¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikow

z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia nie dotyczg prac przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego oraz
przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego Uzytku.

Rozporzadzenie rozrdznia pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zespdt pracownikéw i zespodt pracownikéw kwa-
lifikowanych. Definicje w/w pracownikéw i zespotdw oraz zakres ich obowigzkéw zawiera rozporzadzenie Ministra Go-
spodarki. Zabronione jest eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych urzadzen i
instalacji sSrodkdéw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione. Urzgdzenia, in-
stalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktoérych bedy prowadzone prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢
wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.
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4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ i whasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1 Postanowienia ogodlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej ST.

5.2 Nawierzchnia boiska (poliuretan)

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegad, aby wilgotnosé otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (prze-
szkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez
producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do-
Swiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referen-
cjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta nawierzchni)
lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz doku-
menty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz po-
leceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robot muszg byé oparte na wy-
maganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gorne;j.
Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate faczenia ( wynikajace z technolo-
gii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i po-
dtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kor-
tow).

Boisko do koszykowki

Boisko do koszykowki ma ksztatt prostokata o wymiarach zgodnych z projektem Boisko ogranicza sie wyraznie poma-
lowanymi liniami szer. 5 cm. Na srodku boiska wykresla sie koto sSrodkowe o promieniu 1,80 cm mierzgc od wewnetrz-
nych brzegéw linii wyznaczajacej to koto.

Linia sSrodkowa wyznaczona jest rownolegle do koncowych linii, miedzy srodkowymi punktami obu linii bocznych
i jest przedtuzona o 15 cm poza kazdg z linii bocznych.

Linie rzutéw wolnych wyznacza sie réwnolegle do kazdej z linii koncowych w odlegtosci 5,80 m od srodka tych linii
i wykresla sie linie rzutu wolnego, ktdra jest srednica kota (dtugosci) 3,60 m i tukiem (pdtkola) o promieniu 1,80 m
zamykajgcego pole rzutéw wolnych

Tablice do koszykéwki o wymiarach 1,80 m x 1,20 m umieszcza sie na stupach stalowych zabezpieczonych antyko-
rozyjnie. Stup nalezy zamocowac w odlegtosci minimum 40 cm od linii koricowej boiska. Tablice nalezy zamocowac
na wysokosci 2,75 m mierzac od spodu tablicy do nawierzchni. Obrecz z siatkg mocuje sie centralnie w odlegtosci
30 cm od spodu tablicy do obreczy.

Boisko do siatkowki
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Boisko do siatkowki stanowi prostokat o wymiarach wymiarach 9,0 m x 18 m. W odlegtosci min 0,5m, max 1,0 m
od linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie linig
szerokosci 5 cm.

Stupki do siatkdwki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki zamocowa¢ w systemo-
wych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazyé w siatke sznurowa.

5.3 Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibro-
wania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie
zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania na-
wierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rod-
ka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana do uzytku
od razu po ukonczeniu.

5.4 Obramowania

Do obramowania nawierzchni placdw i chodnikdw z betonowej kostki brukowej oraz boiska, stosowac krawezniki betono-
we o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i fawie z oporem z betonu B15. Obramowanie boiska
wykonac z obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

5.5 Urzadzenia sportowe

Kosze do koszykéwki

Tablice do koszykéwki o wymiarach 1,80 m x 1,05 m umieszcza sie na stupach stalowych zabezpieczonych antyko-
rozyjnie. Stup nalezy zamocowac w odlegtosci minimum 40 cm od linii koncowej boiska.

Tablice nalezy zamocowa¢ na wysokosci 2,75 m mierzgc od spodu tablicy do nawierzchni.

Obrecz z siatka mocuje sie centralnie w odlegtosci 30 cm od spodu tablicy do obreczy. Stojaki do kosza nalezy zabeto-
nowac na state

Bramki do pitki noznej

Bramki o wymiarach wewnetrznych 5,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego proszkowo nalezy osa-
dzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe - PE 2,5 3,0x2,0m, gt. 08/1,0 m.
Stupki do siatkowki

Stupki do siatkdwki nalezy zamocowac na tulei. Tuleje nalezy zabetonowac¢ w odlegtosci min. 0,50 m, max 1,0 m od linii
bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. W czasie kontroli szczegdlna uwa-
ga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola podbudowy

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm —dla rzednych korony,

+ 5 cm —dla szerokosci korony,

+ 15 cm — dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopdw,

PRB Consulting Strona 4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 01.03 ODBUDOWA NAWIERZCHNI I WYPOSAZENIA BOISK

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom cze$ciowym. Po zakoriczeniu ca-
tosci robdt ziemnych nalezy dokona¢ odbioru koncowego i sporzadzi¢ protokdt koncowy.

Réwnos¢ podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm, a spadki powinny zawierac
sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekra-
cza¢35m.

6.3 Kontrola wykonania nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN — 68/8931 —
04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg = 0,5 %.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki
od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czestotliwos¢ pomiarédw dla cech geometrycz-
nych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech geo-
metrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycz-
nych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch kostek nie moze przekracza¢ 2 mm.
Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9
mm. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgod-
nosci wykonania z dokumentacjg projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4 Kontrola wykonania boisk poliuretanowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania boiska o nawierzchni poliuretanowej polega na:

- sprawdzenie wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu i usytuowania urzgdzen sportowych.

6.5 Kontrola montazu elementéw wyposazenia

- Sprawdzenie pionowosci.

- Sprawdzenie zgodnosci wymiarow.

- Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcy za-
kres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar ro-
bot. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych roboét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8. 0Odbidr robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wyko-
nania oraz wynikow badan laboratoryjnych..

9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszgcych

Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST ogdlne;j.

PRB Consulting Strona 5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 01.03 ODBUDOWA NAWIERZCHNI I WYPOSAZENIA BOISK

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), a w szczegdlnosci:
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tats.
10.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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