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CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,PRZEBUDOWA UL. REJA W ZAKRESIE CHODNIKA,
KANALU TECHNOLOGICZNEGO | WYMIANY HYDRANTOW NA ODCINKU OD UL. EMILII
PLATER DO UL. JOZEFA PONIATOWSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM”.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

o Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr
171 poz. 1800 z pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie  warunkoéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr
219 poz.1864 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty
technologiczne. Dz. U. 2015 poz. 680.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

e Projekty innych branz.

e Uzgodnienia branzowe.

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢ Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

o Katalogi producentow sprzetu i osprzetu.
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2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
2.1.Stan projektowany

W zwiazku z przebudowa uktadu drogowego w zakresie budowy chodnikow
przy ul. Reja w Pruszczu Gdanskim, wedtug niniejszego opracowania projektuje sie
kanat technologiczny.

W zwiazku z lokalizacja kanatu technologicznego w chodniku i prowadzeniem
pod zjazdami i skrzyzowaniami, przewiduje sie budowe kanatu technologicznego o
profilu KTp sktadajacego sie z:

- rury ostonowej RO1 - wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci=940 kg/m3, o srednicy zewnetrznej 110mm, sztywnosci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu;

- rury ostonowej RO2 - wykonang z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci2940 kg/m3, o sSrednicy zewnetrznej 125mm, sztywnosci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu;

- 3 rur swiattowodowych RS - wykonanych z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci>940 kg/m3, o srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci Scianki
3,7mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu;

- jednej wiazki mikrorur WMR - wykonanej z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosciz940 kg/m3, o srednicy zewnetrznej 40,0mm z mikrorurkami 7/10
(7 mikrorurek o srednicy 10mm i grubosci scianki 1,0mm), sztywnosci obwodowej
co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym 2z paskami identyfikacyjnymi i
oznaczeniem wtasciciela kanatu;

wraz ze studniami typu SKR-1. Studnie kablowe zostang zlokalizowane na
koncu odcinka KTp.

Kanat technologiczny bedzie uktadany na gtebokosci 0,7m wzdtuz
projektowanego chodnika. Rury beda uktadane w wykopie.

Nad rurociagiem tworzacym kanat nalezy rowniez uktadac w potowie
gtebokosci utozenia tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego oraz bezposrednio
nad kanatem tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym zgodnie
Z RMAIC.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 61386-21 i PN-EN
61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka - min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. Ubijanie przy pomocy
urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.
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Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi zgodnie z
projektem drogowym. Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste
wiazki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
Wiazki RS, WMR i RO uktada si¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i
przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej ni¢ 10 cm. RO uktada
si¢ nad profilami RS i WMR i jednoczesnie oddziela warstwa piasku o grubosci
50mm.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Odcinki kanatu krzyzujace sie lub zblizone do gazociagdow nalezy wykonac
jako odcinki szczelne, lub na skrzyzowaniach i zblizeniach na kanale
technologicznym nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ochronne obustronnie
uszczelnione (najlepiej w jednym odcinku instalacyjnym lub ewentualnie z
uszczelnionymi ztaczkami), aby zapobiec przenikaniu gazu.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tabela 1. Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego.

Typ studni
— projektowanej
E
2 A &
L.p. Lokalizacja £ = g
E M 0 =
=]
=)
7
1 1/SKR-1 - 2/SKR-1 100,5 100,5 2
2 2/SKR-1 - 3/SKR-1 7,0 7,0 1
3 3/SKR-1 - 4/SKR-1 114,5 114,5 1
4 4/SKR-1 - 5/SKR-1 116,5 116,5 1
5 5/SKR-1 - 6/SKR-1 26,5 26,5 1
6 6/SKR-1 - 7/SKR-1 88,5 88,5 1
7 7/SKR-1 - 8/SKR-1 110,0 110,0 1
8 8/SKR-1 - 9/SKR-1 110,5 110,5 1
9 9/SKR-1 - 10/SKR-1 107,0 107,0 1
RAZEM: 781,0 781,0 10

Catkowity zakres robot ziemnych przy budowie kanatu technologicznego wynosi:
781,0 m.
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2.2. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy

pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed

ingerencja osob nieuprawnionych. Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a
jedynie ich nadbudowe wykonywa¢ na placu budowy. Stosowa¢ pokrywy z
wietrznikami.

2.3.Dane o istniejgcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne

informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sa na planszy
zbiorczej uzbrojenia - stanowia one podstawe do wykonywania prac zawartych w
niniejszym projekcie.

3. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczong
dokumentacjq a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

Nowoprojektowane urzadzenia znajda sie w istniejacym pasie drogowym
lub na dziatkach nalezacych do Inwestora.

Zachowad¢ nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac¢ z robotami
pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i
projektantem.

Prace (roboty budowlano-montazowe) wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (zwtaszcza Normami Zaktadowymi TP S.A.),
instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

Stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

Wykopy gtebokie nalezy odwodni¢ lub zabezpieczy¢ je przed wnikaniem
wody (Scianki szczelne, pompy wodne, igtofiltry...).

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z siecig
cieptownicza wykonang z rur preizolowanych, projektowane rury nalezy
prowadzi¢ pod istniejacym cieptociggiem.

Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.
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e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét stanowia catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowa¢ zamoéwienie.

4. ZAKRES PODSTAWOWYCH ROBOT

= budowa kanatu technologicznego typu KTp -781,0 m
= budowa studni kablowej SKR-1 - 10 szt.

Op wat
mgr inz. P@/Czapiewski

05.2022
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CZESC RYSUNKOWA
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