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Zadanie nr 1 Sienkiewicza termomodernizacja OBMIAR

Nerma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny. 2397

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 roboty remontowe
1/KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1]|0535-05
3.5%3+2,5*2+8.5*6 m 66.50
RAZEM 66.50
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1]0354-11
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  |m?2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
[42.5%2+12.0%2]*8.0 m? 872.00
RAZEM 872.00
4|KNR 4-01  'Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- {m3
d.110108-17 strukcji ceglanych na odleglosc do 1 km
872*0.02 m3 17.44
RAZEM 17.44
2 termomodernizacja roboty zew
5|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  [m2
d.210805-01 kosci 8 em na podsypce piaskowej POLBRUK
analogia
{42.2*2+11.7*211.0 m2 107.80
RAZEM 107.80
6 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5migle- [m3
d.2|(0310-01 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-I1y
[42.2*2+11.7*2]*0.8*0.8 m?3 68.99
RAZEM 68.99
7IKNR AT-25 |iniekcja wielostopniowa jednorzedowa dwustronna w §cianie o grubosci 51 |m
d.2(0112-03 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%, wariant mikroemulsja siliko-
nowa + aktywator
42.2*2+11.7*4+43.1*2+6.25%4 m 242.40
RAZEM 242.40
8|KNR 2-02  |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z |m?2
d.2|0803-01 ROZTWORU GRUNTUJACEGO
[42.2*2+11.7*2]*0.8 m2 86.24
RAZEM 86.24
9|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - MASA HYDROIZOLA-  |m2
d.2|0603-09 CYJINA
analogia Krotnosé = 2
86.24 m2 86.24
RAZEM 86.24
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - zamocowa- !m
d.2|2612-09 nie listwy cokotowej
42.2*2+11.7*2 m 107.80
RAZEM 107.80
11|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2{2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do §cian
86.24 m?2 86.24
RAZEM 86.24
12|KNNR-W 3 |lzolacje $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2|0207-01
86.24 m?2 86.24
RAZEM 86.24
13|KNR 2-31 | Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyladowczy- |t
d.2/1510-04 mi z zatadunkiem mechanicznym - DOSTAWA KRUSZYWA NATURAL-
NEGO DC ZASYPANIA
86.24"1.7 t 146.61
RAZEM 146.61
14/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; [m3
d.2|/0320-0101 |gteboko$é do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
68.99 m?3 68.99
RAZEM 68.99
16/KNR 2-31  |Nawierzchnie z Kostki brukowej betonowe] gruboéé 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowej
107.8 m2 107.80
‘ RAZEM 107.80
16|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.2|2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
789.40 m?2 789.40
RAZEM 788.40
17|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - system - przyklejenie|m?2
d.2|2612-01 ptyt styropianowych do $cian - GRUB. 15CM i
<budynek>[42.5*2+12.0*2]*8.0+20*3.5 im2 942.00
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<parter> -(1.5*1.5*(13+3+11+1)+0.9*1.5%1+1.3*2"4) m2 -74.75
<pietro> -(1.5%1.5*(15+3+13+3)+0.9*1.5*1) m2 -77.85
RAZEM 789.40
18/ KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.212612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
<parter> ((1.5°2+1.5)"(13+3+11+1)+(0.9+1.5°2)*1+(1.3+2*2)*4)*0.12 m2 18.13
<pietro> ((1.5*2+1.5)*(15+3+13+3)+(0.9+1.5*2)*1)*0.12 m2 18.83
RAZEM 36.96
19|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - przyklejenie|m2
d.2]2612-06 warstwy siatki na $cianach
789.40 m2 789.40
RAZEM 789.40
20|KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.2|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
36.96 m2 36.96
RAZEM 36.96
21|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przymoco- szt
d.2{2612-05 wanie plyt styropianowych za pemoca dybli plastikewych do $cian z betonu
789.4*5 szt 3947.00
RAZEM 3947.00
22IKNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - system - ochrona m
d.2[2612-08 naroznikéw wypukbych katownikiem metalowym
(1.5"2+1.5)*(13+3+11+1)+{0.9+1.5*2)*1 +(1.3+2*2)}*4 m 151.10
(1.572+1.5)*(15+3+13+3)+(0.9+1.5*2)*1 m 156.90
4*8+3.5 m 35.50
RAZEM 343.50
23/NNRNKB  |Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,5mm w kolorze |m?2
d.2/202 0541-01 |grafitowym RAL 7016
0.25%(1.5*(13+3+11+1)+0.9) m2 10.73
0.25*(1.5%(15+3+13+3)+0.9) m? 12.98
RAZEM 23.M1
24/KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze |m2
d.2|0933-01 nakrapianejo fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio
analogia przyg. podlozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
<budynek>[42 5*2+12.0*2]*8.0+20"3.5 m2 942.00
<parter> -(1.5*1.5*(13+3+11+1)+0.9*1.5*1+1.3*2*4) m2 -74.75
<pietro> -(1.5%1.5%(15+3+13+3)+0.9*1.5*1) m2 -77.85
<parter> ((1.5%2+1.5)*(13+3+11+11+(0.9+1.5*2)*1+(1,3+2*2}*4)*0.12 m2 18.13
<pietro> ((1.5*2+1.5)*(15+3+13+3)+(0.9+1.5*2)*1)*0.12 m2 18.83
<poddasze>3*8+29*2+1*(42.2*2+11.7*2)+1.6%(8.5*2+8*4)-18*1.5%1.2 m?2 235.80
RAZEM 1062.16
25/KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. o fakturze |m2
d.2}0933-02 nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio
analogia przyg. podtozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome
1062.16 m2 1062.16
RAZEM 1062.16
26 KNR-W 2-  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m m2
d.2|02 1603-01
230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
27|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowar grupy 2
d.2(r16 {poz.:1,3,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)
z.82.5.15
3 ocieplenie dachu
28(KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji drewnianej m2
d.3|0604-02
341.51 m2 341.51
RAZEM 341.51
29|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.3(0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 8 cm wraz z odrutowaniem i zabez-
pieczeniem welny przed opadaniem
(3.16+3.15+5.6)*(8.5+8+8) m2 291.55
(6.3+3+6.4)*10.81 m2 169.72
RAZEM 461,27
30|KNR AT-12 |Oktadziny stropow z piyt gipsowo-kartonowych na metalowe] konstrukeji  |m?2
d.3|0202-02 nosnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
341.51 m?2 341.51
RAZEM 341.51
31|KNR AT-12 |Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-  |m?2
d.3|0202-06 trukcji nosnej - dodatek za druga warstwe pivt g.-k.
3%(6.26+3.24+3.36+6.11+6.11+3.24+6.26) m2 103.74
(42.2*2-(6.26+3.24+3.36+6.11+6.11+3.24+6.28))"4.4 m2 219.21
6.26*1.5+6.11*1.5 m?2 18.56
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RAZEM 341.51
32|KNR-W 2-  |Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-  'm2
d.3102 2011-04 |pach
341.51 m?2 341.51
RAZEM 341.51
33|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
341.25 m2 341.25
RAZEM 341.25
34 KNR-W 2-  Sufity podwieszone o konstrukgji metalowej z wypetnieniem plytami z wié- [m2
d.3|02 2702-01 |kien mineralnych korytarz
17.13+7.53+10.25 m2 34.91
RAZEM 34.9%
4|45262500-6 PODDASZE roboty budowlane
35/KNR K-02 [Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 8 cm m2
d.4|0105-02
0.85%(3+3.5+4.4+4 4+4.4+4 4+4 4+4 4+G+4.444. 444 4+3+3 2+3) m2 52.11
3*(3-0.85)/2%2 m2 6.45
2.15"1.4*13 m2 39.13
{1.15%*2+1.7+42.05+1.7)"3 m2 23.25
3*(3-0.85y11 m2 70.95
RAZEM 191.89
5 Koszty niekwalifikowane
5.1 ocieplenie dachu
36|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukeji m2
d.5.{0202-02 noénej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
1
341.51 m2 341.51
RAZEM 341.51
37|KNR AT-12 |Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-  [m2
d.5.|0202-06 trukeji nosnej - dodatek za druga warstwe piyt g.-k.
1
3%(6.26+3,24+3.36+6.11+6.11+3.24+6.26) m2 103.74
{42.272-(6.2643.24+3.3646.11+6.11+43.24+86,26))*4.4 m2 219.21
6.26"1.5+6.11*1.5 m2 18.56
RAZEM 341.61
38|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z wié- im2
d.5./02 2702-01 |kien mineralnych korytarz
1
17.13+7.53+10.25 m? 34.91
RAZEM 34.91
391KNR-W 2-  |Gladzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-  |m2
d.5.|02 2011-04 |[pach
1
341.51 m2 341.51
RAZEM 341.51
40|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m?
d.5.|02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
1
341.25 m2 341.25
RAZEM 341,25
5.2 ocieplenie garazu
41|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m?2
d.5.12611-03 dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
2
3.6%2.6772+4.52*2.67+4.52*0.3 m2 32.65
RAZEM 32.65
42|KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system - przyklejenie|m2
d.5.12612-01 piyt styropianowych do $cian - GRUB. 15CM
2
32.65 m2 32.65
RAZEM 32.65
43{KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - przyklejenie|m2
d.5.|2812-06 warstwy siatki na $cianach
2
32.65 me 32.65
RAZEM 32.65
44|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - przymoco- [szt
d.5.|12612-05 wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do §cian z betonu
2
32.65"4 szt 130.60
i RAZEM 130.60
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45| KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - system - ochrona m
d.5.|2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2
2.67+3+3+3+3+1 m 15.67
RAZEM 15.67
46|KNR 0-23  |Wyprawa efew, cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor, ¢ fakturze |m2
d.5.|10933-01 nakrapianejo fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio
2|analogia przyg. podiozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej
32.65 m2 32.65
RAZEM 32.65
47/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekor. o fakturze |m2
d.5.|0933-02 nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio
2|analogia przyg. podiozu - ciany plaskie | powierzchnie poziome
32.65 m? 32.65
RAZEM 32,65
6{45331100-7 [INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1/45331100-7 |Instalacja central. ogrzewania
48|KNR-W 4-  |DemontaZ rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych ¢ ér. 10-15 mm [m
d.6.|02 0506-01
1
65 m 65.00
RAZEM 65.00
49|KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 20 mm m
d.6.102 05086-02
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
50 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o &r. 25 mm m
d.6.|102 0506-03
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
51|KNR-W 4-  |DemoentaZ rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o sr. 32 mm m
d.6.|02 0506-04
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
52|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o &r. 40-50 mm |m
d.6.|02 0506-05
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
53| KNR-W 4- Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o sr. 85-80 mm |[m
d.6.|02 0506-06
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
54| KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigezki o &r. 15-20 mm szt.
d.6.|02 0512-01
1
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
55|KNR-W 4- (Demaontaz zaworu tréjdrogowege o sr. 25-32 mm szt
d.6.|02 0512-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 4- |Demontaz filtra DN 32 mm szt.
d.6./02 0512-04
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57 KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o §r. 40-50 mm szt.
d.6.|02 0512-05
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
58|KNR-W 4- |Demontaz odpowietrznika - ANALOGIA szt.
d.6.|02 0519-05
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zebrowego - ANALOGIA kpl.
d.6.




Zadanie nr 1 Sienkiewicza termomodernizacja OBMIAR

Norma PRCG Wersja 4.52 Nr seryjny. 2397

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
60|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwupiytowego kpl.
d.6.{02 0521-02
1
31 kpl. 31.00
RAZEM 31.00
61/KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci catkowitej do [szt.
d.6.|02 0420-01 |400 dm3
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 4- |Demontaz pompy odsrodkowe] o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.6.|02 0422-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 4- | Demontaz filtroodmulnika ketnierzowego o §r. 40-50 mm szt.
d.6.|02 0428-03
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR-W 4- |Demontaz - termometr w oprawie - ANALOGIA szt
d.6.|02 0412-03
t
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 4- |Demontaz manometru - ANALOGIA szt
d.6.|02 0412-07
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR 4-01  |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6.:0333-08 mentowe-wapiennej
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
67|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w écianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6./0333-09 mentowo-wapiennej
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w &cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6.|0333-11 mentowo-wapiennej
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
69/KNR 4-01  |Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt.
d.6.]0333-21
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
70/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6.|0336-03 cementowo-wapiennegj
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
71]KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.6.10339-03 cementowo-wapienngj
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
72|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6.|0323-05
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
73|KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.6.]0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
74/KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z pizewodami insta- |m
d.6.|0326-03 lacyjnymi w scianach z cegiet
1
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35 m 35.00
RAZEM 35.00
75/KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.6./0323-02
1
186 szt. 16.00
RAZEM 16.00
76|KNR 4-01  |Zamurowanie przebiC w Scianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.6.{0323-03
1
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
77|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegief o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.6.{0323-04
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
78| KNR-W 2-  |przejécia przeiwpozarowe systemowe minimum EIS0 podej.
d.6.|15 0210-07
1
4 pode;. 4.00
RAZEM 4,00
79/KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o &r. zewn i gr. §clanki 15xT mm na przegrodach bu- |m
d.6./0201-03 dowlanych potaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
150.5 m 190.50
RAZEM 190.50
80|KNR 0-35  |Rurociggi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach bu- |m
d.6.|0201-04 dowlanych polgczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
81|KNR 0-35  [Rureciagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach bu- |m
d.6.|0201-05 dowlanych polaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
60 m 60.00
RAZEM 60.00
82/KNR 0-35 [Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm na przegrodach m
d.6.|0201-06 budowlanych polaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
70.5 m 70.50
RAZEM 70.50
83|KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o sr. zewn i gr. $clanki 35x1,5 mm na przegrodach m
d.6.|0201-07 budowlanych potgczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
84/KNR 0-35 |Rurociagi miedziane ¢ $r. zewn i gr. $cianki 42x1,5 mm na przegrodach m
d.6.|0201-08 budowlanych polaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
22 m 22.00
RAZEM 22.00
85/KNR 0-35 |Kompensatory osiowe mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej o po- |szt.
d.6.{0207-04 igczeniach zaprasowywanych o $r. zewn. koficowek rurowych 28 mm
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
86|KNR 0-35 |Kompensatory osiowe mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej ¢ po- |szt.
d.6.|10207-05 taczeniach zaprasowywanych o §r. zewn. koncéwek rurowych 35 mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
87/KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania elektroniczne Yonos MAXO |szt.
d.6.|0208-02 30/0,5-10 z poisrubunkiem wraz z podejsciam
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400- |[szt.
d.6.|0209-02 900 mm, montaz gizejnikdéw na Scianie
i
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
89|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- [szt.
d.6.|0209-05 1400 mm, montaz grzejnikow na Scianie
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
90|KNR 0-35  |Grzejniki stalowe plytowe i rzedowe V, DF - podigczenie od dolu do instala-|szt.
d.6.j0214-01 cji c.o. ($r. nom. 15 mm)}
1
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
91|KNR 0-35  |Glowice termostatyczne wandaloodporne z blokada przed demontazem szt,
d.6.10215-04 oraz mozliwoscia blokady nastawy temperatury ¢ zakresie nastaw 6-28 st.
1 Cc
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
92/KNR 0-35  |Kurki spustowe ze zigczka do weza; ér. nom. 15 mm szl
d.6.10215-11
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93| KNR 0-35 | Termometry techniczne; sr. nom. 16 mm szt.
d.6.|0216-06
]
4 szf. 4.00
RAZEM 4.00
94/ KNR 0-35 |Manometry techniczne z rurg manometryczng i kurkiem manometrycznym |[szt.
d.6.10216-07 { rednica manometru minimum 80 mm )
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do ¢.0.; ¢, nom. 40 mm szl.
d.6.i0217-06
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR 0-35 |Zawary klapowe mosiezne gwintowane do c.0.; §r. nem. 40 mm szt
d.6.|0217-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97/KNR 0-35 |Naczynia wzbiorcze przepanowe ze zigczem samoodcinajacym o poj. cat- |szt.
d.6./0221-13 kowitej do 105 dm3
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98/KNR 0-35  |zawdr mieszajacy 3-drogowy DN32 mm (kvs=16) z sitownikiern 3 pkt; szt,
d.6.{0216-03 230V, 60s; 6 Nm - ANALOGIA
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR INS-  |Podejécie do pionu ¢.0.0 $r.zew. 15 mm szt.
d.6.|TAL 0304-
1102
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
100/KNR INS-  ;Podejécie do pionu c.0.0 r.zew. 18 mm szt
d.6.|TAL 0204-
1/03
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
101/KNR INS- | Podejscie do pionu c.0.0 §r.zew. 22 mm szt.
d.6.|TAL 0304-
1/04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR INS-  [Podejscie do pionu c.0.0 ér.zew. 35 mm szt.
d.6.|TAL 0304-
1|06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR INS-  |Podej$cie do pionu c.o.0 sr.zew. 42 mm szt.
d.6.|TAL 0304-
1107
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104/ KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanie, fm
d.6.|0231-03 czynnoici przygotowawcze i zakonczeniowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
420 m 420.00
RAZEM 420.00
105/ KNR 0-35  |Prdba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba m
d.6./10231-04 wodna ci$nieniowa
1
420 m 420.00
RAZEM 420.00
106|KNR 0-35  |Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz
d.6.|0231-05 .
1
58 szt.grz 58.00
RAZEM 58.00
107/KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o r. nominalnej 15 mm i grubosci $cia- [m
d.6./15 0514-01 |nek do 2.65 mm faczonych przez spawanie
1
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
108|KNR-W 2- |Rurociggi z rur stalowych czamych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci  |m
d.6.|150514-02 |scianek do 3.25 mm igczonych przez spawanie
1
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
109/ KNR-W 2-  [Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.6./15 0406-02 |kach niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.00
2 m 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.6.|0101-04 rurociggéw ¢ $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
1 B)
0.12 m? 0.12
RAZEM 0.12
111[KNR 7-12  (Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlerokauczukowymi rurocig- |m2
d.6.|0204-04 gow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
0.12 m? 0.12
RAZEM 0.12
112|KNR 4-01  {Usunigcie 2 parteru budynku gruzu. m3
d.6.{0106-04
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
113|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m?2
d.6.|0108-09 tosé do 1 km
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
114|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.6./0108-10 dy nastepny 1 ki
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
115|Kalkulacja |opfata za wysypisko $mieci szt.
d.6.|indywidual-
1|na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.2|145332200-5 |Instalacja wodociggowa w kottowni
118|KNR-W 4- | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15-20 mm szt.
d.6.|02 0142-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR-W 4-  |Demontaz rurociagu miedzianego lutowanego o &r.zewnetrzne] 15-18 mm |m
d.6,|02 0609-02
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 0-35  [Rurociggi miedziane o &r. zewn i gr. §cianki 18x1 mm na przegrodach bu- [m
d.6.|0103-04 dowlanych z kapilarnym pofgczeniem elementow lutem miekkim w budyn-
2 kach niemieszkalnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m 10.00
RAZEM 10.00
119|KNR 0-35  |Podejscia do wodomierzy skrzydelkowych do wody zimnej lub cieptej na  |szt.
d.6.|0108-01 Scianach; ér. zewn. 15 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 0-356 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o $r. szt.
d.6.|0113-02 nominalnej 15 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121/ KNR 0-35  |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed widrnym zanieczyszczeniem, typ |szt.
d.6./0131-07 CA; $r. nominalna przylaczy 1/2"
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122/KNR-W 4-  |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o &r. 25-32 mm - przy pod- |szt.
d.6.|02 0142-02 |grzewczu cieptej wody
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR-W 4- |Demontaz zaworu bezpieczeristwa sprezynowego o ér. 15-20 mm - przy  |szt.
d.6.|102 0143-04 |podgrzewaczu cieptej wody
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2- |Zawoiy bezpieczeristwa sprezynowe o §r. nominalngj 20 mm - przy ped- [szL
d.6.]15 0134-07 |grzewaczu cieplej wody
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o |szt.
d.6./150133-03 |4r. nominalnej 25 mm - przy podgrzewaczu cieplej wody
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR 0-35  |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplejw budynkach niemieszkal-\m
d.6.|/0134-03 nych - plukanie instalacjl, czynnosci przygotowawcze | zakericzeniowe
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
127|KNR 0-35 |Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkal-|m
d.6.|0134-04 nych - préba wodna cignieniowa
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
6.3/45321000-3 |lzolacja instalacji grzewczej i wodociagowej
128|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. zewn. ru-|\m
d.6.|10129-12 rociagu 15 mm
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
129/KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; &r. zewn. ru-|m
d.6.|0129-13 rociggu 18 mm
3
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
130{KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; &r. zewn. ru-{m
d.6.]0129-14 rociggu 22 mm
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
131KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; §r. zewn. ru- |m
4.6./0129-15 rociagu 28 mm
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
132|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. zewn. ru- |m
d.6.|0128-16 rociagu 35 mm
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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133|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne 2 pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; ér. zewn. ru- |m
d.6.]0129-16 rociggu 42 mm
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
134|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folia gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.6.|0129-17 rurociagu 15 mm
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
135|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm: §r. zewn. |m
d.6.10129-18 rurociggu 18 mm
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00 |
136|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.6.10128-19 rurociggu 22 mm
3
38 m 38.00
RAZEM 38.00
137|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.6.|0129-20 rurociagu 28 mm
3
55 m 55.00
RAZEM 55.00
138|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.6.]0129-21 rurociggu 35 mm
3
235 m 23.50
RAZEM 23.50
139|KNR 0-35  [Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdluznym gr. 20 mm: ér. [m
d.6.]0128-26 zewn. rurociagu 15 mm
3
11 m 11.00
RAZEM 11.00
140|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym gr. 20 mm; $r. |m
d.6.|0128-30 zewn, rurociggu 35 mm
3
i7 m 17.00
RAZEM 17.00
141|KNR 0-35  [Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdiuznym gr. 20 mm; &r. [m
d.6.10128-31 Zewn. rurociggu 42 mm
3
14 m 14,00
RAZEM 14.00
7145331100-7 |INSTALACJA C.O.
142 KNR-W 4-  |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o &r. 10-15 mm |m
d.7|02 0506-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
143/KNR-W 4-  |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o &r. 20 mm m
d.7|02 0506-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
144|KNR-W 4- | Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o ér. 25 mm m
d.7(02 0506-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
145|KNR-W 4- | Dementaz rurociagu stalowego ¢ potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.7|02 0506-04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
146|KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm |m
d.7|02 0506-05
25 m 25.00
RAZEM 25.00
147|KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm |m
d.7|02 0506-06
20 m 20.00
RAZEM 20.00
8[46331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - dok nr "1"
8.1/45331100-7 |Instalacja central. oarzewania - etap 1

-11-
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148|KNR-W 4- Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm |m
d.8.102 0506-01
1
65 m 65.00
RAZEM 65.00
149|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o &r. 20 mm m
d.8.|02 0506-02
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
150/ KNR-W 4-  |Demontaz rurociggu stalowegoe o polaczeniach spawanych o $r. 26 mm m
d.8.|02 0506-03
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
151|KNR-W 4- | DemontaZ rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o &r. 32 mm m
d.8.102 0506-04
1
35 m 36.00
RAZEM 35.00
152 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. 40-50 mm |m
d.8.102 0506-05
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
153|KNR-W 4-  |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm [m
d.8.|02 0506-06
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
154|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt
d.8.|102 0512-01
1
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
155|KNR-W 4- |Demontaz zaworu tréjdrogowego o $r. 25-32 mm szt.
d.8./02 0512-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR-W 4- 'Demontaz filtra DN 32 mm szt,
d.8.102 0512-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR-W 4-  |Demontaz zaworu przelotowego o ér. 40-50 mm szt.
d.8.|02 0512-05
]
5 s2f. 5.00
RAZEM 5.00
168|KNR-W 4-  |Demantaz odpowietrznika - ANALOGIA szt.
d.8./02 0519-05
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
169|KNR-W 4- | Demontaz grzejnika zebrowego - ANALOGIA kpl.
d.8.|02 0520-02
1
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
160|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.8.|02 0521-02
1
31 kpl. 31.00
RAZEM 31.00
161/ KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pajemnosci catkowitej do |[szt.
d.8.|02 0420-01 |400 dm3
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
162;KNR-W 4-  |Demeontaz pompy od$rodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt,
d.8./02 0422-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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163|KNR-W 4- | Demontaz filtroodmulnika kotnierzowego o $r. 40-50 mm szt
d.8.|02 0428-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164/ KNR-W 4-  |Demontaz - termometr w oprawie - ANALOGIA szt.
d.8.|02 0412-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR-W 4- |Demontaz manometru - ANALOGIA szt
d.8.|02 0412-07
1
2 Szt 2.00
RAZEM 2.00
166|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.8.(0333-08 mentowo-wapiennej
1
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
167|KNR 4-01  |Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.8.|0333-09 mentowo-wapiennej
1
<] szt. 6.00
RAZEM 6.00
168|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceq. na zaprawie ce-  [szt.
d.8.|0333-11 mentowo-wapienne]
1
14 szt, 14.00
RAZEM 14.00
169|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.8./0333-21
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
170|KNR 4-01  [Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ¢eg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.8.|0336-03 cementowo-wapienne;
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
t71|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie  |m
d.8.|0339-03 cementowo-wapiennej
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
172|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt
d.8./0323-05
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
173|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewedami insta- |m
d.8.10326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
174|KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- [m
¢.8.|0326-03 lacyjnymi w Scianach z cegiet
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
175|KNR 4-01  |Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.8.(0323-02
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
176 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.8./0323-03
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
177/KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt
d.8.|0323-04
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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178|KNR-W 2-  |przejécia przeiwpozarowe systemowe minimum EI60 podej.
d.8.[150210-07
1
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
179|KNR 0-35  |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. scianki 15x1 mm na przegrodach bu- |m
d.8.10201-03 dowlanych polgczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALGGIA
190.5 m 180.50
RAZEM 190.50
180|KNR 0-35  |Rurociagi miedziane o §i. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach bu- |m
d.8.|0201-04 dowlanych polaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
181/KNR 0-35 |Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach bu- |m
d.8.|0201-05 dowlanych potaczenia zaprasewywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
60 m 60.00
RAZEM 60.00
182 KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm na przegrodach m
d.8./0201-06 budowlanych polgczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
i ANALOGIA
70.5 m 70.50
RAZEM 70.50
183|KNR 0-35  |Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm na przegrodach m
d.8.|0201-07 budowlanych pofaczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALOGIA
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
184/KNR 0-35  |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. cianki 42x1,5 mm na przegrodach m
d.8./0201-08 budowlanych potgczenia zaprasowywane w budynkach niemieszkalnych -
1 ANALCGIA
22 m 22.00
RAZEM 22.00
185/KNR 0-35 |Kompensatory osiowe mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej o po- |szt.
d.8.|0207-04 taczeniach zaprasowywanych o r. zewn. koncdwek rurowych 28 mm
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
186|KNR 0-35 |Kompensatory osiowe mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej o po- |szt.
d.8.|0207-05 taczeniach zaprasowywanych o $r. zewn. koricowek rurowych 35 mm
1
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
187|KNR 0-35  |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania elektroniczne Yonos MAXC  [szt.
d.8./0208-02 30/0,5-10 z pbisrubunkiem wraz z podejsciem
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400- |[szt.
d.8.|0209-02 900 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
1
48 szt 48.00
RAZEM 48.00
189]KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys, 300-900 mm i di. 1000- |szt.
d.8./0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na cianie
1
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
190{KNR 0-35  |Grzejniki stalowe plytowe i rzedowe V., DF - podiaczenie od dofu do instala-|szt.
d.8.10214-01 cji c.o. {§r. nom. 15 mm)
1
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
191|KNR 0-35 |Glowice termostatyczne wandaloodporme z blokada przed demontazem szt.
d.8.|0215-04 oraz mozliwoscig blokady nastawy temperatury o zakresie nastaw 6-28 st.
1 c
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
192|KNR 0-35  |Kurki spustowe ze zlaczka do weza; ér. nom. 15 mm szt.
d.8./0215-11
1
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
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193|KNR 0-35  |Termometry techniczne; §r. nom. 15 mm szt.
d.8./0216-06
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
194|KNR 0-35  |Manometry techniczne z rurg manometryczng i kurkiem manometrycznym |szt.
d.8.10216-07 ( $rednica manometru minimum 80 mm )
1
1 szt 1.60
RAZEM 1.00
185|KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; &r. nom. 40 mm szt.
d.8./0217-06
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
196|KNR 0-35 | Zawory klapowe mosigzne gwintowane do c.o.; ér. nom. 40 mm szt.
d.8./0217-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197|KNR 0-35  |Naczynia wzbiorcze przeponowe ze ziaczem samoodcinajacym o poj. cal- |szt.
d.8./0221-13 kowitej do 105 dm3
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188/KNR 0-35 |zawdr mieszajacy 3-drogowy DN32 mm {kvs=16) z sitownikiem 3 pkt; szt
d.8.|0216-03 230V; 60s; 6 Nm - ANALOGIA
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR INS-  [Podejscie do pionu c.0.0 Sr.zew. 15 mm szt.
d.8.|TAL 0304-
1|02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
200|KNR INS-  |Podej$cie do pichu c.o.o0 r.zew. 18 mm szt
d.8.|TAL 0304-
1(03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201|KNR INS-  |Podejscie do pionu c.0.0 §r.zew. 22 mm szt
d.8.|TAL 0304-
1104
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR INS- | Podejscie do pionu ¢.0.0 $r.zew. 35 mm szt
d.8.[TAL 0304-
106
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203 KNR INS-  |Podejscie do pionu ¢.0.0 ér.zew. 42 mm szt.
d.8.|TAL 0304-
1|07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
204;KNR 0-35 |Préba szczelnoéei instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanie, |m
d.8.|0231-03 czynnoéci preygolowawcze | zakonczeniowe
1
420 m 420.00
RAZEM 420.00
205|KNR 0-35  |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - proba m
d.8.|0231-04 wodna ci$nieniowa
1
420 m 420.00
RAZEM 420.00
206|KNR 0-35  |Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz
d.8.|10231-05 .
1 :
58 szt.grz 58.00
RAZEM 58.00
207 KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci $cia- | m
d.8./15 0514-01 |nek do 2.65 mm {gczonych przez spawanie
1
0.5 m 0.50

-15-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr saryjny: 2397




Zadanie nr 1 Sienkiewicza termomodernizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.50
208|KNR-W 2- |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubos$ci  [m
d.8.[15 0514-02 |scianek do 3.25 mm faczonych przez spawanie
1
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
209|KNR-W 2-  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.8.|15 0406-02 (kach niemieszkalnych
1
Obmiar dedatkowy
1 préba 1.00
2 m 2.00
RAZEM 2.00
210|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.8.|0101-04 rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
1 B)
0.12 m?2 0.12
RAZEM 0.12
211/KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurocig- |m?2
d.8.|0204-04 géw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1
0.12 m2 0.12
RAZEM 0.12
212|KNR 4-01  |Usunigcie z parteru budynku gruzu. m3
d.8.]0106-04
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
213|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.8.|/0108-09 fosé do 1 km
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
214|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- 'm3
d.8.|10108-10 dy nastepny 1 km
1
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
215|Kalkulacja |optata za wysypisko $mieci szt.
d.8. [indywidual-
1|ina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.2/45332200-5 |instalacja wodociggowa w kotlowni - etap 1
216 KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15-20 mm szt.
d.8./02 0142-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
217|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o ér.zewnetrzngj 15-18 mm |m
d.8.|02 0609-02
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o Sr. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach bu- Im
d.8./0103-04 dowlanych z kapilamym potaczeniem elementdw lutem miekkim w budyn-
2 kach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
219|KNR 0-35 |Podejscia do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieplej na  [szt.
d.8.|0108-01 §cianach; §r. zewn. 15 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220/KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o sr. szt.
d.8./0113-02 nominalnej 15 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
221/KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed witdrnym zanieczyszczeniem, typ |szt.
d.8.|0131-07 CA,; ér. nominalna przylaczy 1/2"
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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222|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkal-|m
d.8.|0134-03 nych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
10 m 10.00
RAZEM 10.C0
223/KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkal-|m
d.8.(0134-04 nych - préba wodna cisnieniowa
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8.3|45321000-3 |Izolacja instalacji grzewczej i wodociagowej - etap 1
224|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folia gr. 9 mm; ér. zewn. ru- [m
d.8.10129-12 rociggu 15 mm
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
225|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; &r. zewn. ru-|m
d.8.|0128-13 rociggu 18 mm
3
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
226|KNR 0-35 |Otuliny termgizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; &r. zeéwn. ru- [m
d.8.|0128-14 rociggu 22 mm
3
7 m 7.00
RAZEM 7.00
227\KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. @ mm:; ér. zewn. ru- im
d.8.[0129-15 rociggu 28 mm
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
22B|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 9 mm; $r. zewn. ru- |m
d.8.|0129-16 rociagu 35 mm
3
8 m 8.00
RAZEM §8.00
229|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. @ mm: ér, zewn. ru-[m
d.8.|0129-16 rociggu 42 mm
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
230|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folia gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.8.|10129-17 rurociagu 15 mm
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
231|KNR 0-35 |Otuliny termoizotacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.8.|0128-18 rurociggu 18 mm
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
232|KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; $r. zewn. |m
d.8.|0129-19 rurociggu 22 mm
3
38 m 38.00
RAZEM 38.00
233|KNR 0-35 |Otufiny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 13 mm; ér. zewn. |m
d.8.]0120-20 rurociagu 28 mm
3
55 m 55.00
RAZEM 55.00
234/KNR 0-35  {Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folia gr. 13 mm; $r. zewn. |m
d.8./0129-21 rurociagu 35 mm
3
23.5 m 23.50
RAZEM 23.50
235/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; r. {m
d.8./0128-26 zewn. rurociggu 15 mm
3
11 m 11.00
RAZEM 11.0Q
236|KNR 0-35  [Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdiuznym gr. 20 mm; $r. |m
d.8.|0128-30 zewn. rurociggu 35 mm
3
L 17 m 17.00
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RAZEM 17.00
237|KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. [m
d.8.]0128-31 zewn. rurociagu 42 mm
3
14 m 14.00
RAZEM 14.00
9/45310000-3 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1/45310000-3 | Instalacja oSw. awaryjnego
238/KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodow w cegle m
d.9.1207-05
1
300 m 300.00
RAZEM 300.00
239/ KNNR-W 8 |Uzupelnienie tynkéw kat. |l zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy po- |m
d.9.|111-01 krywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
1
300 m 300.00
RAZEM 300.00
240|KNNR 5 Przewody 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien Cca-s!,dc,al m
d.9.|0204-05
1
650 m 650.00
RAZEM 650.00
241:KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia awaryjnego natynkowe 1 godzinne z autotes-  |kpl.
d.9./0502-03 tem oswietlenie antypaniczne
1
490 kpl. 40
RAZEM 40
242/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego natynkowych 1 godzinnych z auto-  [kpl.
d.9.j0502-03 testem przystosowane do pracy w niskich temperaturach oswietlenie wyj-
1 scia z budynku
4 kpl. 4
RAZEM 4
243/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego natynkowych 3 godzinnych z auto-  |kpl.
d.9.|0502-03 testem mocy zrédia $wiatta 1W z piktogramem oswietlenie kierunkowe
1
25 kpl. 25
RAZEM 25
244\ KNNR-W 8 \Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarg- |punkt
d.8.{1201-02 wych ptaszczyzny robocze] - pomiar pierwszy
1
1 punkt 1
RAZEM 1
243 KNNR-W 9 [Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.9./1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1
100 punkt 100
RAZEM 100
246 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.9./1301-01
1
26 pomiar 26
RAZEM 26
247 wycena Prace zwigzane z demontazem i przetaczeniem istniejgcych instatacji kpl.
d.9.|wiasna
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
9.2|45310000-3 | Whytacznik pozarowy pradu
248|KNNR 5 Ukiadanie przewodu YLY 1x70mm2 w rurach m
d.9.|10715-02
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
249/KNNR 5 Zarobignie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju 2yl 70 mm2 na szt
d.9.|0726-03 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2
20 szt. 20
RAZEM 20
250/ KNNR 5 Mentaz szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz rozdzielnicy szt
d.9./0404-01 urzadzen pozarowych z wyposazeniem wg schematu ideowego
2
1 szt 1
RAZEM 1
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251 KNNR 5 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.5 m2 szt
d.9./0404-07
2
1 szt 1
RAZEM 1
252|KNNR 5 Montaz przycisku wytgcznika przeciwpozarowego szt.
d.9.|0406-01
2
1 szt. 1
RAZEM 1
253|KNNR & Whykucie bruzd dla przewoddw w cegle m
d.9.{1207-05
2
58 m 58.00
RAZEM 58.00
254 KNR-W 4- |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- [szt.
d.9./01 0208-04 |wego
2
6 szt. 6
RAZEM 6
255|KNNR-W 8 |Uzupetnienie tynkéw kat.lil zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy po- [m
d.9./111-01 krywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
2
58 m 58.00
RAZEM 58.00
256|KNNR 5 Przewbd ogniocdporny HDGs 5x1,5 mocowany na certyfikowanych uchwy- (m
d.9.|0204-01 tach
2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
257/KNNR & Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia ( przewody |pomiar
d.9.11301-02 przyciskéw wylacznikéw przeciwpozarowych)
2
2 pomiar 2
RAZEM 2
258 wycena Prace zwigzane z demontazem i przetaczeniem istnigjacych instalacji kpl.
d.9 |wtasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
9.3|45310000-3 | system sygnalizacji i oddymiania
259/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w cegle m
d.8.|1207-05
3
320 m 320.00
RAZEM 320.00
260{KNNR-W 9 |Uzupeinienie tynk6w kat.lll zwykiych po robotach instalacyjnych - pasy po- [m
d.9./111-01 krywajace bruzdy o szer. do 10 cm
3
32 m 32.00
RAZEM 32.00
261|KNR-W 4- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 1/2 ceg. na zaprawie |[szl.
d.9./01 0335-10 |cementowo-wapiennej
3
102 szt 102
RAZEM 102
262|KNNR 5 Przewdd ognioodperny HDGs 3x2,5 mocowany na certyfikowanych uchwy- |m
d.9.10204-01 tach
3
195 m 195.00
RAZEM 195.00
263/ KNNR 5 Przewody YnTKSY ekw 1x2x1 m
d.8.|0204-01
3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
264/ KNNR 5 Przewod ognicodporny HTKSHekw 1x2x1 mocowany na certyfikowanych |m
d.9.10204-01 uchwytach
3
52 m 52.00
RAZEM 52.00
285/ KNNR 5 Przewdd ognioodporny HTKSHekw 3x2x0,8 mocowany na certyfikowanych [m
d.9./0204-01 uchwytach
3
90 m 90.00
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RAZEM 90.00
266 KNNR 5 Przewody bezhalogenowe N2XH-J 2x1,5 a {podloze inne ni2 beton) ukta- |m
d.9.|0204-05 dany w tynku
3
22 m 22.00
RAZEM 22.00
267\ KNR AL-01 |[Montaz centrali oddymiania 8A szt,
d.g./0102-01
3
2 szt. 2
RAZEM 2
268 KNR AL-01 [Montaz akumulatora bezobsiugowege o poj. 3,2 Ah szt.
d.9.|0109-01
3
2 szt 2
RAZEM 2
269|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - elektrotrzymacz  [szt
d.9.|10304-06 do drzwi
3
6 szt 6
RAZEM 6
270|KNR AL-01 |Montaz przyciskéw oddymiania szt,
d.9.10402-02
3
6 szt. 6
RAZEM 6
271 KNR AL-01 {Montaz czujki pozarowej szt.
d.9.|0102-01
3
6 szt 8
RAZEM 8
272|KNNR 5 Odgatezniki do instalacji pozarowych puszki PIP szt.
d.9.|/0304-03
3
9 szt. g
RAZEM 9
273|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego centrali pozarowej szt
d.9.|0604-03
3
1 szt 1
RAZEM 1
274 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.9./0604-01
3
1 szt 1
RAZEM 1
275|KNR AL-01 !Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych centrall pozarowwe] |linia
d.9.|0603-06
3
4 linia 4
RAZEM 4
276|/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych oddymiania linia
d.8.|0603-05
3
1 linia 1
RAZEM 1
10 ELEKTRYKA wymiana opraw na energooszczedne
277|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow w cegle m
d.10{1207-05
400 m 400.00
RAZEM 400.00
278/ KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkow kat.llf zwykiych po robotach instalacyjnych - pasy po- [m
d.10/111-01 krywajace bruzdy o szer. do 10 ¢m
400 400.00
RAZEM 400.00
279/KNNR 5 Przewod kabelkowy ptaski YDYp2e 3x1,5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.10{0204-05 uktadany w tynku od puszki do oprawy ( aluminium}
448 m 448.00
RAZEM 448.00
280|KNNR 5 Montaz opraw ledowych o oprametrach co najmnej podanych lub lepszych [kpl.
d.10|0502-03 moc ok. 39W, strumien min 4850Lm trwalo$¢ min. 50000 h , LBO/B10 tem-
peratuta barwowa 4000K
89 kpl. 99.00
RAZEM 99.00
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281 /KNNR 5 Montaz opraw ledowych o oprametrach podanych lub lepszych moc ok. kpl.
d.10({0502-03 32W, strumien min 2900Lm trwatog§¢ min. 50000 h ,
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
282/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ledowa plafon 18W 2100Im, L80/B10 50000h, kpl.
d.14|0502-01 4000K
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
11 ELEKTRYKA
283|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w cegle i schowanie przwodow na elewacji |m
d.11{1207-05 budynku
1200+100 m 1300.00
RAZEM 1300.00
284 KNNR-W 9 |Uzupeinienie tynkow kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy po- |m
d11|111-01 krywajace bruzdy o szer. do 10 cm
1200+100 m 1300.00
RAZEM 1300.00
285/KNNR 5 Przewdd kabelkowy plaski YDYpzo 3x1,5 mm2 (podioze inne niz beton) m
d.11|0204-05 uktadany w tynku
530 m 530.00
RAZEM §30.00
286(KNNR 5 Przewdd plaski YDYpzo4x1,5 (podioze nie-beton.) ukdadany w tynku m
d.11|0204-05
270 m 270.00
RAZEM 270.00
287 KNNR 5 Przewdd kabelkowy ptaski YDYpzo 3x2.5 mm2 {podloze inne niz beton) m
d.11/0204-05 uktadany w tynku
877 m 877.00
RAZEM 877.00
288 KNNR 5 Przewody kabelkowe S5x4mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.11/0205-03 tozu innym niz betonowe
21 m 21.00
RAZEM 21.00
289|KNNR 5 Przewody kabelkowe 5x10mm?2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w ped-|m
d.11|0205-03 tozu innym niz betonowe
30 m 30.00
RAZEM 30.00
290/ KNNR 5 Ukiadanie kabli YLYZo 5x16mm2 w budynkach z mocowaniem w goto- m
d.11|0715-02 wych bruzdach
35 m 35,00
RAZEM 35.00
291|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] |szt.
a.11|0301-11 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworédw mechanicznie w cegle
155 szt. 155.00
RAZEM 155.00
292/KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych gtebokich szt.
d.11|0302-05
155 szt. 155.00
RAZEM 155.00
293|KNNR-W 5 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z [szt.
d.11|0308-01 uziemieniem 10A/2.5mm2 podwdjnych
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
284 KNNR-W 5 |Montaz gniazd 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 podwéjnych typu data|szt.
d.11|0308-01
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
295 KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.11|0306-02 nobiegunowych w puszce instalacyjnej
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
296 KNNR 5 Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych pedtynkowych szt.
d.11/0306-03 swiecznikowych w puszce instalacyjnej
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
297KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.110306-04
18 szt. 16.00
RAZEM 16.00
298|KNNR 5 Montaz opraw §wietléwkowych PE 1x36W OP T26 L840 lub opraw o row- (kpl.
d.11|0502-03 nowaznych parametrach swietléwka TLD 36W/840 PH
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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299/KNNR 5 Montaz opraw $wietléwkowych PE 1x36W OP T26 L840 z modulem awa- |kpl.
d.11|0502-03 ryjnym lub opraw o réwnowaznych parametrach swietléwka TLD 36W/840
PH
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
300|KNNR 5 Montaz opraw PUNCH [ 2X36W T26 HF DSB lub opraw o réwnowaznych [kpl.
d.11{0502-03 parametrach $wietlowka TLD 36W/840 PH
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
301/KNNR 5 Montaz opraw PUNCH Il 1X36W T26 HF DSB Iub opraw o réwnowaznych |kpl.
d.11|0502-03 parametrach swietidwka TLD 36W/840 PH
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
302/KNNR 5 Montaz opraw PUNCH Il 1X38W T26 HF DSB z modulem awaryjnym lub |kpl.
d.11|0502-03 opraw O rownowaznych parametrach &wietléwka TLD 36W/840 PH
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
303|KNNR 5 Oprawy oSwietleniowe kinkiet zarowa kpl.
d.11{0502-01
12 kpl, 12.00
RAZEM 12.00
304|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego kierunkowych { z autotestem) 1h kpl.
d.11|0502-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
305|KNR 4-01  |Wykucie wnegk o glebok.do 1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce-  [m2
d.11|0330-06 mentowo-wapiennegj
3"0.4 m2 1.20
RAZEM 1.20
306/ KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych R3, RK, R2A z wyposazeniem wg schematu  [szt
d.11/0404-01 ideowego
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
307 KNNR 5 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzehni 0.5 m2 szt
d.11|0404-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
308{KNNR 5 Rury odgromowe mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.11(/0103-05
42 m 42.00
RAZEM 42,00
309|KNNR 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
d.11|0903-04 przeznaczeniem na ziom {przylacze do biblioteki )
0.06 km 0.06
RAZEM 0.06
310/KNNR 5 Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o [szt.
d.11|0803-02 przekroju do 4x25 mm2 recznie o dlugosci 15m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
311|KNNR 9 Wymiana obudowy istniejacego ukladu pomiaru z wylacznikiem pozaro- kpl.
d.11|0101-03 wym , dobudowa zabezpieczen wylgczniki termiczne bez czionu zwarcioe-
go dla projektowanych rozdzielnic R3 i R2A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
312{KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
d.11{1301-01
3 pomiar 31.00
RAZEM 31.00
313|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia lpomiar
d.11/1301-02
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
314 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.11|1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
315|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna proba) préb.
d.1111305-02
g préb. 9.00
RAZEM 9.00
J16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastepny po- |szt.
d.11/1304-06 miar)
210 szt. 210.00
RAZEM 210.00
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317|KNNR-W 9 |Poriar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarg- {punkt
d.111201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
318|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.11{1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
200 punkt 200.00
RAZEM 200.00
319/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji picruncchronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.11/1304-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
320/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji pierunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11]1304-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12 robhoty malarskie
12.14 parter
321 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.12|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem ($ciany)(rozliczenie faktyczne powyko-
A nawczo)
500 m? 500.00
RAZEM 500.00
322|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2
d.12|02 0830-05 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
A
231.45+110 m2 34145
RAZEM 341.45
323|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.12|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
A
231.45+110 m2 341.45
RAZEM 341.45
12.2 pietro
324/ KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.12(02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem {sufity)
2
283480 m?2 373.00
RAZEM 373.00
325|KNR-W 2- [Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
d.12]|02 0830-05 |prefabrykowanych i betondw wylewanych
2
373 m2 373.00
RAZEM 373.00
326 KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.12/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem (Sciany){rozliczenie faktyczne powyko-
2 nawczo)
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00

-23-

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny; 2397




