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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlogd(STO ) § wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z przebudapbudynku biurowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokat przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogoélne, wspoélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowyspecyfikacjami technicznymi (SST)
dla realizacji w/w zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,

) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naly przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntemwydzielony z przestrzeni za pompgrzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nglerzez to rozumie budynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie mtiaczej, szeregowej lub grupowej, Blay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodziglncalas¢, w ktorym dopuszcza i
wydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu rekednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekrageaj 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci



techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno gitg trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacgghronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldigekow, skiadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operanadziemne i podziemne przaa dla
pieszych, Sieci uzbrojenia terenu, budowle sportosmentarze, pomniki, a tak czsci
budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhycrzadzer) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eg%ci
przedmiotéw sktadagych sk na cald¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - naje przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgutku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - wmgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony da@zasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahie, pawilony sprzedg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumabe uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#ieym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - néle przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - natey przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagguyeh biezgcej
konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumie urzzdzenia techniczne zedane z
obiektem budowlanym zapewriag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub
gromadzeniugciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11. terenie budowy - nakly przez to rozumige przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw meatotbntau - takze dziennik montau.
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1.4.13.dokumentacji powykonawcze] - nale przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaro@6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14.terenie zamkritym - naley przez to rozumi& teren zamkrity, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistrovBpraw Wewstrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé&g kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej - naleprzez to rozumie pozytywry ocere technicza wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - naky przez to rozumigwyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, stéhowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanybotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymage#niu stanowgcym integralg catasé
uzytkows.

1.4.17. drodze tymczasowe] (moiaavej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczaopdo ruchu pojazdéw obstuguaych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalg przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdar@zé okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawab6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudowve.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robo6t - malerzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wawsEe Wspodlnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjedapdpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powiereadzér nad budoywobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie ionyle bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacthbiorach robét zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzer technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego
obiektu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymipoda
lokalizacg i wspoéirzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennikbudowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Baraplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidio za ochroe przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru keowego robot. Uszkodzone lub zniszczone fyunk
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngkb

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepds, czs¢ graficzry i dokumenty,zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowyzglagniagcym podziat na
dokumentagj projektows: dostarczon przez Zamawiagego i sporgdzomy przez Wykonawe.
1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynanzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaygahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wotlyo
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacji.

W przypadku rozbienoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obouje kolejndé

ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy\ykonawca nie me

wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowychpa ich  wykryciu

winien natychmiast powiadoéiInspektora nadzoru, ktéry dokona odpowigdzmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczonetemiaty mag by¢ zgodne z dokumentacj
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SSEdh uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z
okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cecke nmog przekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonantety nie dg zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i ma wplyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takimateriaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt

wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewvaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaadozy, zainstaluje idalzie
utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkiee grodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmuje size jest

wlaczony w cen umowny.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnegoW okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca eblzie: utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej, podejmowéa wszelkiekonieczne kroki mace na celu stosowaniegcgilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@ uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczynpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miatl szczegolny wzgd na: lokalizacg baz,
warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopoéw i drogjagdowych, srodki ostraznosci i
zabezpieczenia przedanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytdab substancjami

toksycznymizanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w @szgzeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi psaepi i
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanymjako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy.

1.5.7.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni Wkwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi



Inspektora nadzoru i zainteresowanyeékitkiownikdw oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtalna powierzchni ziemi i ugdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

Wykonawca stosowsasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na  przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposiiglty bedzie o kadym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie

beda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawvszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnieleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecakstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehlsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme, socjalne oraz stz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do

robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgsgistwowej

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyoticzas prowadzenia robét. Np. rozpdeenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych aolizer lub metod i w

sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaev kopie



zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementow konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoNykonawca zobowkany jest do
prowadzenia agigtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania materialty uzyskane z
dopuszczalneggrodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spéniaymagania jak&ciowe okrdélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&zezegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zomiejscowych, wjczapc w tozrédia wskazane przez Zamavigieggo

i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczgiem
eksploatacji ztea.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoromadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow

z jakiegokolwiek ziga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robo6t, chidgpostanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadktad czasowo zt z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskuai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robdét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, zapgdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydd wykorzystane do robot lub odwiezione natadk
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaz@ Inspektora nadzoru. Eksploataciaddet materiatdw

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnywbowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakdéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw

wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerlo czasu gdydola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerianhowaty swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiupnozliwosé zastosowania #ych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementélbot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie mge by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktoéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinierby¢
zgodny z ofef Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie roboét, zgodniezasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamatspektora nadzoru werminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywanyw
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjyodowiska i przepisgotyczce
jego wytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzorikopie = dokumentow  potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarzeyboru i
uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacjnspektora nadzoru,

nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn

niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i whkxiwosci przewaonych materiatdow. Liczba
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srodkdw transportu dolzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadanmestkaymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w

umowie

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gei na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé
dopuszczone przez wilewy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @da kgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézgroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjp przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanysh pémie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremawiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementobot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét ¢ra wykonywane przez Wykonawaie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosykénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizezor
Inspektora nadzoru programu zapewnienia osfak (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposOb  wykonania robot, ziwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumerndapjojektows, SST. Program zapewnienia
jakasci winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposob i proce@uproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robaot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tek
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesidrtologicznym, proponowangposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i utggzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ila¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratoriungprzt,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatbworaz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiamsawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 3 okreslone w SST. Wprzypadku,
gdy nie zostaly one tam okiene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umew

Inspektor nadzoru edzie mi€ nieograniczcony dogt do pomieszche laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcjiinspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiekniedochgnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratoriumracy personelu lub metod badawczychelieniedocigniccia te ledg tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie

do robdétbadanych materialéw i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostanusungte | stwierdzona zostanie odpowiednia jakotych
materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniop mazliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoiskoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébelgdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonado bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuwj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowarzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prmspektora nadzoru. Przed przyséniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald. Wyniki
bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprahywh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéviradta ich wytwarzania. Do unawienia jemu
kontroli zapewniona dunizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syaterkontroli rob6t prowadzonego przez
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Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytacznie na whasnyclbadaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot z dokumentagprojektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgodso zkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraavtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 (Dz. U. 99/98),
2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi

SST.

3. znajduj si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny gechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowiazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcyener budowy do Kma okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodng 45 ustawy Prawo budowlagpoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdstanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzonev formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nestjace
dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynageodz ryczattowym nie dalzie dokonywany

obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanelD2013.1409. tekst jednolity.).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygze bezpieczestwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10&p853).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz RO03 r. Nr 4 poz. 401).
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Tom Il

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot

Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowegw Kepnie
przy ul. Sienkiewicza

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robcites¢ szczegobtowa

. Rozbidérka obiektéw kubaturowych
. Roboty ziemne

. Zbrojenie betonu

. Betonowanie

. Roboty murowe

. Konstrukcja drewniana

. Konstrukcja stalowa

. Dach

. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budave

© 00 N O o b~ W DN PR

Il. 10. Wykonywanie tynkdéw wewgtrznych

Il. 11. Pokrywanie podtdgscian - posadzki

Il. 12. Monta stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow wetwpnych
Il. 13. Roboty wykdczeniowe

Il. 14. Roboty izolacyjne

Il. 15. Instalacje wod - kan.

Il. 16. Instalacja c.o.

Il. 17. Instalacja wentylacji mechanicznej

11.18. Instalacje elektryczne

[1.19. Roboty drogowe
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II.1. Rozbidérka obiektow kubaturowych 45111

1. Wskp
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice g
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z rozbidrk czesci Il pictra

$cian oraz cgsciowg rozbiorkg warstw stropu zwizanych z przebudoybudynku biurowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot polegajych na
rozbidérce konstrukcji murowej, drewnianej i innyklidujagcych obiektow, ktore dulg
wykonywane w ramach projektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Materiaty wg pkt. |

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme

wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigcic

rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zaghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe obejmaijusunecie z terenu budowy wszystkichedmych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregaayszelkich odpaddw i zatadunek fradki
transportowe, wywoz i utylizagjub sktadowanie odpadow zgodnie z Dokumeitacj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiorald®t Budowlanych lub w
sposob wskazany przez Inspektdraboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie
lub recznie w sposob okény w specyfikacjach lub przez Inspektora. Wszgsthementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinnycaysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodza. O ile uzyskane elementy nie gtaje wkasngcia Wykonawcy powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elemengteriaty, ktore stgjsic
witasnaciag Wykonawcy powinny b§ usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po
rozbiérce znajduaice sé w miejscach gdzie zgodnie z Dokumenieejojektovy beda
wykonane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody

opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewidugeveykonania wykopow pod
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projektowane obiekty liniowe natg wypetnic warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczarego terenu i zagcic.

Rozbiorka wszelkich obiektow i konstrukcji winnacbyykonana sposobemaznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Wykonanie rozbiorek konstrukcji polega min. na:

* demontau elementow murow,

demontau elementow stropodachu

odkopaniu i wydobyciu muréw fundamentowych wrazimdamentem,

zasypaniu dotdéw po podszybiu z zagczeniem do uzyskaniaxsl,00,

ewentualnym przesortowaniu materiatu uzyskaneguzhiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utzeniem w stosy na poboczu,

e zatadunku i wywiezieniu materiatdw z rozbiorki,

e uporzdkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z masanalno-bitumicznych i betonowych
nalezy przeprowadzi poprzez mechaniczne lugcene wytamanie nawierzchni. Granice
rozbiorki nawierzchni asfaltowych naleoznaczy i naci¢ pita do asfaltu. Drogi z pyt
prefabrykowanych naky demontowa przy wyciu wiasciwego sprztu. Roboty rozbiorkowe
mog by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowmievykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robét rozbidrkowych. Diptteez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczegonstarannéciag zadb@ o przestrzeganie przepisoéw bezpigstea i
ochrony zdrowia. W szczegolém zabronione jest:

» zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania,

» prowadzenie rozbidrki elementdéw konstrukcyjnychnieczénie na kilku poziomach,

» prowadzenie robdét rozbiérkowych na zesva w ztych warunkach atmosferycznych -w
czasie deszczu, opaddéwiegu oraz silnych wiatréw.

Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostata naruszona state@znazbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrokgg nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdceniagsnnego fragmentu konstrukcji.

Elementy o w¢kszych gabarytach naig rozbijat/rozbiera przy pomocy nakgdzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecjoabrojenie palnikiem acetylenowym.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien praepadzt segregagj sktadowanych
odpaddw, aby madiwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozieniu obowjzujgcej
klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania $giavego sposobu ich utylizacji. Odpady nale
utylizowat w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa. Widgje st odwoz odpadow
na sktadowiska odpadow oddalone od miejsc rozbidee&dlegté¢ maksymalnie do 6 km.

6. Kontrola jakéci robot

Wymagania zgodne z OST.

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétmavykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzelg@mentdéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zeggczenie gruntu wypetngjego ewentualne doty po
usungtych elementach nawierzchni, itp. powinno spetmdpowiednie wymagania okitene
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora.

7.0Obmiar robo6t

Obmiar wykonywany &dzie przed wykonaniem robot rozbiorkowych wedtug
rzeczywistych wymiaréw elementéw robat.

Z obmiaru potscone zostanwszystkie wiki i otwory o obgtosci wickszej niz 0,25n.

8. Odbidr robdt

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtieazdego z obiektow lub robét
przewidzianych DokumentacProjektows do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnizokumentagj Projektovy,
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

9. Podstawa ptatrici

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykee sporzdzona na
podstawie PrzégiowegoSwiadectwa Platrizi wystawionego przez Inspektora.

10.Przepisy zwjzane

* Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegolne przepldi? Bochronysrodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikag z niej przepisy szczegétowe).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdmgDziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
* PN-IEC60364-7-704:1999 Instalacje elektryczm@biektachbudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiorki.

* PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
* PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

* PN-D-96002 Tarcica léciasta ogblnego przeznaczenia.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.

[I.2. Roboty ziemne 45110000-4

1 Wstkp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zogtarykonane w ramach zadania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie robét ziemnych wystijgcych w obiekcie olatym kontraktem. W zakres
tych robot wehodg

1.3.1.Wykopy.

1.3.2. Podktadzwirowo-piaskowy pod podszybie.

1.3.3.Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.3.4.Zasypki.

1.3.5. Transport gruntu.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowirzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, ich zgodné z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Grunty do wykonania podktadu wg 1.3.2.

Do wykonania podktadu natg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50%,

- zawartdc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czgstek organicznych do 2%.

2.2. Do wykonania podkiadu wg 1.3.3. najestosowa piasek zwykty.
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2.3. Do zasypywania wykopow wg 1.3.4. s by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzeiy i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme

wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigcic

rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Sprawdzenie zgod§m warunkow terenowych z projektowymi Przed przpg&niem do
wykonywania wykopow przed budavobiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jekbntrolowanie warunkéw
gruntowych w nawgzaniu do badageologicznych.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp&d cm.

5.4. Postpowanie w wypadku przegienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o gruloi 20 cm potéaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwtaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia nglporozumié si¢c z Inspektorem celem padja
odpowiednich decyzji.

5.5. Warunki wykonania podkftadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinnocbgczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grubé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna tocébwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy od Js =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigéhiora,
co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno By wykonane bezpmednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno¢bgczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno dyvykonane warstwami o grubm: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakéwecznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-unaymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zagiszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej le& mhiejszy nt Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.
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(5) Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w polli scian powinno b§ wykonane w sposéb nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakéci robot

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktachdob.6.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny kyykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrazgo ich zakaczeniu powinny
obejmowé:

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podita

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podta

- materiat uyty na podkfad

- grubas¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
- sposob i jakéc zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubci¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki
- Sposob i jakét zag:szczenia.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiarowymis

- wykopy - [m3]

- podktady - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanieych.

9. Podstawa ptatrigi
- Wykopy - ptaci s za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustaiejsce odwozu mas
ziemnych,

- Wykonanie podktadow i nasypow - ptac; ga m3 podkiadu po zasgczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyrGwnaniem powierzchni.
- Zasypki - ptaci & za m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:
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- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
- Transport gruntu - ptacigsza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu riodki transportu
- przewo0z na wskazarodlegta¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdine. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okrédenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-0248B9 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedkpstiary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podim kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltdw i wymiarow.

[1.3. Zbrojenie betonu 45262310-7

1 Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyece
zbrojenia betonu w konstrukcjacelbetowych wykonywanych na mokro wgstijacych w
ramach zadania.

12.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&ei umazliwiajace imajce
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tpttdr wchodz:

1.3.1.Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okggtymi gtadkimi ze stali Rb500W.
1.3.2.Przygotowanie i monfazbrojenia pgtami okggtymi zebrowanymi ze stali  Rb500W.
1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtatechnicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:

*Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ktpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.

*\W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidlie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwi@.

(3) Wady powierzchniowe:
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* Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gkniec¢, pccherzy i naderwa

*Na powierzchni czolowej ptdw niedopuszczalne gs pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&bd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowtiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtow zebrowanych grednicy nominalnej do
25 mm, za 0,7 mm dla pstow o wickszychsrednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplnej.

» Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wigzki czy kregu.

*Wyglad zewrgtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinientmastpujacy:

- na powierzchni toéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszcshe

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcidw i ozebrowania powinny simiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywa odchylenia od linii prostej
wigckszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.

» Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach |jaixabt
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. (5) Badanidista budowie.

*Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rnaleprzed
wbudowaniem zbada

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zé&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,

- stal gka przy geciu.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty
maozna wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna bByprzewaona odpowiednimisrodkami transportaeby unikmyé

trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

*Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farla olejrg nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze

*Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
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wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe ayte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.
»Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

* Lagczenie pgtdbw naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami  normy PN-B-
03264:2002

- Skrzgowania petdw naley wigzat drutem mgkkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Monta zbrojenia.

- Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskouia pomostow transportowych,
urzadzeh wytworczych i montaowych.

- Monta zbrojenia z pojedynczych ¢iébw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu.

- Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa& przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno kdyuktadane wedtug rozstawieniacfiw
oznhaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wéaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgici rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakdci

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
z podanymi wyej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢(t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczm dugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngong przez ich gizar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek mongmwych ani
drutu whzatkowego. Nie uwzghbnia st tez zwigckszonej ilégci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretow osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kacowego.

- Odbioér zbrojenia przed przypieniem do betonowania powinien dylokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby prtow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemiawykonania hakow
zlgcz i diugaci zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatrigi

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, ggig, przycinanie,gczenie oraz montazbro-
jenia za pomag drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nézie spe-
cyfikacja, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadoéw zbrojengunicie ich poza teren
robot.

10. Przepisy zwizane
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone. Projektowanie.

[1.4. Betonowanie 45262300-4

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe) specyfikacightecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramactaraa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniarn w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementacdistkukcyjnych okjtych kontraktem.
1.3.1.Betony konstrukcyjne.

1.3.2.Podbetony.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej (1)

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poikiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000990 o nasfpujacych markach:

- marki ,25” - do betonu klasy C8/10-C15/20

- marki ,35” - do betonu klasy wgzej nz C15/20

b) Wymagania dotyeze sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z ggmemiem Ministra
Komunikacji wymaga si, aby cementy te charakteryzowaly sastpujacym sktadem:

- Zawartdg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa ripakego do 0,9%

- Zawarta¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien ¢bpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa wark@mentem powinna wyndss0,2
kg.

Dla cementu luzem nalg stosowdé cementowagony i cementosamochody wyposa we
wsypy umaliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gtizenie do wyladowania
cementu oraz powinny Byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d)Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng agopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
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*Cement pochodey z kade] dostawy musi ky poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963:

1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg notiaiy-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodeego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals¢ prze
prowadzenie kontrobbejmupcej:

- oznaczenie czasu gdania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E®6-
6:1997

- oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997

- sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryww terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zangtai (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)

+ dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementeniiy zaopatrzone w wdzenia
do przeprowadzenia kontroli @bpsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, widayczyszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

ePodiaza skladdéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczgre cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie me by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktidach otwartych,

- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwaon przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

«Kazda partia cementu posiageq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposéb uativiaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tymae marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegléci w swietle midzy prtami zbrojenia legcymi w jednej pltaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartadci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalery prowadzé
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biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg

PN-EN 1997-6:2002 i stadoi zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtego do budowy.

- B-20 dla wykonania konstrukgciji.

Wymagania co do szczelfwm i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasgkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

- C20/25 dla wykonania ostony izolacji

- C20/25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania plask

- C8/10 dla podbetonéw i podktadoéw Wymagania

0golne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakai betonu na
sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ik& cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgagthoptymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/4

= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinsio

odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrast stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormue]

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

- llos¢,gruszek” naley dobra& tak aby zapewndi wymagam szybkdé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrejvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powirbgé diuzszy niz: 90

minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minutyptemperaturze

otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczeB0°C

5. Wykonanie_robot

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie mugzdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie nmuna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

» Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej pawinby dokonywane wycznie
wagowo, z doktadniia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

* Przy dozowaniu skiadnikow powinnog¢suwzgkdniat korekte zwigzarg ze zmiennym
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zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

» Mieszanie sktadnikow powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si

stosowania mieszarek wolnospadowych).

» Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bykrotszy ni 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych malestosowéd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanegtyganych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania

technologiczne przy czym wymagae ssprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

* Przed przygpieniem do ukladania betonu nale sprawdzt: potazenie zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem,

czystad¢ deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych zapewnjeych wymagas
wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd z wysokdci wickszej nz 0,75 m od po
wierzchni, na ktgy spada. W

przypadku gdy wysokd ta jest wgksza naley mieszank podawa& za pomog rynny
zsypowej (do wysoki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna

uwzglkdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszab&tonovwd nalezy uklada bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o gruba wiekszej od 12 cm zbrojonych gpr dotem naley
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

* Wibratory wgkbne naley stosowé& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z
butawami osrednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgagcymi w
ptaszczynie poziome,.

* Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora.

» Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym.

» Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

» Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

» Czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjm w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sekund.

e Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykld 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafe
ustal¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. deanie wibratorow po
winno by trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i
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uzgodnionych z projektantem.

» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betoncavapiowinna by starannie
przygotowana do pgtzenia betonu stwardniatego aeiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ocsmowej 0
stosunku zblionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paeze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

*W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gmmrzonego przez wibrowanie, wznowie
nie betonowania nie powinnogsodby¢ p&zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest ¥gza ni 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracz&@ godzin. Po wznowieniu betonowania mgleinika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pogree utazonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszé&ekonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

» Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych ni+5°C,
zachowugc warunki

umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

* W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jed
nak wymaga to zgody

Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowepgeraturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygota@vaadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierizgwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

» Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstukcj

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rgle
wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

» Bezpagrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia igygej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

» Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betan
bedzie s¢ taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odiroe jakaci pielegnowanej powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeimigmagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny loyironione przed uderzeniami i
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drganiami.

(2) Okres pisgjgnacji

» Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie

twardniegcego naley rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji nie nasipic po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelnz normy PN-63/B-06251) lub
wytrzymatdci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizujg nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie mashy¢ gtadkie i réwne, bez zagdien migdzy
ziarnami kruszywa, przetloméw i wybrzuszeponad powierzchgj - pkniecia @
niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiere zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierie otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigjciany,

e rOwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fiwego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuidoi wgtebienia nie powinny
by¢ wigcksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg

» wszystkie wystajce nierbwnéci wyrOwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkdéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nasgpnie wygtadzt i
uklep&, aby otrzyma rowrg i jednorodm powierzchng bez dotkow i porow,

e wyrownarg wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotng szczotly aby usupé powierzchnie szkliste. 5.6. Wykonanie
podbetonu

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu rglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nosnosci zatazonej w projekcie technicznym. Podewinne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli
grubaci oraz radnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakdci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéenp projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

- 1 m3 wykonanej konstrukciji.

- 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podleggjzasadom odbioru robét zanigkeych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa pfatrsai
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.1.
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- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji

- 0czyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nashym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiorky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgr@ materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podio gruntowym.

Placi st za ustalon ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmujerGmmanie
poditaza, przygotowanie, uf@nie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.

10.Przepisy zwgzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&®znaczenie wytrzymadoi. PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badaOznaczenie czasOw gziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia. PN-
B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Q#mportlandzki z

dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojReojektowanie i obliczenia. PN-

EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojaierania probek. PN-89/S-
10050 Prébne obgienie obiektow mostowychzelbetowych. PN-B-06250 -Beton
zwykty.

PN-B-06251 -Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne, PN-B-19701 -Cement.
Cementy powszechnegozyiku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio PN-B-32250 -
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-24620 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stoame na zimno. PN-EN 12274-1:2002
U -Cienkie warstwy na zimno -Metody badaCzes¢ |: Pobieranie probek do ekstrakcji
lepiszcza

PN-EN 26927 -Budownictwo. Wyroby do uszczelniaiidy. Terminologia. PN-B-0215I -
Akustyka budowlana-Ochrona przed hatasem pomieszgeebudynkach. Wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem PN-B-02X8R2Akustyka budowlana -
Terminologia, symbole literowe i jednostki PN-EN120-2:1999 -Akustyka -Pomiar
izolacyjnasci akustycznej w budynkach i izolacygu akustycznej elementoéw budowlanych.
Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych dé&ggych doktadnécd.

PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo. Wyamnie wymaga uzytkownika. Wymagania
termiczne

PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawyczyau -Cz$¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgadnanakowanie i etykietowanie PN-B-32250
-Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skafedziat, nazwy i okigenia PN-
78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy eslknia PN-EN 13139:2003 -Kruszywa
do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-&% |: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwn dotyczce
cementdéw powszechnegaytku PN-EN 197-2:2002 -Cement-Z2: Ocena zgodrigi PN-
90/B-30010-Cement portlandzki biaty, PN-81/B-30@&nent marki 15,
PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlansizkczanodporny PN-EN 9 34-
6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynugs®& Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriwi

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Metody bada Oznaczanie
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zawartdci alkaliow w domieszkach

PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Speajfikpobierania probek, badania i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkciji
betonu

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych setaosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych setavosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych sat@osci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w siamu po-
wietrza)

[1.5. Roboty murowe 45262700-8

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe) specyfikacightecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét murowych w ramach zadania

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak@ dokument przetargowy i
kontraktowy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST:

1.3.1. Wymurowaniescian z pustakéw ceramicznych,

1.3.2. Wykonanie nadpray z belek prefabrykowanych,

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdt, ich zgoded z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania rob6t wg 1.3.:

pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, cegty peln&é30,

odpornd¢ na dziatlanie mrozu po 25 cyklach zamamia do -150 C i odmfania -

brak uszkodze
- zaprawa cementowo-wapienna M30, zaprawa cementaapeywna M50 zaprawa
cementowa, przygotowanie zapraw do rob6ot murowyawimpno by wykonywane
mechanicznie,
- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw murarskich nalestosowa piasek rzeczny lub kopalniany,
- kazdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarg§smumerowany dokument
dostawy podpisany przez producenta lub w jego imiemawierajcy: zrédto pochodzenia
(nazwa wyrobiska lub kamieniotomu, lub w przypaa¥ipliwosci, takze sktadowiska), rej on
produkcji i/lub lokalizacji, dat wysyiki, oznaczenie, i jest wymagane: ¢ptas¢ ziarn |
maksymalg zawartd¢ chlorkow, jeli jest istotne znakowanie CE,
- do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowd cement portlandzki z dodatkiemizla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dzie nizsza nk +5 C,
- do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych,
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Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie w zalenosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnaStyropian grafitowy gr 10 cm.

3. Wymagania dotycire sprztu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Wymagania dotycice srodkow transportu

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtmy zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utray stateczngci.

5. Wymagania _dotyee wykonania robét  budowlanych

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowego amania

i grubcsci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédin@o do odsadzek, wyskokdéw i

otworow.

b) Mury naley wznosé mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia

muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinnylpryste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegt

suchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegly przed utpeniem w murze polewalub

moczy w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubagci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze powey

0oC.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikémosferycznych (np.

przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robdt po diszej przerwie nals

sprawdz¢ stan techniczny muréw,adznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i

uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z pustakéw zuzlobetonu:

a) Pustakizuzlobetonowe naley stosowa doscian samongnych i ostonowych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny arkensysteng gestoplastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

c) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wyriodP mm,a grub& spoin pionowych
10 mm,

d) Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynodla spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm,

6. Kontrola, badania oraz odbidér wyrobéw i robédowlanych
6.1. Materiaty ceramiczne:
Przy odbiorze cegtly natg przeprowadz na budowie:
Sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
Préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
*  Wymiarow i ksztattu cegly,
* Liczby szczerb i gknigg,
» Odpornd¢ na uderzenia,
* Przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zavamargla,
W przypadku niemmosci okreslenia jakadci cegty przez préb dorazna nalezry ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasgpornd¢ na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy,naley kontrolow& jej mark i
konsysteng w sposOb podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow:
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Zwichrowania i skrzywienia:

A. Na 1 metrze diugmi:

a) Mury spoinowane 3 mm,

b) Mury nie spoinowane 6 mm,
B. Na catej powierzchni:

a) Mury spoinowane 10 mm,

b) Mury nie spoinowane 20 mm,
Odchylenia od pionu:

A. Na wysokdci 1 m:

a) Mury spoinowane 3 mm,

b) Mury nie spoinowane 6 mm,
B. Na wysokdci kondygnacji:

a) Mury spoinowane 6 mm,

b) Mury nie spoinowane 10 mm,
C. Na catej wysokgi:

a) Mury spoinowane 20 mm,

b) Mury nie spoinowane 30 mm,

7.Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymis

- wykonanie konstrukcji stalowej [t]
- wykonanie muréw [m ]

- wykonanie wyposaenia [kpl]

8. Odbior robot
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.
8.2. Odbidr kaicowy.

9. Rozliczenie robo6t
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punktioraz na podstawie
kosztorysu i zapisoOw w dzienniku budowy.

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariiadania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Ckgtowki.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z glinyida.

PN-90/B-14504 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodngéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1999 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Pustakizuzlobetonowe — atestyswiadectwo ITB

I1.6. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie45223

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacightecznej § wymagania dotycgce
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wykonania i odbioru robo6t zwtanych z wykonaniem dachu o konstrukcji drewnianej
tradycyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgk@ dokument przetargowy i
kontraktowy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST:

1.3.1 Wykonanie i monteelementéw drewnianych,

1.3.2 Otacenie dachu,

1.3.3 Przekrycie dachu dachaywseramiczy,

1.3.4 Obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem,

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t, ich zgodgd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

Zastosowane materiaty do wykonania rob6t dachowych:

krawedziaki , bale, deski, taty iglaste, gwdzie, folia izolacyjna wiatrochronna impregnat.

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna malstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlaaghego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Do wykonania i montau konstrukcji oraz otacenia stosuje drewno klasy C27.

Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla gréoodo 38 mm, 10 mm — dla gruded do 75 mm,

b) bokéw 10 mm — dla szergkodo 75 mm, 5 mm — dla szergkd> 250 mm,
Wichrowata¢ 6% szerokeéci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerdka

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.
Nieréwna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny¢hyzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté& niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
. dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,

. dla konstrukcji chronionych przed zawidgniem —20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

. w diugdici: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:itn
. w szerokdci: do +3 mm lub do —1mm,
. w grubgci: do +1 mm lub do —1 mm.

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

¢) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubii i szerokdci nie powinny by wicksze nz +3 mm i
-2 mm.

d) odchyitki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mmi -2 mm.

Laczniki
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Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

Nalezy stosowa sruby:

. Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002.
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nalezy Nalezy stosowad nakretki:

. Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002.

* Nakrtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Nalezy stosowad podktadki podsruby:

» Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010. Nale

Nalezy stosowa wkrety do drewna:

. Wkrety do drewna z tbem sgaiokatnym wg PN-85/M-82501.
. Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503.
. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Dachodwka ceramiczna

wkrety samogwintujce z podktadkami gumowymi.

Materiatami koniecznymi do wykonania obrobek biskich g;

blacha tytanowo - cynowa

taczniki systemowe

uchwyty do rur spustowych i rynien

rynny dachowe z PVC

rury spustowe z PVC

Wszystkie materialty dostarczane na bud@oewinny posiadacertyfikaty,
atesty, kwiadectwa dotycgce jakdci i trwate oznakowanie.

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wytzniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
. Srodki do zabezpieczenia przed sinjziplesnieniem.
. Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warst\olii.

Elementy powinny b sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki
sposob aby nie powodowiach deformacji. Odlegke sktadowanych elementow od pozhonie
powinna by mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpignzd) przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.
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3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4.Wymagania dotycgce srodkéw transportu

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne zostaty oklene w specyfikacji STORoboty nalgy prowadzé

zgodnie z DokumentagpProjektows przy udzialesrodkow, ktére zapewai

osiagnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna SST. obejmuje wykonanie 6trokonstrukcji drewnianegj
zadaszenia i zakresem swym obejmuje:

Wykonanie konstrukcji z drewna klejonego wg rysunkeykonawczych

Impregnacja konstrukcjrodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi
DeskowanieSzerokdci desek nie powinny iywicksze nk 18 cm.

Deski uktada strory ryflowans ku goérze i przybij@ minimum dwoma gwadziami. Dlugdé
gwozdzi powinna by co najmniej 2,5 raza wksza od grubixi desek. Deskowanie powinnody
ukladane na styk. Wszystkie powierzchnie desek pawby¢ zabezpieczongrodkami ochrony.
Wykonanie pokrycia dachu z dachéwki bitumicznej

Wykonanie obrébek blacharskich

Zamontowanie rynien spustowych

Zamontowanie rur spustowych

6. Obmiar robot.

Obmiar prowadzonydulzie wedtug poriiszych wymaga.
« Do wykonania i montau konstrukgji — ilé¢ m® wykonanej konstrukgji.
« Do wykonania deskowia- powierzchnia wykonana w’m
e rynny i rury spustowe obmierzaesv mb

7. Warunki wykonanie robot

wykonanie i montaelementéw konstrukcji - wzarow

do konstrukcji dachu zamocow&ontrtaty do ktérych naley przybi izolacje z folii
wiatrochronnej a nagbnie przybé taty pod pokrycie impregnacja konstruké&jodami
oleistymi lub solnymi metagsmarowania,

blacke nalezy mocowa do tat drewnianych ,styki podtne blachy naley taczy¢ co 30 cm
wkretami. Ptyty dachowe ukladana zaktad wedtug zaletesystemowych. Wykorga
obrobki blacharskie. Zakenie i umocowanie do podia elementéw obrobek z
zachowaniem zaktadek i pokzen przy kryciu ptaszczyzn zatenie i zamocowanie

rynien dachowych, zaienie i umocowanie rur spustowych wykonanie zatama
wpustow. Materialy do wykonania obrébek blachardskidachu powinny posiada
swiadectwa jakéci dopuszczace do wbudowania. Sprawdziutozenie obrobek, rynien i
rur spustowych z zachowaniem spadkow.

Po wytyczeniu trasy i zamocowaniu rusztu stalowaggsufitu z profili UW i CW
dwupoziomowo, do konstrukcji moeusie ptyty stopu podwieszonego z ptyt gipsowych
— kartonowych.

Przestrzé& pomkedzy konstrukegj stropu wypetrd wetrg mineralr gr. 20 cm .na folii
paroprzepuszczalnej.

8. Kontrola jakdci
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Ogodlne wymagania podano w specyfikacji STO.

Nalezy zwrOcic szczegdlp uwag na prawidtowo wykonana impregnacje elementéw
konstrukcyjnych. Sprawd&i utozenie pokrycia. Sprawdzeniu wymaga zamontowanie
blachy z zachowaniem spadow.

Prace powinny hywykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuk
budowlan, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnze Dokumentag Projektov,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych, Warunkami

Technicznymi oraz obowzujacymi Normami

Odbiér dachu polega na sprawdzeniu prawidkmivo wykonania impregnaciji oraz

wiasciwego wykonania elementéw konstrukcji. Odbior qmal na sprawdzeniu

zamontowanie pokrycia w rzucie zgodnie z dok&ntacy techniczp oraz ich

wykonanie z zachowaniem pionu i poziomu prawiditci wykonania krawdzi oraz

katow. Prawidtowe wykonaniea¢zenia elementow pokrycia. Sprawdzenia wykonania

obrobek blacharskich. Odbioru prawidto$goprowadzenia prac dokorugie po kadym

etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i petdza st wpisem do dziennika

budowy. Odbidr polega na sprawdzeniuzelda rynien i rur spustowych z zachowaniem

spadkow utaenie obrobek blacharskich ich doktadéio zgodnie z dokumentagc)

techniczm oraz ich wykonanie z zachowaniem prawidiésvowykonania pajcze i

zaktadow.

10. Podstawa ptatdoi

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STO.

Ptatngci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnierkigm 9. specyfikaciji

po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich -Arkady

remonty i modernizacja budynkéw - Poradnik

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i matériedrewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i pidpwanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i matériedrewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i pidpwanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i matériedrewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i pidpwanie. Zicza.

PN — 75/D — 01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i élerga.

PN — 84/M — 81000 — Gwdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN — 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacgminologia metod konserwaciji.

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane zhylatalowej, ocynkowanej i

cynkowej. Wymagatechniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H —92900. Cynk. Blachy.

PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowaneuwtpustowych

PN — B — 94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynierogiigtych.

Instrukcje ITB.

I1.7. Konstrukcje stalowe 45223006, 452231007, 452000

1. Wstp.
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét konstrukcji stalowych
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1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych

Niniejsza SST dotyczy robot, ktére obejmuwszystkie czynnii umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie konstrukcji stalowych przyyciu materialtdbw odpowiadggych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okrglenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST gs zgodne z ustayv Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagirolskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagani
0golne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoddaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami projektanta.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogoélne”

Stosowane stale w konstrukcjach budowlanych:

Profile gopcowalcowanie ze stali S355

Wiasciwosci  stali winny by potwierdzone atestami wytworcy lub aprobatami
technicznymi, Ilub certyfikatami. Stal powinna ¢bybez weréw, ubytkow
powierzchniowych, rys,gikni¢¢, zatluszcze i bez krzywizna

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob@ticych przedmiotem niniejszej ST:

farba alkidowa np. firmy HEMPEL — HEMPADUICK PROMER362 kolor RAL 7012
grafit,zestaw nawierzchniowy alkidowy firmy HEMPEL HEMPAQUICK ENAMEK
5384

Wszystkie elementy konstrukcji froych keda przed malowaniensrutowane do klasy
czystaci S.A.2,5 . Malowanie ognioodporne konstrukcji dge z zestawieniem stali.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawcadptawi szczegbdtowe
informacje dotyczce zrodta wytwarzania materialdbw oraz odpowiedrf@iadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWnictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca poondpowiedzialné¢ za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy @@
ich wiasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltami.

2.2. Przechowywanie, transport.

W transporcie elementy konstrukcji winny ¢byzabezpieczone przed wgiami,
zdeformowaniem i uszkodzeniami. W transporcie wgmenym i podczas monia
elementy wiotkie naley usztywné, nie dopudcic do odksztalcenia i uszkodze
Sktadowanie elementéw winno odbyivaic na utwardzonym podko na podktadach
drewnianych z zabezpieczeniem przed wptywami atemgstnymi i przed uszkodzeniem.
Rozchganie elementéw bezfrednio po podiau jest niedopuszczalne.

3. Sprzt
3.1. Ogdélne wymagania
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Zgodnie z pkt.3. specyfikacji ogolnej.

Do wykonania robot dmlagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez kispa nadzoru, spex do
montau konstrukcji:

zuraw samochodowy

srodek transportu do przewenia elementow spawarki

klucze dynamometryczne

podngniki

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spytt, ktory nie spowoduje:
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

wykonawca naadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow petdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprztu montaowego do wykonania poszczegolnych robot jeséa@z projektu
technologii i organizacji robot, ktory nale wykona przed przysipieniem do robot i
uzyska

akceptagj Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee transportu podang & ST ,Wymagania ogolne”

Do transportu materiatow, sgtm budowlanego i ugdzen stosowd sprawne technicznie

i srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewtiazabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakéd robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy masspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdine”

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie manteonstrukciji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny kiyczyste, bez naderfvyagradu i zadzioréwzuzla, naciekdwi
rozpryskow metalu po ¢tiu.

Miejscowe nierowngci zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gicie

Podczas prostowania i ¢gia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotmz
granicznych temperatur oraz promieni prostowarg&gia. W wyniku tych zabiegéw w
odksztatconym obszarze nic powinny veysé€ rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny I8yczyste oraz, zabezpieczone przed kataz) najmniej w
miejscach, ktére po mora beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowma dotrzymanie wymagea dokladndci zespotow i wykonania pgtzen
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wedtug zadczonej tabeli.
Rodzaj odchyiki. Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowd¢. Prty, blachownice, stupy, eici ram 0,001 dtugeei, lecz nie wgcej
jak 10 mm

Skrecenie peta - 0,002 diugéci, lecz nie wegcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskdci polek,scianeksrednikow- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru, lecz niegagj niz 5 mm

Przesunjcie srednika — 0,006 wysokai

Wygigccie srodnika - 0,003 wysolkiai

Dopuszczalna odchytka Wymiar nominalny mm wymiamm przyhgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2.5

500-1000 1,0 2.5

1000-20001,5 2.5

2000-4000 2.0 4.0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5.0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pajczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szay@k15 mm powinny b§
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszZcoeaz nie powinny wykazywarozwarstwid i
rzadzizn widoczny gotym okiem. g ukosowania, poteenie i wielk@g¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmujeweditug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelie migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowawicksz od 1,5
mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grub@ spoin mae by wigcksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza gigruba¢ mniejsa;

0 5% - dla spoin czotowych

0 10%- dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i grandlijgrady te mieszcg sie w
granicach grubii spoiny Niedopuszczalng gckniecia, braki przetopu, kratery i nawicy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologt spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny
konstrukcyjne

wady zewwtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiecia,
nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, gcherze naley usur¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Pokczenia n&ruby

diugci¢ sruby powinna by taka aby mana bylo stosowamazliwie najmniejsz liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkig gwint nic powinien wchodéiw otwér gkbiej
jak na dwa zwoje.

nakrtka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez, podkitagkdoktadnie przylegado
taczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe gigk i podktadek przed moritam
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pokry¢ warstwg smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwaic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Monta konstrukciji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagjtechniczig i przy udzialesrodkow,
ktére zapewni oshgniccie projektowane] wytrzymadoi i statecznéci, ukiladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne etty mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecZooelementow uprzednio zmontowanych.

Przed przyspieniem do prac montawych naley:

sprawdzé stan fundamentéw, komplettoi stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

porowna wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czyadchyiki nic powinny
przekraczawartasci okreslonych w projekcie.

Montaz.

Przed przysipieniem do montas naley naprawt uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i skladowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegastkokciji wg projektu budowlanego
i wytycznych producenta elementow stalowych. Diugiementy w czasie moria
powinny by chwytane za pomactrawersy w dwdch miejscach i zabezpieczone przed
zwichrzeniem. Pomosty robocze winny¢ljostosowane do wykonywania robot. Manta
konstrukcji stalowych nakly wykonywa zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny ki oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przygfymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy zczne
powinny by odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywangarunkach
suchych. Jeeli uszkodzone elementy s\aprawiane przed mortm, sposob naprawy
powinien by uzgodniony z oscbuprawnion do kontroli jakéci. W kazdym stadium
montau konstrukcja powinna méezdolngé przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obgieniami montaowymi, sprztem i materialami. Roboty nade
tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas mantgrzecizona lub
trwale odksztatcona. Stale potenia elementow konstrukcji powinnydwykonywane
dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu céepstrukcji lub niezaleej jej
czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukejiery wykonywa ze stali o takich
samych wiasngiach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczyprzed
wypadngciem. W podczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie
sprzanym nie powinna przekragz& mm. Otwory na&ruby zaleca gi dopasowywéa za
pomoea przebijakow a w razie konieczéw rozwierc&. W przypadkach, w ktérych
zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulevaanstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub nalolvie po uzgodnieniu z
projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych gawsania powinny by czyste,
suche i wolne od widocznycheknie¢ i karbéw. Materialty z oznakami uszkodze
(pekniecia i odpryski, zardzewialy i brudny element) niewinny by stosowane.
Spawany element powinien &yzabezpieczony przed beZpednim oddziatywaniem
wiatru, deszczu kniegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéawroonych.
Ochronnych temperaturze otoczenia penDoC naley stosownie do rodzaju konstrukcji
rozwazy¢ zastosowanie wgbnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany petna spoin w stosunku do projektu
jest dopuszczalne.

5.3. Roboty spawalnicze.

-43 -



Elementy giébwne naky spawg w klasie 2. Wadliwé¢ zlagczy w klasie W2. Doboér
elektrod dostosowany do gatunku stali, zaleeaetktrody EA146 a przy gruboach
powyzej 30 mm elektrody EB146. Spawanie winien wykon§xspawacz z odpowiednimi
uprawnieniami. Przy robotach spawalniczych szczegdluwag zwrock na
zabezpieczenie p.po

Dla robot spawalniczych winien byprowadzony dziennik spawania lub odpowiednie
wpisy do dziennika budowy.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenia antykorozyjne dla elementow wykomywh w warsztacie winno by
wykonywane przed wysylkco najmniej dwuwarstwowe o grudmd min 120mikrondw.
Pozostate elementy na budowie.

Stopier przygotowania podi@m, stosowane farby, gruim i ilos¢ warstw winno by
zgodne z dokumentacprojektows. Stopié przygotowania podt@ zgodny z norm PN
ISO 8501-1;1996. Powierzchnie powinny¢bwolne od zgorzeliny walcowniczej, rdzy,
olejéw i obcych zanieczyszazeUszkodzenia zabezpieczantykorozyjnych powstate w
czasie transportu i morawinny by uzupetnione na budowie.

5.5. Doktadné¢ wykonania konstrukcji.
dla belek dopuszczalne ggia w srodku rozpetosci max. 1/500 rozptosci; doktadngé
wymiarow okréla dokumentacja

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot, materiatdw i ueglzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi robo6t na
terenie i poza placem budowy.Wszystkie badanianipry keda przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przezdnpstki posiadage
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakixi robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
instrukcjami projekcie oraz instrukcjami zawartymNormach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawaizepodlega:

wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu $glavosci wytrzymatgciowe dostarczonego
materialu  wymiary i ksztalt elementow przeznaczénydo scalenia w element
montaowy, prawidtowd¢é rozmieszczenia i wielki otworow podruby montaowe
jakos¢ i sposOb przygotowania brzegéw elementéw do spewgakas¢ polczen
spawanych w zakmosci od kategorii pajczenia i klasy konstrukcji spawanej wymiary
wykonanych elementéw moriawvych ksztatt wykonanych elementéw momaych
jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grkerozp a w szczegolriei
sprawdzenie jakii czyszczenia mechanicznego i grétigowitok malarskich.

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

osadzenidrub kotwicych w elementach podporowych

rozmieszczenie elementow maoidavych i ich wzajemne po#enie w pionie i w poziome
pofagczenia montzowe w zakresie ikxi, srednicy i klasy wytrzymalciowej lgcznikdw
srubowych, a w szczegolda dokreceniesrub i naketek.

Bezpdarednio przed i podczas naktadania wyroby lakierpawinny by sprawdzane pod
wzgledem: zgodnégci etykiety opakowania z opisem produktu w dokuraejnt

braku kauszenia,
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braku nieodwracalnego osadzaniga@gmentdow,

braku trwatego nie dagego st wymiesz& osadu,

moaozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywartiétrantykorozyjnych
termindéw przydatnéci do wytku podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot:

kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

oceny przygotowania powierzchni do naktadania p&wito

kontroli warunkéw wykonywania powtok

kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

zapozna sie ze tanem powierzchni do oczyszczenia w celu stzesria stanu
wyjsciowego podtaa i zanieczyszczezgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

kontrolowa parametry stosowanej metody oczyszczenia igpuagdzen

ewentualnie uzupel@iproces o metad odttuszczania zattuszareowstatych podczas
przygotowania powierzchni

dokon& odbioru powierzchni do malowania

Uwaga! Blacha czolowe powinny posidgdaatest na rozwarstwienie lub zadsta
skontrolowane defeskotopowo na istnienie rozwaestwi

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagag@@ne”

Obmiar robét okréda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umollpié
robét oblicza s wedtug pomiaréw spogeizonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzgltinieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksidze obmiaru. Wszystkie wdzenia i sprg pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t myggosiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 001 , Wymegagolne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkiagtaj Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacjpowykonawcz robdt. Ocena i badania powinny ¢y
wykonane zgodnie z programem badeawartym w programie jakoi, obejmujcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procegyvarzania i montau.

Odbiér kaacowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentacii
kontroli i bada& z catego okresu realizacji w celu ustalenia, cyltamana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06208zoinnych obowgzujacych
norm technicznych (PN, EN-PN). W szczeg@ékigpowinny by sprawdzone:

Podpory konstrukciji

Odchyiki geometryczne uktadu

Jaka¢ materiatéw i spoin

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletn& polaczen

W protokole odbioru spogedzonym z udzialem stron procesu budowlanegozggleda,
CO najmnieyj:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentagj okreslajacag komplet wymaga

Dokumentagj stwierdzajca zgodnd¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru oczciowego

Parametry sprawdzone w obegécidkomisji
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Stwierdzone usterki
Decyzje komigiji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kaly etap wykonania konstrukcji a et

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwoen odbioru dokonuje siw wytworni Po
ukonczeniu montau na placu scalania na budowie. Odbiémdawy po ustawieniu
konstrukcji w potaeniu docelowym.

Odbior konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powiniey¢ dokonany odbiér
konstrukgciji.

Odbiér polega na oglizinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkibada
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukéjiytworca powinien przedstagvi
Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty wytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiory cgsciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior karcowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywanyjppukaiczeniu.

Do odbioru kacowego Wykonawca powinien przedstawas¢pujace dokumenty:
Dokumentagj techniczi obiektu i robot

Protokoty bada kontrolnych lub zé&wiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatow
Protokoty odbiory mgdzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych rob6t

Pisemne uzasadnienie ogstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzomtiezny

Odbior kaxcowy powinien polegana sprawdzeniu:

Zgodndaci konstrukcji z dokumentagiechniczig i Specyfikacy techniczig

Prawidtowdci ksztattu i gtdownych wymiarow konstrukciji

Prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @eim skitadowych
Prawidtowdaci ztagczy midzy elementami konstrukcji

Dopuszczalnéci odchytek wymiarowych oraz odchyleod kierunku poziomego i
pionowego.

Protokét odbioru kicowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy kooktji, Wykonawcy montau,

Biura Projektéw opracowsgego Rysunki

Stwierdzenie zgodrici wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiamigjszej
Specyfikaciji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia guistiv od Rysunkow, niemgjych wptywu
na naénos¢, walory wytkowe i trwatdé obiektu. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i
okreslenie warunkéw eksploataciji

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji iezgddeczenia antykorozyjnego
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadweynik dodatni, naley uzna& wykonanie
robét za wiaciwe. W przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny,
nalezy uzna catas¢ robot albo tylko ich ag¢ za wykonane niewsgiwie.
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W razie uznania cadoi lub czsci rob6t za wykonane niewdaiwie naley ustalt, czy
stwierdzone odsgpstwa od postanowiedokumentacji i warunkéw technicznych zagia
bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaj g jej wzytkowanie godnie z przeznaczeniem
Konstrukcje zagraajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinnychypzebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich:

Po wyschnjciu powtoki malarskiej naley sprawdzt na zgodn& z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacja technicgn

Wyglad powierzchni poprzez ocemvzrokowg pod kgtem jednolit@ci barwy, sity krycia i
takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, krateme, gcherzyki powietrza,
luszczenie sgkania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak: grubgt, przyczepn& i porowat@é badanych przy
uzyciu przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowe] dimg) z
odpowiednimi normami.

Grubas¢ powtoki bada gi metodami nieniszezymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub
PN-EN ISO 2178:1998

Przyczepn& powtoki do podiaa i przyczepn& miedzywarstwovy bada s metodami
niszcacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN IS@24999

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpiedaeantykorozyjnego, opracowanego dla
realizowanego przedmiotu zamierzenia opisane w nd#@ budowy 1 protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora orazomgvcy.

9. Podstawa ptatioi
9.1. Ogolne zasady
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST ,Wymagania ogoine”

10. Dokumenty i odniesienia

10.1. Normy

Normy.

PN-B-06200;1997 — konstrukcje stalowe budowlaneuwd wykonania i odbioru;
PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie paadto

PN-90-B03200 — konstrukcje stalowe, obliczeniedjgktowanie roboty spawalnicze wg
obowigzujacych norm.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymggabadania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchnihropowatéé powierzchni.
Wartasci liczbowe parametru.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wgraioraz ksztattu i pokenia.
PN-77/M-82008 Podkfadki sptyste

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okgte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podkfadki okgte doktadne.

PN-84/M-82054/08ruby, wkety i naktki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/0&ruby, wkrty i nakrtki. Tolerancije.

PN-82/M-82054/0Fruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkrety.
PN-82/M-82054/0%ruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne nadtek.
PN-85/M-82101Sruby z tbem sz&iokatnym.

PN-86/M-82144 Nakitki szeciokatne.
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PN-86/M-82153 Nakitki sz&ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakitki sz&ciokatne powekszone do patzer sprzanych.
PN-61/M-82331Sruby pasowane z tbem sz@katnym.

PN-91/M-82341Sruby pasowane z them sez@katnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-8234Xruby pasowane ze tbem sgmkatnym z gwintem dtugim.
PN-90/H-01103 Stal. Pt wyroby i wyroby hutnicze.ciewanie barwne.

PN-88/H-84020 Stal wglowa konstrukcyjna zwykiej jakei ogodlnego stosowania.
Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stalhdtrukcyjnej zwykle] jakeci i
niskostopowej

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal wglowa i niskostopowa. Walcowka, gy i ksztattowniki
walcowane na ggco

PN-79/H-04371 Metale. Préba udasoiow obnizonych temperaturach

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uprpsai@a rysunkowe Pgtzenia
spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymsiali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegu do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali ¢glowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegu do spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiemegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegu do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i hapawanie tokilgytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otilodo spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otdo do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod#gzonej wytrzymattci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawanai st

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna gmasia do czotowych zézy lub
zgrzewanych

PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna ggggiia materiatu spoiny
PN-88/M-69720 Spawalnictwo. &y zginania do czotowych gtzy spawanych lub
zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udaeiaiaczy spajanych doczotowo
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. giie gazowe stali wglowych o grubéci 5 - 100 mm.
Jakaé

powierzchni gcia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliw® zigczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosici ogledzin zewrtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane —aéania z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenidogéai powtoki

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywaaso oceny przyczepba

PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich ITB cz. C Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjred¥awa 2004.
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11.8. Dach z elementéw drewnianych oraz roboty ciaslskie 45420000-7

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemniniejszej szczegotowej specyfikacji techniczngjveymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t dachowych w ramach zaalani

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST:

1.3.1 Wykonanie i monteelementéw drewnianych,

1.3.2 Ofacenie dachu,

1.3.3 Przekrycie dachu dachéwteramiczp wraz z nasadami went.,

1.3.4 Obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem,

1.3.5 Sufit podwieszony wraz z izolat¢grmiczrn

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materialy

Zastosowane materiaty do wykonania robét dachowych

krawedziaki , bale, deski, taty iglaste, gidzie,

folia izolacyjna wiatrochronna

impregnat,

gont bitumiczny

wkrety samogwintujce z podktadkami gumowymi.

Materiatami koniecznymi do wykonania obrobek berskich g;

blacha tytanowo - cynowa

taczniki systemowe

uchwyty do rur spustowych i rynien

rynny dachowe z PVC

rury spustowe z PVC

Wszystkie materiaty dostarczane na bugd@oewinny posiadacertyfikaty,

atesty, swiadectwa dotyczce jakdci i trwate oznakowanie.

Materiatami koniecznymi do wykonania sufitu pods@enego &

ruszt stalowy z profili aluminiowych UW i CW

ptyty gipsowo — kartonowe GKB

wetna mineralna gr. 10 cm *2

folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm

blacha stalowa ocynkowana do wykonania kanatéw wymmiych

ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej

5. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.
6. Wymagania dotycgce srodkéw transportu
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne
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Wymagania ogolne zostaty oklene w specyfikacji STO.

5.2. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna SST. obejmuje wykonaniétrdonstrukcji dachu i zakresem

swym obejmuje:

Wykonanie konstrukcji dachu : dach o konstrukopikwiowej

Zamocowanie deskowania pod pokrycie dachu

Impregnacja konstrukcjrodkami grzybobéjczymi i ogniochronnymi

Wykonanie pokrycia dachu z gontow bitumicznych

Wykonanie obrébek blacharskich

Zamontowanie rynien spustowych

Zamontowanie rur spustowych

Wykonanie konstrukcji rusztu z profili aluminiowyc

Utozenie ptyt stropu podwieszonego z piyt gipsowo -ékastvych

Wykonanie ocieplenia stropow z pityt z welny nmaieej na konstrukcji drewnianej
Wykonanie nasad wentylacyjnych wywiewnych

6. Obmiar robot.
Wykonanie robot zgodnie z wytycznymi przedmiarowanbbét obmierza si w m2
potaci dachu, rynny i rury spustowe obmierzavsi mb

7. Warunki wykonanie robot

wykonanie i montaelementow konstrukcji dachu

do konstrukcji dachu zamocowdeskowanie petne do ktorych najeorzymocowa gont
bitumiczny.

Wykona: obrobki blacharskie. Zatenie i umocowanie do podia elementéw obrébek z
zachowaniem zaktadek i pokzen przy kryciu ptaszczyzn zatenie i zamocowanie

rynien dachowych z odzysku zaémie i umocowanie rur spustowych wykonanie
zatama i wpustéw. Materialy do wykonania obrébek blackais dachu powinny
posiadé swiadectwa jakéci dopuszczace do wbudowania. Sprawdzi utozenie
obrobek, rynien i rur spustowych z zachowaniem kpad

Po wytyczeniu trasy i zamocowaniu rusztu stalowggesufitu z profili UW i CW
dwupoziomowo, do konstrukcji moeusie ptyty stopu podwieszonego z piyt gipsowych
— kartonowych.

Przestrz& pomkedzy konstrukgj stropu wypetrd wetng mineralr gr. 20 cm .na folii
paroprzepuszczalnej.

8. Kontrola jakdci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji STO.

Nalezy zwrOcic szczegdlp uwag na prawidtowo wykonana impregnacje elementéw
konstrukcyjnych. Sprawd&i utozenie pokrycia. Sprawdzeniu wymaga zamontowanie
blachy z zachowaniem spadow.

Prace powinny hywykonywane podcistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuk
budowlan, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbior dachu polega na sprawdzeniu prawidkmivo wykonania impregnacji oraz
wiasciwego wykonania elementéw konstrukcji. Odbior qmal na sprawdzeniu
zamontowanie pokrycia w rzucie zgodnie z dok&ntacy techniczg oraz ich
wykonanie z zachowaniem pionu i poziomu prawiditci wykonania krawdzi oraz
katow. Prawidiowe wykonanieg¢zenia ptyt pokrycia. Sprawdzenia wykonania obrébek
blacharskich. Odbioru prawidtowea prowadzenia prac dokorupic po kadym etapie
ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdz@ wpisem do dziennika budowy.

-850 -




Odbiér polega na sprawdzeniu tdaia rynien i rur spustowych z zachowaniem

spadkéw uteenie obrobek blacharskich ich dokiadéo zgodnie z dokumentac)

techniczm oraz ich wykonanie z zachowaniem prawidiéevowykonania pajcze i

zaktadow.

10. Podstawa ptatdoi

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STO.

Ptatngci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnienkigm 9. specyfikacji

po zakaczeniu i odbiorze elementu.

11. Przepisy zvdzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanwich -Arkady

remonty i modernizacja budynkéw - Poradnik

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i matéviedrewnopodobnyh. Obliczenia
statyczne i ptdpwanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i matéviedrewnopodobnyh. Obliczenia
statyczne i ptdpwanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i matéviedrewnopodobnyh. Obliczenia
statyczne i pidpwanie. Zcza.

PN — 75/D — 01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i éller@a.

PN — 84/M — 81000 — Gwodzie. Ogblne wymagania i badania.

PN — 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacgininologia metod konserwaciji.

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane zhylatalowej, ocynkowanej i

cynkowej. Wymagatechniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H —92900. Cynk. Blachy.

PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowaneutcspustowych

PN — B — 94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynierogidigtych.

Instrukcje ITB

Instrukcja montau sufitbw podwieszonych systemowych

PN — 83/B — 03430 - Wentylacja

[1.9. Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlaej oraz roboty ciesielskie
45420000-7

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagphtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennejramach zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie montabram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wehodzi morita

1.3.1. okien z PVC , fasady zeyirznej,szklonych szktem zespolonym wg zestawie
stolarki

1.3.2. drzwi wewantrznych oraz zewgtrznych wg. zestawie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ agodne z obowkrujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiaty

Wbudow& nalezy stolarke kompletnie wykaéczory wraz z okuciami i powitokami
malarskimi.

2.11. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinnadsgtosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty
tarte odpowiadage normom pastwowym. Wilgotné¢ bezwzgtdna drewna w stolarce
okiennej i drzwiowej powinna zawieraic w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i
odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej ngowinny by wieksze nk podano
ponizej. R&nice wymiaréw [mm)] okien drzwi

wymiary zewn. écieznicy do 1m 5

powyzej 1m 5
roznica diugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1
oscieznicy mierzona wswietle powyej 1m 2
skrzydto we wgbie szeroké do 1m 1, powskej 1m 2
wysoka¢ powyzej 1m 2
réznica diugdci przelgtnych do 1m 2
przekgtnych skrzydet we wibie 1
do2m 3
powyzej 2m 3
przekroje szerok@ do 50mm 1
powyzej 50mm 2
elementow grubid do4Omm - 1
powyzej 40mm - 2
grubas¢ skrzydta -1
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia
zamykajce, hczace, zabezpieczgge i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm petwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom oklenym w swiadectwie ITB dopuszczgym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposae w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.
2.2.3.Okucia stalowe powinny I8y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone #aleprzed ich zamocowaniem, pokry
minig otowiary lub farky ftalows, chromianow przeciwrdzewas.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny ¢byzabezpieczone przed korgzj
biologiczry. Nalezy impregnowaé:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykape s¢ zescianami gcieznic.
2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi
stosowanigrodkéw ochrony drewna podanymiswiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaogjl nie mog zawiera
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny ndi@ozytywry opinic Paistwowego
Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiazgowierzchni
zewretrznych elementow stolarki budowlanej namaych na bezpwmednie dziatanie
czynnikbw atmosferycznych - nie naje stosowé do zabezpieczania powierzchni
elementow od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich
2.4.1.Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej rniglestosowd pokost naturalny
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lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntaaan

2.4.2. Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yafeoda rodzajsrodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdpn

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

- do elementow konfekcjonowanych najestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschgcych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg

BN-79/6115-44 lub emalie olejnoaviczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa& w magazynach zamksych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazfieymi. Podiogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny¢bytwardzone, poziome i réwne. Wyroby
naleey uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji guzenta.

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrewkera wszystkie elementy

przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowato wyrobu
przechowywa i transportow& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu
naleey zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy giog przewaone dowolnymgrodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oadezpieczone przed uszkodzeniami,
przesungciem lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalesprawdz¢ doktadndé wykonania écieza, do
ktérego ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudgieza
lub zabrudzenia powierzchni@eza, Ggcieze naley naprawt i 0Cz)scic.

5.1.2. Stolarke okienry nalezy zamocowda w punktach rozmieszczonych wsotezu
zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwioweiadeznice powinny mié usunete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, npegniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowandceeze naley wstawt stolarlke na podkitadkach lub
listwach. Elementy kotwce osadzi w osciezach.

- Uszczelnienie @&iezy naley wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye
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listwa.

- Ustawienie okna natg sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysadko
okna, nie wgcej niz 3 mm.

Rdéznice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wicksze od:

- 2mm przy dhugéci przektnej do 1 m,

- 3mm przy dhugéci przekitnej do 2 m,

- 4mm przy dhugéci przekytnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy céciezem a d@cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do sto
sowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania giuzywaé do tego celu materiatow
wydzielapcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu agldoktadnie zamkag.

- Osadzenie parapetow wykonyimao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadn@¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych.

- G8cieznice mocowd@ za pomog kotew lub hakow osadzonych wéoiezu. CGicieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.

- Szczeliny midzy ccieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny @ywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

- Przed trwalym zamocowaniem naglesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezsaeznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow
kotwionych w @ciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zanmpkn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwassiich.

Miejsca luzéw, wart& luzu i odchytek okien i drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a &ieznicg -1 -1

5.3. Powiloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodza.

Barwa powtoki powinna hiyjednolita, bez widocznych poprawe#adéw gdzla, rys i
odpryskow. Wykonane powitoki nie powinny wydzielanieprzyjemnego zapachu i
zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakéci

6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla sto-
larki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rotszklarskich.

6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

- sprawdzenie zgoddo elementéw odtwarzanych z elementami dostarczongm
odwzorowania,

- sprawdzenie jak@i materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidiowoi  wykonania z  uwzgldnieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostlk obmiarowy robot jest:
Dla pozycji 1.3.1.i 1.3.2. - szt. wbudowanej stkiav swietle agscieznic.
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8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakji oraz czynni wyszczegol-
nione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatrigi

Placi s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwiynVgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeighniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane. PN-75/B-@@kucia budowlane.

Podziat. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plagiyg. BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-82/6118-32 Pdkaany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rggsowania. PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia. BN-71/6113-46 Farby
chemoutwardzalne na stolarlbudowlan. PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne,
ftalowe modyfikowane i ftalowe. -Instrukcje stosowa materiatdw i montal uradzen
wydane przez producentdwSwiadectwa dopuszczenia materialtow do stosowania
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warseaviub inne upowaznione
instytucje. -Warunki techniczne wykonywania i odisobot budowlano-montawych.
-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochmndrewna budowlanego przed
korozjg biologiczrg srodkami chemicznymi”, -Polskie Normy, w tym:
-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Okna i drzwrriinologia -PN-88/B-10085 -
Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badafi-90/B-92210 -Elementy i
segmentycienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,

szklone. Ogo6lne wymagania i badania

-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagawytrzymatagciowych, -PN-EN
12219:2002U -Drzwi -Wptyw klimatu -Wymagania i kid&acja, -PN-87/B-06077 -
Drzwi drewniane Metoda badania odpaitio na obcizenia statyczne dziatgge
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

-PN-86/B-06076 -Drzwi drewniane Metoda badania odpii na obcizenia udarowe, -
PN-88/B-06079 -Drzwi drewniane Metoda badania odpai na wstrzsy.
-PN-89/B-06085 -Drzwi Metody badaodporndci na wikamanie Obgrenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odpar na obcizenie pionowe -
PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wytraicsci na skecanie statyczne -
PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréwaklynowanych modularnie -PN-
82/B-92010 -Elementy i segmeriigienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
-PN-90/B-92270 -Elementy i segmerigienne metalowe Drzwi o zg¢kszonej odporno-
sci na wkamanie -klasy C. Wymagania i badania umipgke.

-PN-EN 130:1998 -Metody badlalrzwi. Badanie sztywr$gi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

-PN-EN 117:2002U -Metody bafiakien -Badania mechaniczne

-PN-EN 13115:2002U -Okna -Klasyfikacja wtavosci mechanicznych. Obgienie
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pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

-PN-EN 12210:2001 -Okna i drzwi -Odpo#&taa obciazenie wiatrem. Klasyfikacja -PN-
EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporggona obcizenie wiatrem. Metoda badania -PN-
EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpor&ona wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

-PN-EN 12207:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczéatnpowietrza -Klasyfikacja -PN-EN
1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczahopowietrza -Metoda badania -PN-EN
12208:2001 -Okna i drzwi -WodoszczednoKlasyfikacja -PN-EN 1027:2001 -Okna i
drzwi -Wodoszczeln@ -Metoda badania -PN-90/B-91002 -Okna i drzwi balkwe
Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modudarni

-PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianea@ta klinowe. Wymagania i badania -PN-
B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywartransport -PN-EN 949:2000 -
Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony zaluzje. Oznaczanie odporsw drzwi na
uderzenie ciatem rgkkim i cigzkim

-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania -
PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwizaluzje. Odporn& na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja

-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwtaluzje i zastony. Kulo odpordé. Metody bada. -
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odpor&é . Wymagania i kla-
syfikacja

-PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda bada@azs¢ 2: Drzwi -PN-EN
951:2000 -Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysako szerokéci, grubagci i
prostolkytnosci.

-PN-EN 1294.2002U -Skrzydta drzwiowe. O#lenia zachowania sipod wptywem
zmian wilgotndci w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 -Skrzydta drzwiowe -Oznaczanie odpii na uderzenie datem
twardym

-PN-EN 1530:2001 -Skrzydta drzwiowe - Ptaskogolna i miejscowa. Klasy toleranciji -
PN-EN 952.2000 -Skrzydta drzwiowe - Ptask@golna i miejscowa. Metoda pomiaru -
PN-EN 1529:2001 -Skrzydta drzwiowe. Wysdkoszeroké¢ grubaé i prostokgtnosé.
Klasy tolerancji

-PN-B-10201:1998 -Stolarka budowlana. Drzwi dreweidistwowe wewegtrzne -PN-B-
10221:1998 -Stolarka budowlana. $Meéetla drewniane wewtrzne -PN-EN
12194:2002U Zaluzje, zastony zewtrzne i wewrtrzne. Niewtdciwe uzytkowanie.
Metody bada

11.10. Wykonywanie tynkow zwyktych wewrgtrznych ~ 45411000-4

1. Wskp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych i wewtrznych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewgtrenych i wewmtrznych obiektu wg ponszego.
1.3.1. Tynki wewretrzne

1.3.2. Okfadzinyscienne wewsetrzne.

1.4. Okrglenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SS¥ agodne z obowkrujacymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod eaajicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiavymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6{25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalg stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $redni oziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodztcatkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrswowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinndwykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj.

ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalge stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dzie nizsza nik
+5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasi®nego, ktére powinno twotzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzaeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne ¢zciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej Ail60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni

- gatunek 1 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki - wg dokumentaciji projektoweykonawcze;.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.2.Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3.Laty drewniane igczniki wg instrukcji producenta.
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3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjpodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadaniskurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesty po zakéczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa& w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek pomej 0°C. W niszych temperaturach roa
wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednithdkoéw zabezpieczagych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlan@mtazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dirym ni dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatuswiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciaggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia& zapravd spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezp@ednio przed tynkowaniem podie®
nalezy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji tlustych nioa usup¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lamyp benzynow. Nadmiernie such powierzchng poditaza naley
zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosow& zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie Zargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach targ/ch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

» Okfadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia warstvg wyrownupca lub
bezpdrednio do rownego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okfadgzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozHo

* Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych okazany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipic po zakaczeniu
osiadania muréw budynku.

*Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robdt natg oczycic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu.

*Na oczyszczomni zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢é dwuwar-
stwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Oltkeunalezy wykona o grubdci 2-3
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mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narz plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wediug wymiardw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przgpieniem do ich mocowania - moczone vggti 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewgtrenego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaasi
najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie kreslzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie
wicksze nz 2 mm na diugéri taty dwumetrowe.

5.5. Kryteria oceny jakai i odbioru

- sprawdzenie zgodéd z dokumentagjtechniczia utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbiorow guizy operacyjny ch podia i materiatow,

- sprawdzenie doktadéo spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakdci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nafgy przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgod#a klasy materiatdw ceramicznych z zamodwieniem,

- proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndgci na uderzenia,

* W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorana nalery ja pod
dat badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewgtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaoby, naley kontrolowa jej
marke i konsysteng w sposob podany w obosziujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarowg robdt jest m2. 116 robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggizonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podiva

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tyn-
kowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell
odbioér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0Cz)sCi¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz gty dwu-
scienne powinny b§zgodne z dokumentagciechnicza.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.oldl ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej
diugcéci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nt 2 mm na 1 m i og6lem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie gydej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami
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pionowymi §ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezénpscherze wskutek
niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.

8.3. Odbiodr podtgy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatioi

Tynki wewretrzne i zewsgtrzne.

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadzinyscian

Ptaci st za ustalos ilos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosigitmateriatow.

10. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:20Q3zywa do

zaprawy. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyezelementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-11P9%/ Elementy

kamienne. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kasteo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam& Wymagania w zakresie wy-
konywania i badania przy odbiorze.

I1.11. Pokrywanie podtog iscian -posadzki  45430000-0

1 Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtecznej § wymagania dotycgce
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wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniat w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, grédd@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podiea rzadlg zapravda cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykosmani wypetnieniem masasfalto-
wa szczelin dylatacyjnych.

1.3.3. Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podiogowgeramicznych terakoto-
wych z cokolikami luzem ulmnych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem podis, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysok&iowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przg@m, dopaso-
waniem i utgeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraszyszczeniem i
umyciem powierzchni.

1.3.4. Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeyeh luzem, utaonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniepizygotowaniem podi@, za-
gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem pumkidysokaciowych, sortowa-
niem ptytek, moczeniem, przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wy-
petnieniem spoin zaprayvoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowvazujagcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

7. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdievymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miec frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.00@?2

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego
(azbestu lub wetny mineralnej) aoeki

mineralnej i dodatkéw uszlachetrjaych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szerokeri wigkszej nz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 3Cemperaturze 25°C, wiok-
nistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow
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i dodatkow zwgkszapcych przyczepn@ kitu do powierzchni uszczelniggych kon-
strukcji (paki ttuszczowe, pakzywica kumaronowa, kauczuk syntetyczmywice
sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszca@oych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetr&dt)i 75,

- temperatura ngknigcia- nie normalizuje gj

- przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych
spoirg kitu o grubdci 20 mm i

wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinienxag/ sic w masie,

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejay 20 mm,

- sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normagdizu
Sie,

- odporndg¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2£uzonej z
wysokdaci 2,5 m na phy stalows -bez gknigc i odpryskow,

- gestas¢ pozorna, nie mniej ui- 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalc¢ na zginanie nie mniejszaze5,0 MPa

scieralna¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornég liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng nie mniej nk 98%

- tugoodpornéc nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokéé: £1,5 mm

- grubasé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnag¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wéajiach wykonane jako antypl@gowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

- gruba¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - biategajazki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieag ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
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jakosci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych sé oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownict@igadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu. Podiegvytozy¢ mate-
rialem wyscidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania ukfatidcisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobdéw tatwo ttukcych.

f) Skladowanie

Piytki sktadow& w pomieszczeniach zamkihych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
sokas¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powirlmy zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utra4 statecznéci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszcze-

niem i zagruntowaniem podta mlekiem wapienno - cementowym, téniem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanievpetnieniem masasfaltovy

szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee

wymagan wytrzymatcéi gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owanma by
mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podlae, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

- Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwestowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nk 5°C.

- Zaprawe cementow nalezy przygotowywg& mechanicznie. Zaprawa powinna tie
konsystengj gests - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lograniczona do ikei nie-
zbednej, ilas¢ cementu nie powinna byicksza ni 400 kg/m3.

- Zaprawe cementow nalezy uktada niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniercenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podklad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkimawdzana dwumetrowaty
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévavickszych przéwitow
wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszogy@poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracz mm/m i 5 mm na catej diuga lub szeroko-
$Ci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendbytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni waogd

5.2. Posadzki cementowe
- Na spoiwie cementowym megby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
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dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

- Posadzki naley wykonywa& zgodnie z projektem, ktéry powinien okii€¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubi&d warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmiesz-
czenie szczelin dylatacyjnych.

- Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymata¢
nie nizszy - przy posadzkach z betonu odpornegdciaranie - 16 MPa, przy pozo-
statych posadzkach - 10 MPa.

- W posadzkach powinny byykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajce posadzk wraz z ca konstrukcyj podtogi od pionowych elementow
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wymgie r&znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekrac3é m2 przy posadzkach z za-
prawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarsiwebvwe betonu odpornego
nascieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania padionaley przyja¢ wg warunkow zasto-

sowanego systemu.

6. Kontrola jakdci

6.1. Wymagana jak& materiatbw powinna hkiy potwierdzona przez producenta przez

za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakaci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych égisvosci nie odpo-

wiadap wymaganiom technicznym. Nie najestosowd roOwniez materiatdw przetermi-

nowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowg robot jest m2. 11&¢ robot okréla sk na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggizonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pos

8.1. Odbiér materiatdw i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projek-

towa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi ate-

stami wytwoércy. W przypadku zastéaé co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta - powiniert lmy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktorych §giavosci nie odpo-

wiadap wymaganiom technicznym. Nie najestosowad rowniez materiatow przetermi-

nowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokowy,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvy-

kona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rglgrzeprowad na

podstawie wynikéw pomiarow

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtiowoi wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez

doktadndcig 1 mm, a szerolkmi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidiowai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badama-
lezy wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatrigi

Ptaci st za ustalosilos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, kté-
ra obejmuje przygotowanie podtny dostarczenie materiatOw i sgiz, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okridenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.

[1.12. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow wewretrznych
45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementé$b421100-5

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych -45220-8

Instalowanie drzwi metalowych-45421114-6

Instalowanie progow drewnianych -45421133-5

Instalowanie drzwi drewnianych -45421134-2 1.

1.Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow we-
wnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeabot wykaczeniowych, wykony-
wanych zgodnie z dokumentagrojektows. W ramach realizacji inwestycji przewiduje
sie monta stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetéw wewemnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Safzgodne z obowizujgcymi odpowied-
nimi normami i okréleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicgne

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdt

- Ogéblne wymagania dotygee rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrso z dokumenta-
Cja projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustaw Prawo budowlane, wykonanie w/w robo6t budowlanyah wwymaga
pozwolenia na budoyv

Przed przysipieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt organg@zed zamierzonym
terminem rozpocgia robot ( zgodnie z ustavwprawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty wyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniarunki okrélone
w normach rysunkowych, przypadku braku normy - powi odpowiadé& rysunkom
technicznym wytworni lub innym umownym rysunkom. Buykonania robét budowla-
nych dotyczacych, naley stosowa materialty zgodnie z dokumentaqyrojektows, opi-
sem technicznym i rysunkami. Materiaty:

- stolarka okienna z PCV,
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- komplety stolarki drzwiowej z profilu aluminiowego,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- komplety zabudowy sanitariatu z laminatu,

- parapety wewgtrzne PCV,

- gips,

- uszczelniggca masa silikonowa lub akrylowa,

- zaprawa murarska,

- pianka montaowa,

- taséma malarska.

3. Sprzt

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST - Ogolna specyfikacja techniczna.

Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typdw i ildci wymaganiom za-

wartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowarprzez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologizatazong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,qmro

nuje se¢ uzy¢ nastpujacego spretu,

poziomica, pion, metrsrubokrty, diuta, miotki eczne, kielnie, nze, pace murarskie,

wiertarki, wkretaki.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogoélnymi - Ogolna&gikacja Techniczna. Zgodnie z

technology zatazong w dokumentaciji projektowej, do transportu propensi uzyé¢ ta-

kich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy,

- samochdod dostawczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét podano w STOO@MO Ogoblna specyfikacja tech-

niczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

- nie naley prowadz¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czakdszczu,
opadowsniegu oraz silnych wiatréw,

- skladowanie materiatbw budowlanych i gaizeh powinno by wykonane w sposéb
zabezpieczapy przed maliwosciag wywrdcenia, zsugtia lub rozsunicia st skta-
dowanych materiatow i elementéw,

- opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budymskipy linii napowietrznych jest
zabronione,

- podczas wiatru o szybka wiekszej ni 10 m/s , roboty naly wstrzymé,
stosowé@ ochrony zabezpieczgge przed upadkiem.

5 2 Sprawdd poziom, pion, kty framugi i poziom podpory / progu/. Undm¢ stolarke
w otworze, ustabilizowajs za pomog klindw. Po okréleniu wiaciwe] pozycji okna
/drzwi |/ zaznaczy na framudze punkty osadzenia kotew mecygh. Wykie diutem
otwOr w $cianie, przykecic zaczepy mocygpe na écieznice. Kierowa ich kaace do
wewngtrz muru, zakotwd w murze. Umiéci¢ materiat uszczelniggy / kit lub piank/ na
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dalmgc oscieznicy. Ustawé osta-
tecznie stolarg kontrolugc osie, pion, poziom. Wiaiwg pozycg zabezpieczyklinami,
na czas montal.

Cementowéa zaczepy zaprayvmurarsk lub cementem szybkow#iacym. Szczelin

migdzy framug a cgcieznica wypetnié pianky montaows / zabezpieczyokno tama

malarsk/. Po 24 godzinach odgi nazem nadmiar pianki. Wewtrzne powierzchnie

futryny wyrowna gipsem. Spojenie okna z framugszczelnt mag silikonowg lub
akrylowny.

Uzupelnt ubytki zewrtrzne, warstw zaprawy, ktéra powinna nieyrubcé¢ wystarcza-

jaca aby zakry szczelig montaows oscieznicy. Przed tynkowaniem usahkliny mon-

tazowe. W drzwiach zamontowakucia. Parapety wewtrzne uktada na piance mon-
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tazowej. Styk okna i parapetu wewtrznego uszczeltimag silikonows. 5.4. Naley

wykon& nastpujace prace:

- monta stolarki okiennej /obmiar zgodny z przedmiaremn £ szt/

- mont& stolarki drzwiowej /obmiar zgodny z przedmiaremi { szt/

- monta parapetow wewgtrznych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - mb /szt/

- monta oku drzwiowych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - szt

6. Kontrola jakdéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét, podano w ST - 00.00.00 Ogdlna Specyfikacj

Techniczna.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musmpowiadéa wymaganiom dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta i

uzyska akceptagj inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakéci robot.

Kontrola jakaci wykonania roboét, polega na zgodoowykonania robét z dokumentacja

projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi, podano w ST - 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja hexz

na. Kontroli podlega:

- wykonanie montau stolarki okiennej, drzwiowej,

- wykonanie montau parapetow,

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw,

- wypetnienie ubytkéw vécianie,

- zakup materiatow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t, podano w ST - 00.00§8ina Specyfikacja Techniczna.

Jednostk obmiaru jest :

- m/ szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontaeg

- mb/ szt/ parapetow wewtnznych, na podstawie dokumentacji projektowe;j e
row;

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST - 00.00§6ina Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie mouta stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow
wewretrznych.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
ru Robét Budowlano-Montawych.

9. Podstawa ptatgoi

9.1. Ogdlne zasady ptatdo, podano w ST - 00.00.00 Ogolna Specyfikacja hexdna.
9.2. Zgodnie z dokumentagj nalezy wykona zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne.

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robdt, w oparciu o wy-
niki pomiaréw. Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe;

- zaladunek, transport roztadunek materiatow;

- monta stolarki okiennej i drzwiowej;

- monta parapetow wewgirznych;

- monta oku drzwiowych;

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- zakup materiatow;

10. Przepisy zwizane z prowadzeniem robot.
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10.1. Normy

PN -88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi Végania i badania. PN/B-02100

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lev@kreslenia. PN-B-05000:1996 Okna

i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport PNB8B6072 Drzwi drewniane.

Metoda pomiaru wymiarow odchytek od prositio<ci

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi Trwsétonechaniczna Wymagania i klasy-

fikacja

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakoegnizechowywanie i transport

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wptyw klimatu Wygaaia i klasyfikacja PN-EN

45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracjidrgsci sktadanej przez dostawc

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamkitkigdrzwiowe wraz z tarczami

Wymagania i metody bada

10.2. Warunki bezpieczestwa pracy, podano w ST - 00.00.00 Ogdélna Speagjika
Techniczna.

11.13. Roboty wykonczeniowe 45400000-1
45440000-3 Roboty malarskie

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach zaalan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojaltdokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniat w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie napujacych robot malarskich:

1.3.1. Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada woce zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miepost& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez roz-
cienczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolig masg bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o zabarwieniu odoéttego do ciemnolr
zowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasitie]
do brunatnej, &dacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczaln
kach, z ewentualnym dodatkiem modyfigym, o wiadciwosciach technicznych zlio-
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nych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czsdimiecia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodck - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajow farb po-
winny odpowiadad normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zswéad-
czeniem o jak€ci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm ga
stwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadasdapymi w normach $wiadec-
twach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

- wydajna¢- 6-10 m2/dms3,

- max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzesymkowa 70% szara metalicz-
na

- wydajna¢- 15-16 m2/dm3,

- max. czas schetia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowarbity

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulgotv ogdlnego stoso-
wania - biaty do rozcigczania wyrobéw chl orokauczukowy ch,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemnoodporna

- wydajna¢- 6-10 m2/dms3,

- max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskitadm&ag PN-C-81911/97

- wydajna¢- 4,5-5 m2/dm3

- czas schrcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajna¢- 5-6 m2/dma3,

- max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajna¢- 6-8 m2/dma3

- czas schrria - 24 h Lakier

bitumiczno-epoksydowy

- wydajna¢- 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schrcia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MNg--81901:2002

- wydajna¢- 6-8 m2/dma3

- czas schrcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002

- wydajna¢- 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@ymanych
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Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

- gestaé¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartdc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do asi
gniecia 5 stopnia wyschetia - max. 2 godz.

Wymagania dla powiok:

- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcezeaciekow,

- grubg¢- 100-120 mm

- przyczepnéé do podiaa - 1 stopie,

- elastycznéc - zgta powtoka na sworzniu wednicy 3 mm nie wykazujegknieé lub
odstawania od podia,

- twardc¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powo-
dowa: uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \wodie mae wystpo-
wat specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wia-
derka stakowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.
2.6.Srodki gruntugce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie Zaes¢ gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,

- na chtonnych podimach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieraczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgprzewiduje s wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie nalgy zagrunto-
wat rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania pegdtov celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i prze-
pisami obowazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbpizsza nk
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewg. W ciagu 2 dni pomieszcze-
nia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob@ania temperatury, jednak przez 3 dni niezeno
spac poniej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jesiatezanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentyjaych i uradzen ogrzew-
czych. Gruntowanie i dwukrotne malowasl@an i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urg-
dzer sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawementowo wapienn
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Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapra-
wa cementowo-wapienyn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego tyrby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farp wapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowa-
nia powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasswa farbe emulsyjr
tego samego rodzaju z jakiej machyykonana powioka lecz rozéiezory wodg w sto-
sunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perwzchnie gruntowa poko-
stem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementstalowych stosuje si
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnikrgwa st gruntoszpa-
chlowka epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow,
plam i odpryskow.
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5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanuodkdw
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt po-
wierzchni. Barwa powtok powinna by ednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodze smug, plam éladéw rdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyglowinny mi€ barwe jednolitg
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzamarszcz& pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny ndigednolity potysk. Przy malowaniu wielowar-
stwowym naley na poszczegolne warstwy stos@éviarby w ré&nych odcieniach.

6. Kontrola jakdci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayadto malowania powinna obej-
moweat:

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wysch¢tia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wghiliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.e@iniejsza plama zwibnej po-
wierzchni powinna nagpi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakaczeniu ich wy
konania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsdoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardadici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi nor-
mami pastwowymi. Jéli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje
uzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badito wynik ujemny, naley
usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgganiem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraavep
dzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych peni

8.1. Odbidr podiga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pédtmateriaty powinny odpowiadavymaga-
niom zawartym w normach pstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bgaprawione
przez wypetnienie ubytkéw zapraveementowo-wapienndo robét tynkowych lub od-
powiedni szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
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pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, na-
lezy podtaze przed gruntowaniem oc@yj¢. 8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdze-
niu rownomiernego rozk@nia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzor-
cem producenta, braku p&rétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo pig-
mentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekpycherzy odstacych ptatéw po-
wioki, widocznych okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchry
malowan do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordo powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepfém powtoki do poditaa polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powitoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwianiu ba-
danej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potaronoky miekka szczotlg lub szmat-
ka. Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptatrigi

Placi st za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweaanz
przygotowaniem do malowania podé& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-
niem rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto
robot okrgéla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@oapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

45431000-7 Okfadziny z ptytek ceramicznych
1. Wstp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaajintecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét ptytkarsich w ramach zada
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniarn w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie ngptijacych robot:
1.3.1. Obta@enie ptytkamician w pomieszczeniach.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowzujacymi odpowiednimi norma-
mi.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora

2 Materiaty Do wykonania okfadzin z ptytek nalestosowa:- ptytki ceramiczne.
Aktualnie w Polsce w zakresie ptytek ceramicznybbwigzuja normy PN-EN i PN-
ISO

- zaprawy klejce i kleje w klasach (wg EN-12004:2001/A12002+A®@20Kleje do
ptytek. Definicje i wymagania techniczne") :

1 - kleje normalne wgizace,

2 - kleje o podwyszonych parametrach,
F - kleje szybkowizace,

T - kleje 0 zmniejszonym sptywie,

E - kleje o wydtzonym czasie otwartym.

Przy ukfadaniu ptytek ceramicznycftiennych i podtogowych) na zaprawach klejowych
i klejach wane jest wzajemne dopasowanie parametrow ptytelodoaju podtaa

i wkasciwosci kleju w stosunku do funkcji i wymogow, w jakicha by eksploatowana
utozona oktadzina z ptytek ceramicznych. Podstawowéamansci techniczne klejéw
okresla norma PN-EN-12004:2002 "Klej do ptytek. Defi@gjwymagania techniczne™)

- materiat do fugowania

- jako elementy zakw@zeniowe, nariikowe (wewrtrzne i zewgtrzne) stosuje si
specjalne listwy wykfaiczeniowe do glazury (z tworzywa sztucznego lub &ometali).
Listwy chroni nar@za przed wyszczerbieniem i maskdjockte krawedzie piytek.

Stosowad nalery materiaty o parametrach oklenych w projekcie. Przed zakupem
wymaga s} pozyska opinie projektanta, przedstawprébki do zaakceptowania przez
projektanta

i Inwestora.

3 Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét

4 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatdw. Przewimne materiaty powinny l&yzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem

i sktadowane na budowie wg zalégaroducenta.

5 Wykonanie robot

5.1 Zasady prowadzenia robot

Waznym etapem prac przygotowawczych jest ocena i ptoyganie podtea pod
klejenie ptytek. Nalgy zwrécic szczegbla uwag na:
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- wytrzymata¢ (podktad cementowy o wytrzymaia nasciskanie min. 12 MPa,
betonowy min. B20);

- czas od wykonania obiektu, konstrukcji, pa@to

- ocere nasnosci podiaza,

- ocere nierowndci podtaza (dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny 3 mmugodti
taty 2 m), wraz z ewentualnym wyréwnaniem za pogrepecjalnych, fabrycznych,
zapraw klegcych (do grubéci ~5 mm), zapraw wyrownggych (do 20 mm przy grulsoi
jednej warstwy do 10 mm),

- ewentualne oczyszczenie patiagtéwnie z elementow stabo zwanych, ewentualnie
z powtok malarskich,

- ocery chtonnaci wody przez podize (ocena szybkoi wchtaniania wody), wraz z
ewentualnym nateeniem tzw. "gruntu” (w celu zmniejszenia wodochioéun) oraz
ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniegfoza,

- ewentualne nal@nie warstwy izolacji wodochronnej np. z ptynnédjifo

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- doktadnad¢ wykonania powierzchni podkiadu powinnattigka, aby tata diugoi 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata gdehwickszych nk 2mm

- ptytki nalezy uktad& na klej cienkowarstwowy o gruba warstwy nie przekraczgjej
5 mm

- poditaze powinno by rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni tejyisszorstkiej
- spoiny powinny b¥ prostolinijne i jednakowej grulsoi

- nalezy scisle przestrzegakolorystyki i wzoroéw zataonych w dokumentacji
dla poszczegoélnych pomieszédab uzgodnionych z Inwestorem

5.2 Wymagania szczegolne dotyce warunkow uktadania ptytek ceramicznych

a. przy wykonywaniu oktadzin z ptytek najedostosowé si¢ do nasgpujacych
wymaga szczegolnych:

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptykipna wynost co najmniej + 50C |
nie powinna przekracz&®250C. Temperatgrte nalezy zapewné na co najmniej kilka dni
przed rozpoaxiem robot oraz w czasie agziania i twardnienia zaprawy klejowej - przez
okres co najmniej 5 dni

- materiaty ayte do wykonywania posadzki powinny znajddve& w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godzinggrnzpocgciem robot

- ptytek uktadanych na klej nie nalemoczy¢ przed utageniem

- fugowanie i aytkowanie oktadzin ceramicznych gnasipi¢ nie wczéniej niz po 24
godzinach

- ptytki musz by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni

5.3 Doktadné¢ wykonania oktadzin z ptytek
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Oktadziny z ptytek naley uktada& z nas¢pujaca doktadnécia:

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadzinkiedunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze nt 2 mmna 1 m

- ptytki powinny by utozone tak, aby ich kraydzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych

6 Kontrola jakdci

6.1 Zasady ogolne kontroli jaka

Kontrola jakaci rob6t ma na celu aginiccie zatlazonego celu- prawidtowego, zgodnego
z dokumentagj projektowg i normami wykonania oktadzigtian z ptytek (ceramicznych)

6.2 Badania w czasie prowadzenia robot
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- sprawdzenie zgod®io z dokumentagjtechniczig. Badanie powinno kiy
przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadzipsojektem technicznym.

- badanie materiatéw naie przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zalgczonych (atestoéw) z kontroli, stwierdzeych zgodnéé uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z nonméalie mazna wywac

materiatdw nie maych dokumentow stwierdzggych ich jakdc.

- sprawdzanie podhy, podiaze powinno odpowiadawarunkom okrgdonym w zasadach
prowadzenia robot

- badanie prawidtowizi utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowaci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin ngl@rzeprowadzaprzez
nachgniecie cienkiego sznura lub drutu wzdhlowolnie wybranych poziomych stykow
lub spoin na cata ich dtugéi pomiar odchylé z doktadnéciag do 1mm. Réwnoczaie
nalezy sprawdzt¢ poziomnig zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowena
sprawdza pionem murarskim lub przez przylnie do wypoziomowanego sznura(drutu)
katownika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni oktadziny. Prawidigéo
uksztattowania nalgy przeprowadzi przyktadajc w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktagiztate kontrolg o dtugaci 2 m
mierzc szczelinomierzem z dokladioig do 1mm wielké¢ przewitu miedzy tag a
powierzchna oktadziny.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m2
8 Odbior robat

Jezeli wszystkie badania daglevynik dodatni, wykonamoktadzire scienrg z ptytek
ceramicznych nafgy uzna za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chacia
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jedno badanie da wynik ujemny, gaktadzire lub jej cz$¢ nalery uzna za niezgods
z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z gkgeiennych ceramicznych
szkliwionych. Oktadzin taky nalezy wykona prawidtowo od nowa i przedstavi

do ponownego odbioru.

9 Podstawa ptatrioi

Podstaw ptatngci jest umowa z Wykonawic

10. Przepisy zwvazane

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytefciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtdgmagania i badania
przy odbiorze

45421152-4 Instalowanigcianek dziatowych

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaafintecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru wykonanixianek dziatowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniat w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie ngptijacych robot:

1.3.1. Wykonanidcianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujgcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
SSO.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestaycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 rBN'9405:1997

Stosowa piyty GK grub@ci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodponne
pozostatych pomieszczeniach — zwykte

Podstawowe wymiary:

-szeroké¢ 1200mm

-dtugas¢ od 2000mm do 3000mm

-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. Masy szpachlowe

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowaana

Urabialng¢ ok.60min
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Przyczepné&t do podiga > 0,3MPa

2.4. Metalowa konstrukcja &na

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- gruba¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mog by¢ stosowane w pomieszczeniach zamtyth o wilgotngci wzglednej
powietrza 75%

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utrata stateczioi.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STO.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania sufitbw podwieszbncianek

a) Przed przygpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powibye
zakaiczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyodtynkowe, zamurowane przebicia
[

bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury moatieod 11°C do 35°C. Natg rowniez utrzymywa stata
wilgotnosé powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitdw podwieszonych

Montaz sufitow podwieszanych wykonujegsiv nas¢pujacej kolejngci:

a) zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysokm podwieszenia sufitu

b) wyznaczenie rozstawu wieszakéw

c) zamocowanie wieszakéw do konstrukcji

d) zamocowanie profili gtdbwnych podiaych

e) monta profili poprzecznych

f) utozenie izolacji

g) pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowarkonowymi mocowanymi za
pomog wkretow co 15 cm poszpachlowapoiny.

h) Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny iywigcksze nk Imm/m.

5.3. Wykonywanigcianek/obudéw z piyt gk

Przed przysipieniem do wykonania robét nalewytrasowé potazeniescianek/ obudow.
Przewiduje si monta scianek z ptyt grubgei 1,25 cm, wodoodpornych i
ognioodpornych, w

zaleznosci od miejsca wyspowania.. Stetaprzymocowad do podiay z zastosowaniem
metalowych kotkdw rozporowych oraz poky¢ elementy stelal ze sob. Nalezy
zachowa pionowdc i ptaszczyznow scian. Stosowaprofile odpowiadajce
wytycznym producenta w zaleosci od ich przeznaczenia. Plyty GK mocawdo stelau
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zadgxenie nalgy zamontowa
nierdzewne listwy natmikowe, zazbrdi styki ta&smg z widkna szklanego i
zaszpachlowanieréwndci gipsem szpachlowym.

6. Kryteria oceny jakei i odbioru

a) sprawdzenie zgodém z dokumentacja techniczna gémia wyktadzin

b) sprawdzenie odbioréw gazyoperacyjnych podi@ i materiatow,

c) sprawdzenie dokladia spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jakdci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi robét jest m2.slaobot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .00.00.M\aania ogoine”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ij&€li
wszystkie badania

i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér podisa

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do
przykrecania piyt.

Podtaze powinno by zlicowane. Nalgy sprawdz¢ mocowanie wieszakéw w przypadku
sufitbw podwieszonych

8.2. Odbidr oktadziny z piyt g-k

Piyty gipsowo-kartonowe i materialy pomocnicze pamyi mie€ zawiadczenia o jakei
wystawione przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchiytel ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchiyleawedzi od linii proste;j

- pomiar tych odchyie

- ocena jakéci szpachlowania spoin

9. Podstawa pfatioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SSO

9.1. Cena jednostkowa

9.1.1. Sufity podwieszone

Ptaci s¢ za ustalona il& m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

- przygotowanie szpachli

- wyznaczenie poziomow

- zakup i dostarczenie materiatow i sgitg -docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowa

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczygniem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosiEitmateriatow.

9.1.2.Scianki/obudowy z ptyt GK

-dostav¢ materiatow, wytyczeniécianek i obudéw, montastelau,

- mont& listew naranikowych,

-wykonanie pajczen ptyt, zaszpachlowanie stykdw i nayo

-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potyzeb

10. Przepisy zwzane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychnywytrzymatdciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagatadania przy odbiorze
PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymaganiagtody bada

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Defjaj wymagania i metody batla
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe
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[1.14. Roboty izolacyjne 45321210-1

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaajihtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniarn w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, pragaigociowej i termicznej w
obiektach olgjtych przetargiem.

1.3.1.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.3.2.1zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw.

1.3.3.1zolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi norma-
mi.

1.5. Ogolne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych
powinny odpowiad& wymaganiom zawartym w normach agawowych lubs$wiadec-
twach ITB dopuszczagych dany materiat do powszechnego stosowania vovooid-
twie.

2.1.2. Do papowych izolacji naky stosowa papy o wkiadach nie podlegaych rozkia-
dowi biologicznemu, do ktérych zaliczagc gpapy na tkaninie z widkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie nagtzone materialy i powinny
wykazywa dostateczsp odporndé w srodowisku, w ktorym zostgjuzyte oraz nalgyts
przyczepné do sklejanych materiatéw, olsteng wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normachptwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowd pag 1/400 na tektu-
rze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* Wstega papy powinna léybez dziur i zalamg o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalnegsuszkodzenia powstate na skutek sklejengapsipy. Dopuszcza
si¢ naderwania na kramiziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ¢bze ni 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

*papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna énjednolite ciemnobrunatne zabar-
wienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugas¢: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m
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60 m +0,60 m

- szerokéc: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny b§ posrodku owinite paskiem papieru szergkd co najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
slonymi w ww. normie.

*Rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i dlemtasci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy nalgy uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfog], w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggzo

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura ngknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawart@¢ wody - nie wecej niz 0,5%

- sptywna¢- lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

- zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien girozdzielt przy odrywaniu paskow papy skle-
jonych ze solpi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3.Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4.Kit asfaltowy uszczelnigry KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian samogasgoy. Do ociepleni&cian o gstasci min. 15 kg/ma3.

a) Wymagania

- ptyty styropianowe powinny posiad®arwe granulek styropianowych wginie spie-
nionych,

- dopuszcza siwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci pontzej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie g przekracza50 cm2, a powierzchnia nagiiszej do-
puszczalnej wady 10 cm?2.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadaeiw stosy o pojemriei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokd
stosu nie powinna Bywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadmgaklejona etykieta
zawieragca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, elggrodukciji, ilas¢ i piecatke pako-
wacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe naly przechowywéa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adodet
ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe naly przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:
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- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- pityty powinny mi€ na catej powierzchni jednakagwwardaé orazscisliwoseé.

3. Sprzt

Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przendésiwszystkie
dziatapce na obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotagj papy asfaltowej powinien byza-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emalagfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien dguchy, a jego wilgotrsé nie powinna prze-
kracz& 5%.

c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z ten
druga warstwa ma@ by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfzmudinna by¢ nie nizsza ni
5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny skfada si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej skleginyepikiem
migdzy soly w sposob aigty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolravarstw ocieplajcych przed
wodg zarobowy z zaprawy na niej ukladanej mphy¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utaonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubai¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.

e) Szerokd¢ zaktaddéw papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza rzi 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny hyuktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianowe
nalezy uktad& na styk bez szczelin.

Piyty winny byt przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe uktada mijankowo. Przesugcie
stykOw winno wynosi minimum 3 cm.

5.2.3.Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych piyty powinny Bywbudowy-
wane w czasie wznoszeriaan. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyscia-
ny, zmontowa ptyty a nasfpnie wykona drugg warstwe sciany.

5.2.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halehront przed zawilgoce-
niem (przez nakrycie falilub pap).

8. Kontrola jakdci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez z&wiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowa-
niu lub innym réwnorgdnym dokumentem.
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» Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z doku-
mentacy projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wy-
stawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z
zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

- Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobrywtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez ma-
teriatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjhym

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnyb kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane).

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinienesbdby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapéw robét zajpdych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robo6t zanigeych.

9. Podstawa ptatrigi

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogip

- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovi@sewane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jI&N-B-

20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Piyty

styropianowe. PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszcmghey.

2.15. Instalacje wod - kan CPV- 45332000-3

1. Wsep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichirecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot w zakresie mamtanstalacji wodoeigowo-
kanalizacyjnej w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét oblych SST
- woda uytkowa
- kanalizacja

1.4. Ogoblne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiobét zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikaci techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawooldane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, kdsgpienia zaprojektowanych
materialtbw - w przypadku niemlwosci ich uzyskania -przez inne materiaty lub
elementy o zbtionych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogowodowé& obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyczy zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowad zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montawve naley realizowd zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraznyimi przepisami dotyegymi
przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

- Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugzosiada aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowigddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnida wymagania okrdone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

a)woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz. Al

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe
2.2. Armatura sieci wodaggowej

Armatura  sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmwe))

musi spetni@warunki okrélone w nasfpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/Bt44, PN/M-75147,

PN/M-75150PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Izolacja termiczna
* lzolacg cieptochrong rurocagéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 19 mm,
* Otuliny musa posiada aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydasm przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
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jak tez przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Hs#ta naley unika ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposania

Transport elementdw wypasgnia do ,bialego monta” powinien odbywa sic
krytymi srodkami. Zaleca s8i transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposmia naley przechowywad w magazynach lub
w pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ naleey uprzednio sprawdéi na szczelng.
Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamksych.
4.4. I1zolacja termiczna

 Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by
przewaone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegaajje przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

 Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacjieplnych naley
przechowywé w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinika diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,ipeaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w atdai
do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zasstesic w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Monta rurocigow

* Rurochgi taczone ldg przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dlagqod
spawanych okigone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét .......

* Rurochgi instalacji ppa. taczone lda przez spawanie. Wymagania ogolne dla
polaczeh spawanych oké&one g w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.......

* Przed ukladaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usugé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowéa uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszcadgziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolnoywac.

» Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- Wwyznaczenie miej sca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatlazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
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- wykonanie pajczen.

* W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych palczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykona tulejach
ochronnych. Wola przestrzé miedzy zewrtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei
nalezy wypeinc odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@en
powinno zapewniajedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei
powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&ia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia z@owego naley wykonywa& za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

 Przewody pionowe natg mocow& do scian za pomag uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rdrednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonany instalacg nalery zaizolow& akustycznie welp mineralry grub. 50
mm.

» Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykond rewizje.

5.2. Monta armatury i osprgu

- Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bgstpujaca:

- Zawory czerpalne do zlewow oraz batef@enne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow - 0,25 0,3 5 m nad przyborem, ligz od gornej krawdzi
przedniejscianki przyboru do osi wylotu podeja punktu czerpalnego

- Bateriescienne i mieszacze do natryskéw - 1,0,5 m na posadzkbasendw,
liczac od wylotow osi podé¢ punktow czerpalnych

- Do baterii i zaworéw czerpanych sfoych naley stosowad taczniki elastyczne,

ograniczajce rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej
armatury

5.3. Badanie szczel®a instalacji

Préky szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdldomlano-montaowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggow z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z wytycznymi prapszczelnéci nalery przeprowadzi przed zastogciem bruzd
lub kanatéw, w ktorychgprowadzone przewody badanej instalacji. Przedgondlezy
napeiné instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzyW tabl. zestawiono wielko
cisnien probnych dla rénych rodzajéw instalacji. Wymienione w tablicy wadi cisnien
nalezy dwukrotnie podnosiokresie 30 minut do pierwotnej wasth Po dalszych 30
minutach spadek @iienia nie mae przekracza0,06 Mpa. W czasie ngginych 120
minut spadek énienia nie mae przekroczy 0,02 Mpa. W przypadku wygtienia
przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szcgelnalezy je usuné i ponownie
przeprowadz cata prélk od pocatku.

Rodzaj instalaciji Wymagane gnienie
prébne

Instalacja wody zimnej 15 X najwsze
cisnienie robocz

Instalacja wody cieptej 15 X najwsze
cisnienie robocz

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalg/ rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu  proby szczekod | wykonaniu  zabezpieczenia
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antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zawania oraz po
potwierdzeniu prawidtowiei wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny IRy nalazone na styk i powinnyscisle
przyleg& do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanieolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementéw naginej warstwy nie
powinny pokryw& odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmby¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

6. Kontrola jakdci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinna ¢by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodn wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania ddbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinng& kgopatrzona véwiadectwo
kontroli jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Ktérekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledar faze robot uzné za niezgodsn z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowg&dzadania ponownie.

7. Odbidr robot

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nagtujacych robdt naley przeprowadz odbiory medzy

operacyjne:

- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

bruzdy wscianach: - wymiary, czysi® bruzd, zgodnd z pionemi

zgodnd¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spéak odcinkow

poziomych.

Z odbiorow me¢dzy operacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakasé

wykonania oraz przydat§érobot i elementéw do prawidtowego mohia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley

dokona koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczélricatej instalacji,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od
Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowtie dotyczcych
usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszags
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zmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
8. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technigzne
~Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatsoi
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zvazane

10.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 kczniki z zeliwa cagliwego PN-76/M-34034 Rurogyi. Zasady
oblicze strat cénienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrene wodocijgowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku winylu) i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbgdnostki miar waniejszych
wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, armatury
I urzadzer. Wymagania i badania
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszezeanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasda i powierzchnie funkcjonalnych
PN-88/M-54870 Wodomierzgubowe z poziorp osh wirnika PN-
88/M-54900 Wodomierze. Terminologia PN-88/M-54906
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej PN-88/M-5490
Wodomierze&rubowe z pionow osi wirnika
PN-91/M-54910 Wodoggi. Zabudowa zestawOw wodagowych w pogczeniach
wodochgowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu PN-
EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptejmnej wody. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne. PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrstalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). G&¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrstalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). G&¢ 3: Ksztaltki. PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrstalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). G&¢ 5: Przydatnét do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydione.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor umywalkowy stegy.
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PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowe;.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodagjowe;.

stoce.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagiowej.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodagjowe).

stopca rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowe;.

PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodagiowej.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowe).

PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodagiowej.

PN-EN 1329-1:2001

Zawor z ruchomwylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

Baterie wannowe sigie.
Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

Baterie umywalkowe stgje kryte.

Baterie umywalkowe stme jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dwigniowy.

Przediwacze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpraamid nieczyskei i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewatnz konstrukcji budowli. Niezmgkczony po-
lichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu. PN-

ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczystd i
sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Niepla-
styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). G#¢ 2. Zalecenia dotygre oceny zgod-

nosci.
PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczystai i
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czs$¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu. PN-ENV 1519-2:2002(U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczystai i
sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Zalecenia dotyezre oceny zgodrigi. PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@amid nieczystkai i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &2

1: Wymagania dotyee rur, ksztattek i systemu. PN-ENV 1451-2:2002(U)

-89 -



Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczystai i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westniz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czs¢ 2: Zalecenia dotyegre oceny zgodriai. PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraa@ i badania. PN-
89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. PN

90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm bidetu. PN-
89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Pexgy i spusty. PN-89/M-
75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizaeyjisyfon nadstropowy do
wanien.

2.16. Instalacja c.o. CPV-45331100-7

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tgwy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w SIWZ

1.3. Zakres robot oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie nowej instalacji cieptej wadytkowej .Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- demonta rurocigow

- monta rurochgow,

- monta armatury

- monta urzdze,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja "dziatania instalacji.

1.4. Ogllne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentacj
projektows. ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwest@glioraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i "W&ami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ."Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyerymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materialy
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania gnog stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatbw powinien bydokonywany wedtugwymaga w sposéb okrdony
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aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewanigbie wykonana z rur miedzianych.
STWIOR-C.O., CWU.doc 5

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz,
bez widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug odcinagca oraz armatuy
wyptywowg o standardziérednim.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacj cieptochrong rurociagdw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej gr.25mm FRZ Termaflex.

Otuliny musz posiadé aproba¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydas przez Centralny dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robét, jak teprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Ketanalezy unikad ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposania

Transport elementéw wypasznia do .biatego monita’ powinien odbywa si¢
krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposmia naley przechowywaw magazynach lub w
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkgtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i matgstdsowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalgy przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdsu do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieske w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.Wykonanie robét

5.1. Roboty demontawe

Demonta instalacji centralnego ogrzewania wykonywaggde bez odzysku
elementdéw, na odcinkach niedmych do wpcia nowych instalacji. Przed
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przysgpieniem do demonta przewoddw zaizolowanych najezdemontowé
izolacg cieplm. Rurocigi stalowe nalgy poci¢ palnikami lub tarcz na odcinki
dtugasci pozwalagcej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demotntanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najbtisze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta rurochgow

Rurochgi tagczone lgda przez zgrzewanie lutem ghikim.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéa uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszcagziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnaywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.

W miejscach przég¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczen. Przefcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach
ochronnych. Wolg przestrzé migdzy zewrtrzng §ciamg rury i wewretrzng tulei
nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeh@gowinno
zapewnié jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by
wigksza od grubgi sciany lub stropu.

5.3. Monta armatury i osprzu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnélementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mugi poddana probie
szczelnéci. Instalacje naley doktadnie odpowietrzy J Z proby szczelroi nalezy
sporzdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg/ rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczebeoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgiwierdzeniu prawidtowszi
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny léynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanialai wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;. .

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nag¢zzi.

6. Kontrola jakdci robot

Kontrola jakaci robo6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zigodmvymaganiami Polskich
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Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbionb6t budowlano -
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo
kontroli jakdsci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione. Jdi
ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione naledary faz robét uzné za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

7.0dbior robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddiowlano-montzowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nagbujacych robét nalgy przeprowadz odbiory medzy
operacyjne:

- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- bruzdy wscianach: - wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnit z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkgeziomych.

Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych nahy spis@ protokot stwierdzajcy jakase
wykonania oraz przydat§érobot i elementéw do prawidtowego mohia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegaewania

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgmrami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,

- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materia/éwiwiadectwa jakéci
wydane przez dostawcdw materia/ow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczeahkiaatej instalacii,

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. Przepisy zwizane

- BN-77/ 8864-51 Centralne ogrzewania. Grzejnikit®e stalowe.

- PN-64/ B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.

Wymagania, Badania Techniczne przy odbiorze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. \Ayamia i Badania dotygeze
jakaosci.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacmedzi

9. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru zawarto w Przedmiarze robot —

Zalkacznik nr 7 do SIWZ .

10. Podstawa Ptatic

Za wykonane roboty Zamawigjy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.
Ogodlne warunki dotycce ptatnéci podano w SIWZ.
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2.17. Instalacja wentylacji mechanicznej CPV- 45331210-1

1. Wstp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycce wykonania i odbioru instalaciji i
urzagdzen wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agania wspolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktore zostazrealizowane w ramach zadania

1.3. Zakres Robo6t oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia
wykonawstwa robot w zakresie instalacji wentylaegchanicznej, ich kontroli oraz
odbioru w modernizowanym budynku.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana @ozéd w pomieszczeniu lub
W jego czsci, mapca na celu usuetie powietrza ziytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewinznego, ldaca wynikiem dziatania ugtzen
mechanicznych wprowadzajch powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestawgdez, zespotow i elementow
wentylacyjnych stiagcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzpoigietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewsmikw celu
zagwarantowania wymaganych warunkow - intensysein@ymiany powietrza,
cisnienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — €& przestrzeni pomieszczenia do wysekd@® m nad
podiog;, a take nad pomostami, gdzie przebywhjdzie, w ktdrej za pomac
instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzebapewnt warunki

mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatycznenigfagce w pomieszczeniu,
bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopniatcgsi, sktadu
chemicznego, temperatury, wilgotmowzglednej i pedkaosci ruchu powietrza, a
takze otaczajcych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumipoigietrza okréonej obgtosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumié objetosci powietrza zewgtrznego — strumiepowietrza
zewretrznego, ktory ze wzgtow higienicznych nafey doprowadzi do osob
przebywagcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiediaiepsci
powietrza wewsgtrznego, w tym zapewnienia odczuévwiezosci powietrza,
odprowadzenia przykrych zapachow i utrzymanie nemaganym poziomie
zawartdci tlenku wegla i dwutlenku wgla.

Krotnos¢ wymian powietrza — il& wymian powietrza — liczbowa wa’o
intensywndci wentylacji pomieszczenia, liczba okliagaca ile razy w gjgu godziny
przeptywa przez pomieszczenie strufinp@wietrza o olgtosci rownej obgtosci
pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zesimnego — wart€ci liczbowe temperatury i
wilgotnaosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zgvzmego,
ktore naley przyjmowa w danej miejscowiei przy obliczaniu i doborze wgdzen
wentylacji i klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza westiznego — wart€ci liczbowe temperatury,
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wilgotnosci wzglednej i pedkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,rieto
nalezy przyjmowa- w funkcji przeznaczenia i trybwytkowania pomieszcze-
przy obliczaniu i doborze wdzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane pegciu srodkow technicznych,
majce na celu zmianjednej lub kilku wielkdci charakteryzujcych stan i jakét
powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza pgl@gana podwgszaniu jego
temperatury

Ogrzewanie powietrza wgine — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed
podaniem go innym procesom uzdatniania pod gdagh cieplnym lub
wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ograeve powietrza uprzednio
uzdatnionego pod wzgdlem cieplnym

I/lub wilgotnasciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza pgkemgana obrianiu jego
temperatury

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajna powkszaniu w nim
zawartdci wilgoci

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego
zanieczyszczestatych lub ciektych

Centrala wentylacyjna

zestawienie zespotow i wadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do ttoczenia powietrza,

obecnie najogciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych moduid
jednakowych przekrojach dla danej wielkbcentrali

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przezkjést zasysane powietrze
zewretrzne

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przearitpowietrze jest usuwane na
zewrgtrz

Przewod wentylacyjny

element o zamkeaiym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudow
przestrzeni, przez ktgiprzeptywa powietrze

Przepustnica

zespo6t samodzielny lub wbudowany wadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajcy na zamknicie lub na

regulacg strumienia powietrza przez zmigoporu przeptywu

Thumik akustyczny

element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd mgy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego dgqapwietrzry

wzdhuz przewodow

Nawiewnik

element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywaventylowanej przestrzeni
Wywiewnik

element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni
Otwor wentylacyjny

otwér wyposaony w obudow lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majcy na celu zapewnienie przeptywu powietrzgday
pomieszczeniami Pozostate oltemia g zgodne z obowirzujacymi Polskimi
Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgtosowanych materiatow i wykonanych
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robot oraz za ich zgodédz Dokumentagj Projektows i ST.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

#1111 Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN @widujg posiadanie
zaswiadczenia o jaki lub atestu, powinny

by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

#1111 Materialy, z ktorych wykonywane svyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny

odpowiadé warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokunugiraiojektowej.
#11] Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadea) powinien
odpowiadé co najmniej wi&ciwosciom blachy

stalowej ocynkowane;.

#1101 Powierzchnie obudow powinny ébgtadkie, bez zatanmtawgniece, ostrych
krawedzi i uszkodzé powtok

ochronnych.

#1111 Szczelné¢ polgczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
powinna odpowiadawymaganiom

szczelnéci tych przewodow.

# [1[INalezy zapewnt tatwy dos¢p do uradzei i elementéw wentylacyjnych w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

#1011 Zamocowanie ugdzei i elementow wentylacyjnych powinno dwykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych

obcizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

#1111 Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny¢lmamontowane zgodnie z
instrukcp producenta.

# [101Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powirmie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Przewody wentylacyjne

#1111 Przewody wentylacyjne powinny byykonywane z blachy stalowe]
ocynkowanej

#1111 Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece.
Materiat powinien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokigochronnych nie powinny miaubytkéw, gknig¢ i tym
podobnych wad.

#1101 Wymiary przewoddw o przekroju prostgkym i kotowym powinny
odpowiadé wymaganiom norm PN-EN 1505 i

PN-EN 1506.

#1111 Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom
normy PN-B-76001.

#1111 Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blapbwinno odpowiada
wymaganiom normy PN-B-03434.

#1101 Pohczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpodiada
wymaganiom normy PN-B- 76002.

(1] Elastyczne elementy stace do padczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami

powinny by wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnydsiada dtugasé¢
nie wieksza niz 1,5 m, przy czym nie magy¢ prowadzone przez przegrody
budowlane.

# [1[/Kanaly wentylacyjne w miejscach prgep przez elementy oddzielenia
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przeciwpaarowego nalgy wyposay¢ w klapy ppa. o odpornéci ogniowej rownej
odporndci przegrody. W przypadku lokalizacji klapy pp@oza przegragd
oddzielenia pgarowego odcinek kanatu pogdizy klam, a przegrod nalezy
obudowa elementami o klasie odporm ogniowej rownej odporriai przegrody.
#1111 Kanaly przechodgce tranzytem przez stegpazarowy, ktorej nie obstuguj
nalezy zabezpieczyklapami posadowymi lub obudowa klasie odporngci
ogniowej przegrod.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Prostolkgtne typu A/l o :

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

c) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane riglevykonywa z blach lub t&m stalowych
ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-B-034909, PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy értay ocynkowane.

Do wykonywania przewodow wentylacyjnychywa sk cienkaciennej blachy
walcowanej na zimno lub na gao.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grédiach maliwe jest wyhcznie z
réownoczesnym stosowaniem technologii

usztywnie ptaszcza zapewnigje] wymagan sztywna¢ i szczelné¢ oraz nie
obnizajacej warunkow przeptywu powietrza i akustyki przevded Pohczenia blach
w przewodach prostaknych naley wykonywa zamkami blacharskimi

na zakfadk.

Przewody powinny byz materiatow niepalnych lub co najmniej trudnoaagch,
stawi& maty opor dla przeptywu powietrza, bgzczelne i mi@odpowiedn
wytrzymatagé mechaniczg, miet estetyczny wygld zewrgtrzny.

Zasadnicze eZci - prostki i ksztattki - sieci przewodow wentylgeych mana
zestawt w nastpujacych grupach :

- prostki o danejrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego otagaci,

- dyfuzory (zwezki) stanowice przejcie z przekroju kotowego na kotowy, z
kotowego na prostajtny lub z prostojtnego

na prostoktny lub z prostoitnego na prostajtny o danyctérednicach ( mniejszej i
wiegkszej) lub wymiarach przekrojow oraz wyseékn dyfuzory mog by¢ osiowe
proste lub ukéne.

- kolana

- tuki o0 danegrednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, oydapromieniu
krzywizny, kacie zmiany kierunku

- odsadzki, czyli pajczenia dwdch pétukow,

- tréjniki o danychérednicach lub wymiarach przekrojéw poprzecznyclemadu
gtéwnego, przelotu i odgaienia, o danej diugei korpusu, o danymakie
zbieznosci scianek korpusu i & odgatzienia.

Materiat i sposob wykonania poszczegolnyckscezprzewodow wentylacyjnych
powinny zapewniatatwaos¢ ich montau i konserwaciji.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéwywegatajagcych powinno b§
wykonane metodami nieniszgz/mi powtoki ochronne.

Scianki kanatéw prostaftnych pod wptywem rénicy cisniea w przewodzie i
otoczeniu nie magugina si¢ wiecej niz 0 20mm. W celu zwkszenia sztywnii
scianek naley stosowa kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki aglroju prostogtnym o
obwodzie do okoto 700 mm wykonuje @ jednym szwem nazaym katowym o
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obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwamtiokvymi potazonymi naprzeciwlegtych
naraznikach, a przy obwodzie wkszym od 1400 mm - z czterema szwagtolkvymi.
Dla trojnikow kat migdzy przewodem gtéwnym i odgeieniem mae wynosg 15,
30, 45, 60 lub 90°. Promiekrzywizny

tukéw przyjmuje st rowny 1,5 do 2,8rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokdci boku, ktérego ptaszczgie

wystepuje zagicie przewodu.

Dtugaos¢ odcinkéw przewodow wykonanych z blachy stalowegélbna jest
warunkami ich transportu, lecz nie ééza nk 2m.

Scianki przewodow blaszanych nie magie¢ widocznych zatamai wgniece.
Przewody wentylacyjne blaszane rigl@rzechowywé w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszby¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej j&&n zgodnie z
projektem. Zmian dotyexrych materiatu

mozna dokoné jedynie za zgagdprojektanta i Inwestora.

Poszczegolne prostki, ksztattki i inne elementyepraddéw znakuje gifarbg szybko
schrycg, aby utatwé ich

kompletowania na miejscu moata Znakowanie elementow naleprzeprowadza
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbalehowaty s; w czasie transportu,
sktadowania i montau.

Przed wystaniem na miejsce manigrzygotowane w warsztacie elementy
podlegag doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, abyrgaikudnagci przy
taczeniu ich w trakcie monta. Wymiary elementow sprawdza si

korzystajc z szablonu lub przez wgpine skompletowanie odcinkéw instalaciji.
2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne nawiewngaluzjowe z przepustric

2. Kratki wentylacyjne wywiewn#Zaluzjowe z przepustric

Kratki wentylacyjne sty do nawiewania i wywiewania powietrza w instalabjac
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie pradu przed nim umadiwia
catkowite wypetnienie (bez oderwania @danek) tego przewodu strumieniem
naptywapcego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetryczmpegfiu predkosci
strumienia nawiewnego i pozwala oczekdize rzeczywista charakterystyka
strumienia zgodna jest z obliczenpvKratki wentylacyjne sktadajsi¢c z profili
stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jesihka i kierownice,
tacznikdéw naranych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopi@sokvnic w
ramkach. Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikgawinny by osadzone
bez luzéw, ale z midiwoscia przestawienia, a patenie ustalone powinno by
utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie magykazywa wgniece i uszkodzé
mechanicznych. Wykiaczone powierzchnie elementow kratki powinny loyadkie,
bez pcherzy, odpryskow i ziuszcaeraz zaciekow.

Powinny by pakowane w sposéb zapewn®j przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nale

przechowywa w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabeeponych przed
opadami atmosferycznymi.

Przepustnica jednoptaszczyznowa progtiad, typu A, do przewodow stalowych.
Przepustnice sktadagic z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowe
czarnej.

Poszczegolne ¢ci przepustnicy powinny ldyzabezpieczone przed korogjrzez
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producenta.

Przepustnice naly pakowa& w kartony i naley je przechowywaw miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlgegezego powietrzagzamontowane na
wlocie centrali przed filtrem wgbnym.

Klapy pazarowe

Przewody wentylacyjne przechege przez strefy parowe, ktérych nie obstugyj
nalezy izolowa: ognioochronnie systemawzolacp pozarowg o odpowiedniej
odporndci pozarowej lub montowaw scianach oddzielenia parowego

klapy pazarowe.

Czerpnie powietrza

Czerpnie wykonaneas blachy stalowej ocynkowanej-obudowaluzje, listwy.
Czerpnie powietrza w zaleosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji daisie na
terenowegcienne i dachowe.

Czgsci rozlgczne skgcanesrubami i nakgtkami wg dokumentaciji technicznej
producenta.

2.2.3. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny spetéiaarunki okrélone w normie PN-EN
1866:2001

Wstep

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekggjmstogcych w wykonaniu
zewrgtrznym Zawiera ona zestawienie

podstawowych informacji i zaletelotyczcych budowy, montal, uruchomienia i
eksploataciji, ktérych przestrzeganie

zapewni prawidtow i bezawaryjg prae centrali.

Instrukcja obstugi powinna Bytatwo dosgpna dla stiab serwisowych.
Przeznaczenie

Centrala przeznaczona jest do obrobki powietrzalw zapewnienia wentylaciji.
Wyposaenie funkcjonalne, wchodee w skiad centrali, zapewnia aiavosé¢
realizacji obrobki powietrza nawiewanego : filtr@cpgrzewanie, odzysk ciepta.
Budowa

Obudowve centrali stanowsi szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztuczgo
oraz ostony state i wyjmowane. Ostony

sktadaj sie z blachy zewetrznej oraz wewetrznej i wypetnienia z wetny mineralne;j
grubaci 50mm. Od strony

obstugowej znajddjsiec panele zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale
standardowo wyposgane g w skrecane ram wykonary z ksztattownikdéw z blachy
ocynkowanej lub ksztattownikow hutniczych. Ramaigda otwory utatwiajce
transport i zakotwiczenie centrali. Centrale w wy&niu zewgtrznym wyposaone
sa dodatkowo w dach wykonany z blachy lakierowanej.

Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowanegarzentral oznakowanegsza
pomog@ opiséw umieszczonych na ptytach rewizyjnych i osleych od strony
obstugowej. Wieloptaszczyznowe przeciwdrie przepustnice regulacyjnoodcicg
montowane gna wlocie central. W miejscach wlotow i wylotowvetrza
montowane gpolgczenia elastyczne.

Strona wykonania

Centrale produkowane sv wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania oitee
sie w zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza w stosunku dorsy obstugi
(kr6éce wymiennikéw itp.). Dogp serwisowy realizowany jest przez zdejmowane
panele z boku.

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynikte z nieawego sposobu transportu i roztadunku nie
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Sa objete gwarangj i roszczenia z tego tytutu nalekierowa do spedytora.
Urzadzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach, w ktérych:

- maksymalna wilgotnig wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy
temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje wi granicach od -30°C do + 40°C

- do urzdzeir nie powinny mié dostpu pyly, gazy i paryrace oraz inne substancje
chemiczne dziatage korodujco na wyposzenie i elementy konstrukcyjne
urzadzenia.

Podhczenie przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalg taczy¢ z centrad za padrednictwem pajczen
elastycznych zapobiegalych przenoszeniugdrgai i eliminujacych niewielkie
odchytki wspétosiowséci kanatu i okna wylotowego centrali. Botenia elastyczne
zakaczone g kotnierzami uzbrojonymi w uszczelkKotnierze podczen i kanatow
wentylacyjnych naley skreci¢c za pomog srub w naranikach. W przypadku
wigkszych przekrojow naky zastosowadodatkowe zapinki na profilach kotnierzy
niewchodace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie pgtzenia elastycznego jest zapewnione po
rozciggnieciu rekawa na dituge ok. 110 mm.

Polczenia elastyczne wypasme g w przewody uziemiage, hczagce masg
obudowy centrali z massieci wentylacyjne;.

Kanaty podiczone do centrali mugby¢ podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych.

Sposéb prowadzenia kanatléw wraz z ksztattkami pi@mieliminowa maozliwosé
wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.

Podhczenia elektryczne

Polczenia elektryczne elementéw wyppsaia centrali powinny ywykonane
przez osob o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, omykonane w
spos6b zgodny z odpowiednimi normami i przepisaoovdazujacymi na

terenie kraju, w ktébrym zamontowane jestagizenie. Przed przygiieniem do
podiczania nalgy sprawdzt czy napgcie robocze, azstotliwosé | zabezpieczenia
s3 zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowyaadzen. Jsli

wystepuja niezgodnéci, urzadzen nie naley podhczas. W przypadku gycia diugich
pofaczer kablowych naley sprawdzé przekroje aytych przewodow.

Automatyka

Kompletna automatyka umlwia ptynny przebieg pracy ugdzenia.

Ze wzgkdu na wymaganbezawaryjné¢ dziatania centrala wypogana jest w
automatyk fabryczn. Niezlzdne dane odrioie funkcjonowania dostarcza
dostawca central wentylacyjnych.

2.2.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgotfmowa oraz okfadzina ogniochronna
przewodow wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wangyhych, powinna by
wykonana w sposéb zapewniey nierozprzestrzenianie ognia.

‘1[]Nalezy stosowa welre mineralry na ptaszczu z folii aluminiowej zwragaj
szczegoOlp uwag na szczeln& polgczen. Kanaty musz by¢ izolowane razem z
kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostk@nmicznych.

Okfadzina ogniochronna kanatow wentylacyjnych zbjastalowej winna zapewhi
odpowiedni klass odporndci ogniowe;j.

2.2.5. Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinryy agodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalnerahcje w zakresie
wydajnaci i spktrzenia nie mog przekraczé 5%; zapotrzebowanie na moc
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wentylatora w ztaonym punkcie pracy nie me przekraczanominalnej mocy
silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny b§ dostarczone w stanie zianym,

- zespoty majce silniki elektryczne naby uziemt,

- ha wentylatorach dachowych najezainstalowa wytaczniki serwisowe.
Wykonawca powinien:

-dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwaranciji i jakéci catej
zamawianej partii materiatu

-dokon& uzgodni& dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu
robot,

-zapewnt sobie od producenta atestd@@dczenie o jakixi) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu,

zawierajcy nasgpujace dane:

a) nazw i adres producenta

b) dat i numer kolejny badania

c) oznaczenia wg Polskiej Normy

d) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do mauniastalacji wentylacji
powinny by przechowywane i magazynowane w pomieszczeniadtyshg
wolnych od zanieczyszciagytowych oraz gazow i par cieczy agresywnych
chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byprzechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatgozrpomieszczeniu
magazynowym ( temperatura i wilgotdd— wg instrukcji producenta wyrobdw i
materiatow.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Wykonawca przyspujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicgzne
winien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta gwarantujcych
odpowiedns jakas¢ robét oraz innego spgu zaakceptowanego przez kierownika
Budowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowaniedzen i materiatdow do
wbudowania powinny odbywsasi¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i urzdzenia transportu powinny bypdpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow itp. niegbych do wykonania danego rodzaju
rob6t wentylacyjnych

Zaleca s} dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich karigtji na stanowisko
montau bezpdrednio przed monggm, w celu uniknricia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnieyain, ciezkich
elementow.

Skfad elementow wentylacyjnych powinien spetmastpujagce warunki :

- znajdowa si¢ mazliwie blisko miejsca montau,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elemere@aktadu wytwdrczego,
-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze skiadu na miejsce mantalementy przewodow i wdzenia
wentylacyjne kompletuje sizgodnie z rysunkami mor#awymi, wedtug symboli
znakowania, naniesionych na ich powierzchnie wagiie wytworczym.
Elementy paczen wentylacyjnych nie wymagajppakowania. Do transportu,
pofaczenia jednego typu i wielkoi powinny by skompletowane i zwzane w
wiagzki. Wigzki jednakowych elementow pmizeh powinny by oznakowane

przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z ozeagam. Elementy petzen
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nalezy przechowywa w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Elementy padczer mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi,
lecz powinny by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Wgpa@cie
kolejowym lub samochodowym naleprzestrzegaprzepisow transportowanych.

Poszczegolne warstwy przewodow powinny pyzetaone listewkami
drewnianymi, ptytami kartonowymi lké¢ warstw przewoddéw powinna by
kazdorazowo ustalana w zateosci od przekroju przewoddw i ich diuga oraz
masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t

Instalacje powinny zapewhbbiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymaga

podstawowych dotyegzych w szczegolniei:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

- bezpieczastwa uwytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyataz ochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnigreu
wiasciwym zakresie wymaga

powotanych przepiséw techniczno — budowlanychkagagodnie z zasadami
wiedzy techniczne.

Ponadto instalacje powinny &ywykonane przy wzciu pod uwag zapewnienia
prawidtowego aytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniemldhie
zatazeniami projektu oraz we wdaiwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno -budowlanych dotycych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych. Kierownik robéttalacyjnych powinien
posiadé uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyghyRozruch urgdzen
powinien by wykonywany przez autoryzowany serwis lub firposiadajca
autoryzac} producenta ugdzer (na zasadach okilenych w warunkach gwaranciji).
5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrdod budynkow w
odlegtaici umazliwiajacej szczelne wykonanie pozer poprzecznych.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach,
ktorych wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewgtrznych
przewodow lub przewodow z izolacjPrzewody na catej gruba przegrody
powinny by obtazone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecaapmvego powinny by
wykonane w sposoéb nieoliajacy odporndci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne paktzenia wzdtane i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgocgpwowinna by ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiadporné¢ na

przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtehronica przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pan@ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.

Materiat podpor i podwieshgpowinna charakteryzowadpowiednia odporr$é na
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korozj w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powbwiaodpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocniaa

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lgtalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakzi i wytrzymaitaci przewodow tak, aby uggie
sieci przewodow nie wptywato na jej szczel@owtasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszaln&@ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia
wynikajace z cg¢zarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaike zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwigsze

e) osoby lub oséb, ktorextty stanowity dodatkowe obgienie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

[1[1Elementy zamocowania podpor lub podwigsde konstrukcji budowlanej
powinny mi& wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obgienia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ole¢enia.

"1l1Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obagizenia oraz b takiej konstrukcji, aby ugcie medzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktel@mentu

poziomego nie przekraczato 0,4 % odlégtanigdzy zamocowaniami elementow
pionowych.

"1l1Polczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpor
powinny mi& wspotczynnik bezpiecastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastyczrigi pod wptywem obliczeniowego olagenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyydeenia i elementy w sieci
przewodow mogty by zdemontowane lub

wymienione, nalgy zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
1JW przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéracia ciepln
konstrukcja podpor lub podwieszpowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen
liniowych.

Podwieszenia kanatow powinnybwykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

5.2.2. Maliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demanéementu sktadowego instalaciji,
umazliwiajgc oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewodéw, a tak
urzadzen i elementéw instalacji, i konstrukcja tych urzdzen i elementéw nie
umazliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy piidgiane jako otwory
rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki orazalepki kanatow i trojnikow.
Elementy usztywniafge i inne elementy wypogania przewoddw powinny Bytak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwodlementy usztywniage
wewnmgtrz przewodow o przekroju prostgkym powinny mié optywowe

ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopusalne jest stosowaniesta
perforowanych lub innych elementéw trudnych do ezgenia.

Nie nalery stosowé wewrgtrz przewodow ostro zakezonychsrub lub innych
elementow, ktére magoowodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie aatzen
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czyszcacych. Nie dopuszczagsostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych. Natg zapewné dostp do otworow rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w
przewodach urgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy paarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednejasty);

e) filtry (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy gdzen, ktére mana tatwo zdemontowéaw celu
oczyszczenia (z wyjkiem klap paarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, aoizy otworami rewizyjnymi nie powinny By
zamontowane wtej niz dwa kolana lub tuki ogkie wiekszym n# 45 0, a w przewodach
poziomych odlegt& migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvieksza nk 10m.

5.2.3. Centrale wentylacyjne

Podhczenia w centralach wentylacyjnych

a) Podjczenia przewodow wentylacyjnych z cengral

Przewody wentylacyjne nalg taczy¢ z centrad za pdrednictwem pajczen
elastycznych zapobiegalych przenoszeniu

si¢ drgai i eliminujacych niewielkie odchytki wspotosiowsoi kanatu i okna wylotowego
centrali. Padczenia elastyczne zakezone g kotnierzami uzbrojonymi w uszczelk
Kotnierze podczen i kanatdbw wentylacyjnych natg skreci¢ za

pomog srub w naranikach. W przypadku wkszych przekrojéw naky zastosowa
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie wchgoz w zakres dostawy.
Prawidtowe funkcjonowanie pgizenia elastycznego jest zapewnione po sgngCiu
rekawa na diugéri ok.110 mm.

Polgczenia elastyczne wyposme g w przewody uziemiage, Bczace mag budowy
centrali z masa sieci wentylacyjnej.

Kanaty podiczone do centrali mugny¢ podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych.

Sposéb prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami pi@mieliminowad maozliwosé
wzrostu poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.

b) Podiczenia elektryczne

Podhczenia elektryczne elementow wypasaia central powinny iywykonane przez
osolz o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, okykonane w sposéb zgodny
z odpowiednimi normami i przepisami ob@atiijgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest wdzenie. Przed przygiieniem do podiczania nalgy sprawdzt czy
napkcie robocze, agstotliwosé | zabezpieczenisgszgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urmzei. Jeli wystepuja niezgodnéci, urzzdzen nie naley podhcza.

W przypadku u@ycia diugich pajczer kablowych naley

sprawdz¢ przekroje aytych przewodow.

c) automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinnatbgtegralna cgicig kazdej instalaciji
wentylacyjnej umealiwia ptynny przebieg pracy ugdzenia, Automatyczna regulacja
sterowania i zabezpieazev zakresie obrobki powietrza, ktére spefnpiaj

zestawy funkcjonalne centraj eealizowane poprzez systemy automatyki,

Cata automatyka funkcjonalna central montowanafgst/cznie.

Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji imsjalventylacyjnej musi by
przeprowadzony wykznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przesaioy personel
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ekipy montaowo -rozruchowej. Przed rozruchem riglstarannie wykonawazne
czynndci przygotowawcze. Przede wszystkim rgleprawdzt czy:

- wszystkie urzdzenia wentylacyjnegzainstalowane i pogézone do sieci
wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznepkablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatykj sainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematow elektrycznyicistzdowanych elementow i
podzespotdéw naly sprawdzé prawidtowa¢ podiczenia instalacii elektrycznej i
zastosowanych zabezpieazagszystkich odbiornikdw energii elektryczne.

b) filtry

Usuryg¢ foli¢ zabezpieczaga filtry. Sprawdzé stan filtrow, ich szczelrié | zamocowanie
w prowadnicach. Sprawdznastawy presostatow mgicowych okrélajacych
dopuszczalny kiicowy spadek énienia statycznego max 250Pa.

c) zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowenaga doktadnych oglizin. Po
usuneciu zabezpieczetransportowych naky sprawdzt, czy w otoczeniu wentylatora
nie znajduj sie Zadne przedmioty, ktére mogtyby by

wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdz¢, czy wirnik obraca giswobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy.
Po wykonaniu podktzenia elektrycznego nalesprawdzs:

- podiczenie silnika (napcie sieci powinno odpowiadanaptciu na tabliczce
znamionowej silnika),

- sprawdz¢ prawidtowa¢ podiczenia przewodu uziemigjego,

- przewody zasilare znajdujce s¢ wewngtrz sekcji wentylatorowej powinny By
oddalone od wszystkich ruchomych elementowedap zamocowane odpowiednimi
uchwytami do przewodow elektrycznych,

- sprawdz¢ kierunek obrotow wentylatora -musidygodny z kierunkiem wskaga
strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora. Rkomaniu powyszych czynnéci
sprawdzajcych naley zamkryé wszystkie ptyty rewizyjne ugdzenia.

Rozruch

Czynndaci rozruchowe mge przeprowadzijedynie autoryzowany serwis central
wentylacyjnych.

Po uruchomieniu naky zwrdci uwag;, czy nie stychaniepokojcych odgtosow i
nienaturalnych mechanicznych

dzwiekdw lub czy nieodczuwalne sirgania centrali, ktére mioa uzna za zbyt due.
Centrala powinna pracowgrzez okoto 30 min. Po tym czasie rnmglg wytaczyC i
dokona przeghdu poszczegolnych sekcji. Szczegolwag nalery

zwrécié na filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu) oraz nam@sventylatorowy.

Centrale musgby¢ uruchomione w trybie symulacji zoych stanéw pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie). Nalsg sprawdzt poprawné¢ dziatania centrali w tych trybach.
Nalezy dokon& regulacji przeptywu powietrza na centrali i wpralz& wartasci zadane
wydajnaci powietrza. Serwis powinien wykoé&alibracji i sprawdzenia czujnikéw
temperatury. Po wyregulowaniu sieci w trakcie gaisych czynnéci rozruchowych
nalezy sprawdzt skuteczné¢ dziatania amortyzatorow. Po dokonaniu rozruchezyal
wymienit lub wyczyscic¢ filtry wstepne. Jak&t urzadzenia i instalacji wentylacyjnej
maozna jednoznacznie oceérnpo starannym wyregulowaniu sieci oraz

wowczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiveaneypos&one (meble, urglzenia
techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaieza.

5.2.4. Wentylatory
- [J[1Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéquzed przenoszeniem
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ich drgar na konstrukej budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow gpynowych, amortyzatoréw gumowych itp.)

oraz na instalacje przez stosowanzhikow elastycznych.

1- Podczas monza wentylatora naley zapewnd:

- [Jodpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatorasi silnika;

- [I[1Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewprawidtowy (zgodny z
oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.5. Filtry powietrza

CILIFiltry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujce konieczn& wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno Bytrwate i szczelne. Szczelétozamocowania filtra
powinna odpowiadawymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

[111Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewni@nomierny naptyw powietrza
na filtr.

[1[)Wktady filtrujace nal&y montowa po zakaczeniu "brudnych” prac budowlanych.

5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki

“1[]Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikOw powinby¢ osadzone bez luzéw,
ale z maliwoscig ich przestawienia. Patenie ustalone powinno byitrzymywane w
Sposob trwaty.

“1JNawiewnikdéw nie powinno siumieszczaw poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lanmpgpcych zakidcajcy wplyw na
ksztalt i zasig strumienia powietrza.

“1JNawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb szczelny.
Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikOw powmiapewrd dogodn

obstug;, konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

“1JNawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas "brudnych” prac
budowlanych.

“1JNawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymowinny by zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte;.

5.2.7. Czerpnie

Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecrastalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni powinny ldyzabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw,si itp.

5.2.8. Przepustnice

[1JPrzepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawiane:cznie, powinny b§
wyposaone w element

umazliwiaj acy trwate zablokowanie dzwigni negiu w wybranym potgeniu.
Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzéw powodagych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalaciji.

“1lIJMechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwia¢ tatwg zmiare potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimiec wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamkgtiego.

[111Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiadaco
najmniej klasie 1 wg klasyfikacjipodanej w PN - EN51.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada najmniej klasie A wg
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klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

5.2.9. Klapy paarowe

[1Klapy pazarowe powinny by montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia
pozarowego tak, aby byt dagido nagdu i otwordw rewizyjnych.

[1Klapy pazarowe powinny b taczone z przewodami wentylacyjnymi w sposéb
trwaty i zapewnigjcy szczelnéé

“1JMechanizmy nagdu klap nie powinny mienadmiernych luzow powodigych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalaciji.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”

6.2. Zakres badeprowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneg} potwierdzenie ntliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pok@ztzy poszczegolne elementy
instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtkyentylatory, wymienniki ciepta itp.
zostaty prawidlowo zamontowane i dziatafektywnie.

6.2.1. Prace wgpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nastpujace prace
wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji w warunkachrmgch obcizen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klapzpoowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgkdnieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych;
e)Okrelenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewni ku oraz
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z

nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegamag z wymaganiami
projektowymi;

h) Przediaenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanyclezasie regulacji
wstgpnej;

i) Przeszkolenie skl eksploatacyjnych, §é istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentgi@w i innych centralnych ugdzen
wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja mdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagobwentylatora;
c) Dziatanie wyadcznika,

d) Wihczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap [Zpo

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzer regulacyjnych;

g) Elementy zabezpiecaag silnikbw napdzapcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralaclemtylacyjnych

Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
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Kontrola dziatania klap p@arowych

a) Badanie urgdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;

b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostpnaos¢ do sieci przewodow.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podledagdaniu szczelsoi zgodnie z norm
B-76001:1996.

Zaleca st wykonywanie badania szczekwd przewodow w czasie moria instalaciji
wentylacyjnej.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw orabmtrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw wigwnikow;

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szafewniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyg i blokad w rénych
warunkach eksploatacyjnych przy:nych wartdciach zadanych regulatoréw, a w
szczegolnéci:

a) Wartdci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartaci zadanej temperatury zewtrenej;

c) Dziatania wicznika rozruchowego;

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peyendZe instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane

zgodnie z wymaganiami.

6.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zadesci od funkcji spetnianych przez
instalacg winien by zgodny zokrdonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonaniadbioruinstalaciji
wentylacyjnych” — pkt 5.5.1

6.3.2. Zakres iléciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilgciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien bygodny z zakresem
okreslonym w Wymaganiach

Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki teecbzne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

7. OBMIAR ROBOT
NIE DOTYCZY

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotygze odbioru robot

Odbidr robét na podstawie wymagRrPN EN 12599

Odbiorom podlegajnastpujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest pré8bhezelnéci, a mianowicie: odcinki
kanatow przewidziane do obudowania, kanaty stagoevczs¢ nadcénieniowg urzadzen
wyciggowych, transportgge powietrze zawierage

czynniki szkodliwe dla zdrowia, §& istnieje niebezpieczsstwo przedostawaniagsgo do
pomieszcze pobytu ludzi, pozostate kanaty — w zakresie podamyprojekcie lub
uzgodnionym pongdzy strora wykonupca a odbierajca,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. adzenia,

- otwory wscianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktérych mapy¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp
- miejsca, na ktérych mapy¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontroln
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pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedgstych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urgdzenr i elementow od producenta naje

- dokond ogledzin zewrtrznych,

- sprawdz¢ r¢cznie czy wirnik wentylatora nie ociera € korpus obudowy,

- sprawdz¢ wymiary gtowne,

- sprawdz¢ sztywna¢ konstrukciji,

- sprawdzt dziatanie mechanizmoéw nastawczytiluzji i przepustnic,

Odbior kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Manager Projektu na podstawieszginia Wykonawcy.
Odbiér techniczny uggdzenia wentylacyjnego ngguje po zakaczeniu montau i
przeprowadzeniu préb, ma to na celu stwierdzeaieuczdzenie jest wykonane zgodnie
z projektem, nadajeeto eksploatacji i ogga zaktadane parametry.

8.2. Sprawdzenie kompletém wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletud wykonanych prac jest wykazaniée w pemi
wykonano wszystkie prace zyzane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodoio
ich wykonania z projektem oraz z ob@wiljgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowgelery przeprowadzi nastpujace
dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej iasfake specyfikagj projektows,
zarowno w zakresie

materiatow, jak i ildci oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie W&wosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dagtincici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysto instalacji;

e) Sprawdzenie kompletdm dokumentow niezfinych do eksploatacji instalacji. W
szczegOlnéci nalezy wykona

nastpujace badania:

8.2.1. Badanie ogdlne

a) Dostpnasci dla obstugi;

b) Stanu czysk&ei urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikow ciepta i ssiu
rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i d@gincsci otworow do czyszczenia wdzen i przewodow;

d) Kompletndci znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap z@owych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji kigph i paroszczelnych;

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania ugtizen, zamocowania przewoddw itp. w Sposob nie powgamuj
przenoszenia drga

i) Srodkéw do uziemienia ugzzea i przewodow.

8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatoidmnych centralnych ustizen
wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy gnizenia zostaty petzone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodsa tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogfiziny szczelnfci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnika w obudowie;

h) Sprawdzenia poprawém pofgczenia wirnika z naggem.

) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatéwpdtki zakrzywione do przodu lub
do tytu);

k) Sprawdzenie zgodho przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce zitarmawe;.

8.2.3. Badanie filtrow powietrza w centralach wégtyjnych

a) Sprawdzenie zgodéa typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi
projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wadgém ewentualnych uszkodze

d) Sprawdzenie wskaika ranicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowaci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnieows);

f) Sprawdzenie czysioi filtra.

8.2.4. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjraluzji zewrtrznych z danymi
projektowymi.

8.2.5. Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniada@tanie wspotbiene, dziatanie
przeciwbiegne).

8.2.6. Badanie klap pgarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

8.2.7. Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelfwd polgczer przewododw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykowy;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztateedt ggodne z projektem.
8.2.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.
8.2.9. Badanie elementow regulacji automatyczsepf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletém kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletda i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgaddzoprojektem odnaie:

- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia ¢ci zasilajcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typéw kabli;

- uziemienia;

- schematow paktzen w obudowach.

8.2.10. Wykaz dokumentow dotygz/ch podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvnnego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum
d) Liczba uytkownikow;
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e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszazéczas trwania i rodzaj);

g) Innezrédta emisji (jgli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywigst;

i) Wymagane wielkéci roznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

) Poziom dwiecku A w pomieszczeniach oraz poziomwileku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

k) Klasa filtrow

) Klasa zanieczyszcaegpowietrza (podstawa do pomiaréw);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (ditali zimy);

0) Wymagana jakid wody zasilaicej;

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

g) Napkcie i czstotliwos¢ zasilajcego pgdu elektrycznego.

8.2.11. Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolzane;

b) Schematy instalacji uwzginiajce elementy wyposgania regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawieyeg schemat petzen elektrycznych i schemat
rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikdéw);

d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawiecaj schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczage do stosowania w budownictwie zainstalowanychdme i
elementow (w tym

certyfikaty bezpiecaestwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksazka budowy).
8.2.12. Dokumenty dotygze eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§& istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w bokly;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadolvinstalacii;

d) Zestawienie egci zamiennych zawieragge wszystkie agci podlegagce normalnemu
zuzyciu w eksploataciji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkichaalzeh regulaciji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterugce, regulatory, styczniki, wytzniki);

f) Dokumentacja zwjizana z oprogramowaniem systemoéw regulacji autormagjc

9. WARUNKI PLATNOSCI
Zgodnie z umow zawarg miedzy Inwestorem i Wykonawc

10. PRZEPISY ZWAZANE

1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewodyst i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju

prostokgtnym - Wymiary

2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewodysj® i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym -

Wymiary

3 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terologia

4 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylaeyj Podstawowe wymagania i
badania

5 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylaeyrszczelng. Wymagania i
badania

6 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Botenia urgdzen, przewodow i ksztattek
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wentylacyjnych blaszanych

7 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - bltzenia wentylacyjne kmowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykagych

8 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centraletyiacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

9 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sprzewodéw - Wymagania dotygze
czesci sktadowych sieci

przewodow ufatwiajce konserwaejsieci przewodow

10 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedugaba metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji

11 PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszepiadpory przewodow -
Wymagania wytrzymakziowe

12 PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powigdrdla wentylacji ogolinej —
wymagania, badania, oznaczenia

13 PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja {herologia

14 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 200sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 po20$9

15 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dieniapce
rozporzdzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
p0z.1156).

16 Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastmykWWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych”

[1.18. Instalacje elektryczne kod cpv 45311000-0

Roboty w zakresie morta opraw, osprgu, urzdzen i odbiornikbw energii elek-
trycznej

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z uktadaniem i moriam elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodOw, moritasprztu i opraw) .

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot etyich ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techng} (SST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot zwjzanych z:

uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych pozalmiginicami,

monta&zem opraw, ospe¢u, urzdzen i odbiornikOw energii elektrycznej, wraz
przygotowaniem podi@ i robotami towarzyszymi,

1.4.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi
normami oraz okrgeniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\Wa8000-
7, pkt 1.4. a take podanymi porej:

Cz¢s¢ czynna przewaod lub inny element przeweady, wchodacy w skitad instalacji
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elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej
moze by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodwady ochronne
PE i PEN niegczsciag czynr).

Pohczenia wyréwnawczeelektryczne paiczenie czsci przewodzcych dosgpnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody materialy sknce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impul sow elektrycznych w wybrane rags.
Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw zespot materiatdbw dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewodow, ufatyegj ich monta oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpiecgsj przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cigow
rownolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektrycznewszelkie urzdzenia i1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatlcantgsptania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej. Odbiorniki energii ldigycznej - urzdzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w anforme energii §wiatto, ciepto, energi
mechaniczaitp.).

Klasa ochronnézi - umowne oznaczenie, oklgjace maliwosci ochronne urgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy beagolnim dotyku.

Oprawa éwietleniowa( elektryczna ) - kompletne wdzenie stiagce do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkizrodetswiatta, ochronyrodetswiatta
przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemodta
Swiatta a take do uzyskania odpowiednich paramet&vietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wkiwe umiejscowienie i bezpieczwymiare zrodetswiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesmzElementami dodatkowymy s
ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza, odbépika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz gurzprzedostaniem ¢siciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a &ktbapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej- zespot elementéw pgdzonych pérednio lub
bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomochronionego przed przeteniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiedniggzonych przewodow elektrycznych.
W skfad obwodu elektrycznego wchadarzewody pod nagtiem, przewody ochronne oraz
wszelkie uradzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, ataicze i
sygnalizacyjne,zwigzane z danym punktem zasilania w energfzabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@ - zesp6t czynnii wykonywanych przed zamocowaniem osgfuz
instalacyjnego, uegzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrggzoktadaniem kabli
i przewodow majcy na celu zapewnienie mowvosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentag .

1.5. Ogdline wymagania dotycz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentag projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeltt nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPVOZB00-
7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montavych

Dokumentagj rob6t montaowych elementdw instalacji elektrycznej stargpwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynigaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i Yodokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtidowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 znidem U. z 2005 r. Nr 75,
pbz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sia ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i oiemia wigciwosci i wymogow technicznych
zalaronych w dokumentacji techniczne] dla projektowanydawigzan. Dopuszcza 8i
zamieszczenie rozwaah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp
warunkiem: spetniania tych samych ydisvosci technicznych, przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do wstwsa, uzyskanie
akceptacji projektanta).
2.1.0g6lne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000k, 2
Do wykonania i montau instalacji, uragdzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalestosowé przewody, kable, ospgz oraz
aparatug 1 urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA
- TABLICA POMIAROWA ZLACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablice projektuje s wykon& jako typowe dla danego rejonu energetycznego, avoln
stojgce zestawy rozdzielcze, ktore nglavyposay¢ zgodnie ze standardami technicznymi
dostawcy energii elektrycznej. Lokalizat¢ablic okréla kazdorazowo techniczne warunki
przylaczenia do sieci energetycznej. Szafa zawibedzie: zabezpieczenia przed
licznikowe, uktad pomiarowy energii elektryczaejpezpieczenie zalicznikowe
(wytacznik instalacyjny w obudowie przystosoejatio plombowania
elementy uktadu pomiarowego wg. standardow dostameygii.
2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA BUDYNKU ZAPLECZA TE
Tablice projektuje st wykona jako typows nascienry obudowe rozdzielca przysto-
sowara do montau aparatury. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkielkanstrukcja
tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.
Obudowy powinny posiadastopier ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrorob
Wielkos¢ obudowy nalgy dobr& tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematenadpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera n@glujgce elementy:

- rozfgcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

- zabezpieczenia nadgolowe poszczegdlnych obwodow,

- elementy sterowania obwoddwvagetlenia zewrtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar stegey stycznik) prag wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przegwezepeciowe kl. ,C” a dla
obiektow wyposzonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowanatizie tak, ze jej gorna kraxz znajdowa si¢ bedzie max.
2,0 m nad poziomem podtogi.
2.2.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si¢ zastosowa nast. typy prze-
wodow:YKYzo5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (pra®) przewodu dobrany
do wartdgcizabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie g&krey do konkretnych
warunkéw YDYpo ()x1,5mm  w instalacji &wietleniowa, YDYpzo 3x2,5mm w
instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikd LgYzo 4 - lokalne przewody
pofaczen wyréwnawczych Przy wykonywaniu instalacji nafe przestrzega
nastpujacych zasad:
. izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,
. izolacg w kolorzezoétto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach
Zwigzanych z ochrona od pas,

- 114 -



. przewody uktadawewntrz konstrukcjiscian i sufitdbw ostonie rurek PCV w
momencie prefabrykacji

. do rozgadziania instalacji stosowasprzt hermetyczny,

. podegcia instalacji do urgdzer technologicznych wykonywana podstawie
D.T.R. uradze, a jezeli takowych nie ma pozostawiajzapasy przewodow.

2.2.4INSTALACJE GWIETLENIOWA
Parametry éwietleniaswiattem sztucznym poszczegdlnych pomiesaczgodnie z wy-
maganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wynadbeda odpowiednio:

. min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach treneréw
. min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,
. min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy égwietleniowe wyposzone lgdg w energooszezine i wysokosprawngrodia
Swiatta.

fluorescencyjne swietldwki liniowe,

fluorescencyjne swietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.

Instalacja wykonana w calo przewodami typu YDY()x1,5, sterowaniévaetleniem za
pomog indywidualnych wygcznikow.

2.2.5.0SPRET Lt ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektantgstosowujcego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozean nalezy przestrzegaprawa budow-
lanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kietoskawiedz techniczig. Osprzt
taczeniowy montowanalezy na wysokeci:

taczniki cdwietlenia na wysokei +1,4

gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenaegazynie na wysokoi +1,1
m

gniazda w tazienkach na wysako+1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNY MI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje siykon& z wykorzystaniem stycznika
I zegara stergpego z zachowaniem rovosci wigczania ¢cznego. Zegarduzie
zalhczat wentylatory do statej pracy w czasie godzig gdbywaj Si¢ treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatejdcz dnia.

2.2.7. INSTALACJA POKACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje siwykon& instalacg polgczen wyrownawczych. Przewdd magi-
stralny projektowany przewodem Lgd6 utazony bedzie poprowadzony na zasadach
analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje gainstalowéa (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach
n/t. Do szyn tech zostarsprowadzone, wykonane przewodem Ekg¥, lokalne pajcze-
nia wyrbwnawcze, obejmage czsci przewodzce dostpne i obce w fazienkach i sanita-
riatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali igleprzylaczy¢ ponadto szyy PE roz-
dzielnicy TE. Poniej tablicy TE naley zlokalizowa& gtéwrg szyre polaczen wyrdw-
nawczych. Szyginalezy uziemt.

2.2.8.URADZENIA PIORUNOCHRONNE
Dla obiektow, ktérych A- powierzchnia rownowana obiektu jest wksza od 530 m Jest
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wymagane wypog&nie go w urzdzenie piorunochronne odpowiagiag I-mu po-

ziomowi ochrony. Urzdzenie lgdzie sktada si¢ z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 liHe£h<D8 poprowadzonych
wzdtuwz krawedzi dachu,

- 2-ch przewodow odprowadaaych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFezZn<D8
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych rimikach budynku,

- 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarofvyc

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzt
3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu podano w STO

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spta zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4.Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygz transportu podano w STO

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobwedgo na obiekt naky zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzimaterialow do mongal. Minimalne temperatury dopuszcgag
wykonywanie transportu wynogzla kzbnow: - 15°C i - 5°C dla kggkdw, ze wzgédu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowa dodatkowe opakowania w przypadku
mazliwosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasadyykonania robét podano w STO

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotnie z dokumentacjechniczg i
umowg oraz za jak& zastosowanych materiatdw i j@kavykonanych robot.

Roboty winny byg wykonane zgodnie projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2.Monta przewoddwinstalacjielektrycznych

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie maraavej, tazenie na miejscu moria wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniigolizebiegu instalacji i miejsc morita
osprztu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtajak: kucie bruzd w podiw,
przekucia

scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowaragkry¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie wegea albo kuciegczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéww sufitaétianach lub podtzach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dyiiub kotwicych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

monta na gotowym podial elementow osperu instalacyjnego do moria kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

-tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanierur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku spézenie rury nie nie byt
wieksze nk 15%wewretrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienke tu
podane sw tablicyponize).

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mrrj_g 21 (22 28 37 (47

Promigiiuku (MmIr790 1190 [250 [250 |350 |450

-tgczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celugekzek (lub przez
kielichowanie),
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- puszki przed zainstalowaniem nalew puszce wyei¢c wymagam liczbe otwordw
dostosowanych doednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdhi¢c do
srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, wciganie do rur instalacyjnych i kanatow
zakrytych drutu stalowego @rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i
przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikatgchnicznej (szczegbtowe))
SST, ukladanie(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyk podam w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technieg
(szczegobtowej) SST. W przypadku tatgd wciggania kabli i przewodow, wgjanie
drutu prowadzcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musg utozone
swobodnie i nie magby¢ nar&one na naggi i dodatkowe nagrenia, oznakowanie
zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe] | sga@cji technicznej
(szczegbtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004sadg podstawowe i
bezpieczastwa przy wspétdziataniu cztowieka z masgyonznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami allyraoni, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowm po montau kabli i
przewodow jak: zaprawianie bruzd, napraieen i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaprzykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Monta opraw @wietleniowychi sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikow
energii elektrycznej Te elementy instalacji montéwa koncowej fazie roboét, aby
unikng¢ niepotrzebnych zniszciad zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozpormwplastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikbw energii elektrycznej
montowanego n&cianach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé pofaczen.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obagienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylczanie odbiorow 1-fazowych.

5.4. Monta osprzitu

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkagbhowinno
zapewniéa niezledng wytrzymata¢ na wychganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytzniki naley instalowgé w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naty przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdw klawiszowych naty przyjmowd takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalowa w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodhcza: w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, awwérkneutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronnydalacy zytg przewodu wielaytowego powinien mie€izolacg bedacs
kombinacj barwy zielonej iz6tte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowa@dzwykond zgodnie z

planami instalacji i schematami.

6. Kontrola jakéci
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO
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Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodoéw zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalg wykona& sprawdzenia odbiorcze skiagaj s¢ z ogtdzin
czesciowychi koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
zgodndci polgczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodasprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletsm dokumentacji dotyeej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie gptosci wszelkich przewodow wysgpujacych w danej instalacji,
poprawndci wykonania i zabezpieczenia pader srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

poprawndci wykonania montau sprzitu instalacyjnego, uszdzen i odbiornikOw energii
elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinnalmniejsza ni 50 MW. Rezystancja
izolacji poszczegolnych obwodow wraz z adzeniami nie powinna lBymniejsza ni 20
MW. Pomiaru nalgy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokdtyz przeprowadzonych badagodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:200

7. Obmiar robot

7.1.0g0lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STO

7.2.Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rolodttarowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje i natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary
odpowiadagce zawartym w dokumentaciji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt, kpi., m,

dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprztu tacznikowego: szt, kpl.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO

8.1. Odbior kacowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&tiovykonanych robét naky
przeprowadz po zakaczeniu robét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi
urzadzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

-dla nap¢c do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

dla napé¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia
kabla, cigtosci zyt i zgodndci faz, proba napciowa kabla. Badania nggiem probierczym
wykonuje s¢ tylko jeden raz. Parametry badaraz sposob przeprowadzenia hada
okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-047888/Az1:2000. Wyniki bada
trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiccowego.

9. Podstawa pfatioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STO
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychr&skprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhi©@uoa dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 603 64-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOca dla zapewnienia bezpieagziva.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOca dla zapewnienia bezpieagziva.
Ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGwch dla zapewnienia bezpieagava.
Odfgczanie izolacyjne gtzenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGwch dla zapewnienia bezpieagava.
Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bezpidgstera. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed pataniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowtdm Dobdér i monta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobdér i mantavyposaenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@alnonta wyposaenia elektrycznego.
Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowtdm Dobdér i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@alnonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanyciDobor i montawyposaenia
elektrycznego. Inne wypasznie. Oprawy éwietleniowe i instalacje vietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowtdm Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpietzisva.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha@deanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 603 64-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydWymagania dotycce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wang lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychynviigania dotycice specjalnych
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instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. 8ag ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji.téiacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizdostalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprz:t elektroinstalacyjny. Wytzniki do zabezpiecaerzetzeniowych instalacji domowych
i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiefigeva przy wspoétdziataniu cztiowieka z masgpanaczanie |
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdregdzen i zakaiczen zyt

przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumernyozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpiefigeva przy wspotdziataniu cztiowieka z masgpanaczanie |
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiaswami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urdzen elektrycznych w uktadach niskiego nggpa. Czs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. G#¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprz:t elektroinstalacyjny. Przewody przgzeniowe i przewody geedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wagzniki do zabezpiecie prze¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Cz$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wagzniki do zabezpiecée przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Cz$¢ 1: Wykczniki do obwodow gdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wagzniki do zabezpiecie prze¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Czeé¢ 1. Wylgezniki do obwodow pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpgdowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki r&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).

Czé¢ 1: Postanowienia ogolne.
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PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obaskt elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoutavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1 :2000

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obaskt elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomottavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93 207:1998

Sprz:t elektroinstalacyjny. Odgginiki instalacyjne i ptytki odga¥zne na nagkcie do 750 V do
przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganiaabi.

PN-E-93207:1998/Az 1:1999

Sprz:t elektroinstalacyjny. Odgghniki instalacyjne i ptytki odga¥ne na nagtcie do 750 V do
przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganialahe (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamovea napicie robocze 220 V i
230 V i pudy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych (tom |1, czs¢ 4)
Arkady,

Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butbowch ITB czs$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczneorymnochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butbowch ITB czs$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkactiyteczndci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

11.19. Roboty ogdlnobudowlane - drogowe kod cp#5230000-8

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachiticznej SSTgswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zygianych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oraz z granitu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest sesayako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oftlych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukoletpnowej oraz granitowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania

- nawierzchni z kostki betonowej o grgbbé cm na podsypce piaskowej , warstwie pospatiiog
cm,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaazabetonu metad
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztatttagevarstwowa lub w dwdéch
warstwach pajczonych ze scpirwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi
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polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymaga ogolne”

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotyce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada
SST ,Wymagania ogolne”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweikwsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinn& logwna i szorstka, a kradzie kostek rowne
i proste, wkésniccia nie powinny przekracza

0,5 mm, dla kostek o grukm (160 mm,

2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosz

na dtugdci (11,5 mm,

na szerokei (11,5 mm,

na grubéci [11,0 mm.

2.2.4. Wytrzymaltét nasciskanie

Wytrzymalta¢ nasciskanie po 28 dniach dojrzewania ggai kostek brukowych nie
mniejsza ni 50 MPa.

2.2.5. Nagikliwos¢

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiaga/maganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinraldadana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zakaraa i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

probka nie wykazujeginicc,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyméén probek nie
zamraanych nie jest wksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okilena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi nie wicej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brigoh

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie niszej nt ,,32,5”. Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiadlavymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno éystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zafmnych parametrach wymaganych dla produkowanegadouwyro
2.3.3. Woda

Wiasciwosci | kontrola wody stosowanej do produkgji betonofvkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje dbdatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikow, zgodnie z recegdaboratoryja.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wgksz wytrzymatdé¢, mniejsa
nasgkliwos¢ i wickszy odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewRbstce trwate zabarwienie. Powinny ta by
barwniki nieorganiczne.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotyez sprztu

3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe m@jednolity ksztatt i kolor, mana

stosowé mechaniczne ugdzenia uktadage. Urzdzenie sktada sz wozka i

chwytaka sterowanego hydrauliczniezgkego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich uenia. Uradzenie to, po sk@zonym uktadaniu kostek,

mazna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymiltdeytaka
szczotkami. Do zagzczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysumacstosowamechaniczne uggdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keamikach.

4. Transport

4.1. OgoIne wymagania dotyge transportu

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ustaelg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymadoi betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko,

gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w falii spina tama stalows, co gwarantuje

transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kastonowe mgna réwnie przewozt
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagagolne” pkt.5.

5.2. Podige

Poditaze gruntowe pod nawierzchlprzygotowa zgodnie z wymogami okfenymi
w SST

5.2.1. Podi@e - roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywanalezy zgodnie z norPN-S-02205/1998 "Budowle
drogowe i kolejowe roboty ziemne". W miejscach,igdnajduje si uzbrojenie
podziemne, roboty ziemne najavykonywa recznie z zachowaniem
maksymalnej ostémasci. Ze wzgédu na rodzaj gruntu zalecg srykonywanie
wykopow w czasie suchej pory roku, oraz szczegadihror przed zalaniem
wodg opadovg lub technologiczip Spowodowéato maze zmiag struktury

gruntu. Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzgodtaze gruntowe zagci¢
naleZy do uzyskania wskaika zagszczenia zgodnie z nogrPN-S-
02205/1998. Stopiezag:szczenia sprawdzza pomog sondy

udarowej. W przypadku braku misvosci zag:szczenia, zastosowa

nalezy geosiatki.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podeana nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§zgodny z SST ,Podbudowy z gruntu stabilizowanego

pospotl .
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5.3.1. Podbudowy chodnikéw

5.3.2. Podbudowa zasadnicza

Grunt stabilizowany pospalk pod schody terenowe stabilizowany podgypk

cementowa o gr. 10 cm,

5.3.3. Podbudowa dodatkowa

Grunt stabilizowany piaskiem, pod schody terendakilizowany podsypk

cementow

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdmykh stosowakrawezniki

uliczne betonowe i obrza chodnikowe wg BN-80/6775-03/04 [6]

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek iwgjch

Kostke uktad& dtugaicia rownolegle do szerokai sciezek , na tukach i zaktach w taki sposéb
aby maksymalnie unilgd doci¢ kostki.

Kostke uktada s na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby

szczeliny mgdzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kastkalery uktada ok. 1,5

cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gay czasie wibrowania

(ubijania) podsypka ulega zggczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a
nastpnie zami& powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przyghi¢c do ubijania nawierzchni. Do ubijania #émej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie hafgowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukovmehvolno uywaé

walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetnt szczeliny piaskiem i zansienawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgangiebgnacji - mae byt

zaraz oddana do ruchu.

6.Kontrola jakéci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robo6t

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w SST ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdezy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt.hihikjszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigla od producenta
wynikow biezgcych bada wyrobu naciskanie. Zalecagiaby do badania
wytrzymataci nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostekagioych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zagresi
wymaga podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badarzedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podii podbudowy

Sprawdzenie podha i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédio
dokumentag projektowg i SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gridddwymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgoéiti@ dokumentagjprojektovg oraz
pkt.5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujdw
polega na stwierdzeniu zgodnowykonania z dokumentagprojektovg oraz
wymaganiami wg pkt.5.5 niniejszej SST:
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pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidiovgoi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podiwne

Nieréwndaci podiuzne nawierzchni mierzone ddtub planografem zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinnyg kgodne z dokumentagprojektovy z
tolerancy 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni igdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza |1 cm .

6.4.4. Szerokd nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r&zni¢ sie od szerokeri projektowanej o wicej niz
5 cm.

6.4.5. Grub&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédgd@odsypki nie powinny przekragza
0.4 cm.

6.5. Czstotliwas¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni tkkkbsukowej,
wymienionych w pkt.6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych
robét. Zaleca gj aby pomiary cech geometrycznych wymienionych t6pk byty
przeprowadzone nie rzadziej @ razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju gepznego oraz wedzie tam,
gdzie poleci Inspektor nadzoru

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST , Wymagagoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej
kostki brukowej, podbudowy, profilowania i zsgczania podi@, plantowania skarp
i nasypow, m3 ( metr sggenny ) wykonanych robét ziemnych, taw pod kgzmiki,
m ( metr ) wykonanych rowkdéw pod obzae obrzey, kraweznikow.

8. Odbior robot

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST , Wymagaggine”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigmjojektovy, SST, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravegitug pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

przygotowanie podia,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod kragzniki.

przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy :
Normy
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1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechneygtiku. Sktad, wymagania i ocena zgokirio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

6. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z het&tementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza

7. BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesm#fa piaskowego

8. BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar r@enamawierzchni planografem i fat
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