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4, Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)

Projekt techniczny p.t. ,Budowa mini boiska do pitki noznej wraz z
oswietleniem na os. Wyzyny w Bydgoszczy” na terenie dziatek nr 26/2 i 27
opracowany na rzecz inwestora tj. : Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, ul.
Jezuicka 1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Podpis

inz. elektryk Ryszard Tyrakowski

GP-KZ-7342/26/92
Autor projektu — branza

elektryczna
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

inz. elektryk Andrzej Sobczak

AUB-KZ-7210/63/90
Sprawdzajgcy — branza

elektryczna
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
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6. Opis techniczny
6.1. Dane elektroenergetyczne

1. Moc szczytowa czynna zamontowanych opraw oswietleniowych Ps = 3,2kW
2. Zabezpieczenie jednego obwodu oswietleniowego Ib = 6A
3. Kabel zasilajgcy od rozdzielnicy zasilajgcej do jednego stupa oswietleniowego —
YKYZo 4x2,5mm?
5. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku - szybkie
wytgczenie zasilania. Uktad sieci zasilajgcej TN-C.

Moc zapotrzebowana oswietlenia boiska pitkarskieqo miesci sie w ramach mocy

zamowionej i dostepnej na terenie szkoty.

5.2. Zasilanie opraw oswietleniowych.
Zasilanie do rozdzielnicy os$wietleniowej wykonaé przewodem typu YDY5x4mm?
wyprowadzonym z rozdzielnicy =zasilajgcej sale gimnastyczng. W istniejgcej
rozdzielnicy zamontowac zabezpieczenie typu S303C16A, z ktdérego wyprowadzic
przewdd zasilajgcy. Przewdd prowadzimy korytarzem w rurce ochronnej RL28
mocowanej uchwytami systemowymi na $cianie pod sufitem. Przewdd doprowadzamy
do tylnej Sciany korytarza, nastepnie przez $ciany do pomieszczenia magazynowego
i zamontowanej tam szafki sterowania oswietleniem boiska. Z szafki wyprowadzamy
dwa kable typu YKY4x2,5mm?2, ktére po wyprowadzeniu na zewnatrz budynku
prowadzimy w elewaciji $ciany, a nastepnie ziemig do stupow oswietleniowych. Trase
kabli pokazano na rysunku nr 1.
Razem z kablem zasilajgcym poszczegolne lampy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang
FezZn30x4mm do ktorej przytaczy¢ zacisk ,PE” stupow. Tasme stalowg potgczy¢ z
uziomem budynku szkoty.
Zatozone natezenie oswietlenia dla boiska wynosi $r. 200Ix. Na kazdym stupie
zamontowano 2 oprawy oswietleniowe. Poprzez odpowiednie zatgczenie opraw
oswietleniowych mozemy na boisku uzyskacC natezenie oswietlenia wynoszgce 100
lub 200Ix. Wyboru dokonujemy poprzez odpowiednie zatgczenie tgcznikdébw w szafce
sterowania. Sposob sterowania opisano na rysunku nr 2
Oprawy na kazdym ze stupéw podtgczamy do innych faz zasilania, celem uzyskania
rownomiernego obcigzenia. Uktad potgczen lamp oswietleniowych pokazano na

rysunku nr 2.
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5.3. Ukladanie kabla zasilajgcego w ziemi.

Sposodb ukfadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani
bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm,
a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosc folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem (1-3% dtugos$ci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Prowadzgc kabel pod wjazdami lub miejscami gdzie
mogg poruszaé sie samochody, nalezy uktada¢ go w rurze ochronnej stalowej r.s.@
110 (lub Arot DVK110) na gtebokosci 1,2m. Rure nalezy utozy¢ ze spadkiem co
najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione, np.
materiatem witoknistym i gling.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajgcego z urzgdzeniami podziemnymi
(rury, kable, konstrukcije itp.) nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

5.4. Oznakowanie linii kablowej
Oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych (np. przy
skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejsciach do przepustow rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce co najmniej:
e symbol i nr ewidencyjny linii,
o typ kabla,
e trasa kabla
e znak uzytkownika,

rok utozenia kabla.

Konce kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajgce typ kabla i trase.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgcznik
roznicowopradowy i potgczenia wyréwnawcze. System ochrony dodatkowej przed
niebezpiecznym napieciem dotyku w ukfadzie sieci TN-C wedtug normy PN-HD
60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych

charakterystyk”. Sposob wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie
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PN-HD60364-4 ark. 41- 61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu
montazu, wykona¢ pomiary sprawdzajgce zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.
Podstawowym zastosowanym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona
przed dotykiem bezposrednim, zrealizowana poprzez uniemozliwienie zetkniecia sie z
cze$ciami czynnymi urzadzenh elektrycznych. Ochrone zaprojektowano poprzez
zastosowanie:

- izolacji czesci czynnych — izolacja podstawowa zastosowanych kabli i przewodow
oraz czesci czynnych urzgdzen,

- zastosowanie obudow i oston — obudowa rozdzielnic

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone
przed dotykiem posrednim. Ochrone w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:
- samoczynne wytgczenie zasilania,

- zastosowanie urzadzen w drugiej klasie ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych.

5.6. Uwagi koncowe.

1. Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie
,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”,
oraz normami PN-HD 60364-4 ark. 41- 61. W celu zapewnienia wiasciwej ochrony
wszystkie dostepne czesci przewodzace obudoéw urzgdzen elektrycznych (stupy
oswietleniowe) nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego prowadzonego
wspolnie z przewodami roboczymi i zerowym. Nalezy wykonaé potgczenia
wyrownawcze pomiedzy przewodem ochronnym PE a dostepnymi elementami
przewodzgcymi. Wymagana rezystancja uziomu ochronnego Ra<30Q.

2. Zacisk ochronny ,,PE” stupdw oswietleniowych przytgczy¢ do uziomu FeZn30x4mm
uktadanego razem z kablami zasilajgcymi.

3. Oznaczenia na rysunkach wykonano zgodnie z PN-78/E-01241 ,Rysunek
techniczny elektryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo — cyfrowe”.

4. Prace nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonania robot
instalacyjnych

5. Na trasie uktadania kabli nn. 0,4 kV w wykopie utrzymaé normatywne odlegtosci.

6. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 i PN/E — 05125.
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7. Po wykonaniu robdét kablowych wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziomu, rezystancji izolacji kabli, sporzgdzi¢
protokoty i przedtozy¢ je Komisji Odbioru.

8. Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60363-6-61.

9. Rozwiagzania ujete w projekcie przyjeto jako rozwigzanie przykiadowe.
Dopuszcza sie (w porozumieniu potwierdzonym pisemng notatka z
Inwestorem i Projektantem) zastosowanie przez Wykonawce montaz innych
urzadzen o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku
zmiany producenta stosowanych urzagdzen Wykonawca robét elektrycznych
dokona na swoOj koszt sprawdzenia doboru urzadzenia, przynaleznego
okablowania oraz zabezpieczen i w razie koniecznosci dokona

przeprojektowania niezbednych elementéw.

6. Obliczenia techniczne

6.1. Obliczenie zapotrzebowania mocy
1. Zapotrzebowanie dla opraw oswietleniowych:
P =N x Pj=3,2kW
N — ilos¢ opraw zamontowanych
Pj— moc pobierana jednostkowa oprawy
W przypadku wiekszego zapotrzebowania niz zaktadane, nalezy skorygowac

obliczenia techniczne w zakresie doboru kabli zasilajgcych i zabezpieczen.

6.2. Obliczenie pradu szczytowego

1. Obliczenie prgdu szczytowego wszystkich opraw

1,6 x 108
IS = —mmmmmm e =4,8A
V3 x 230 x 0,96

Is — prad szczytowy,
Ps — moc czynna szczytowa
U — napiecie miedzyfazowe

Cos ¢ - kat przesuniecia fazowego

6.3. Sprawdzenie przekroju linii kablowej zasilajacej ze
wzgledu na obcigzalnosé.

Kabel zasilajgcy poszczegoéline lampy typu YKYZo 3x2,5mm? posiada:
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- ldd = 22A

6.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Dla zastosowanego zabezpieczenia obwodu oswietleniowego typu S301C16,

impedancja petli zwarcia nie moze przekroczy¢ wartosci 1,4Q.

6.5. Obliczenie spadku napiecia
Spadek napiecia od rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej do najdalszego stupa

oswietleniowego
PxL x10° 0,8x 110 x 10°

P- suma mocy zaplecza

[- dtugosé linii

v- konduktywnos¢ przewodu

s- przekroj przewodu

U- miedzyprzewodowe napiecie sieci

Au- wzgledny spadek napiecia
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7. Spis rysunkéw.
1 — PZT. Trasy linii kablowych.
2 — Blokowy schemat zasilania
3 - Laczenie uziomu otokowego — stup oswietleniowy

4 - Uktad potgczen w stupie oswietleniowym
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8. SPIS TABEL
Tabelanr 1
ZESTAWIENIE KABLI | PRZEWODOW

NR | RODZAJ | WYMIARY TRASA OD TRASA DO METROW
KAB

L

Z YKYZo 5x4mm? Szafka zasilania Szafka sterowania 55

Z1 YKYZo 4x2,5mm? Szafka sterowania Stup nr A, D 110
Z2 YKYZo 4x2,5mm? Szafka sterowania Stup nrB, C 50
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9. WYKAZ MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC

1 Opaski kablowe typu OKki Szt. 15
2 Folia z PCW koloru niebieskiego szer 0,4m m 150
3 Wazelina techniczna kg 1

4 Oznaczniki niepalne do przewodow Szt. 70
5 Kable i przewody wg tabeli 1 m
6 Piasek na podsypke m3 10
7 Stup oswietleniowy, wysokosci 10m + fundament - przeznaczony kpl. 4

pod montaz opraw

8 oprawa o$wietleniowa asymetryczna LED 400W, 56300Im — IP66 Kpl. 8
9 Tasma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm m 150
10 Rura ochronna typu Arot DVK110 m 5
11 Wytacznik instalacyjny typu S303C16 w szafce zasilajgcej Kpl. 1
12 Szafka sterowania oswietleniem, wg. Rysunku nr 2 Kpl. 1
13 Tabliczka bezpiecznikowa ROSA TB-2 z zabezpieczeniem 2x4A Kpl. 4
14 Uchwyt montazowy podwaojny nr kat 150020.01066 Kpl. 4
15 Uchwyt regulowany montazowy nr kat. 15002000823 Kpl. 8
16 Rurka ochronna typu RL28 z tgcznikami i uchwytami m 55

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemoéw
urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia. Stuzyty rdwniez do wykonania
niezbednych obliczen (np. oswietlenia). Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani
zmieniac¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé¢ akceptacje Inwestora i
Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscia
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian oraz zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg. Wykonawca jezeli jest to konieczne musi wykonaé niezbedne
obliczenia i uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia.
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10. Zataczniki
1. Informacja BIOZ
2. Obliczenia natezenia oswietlenia
3. Karta katalogowa opraw uzytych do obliczen.

4. Notatka spisana na terenie szkoty
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INFORMACJA O BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256).

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- projekt budowlany Pt. ,Budowa mini boiska do pitki noznej wraz z oswietleniem na os.
Wyzyny w Bydgoszczy” na terenie dziatek nr 26/2 i 27 opracowany nha rzecz inwestora tj.

Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy, przy ul. Obroncow

Kragujewca.

4. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejszg inwestycje bedg prowadzone w ziemi.

5. Zatozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z uzgodnieniami wymagane jest zaprojektowanie i budowa linii kablowych do

zasilania oswietlenia boiska pitkarskiego.

6. Wykaz elementow podlegajacych rozbiorce lub adaptaciji
Rozbiorce podlega grunt pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym a rozdzielnicg

zasilajgcg i poszczegdinymi stupami oswietleniowymi.

7. Elementy zagospodarowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu w trakcie realizacji inwestycji:
- prace na wysokosci,
- pracujgcy sprzet (dowéz materiatow)

- sktadowanie materiatéw do budowy (kabel energetyczny).

8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji
Podczas realizacji budowy wystgpig nastepujgce zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci,
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mozliwos¢ zderzen 2z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robodt przy otwartym wykopie, w miejscu

wykonywania prac),

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy:

oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robaét),

liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy:

w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny
znajdowac sie tylko na placu budowy,

przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegolnych posesji jak rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne Srodki fgcznosci oraz srodki transportu przez
caty okres trwania budowy,

nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujgcg kierownika

budowy w momencie jego nieobecnosci.
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- wykona¢ okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
i ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zapfacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- nalezy ustalic niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwo$s¢ dojazdu
do poszczegolnych obiektow bedgcych w strefie wykonywania robot,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierkg z elementow statych zabezpieczajgca
wejscie na plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY - WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy
informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do switu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej

winny by¢ widoczne i czytelne,

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzi¢
przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu
szkolenia pracownikow kierownik robot dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace
szczegoblnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych

rowniez inspektor nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
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- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewoddw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p.poz. oraz sposdb jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzié¢
oprocz sezonowych szkoleh przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstalty w wyniku

zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatbw lub metod iw sposdb cigglty bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci

obcigzg one wykonawce.

14. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatah ze strony wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej

wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzajg

wykonawce.
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STEROWANIA S1—4 UMOZLIWIAJACE ZAEACZENIE OSWIETLENIA
W ROZNYCH KONFIGURACJACH (100 | 200Ix) ORAZ W

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
! < s3 o ! ROZNYCH REJONACH BOISKA.
! Siy ! 1 1 1 ! NAD EACZNIKAMI ZAINSTALOWAC LAMPKI SYGNALIZACYJNE
| |
| 7/ a1 7/ 62 7/ 63 7/ 04 m/ | POTWIERDZAJACE ZAEACZENIE DANEGO OBWODU
! 2 2 2 2 Fs ! OSWIETLENIOWEGO. LAMPKI ZASILIC POPRZEZ STYK
S301B6 -
SZAFKA ZASILAJACA W | | POMOCNICZY STYCZNIKA.
KORYTARZU DO SALI GIMNASTYCZNEJ | Ollar Tt 92lar [He 03[a1 [H3  94la1 [h4 | DO KAZDEGO SEUPA DOPROWADZIC UZIOM OTOKOWY. SEUP
W _Hm_m _Hm_m _Hm_m _Hm_m W POEACZYC Z UZIOMEM TASMA FeZn30x4mm.
| | Q1—4 — STYCZNIKI JEDNOFAZOWE
| | F1—4 — WYEACZNIK INSTALACYJNY S301C6
: y . ) I O : S1—4 — ELACZNIK JEDNOFAZOWY
$303C16 ! ! ZAEACZENIE:
| L3 L2 L1 Lo . | S1 — 100Ix LEWA STRONA BOISKA
&«V , 230/400V | | S1 + S2 — 200Ix LEWA STRONA BOISKA
Fo TYDYSxdnme T _ _ | _ : S3 — 100lx PRAWA STRONA BOISKA
| : | S3 + S4 — 200Ix PRAWA STRONA BOISKA
W 4x S301C6 Fi Fp F3 F4 7 W
| |
W . W
W oy oy 8/ 2/ 7 |
I | - ~ I
| | \\ ~o | . |
i N |
| |.|.|A|.|.|.|A|.|.|. |
| . ___PE R o |
| N N |
L e .- - - a
1 !
|
UZIOM OTOKOWY BUDYNKU ! m
—_— - - - - |
! "
el g
£1 £)
| £)
| al 5;_
X | 9.__
<+ X
Zl Ny
<1 Y|
| " Y"
! |
— 4 - Y N 1
I —_/ A /,\ NSBONS |
| |
NEIAL JATE @@ |
L T 2 | 6 !
! | FeZn30x4mm | |
- - ' - - — — - - 4 - |
| | |
| |
| B
|
| m OSWIETLENIE BOISKA !
| |
! |
| " |
m N
- JR— |
| “lllll, \\.U .// \: C J/ \. IIIIIII 4
\/ |
TEMAT:
QP Qe CQPQ ST | e [ s
4 _ 8 3 _ 7 ! —ROIFRT  Kukudeza 4, 86.061 Brzoza NA m\% 9N2Nw<z§ sw m_«w_m_m_m_NoQ
i i :
—_— - —— i NAZWA | SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM | _
P_”,v\@mmm?o;_” ul. Bohateréw Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz | NR RYS.:
. MIASTO BYDGOSZCZ
INWESTOR: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz E-02
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Tyrakowski
nr upr.bud. GP-KZ-7342/26/92
SPRAWDZIt inz. Andrzej Sobczak
) o nr upr.bud. AUB-KZ-7210/63/90
ArCADia Plus 14.0PL, ID: #169026, licencja dla "ELPRO" Bydgoszcz




YDY3x2,5mm2

NTB-2
Sc~—
DO1-4A
DO1-4A O

YKY4x2,5mm2

ZASTOSOWAC ZtACZE StUPOWE NTB-2

TEMAT:
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA BUDOWA MINI,BOISKA
PAMAR Projektowanie, nadzor, doradztwo WR%CZ) ;"C-)}gva%II:IIE&IEM
1 ROJEKT ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza NA OS, WYZYNY W BYDGOSZCZY
SKALA:
NAZWA UKEAD POtACZEN W StUPIE OSWIETLENIOWYM
RYSUNKU: J——
IIAI\\IE\)/l\?EESSTYC i ul. Bohaterow Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz NR RYS.:
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCz E_03
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL.: inz. Ryszard Tyrakowski
nr upr.bud. GP-KZ-7342/26/92
SPRAWDZIL inz. Andrzej Sobczak
nr upr.bud. AUB-KZ-7210/63/90




/ACISK KON TROLNY

OSEONA PVC

OSEONA PVC

UZIOM O TOKOWY
TASMA Fe/Zn 30x4 mm

OKOEO 1 m PONIZEJ POZ. GRUNTU

PRZEWOD

UZIEMIAJACY
. Fe/Zn 25x4mm

R PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA H_m_,\_\ﬁ_uw,._ooé\p MINI BOISKA
Wwwmm‘w Projektowanie, nadzér, doradztwo <<%%NV~N_RO_AWQ<A_UNN._.7__IN_NLZ_NZ_
— - Kukuleza 4, 86-061 Brzoza NA 0S. WYZYNY W BYDGOSZCZY
NAZWA LACZENIE UZIOMU OTOKOWEGO - StUP | SKALA:
RYSUNKU: OSWIETLENIOWY —_—
Pm\@__mmmm._io i ul. Bohateréw Kragujewca, dz. nr 26/2 i 27 Bydgoszcz | NR RYS.:
INWESTOR: Ul Jezuicka 1. 85-102 Byco E-04
. , ydgoszcz
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 14.12.2022
PROJEKTOWAL.: inz. Ryszard Tyrakowski
nr upr.bud. GP-KZ-7342/26/92
SPRAWDZIt : inz. Andrzej Sobczak
nr upr.bud. AUB-KZ-7210/63/90
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CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

LIGHT FACTORY

®

CKXME Ve D« -+ ©
[TRO54]
Przemystowa oprawa z nowoczesnymi Zrdfami $wiatta LED.
DANE MECHANICZNE Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu (na
zamowienie)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocinieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,064
m? (oprawa tacznie z zasilaczem), 0,038 m? (oprawa bez
zasﬂacza)
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnosc zasilacza: 90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrédto Swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DAL
Przytacze elektryczne Wieland RST 3x2,5mm?, Wieland
RST 5x2,5mm’
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: symetryczny, asymetryczny
Sposab $wiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka
DANE OGOLNE Zywotnos¢ (L80B10): 100 000 h
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty
przemystowe, obiekty sportowe, montaz na zewnatrz bez
zadaszenia
Informacje dodatkowe: Odpornos¢ na uderzenia pitka. Stup
nie stanowi czesci oprawy.
Kod Katswiecenia  Mocoprawy[w] STUMSheprawy  Skifeciosc fempaitud  crypa  Zakrestempetatury
Typ: zasilacz w obudowie na oprawie
090452.XL04.018 15° 399 47100 118 4000 >80 -40...+35
090452.XL06.018 15° 398 50100 126 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.019 25° 398 51000 128 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.019 25° 398 54500 137 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.011 55° 398 51000 128 4000 =80 -40...+35
090452.XL05.011 55° 398 54500 137 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.013 110° 398 49900 125 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.013 110° 398 53300 134 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.012 asymetryczny-waski 398 56300 141 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.012 asymetryczny-waski 398 60200 151 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.015 asymetryczny-szeroki 398 54300 136 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.015 asymetryczny-szeroki 398 58100 146 5700 >80 -40...+35
090452.XL02.019 25° 395 56100 142 4000 =70 -40...+35
090452.XL02.011 55° 395 56100 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.013 110° 395 54900 139 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.012 asymetryczny-waski 395 62000 157 4000 =70 -40...+35
090452.XL02.015 asymetryczny-szeroki 395 59800 151 4000 >70 -40... 435
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL04.018.853 15° 399 47100 18 4000 >80 -40...+35
090452.XL06.018.853 15° 398 50100 126 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.019.853 25° 398 51000 128 4000 =80 -40...+35
090452.XL05.019.853 25° 398 54500 137 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.011.853 55° 398 51000 128 4000 >80 -40...+35
Tol ja strumienia swietl +/-10%; tolerancja mocy+/ 5%; toleranqatemperatury barwowej +/- 5%.

Strumien wiatta, rozktad natgzenla swmtla iwydaj

Ina zostaty zk

Producent nie zap

Aktualne dane produktu oraz Ogolne Warunkl Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
jeo iach i mocach dla poszczegolnych indeksow wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowe] podawane sq dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022

wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



CRUISERARENA LED :
Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE R
Kod Katéwiecenia  Mocoprawy[w] SUMigheprawy  Skifecios¢ fempaitud e Zakrestempetatury
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL05.011.853 55° 398 54500 137 5700 >80 -40... 435
090452.XL01.013.853 110° 398 49900 125 4000 >80 -40...4+35
090452.XL05.013.853 110° 398 53300 134 5700 >80 -40...+35
090452.XL01.012.853 asymetryczny-waski 398 56300 141 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.012.853 asymetryczny-waski 398 60200 151 5700 >80 -40... 435
090452.XL01.015.853 asymetryczny-szeroki 398 54300 136 4000 >80 -40...+35
090452.XL05.015.853 asymetryczny-szeroki 398 58100 146 5700 >80 -40...+35
090452.XL02.019.853 25° 395 56100 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.011.853 55° 395 56100 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.013.853 110° 395 54900 139 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.012.853 asymetryczny-waski 395 62000 157 4000 =70 -40...+35
090452.XL02.015.853 asymetryczny-szeroki 395 59800 151 4000 >70 -40...+35
090452. L01.018
l%IRodzaj osprzetu
5 ED
3 DAL
Wymiary Wymiary g c Masa . - ? %
o i’ monsiowe loiopaw | okl net e Nuh .
LWH L [kgl
Typ: zasilacz w obudowie na oprawie
090452XL04.018 675398160 590 30 1 15,0 %ﬁ JH
090452.XL06.018 675398 160 590 30 1 150 ° — —
090452.XL01.019 675398160 590 30 1 15,0
090452.XL05.019 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL01.011 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL05.011 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL01.013 675398160 590 30 1 15,0
090452.XL05.013 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL01.012 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL05.012 675398160 590 30 1 15,0
090452.XL01.015 675398160 590 30 1 15,0
090452.XL05.015 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL02.019 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL02.011 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL02.013 675398160 590 30 1 15,0
090452.XL02.012 675398 160 590 30 1 15,0
090452.XL02.015 675398 160 590 30 1 15,0
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL04.018.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL06.018.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL01.019.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.019.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL01.011.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL05.011.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL01.013.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.013.853 675398 90 590 30 1 16,0
090452.XL01.012.853 675398 90 590 30 1 16,0

ja strumienia Swietl

Producent nie zap
Aktualne dane pvoduktu oraz Ogélne Warunkl Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

jeo

Ina zostaty zk

Parametry w karcie kalalogowej podawane sq dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022

go +/- 10%; toleran(ja mocy +/-5%; toleranqa temperatury barwowej +/- 5%.
Strumien wiatta, rozktad natgzema $wiatta i wydaj

wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

hi mocach dla poszczegélnych indekséw wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



CRUISER ARENA LED °
A 4
Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE R
Wymiary m‘oNxItgiiaor\XIe llos¢ opraw llos¢ Masa
Kod mm r . netto
LWH [mLm] na palecie w opakowaniu Tkg]
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL05.012.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL01.015.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL05.015.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.019.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.011.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.013.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.012.853 67539890 590 30 1 16,0
090452.XL02.015.853 67539890 590 30 1 16,0
POZOSTALE ZDJECIA

&
» /

Przewdd 1 metr

AKCESORIA
15002000823 Regulowany uchwyt montazowy,
’ 60x705x226
Uchwyt montazowy podwéjny, ~ >
M 150020.01066 100x1400x250 > * Regulowany uchwyt montazowy
b 150020.00955 do montazu bez zadaszenia,
60x705x226
) . .
Uchwyt montazowy pojedynczy, Przedtuzony, regulowany uchwyt
’ 150020.01073 100x570x250 ) e 150022.01102 montazowy, 722x277x292
KRZYWE SWIATLOSCI
090452.5L04.018 090452.5L01.019 090452.5L01.011 090452.5L01.013 090452.5L01.012
Toll ja strumienia $wietl +/-10%; tol ja mocy +/- 5%; tol j y barwowej +/- 5%.
Strumien swmtla, rozktad natgzenla swmﬂa iwydajnos Ina zostaty zk wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Prod
Aktualne dane produktu oraz Ogolne Warunkl Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
jeo iach i mocach dla poszczegolnych indeksow wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowe] podawane sq dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

>
e

Max=7 042,6 cd/kim Max=453,2 cd/kim
ree=0 ree=0

Deg . SE Degr
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s
’g o

SPOSOB SWIECENIA
090452.5L04.018 090452.5L01.019 090452.5L01.011 090452.5L01.013 090452.5L01.012

090452.5L01.015

ja strumienia Swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien swiatfa, rozktad natezenia swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Producent nie zapewnia el 0 i i

Aktualne dane produktu oraz 0gélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczeg6 informagje o ieniach i mocach dla poszczegolnych indekséw wskazane s na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sg dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 6-12-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



DIALUX

S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca

Koncepcja oswietlenia boiska

Created with DIALux



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Lista opraw

Skutecznos¢ Swietlna

¢I’aZel’T‘I Prazem
225200 Im 1592.0 W 141.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 LUG Light 090452.5L01.01 CRUISER ARENA LED ED 56300Im/840 P66 398.0W 56300 Im 141.5Im/W
Factory 2 as waski szary

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Site 1
Plan sytuacyjny opraw

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed. 3



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Site 1
Plan sytuacyjny opraw

LUG Light Factory - 090452.5L01.012 - CRUISER ARENA LED ED 56300Im/840 IP66 as waski szary
1x LED 4000K

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
4.084 m 26.778 m 10.000 m 25.0°/0.0°/-125.0° 0.80
44.027 m 26.773 m 10.000 m 25.0°/0.0°/125.0° 0.80
44203 m 4703 m 10.000 m 25.0°/0.0°/55.0° 0.80
3.975m 4.869 m 10.000 m 25.0°/0.0°/-55.0° 0.80

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed. 4



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Site 1 (Light scene 1)
Boisko

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Boisko 106 Ix 66.7 Ix 140 Ix 0.63 0.48

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



DIALUX

S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca

Koncepcja oswietlenia boiska

Created with DIALux



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Lista opraw

Skutecznos¢ Swietlna

¢I’aZel’T‘I Prazem
450400 Im 3184.0 W 141.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
8 LUG Light 090452.5L01.01 CRUISER ARENA LED ED 56300Im/840 P66 398.0W 56300 Im 141.5Im/W
Factory 2 as waski szary

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Site 1
Plan sytuacyjny opraw

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed. 3



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A Lu x

Site 1
Plan sytuacyjny opraw

LUG Light Factory - 090452.5L01.012 - CRUISER ARENA LED ED 56300Im/840 IP66 as waski szary
1x LED 4000K

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
3.850 m 26.415m 10.000 m 25.0°/0.0°/-125.0° 0.80
44270 m 26.463 m 10.000 m 25.0°/0.0°/125.0° 0.80
43.957m 4.344 m 10.000 m 25.0°/0.0°/55.0° 0.80
4219 m 4.535m 10.000 m 25.0°/0.0°/-55.0° 0.80
4338 m 27.109 m 10.000 m 25.0°/0.0°/-125.0° 0.80
43.807 m 27.115m 10.000 m 25.0°/0.0°/125.0° 0.80 IEI
44,441 m 5.025m 10.000 m 25.0°/0.0°/55.0° 0.80
3.745m 5203 m 10.000 m 25.0°/0.0°/-55.0° 0.80

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed. 4



S-EPL05C-23101464 Boisko Kragujewca D |A I_u x

Site 1 (Light scene 1)
Boisko

150

o LMo + 71
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Boisko 212 Ix 134 Ix 276 Ix 0.63 0.49

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



